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KONTAKT
Dziat handlowy - woj. mazowieckie
JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:

+48 608-305-400
+48 660-432-803
fax:

(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 116
02-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dzial handlowy - woj. kujawsko-pomorskie
MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl

Serwis
MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl
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Uwagi do danych technicznych

J. wewn.=Jednostka wewnetrzna J. zewn.=Jednostka zewnetrzna Qu=Cicha praca

® Poniewaz producent stale udoskonala swoje wyroby, dla sprawdzenia
podanych danych skontaktuj si¢ z dealerem

* *=\W opracowaniu

® Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastgpujacych parametrach:

Chtodzenie
Temp. wewn.
Temp. zewn.

Grzanie
:27°C DB/19°C WB | | Temp. wewn.
:35°C DB/24°C WB | | Temp. zewn.

:20°C DB/15°C WB
:7°C DB/6°C WB

Dotyczy modeli typu kanatowego

Wydajno$¢ powietrza dla modeli (1) osiagana bez zewnetrznego cisnienia statycznego.
Wydajno$¢ powietrza dla modeli (2) osiagana przy cisnieniu statycznym 30Pa.
Wydajno$¢ powietrza dla modeli (3) osiagana przy cisnieniu statycznym 100Pa.
Wydajnos¢ powietrza dla modeli (4) osiggana przy ci$nieniu statycznym 200Pa.
(1) ARYA12L/14L/18L, ARY7F/7U/9F/9U/12F/12U/14F/14U/18F/18U

(2) ARYA24L/36L/45L, ARY30L

(3) ARY45LH/54L, ARY25F/25U/30F/30U/36F/36U/36U(1)/45F/45U/60F/60U
(4) ARYQOE/Q0T
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Czwarty rok rekordowych osiagniec.
Klimatyzator z funkcjg automatycznego
czyszczenia filtra.
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Dla AWYZ14/18LB Dla AWYZ24LB

Modut zasilania V-PAM znacznie zwigeksza maksymalng moc
wyjsSciowg sprezarki oraz zapewnia wiekszg wydajnosé.

Koszt zuzycia energii

Poréwnanie modelu V-PAM z konwencjonalnym PAM.

V-PAM

Wysoki
Technologia V-PAM zwiekszg."

Model konwencjonalny

Sterowanie napigciem modutu V-PAM

moc wyj$ciowg sprezarki. - AifEnE obroto;v S|In|k§ P .
terowanie napigciem
”””””””” o f konwencjonalnego PAM| &
[ =
Nowy model 2407 AT\ ;
Niski 0N -4
x . vy "\
Oszczedno$¢ kosztow [t 1\ '\ / 4 ‘
zuzycia energii B/ SIS I\ >4
\ 555 .
Napiecie Niska Oszczednosé
> energii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Moc
Duza zmiana Mata zmiana Mata zmiana Duza zmiana
napigcia. napiecia. obrotéw silnika. obrotéw silnika.
Whsok! Moc
'SOKI .
4 | _Nowy model ~—~ Konwencjonalny PAM
Réznica migdzy trybem ,0szczedzajacym energie” a trybem ,duzej wydajnosci” jest
ograniczona poniewaz zmiana napigcia (réznica) oraz zmiana obrotéw jest stosunkowo
niewielka.
Model konwencjonalny
V-PAM
Niski Uktad V-PAM (wektorowe sterowanie amplitudg napiecia) osigga duzg wydajno$¢ dzieki

Mniejsze gabaryty w poréwnaniu
z modelami konwencjonalnymi.

Moc wyjsciowa wzrosta ponad
osiggi modelu konwencjonalnego

zwigkszeniu napigcia do 380V i znacznemu zwigkszeniu obrotéw wirnika. Poza tym
pozwala na oszczedno$¢ energii w stanie ustalonym dzigki nizszym obrotom wirnika niz
w przypadku modeli konwencjonalnych.

,»Sllny, pionowy strumien powietrza” zapewnia
dogrzanie dolnych partii pomieszczenia.

Zwiekszona skutecznos¢ wymiany ciepta

\

Wydajnosé
grzania

Nr 1

Komfortowy obszar grzania

Okoto 2 . 5 raza efektywniej*
(poréwnanie wiasne)

Duze zaluzje

*Poréwnanie z naszym modelem
konwencjonalnym ASY 13PSCCW.

e« Powietrze jest wydmuchiwane
bezposrednio w doét

Ruchomy
dyfuzor
(otwarty)

, Zdrowy nawiew w poziomie” chroni uzytkownikéw
przed bezposrednim strumieniem chiodnego powietrza.

Zwiekszona skutecznos¢ wymiany ciepta

Zakres chfodzenia

Okoto 1 .7 raza efektywniej*
(poréwnanie wiasne)

Duze zaluzje

*Poréwnanie z naszym modelem

\ konwencjonalnym ASY13PSCCW.

Nadmuch w poziomie

Ruchomy dyfuzor



Automatyczne czyszczenie filtra

Automatyczne czyszczenie catego filtra

zajmuje okoto 2 minuty.

Poniewaz filtr jest czyszczony automatycznie, nie wptywa to na dodatkowe
obcigzenie urzadzenia.

Klasa energetyczna A z zapasem efektywnosci.

Dla zachowania efektu energooszczednej pracy, skuteczne i wystarczajace jest

czyszczenie filtra raz na dwa tygodnie.

Dwie wydajne funkcje: eliminujgca bakterie i odwaniajaca

zapewniaja czyste powietrze w pomieszczeniu.

Dla zachowania efektu energooszczednej pracy, skuteczne i wystarczajace jest

czyszczenie filtra raz na dwa tygodnie.

W

.
Nasza wyjatkowa technologia ?
osiagneta najwyzszy poziom M
efektywnosci energetycznej |
w branzy.

[BIER)

© Oszczednos¢ energii dzigki
funkcji automatycznego
czyszczenia filtra
Funkcja ta pozwala na utrzymanie
oszczednosci energii na poziomie 25%
w skali roku oraz zachowanie ptynnego
przeptywu powietrza zapobiegajac
zatykaniu sig filtrow kurzem.

Komputerowo zaprojektowany wentylator
zapewnia wiekszy strumien powietrza niz
w modelach konwencjonalnych.

Nowy kanat wylotowy zapewnia
ptynny przeptyw powietrza,
a ,osiowy” silnik wentylatora
zwieksza maksymalny wydatek
powietrza o0 10% w poréwnaniu |
z modelami konwencjonalnymi.

CAE: Inzynieria Wspomagana
Komputerowo

© silnik ,,osiowy” zapewnia niekonwencjonalnie
wysoka moc i wysoka wydajnos¢.

Szczelina osiowa

topatki wirnika sg zainstalowane nad i pod elektromagnesami.

Cechy (w poréwnaniu z modelami konwencjonalnymi)

Kompaktowy, 1.5 raza wigksza moc wyj$ciowa. Mechanizm samonapedzajacy
zwigksza wydajnos¢ wirnika o 10%. Nasza technologia symulaciji pola
elektromagnetycznego zapewnia niski poziom wibracji i hatasu.

Silnik konwencjonalny
Wirnik otoczony jest elektromagnesami

Uzwojenie z cienkiego
drutu miedzianego

N\

Ptat wirnika

N del Uzwojenie
Elektromagnes owy mode z CIenkllegov
topatka  drutu miedzianego

Niewielkie pole magnetyczne redukuije rezystancje

elektryczng

wirnika

Elektromagnes topatka wirnika

Duze pole magnetyczne wytwarza
prad o wigkszej mocy

Funkcja usuwania bakterii
filtra z wbudowanym apatytem tytanowym*

dymu papierosowego, bakterii itp.

'P

za pomoca promieni UV.

—

—

&

Antybakteryjny pojemnik na kurz

Usuwa brud i kurz dzigki zastosowaniu podwojnych szczotek. Zbieranie brudu jest niemal
dwukrotnie efektywniejsze niz w przypadku naszych poprzednich modeli. Obstuga: pojemnik
wystarczy oprozni¢ raz na dwa lata.

© Brud i kurz jest wolny od bakterii dzieki zastosowaniu

*Zapewnia zdwojony efekt oraz zachowuje swoje wtasciwosci na dtugi czas,
pochtaniajac i tym samym usuwajac okoto 99,99% nieprzyjemnych zapachoéw,

® Bakterie i nieprzyjemne zapachy sa neutralizowane

*1: Ogtoszono 9 wrzesnia 2002. W zakresie klimatyzatoréow pokojowych do uzytku domowego (badania wiasne).
*2: Ogtoszono 26 wrzesnia 2002. Klimatyzator pokojowy z wbudowanym modutem UV do uzytku domowego

(badania wtasne).

*3: Ogtoszono 13 grudnia 2004. Dotyczy wentylatora zastosowanego w klimatyzacji (badania wtasne).

—
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Muoisture| | Uppown| | Doubie | |Autofiaps| | Shutitaps| | Adjust | | Restart | |changeover| | Steep | | Program| | Wash
DANE TECHNICZNE
Model \Jednostka wewnetrzna AWYZ14LB AWYZ18LB AWYZ24LB
‘ Jednostka zewnetrzna AOYZ14LB AOYZ18LB AOYZ24LB
Klasa (chtodzenie/grzanie) AIA AIA AIA
Chiodzenie [ 4.20 (0.9~5.3) 5.20 (0.9~5.9) 7.10 (2.0~8.0)
L Grzanie 6.00 (0.9~9.1) 6.70 (0.9~9.7) 8.10 (2.0~8.0)
Wydajnosé o
Chtodzenie BTUA 14,300 17,700 24,200
Grzanie 20,500 22,900 27,600
Osuszanie I/h 21 2.8 3.0
Poziom ciénienia J. wewn. 24 /47 24 /47 32/49
akustycznego (min/max) | J.zewn. | S 47149 47750 53/54
Wydajnos¢ powietrza J. wewn. mih 850 850 880
(wysoka) J. zewn. 1,910 1,910 2,500
Zasilanie Vig/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Talsar gl Chlodze‘nie A 4.5 6.9 9.7
Grzanie 5.9 7.2 10.3
Bl ey Chlodze.nie KW 1.02 1.58 2.21
Grzanie 1.35 1.63 2.35
EER Chtodzenie 4.12 3.29 3.21
COP Grzanie (S 4.44 4.1 3.62
. mm 250x899x298 250x899x298 250x899x298
Wymiary (wys. x szer. x gt) | J.wewn. 5oy 13.5(30) 13.5(30) 13.5(30)
Rasainend S mm 578x790x300 578x790x300 830x900x330
2NN g (ibs) 39(86) 39(86) 62(137)
Metoda tgczenia przewodow Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodow chlodniczych (cieczigaz)|  mm 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
Maks. diugosé przewodow / m 20(15) 20(15) 30(15)
Maks. roznica poziomow 15 15 20
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o -10~43 -10~43 -10~43
temperatury zewnetrznej \ Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
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ASYB09/12/18LD

ASYB12LD

© 3.50kW/11,900BTU/h
4.80kW/16,400BTU/h

ASYBO9LD

© 2.60kW/8,900BTU/h
3.60kW/12,300BTU/h

*Ponizszy opis dotyczy modeli ASYB09/12/18LD.

Dia ASYB09/12LD

Dla ASYB 18/;4LD
Kiasa | FNHR
i
ASYB24LD

© 7.10kW//24,200BTU/h
8.10kW/27,600BTU/h

ASYB24LD
ALL \
oy

ASYB18LD

© 5.20kW/17,700BTU/h
6.25kW/21,300BTU/h

Oryginalny modut filtra plazmowego efektywnie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.

Zanieczyszczone
powietrze

Czyste powietrze

Filtr plazmowy

Montowany wewnatrz jednostki. Najdrobniejsze
czasteczki kurzu sg zatrzymywane przez filtr
elektrostatyczny, a nieprzyjemne zapachy zostajg.
zneutralizowane za pomocg jonéw ujemnych. Dzigki
zastosowaniu filtra o nizszym stopniu oporu przeptywu
powietrza niz dotychczas, osiggnieto wysokoefektyw-
ne gromadzenie zanieczyszczen rownoczesnie

Z oczyszczaniem powietrza w pomieszczeniu.

Mechanizm filtra plazmowego

Ujemnie natadowane czasteczki kurzu
itp. przyciggane sg do uziemione;j siatki
i gromadzone przez filtr oczyszczajacy
i usuwajacy nieprzyjemne zapachy.

Uziemiona ramka

Filtr plazmowy generuje
jony i ozon

Filtr
elektrostatyczny

Filtr polifenolowy
(wycigg z pestek grejpfruta)

Pole elektryczne

Zapach zwierzat i dymu
papierosowego jest
neutralizowany dzieki
ozonowaniu.

Wegiel drzewny aktywowany

- filtr dezynfekujacy i usuwajacy
zapachy

Filtr mozna regenerowac
Umycie filtra przywraca mu takg sama

zdolno$¢ filtrowania jakg ma nowy filtr.

Filtr plazmowy szybko usuwa drobne czasteczki kurzu i zapachy.

Usuwa takie zanieczyszczenia jak...
Kurz domowy / Sieré¢ i tupiez zwierzecy / Dym papierosowy / Roztocza / Zarodniki plesni / Pytki

Wyniki usuwania zanieczyszczen
(ASYB09/12/18LD)
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100 wy

-
o
S

Usu‘wanie

zapachow — |

N\ 82.4%
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~
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' usuwania

©
S

S

N

o]
S

54.3% |
\\

N
N

~
(=]

A O @®
oS O

S

o O
zapachow %

S
N
S

Stopien usuwania
zanieczyszczen %
Stopieri usuwania
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o

S

30
Czas (min)

0 5 10 15 20 25 30

Czas (min)

Metoda badari: JEM 1417 Pomieszczenie: 30 m? szczelne
Warunki pomiaréw: Dym papierosowy (5 papieroséw
palonych jednoczesnie)

Wyniki usuwania nieprzyjemnych zapachow (AsyB09/12/18LD)

Metoda badar: JEM 1467 Pomieszczenie : 1 m?
Warunki pomiaréw: Dym papierosowy (5 papieroséw palonych jednoczesnie)

Pochtania takie zapachy jak...

Zapach dymu papierosowego / Zapach zwierzat / Won odpadkéw kuchennych / Pot i zapach ciata

Efekt usuwania bakterii polifenolem

Amoniak
100 T
.(EB 80 Usuwanie
g X N zapachow |
3860 92.7%
5840
Q©
o N
5 20 NN
0 Silny roztwér wzorcowy rozcienczono za pomocg
0 30 roztworu probki i zaszczepiono zawiesing o
Czas (min) stezeniu bakterii 0.1ml (okoto 107CFU/ml).

R Test przeprowadzony przez centrum nauk $rodowiskowych
szczelny akrylowy pojemnik KITAZAT(
Test Nr : 15-0253 Warunki testowe: 20°C / test catodobowy

Osuszanie wnetrza i efekt
dziatania filtra plazmowego

Model ten wyposazony jest w funkcje
osuszania wnetrza urzadzenia.

Po wytaczeniu urzadzenia pilotem
rozpoczyna sig cykl osuszania wnetrza.
Modut filtra plazmowego eliminuje
bakterie, usuwa nieprzyjemne zapachy
oraz utrzymuje wnetrze klimatyzatora

w czystosci poprzez generowanie ozonu
i jonow.

uruchom

Bakterie rozwijajg sie w

nieprzyjemne zapachy.

Po zakoriczeniu pracy,

cykl oczyszczania na
minimum 30 minut.
Wystarczy wcisnaé
przycisk COIL DRY
na pilocie.

Wilgot wewnarz jednostii S 3

wilgoci, przez co powstajg

Operacje “osuszania wnetrza”
oraz “usuwania bakterii”’
utrzymujg wnetrze jednostki
w ciggtej czystosci. Dzigki
temu powietrze emitowane
przez urzadzenie jest zawsze
czyste a realizowana praca
jest wysokowydaijna.

9 Usuwanie bakterii

Operacja usuwania bakterii
ozonem trwa okoto 15 minut.

przyspieszony
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Klasa Klasa @ Klasa Klasa
B
ASYAO7LC ASYAO9LC ASYA12LC ASYA14LC ASYA18LC
® 2.10kW/7,200BTU/h ® 2.60kW/8,900BTU/h ® 3.50kW/11,900BTU/h ® 4.20kW/14,300BTU/h ® 5.20kW/17,700BTU/h
3.00kW/10,200BTU/h 3.60kW/12,300BTU/h 4.80kW/16,400BTU/h 5.60kW19,100BTU/h 6.25kW/21,300BTU/h
Cechy filtra klimatyzatora
Zanieczyszczone _.
o y ) |I p_I;fenoIowy Filtr “jonowy” %o
. ~ pow e o wydiuzonej zywotnosci* [ Jon

Filtr usuwa nieprzyjemne
zapachy dzigki utlenianiu

i redukgji jondw generowanych
na powierzchni drobnych
elementéw ceramicznych.
(*Filtr mozna uzywacé przez
okoto 3 lata pod warunkiem czyszczenia wodg
po zabrudzeniu w celu regeneracji).

Filtr “jonowy”
usuwajacy zapachy

Czyste powietrze

Efekt pochtaniania zapachéw (stopien redukcji woni) . .
Amoniak Trimetyloamina Wodosiarczan Filtr polifenolowy

(ppm)

160 ) (1p§6" ) Bez filt (1pr” ) ) '!'I'"‘_F1‘ Drobne czastki kurzu,

120 Bez filtra - ez filra 120 Bez filtra zarodniki grzybéw oraz
80 - o iw e szkodliwe mikroorganizmy
40 Nowy filtr &0 Nowy filtr < Nowy filtr A saabsorbowane dzieki

0 48 48 -h___q zjawiskom elektrostatyki.
0 30 60 120 (min) 0 30 60 120 (min) 0 30 60 120 (min) " Dalszemu rozwojowi bakieri
zapobiegajg zwigzki polifenolu ekstrahowanego
Jednostka badawcza : Centrum Badar Sanitarno-srodowiskowych Metoda badar : Test pochtaniania zapachéw z jabtek.
Prosta obstuga Funkcja osuszania wnetrza

Prosta obstuga umozliwia utrzymanie urzadzenia w ciagtej czystosci.
Uciazliwa obstuga zostata uproszczona.
Prosty demontaz przedniego panelu wptywa na utatwienie obstugi.

Otwarty panel

Model ten wyposazony jest

w funkcje osuszania wnetrza
urzadzenia. Po wytaczeniu
urzadzenia pilotem rozpoczyna
sie cykl osuszania wnetrza. Cykl

- ek — 3 e — I ten zapobiega rozwojowi plesni
S I - I i bakterii wewnatrz jednostki.
:::-:;. H--‘:._
ASYB09/12/18LD ASYA07/09/12/14/18L.C

DANE TECHNICZNE

Model [Jednostka wewnetrzna| ASYBOILD | ASYB12LD | ASYB18LD | ASYB24LD | ASYAO7LC | ASYAOSLC | ASYA12LC | ASYA14LC | ASYA1SLC
| Jednostka zewnetrzna | AOYSO9LD | AOYS12LD | AOYS18LD | AOYS24LD | AOYRO7LC | AOYROILC | AOYRI2LC | AOYR14LC | AOYR1SLC
Klasa (chtodzenie/grzanie) AIA AIA B/A AIA AIA AIA A/A A/A B/A
Chiodzenie | |\ | 2.60(0.56~3.7) | 3.50 (0.9~4.3) | 5.20 (0.9~5.7) | 7.10 (2.0~8.0) | 2.10 (0.5~3.0) | 2.60 (0.5~3.6) | 3.50 (0.9~4.3) | 4.20 (0.9~5.3) | 5.20 (0.9~5.7)
Wydajnosé Grzanie 3.60 (0.5~6.1) | 4.80 (0.9~6.7) | 6.25 (0.9~9.1) [8.10 (2.0~10.0)| 3.00 (0.5~4.6) | 3.60 (0.5~5.3) | 4.80 (0.9~6.7) | 5.60 (0.9~8.4) | 6.25 (0.9~9.1)
Chiodzenie BTUM 8,900 11,900 17,700 24,200 7,200 8,900 11,900(3,100~14,700) 14,300 (3,100~18,100)| 17,700 (3,100~19.400)
Grzanie 12,300 16,400 21,300 27,600 10,200 12,300 |16,400(3,100~22,900)[19,100 (3,100~28,700) 21,300 (3,100~31,000)
Osuszanie I/h 1.30 1.80 2.80 3.00 1.00 1.30 1.80 2.10 2.80
Resten GlTiEmE J. wewn. 20/ 41 21/42 26/45 33/49 21/41 21/41 21/42 25/44 25/44
akustycznego (minfmax) | J.zewn. | ©°®) [ 47,50 47/51 50 52/ 54 47148 47148 47149 48/49 50
Wydajno$¢ powietrza Jowewn. | 560 595 700 1,100 595 595 635 700 700
(wysoka) J. zewn. 2,100 1,850 2,000 2,040 1,870 1,870 1,850 1,910 2,000
Zasilanie Vig/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
) Chiodzenie 2.90 4.30 7.60 9.70 2.50 3.20 4.30 5.00 7.60
Pobér pradu - A
Grzanie 3.90 5.50 7.70 9.80 3.20 4.00 5.60 6.40 7.70
) Chiodzenie 0.61 0.91 1.72 2.21 0.47 0.655 0.92 1.11 (0.09~1.75)|1.72 (0.09~2.00)
Pobér mocy - kw
Grzanie 0.81 1.22 1.73 224 0.66 0.845 1.24 1.45 (0.09~2.48)|1.73 (0.09~2.66)
EER Chiodzenie | .\~ 4.26 3.85 3.02 3.21 4.47 3.97 3.80 3.78 3.02
COP Grzanie 4.44 3.93 3.61 3.62 455 4.26 3.87 3.86 3.61
e | mm | 283x790x230 | 283x790x230 | 283x790x230 | 320x998x228 | 275x790x215 | 275x790x215 | 275x790x215 | 275x790x215 | 275x790x215
Mzsa zn‘gy' <X gt : " [ kg(lbs) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21) 14(35) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20)
— mm | 540x790x290 | 540x790x290 | 578x790x300 | 578x790x315 | 540x660x290 | 540x660x290 | 540x790x290 | 578x790x300 | 578x790x300
kg(lbs) 34(75) 36(80) 40(88) 44(97) 32(71) 32(71) 37(82) 40(88) 40(88)
Metoda faczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodow chiodniczych (cieczigaz)| mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/15.88 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7
Maks. diugoéé przewodéw / o 20(15) 20(15) 20(15) 30(10) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 20 15 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie | -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 10~43 10~43 10~43 -10~43 -10~43
temperatury zewnetrznej Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A




NVE [6%)) — an x| [e%| |3
1 RTER Moisture| | Doubte 7 éh".g Adjust | | Restart Lilmlgo\mh g)ep Pr% Wash /IR @

TYP

Ptaski panel i przyjazna konstrukcja

Ll

L

*Ponizszy opis dotyczy modeli ASYA24LC.

Wozrost wydajnosci wymiennika ciepta o 20%

) Dla ASYA2;L;§ ;Ia ASYASOLZ) 1
BEO HO
' ASYA24LC ASYA30LC

©7.10kW/24,200BTU/h
() 8.10kW/27,600BTU/h

©8.00kW/27,300BTU/h
(1)9.00kW/30,700BTU/h

I nwe rter w poréwnaniu z konwencjonalnymi modelami Wysokowydajny
na prad staly [|»]¢ : uklad

o Silnik wentylatora na prad staty

Q Uktad sterowania V-PAM
Technologia V-PAM pozwala na zwigkszenie mocy sprezarki.

Sprezarka rotacyjna na prad staty
Bardziej kompaktowa niz w modelach konwencjonalnych.

Silnik wentylatora
na prad staly

Duzy wydatek powietrza
i cicha praca dzieki
ulepszonemu rozktadowi
przeptywu powietrza.

Nowy, 3-rzedowy
wymiennik ciepta

Widok
od przodu

Widok od tytu

Zwarta konstrukcja

Nowy model

44kg
15
w320 xS 998 x G 228 w578 xs790 xG 315
Dotychczasowy model
70kg
= -
W 320 x S 1,120 x G 220 W900x8900xG?1350

(jednostka : mm)

Cechy filtra klimatyzatora

Filtr jonowy usuwajacy zapachy
Filtr polifenolowy
Organiczna ostona

lamel wymiennika
ciepta

& ad WEEE 2
4 o W =] Filtr wstepny
Eﬁ' - ] e 3 II Antybakteryjny filtr wstepny
usuwajgcy nieprzyjemne
b B @ zapachy, ze specjalnym

proszkiem ceramicznym

£
Filtr

+ + [ polifenolowy
Opis — patrz strona 7.

Filtr jonowy lon
o wydluzonej zywotnosci
Opis — patrz strona 7.

Y

Ruchomy dyfuzor

,»Silny, pionowy strumien powietrza” zapewnia

dogrzanie dolnych partii pomieszczenia.

N r 1 maksymalna wydajnos¢ grzania, osiagnieto 10kW
5

2.5 '

0 3 6 9

Warunki powietrza zewn.: 2°C 60%
Tryb pracy: grzanie

Ustawiona temperatura 33 32 31 30
(maksymalna) 30°C, wysokie obroty

wentylatora; nawiew powietrza skierowany w dét i do przodu

12(m)

29 ('C)

Dyfuzor (otwarty)

»Zdrowy nawiew w poziomie” chroni uzytkownikow
przed bezposrednim strumieniem chtodnego powietrza.

3 6

Warunki powietrza zewn.: 35°C 40%
Tryb pracy: chfodzenie

Ustawiona temperatura 15 16 17
(maksymalna) 18°C, wysokie obroty

wentylatora; nawiew powietrza skierowany w dét i do przodu

Dyfuzor

(C)



Muoisture| | Upmown| |A Shuttiaps| | Adjust | | Restart | |changeover| | Steep || On-Off | | Program| | W+S | | Wash

s EERE RS

T
Pilot bezprzewodowy Pilot
przewodowy

Opcja

Prosta i wgska konstrukcja harmonizujgca z wystrojem wnetrza

‘_/\jf)'jy ‘5' x.; )

&

Akcesoria

INVERTER

TYP

opcjonalne

_ Typ przewodowy

(z programatorem
tygodniowym /

) - ki Dla AGYV09/12LA Dla AGYV1‘4LA
a0 AGYVOSLA  AGYVI2LA  AGYV14LA

Elastyczny i prosty montaz
Pod standardowym oknem

(jednostka: mm)

(jednostka: mm)

Na scianie

© 2.60kW/8,800BTU/h ® 3.50kW/11,900BTU/h ©® 4.20kW/14,300BTU/h
() 3.50kW/11,900BTU/h () 4.50kW/15,300BTU/h () 5.20kW/17,700BTU/h

(jednostka: mm)

Wybér 6 kierunkéw Szeroki dostep upraszcza
wyprowadzenia przewodéw | prowadzenie przewodow
i odprowadzania skroplin Widok od przodu

Widok od tytu

Wezyk skroplin

Silnik
wentylatora

Instalacja

Duzy promien
wygigcia
przewodow

Model konwencjonalny

Silnik
wentylatora

Maty promien
wygigcia

Cicha praca

Predkos¢
wentylatora

Cicho

Poziom dzwigku

22dB(A)

Praca w warunkach niskich
temperatur zewnetrznych

przewodow Grzanie -15do 24°C
DANE TECHNICZNE TYP SCIENNY TYP PRZYPODLOGOWY*
Model [Jednostka wewnetrzna|  ASYA24LC ASYA30LC AGYVO09LA AGYV12LA AGYV14LA
‘ Jednostka zewnetrzna |  AOYR24LC AOYR30LC AOYVO9LA AOYV12LA AOYV14LA
H H Klasa (chtodzenie/grzanie) A/A B/B A/A A/A A/A
Dwa w_e ",tylato.ry ! SZGI"OkI Chtodzenie KW 7.10(2.0~8.0) 8.00(2.0~9.0) 2.60(0.9~3.5) 3.50(0.9~4.1) 4.20(0.9~4.8)
strumien powietrza Wedainosé Grzanie 8.10(2.0~11.0) | 9.002.0~11.0) | 3.5000.9-5.2) | 4.50(0.9~6.2) | 5.20(0.9~7.0)
betd Chtodzenie U 24,200 27,300 8,900 11,900 14,300
Grzanie 27,600 30,700 11,900 15,400 17,700
Osuszanie I/h 3 3.4 1.3 1.8 2.1
Poziom cignienia J. wewn. dB(A) 32/47 45/ 47 22/40 22/40 22/44
akustycznego (min/max) J. zewn. 52 /53 53 /55 47 48 50
Wydajnosé powietrza Jowewn. | .. 1,100 1,100 600 600 650
(wysoka) J. zewn. 2,040 3,600 1,850 1,850 1,910
Zasilanie Vlig/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Pobor pradu Chlodze.nie A 9.7 1.7 2.8 4.8 5.6
Grzanie 9.8 11.6 3.9 5.6 6.4
Grzanie Pobor mocy Chmdzgnie —_ 2.21 2.66 0.58 1.02 1.23
Grzanie 2.24 2.64 0.8 1.21 1.44
EER Chiodzenie | |\~ 3.21 3.01 4.48 3.43 3.41
COP Grzanie 3.62 3.41 4.38 3.72 3.61
) mm 320x998x228 320x998x228 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Wymiary (wys. x szer. xgt) | . wewn. ooy 14(35) 14(35) 14 14 14
MEERREE L zewn. MM | 578x790x315 | 830x900x330 | 540x790x290 | 540x790x290 | 578x790x300
kg(lbs) 44(97) 62(137) 36 36 40
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz)| mm 6.35/15.88 9.52/15.88 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Maks. dtugosé przewodéw / m 30(15) 50(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomoéw 20 30 15 15 15
Dopuszczalny zakres \ Chtodzenie oc -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A

*Wste|

pne specyfikacje




TYP

Proste w montazu i obstudze modele

komfortu.

2.30kW /7,800BTU/h

2.95kW /10,100BTU/h

typu.sciennego dla Twojege@ r ,
aF — '
&z g
: =
Dla ASY7FB/7TUB/QUC Dla ASY9/12FB/12UC
Obudowa jednostki zewnetrznej z tworzywa
—~— o~
S| [ 37 [ [ [R) [ @ [O[O] =
Moisture| |Upown| |Autotiaps| | 'Shuthaps| | Adjust | | Restart | |ctangeover| | Steep | | On-off | | Wash
(ASY7FB/9FB/12FB: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy’)
Clon | 8" =
Opcja ‘
ASY7FB ASY9FB ASY12FB
©2.25kW /7,700BTU/h  (©2.75kW / 9,400BTU/h ©3.40kW / 11,600BTU/h
ASY7UB ASY9UC ASY12UC
(®2.20kW / 7,500BTU/h  (®2.60kW / 8,900BTU/h ®3.25kW / 11,100BTU/h

3.95kW / 13,500BTU/h

10

DANE TECHNICZNE TYP SCIENNY
Model ‘Jednostka wewnetrzna ASY7FB ASY7UB ASY9FB ASY9UC ASY12FB ASY12UC ASY9UB ASY12UB
‘ Jednostka zewnetrzna AOY7FB AOQOY7UB AOY9FB AOY9UC AOY12FB AOY12UC AOY9UB AOY12UB
Klasa (chtodzenie/grzanie) c D/D D E/C E E/D AlA AlA
Chtodzenie KW 2.25 2.20 2.75 2.60 3.40 BY25) 2.90 3.70
Wydajnosc Grzanie - 2.30 - 2.95 - 3.95 3.05 4.00
Chtodzenie BTU 7,700 7,500 9,400 8,900 11,600 11,100 9,900 12,600
Grzanie - 7,800 - 10,100 - 13,500 10,400 13,600
Osuszanie I/h 1.0 1.0 1.3 1.3 1.8 1.8 1.3 1.9
Poziom cisnienia J. wewn. -~ 29/38 28/38 31/39 28 /40 33/39 32/40 26 /40 28/45
akustycznego (min/max) J. zewn. 43 43 /45 45 46 46 48 45/ 46 48 /49
Wydajnosé powietrza J. wewn. math 380 380 540 540 540 540 600 700
(wysoka) J. zewn. 1,350 1,350 1,680 1,350 1,470 1,700 1,470 1,710
Zasilanie V/g/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Flaar sl Chtodzenie A 3.7 3.9 4.7 4.8 6.2 5.9 3.7 5.0
Grzanie - 3.6 - 4.1 - 5.6 8.3 4.6
el Es Chtodzenie KW 0.80 0.83 1.05 1.07 1.33 1.35 0.84 1.13
Grzanie - 0.75 - 0.90 - 1.28 0.75 1.04
EER Chtodzenie KWKW 2.81 2.65 2.62 2.43 2.56 2.41 3.45 3.27
COP Grzanie - 3.07 - 3.28 = 3.09 4.07 3.85
mm 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x790x215 275x790x215
Wymiary (wys. x szer. xgt) | - wewn. s 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) 9(20) 9(20)
iEEs weli P— mm | 535x650x250 | 535x650x250 | 535x695x250 | 535x650x250 | 535x695x250 | 535x695x250 | 535x695x250 | 535x780x250
’ ’ kg(Ibs) 25(55) 26(57) 30(66) 28(82) 32(71) 31(68) 30(66) 35(77)
Metoda tgczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodow chiodniczych (ciecz/gaz) | mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
Maks. dtugos¢ przewodéw / m 10 10 15 15 15 15 15 15
Maks. réznica poziomow 5 5 8 8 8 8 8 8
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie € - -5~24 - -5~24 - -5~24 -5~24 -5~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
1
|
--""'..-
Nowy; inteligentny klimatyzator
harmonizujgey z kazdym
wnetrzem.
& o O
v |
Dla AWY14UB Dla AWY18FA/1 éLi. ‘ EE=y |
18FB/18UB/24FB/24UB  Dia AWY24FA/24UA/30FB/30UB
= i ~
o 7| [ = | B |[@ O O Lpy.
Moisture| | Doubte | |Autotiaps| | 'Shutfiaps| | Adjust | | Restart | |changeover| | Steep | | Program| | A5 v
(AWY18/24FA/18/24/30FB: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”) Opcja
Klasa Klasa
AWY18FA I\ AWY18FB AWY24FA B AWY24FB AWY30FB
(®5.40kW / 18,400BTU/h ©® 5.40kW / 18,400BTU/h (© 6.80kW / 23,200BTU/h ©® 6.80kW / 23,200BTU/h ® 7.90kW / 27,000BTU/h
Klasa Klasa
AWY14UB AWY18UA X AWY18UB AWY24UA I AWY24UB AWY30UB
® 4.20kW / 14,300BTU/h  (®5.40kW / 18,400BTU/h ® 5.40kW / 18,400BTU/h (® 6.80kW / 23,200BTU/h ® 6.80kW / 23,200BTU/h ® 7.90kW / 27,000BTU/h
4.60kW / 15,700BTU/h 5.70kW / 19,500BTU/h 5.70kW / 19,500BTU/h 7.40kW / 25,300BTU/h 7.40kW / 25,300BTU/h 8.40kW / 28,700BTU/h



7 & 3 . _—
> ) | &, iy i
Dla ASY9/12UB  Dla ASY14FB/14UB 1. 2 svous ARy .
Obudowa j. zewn. z tworzywa 14FB/14UB e P |
— Dla ASY18FA/18UA S
ap ﬁ A g — 18FB/18UB/24FB/24UB Dla ASY30FB/30UB
Moisture| |Upmown| |Autoiaps| | Shutfiaps| | Adjust | | Restart
. . . . W ~— A ~r
@D [O[O][O] [5=] srurzezimiation et GOl el | 77|, ST = | R|@& | O O] lpy @
crangeover| | Steep | | On-0ff | |Program| | Wash | zmiana trybu pracy’) Moistre| | Doubte | |Autotiaps| |Shuttiaps| | Adjust | | Restart | |changeover| | Steep | | Program| | 25 v
ASV14FEV14UE_§: z wythkiem ?pcji,,ngramator (ASY18FA/ASY18/24/30FB: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”) Opoja
Klasa czasu Wigczenia / Wylaczenia’) Klasa
ASY9UB A ASY14FB ASY18FA M ASY18FB ASY24FB ASY30FB
(®2.90kW / 9,900BTU/h ® 4.20kW / 14,300BTU/h (5.40kW / 18,400BTU/h (5.40kW / 18,400BTU/h (®6.80kW / 23,200BTU/h (D7.90kW / 27,000BTU/h
3.05kW / 10,400BTU/h
Klasa Klasa
ASY12UB ASY14UB ASY18UA KM ASY18UB ASY24UB ASY30UB
®3.70kW / 12,600BTU/h ® 4.25kW / 14,500BTU/h (®5.40kW / 18,400BTU/h (®5.40kW / 18,400BTU/h ( 6.80kW / 23,200BTU/h ® 7.90kW / 27,000BTU/h
4.00kW / 13,600BTU/h 4.80kW / 16,400BTU/h 5.70kW / 19,500BTU/h 5.70kW / 19,500BTU/h 7.40kW / 25,300BTU/h 8.40kW / 28,700BTU/h
TYP SCIENNY
ASY14FB ASY14UB ASY18FA ASY18UA ASY18FB ASY18UB ASY24FB ASY24UB ASY30FB ASY30UB
AOY14FB AOY14UB AOY18FA AOY18UA AOY18FB AOY18UB AOY24FB AOY24UB AOY30FB AOY30UB
© B/A A AlA © C/D © Cc/D © Cc/D
4.20 4.25 5.40 5.40 5.40 5.40 6.80 6.80 7.90 7.90
- 4.80 - 5.70 - 5.70 - 7.40 - 8.40
14,300 14,500 18,400 18,400 18,400 18,400 23,200 23,200 27,000 27,000
- 16,400 - 19,500 - 19,500 - 25,300 - 28,700
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 25 2.5 3.0 3.0
34/43 27143 33/45 34/35 33/41 35/42 38/45 39/46 39.5/47.5 40.5/47.5
47 47148 52 53 52 53 50 54 54 54
700 700 950 950 795 800 950 970 1,040 1,040
1,755 1,670 3,200 3,200 3,400 3,200 3,200 3,200 3,320 3,320
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
6.6 6.1 7.3 7.3 8.5 8.3 10.6 10.6 13.0 13.0
- 5.6 = 7.0 - 8.3 - 10.5 - 13.0
1.48 1.38 1.66 1.66 1.90 1.85 2.40 2.40 2.75 2.75
- 1.27 - 1.58 - 1.85 - 2.40 - 275
2.84 3.08 3.25 3.25 2.84 2.92 2.83 2.83 2.87 2.87
- 3.78 - 3.61 s 3.08 - 3.08 - 3.05
275x790x215 275x790x215 320x1,120x220 | 320x1,120x220 320x1,120x220 | 320x1,120x220 320x1,120x220 320x1,120x220 320x1,120x220 320x1,120x220
9(20) 9(20) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35)
535x780x250 535x780x250 650X830X320 650X830X320 650x830x320 650x830x320 650x830x320 650x830x320 900x900x350 900x900x350
35(77) 37(82) 51(112) 52(114) 47(103) 52(114) 59(130) 59(130) 73(161) 74(163)
Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 6.35/15.88 6.35/15.88 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
15 15 20 20 20 20 20 20 30 25
8 8 8 8 8 8 8 8 15 15
21~43 21~43 21~43 -5~43 21~43 0~43 21~43 0~43 0~43 0~43
- -5~24 - -10~24 - -6~24 = -6~24 = -6~24
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
DANE TECHNICZNE TYP SCIENNO-PRZYSUFITOWY
Model |Jednostka wewnetrzna| AWY14UB | AWY18FA | AWY18UA | AWY18FB | AWY18UB | AWY24FA | AWY24UA | AWY24FB | AWY24UB | AWY30FB | AWY30UB
| Jednostka zewnetrzna | AOY14UB | AOY18FA | AOY18UA | AOY18FB | AOY18UB | AOY24FA | AOY24UA | AOY24FB | AOY24UB | AOY30FB | AOY30UB
Klasa (chtodzenie/grzanie) C/B A AlA C C/D A AlA C C/D Cc C/D
Chtodzenie 4.20 5.40 5.40 5.40 5.40 6.80 6.80 6.80 6.80 7.90 7.90
Wydajnosé Grzanie - 4.60 - 5.70 - 5.70 - 7.40 - 7.40 - 8.40
Chtodzenie 14,300 18,400 18,400 18,400 18,400 23,200 23,200 23,200 23,200 27,000 27,000
Grzanie | B1UM 15,700 - 19,500 - 19,500 - 25,300 - 25,300 - 28,700
Osuszanie I/h 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 25 25 3.0 3.0
Poziom ciénienia J. wewn. 32/37 34/44 34/ 44 34 /40 34/40 37/47 34/47 37/44 37 /44 42/ 47 42/ 47
akustycznego (min/max) | J. zewn. | 9B(A) 50 52 53 52 53 54 56 53 53 54 54
Wydajnos¢ powietrza J. wewn. o 650 900 900 760 760 1,050 1,050 900 900 950 950
(wysoka) J. zewn. 1,600 3,200 3,200 3,400 3,200 3,320 3,320 3,200 3,200 3,320 3,320
Zasilanie Vlg/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 | 230/1/50 230/1/50 | 230/1/50
Pobor prady Chtodzenie A 6.5 7.3 7.3 8.5 8.3 9.4 9.4 10.6 10.6 13.0 13.0
Grzanie 5.7 - 7.0 - 8.3 - 9.0 - 10.5 - 13.0
) Chtodzenie 1.45 1.66 1.66 1.90 1.85 2.12 2.12 2.40 2.40 2.75 2.75
LRELe I Grzanie | ‘W 1.28 - 1.58 - 1.85 - 2.05 - 2.40 - 275
EER Chtodzenie 2.90 3.25 3.25 2.84 2.92 3.21 3.21 2.83 2.83 2.87 2.87
coP Grzanie | KWW 359 - 3.61 - 3.08 - 3.61 - 3.08 - 3.05
; mm | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285 | 270x1,150x285
Wymiary (wys. x szer. xgt) | J. wewn. kg(lbs) |  16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35) 16(35)
e e mm | 530x750x250 | 650x830x320 | 650x830x320 | 650x830x320 | 650x830x320 | 900x900x350 | 900x900x350 | 650x830x320 | 650x830x320 | 900x900x350 | 900x900x350
ik kg(lbs) |  35(77) 51(112) 52(114) 47(103) 52(114) 73(161) 74(163) 58(128) 59(130) 73(161) 74(163)
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chiodniczych (cieczigaz) | mm | 6.35/12.70 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88
Maks. diugo$é przewodow / 15 20 20 20 20 20 20 20 20 30 25
Maks. réznica poziomow o 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15
Dopuszczalny zakres [ Chiodzenie . 21~43 21~43 -5~43 21~43 0~43 21~43 -5~43 21~43 0~43 0~43 0~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie < 6~24 - -10~24 - 6~24 - -10~24 - 6~24 - 6~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
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Meoisture | | Up/own| | Auto flaps| | Shut flaps | | Adjust

D72 ESRIQRIQQ)QEA R

Changeover | | Steep | | Program eekly | | W+S

Osiagnieto najlepszy

ZWARTY
KASETONOWY

i ﬁih--i- & NO

. urzgdzen zwartego typu kasetonowego
1 1
Az EAOEEUEEE  Model typu 24 zalicza sie do kategorii
. zwartych urzadzen kasetono
Konstrukcja zapewnia uczucie szerokiego strumienia

Akcesoria opcjonalne —

- Pilot nie jest

- dostarczany

— z jednostkg

wewnetrzng.

3 s CLINSS;. . T Nalezy nabys
iy — UTB-YNA UTB-yup _9° oddzielnie.

_ ot _gﬂbtpmmdwvy -
wynik w zakresie energooszczednosci

NAWIEW PA

Ui
Klasa Klasa
A I bC @ A | bc @

AUYA12L AUYA14L UYA18L AUYA24L ‘

3 Klasa
DC AM A DC

© 3.50kW/11,950BTU/h © 4.30kW/14,650BTU/h © 5.20kW/17,700BTU/h © 7.10kW/24,200 TUIh
()4.10kW/14,000BTU/h () 5.00kW/17,050BTU/h 06.00le20,5TOBTUIh ()8.00kW/27,300BTU/h

3.21
3.61

(AUYA12-24L)
» Wysokowydajna konstrukcja dzigki 2-krokowemu systemowi

W przypadku wentylatora konwencjo-

ciepfa.

(po stronie silnika)

3 *2
2-krokowy wentylator Turbo

2 etapy przeptywu powietrza

Konwencjonalny 2-krokowy ' )
Powietrze przeptywa
wentylator Turbo wentylator Turbo swobodnie wzd,ui/

nalnego, powietrze przemieszcza sig nastepujgce po sobie, uzyskane
po stronie silnika co powoduje zwezenie dzieki 2 krokowej strukturze
strumienia wydmuchiwanego powietrza > nowego wentylatora, powodujg
oraz nierownomiema predko$¢ przeplywu ciggty doplyw szerokiego strumie- Ni teoui
) . ) - N ie nastepuje
powietrza przez wymiennik ciepta. nia powietrza do wymiennika + rozdzielenie

P Zaleta ciszy

Zastosowanie laminarnych topatek

Laminarne topatki

laminarnych topatek

\_strumienia powietrza )

*Predkos¢ przeptywu powietrza w punkcie maksymalnym osigga 0.5 m/s
R —

Zwiekszony
zakres nawiewu

Typ konwencjonalny
2.5m

Nowy typ  3.5m

+ 40%

P Szerszy strumien wydmuchiwanego powietrza

Automatyczny kierunek nawiewu i automatyczne wachlowanie @ Filtr o wydtuzonej zywotnosci
Poszerzony strumiert wydmuchiwanego powietrza zwigksza uczucie komfortu
Typ konwencjonalny Nowy typ H
. : . > - . © Elementy odptywu skroplin
e 2L mp| |- AR A/‘--;,
a‘edndstké; HIN | N [(}'éiindstka HWIN
2 3 2 1 0 1 2 3

Kierunek
obrotu
-
Wolno Kierunek
Predkos¢ Wzrost wydajnosci nadmuchu
pl’rfeplm w;mien‘r'\vi){(a (j:ieplaI + 200/0 —_—
g Y, powietrza \_
Sterowanie nawiewem (auva12-1sL) Prosta obstuga (auvai2-1a.)
P Zwiekszony zakres nawiewu powietrza © Obstuga wentylatora i jego silnika

Konserwacje wentylatora i jego silnika
mozna przeprowadzi¢ w prosty sposéb
po zdjeciu maskownicy i tatwym
demontazu stozkowej dyszy.

©: Silnik wentylatora

0O : 2-krokowy wentylator Turbo
©: Stozkowa dysza

©: Maskownica

: wyposazenie standardowe

wykonane z transparentnego
materiatu
MoZliwos¢ sprawdzenia dziatania zestawu

odptywu skroplin w czasie montazu. Pokrywa
maskownicy
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Fitter

e
= 1 ||\
Adjust | | Restart | |Changeover

|l
Autollaps Shut flaps

INVERTER

e then Steep | |Program || W+S | |Distributi oo
Pilot Piiot
bezprzewodowy  przewodowy P
e
Akcesoria opcjonalne %
Pilot nie jest
“".‘-} [ | dostarczany
NGV S = ey
Nalezy r]aby(:
UTB-YNA UTB-YUD go oddzielnie. J
Klasa Kiasa
A f'bc A Noc
AUYA36L AUYA45L

© 10.00kW/34,100BTU/h
11.20kW/38,200BTU/h

© 12.50kW/42,700BTU/h
14.00kW/47,800BTU/h

Dlugie orurowanie & praca w warunkach
niskich temperatur zewnetrznych

Cicha praca (Przykad: typ AUYA18)
Nowy typ

Typ konwencjonalny

wgm?;fg%'ora E;’J.';’.'J:, wcg\tz;lo:tyora 5%!;’&?. » Maksymalna dtugo$é orurowania » Niskie temperatury
Wysokie 44dB(A) Wysokie 38dB(A) Max. dtugos¢ | Max. réznica zewnetrzne
$rednie | 41dB(A) SECUEN  34dB(A) R | e Y Chiodzenie
Niskie 39dB(A) Niskie 30dB(A) AUNRIZ=TRL Grzanie
Cicha praca | Brak danych Cicha praca [BLLI={0} AUYA24L

» Przetaczanie trybu ,,wysokiego sufitu” (AUYA18/24L)

Wystarczajgce ilosci powietrza rozprowadzane na odlegto$¢ do 3.5 m od sufitu,
nawet w przypadku zastosowania zwartego typu kasetonowego.

» Réznorodne ustawienia modyfikowane
za pomoca pilota podczas montazu
Prosta zmiana ustawien za pomoca pilota przewodowego
lub bezprzewodowego.

=N

=y
| 3.5m
2.7m
- j -~
Standardowa Wysoki sufit
wysoko$¢

*1: Ogtoszono 18 pazdziernika 2006 na targach IKK2006, w zakresie zwartych klimatyzatoréw do uzytku komercyjnego (badania wiasne).

*2: Ogtoszono 18 pazdziernika 2006 na targach IKK2006, dotyczy wentylatora zastosowanego w klimatyzacji (badanie wiasne).

*3: Styczen 2006, zminimalizowana jednostka zewnetrzna o wydajnosci 5.3kW i 7.0kW w klasie zwartych klimatyzatorow kasetonowych (badania wiasne).
*4: Wartosci podane w danych technicznych nie obejmujg wymiaréw maskownicy.

DANE TECHNICZNE ZWARTY TYP KASETONOWY TYP KASETONOWY
Model ‘Jednostka wewnetrzna AUYA12L AUYA14L AUYA18L AUYA24L AUYA36L AUYA45L
‘ Jednostka zewnetrzna AOYA12L AOYA14L AOYA18L AOYA24L AOYA36L AOYA45L
Klasa (chtodzenie/grzanie) AlA AlA AlA AlA AlA AlA
Chtodzenie W 3.50 4.30 5.20 7.10 10.00 12.50
Wydajnosé Grzanle. 4.10 5.00 6.00 8.00 11.20 14.00
Chtodzenie BTU/h 11,950 14,650 17,700 24,200 34,100 42,700
Grzanie 14,000 17,050 20,500 27,300 38,200 47,800
Osuszanie I/h 1.2 1.5 2.2 2.7 3.5 45
Poziom ci$nienia J. wewn. dB(A) 27137 27 /43 26/43 30/49 36 /50 39/52
akustycznego (min/max) J. zewn. 471748 49 50 52 /53 54 /55 55 /56
Wydajno$¢ powietrza J. wewn. mé/h 600 680 680 930 1,650 1,750
(wysoka) J. zewn. 1,780 1,910 2,000 2,470 6,600 6,600
Zasilanie Vl/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Pobér pradu Chlodze'nie A 4.6 5.8 71 9.7 13.6 17.0
Grzanie 4.9 5.9 7.3 9.7 13.2 16.5
Pobér mocy Chlodzgnie KW 1.05 1.33 1.62 2.21 3.1 3.89
Grzanie 1.1 1.34 1.66 2.21 3.02 3.77
EER Chiodzenie KWW 3.33 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
COP Grzanie 3.69 3.71 3.61 3.61 3.71 3.71
Wymiary (wys. xszer. xgl) | J. wewn. mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 296x830x830 296x830x830
N kg(lbs) 15(33) 15(33) 15(33) 17(37) 39(86) 39(86)
{. mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300 578x790x315 1,290x900x330 1,290x900x330
kg(lbs) 40(88) 40(88) 40(88) 44(97) 98(216) 98(216)
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chiodniczych (cieczigaz) mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Maks. diugosé przewodow / - 25 25 25 30 50 50
Maks. réznica poziomoéow 15 15 15 20 30 30
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie oc -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -15~46 -15~46
temperatury zewnetrznej | Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Maskownica UTG-UFYA-W UTG-UFYA-W UTG-UFYA-W UTG-UFYA-W - -
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k=R,

Pilot Pilot
bezprzewodowy = przewodowy

Economy

UNIWERSALNY
PRZYPODLOGOWO /
PRZYSUFITOWY

— Akcesoria opcjonalne .
A DC A DC [~ Pilot nie jest dostar- . o

ABYA18L ABYA24L 5\-;;- T s Sl =l
# - nabyc go odazielnie.

® 5.20kW/17,700BTU/h ® 7.10kW/24,200BTU/h e b p

@ 6.00kW/20,500BTU/h @ 8.00kW/27,300BTU/h D=y Gy

|
PEI S ERE

Pilot Pilot
bezprzewodowy  przewodowy

PRZYSUFITOWY

— Akcesoria opcjonalne

Klasa Klasa @
BEO

ri Pilot nie_jegt dot?(tar-
ABYA36L ABYA45L Q';s- === Wewngirana, Naiczy
© 10.00kW/34,100BTU/h © 12.50kW/42,700BTU/h N | | TERHGEEIdREE
@ 11.20kW/38,200BTU/h ) 14.00kW/47,800BTU/h UTB-YNA _UTB-YUD

Klasa

A

3.21 3.21 3.21
3.7 3.61 3.7

Wielokierunkowe wachlowanie automatyczne, diugi zakres nawiewu Dotyczy modeli typu przysufitowego

Kombinacja wachlowania prawo/lewo oraz w gore/dét pozwala na 3-wymiarowe Dtugi zasieg nawiewu Dzigki rozprzestrzenianiu strumienia powietrza na dystans 18 m, diugi
sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza. Widok z boku Zzasieg nawiewu osiggany jest zaréwno dla grzania jak i dla chtodzenia.
Prawo / lewo Goéra / dot

Obroty wentylatora: wysokie
Tryb pracy: WENTYLACJA
Zaluzje pionowe: w gore
Zaluzje poziome: $rodek

Max.18m

- 'Automatyczne“\\
wachlowanie
(wybor 5 krokow)

Obroty wentylatora: wysokie s = .
Dla ARYA18/24L 160 Nastawy wartosci sprezu
Funkcja trybu F o (;\L N Typ 24 (Przykiad: model ARYA18)
wysoklego sprezu "‘,\;" 120 \ \ Typ konwencjonalny
crionio oo & \ \
4 tryby ci$nienia umozliwiajg S 100 — c
prace w szerokim zakresie o 5 \ Nowy model
wartosci sprezu. & 80 ~2
=
Zakres wartosci sprezu: :§ 60 — B .
Typ 12-18: 0 do 90Pa g < Ustawianie
i £ 40 A przetacznika
Typ 24: 30 do 150Pa qu B ~—~ w module sterujgcym Prosta metoda
8 20 ~< Typ 1218 zmiany ustavs_nen
LA za pomocag pilota ——
0 >~ przewodowego -
700 800 900 1000 1100 1200 1300

Wydatek powietrza (m3/h)



Pellr
Moisture

Klasa

INVERTER

Akcesoria opcjonalne

il |

Pilot nie jest dostar-

- czany z jednostkg l
ARYA12L ARYA14L ARYA18L === Vawndiona Naiy m |
©® 3.50kW/11,950BTU/h  ® 4.30kW/14,650BTU/h  © 5.20kW/17,700BTU/h TELFE G Gl eSS, 7 | 1
4.10kW/14,000BTU/h 5.00kW/17,050BTU/h 6.00kW/20,500BTU/h UTB-YUD B
ARYA24L ARYA36/45L

FalE RS Rl MR T

1Moy,

Klasa Klasa

ARYA24L

© 7.10kW/24,200BTU/h
8.00kW/27,300BTU/h

Klasa
ARYA36L

© 10.00kW/34,100BTU/h
11.20kW/38,200BTU/h

Wygodne funkcje pilota

Pilot faczy w sobie trzy podstawowe funkcje.

Wbudowane programatory

ARYAA45L
© 12.50kW/42,700BTU/h
14.00kW/47,800BTU/h

Pilot

Akcesoria opcjonalne

Pilot nie jest dostar-
I czany z jednostka [l
—— wewnetrzna. Nalezy
naby¢ go oddzielnie.
UTB-YUD

Programator:

Programator

tygodniowy temperatury

Programator tygodniowy
Mozliwe jest ustawienie dwoch cykli Wi / Wyt dla kazdego dnia tygodnia.

Latwy do odczytania

U0 UEETH R SA
-

- -r
@ OO0 e
1

-3 6 012151821«

SU Mo TUEE TH FR SA

wskaznik czasu
dziatania

A

| 8
Widok po konfiguracji

Programator temperatury:
Mozliwa jest zmiana nastaw temperatury dla obydwu cykli pracy programatora
tygodniowego, kazdego dnia tygodnia.

DD0EHEEG ‘ 28“0
{5:00em|C B I >
>m 0 3 6 9 12 15 18 21 Czas

Przyktadowy widok ustawien

24° (ustawienie: od niedzieli do soboty od 12:00 do 15:00, 28°C)
Przyktadowy widok ustawien . 28°C
(ustawienie: $roda od 8:00 do 20:00) 0 3 6 9 12 15 18 21 Czas Nastawy: programator tygodniowy 24°C
+programator temperatury o 3 g 9 12 15 18 21 Czas
DANE TECHNICZNE TYP UNIWERSALNY TYP PRZYSUFITOWY TYP KANALOWY
Model [Jednostka wewnetrzna| ABYA18L | ABYA24L | ABYA36L | ABYA45L | ARYA12L | ARYA14L | ARYA18L | ARYA24L | ARYA36L | ARYA45L
|Jednostka zewnetrzna | AOYA18L | AOYA24L | AOYA36L | AOYA45L | AOYA12L | AOYA14L | AOYA18L | AOYA24L | AOYA36L | AOYA45L
Klasa (chtodzenie/grzanie) A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Chiodzenie | 5.20 7.10 10.00 1250 350 430 520 7.10 10.00 12,50
Wydajnosé Grzanie 6.00 8.00 1120 14.00 410 5.00 6.00 8.00 1120 14,00
Chiodzenie | . 17,700 24,200 34,100 42,700 11,950 14,650 17,700 24,200 34,100 42,700
Grzanie 20,500 27,300 38,200 47,800 14,000 17,050 20,500 27,300 38,200 47,800
Osuszanie I/h 1.7 27 3.0 45 1.3 15 20 25 3.0 BI5
T J. wewn. 32/44 36/49 29/42 29/44 26/32 27/33 27133 25/31 29/42 29/44
akustycznego (min/max) J. zewn. FIERY 50 52/53 54/55 55/56 47/48 49 50 52/53 54155 55/56
Wydajnos¢ powietrza Jowewn | 780 980 1,900 2,100 720 820 820 1,100 2020 2250
(wysoka) J. zewn. 2,000 2470 6,600 6,600 1,780 1,910 2,000 2470 6,600 6,600
Zasilanie Vig/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
) Chiodzenie 7.10 9.70 136 17.0 46 58 7.10 970 136 17.0
Pobér pradu - A
Grzanie 7.30 970 132 165 49 59 7.30 970 132 165
Pobér mocy Chiodzenie| 162 221 311 3.89 1.05 133 162 221 311 3.89
Grzanie 166 221 302 377 111 134 1,66 221 302 377
EER Chiodzenie 321 321 321 321 333 321 321 321 321 321
coP Cin || 361 361 371 371 369 371 361 361 371 371
i mm | 199x990x655 | 199x990x655 |240x1,660x700|240x1,660x700| 217x953x595 | 217x953x595 | 217x953x695 |270x1,135x700| 270x1,135x700 | 270x1,135x700
Wymiary (wys. x szer. xgt) | J- wewn. = 27(60) 27(60) 44(97) 44(97) 23(51) 23(51) 23(51) 38(84) 41(90) 41(90)
Rassend S mm | 578x790x300 | 578x790x315 |1,290x900x330| 1,290x900x330| 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x315 | 1,290x900x330|1,290x900x330
2N Fig(ibs) | 40(88) 44(97) 98(216) 98(216) 40(88) 40(88) 40(88) 44(97) 98(216) 98(216)
Metoda taczenia przewodéw Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodow chiodniczych (cieczigaz)] mm | 6531270 | 653/1588 | 95211588 | 9.52/15.88 6.35/9.52 6351270 | 6351270 | 6351588 | 95211588 | 952/15.88
Maks. diugosé przewodow / m 25 30 50 50 25 25 25 30 50 50
Maks. réznica poziomow 15 20 30 30 15 15 15 20 30 30
Dopuszczalny zakres | Chiodzenie oo -10~46 -10~46 15~46 15~46 -10~46 -10~46 15~46 -15~46 15~46 -15~46
temperatury zewnetrznej | Grzanie 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
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INVERTER
SYSTEMY

Oszczednos¢ energii

Wysokowydajna sprezarka inwerterowa na prad
staty stosowana w systemach Multi umozliwia prace w
trybie ekonomicznym oraz o 40% wiekszg
efektywno$¢ niz w przypadku systeméw Multi ze
sprezarkami o statej predko$ci. Poprawiony
wspotczynnik chtodzenia wptywa na brak spadkow
wydajnosci w przypadku nadmiernego ci$nienia.

Oszczedno$¢ energii w skali roku

# System Multi ze sprezarkg inwerterowg

W System Multi ze sprezarkg o statej predkosci

2

C
80
S H N

Sprezarka rotacyjna na prad
staty z podwdjnym wirnikiem

Efektywnos¢ zostata zwiekszona dzigki szerokiemu zakresowi
pracy sprezarki — od wysokich obrotéw przy duzym obcigzeniu,
do niskich przy mniejszym, szczegdinie w przypadku czestej
pracy dlugookresowej. Wysoka moc jest wytwarzana przy
niskim poborze pradu. Wirnik sprezarki zapewnia réwniez
niski poziom wibracji i cichg prace.

COP sprezarki

4 6 8 10 12

Wydajnos¢ chtodzenia (kW)
— Sprezarka na prad staly — Sprezarka na prad zmienny

Sprezarka rotacyjna
na prad staly
z podwojnym wirnikiem

Catkowita diugos$¢
instalacji:

Maksymalna
ditugo$¢ rur

(kazdej jednostki) $
N

20m (AQY18/24LM2)
25m (AOYA24LAT3/30LM4)

701 (AOY30LM4)

30m (AOY18/24LM2),

Elastyczno$¢ montazu

Jednostka zewnetrzna dostosowana jest do montazu w budynkach
o szerokiej skali zastosowan dzigki dtugiemu orurowaniu 30 m
(bez dotadowania czynnika) dla AOY18/24LM2, 50 m (bez dotado-
wania czynnika do 30 m) dla AOYA18/24LAT3 oraz 70 m (bez
dotadowania czynnika do 40 m) dla AOY30LM4.

Maksymalna
roznica
poziomow

()

r

10m (AOY18/24LM2)
15m (AOYA24LAT3/30LM4)

50m (AOYA18/24LAT3),

DANE TECHNICZNE SYSTEMY MULTI-INVERTER
Model |Jedn. wewngtrzna ABY14LB ABY14/18LB ABY14LB ABY14/18LB ABY14/18/24LB
ARY9LU, ARY12/14LU ARY9LU, ARY12/14/18LU ARY9LU, ARY12/14LU ARY9LU, ARY12/14/18LU | ARY9LU, ARY12/14/18/22LU
AUY12/14LB AUY12/14/18LB AUY12/14LB AUY12/14/18LB AUY12/14/18LB
ASY7/9/12LM ASY7/9/12LM ASY7/9/12LM ASY7/9/12LM ASY7/9/12LM
ASY18LB ASYA14LA ASYA14/18LA ASY18/24LB
Jedn. zewnetrzna AOY18LM2 AOQOY24LM2 AOYA18LAT3 AOYA24LAT3 AOY30LM4
Standardowa kombinacja jednostek wewnetrznych ARY14LU+ARY9LU ASY18LB+ASY12LM ASYA14LA+ASY7LM x2 ASYA14LA+ASYILM x2 ASY18LB+ASYILM x3
Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) B/B A/A Al/A Al/A Al/A
Chiodzenie| W 5.50 5.80 540 6.80 8.00
Wydajnosé Grzanie 6.40 6.40 6.80 8.00 9.60
Chiodzenie| BTUM 18,800 19,800 18,400 23,200 27,300
Grzanie 21,800 21,800 23,200 27,300 32,800
Osuszanie I/Ih = 3 - _ _
Poziom ci$nienia J. wewn. dB(A) - - o o -
akustycznego (min/max) J. zewn. 49 49 46 48 50
Aoy 32 . J. wewn. 3 = - - - -
B J. zewn. m'/h 2,800 2,800 3,050 3,300 3,500
Zasilanie V/g/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. (Chiodzenie| 7.50 7.60 5.90 8.50 9.70
Pobér pradu Grzanie| 8.00 7.20 710 8.80 105
Pobor mocy (Chiodzenie| - 1.73 1.73 1.35 1.94 222
Grzanie 1.84 1.64 1.62 2.00 240
EER Chiodzenie| 3.18 3.35 4.00 3.50 3.60
COP Grzanie R 3.48 3.90 4.20 4.00 4.00
m [ABY14/18/24]199x990x655 [AUY 12*/14*/18*1235x580x580(+70) [ARY9]217x665x595
[ARY12/14/18/22]217x953x595 [ASY7/9/12]257x808x187 [ASY 18/24]320x1,120x220 [ASYA14/18]275x790x215
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) |- Wewn- [ABY14/18/24]28(62) [AUY12/14/18]18(38) [ARY9]18(38) [ARY 12/14]25(55)
A kg(lbs) [ARY18/22]26(57) [ASY7/9/12]8(18) [ASY 18/24]16(35) [ASYA14/18]9(20)
mm 650x830x320 650x830x320 700x900x330 700x900x330 835x900x330
A e 56(123) 56(123) 55(121) 55(121) 68(150)
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chiodniczych (cieczigaz) | mm 6.35/9.52,12.70 6.35/9.52,12.70 6.35/9.52,12.70 6.35/9.52,12.70 6.35/9.52,12.70
Maks. dtugos¢ przewodow / i 30 30 50 50 70
Maks. réznica poziomow 10 10 10 10 10
Dopuszczalny zakres )C‘nbdzer‘le oc 0~46 0~46 -10~46 -10~46 0~46
temperatury zewnetrznej \ Grzanie -10~21 -10~21 -15~24 -15~24 -10~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A

* Wymiary nie obejmujg maskownicy



Wybér Jjednostek sposrod wielu typow umozliwia dopasowanie sie do wymogow pomieszczenia.

ﬁf ‘ﬁ//A

TYP ZWARTY KASETONOWY s TYP ZWARTY KANALOWY s TYP ZWARTY KANALOWY __ TYP UNIWERSALNY

- AUY12/14/18LB ~ ARYSLU ~ ARY12/14/18/22LU - ABY14/18/24LB
e ——————— | .
= == . — — ==
Y ZWARTY TYP SCIENNY <x ZWARTY TYP SCIENNY ‘3}_ TYP SCIENNY
- ASY7/9/12LM  ASYA14/18LA - ASY18/24LB
~— =7 - | [ e S, 4
ab &+ 7| ,5= @@@@@@ﬂﬁmﬂ.
Moisture lh}m Double | |Autofl ﬁ'.‘,'{’ﬂa Adjust Changeover| | Steep | [ Weekiy | | Program | | W+S | |Distrbuting Fresh || Wash /Ian\ @
AUY12LB/14LB/18LB ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
ARY9LU/12LU/14LU/18LU/22LU ° ° ° ° ° ° ° [
ABY14LB/18LB/24LB ° ° ° ° ° ° ° ° °
ASY7LM/9LM/12LM/ASYA14LA/18LA @ (] ] (] ] ° ] ] () ° o o
ASY18LB/24LB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
O=0pcja
AOY18LM2 AOYA18LAT3
[ ® 5.5kW/18,800BTU/h A ® 5.4kW/18,400BTU/h
(0 6.4kW/21,800BTU/h ©6.8kW/23,200BTU/h
LU LT
Klasa Klasa Klasa
A il A = 8 W
AOY24LM2 ~ | AOYA24LAT3 AOY30LM4
® 5.8kW/19,800BTU/h o © 6.8kW/23,200BTU/h xd = " (©8.0kW/27,300BTU/h
() 6.4kW/21,800BTU/h = () 8.0kW/27,300BTU/h (9.6kW/32,800BTU/h
AOY18LM2 1 jedn. zewn. — 2 jedn. wewn. Dostey tkowita nominalna moc przytaczonych jednostek wewnetrznych: 4.0 — 7.1 kW (14000 — 24000 BTU)
AOYA18LAT3 1 jedn. zewn. — 2~3 jedn. wewn.  Dostepna catkowita nominalna moc przyltaczonych jednostek wewnetrznych: 4.0 — 8.8 kW (14000 — 30000 BTU)
AOY24LM2 1 jedn. zewn. -2 jedn. wewn. Dostey tkowi inalna moc przylaczonych jednostek wewnetrznych: 4.0 — 8.8 kW (14000 — 30000 BTU

AOYA24LAT3 1 jedn. zewn. — 2~3 jedn. wewn.  Dostgpna catkowita nominalna moc przylaczonych jednostek wewnetrznych: 4.0 — 10.6 kW (14000 — 36000 BTU)

AOY30LM4  1jedn. zewn. - 3~4 jedn. wewn.  Dostepna calkowita nominalna moc przyla h jednostek etrznych: 7.8 — 14.3 kW (27000 — 49000 BTU)

TYP UNIWERSALNY

ZWARTY ZWARTY . TYP ZWARTY PRZYSUFITOWO! ZWARTY ZWARTY
TYP SCIENNY TYP SCIENNY SCIENNY TYP KASETONOWY TYP KANALOWY | TYP KANALOWY
PODLOGOWY
®-9-0
ASY7LM
2.0kW
(7,000BTU)

HEEE
2.6kW 2RI
(9,000BTU) 2 § B3 e

SCISIDIS

|2 (BN

S| @

ASY12LM AUY12LB ARY12LU
3.5kW e —
(12,000BTU) | A——
ASYA14LA AUY14LB ABY14LB ARY14LU
4.1kW =
(14,000BTU) 4
o0
ASYA18LA ASY18LB* AUY18LB ABY18LB ARY18LU
5.3kW —— -
(18,000BTU)
-®
ARY22LU
6.4kW e
(22,0008TU) |
ASY24LB* ABY24LB
7.0kW
(24,000BTU)
-®

*: ASY18LB i ASY24LB nie mozna podtacza¢ do AOYA18LAT3 i AOYA24LAT3.
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INVERTER
TYP

>
5
g

Moisture

D 2R [O][O][5F

Restart | | cnangeover| | Weekly | | W4S Fresh

Prosta obstuga z dostepem do zewnetrznego modutu sterujgcego.

® 3.5kW / 11,950BTU/h
4.0kW / 13,700BTU/h

Montaz
pionowy i poziomy

—
Opcja
| s -
—_ u
Pilot przewodowy R I

(z programatorem tygodniowym
/ programatorem temperatury)

ARY14L ARY18L

® 4.3kW / 14,700BTU/h ® 5.20kW / 17,800BTU/h

4.8kW / 16,400BTU/h

6.20kW / 21,200BTU/h

Spos6b montazu (ARY24/30/36/45L)

D] =
=
=

Moisture| | Adjust | | Restart | |crangeover| | Weekty | | WsS Fresh Fresh

@ (O[O ]E]] [$#

|
’ ———
! -
L Pilot przewodowy

(z programatorem tygodniowym
/ programatorem temperatury)

ARY24L ARY30L ARY36L

®7.10kW / 24,200BTU/h ©® 8.50kW / 29,000BTU/h
8.00kW / 27,300BTU/h 10.00kW / 34,100BTU/h

Latwy se

| I—
Opcja
. .
1‘.\ m
— b = _ ) -
Dla ARY24L Dla ARY30/36L Dla ARY45L

ARY45L

(®10.00kW / 34,100BTU/h  (®12.50kW / 42,700BTU/h
11.20kW / 38,200BTU/h 14.00kW / 47,800BTU/h

rwis

Zabudowa w suficie Zawieszenie pod sufitem W przypadku urzgdzen z wlotem powietrza wyprowadzonym od tytu
Model konwencjonalny Nowy model
1. Modut

sterujacy

2. Obudowa
H . wentylatora

qu ka i kompaktowa Wiot powietrza od spodu. 3. Wontviat
konstrukcja Oprécz praskiej obudowy (270 mm), co jest atutem . Wentylator

obudowy.

naszych urzadzen, kolejna minimalizacja zostata
osiggnieta dzigki zredukowaniu szerokosci 0 65 mm,
poprzez umieszczenie modutu sterujacego z boku

Modut sterujacy, ktory dotychczas wystawat poza
obudowe, zostat ztaczony z gtéwna jednostkg
(przetaczniki DIP znajdujg si¢ wewnatrz).

— przednig i tyl

wykonane po

Duza 1-czg$ciowa plyta ostaniajaca

4. Silnik

Panel dolny 2-cze$ciowy

Ulepszenia konstrukcyjne osiagnieto dzigki podzieleniu dolnego panelu na dwie czesci

na. Rowniez ostone wewnetrznego wentylatora mozna rozebra¢ na dwie

czesci — gorng i dolng. Obstuga czy demontaz silnika i wentylatora moga by¢ tatwo

zdjeciu tylnego panelu oraz dolnej czgéci ostony bez koniecznosci

demontazu gtéwnej obudowy.

Elastycznos¢ montazu (ARY12/14/18L)

Zabudowa w suficie

Udogodnienia
(ARY12/14/18L)

Akcesoria opcjonalne

el e
== |
| |
—J ) .
Pomieszczeniowy
Prosty pilot przewodowy czujnik temperatury

* Prosty pilot przewodowy
(UTB-YPB)
Wymiary (wys. x szer. x gtgb.): 120x75x14mm
Podswietlany wyswietlacz!!!

* Pomieszczeniowy czujnik temperatury
(UTD-RS100)

Funkcja zmiany sprezu
(ARY24/30/36/45L)

1. Tryb niskiego ci$nienia — nominalny wydatek przy 70 Pa
(obroty wentylatora: wysokie)

2. Tryb normalny — nominalny wydatek powietrza przy 100 Pa
(obroty wentylatora: wysokie)

Podczas montazu mozna ustawic tryb ($redniego lub niskiego
cisnienia) przetaczajac przetacznik na ptytce modutu sterujgcego.
Tym samym, modele te mogq pracowac¢ w réznych warunkach.

Akcesoria opcjonalne

Pomieszczeniowy czujnik temperatury — UTD-RS100

Prosty pilot przewodowy —— UTB-YPB
Ksztaltka (prostokatna) ————— UTD-SF045T
Ksztattka (okragta) —— JTD-RF204
Przewod elastyczny —— JTD-RD202

Filtr o wydtuzonej zywotnosci UTD-LF25NA

1 2
=
= N
E
o ~
% ¥ 4
]
o
Q
X
Q
©
2
=
0 70 100

Cisnienie statyczne (Pa)

Inne wiasciwosci

® Dowolny kierunek wlotu powietrza (tyt lub spod).

® Mozliwos¢ wyboru ksztattki wylotu powietrza przy zakupie (okragfa lub prostokatna).
e Dowolny kierunek instalacji rurki skroplin (w prawo lub w lewo).

® Mozliwo$¢ doprowadzenia $wiezego powietrza.
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Moisture| | Adjust | | Restart
$E
W:S Frest
= ARY45LH
Opcja ®12.50kW / 42,700BTU/h
14.00kW / 47,800BTU/h
=]
- ARY54L
) | ©14.00kW / 47,800BTU/h
Pilot przewodowy i 16.00kW / 54,600BTU/h
(z programatorem tygodniowym
/ programatorem temperatury) )
Prosty montaz Udogodnienia Niski hatas
(zwarta i lekka konstru kcja) Burzliwy przeptyw powietrza zostat ograniczony przez $cigcie naroznikoéw
Przez zmniejszenie rozmiaréw glownej obudowy Mozliwosé wyboru pilotow i czujnikéw. przedniego panelu konwencjonalnej jednostki wewnetrznej oraz zmniejszenie

obudowy wentylatora. Jednostajne wewnetrzne ci$nienie powietrza wptywa

i redukcje wagi materiatéw, z ktérych zostata 7 g X
na zmniejszenie hatasu do 41 dB (ARY45LH) i 42 dB (ARY54L).

wykonana, osiggnigto kompaktowa i lekka, 1. Pilot przewodowy z wbudowanym

konstrukcje. czujnikiem temperatury . ) e Duzy wydatek powietrza 1,900 m* (ARY45LH) i 3,000 m* (ARY54L)
+ Wybor czujnika temperatury pomieszczenia osiagnieto dzieki zastosowaniu wigkszego wentylatora (dane dla 100 Pa).
:E;gg:miz tiﬂwos;;t‘ﬁry ® Niski poziom hatasu wynika z zastosowania obudowy i wentylatora
- Sterowanie grupa urzadzen wykonanych z tworzywa oraz 3 predkoéci obrotowych.

- Blokada pilota przed dostepem dzieci ® Hatas obnizony dzieki wirnikowi z tworzywa.

* Wspétpraca dwoch pilotow <opcja> ® Wentylator typu Sirocco zapewniajacy nawiew powietrza oraz jego
*AUTO restart obudowa sg wykonane z tworzywa.

*Tryb ekonomiczny

* Automatyczna zmiana trybu pracy <dla pompy ciepta>
* Goracy start <dla pompy ciepta>

Dotychczasowy model Nowy model

2. Prosty pilot przewodowy (opcja)

3. Pomieszczeniowy czujnik temperatury (opcja)

Filtr o wydtuzonej zywotnosci (opcja) 800mm
g Wylot powietrza (wbudowany) Wentylator metalowy th?lyot?—dz?}v?/;
| (2240mm) #225mm

{ £
£
o
o
<

Obudowa (blacha) Wymiennik ciepta Obudowa (tworzywo)

Nowy model: 50 kg = il — Obecny model: wentylator metalowy [53.1dB(A)]
1 2 3 Nowy model: wentylator z tworzywa [41dB(A)]

*Model: materiat (pomiar hatasu przy 100 Pa sprezu)

DANE TECHNICZNE TYP KANALOWY - INVERTER
Model [Jednostka wewnetrzna|  ARY12L ARY14L ARY18L ARY24L ARY30L ARY36L ARY45L ARY45LH ARY54L
| Jednostka zewnetrzna | AOY12L AOY14L AOY18L AOY24L AOY30L AOY36L AOY45L AOY45LH AOY54L
Klasa (chtodzenie/grzanie) B/D B/C B/C c/C C/A E/B - - -
Chiodzenie [~ 3.50 4.30 5.20 7.10 8.50 10.00 12.50 12.50 14.00
A Grzanie 4.00 4.80 6.20 8.00 10.00 11.20 14.00 14.00 16.00
Chiodzenie 11,950 14,700 17,800 24,200 29,000 34,100 42,700 42,700 47,800
Grzanie | VUM [T 13,700 16,400 21,200 27,300 34,100 38,200 47,800 47,800 54,600
Osuszanie I/h 1.2 15 1.7 1.5 2.5 3.0 4.0 3.0 4.0
Poziom ciénienia J. wewn. 27132 30/38 30/38 2934 39/43 39/43 40/ 44 4249 42149
akustycznego (min/max) | J.zewn. | 90" 50/ 52 50/ 52 50/ 52 5254 53/55 54/55 5455 54 54
Wydajnos¢ powietrza J. wewn. mh 580 780 800 1,490 2,200 2,200 2,290 3,500 3,500
(wysoka) J. zewn. 2,800 2,800 2,800 2,800 3,600 3,600 6,600 6,600 6,600
Zasilanie ViglHz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Pobbr pradu Chiodzenie [ 51 6.0 74 1.1 13.0 17.9 19.5 18.9 236
Grzanie 58 6.5 8.3 10.6 17 13.9 17.3 16.7 206
Pobbr mocy Chiodzenie | 1.15 1.37 1.70 253 2.96 4.08 4.45 4.30 5.36
Grzanie 1.32 1.49 1.90 2.43 2.68 3.18 3.95 3.80 4.70
EER Chiodzenie 3.04 3.14 3.06 2.81 2.87 2.45 2.81 2.91 2.61
cop e 3.03 3.21 3.26 3.29 373 352 354 3.68 3.40
} mm | 217x953x595 | 217x953x595 | 217x953x595 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 400x1150x585 | 400x1150x585
Wymiary (wys. x szer. xgt) | J. wewn. [ ooy 25(55) 25(55) 25(55) 41(90) 43(95) 43(95) 45(99) 50(110) 50(110)
pessped S mm | 650x830x320 | 650x830x320 | 650x830x320 | 650x830x320 | 835x900x330 | 835x900x330 | 1,295x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330
ZOWN- Pg(bs) | 54(119) 54(119) 54(120) 54(120) 64(141) 64(141) 105(231) 105(231) 105(231)
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodow chiodniczych (cieczigaz)]  mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70 9.52/15.88 95211588 | 95211588 | 9.52/1588 | 9.52/15.88 9.52/15.88
Maks. diugosé przewodow / m 25 25 25 25 50 50 70 70 70
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie © 0~43 0~43 0~43 0~43 -10~43 -10~43 -15~43 -15~43 -15~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 -10~24 15-24 15-24 15~24
Czynnik chiodniczy R410A RA10A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A




TYP

—
D [=F[R] & [O z
Muoisture| | Adjust | | Restart | |changeover| | Weekdy | | W+S Fresh

(ARYT7/9F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”) Opcja

—=
. Pilot przewodowy
. Montaz (z programatorem tygodniowym /
pionowy I poziomy programatorem temperatury)
ARYT7F ARY9F
©®2.15kW / 7,300BTU/h ® 2.80kW / 9,500BTU/h
ARY7U ARY9U

® 2.15kW / 7,300BTU/h
2.45kW / 8,400BTU/h

® 2.70kW / 9,200BTU/h
3.10kW / 10,600BTU/h

ARY12F ARY14F
©3.50kW / 11,900BTU/h ® 4.20kW / 14,300BTU/h
ARY12U ARY14U

® 3.50kW / 11,900BTU/h
4.00kW / 13,600BTU/h

® 4.00kW / 13,700BTU/h
4.70kW / 16,000BTU/h

ORE=
]

Muoisture| | Adjust | | Restart Weetay | | W:S

(ARY12F/14F/18F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy’)

&

Changeover| Fresh

Opcja

Pilot przewodowy
Montaz (z programatorem tygodniowym /

pionowy i poziomy programatorem temperatury)

ARY18F _—

® 5.40kW / 18,400BTU/h 1 -

ARY18U : ] L

® 5.40kW / 18,400BTU/h R S

Dla ARY18F/18U

6.00kW / 20,500BTU/h Dia ARY12F/12U/14F/14U

ARY25F ARY30F
© 7.05kW / 24,000BTU/h © 8.40kW / 28,700BTU/h
ARY25U ARY30U
© 7.00kW / 23,900BTU/h © 8.40kW / 28,700BTU/h

7.70kW / 26,300BTU/h 9.50kW / 32,400BTU/h

—~—] -
D= [R][@&][O Y

Moisuwre| | Adjust | | Restart | |changeover| |Weekly | | W3S | |Disvivuing| | Frosh Fresh

(ARY25/30/36/45F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”) Opcia

| (] r
| - | q
; . . ] — h
Pilot przewodowy T -

(z programatorem tygodniowym/ Dla ARY25F/25U Dla ARY30F/30U Dla ARY36F/36U/36U(1)/45F/45U
programatorem temperatury)

ARY36F ARY45F
® 10.50kW / 35,800BTU/h ©® 12.70kW / 43,400BTU/h
ARY36U ARY36U(1) ARY45U

® 10.50kW / 35,800BTU/h
12.70kW / 43,400BTU/h

® 10.50kW / 35,800BTU/h
12.70kW / 43,400BTU/h

® 12.70kW / 43,400BTU/h
14.30kW / 48,800BTU/h

DANE TECHNICZNE TYP KANALOWY
Model [Jednostka wewnetrzna| ARY7F | ARY7U ARY9F ARYSU | ARY12F | ARY12U | ARY14F | ARY14U | ARY18F | ARY18U | ARY25F
[Jednostka zewnetrzna | AOY7F | AOY7U | AOY9F AOYSU | AOY12F | AOY12U | AOY14F | AOY14U | AOY18F | AOY18U | AOY25F
Klasa (chiodzenie/grzanie) €= eIC Cl- e Cl- €IC B/- c/B D/- eie D/-
Chiodzenie [~ 2.15 215 2.80 2.70 3.50 3.50 4.20 4.00 5.40 5.40 7.05
—— Grzanie - 2.45 - 3.10 - 4.00 - 4.70 R 6.00 -
Chiodzenie 7,300 7,300 9,500 9,200 11,900 11,900 14,300 13,700 18,400 18,400 24,000
Grzanie | D'V - 8,400 - 10,600 - 13,600 - 16,000 - 20,500 -
Osuszanie Ih 08 038 1.0 1.0 2 2 15 15 1.6 16 25
Poziom cisnienia J.wewn. 6B 26/ 31 26/ 31 31/35 31/35 2729 2729 30/ 34 30/34 36/43 36/43 34/38
akustycznego (min/max) J. zewn. 48 48 48 48 49 49 49 49 52 52 58
T Jwewn. | 340 340 420 420 500 500 640 640 1,000 1,000 1,100
(wysoka) J.zewn. 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 3,200 3,200
Zasilanie VigiHz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50
RET— Chiodzenie | 37 36 16 14 55 55 6.3 6.3 9.0 88 115
Grzanie - 3.6 - 4.5 - 5.4 - 6.0 - 8.7 -
e Chiodzenie | 0.76 0.76 0.99 0.96 1.24 1.24 1.39 142 2.03 1.92 2.60
Grzanie = 0.76 = 0.96 . 1.21 - 1.35 - 1.87 5
EER Chlodzenie | [ 283 2.83 2.83 2.81 2.82 2.82 3.02 2.82 2.66 281 2.71
coP Grzanie = 3.22 - 3.23 - 3.31 - 3.48 - 3.21 2
i mm | 217x663x595] 217x663x595| 217x663x595 | 217x663x595 | 217x953x595| 217x953x595| 217x953x595 | 217x953x595 | 217x953x595 | 217x953x595 |270x1,135x700
Wymiary (wys. x szer. xgt) | J-wewn.  mq 0T 1a00) 18(40) 18(40) 18(40) 25(55) 25(55) 25(55) 25(55) 25(55) 25(55) 43(95)
hlasalieng mm  |530x750x250] 530x750x250| 530x750x250 | 530x750x250 | 530x750x250| 530x750x250| 530x750x250 | 530x750x250 | 650x830x320 | 650x830x320 | 650x830x320
Jozewn e | 27(60) 28(62) 27(60) 30(66) 34(75) 34(75) 35(77) 35(77) 52(115) | 52(115) | 58(128)
Metoda faczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodow chiodniczych (decz/gaz)] mm | 6.35/952 | 6.35/952 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88
e 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 25
Maks. réznica poziomow m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15
Dopuszczalny zakres ‘ Chtfodzenie o 21~43 0~43 21~43 0~43 21t043 0~43 21~43 0~43 21~43 0~43 0~43
temperatury zewnetrznej ‘ Grzanie - -6~24 - -6~24 = -6~24 a -6~24 o -6~24 o
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R4A10A RA10A




] -
D = RI®D[O
Moisture| | Adjust | | Restart | |changeover| | Weekdy | | W+S Fresh
(ARY60F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy’) Opcia

Pilot przewodowy
(z programatorem tygodniowym /
programatorem temperatury)

ARYG60F

® 16.50kW / 56,300BTU/h

M
b

ARY60U

——

® 16.50kW / 56,300BTU/h

19.50kW / 66,600BTU/h

Precyzyjny i wygodny

® \Wprowadzono nowe udogodnienie jakim jest
czujnik temperatury wbudowany w pilota.

® Poniewaz pilot posiada funkcje przetaczania,
uzytkownik moze wybra¢ czujnik sterujacy
(wybor czujnika temperatury pomieszczenia).

Przyktad wyboru czujnika
temperatury pomieszczenia

> Czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

w sypialni

(zastosowanie w nocy)

Pilot przewodowy

(z programatorem tygodniowym)

ARY90E
© 25.40-25.40kW / 86,700-86,700BTU/h

ARY90T
® 24.80-25.40kW / 84,700-86,700BTU/h
28.90-29.50kW / 98,500-100,500BTU/h

=

Pomieszczeniowy

(N Pilot przewodowy czujnik temperatury
% Y tatwy wybor (opcja)
Pilot przewodowy czujnika temperatury
- w pokoju goscinnym
(zastosowanie w ciggu dnia)
TYP KANALOWY
ARY25U ARY30F ARY30U ARY36F ARY36U(1) ARY36U ARY45F ARY45U ARY60F ARY60U ARY90E ARY90T
AQY25U AOQOY30F AQY30U AOY36F AO0Y36U(1) AOY36U AOQY45F AQY45U AOQY60F AOQY60U AQY90E AOY90T
D/C C/- C/A D/- C/B C/B - - - - - -

7.00 8.40 8.40 10.50 10.50 10.50 12.70 12.70 16.50 16.50 25.40~25.40 24.80~25.40
7.70 - 9.50 - 12.70 12.70 - 14.30 - 19.50 - 28.90~29.50
24,000 28,700 28,700 35,800 35,800 35,800 43,400 43,400 56,300 56,300 86,700~86,700 | 84,700~86,700
26,300 - 32,400 - 43,400 43,400 - 48,800 - 66,600 - 98,500~100,500

25 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 4.0 4.0 7.5 75
34/38 36/40 39/43 39/43 39/43 39/43 40/ 44 40/ 44 42 /49 42 /49 50.5 50.5
53 53 54 /55 54 54 54 54 54/ 56 54 54 61 59
1,100 1,400 1,400 1,750 1,750 1,750 1,800 1,800 3,500 3,500 4,300 4,300
3,200 3,300 3,300 7,000 6,100 6,10 6,100 6,100 6,300 6,300 9,800 9,800
230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 380~415/3/50 | 380~415/3/50
11.8 14.0 14.0 6.4 16.0 6.1 7.7 7.7 10.0 10.2 17.5~17.0 19.6~19.5
10.5 - 12.4 - 16.5 6.2 - 7.7 - 9.8 - 19.5~19.5
2.65 2.99 2.99 3.85 3.60 3.60 4.38 4.38 5.93 6.06 10.5~10.5 12.2~12.5
2.33 - 2.63 - 3.65 3.65 - 4.39 - 5.54 - 122125
2.64 2.81 2.81 273 2.92 2.96 2.90 2.90 2.78 2.72 2.42~2.42 2.03~2.03
3.30 - 3.61 - 3.48 3.48 - 3.26 - 3.52 - 2.37~2.36
270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 270x1,135x700 | 400x1150x585* | 400x1150x585* |450x1,550x700 | 450x1,550x700
43(95) 43(95) 43(95) 43(95) 43(95) 43(95) 45(99) 45(99) 50(110) 50(110) 85(187) 85(187)
650x830x320 | 830x900x330 | 830x900x330 |1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,290x900x330 | 1,290x900x330 (1,380x1,300x650 [1,380x1,300x650
59(130) 69(152) 69(152) 80(176) 98(216) 94(207) 109(240) 113(249) 118(260) 118(260) 243(535) 245(539)
Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich (ciecz)Kolnierz (gaz)|Kielich (ciecz)Kolnierz (gaz)
9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/19.05 9.52/19.05 9.52/19.05 9.52/19.05 12.70-28.58 12.70-28.58
25 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50
15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~52 0~46
-7~24 - -7~24 - -10~24 -10~24 - -10~24 - -10~24 - -10~21
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R407C R407C

*Wymiary obejmuja ksztattke, modut sterujacy, dodatkowa tace skroplin
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AUY12L

® 3.5kW/ 11,950BTU/h
4.0kW / 13,700BTU/h

AUY14L AUY18L

(© 4.0kW /13,700BTU/h  (®4.70kW / 16,000BTU/h
4.5kW / 15,700BTU/h

4.80kW / 16,400BTU/h

AUY24L

® 7.10kW / 24,200BTU/h
7.80kW / 26,600BTU/h

Zwarta konstrukcja (Auy12/14/18L)
Maskownica dopasowana do kasetonéw sufitu

podwieszanego (650 x 650 mm).

Dziurkowana maskownica

650

(jednostki: mm)

AUY30L

© 8.50kW / 29,000BTU/h
10.0kW / 34,100BTU/h

Prosta obstuga
(AUY24/30/36/45/54L)

Modut sterujacy jest tatwo
dostepny, co upraszcza serwis.
Szerokie dojscie utatwia dostep.

Demontowany i tatwy
w czyszczeniu filtr

i maskownica.
Szerokie dojscie i filtr o wydtuzonej
zywotnosci.

Filtr o wydiuzonej zywotnosci

Wysoko skuteczny filtr o ograniczonej
czestotliwosci czyszczenia.

QQD o ‘h
PR RS EARS
)
Weekiy | | W+S | |Disvivuing| | Fresh
ol A
-_ [
Pilot przewodowy B -

(z programatorem tygodniowym / Dia AUY24L

programatorem temperatury)

AUY36

® 10.0kW /
11.2kW /

L @

34,100BTU/h
38,200BTU/h

Filtr o wydtuZonej
zywotnosci

Dla AUY30/36L

AUY45L

® 12.5kW / 42,700BTU/h
14.0kW / 47,800BTU/h

Pompka skroplin

Pompka skroplin o wysokosci
podnoszenia:
400mm(AUY12/14/18L),

800mm (AUY24/30/36/45/54L )

Udogodnienia
(AUY24/30/36/45/54L)

Mozliwo$¢ wyboru dowolnych pilotéw i czujnikow.

Pilot przewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury
®\Wybor czujnika temperatury pomieszczenia
® Programowanie temperatury
® Sterowanie grupg urzadzen
®Blokada pilota przed dostgpem dzieci
®\Wspotpraca dwoch pilotéw <opcja>
®Goracy start <dla pompy ciepta>

Swieze powietrze
mozna
doprowadzi¢
przez ten otwor.

Kanat nawiewny

Dla AUY45/541

AUY54L

© 13.3kW / 45,400BTU/h
16.0kW / 54,600BTU/h

h

AUY12/14/18/24/

30/36/45/54

Otwory przytaczeniowe kanatéw

‘ Swieze powietrze

Powietrze obrobione wewnatrz klimatyzatora
moze zosta¢ rozprowadzone w inne miejsce
przy wykorzystaniu kanatéw nawiewnych.

DANE TECHNICZNE TYP KASETONOWY - INVERTER
Model ‘Jednostka wewnetrzna AUY12L AUY14L AUY18L AUY24L AUY30L AUY36L AUY45L AUY54L
‘ Jednostka zewnetrzna AOY12L AOY14L AOY18L AOY24L AOY30L AOY36L AOQOY45L AOY54L
Klasa (chtodzenie/grzanie) B/D C/E C/D c/C C/B E/C - -
Chiodzenie KW 3.50 4.00 4.70 7.10 8.50 10.00 12.50 13.30
Wydajnos6 Grzanie 4.00 4.50 4.80 7.80 10.00 11.20 14.00 16.00
Chtodzenie 11,950 13,700 16,000 24,200 29,000 34,100 42,700 45,400
Grzanie B 13,700 15,700 16,400 26,600 34,100 38,200 48,000 54,600
Osuszanie I/h 1.3 1.5 2.0 2.0 3.0 4.0 4.5 5.5
Ferite @G J. wewn. 36/42 36/42 38 /44 37/46 41/48 41/48 45/50 45/ 50
akustycznego (minimax) | J.zewn. | 9BW) 49 49 50 52/54 53/55 54/55 54555 5455
Wydajno$¢ powietrza J. wewn. md/h 550 550 620 1,250 1,550 1,550 1,700 1,700
(wysoka) J. zewn. 2,800 2,800 2,800 3,200 3,600 3,600 6,600 6,600
Zasilanie V/g/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
A Chtodzenie 5.1 6.0 7.2 1.1 12,5 17.6 19.5 23.8
Pobor pradu - A
Grzanie 6.1 7.2 7.5 10.5 12.4 15.2 17.3 21.6
. Chtodzenie 1.16 1.36 1.65 2.53 2.86 4.00 4.45 5.54
Pobér mocy . kw
Grzanie 1.40 1.65 1.71 2.40 2.84 3.49 3.95 4.95
EER Chtodzenie 3.02 2.94 2.85 2.81 2.97 2.49 2.81 2.44
COP Grzanie LS 2.86 2.73 2.81 3.25 BI52) 3.21 3.54 3.23
Ty (s e sl J. wewn. mm | 235x580x580(+66) | 235x580x580(+66) | 235x580x580(+66)| 246x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830
Mooy S - X gt kg(Ibs) 18(40) 18(40) 18(40) 34(75) 37(82) 37(82) 40(88) 40(88)
J. zewn. mm 650x830x320 650x830x320 650x830x320 650x830x320 830x900x330 830x900x330 1,290x900x330 | 1,290x900x330
kg(Ibs) 58(128) 58(128) 54(119) 54(119) 64(141) 64(141) 105(231) 105(231)
Metoda faczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz)|  mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Maks. dlugosé przewodow / m 25 25 25 25 50 50 70 70
Maks. réznica pozioméw 15 15 15 15 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o 0~43 0~43 0~43 0~43 -10~43 -10~43 -15~43 -15~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie -10~24 -10~24 -10~24 -10~24 -10~24 -10~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
=1-1 Maskownica UTG-UDYD-W UTG-UDYD-W UTG-UDYD-W - - - - -
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Moisture| |Upown| |Autotiaps| |Shuttiaps| | Adjust | | Restart | |ctangeover| | Steep | |Program| |Distisuing| | Fresh TYP
e} (AUY12/14/18F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”)
< 5  AUY12F AUY14F AUY18F
“““““““ﬁ“:;\ u . | ©® 3.60kW /12,300BTU/h ® 4.10kW / 14,000BTU/h @ 5.00kW / 17,100BTU/h
SO RS | , | AUY12U AUY14U AUY18U
: RN e R
\ Ui 2 ®3.55kW /12,100BTU/h @ 3.95kW / 13,500BTU/h (® 4.85kW / 16,600BTU/h
Dla AUY12F/12U/14F/14U Dla AUYT8F/18U () 4 0okW / 13,700BTU/h () 4.60kW / 15,700BTU/h () 5.40kW / 18,400BTU/h
o
b 7|5 = | R [@ | OO =)
Moisture| |Upmown | |Autoiaps| | 'Shuttiaps| | Adjust | | Restart | |changeover| |Weekdy | | W+S | |Disuiuing] | Fresh
z (AUY25/30/36/45/54F/25F(3): z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”)
i i
= r— =
: ; I |”| |
Pilot przewodowy l ] I I
(z programatorem tygodniowym / o= - . : %
programatorem temperatury) Dla AUY25F/25U/25F(3) Dla AUY/30F/30U Dla AUY36F/45F/36U/45U Dla AUY54F/54U
AUY25F AUY25F(3) AUY30F AUY36F AUY45F AUY54F
(©7.05kW / 24,100BTU/h (®7.05kW / 24,100BTU/h (®8.40kW / 28,700BTU/h  (®10.50kW / 35,800BTU/h  (D12.70kW / 43,400BTU/h (®14.50kW / 49,500BTU/h
AUY25U AUY30U AUY36U AUY45U AUY54U
(®7.00kW /23,900BTU/h  (8.40kW /28,700BTU/h (10.50kW / 35,800BTU/h  (®12.70kW / 43,400BTU/h (® 14.50kW / 49,500BTU/h
7.80kW / 26,600BTU/h 9.50kW / 32,400BTU/h 11.80kW / 40,300BTU/h 14.30kW / 48,800BTU/h 16.50kW / 56,500BTU/h
DANE TECHNICZNE TYP KASETONOWY
Model ‘Jednostka wewngtrzna AUY12F AUY12U AUY14F AUY14U AUY18F AUY18U AUY25F AUY25U
\Jednostka zewnetrzna AOY12F AOY12U AOY14F AOY14U AOY18F AOY18U AOY25F AOY25U
Klasa (chtodzenie/grzanie) C/- CleC C/- c/C D/- D/E D/- D/C
Chitodzenie W 3.60 3.55 4.10 3.95 5.00 4.85 7.05 7.00
Wydainosd Grzanie - 4.00 - 4.60 - 5.40 - 7.80
'ydajnosc :
Chtodzenie BTUA 12,300 12,100 14,000 13,500 17,100 16,600 24,100 23,900
Grzanie - 13,700 - 15,700 - 18,400 - 26,600
Osuszanie I/h 1.3 1.3 1.5 1.5 21 21 25 2.5
Poziom ciénienia J. wewn. dB(A) 36/42 36/43 36/42 36/42 37/44 37/44 39/44 39/44
akustycznego (min/max) J. zewn. 49 49 /50 49 49 52 52 53 53
Wydajnos¢ powietrza J. wewn. mh 550 550 550 550 620 620 1,100 1,100
(wysoka) J. zewn. 1,600 1,600 1,600 1,600 3,400 3,200 3,200 3,200
Zasilanie Vl/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Rl gl Chlodzgnie A 615} 55 6.3 6.3 8.5 8.2 11.5 11.8
Grzanie - 5.4 - 6.3 - 9.2 - 10.5
Ralsr ey Chlodzgnie KW 1.24 1.24 1.39 1.40 1.90 1.85 2.60 2.65
Grzanie - 1.21 - 1.42 - 2.00 - 2.35
EER Chiodzenie WKW 2.90 2.86 2.95 2.82 2.63 2.62 2.71 2.64
COP Grzanie - 3.31 - 3.24 - 2.70 - 3.32
Wymiary (wys. x szer. xgl) | J.wewn. mm | 235x580x580(+66) | 235x580x580(+66) | 235x580x580(+66) | 235x580x580(+66) | 235x580x580(+66)| 235x580x580(+66) |  246x830x830 246x830x830
—— . e kg(lbs) 18(40) 18(40) 18(40) 18(40) 18(40) 18(40) 34(75) 34(75)
J. zewn. mm 530x750x250 530x750x250 530x750x250 530x750x250 650x830x320 650x830x320 650x830x320 650x830x320
kg(lbs) 34(75) 34(75) 35(77) 35(77) 52(115) 52(115) 58(128) 59(130)
Metoda tgczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewoddw chiodniczych (ciecz/gaz)| mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.88 9.52/15.88
Maks. dtugo$¢ przewodow / m 20 20 20 20 20 20 25 25
Maks. réznica poziomow 8 8 8 8 8 8 15 15
Dopuszczalny zakres \ Chlodzenie | c 21~43 0~43 21~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie - -7~24 - -7~24 - 7~24 - 7~24
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Maskownica UTG-UDYD-W | UTG-UDYD-W UTG-UDYD-W | UTG-UDYD-W | UTG-UDYD-W | UTG-UDYD-W - -
TYP KASETONOWY
AUY25F(3) AUY30F AUY30U AUY36F AUY36U AUY45F AUY45U AUY54F AUY54U
AOY25F(3) AOY30F AQY30U AOY36F AOY36U AOY45F AOY45U AOQY54F AQY54U
C C/- C/B C/- B/C - - - -
7.05 8.40 8.40 10.50 10.50 12.70 12.70 14.50 14.50
- - 9.50 - 11.80 - 14.30 - 16.50
24,100 28,700 28,700 35,800 35,800 43,400 43,400 49,500 49,500
- - 32,400 - 40,300 - 48,800 - 56,500
2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
39/44 39/46 39/46 411748 41/48 431749 43/49 45/52 45/52
53 53 53 54 54 /55 54 54 54 54
1,100 1,250 1,250 1,500 1,500 1,550 1,550 1,700 1,700
3,200 3,300 3,300 7,000 6,100 6,100 6,100 6,300 6,300
230/3/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
11.5 13.6 13.6 6.2 5.9 7.7 7.7 o) 9.5
- - 13.1 - 6.2 - 7.7 - 9.5
2.60 2.95 2.95 3.74 3.48 4.38 4.38 5.16 5.16
- - 2.78 - 3.65 - 4.39 - 5.30
2.71 2.85 2.85 2.81 3.02 2.90 2.90 2.81 2.81
- - 3.42 - 3.23 - 3.26 - 3.1
246x830x830 246x830x830 246x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830
34(75) 34(75) 34(75) 37(82) 37(82) 40(88) 40(88) 40(88) 40(88)
650x830x320 830x900x330 830x900x330 1,165x900x330 1,165x900x330 1,165x900x330 1,165x900x330 1,290x900x330 1,290x900x330
58(128) 68(150) 69(152) 80(176) 94(207) 109(240) 113(249) 114(251) 118(260)
Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/19.05 9.52/19.05 9.52/19.05 9.52/19.05
25 30 30 50 50 50 50 50 50
15 15 15 30 30 30 30 30 30
0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43
- - -7~24 - -10~24 - -10~24 - -10~24
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
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INVERTER
TYP

o 7| o] =

Moisture Auto fiaps| | Shutfiaps| | Adjust

g

&

Restart | | ctangetver| | Sieep | | Program| (™

INVERTER

& OO

R Th.

Dla ABY18L Dia ABY24L

ABY18L ABY24L

(®5.20kW / 17,800BTU/h ® 6.50kW / 22,200BTU/h
6.20kW / 21,200BTU/h 6.80kW / 23,200BTU/h

W)\ 7SS RI@ OO

Moisture| | Doubte | |Auto iaps| | Shuttiaps| | Adjust | | Restart | |cangeover| | Sieep | | Program| | Frosh

* 8 8

Dla ABY30/36L Dla ABY45LL

ABY30L ABY36L ABY45L

(© 8.50kW / 29,000BTU//h (©10.0kW / 34,100BTU/h © 12.5kW / 42,700BTU/h
10.0kW / 34,100BTU/h 10.8kW / 36,900BTU/h 14.0kW / 47,800BTU/h

Elegancja i komfort. Wyjatkowo szeroki i ptaski strumien powietrza.

(ABY30/36/45L)

Cechy nowej jednostki zewnetrznej
M Redukcja hatasu

Niski poziom hatasu osiggnieto dzieki zmniejszeniu oporu powietrza w wyniku
zmiany ksztattu wentylatora (duze metalowe topatki i stozkowe rozszerzenie
otworu wylotowego) oraz zastosowanie nowej zewnetrznej ostony wentylatora.

B Usprawniony montaz i serwis

¢ Standardowe wyposazenie — zawory kontrolne

Zawory serwisowe sg dostepne po stronie wysokiego cisnienia uktadu
chtodniczego. Stan urzadzenia mozna sprawdzi¢ podtaczajac np. manometry.
Tym samym zwiekszono efektywno$¢ prac montazowych i serwisowych.

Jo

ABY36F/U, 45F/U

Utatwione przenoszenie
urzadzenia w czasie
montazu

Nowa jednostka zewnetrzna
zostata wyposazona w uchwyty
z przodu jak i z tytu obudowy, mniej
wiecej na tej samej wysokosci

z prawej i lewej strony urzadzenia,
dzigki czemu przenoszenie
jednostki np. w celu montazu jest
tatwiejsze.

DANE TECHNICZNE

TYP UNIWERSALNY PRZYPODLOGOWO / PRZYSUFITOWY

Model [Jednostka wewnetrzna|  ABY18L ABY24L ABY14F ABY14U ABY18F ABY18U ABY24F ABY24U
‘ Jednostka zewnetrzna AOY18L AOY24L AOY14F AOY14U AOY18F AOY18U AOY24F AO0Y24U
Klasa (chtodzenie/grzanie) B/C B/B B/- C/B C/- C/C D/- D/C
Chlodzenie | .\ 5.20 6.50 4.20 4.00 5.40 5.40 6.50 6.50
Wydajnosé Grzanie 6.20 6.80 - 4.70 - 6.00 - 7.40
Chiodzenie 17,800 22,200 14,300 13,700 18,400 18,400 22,200 22,200
G | D 21,200 23,200 - 16,000 - 20,500 - 25,300
Osuszanie I/h 1.7 2.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Feriam @EmEE J. wewn. 36 /44 42/50 35/41 35/41 38 /47 38/47 42 /50 42 /50
akustycznego (minimax) | J.zewn. | 95X 50 53 49 49 52 52 53 53
Wydajnos¢ powietrza Jowewn. | 780 880 640 640 780 780 880 880
(wysoka) J. zewn. 2,800 3,320 1,600 1,600 3,200 3,200 3,200 3,200
Zasilanie ViglHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Pobir pradu Chiodzenie | 7.4 9.4 6.3 6.3 8.5 8.6 11.0 10.8
Grzanie 8.3 8.7 - 6.0 - 8.3 - 10.3
Pobor mocy Chlodzenie | 1.70 2.15 1.39 1.42 1.92 1.90 245 242
Grzanie 1.90 1.99 - 1.35 - 1.85 - 2.30
EER Chiodzenie 3.06 3.02 3.02 2.82 2.81 2.84 2.65 2.69
cop e 3.26 342 - 348 - 324 - 322
) mm 199x990x655 199x990x655 199x990x655 | 199x990x655 199x990x655 199x990x655 | 199x990x655 199x990x655
Wymlary)(Wysix szerx oh )| USRI o ey 28(62) 28(62) 28(62) 28(62) 28(62) 28(62) 28(62) 28(62)
Plasapend mm 650x830x320 900x900x350 530x750x250 | 530x750x250 650x830x320 650x830x320 | 650x830x320 650x830x320
J. zewn. kg(lbs) 54(119) 70(154) 35(77) 35(77) 47(104) 52(115) 58(128) 59(131)
Metoda fgczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chiodniczych (cieczigaz)] mm 6.35/12.70 9.52/15.88 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Maks. diugosé przewodow / m 25 25 15 15 20 20 20 20
Maks. réznica poziomow 15 15 8 8 8 8 8 8
Dopuszczalny zakres [ Chiodzenie | @ 0~43 0~43 21~43 0~43 21~43 0~43 21~43 0~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie -10~24 -10~24 - 6~24 - 6~24 - -6~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A




—~—]
3| [+ | [7] [T [ = [ R [&][O][©
e ; Moisture| | Dousse | |Autotiaps| |'Shuttiaps| | Adjust | | Restart | |changeover| | Sieep | | Program|
— B ” K'\ (ABY14/18/24F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy”)
)i \ — -
~ - : ' i
Dla ABY14F/14U Dla ABY18F/1 8U/Z4F/24U
ABY14F ABY18F ABY24F ABY14U ABY18U ABY24U
(©4.20kW / 14,300BTU/h © 5.40kW / 18,400BTU/h ©® 6.50kW / 22,200BTU/h (®4.00kW / 13,700BTU/h (©5.40kW / 18,400BTU/h (®6.50kW / 22,200BTU/h
4.70kW / 16,000BTU/h 6.00kW / 20,500BTU/h 7.40kW / 25,300BTU/h

D [ @7 =[RS O[O
Moisturs| | Doubte | |Autoiaps| | 'Shuthaps| | Adjust | | Restart | |crangeover| | Steep | | Program| | Fresh

(ABY30/36/45/54F: z wyjatkiem opcji ,Automatyczna zmiana trybu pracy’)

ABY30F ABY36F ABY45F
© 8.40kW / 28,700BTU/h ©10.50kW / 35,800BTU/h ©12.70kW / 43,400BTU/h
ABY30U ABY36U ABY45U
© 8.40kW / 28,700BTU/h (©10.50kW / 35,800BTU/h ©12.70kW / 43,400BTU/h

9.50kW / 32,400BTU/h

11.80kW / 40,300BTU/h

Waska i zwarta konstrukcja (ABY14F/14U/18F/18U/24F/24U)

Typ podtogowy

655

14.30kW / 48,800BTU/h

Elastyczno$¢ montazu

o O
L B

Dla ABY30F/30U

ABY54F
©14.50kW / 49,500BTU/h

ABY54U
©14.50kW / 49,500BTU/h
16.50kW / 56,300BTU/h

Dla ABY36F/36U/45F/45U  Dla ABY54F/54U

(ABY14F/14U/18F/18U/24F/24U)

Typ przysufitowy

[ & ; -
199 s |
(jednostki: mm) g == E
Symetryczna, waska i zwarta konstrukcja r_.,,..-‘r'z"'-‘ W
TYP PRZYSUFITOWY
ABY30L ABY36L ABY45L ABY30F ABY30U ABY36F ABY36U ABY45F ABY45U ABY54F ABY54U
AOY30L AOY36L AOY45L AOY30F AOQY30U AOY36F AOY36U AOY45F AOY45U AOY54F AOY54U
C/B E/C - C/- C/B C/- B/B - - - -
8.50 10.00 12.50 8.40 8.40 10.50 10.50 12.70 12.70 14.50 14.50
10.00 10.80 14.00 - 9.50 - 11.80 - 14.30 - 16.50
29,000 34,100 42,700 28,700 28,700 35,800 35,800 43,400 43,400 49,500 49,500
34,100 36,900 47,800 - 32,400 - 40,300 - 48,800 - 56,300
25 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
37 /45 41/48 43 /50 35/42 35/42 37 /45 37 /45 41 /48 41 /48 46 / 52 46 /52
53 54 52 53 53] 54 54 54 54 54 54
1,660 1,850 2,000 1,450 1,450 1,660 1,660 1,850 1,850 2,200 2,200
3,600 3,600 6,600 3,300 3,300 7,000 6,100 6,100 6,100 6,300 6,300
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
13.1 18.0 19.5 13.6 13.6 6.2 5.9 7.7 7.7 9.5 9.5
12.7 14.2 18.5 - 13.1 - 6.2 - 7.7 - G5
3.00 4.12 4.45 2.95 2.95 3.74 3.48 4.38 4.38 5.16 5.16
2.90 3.26 4.25 - 2.78 - 3.45 - 4.39 - 5.30
2.83 2.43 2.81 2.85 2.85 2.81 3.02 2.90 2.90 2.81 2.81
3.45 3.31 3.29 - 3.42 - 3.42 - 3.26 - 3.11
240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700
48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106) 48(106)
830x900x330 830x900x330 1.290x900x330 830x900x330 830x900x330 1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,165x900x330 | 1,290x900x330 | 1,290x900x330
64(141) 64(141) 105(231) 68(150) 69(152) 80(176) 94(207) 109(240) 113(249) 114(251) 118(260)
Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/19.05 9.52/19.05 9.52/19.05 9.52/19.05
50 50 70 30 30 50 50 50 50 50 50
30 30 30 15 15 30 30 30 30 30 30
-10~43 -10~43 -15~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43 0~43
-10~24 -10~24 -15~24 - -7~24 - -10~24 - -10~24 - -10~24
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
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SYSTEMY

AOY19F (AsY9FmBD x2)

© 2.85kW / 9,700BT

U/h

AOY20FSS (AsY12FMBD, ASY7FMBD)

(c] 3.50kW / 11,900BTU/h

@® |Jedn. B| 2.50kW / 8,500BTU/h

AOY19U (AsYSUMBD x2)

© 2.80kW / 9,600BT

U/h

3.25kW / 11,100BTU/h

AOY20USS (ASsY12UuMBD, ASY7UMBD)
(c] 3.50kW / 11,900BTU/h
4.10kW / 14,000BTU/h

(c) 2.20kW / 7,500BTU/h
2.60kW / 8,900BTU/h

® |[Jedn. B

AOY20FSU(AuY12FMAB, ASY7FMBD)

(c] 3.50kW / 11,900BTU/h
(c) 2.50kW / 8,500BTU/h

AOY20USU (AUY12UMAB, ASY7UMBD)
(c) 3.50kW / 11,900BTU/h
4.10kW / 14,000BTU/h
2.20kW / 7,500BTU/h
2.60kW / 8,900BTU/h

)Lt
Moisture| | Upmown

AOY24FSU(ASY12FMBD, AUY12FMAB)

(c] 3.50kW / 11,900BTU/h
® 3.50kW / 11,900BTU/h

AOY24USU (ASY12UMBD, AUY12UMAB)

(c} 3.50kW / 11,900BTU/h
Al 4.10kW / 14,000BTU/h

(c} 3.50kW / 11,900BTU/h
4.10kW / 14,000BTU/h

T ko Typ Kasetonowy

N "“'\7#5
|Auto flaps| | Shut Restart
AQY20/24FSU [

AQY20/24USU o [ [ [ [ o [ [ [

(Typ Scienny: z wyjatkiem opgji ,Program’, ,Mozliwo$é pc ia kanafow h’, ,Mozliwosc dopr

0

Typ Kasetonowy: z wyjatkiem opcji ,Programator czasu wlqczenla / wylgczenia’, ,Zmywalny panel obudowy)

Jedn. zewn. Jedn. wewn.

A

SPREZ) @
B A

| | I— |-

AOY24FSS (AsY12FMBD x2)
(c] 3.50kW / 11,900BTU/h

AOY24USS (ASY12UMBD x2)

© 3.50kW / 11,900BTU/h
4.10kW / 14,000BTU/h

)
Moisture

M

kISR
\Auto laps| | Shutfiaps| | Adjust | | Restart | |changeover| | Sieep | | On-off | | Wash

AQY19F/20/24FSS @ o

AOY19U/20/24USS e ° [ [ [ [ [ ° ° [
DANE TECHNICZNE SYSTEMY MULTI
Model AOY19F AOY19U AOY20FSS AOY20USS AOY20FSU
[Jednostka wewnelrzna|_ASYSFMBD [ASYSFMBDx2 | ASYSUMBD |ASYSUEDx2| “sivones | ‘sivewes | ey | Mo | oo | Awraws
‘ Jednostka zewnetrzna AOY19FSCV2 AOY19USCV2 AOY20FSBV2 AOY20USBV2 AOY20FSBV2
Klasa energetyczna * B * B/B * B * C/D * B
Chtodzenie 2.85 5.70 2.80 5.60 3.50, 2.40 6.00 3.50, 2.20 5.70 3.50, 2.40 6.00
Wydajnosé Grzanie L - - 825 6.50 - - 4.10,2.55 6.70 - -
Chtodzenie BTUM 9,700 19,500 9,600 22,200 11,900, 8,200 20,500 11,900 , 7,500 19,500 11,900, 8,200, 20,500
Grzanie - - 11,100 19,100 - - 14,000, 8,700 22,900 - -
Osuszanie I/h 1.0 2.0 1.0 2.0 1.3,0.8 2.1 13,08 2.1 13,08 2.1
Poziom ciénienia_ J. wewn. dB(A) 31/40 - 28/36 - 35/40,33/39 - 29/ 38, 28 /36 - 36/42,33/39 -
akustycznego (min/max) J. zewn. 52 52 51/52 51/52 52 52 52 /53 52 /53 52 52
Wydainosé powietrza (wysoka)] J. wewn. mh 520 520 x 2 470 470x 2 520, 440 520+440 520, 420 520+420 550, 440 550 + 440
J. zewn. 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Zasilanie Vig/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Pob6 Chtodzenie 4.6 8.6 4.6 8.6 5.9, 39 9.1 58,41 9.2 5.9,39 9.1
obor pradu Grzane | " - - 16 8.6 s - 61,43 97 - -

) Chtodzenie 1.02 1.89 0.99 1.86 1.32, 0.85 1.99 1.30, 0.86 2.03 1.32,0.85 1.99
Pobor mocy Grzanie | ‘W - - 1.03 1.90 5 5 1.38,095 215 - -
EER Chtodzenie 2.79 3.02 2.83 3.01 2.65,2.82 3.02 2.69, 2.56 2.81 2.65,2.82 3.02
COP Grzanie LAy - - 3.16 3.42 ° - - 3.12 -

| mm 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 235!?53{;;5&#0 257[5‘880;1]1 87
\ .wewn.
BT (TR S S ) kg(lbs) 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) V?g(‘flgl ['g(ﬁg]
Masa netto J. zewn. mm 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330
kg(lbs) 61(134) 63(139) 64(141) 66(146) 64 (141)
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chtodn. (ciecz/gaz) | mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
Maks. dtugo$é przewodow / m 15 15 15 15 15
Maks. réznica poziomow 8 8 8 8 8
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o 18~43 10~43 18~43 10~43 18~43
temperatury zewnetrznej \ Grzanie c o -5~24 o -5~24 o
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A
Maskownica B - - - UTG-UDYD-W
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F Jedn. zewn. Jedn. wewn.

e ‘\
o — = 'Y \ Iy
Bl \ B

SR

R =
AOY24 FUU (AUY12FMAB x2) =D EEEEED || ) wewnetrzne | Wydajno$¢ (BTU/h)
j. wewnetrznych
© 3.50kW / 11,900BTU/h ) B1 lub B2 9.600
AOY24UUU (AUY12UMAB x2) fml‘h A 8,500
© 3.50kW / 11,900BTU/h 2 lhd >
4.10kW / 14,000BTU/h R BiER) 5150087600
3 A+B1+B2 | 8500+6,050+6,050
A = Klasa
AOY20F (3) (asvormep)
AOY24FUU @ ° ° ° ° ° ° ° (c) 2.50kW / 8,500BTU/h OGS
AOY24UUU_® © o © o o o o ¢ o o o © [Jedn.B1] 2.80kW / 9,600BTU/h Rostort
DANE TECHNICZNE SYSTEMY MULTI
Model AOY20F(3) AOY32E(4)
[Jednostka wewnetrzna| ASYSFMBD |ASYSFMBD x 3 | ASY12EMBCW [ASY12EMBCWx4
'r-"?\ ‘Jednostka zewnetrzna AOY20FSAV3 AOY32ESAM4
i Klasa (chiodzenie/grzanie) * A * B
Jedn. zewn. Jedn. wewn. \‘u-/ Ch}odze.nie KW 2.50,2.80 6.05 3.45~3.50 9.10~9.40
e Grzanle‘ - = > -
('-""\ Y Chiodzenie 8,500,9,600 | 20,700  |11,800~12,000|31,000~32,000
\ T Grzanie A - - - -
l;u: ] Osuszanie I/h 08, 1.0 2.0 1.2 3.2
B2 e Poziom ciénienia J. wewn. 31/40 - 37 /40 -
= -, akustycznego (min/max) J. zewn. EEC) 52 52 58 58
Wydajnos¢ powietrza J. wewn. mh 520 520x3 500 500x4
llo¢ pracujacyeh | | wewnetrzne | Wydajnosé (BTU/R) (wysoka) J. zewn. 3,200 3,200 5,900 5,900
(RS2l Zasilanie Vie/Hz 230/1/50 220-240/1/50
1 |ubA1B|1uﬁ1é\252 12,500 Pobor pradu Chlodzenie | 40,48 8.4 6.50~6.50 | 13.7~13.7
Grzanie - - - -
R (21 :gg) 8,200x2 Bl s cg?:;::.e KW o.ssl 1.05 1.fss 1'35j1 43 2.85’:3.10
A1(A2)+B1(B2) 12,500x2 EER Chiodzenie | .| 294,266 3.22 2.55~2.45 | 3.19~3.03
3 A1+A2+B1(B2) 8,200x2+12,500 COoP Grzanie - - - -
A1(A2)+B1+B2 | 12,500+8,200x2 ) mm 257x808x187 260x815x175
Wymiary (wys. x szer. x gt.) | J. wewn.
4 A1+A2+B1+B2 8,200x4 e kg(lbs) 8(18) 8(18)
mm 700x900x330 1152x940x370
J. zewn.
AOY32E(4) (ASY12EMB) - - kg(lbs) 65(150) 10?(?23)
Metoda taczenia przewodow Kielich Kielich
© 3.45-3.50kW / 11,800-11,900BTU/h Srednica przewodow chiodniczych (ciecz/gaz)] _mm 6.35/9.52 6.35/12.70
== Maks. dtugo$¢ przewoddw / 15 25 30
@ Maks. réznica poziomow i 8 ;‘3
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o 18~43 18~43
temperatury zewnetrznej ‘ Grzanie - 5
Czynnik chfodniczy R410A R407C
Maskownica - -
SYSTEMY MULTI
AOY20USU AOY24FSS AOY24USS AOY24FSU AOY24USU AOY24FUU AOY24UUU
Ay | A2 ubs | ASY12FMBD |ASY12FMBD x 2| ASY12UMBD |ASY12UMBD x2| ‘NiNaruas | +aovastian | ‘mivoonas | lasrastma | AUY12FMAB |AUY12FMABx2| AUY12UMAB |AUY12UMABx2
AOY20USBV2 AOQY24FSBV2 AOY24USBV2 AQY24FSBV2 AOY24USBV2 AOQOY24FSBV2 AOY24USBV2
* C/D * C * D/C * C * D/C * C * D/C
3.50, 2.20 5.70 3.50 7.00 3.50 7.00 3.50, 3.50 7.00 3.50, 3.50 7.00 3.50 7.00 3.50 7.00
4.10,2.55 6.70 - - 4.10 8.20 - - 4.10,4.10 8.20 - - 4.10 8.20
11,900, 7,500 19,500 11,900 23,900 11,900 23,900 11,900, 11,900 23,900 11,900, 11,900 23,900 11,900 23,900 11,900 23,900
14,000, 8,700 22,900 - - 14,000 28,000 - - 14,000, 14,000 28,000 - - 14,000 28,000
13,08 2.1 1.3 2.6 1.3 2.6 18, 18 2.6 (ESPNIFS 2.6 1.3 2.6 1.3 2.6
36 /43, 28 /36 - 35/40 - 29/38 - 35/40,36/42 - 29/38,36/43 - 36/42 - 36/43 -
52/53 52 /53 52 52 52 /53 52/53 52 52 52 /53 52/53 52 52 52 /53 52 /53
550, 420 550 + 420 520 520x2 520 520x2 520, 550 520 + 550 520, 550 520+550 550 550x2 550 550x2
3,200 3,200 3,200 3200 3,200 3200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
5.8,4.1 9.2 5.9 11.2 5.8 11.2 59, 5.9 11.2 58,58 11.2 5.9 11.2 5.8 11.2
6.1,4.3 9.7 - - 6.1 11.4 - - 6.1,6.1 11.4 - - 6.1 11.4
1.30, 0.86 2.03 1.32 2.49 1.30 2.55 1.32, 1.32 2.49 1.30, 1.30 2.55 1.32 2.49 1.3 2.55
1.38,0.95 2.15 - - 1.38 2.55 - - 1.38,1.38 2.55 - - 1.38 2.55
2.69, 2.56 2.81 2.65 2.81 2.69 2.75 2.65,2.65 2.81 2.69,2.69 2.75 2.65 2.81 2.69 2.75
2.97,2.68 3.12 - - 297 3.22 - - 297,297 3.22 - - 2.97 3.22
235[xA5léJ$«15§g+70 257[23?;)\;1]137 AL s 2%@?;0182;1]87 23%:;]8\0(:5283370 2?73;3(0182;1]87 232?(\58\0(:5%5370 RS RSN
AUY12 ASY7 ASY12U AUY12U ASY12U AUY12U
[18(40)] [8(18)] E(B) S [ 8(18) : [ 18(40) : [ 8(18) : [ 18(40) : LEC0) e
700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330 700x900x330
66(146) 68(150) 70(154) 68(150) 70(154) 68(150) 70(154)
Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
15 15 15 15 15 15 15
8 8 8 8 8 8 8
10~43 18~43 10~43 18~43 10~43 18~43 10~43
-5~24 - -5~24 - -5~24 - -5~24
R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
- - - UTG-UDYD-W UTG-UDYD-W UTG-UDYD-W UTG-UDYD-W




SYSTEMY

System symultaniczny

Cechy systemu

B Uktad jednoczesnego dziatania stosowany w duzych pomieszczeniach,
takich jak biura, poczekalnie lub duze sale operacyjne w instytucjach.
M Pilot moze sterowac¢ chtodzeniem i grzaniem

jednoczesnie d

= Diugie orurowanie
= Réznorodne komb

jednostek wewnetrznych

= Sterowanie centralne pilotem przewodowym
z programatorem tygodniowym

= Chtodzenie i grzanie przy niskich
temperaturach zewnetrznych

= Oszczedno$¢ miej
= Latwy montaz

o
v

Réznica poziomoéw: max. 30 m

<

la 2-4 jednostek wewnetrznych.

dla wysokich budynkéw
inacje typow i wydajnosci

sca

J. zewnetrzna

Typoszereg jednostek wewnetrznych

J. wewnetrzna

B Kombinacja jedn. wewnetrznych

2 JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Jedn. zewn.
Jedn. wewn. Jedn. wewn.
45,000+45,000(BTU/h)

3 JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Jedn. zewn.

Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn.

24,000+24,000+45,000(BTU/h)
30,000+30,000+30,000(BTU/h)
18,000+30,000+45,000(BTU/h)
18,000+36,000+36,000(BTU/h)
24,000+30,000+36,000(BTU/h)

/| JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Jedn. zewn.

1 1 | 1
Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn.wewn. Jedn. wewn.

24,000+24,000+24,000+24,000(BTU/h)

18,000+18,000+18,000+36,000(BTU/h)
18,000+24,000+18,000+30,000(BTU/h)

Bez dofadowania
czynnikiem 30 m

J. zewnetrzna

ZWARTY TYP UNIWERSALNY TYP | TYP PRZYSUFITOWY
WYDAJNOSC KASETONOWY e e PRZYSUFITOWOIPRZYPODLOGOWY| (0 duZej wydajnosci)
ey e " ﬂ e prm—————%
45,000 D 0 .
36,000 ° ° °
30,000 ° ° °
(25,000) ° °
,000 °
18,000 ° °
Jednostki zewnetrzne moga B Obieg chtodniczy Przewod gazowy
/ by¢ instalowane w rzedzie = _—
[E/ Przewod cieczowy
— — e
m L1 Tréjnik

. i} B,
50 = B NN AN N YN
Pilot przewodowy  J. wewnetrzna  J. wewnetrzna  J. wewngtrzna J. wewnetrzna
an UTB-YUB
c (opcia)
DANE TECHNICZNE SYSTEMY BIG MULTI
Model | ABYA18TATA | ABYA24TATA | ABYA30TATA | ABYA36TATA | ABYA45TATA | ARXA25TATA | ARXA30TATA | ARXA36TATA | ARXA45TATA

Zasilanie ViglHz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50

Chtodzenie . 5.20~5.30 6.50~6.60 8.60~8.80 10.30~10.50 12.40~12.70 6.95~7.05 8.60~8.80 10.30~10.50 12.40~12.70
Wydajnosé Grzanie 5.50~5.60 7.60~7.70 8.80~9.10 10.50~10.70 13.40~13.70 7.60~7.85 8.80~9.10 10.50~10.70 13.40~13.70

Chtodzenie BTusn |17:890~18,100 | 22,200~22,500 | 29,400~30,000 | 35,200~36,000 | 42,500~43,500 | 23,700~24,100 | 29,400~30,000 | 35,200~36,000 | 42,500~43,500

Grzanie 18,800~19,100 | 25,900~26,300 | 30,000~31,000 | 36,000~36,500 | 46,000~47,000 | 25,900~26,800 | 30,000~31,000 | 36,000~36,500 | 46,000~47,000
Osuszanie I/h 2.20 3.40 4.00 4.00 5.50 2.50 3.00 4.00 5.50
Poziom ci$nienia akustycznego (min/max) | dB(A) 38/47 41/49 32/41 39/47 44/ 50 40/ 44 41/45 43 /47 45/49

Wysoka 800 900 1,270 1,660 1,850 1,600 1,650 2,000 2,200
Wydajnos¢ powietrza Srednia m%h 680 780 1,120 1,500 1,660 1,450 1,550 1,800 2,000

Niska 560 660 860 1,270 1,430 1,280 1,350 1,600 1,800
Moc silnika wentylatora w 30 40 160 160 160 70 275 275 275
Typ wentylatora x ilos¢ Sirocco x 2 Sirocco x 2 Sirocco x 4 Sirocco x 4 Sirocco x 4 Sirocco x 2 Sirocco x 2 Sirocco x 2 Sirocco x 2
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) mm 199x990x655 | 199x990x655 |240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 240x1,660x700 | 270x1,210x700 [270x1,210x700 |270x1,210x700 | 270x1,210x700
Masa netto kg 28 30 48 48 48 43 43 45 45
Metoda taczenia Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
Srednica przewodéw chfodn. (ciecz/gaz)| mm 9.53/15.88 9.53/15.88 9.53/15.88 9.53/19.05 9.53/19.05 9.53/15.88 9.53/15.88 9.53/19.05 9.53/19.05
Zakres temperatur pracy Chtodzenie oo 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

Grzanie 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Maskownica - - - - - - - - -




System niezalezny

B Kombinacja jedn. wewnetrznych

Cechy systemu JEDN. WEWN. 4 7 JEDN. WEWN.
J Jedn. zewn.
. zewnetrzna —t —
B Uktad dziatania indywidualnego stosowany Jedn. wewn. Jedn. wewn.
w duzych pomieszczeniach, takich jak hale — ay 45,000+45,000(BTU/h)
przedsiebiorstw, biura, restauracje.
W System moze chtodzi¢ i grza¢ jednoczes$nie .
dzieki dwém obiegom chtodniczym. & JEDN. WEWN. + 2 JEDN. WEWN
* Dwa obiegi chtodnicze B, »® Tt T
= Réznorodne kombinacje typow ! = | —_—
i wydajnosci jednostek wewnetrznych . 5 ""j I I 1
» Sterowanie centralne pilotem przewodowym Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn.

z programatorem tygodniowym
= Chtodzenie i grzanie przy niskich .
temperaturach zewnetrznych
= Oszczedno$¢ miejsca
= tatwy montaz

Typoszereg jednostek wewnetrznych

J. wewnetrzna

45,000+24,000/24,000(BTU/h)

JEDN. WEWN. + _/JEDN. WEWN.
Jedn. zewn.
] L
1 1
r 1 r 1
Jedn. wewn.  Jedn.wewn. Jedn.wewn. Jedn.wewn.

24,000/24,000+24,000/24,000(BTU/h)

ZWARTY TYP UNIWERSALNY TYP | TYP PRZYSUFITOWY

WYDAJNOSC KASETONOWY | TYP KASETONOWY | TYP KANALOWY | oorvg ironoprzvpontocomy (o duzej wydajnosci)

e — | e [ m | s

45,000 0 0 o

30,000 ° ) °

(25,000) ° °

24,000 °

18,000 ° °

Jednostki zewnetrzne moga

H Obieg chtodniczy

by¢ instalowane w rzedzie

»
v

Bez dofadowania
czynnikiem 30 m

| J. zewnetr;na
> -
m -

Pilot przewodowy

Réznica poziomoéw: max. 30 m

4
«

:’ﬁ \A/

Pilot przewodowy

A\ |

UTB-YUB
(opcja)

AN

J. wewnetrzna J. wewnetrzna

Przewéd gazowy
Przewod cieczowy

Trojnik

UTB-YUB J. wewnetrzna J. wewnetrzna
o (opcja)
cuy”
SYSTEMY BIG MULTI DANE TECHNICZNE Syst: iezalezny System symultaniczny
AUXA1STATA | AUYA25TATA | AUYA3OTATA | AUYA3GTATA | AUYA4STATA _ ModcTl WAy AS0ENTAY |WASYAIDTATAY 3 YASCEATER I Y ASOTATE
Zasilanie VIg/Hz | 380~415/W4/50 | 380~415/W4/50 | 380~415/W4/50 | 380~415/W4/50
220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 O gh{od?eme KW 25.40 25.40 25.40 25.40
4.85~5.00 6.95~7.05 8.60~8.80 | 10.30~10.50 | 12.40~12.70 cﬁ:g;;ie e 298fo° e 298f0°
530545 | 7.60-7.85 | 880~9.10 | 10.50~10.70 | 13.40~13.70 CleniDAREREEEN |G kW - 10.00 - 10.00
. . Chtodzenie 16.20 16.20 16.20 16.20
~ = ~: ~ ~. ke
19,000~19,900 | 23,700~24,100 | 29,400~30,000 | 35,200~36,000 | 42,300~43,400 Catkowity pobor pradu Grzanie - 00 5 G0
21,000~21,600 | 25,900~26,800 | 30,000~31,100 | 35,800~36,500 | 45,800~46,800 Prad rozruchowy A 63.00 63.00 63.00 63.00
EER Chtodzenie 2.70 2.70 2.70 2.70
WIW
2.10 2.50 3.00 4.00 5.00 cop Grzanie - AT - ST
36/43 34/43 36 /45 38147 411749 Predkos¢ wentylatora \lflvi)slizka rp.m ;338 ;::g ;zg ;22
550 {70 1,270 100 icay Wydajno$¢ powietrza Wysoka m3h 9,800 9,800 9,800 9,800
550 970 1,070 1,300 1,450 Typ wentylatora x ilos¢ Smiglowy x2 | Smiglowyx2 | Smiglowyx2 | Smiglowy x 2
Moc silnika wentylatora W 150x2 150x2 150x2 150x2
490 770 880 1,100 1:200 Wymiary (wys. x szer. x gteb.)| Netto mm | 1,380x1,300x650 | 1,380x1,300x650 | 1,380x1,300x650 | 1,380x1,300x650
14 90 % 90 90 Masa | Netto kg(Ibs) 243 245 243 245
Poziom hatasu (ci$nienie akustyczne) db(A) 57 57 57 57
Turbo x 1 Turbo x 1 Turbo x 1 Turbo x 1 Turbo x 1 Temperatura| Chiodzenie | DB/WB 27119 27119 27119 27119
T 0
235x580x580(+70)| 296x830x830 | 296x830x830 | 296x830x830 | 296x830x830 Parametry wewnetrzna | Grzanie (C) 20/(15) 20/(15) 20/(15) 20/(15)
Temperatura | Chtodzenie | DB/WB 35/24 35/24 35/24 35/24
18 38 38 40 40 zewnetrzna | Grzanie (°C) 716 716 7/6 716
— i . I - i i Typ R407C R407C R407C R407C
Kielich Kielich Kielich Kielich Kielich
elic el elic Czynnik chtodniczy Tlosé kg 3.1x2 3.1x2 6.00 6.00
9.53/15.88 9.53/15.88 9.53/15.88 9.53/19.05 9.53/19.05 Srednica | Ciecz/gaz mm 9.53/19.05 9.53/19.05 12.70/28.58 12.70/28.58
18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 Przewody I\{Iz_ax_dlugos_c ) 50 50 50 50
chtodnicze Max réznica poziomow m 30 30 30 30
16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 Max diugo$¢ bez dotadowania 30 30 30 30
_ _ Zakres temperatury [ Chiodzenie | 0~52 0~52 0~52 0~52
HEUIDNBR5Y 3 3 zewnetrznej | Grzanie © -10~21 -10~21 -10~21 -10~21




30

AMY12U

© 3.45kW / 11,800BTU/h
3.60kW / 12,300BTU/h

Minimum

Maksimum 140°C

Il

AMY13F

© 3.55kW /12,100BTU/h

Kierunek nawiewu mozna
dowolnie regulowaé

Nieograniczony kierunek nawiewu powietrza. Zaluzje
umozliwiajg szeroki kat nawiewu do 140°C.

Centralne ustawienie zaluzji zapewnia kat strumienia
powietrza 140°C. Zimne lub ciepte powietrze jest
rozprowadzane po catym pomieszczeniu.

—» Wachlowanie

AFY16F

© 4.65kW / 15,800BTU/h

iy

AKYT7F
© 2.15kW / 7,300BTU/h

AKY9F

© 2.75kW / 9,400BTU/h

AKY9U
© 2.80kW / 9,560BTU/h
2.90kW / 9,900BTU/h

—_—
[ S—
—— e
e ——
|
i ———
| e———

——— e
e — ||

N T —

AFY16U
© 4.55kW / 15,500BTU/h
4.30kW / 14,700BTU/h

Proste czyszczenie filtra

Filtr mozna wyczysci¢ bez
konieczno$ci zdejmowania
przedniego panelu.

Dotyczy modeli AFY

DANE TECHNICZNE Typ okienny
Model AKY7F AKY9F AKY9U AMY12U AMY13F AFY16F AFY16U
Klasa (chtodzenie/grzanie) © C C D D © D
Chtodzenie W 2.15 275 2.80 3.45 8IE5 4.65 4.55
Grzanie - - 2.90 3.60 - - 4.30
Wydajno$¢ -
Chtodzenie BTUM 7,300 9,400 9,560 11,800 12,100 15,800 15,500
Grzanie - o 9,900 12,300 - - 14,700
Osuszanie I’h 0.90 0.90 0.90 1.10 1.50 2.10 2.10
Poziom ci$nienia akustycznego (min/max)| dB(A) 41.5/485 41.5/49 41/50 48 /52 48.5/53.5 * *
Wydajnos¢ powietrza (wysoka) ‘ J. wewn. méh 345 365 350 530 490 620 620
Zasilanie V/g/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Bl ¢ Chtodzenie A 3.80 4.50 4.70 6.20 6.80 7.80 8.00
ClrAeE Grzanie - 2 420 5.80 ; ; 7.20
el Chtodzenie 0.81 1.05 1.05 1.40 1.38 1.76 1.81
obor moc
s Grzanie kW = = 0.93 1.30 - - 1.62
EER Chtodzenie 2.65 2.62 2.67 2.46 2.57 2.64 2.51
- KW/KW
coP Grzanie - - 3.12 2.77 - o 2.65
Wymiary (wys. x szer. x gteb.)| J. wewn. mm 349x457x581 349x457x581 349x457x581 375x560x650 375x560x650 400x660x633 400x660x633
Masa netto kg(bs) 30(66) 30(66) 33(73) 45(99) 43(95) 59(130) 61(134)
Dopuszczalny zakres Chtodzenie - 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43 21~43
temperatury zewnetrznej | Grzanie - = 0~21 0~21 - - 0~21
Super wydajnos¢ [ o ° °
) Cicha praca [ o o () o () °
Cechy urzadzen
Super nawiew ] ° ° ] ° o o
Stata wymiana powietrza [ ] ° ° ° o ° °




A, O : Cecha opcjonalna @ : Pilot bezprzewodowy
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cech urzadzen \\\\\\\\\\\\\\\Q\\\\\\\\

AWYZ14LB/18LB/24LB
SCIENNO. | AWY18FA24FA
PRZYSUFITOWY [AWY18UA/24UA
AWY18FB/24FB/30FB
AWY14UB/18UB/24UB/30UB
ASYB09LD/12LD/18LD
ASYB24LD
ASYAO7LC/09LC/12LC
ASYA14LC/18LC
ASYA24LC/30LC
ASY9UB/12UB
ASY7FBI9FB/12FB
ASY7UB/9UC/12UC
ASY14FB
ASY14UB
ASY18FA
ASY18UA
ASY18FB/24FB/30FB
ASY18UB/24UB/30UB
PRZYPODLOGOWY| AGYVSLA/12LA/14LA

UNIWERSALNY ABYAT8L/24L
PRZYPODLOGOWO/ ABY18L/24L
PRZYSUFITOWY |ABY 14F/18F/24F

ABY14U/18U/24U
ABYA36L/45L
ABY30L/36L/45L
ABY30F/36F/45F/54F
ABY30U/36U/45U/54U
AUYA12L/14L
ZWARTY  |AUYA18L/24L
KASETONOWY |AUY12L/14L/18L
AUY12F/14F/18F
AUY12U/14U/18U
AUYA36L/45L
KASETONOWY | AUY24L/30L/36L/45L/54L
AUY25F/25F (3)/30F/36F/45F/54F
AUY25U/30U/36U/45U/54U
ARYA12L/14L
ARYA18L
ARYA24L
ARYA36L/45L
ARY12L/14L/18L
ARY24L/30L/36L/45L
ARY45LH/54L
KANALOWY | ARY7F/9F/12F/14F/18F
ARY7U/9U/12U/14U/18U
ARY25F/30F/36F/45F
ARY25U/30U/36U/36U(1)/45U
ARY60F
ARY60U
ARY90E3
ARY90T3
AOY18LM2 |ASY7LM/OLM/12LM ASYA14LA/18LA
T AOY24LM2 |ASY18LB/24LB
INVERTER | AOYA18LAT3|AUY12LB/14LB/18LB
AOYA24LAT3| ABY14LB/18LB/24LB
AOY30LM4 ARY9LU/12LU/14LU/M18LU/22LU
AOY19F ASY9FMBD x 2
AOY20FSS |ASY12FMBD + 7FMBD
AOY20FSU AUY12FMAB + ASY7FMBD
AOY24FSS |ASY12FMBD x 2
AOY24FSU AUY12FMAB + ASY12FMBD
AOY24FUU |AUY12FMAB x 2
MULTI AOY20F(3) |ASY9FMBD x 3
AOY32E(4) |ASY12EMBCW x 4
AOY19U ASY9UMBD x 2
AOY20USS |ASY12UMBD + 7UMBD
AOY20USU |AUY12UMAB +ASY7UMBD
AOY24USS |ASY12UMBD x 2
AOY24USU |AUY12UMBD +ASY12UMBD
AOY24UUU |AUY12UMAB x 2

O|0|0 |0
O|O|0 |0
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Objasnienie cech urzadzen

[05))

Moisture,

Uppown

Doutie

7

A

p:

oS

Shutflaps

Adjust

Osuszanie

Mikroprocesor efektywnie steruje
poziomem wilgoci.

Automatyczne zaluzje pionowe

Zmieniajg kierunek nawiewu
powietrza w pionie (wachlowanie).

Automatyczne zaluzje
pionowe i poziome
Zmieniajg kierunek nawiewu
powietrza w pionie i poziomie
(wachlowanie).

Automatyczne ustawianie zaluzji

Ustawianie zaluzji sterowane jest
automatycznie, zaleznie od trybu pracy
urzadzenia. Mozliwe jest rowniez
ustawianie za pomocg pilota.

Automatyczne otwieranie
i zamykanie zaluzji

Zaluzje automatycznie zamykajg
sie lub otwierajq przy wytgczeniu
lub wtgczeniu urzadzenia.

Automatyczna regulacja
strumienia powietrza
Mikroprocesor automatycznie
dostosowuje przeptyw powietrza
do zmian temperatury

W pomieszczeniu.

Auto Restart

&

Changeover |

Stesp

On-off

Weekiy

W:S

Automatyczna zmiana
trybu pracy

Jednostka automatycznie przetagcza
sie miedzy trybami chtodzenia

i grzania w zaleznosci od ustawien
temperatury oraz temperatury

W pomieszczeniu.

Program nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia
temperaturg w pomieszczeniu
zapewniajac komfortowy sen.

Programator czasu
wiaczenia — wylaczenia

Mozliwos¢ ustawienia jednego
czasu wigczenia — wytgczenia.

Programator

Programator pozwala na
ustawienie czterech cyklow pracy:
wigcz, wylacz, wiacz — wyltaez,
wytacz — wigcz.

Programator tygodniowy

Ustawianie réznych czaséw pracy
dla kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy
+ programowanie temperatury

Opcja umozliwia ustawianie

Distrivuing

Fresh

-

Fresh

Mozliwos¢ podtaczenia
kanatéw nawiewnych

Mozliwos¢ doprowadzenia
$wiezego powietrza

Mozliwos$¢ zassania $wiezego
powietrza przez wentylator
Swieze powietrze moze

zosta¢ zassane za pomocg,

opcjonalnego wentylatora
UTD-ECS5A.

Zmywalny panel obudowy

Filtr ,,jonowy”
o wydtuzonej zywotnosci
Szczegdty na stronie 7.

Filtr ,fotokatalityczny”
o wydtuzonej zywotnosci

Filtr polifenolowy
Szczegoly na stronie 7.

Elektrostatyczny filtr
antybakteryjny ,Wasabi”

Kontrolka filtra

Dioda sygnalizuje konieczno$¢
przeprowadzenia czyszczenia
filtra.

Tryb ekonomiczny

Ogranicza maksymalny poboér
pradu, praca przebiega przy
niskim zuzyciu energii.

Economy

® Chiodzenie

Grzanie
Rank
Klasa energetyczna A

Inverter na prad staty

Restart| W przypadku chwilowego zaniku
asilania, klimatyzator temperatury dla dwoch
automatycznie wiaczy sig przednak')w{ czasu dlg
po powrocie napiecia. kazdego dnia tygodnia.
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