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Pompy ciepla wysokotemperaturowe

SCop
(tryb grzania)

SEER = 8.50

6.10 < SEER < 8.50
5.60 < SEER < 6.10
5.10 < SEER < 5.60
4.60 < SEER < 5.10
4.10 < SEER < 4.60
3.60 < SEER < 4.10
3.10 < SEER < 3.60
2.60 < SEER<3.10

SEER < 2.60

SCOP =5.10

4.60 < SCOP <5.10
4.00 < SCOP < 4.60
3.40 < SCOP < 4.00
3.10 < SCOP < 3.40
2.80 <SCOP < 3.10
2.50 < SCOP < 2.80
2.20 < SCOP < 2.50
1.90 < SCOP < 2.20

SCOP < 1.90

Pompy ciepta niskotemperaturowe

Pompy ciepla z funkcja cieplej wody uzytkowej

pompy ciepta WATERSTAGE

Sezonowy wskaznik efektywnosci
energetycznej (z wytaczeniem
niskotemperaturowych pomp ciepta)

Sezonowy wskaznik efektywnosci
energetycznej (z niskotemperaturowymi
pompami ciepta)

nx =150

125 <nx < 150
98 <nx <125
90 <nx < 98
82<nx<90
75<nx<82
36<nx<75
34<nx<36

30snx<34

nx < 30

nx =175

150 <nx < 175
123 <nx < 150
115 <nx <123
107 <nx < 115
100 < nx < 107
61<nx <100
59 <nx <61
55 <X <59

nx <55

NOWE PODEJSCIE DO ENERGOOSZCZEDNOSCI

Uwzglednia sezonowa zmiennos$¢ obcigzenia cieplnego. Dotychczasowe wskazniki efektywnosci energetycznej EER i COP byty okre-
slone w jednej temperaturze (wewnetrznej i zewnetrznej). Nowe wskazniki uwzgledniaja zmienno$¢ temperatur w sezonie letnim
i Zimowym oraz zmiennos¢ obcigzenia cieplnego. Wskazniki SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) i SCOP (Seasonal Coefficient Of
Performance) zdecydowanie lepiej okreslaja energochtonnos¢ systemoéw klimatyzacji i pozwalajg na ocene zuzycia energii przez caty
rok. FUJITSU GENERAL oferuje urzadzenia o najwyzszych wskaznikach efektywnosci energetycznej SEER i SCOP okreslanych zgodnie
z Rozporzadzeniem KE 62.
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NOWOCZESNE
ENERGOOSZCZEDNE

TECHNOLOGIE

We wszystkich produktach koncernu FUJITSU GENERAL zastosowano energooszczedne
technologieiuktadysterowania,gwarantujgce wysokaefektywnos¢, skutecznos¢dziatania

i redukcje zuzycia energii.

WYDAJNE GRZANIE

Poprawiona wydajnos¢ grzewcza w niskich temperaturach
sprawia, iz nominalna wydajnos¢ grzewcza utrzymywana jest
do temperatury zewnetrznej -7°C. Nowy model moze praco-
wac w temperaturze zewnetrznej siegajacej nawet -20°C.

KOMFORTOWY NAWIEW

Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza oraz
usprawniona skuteczno$¢ wentylacji zostaty osiagniete dzieki
wykorzystaniu najlepszych technologii. Sterowanie przepty-
wem powietrza zwieksza komfort otoczenia.

Pionowy strumien powietrza Poziomy strumien powietrza

. (24/30) . (24/30)
() (C)

| ]

33 32 31 30 29 15 16 17 18
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CZUJNIK RUCHU

Czujnik obecnosci
wykrywa ruch oséb
przebywajacych

W pomieszczeniu,
powodujac ograni-
czenie wydajnosci
klimatyzatora kiedy
pomieszczenie jest
puste. Po powrocie
uzytkownikéw urza-
dzenie automatycznie
przywraca poprzedni
tryb pracy.

OBSZAR DETEKCI

4

TRYB EKONOMICZNY

Ograniczenie maksymalnego pradu i poboru mocy.

tryb pracy normalnej

nastawa
temperatury

tryb pracy ekonomicznej

FUNKCJA 10°C HEAT

Funkcja ,10°C HEAT” zostata stworzona w celu unik-
niecia niepotrzebnego przechtodzenia pomiesz-
czenia w okresie niskich temperatur zewnetrznych.
Utrzymuje ona minimalng temperature 10°C pod-
czas nieobecnosci uzytkownikow.

° W momencie opuszczania pomieszczenia nalezy uruchomic
funkgje, 10°C HEAT” przy pomocy specjalnego przycisku na
pilocie.

e Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz 10°C,
funkcja, 10°C HEAT” pozostaje w trybie monitoringu.

e W przypadku spadku temperatury ponizej 10°C klimatyza-
tor uruchamia sie utrzymujac temperature na poziomie 10°C.
Po zakonczeniu dziatania funkgji, 10°C HEAT” (manualnym
wyfaczeniu)

www.general.com.pl SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

OGRANICZENIE NASTAW TEMP.

Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury moze
zostac ograniczona w celu oszczednosci zuzycia energii.

-

standardowy zakres nastaw temperatury

ograniczony zakres nastaw temperatury

L ST TR Tl 8 IS 10

@ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

o temperatura w pomieszczeniu, dzieki modutowi inverterowemu, szybko
0siagnie wartos¢ zgodna z wezedniejszymi ustawieniami.
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KOMPLEKSOWE ROZWIAZANIA

DO ROZNORODNYCH
ZASTOSOWAN

Szeroka gama urzadzen klimatyzacyjnych typu split pozwala na elastyczne dopasowanie
rozwigzan, dzieki czemu otrzymujemy optymalng temperature pomieszczenia i zwiekszamy
komfort uzytkownikow.

DOSKONALE NADAJE SIE DO

SYPIALNI

B SCIENNY ASHGOOLTCA

« bardzo cichy, niedkouczliwy nawet podczas snu

- tryb cichej nocnej pracy jednostki zewn.

« czujnik ruchu

- dodatkowe filtry powietrza (polifenolowy, jonowy)
« programatory (dobowy, tygodniowy)

« tryb szybkiego dochtadzania

POLECANY DO

POKOI
HOTELOWYCH

B KANALOWY ARHG12LHTBP

- zwarty i fatwy do zabudowy

- optymalny sprez dyspozycyjny, gwarantujacy
poprawne schtodzenie catego pokoju ze strefy
wejéciowej

+ wyjatkowo cichy

+ wbudowana pompa skroplin

- wspotpraca z systemami centralnego sterowania

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017 www.general.com.pl
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IDEALNA DO BIUR TYPU

OPEN SPACE

B KASETA OBWODOWA AUXG18LRLB

« czujnik obecnosci (mozliwos¢ strefowego s
klimatyzowania przestrzeni - jako opcja) )
- indywidualnie regulowane przepustnice
(dopasowanie do ksztaftu pomieszczenia)
« optymalna wysoko$¢ montazu

§ Mo

13=II| (8

(TR

pennnenannasnnadi

O

]
IS

SKUTECZNE ROZWIAZANIE
DEDYKOWANE DO SAL

KONFERENCYJNYCH

B MULTI SYMULTANICZNY AOHG45LBTL

+ optymalna moc roztozona na 2 lub 3 jednostki
- obstuga jednym systemem duzej powierzchni o wysokim obcigzeniu cieplnym
+ sterowanie catym systemem przy pomocy jednego pilota

DOSKONALY DO

SERWEROWNI

B SCIENNY ASHG30LMTA

-+ wbudowane tryby pracy: naprzemiennej,
kaskadowej, zastepczej

+ montaz scienny bezpieczny dla urzadzen serwerowni

+ optymalna moc chtodnicza

+ autorestart

www.general.com.pl SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016/ 2017 _
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FUNKCJE URZADZEN

ENERGOOSZCZEDNOSC

= Czujnik
= J
obecnosci

Wykrywa obecnosc¢ uzytkownika

w pomieszczeniu. Kiedy pomieszcze-
nie jest puste urzadzenie pracuje

w trybie ekonomicznym, a po
powrocie uzytkownika wraca do
wymaganych nastaw.

KOMFORT

Tryb
ekonomiczny

Funkeja powodujaca nieznaczny
wzrost nastawy temperatury

w trybie chtodzenia i jej spadek

w trybie grzania, zapewniajac ekono-
miczne sterowanie praca jednostki.

Ograniczony
zakres nastawy
temperatury

1
nego zakresu nastawy temperatury
pozwalajace zaoszczedzic energie.

Automatyczne
przywracanie
ustawionej
temperatury

Nastawa temperatury zostaje
automatycznie przywrécona do
ustawionej wczesniej wartosci.

= Czujnik
=2 obecnosci

A\ save &stop

Wykrywa obecnosc¢ uzytkownika

w pomieszczeniu. Kiedy pomieszcze-
nie jest puste urzadzenie pracuje

w trybie ekonomicznym

lub jest zatrzymane.

Wydajne
ogrzewanie

Utrzymywanie nominalnej
wydajnosci grzania nawet
przy temperaturze
zewnetrznej siegajacej-7°C.

’\ Automatyczna
Aulﬂ zmiana trybu
pracy

Jednostka automatycznie przefacza
sie miedzy trybami chtodzenia
igrzania w zaleznosci od ustawiert
temperatury oraz temperatury

W pomieszczeniu.

Doprowadzenie
Swiezego
powietrza

Powietrze z zewnatrz mozna
doprowadzi¢ do pomieszczenia po
wyposazeniu jednostki wewnetrznej
wkanaty i opcjonalny modut.

WYGODA

Wydajny
N dyfuzor

Kat nachylenia dodatkowej zaluzji
regulowany jest przez czujniki
monitorujace. Dzigki temu komfort
W pomieszczeniu uzyskiwany jest
natychmiastowo.

Automatyczne
zaluzje pionowe

Imieniaja kierunek nawiewu po-
wietrza w pionie (wachlowanie).

Zasysanie
powietrza
zewnetrznego

Swieze powietrze z zewnatrz moze
zosta¢ zassane za pomoca opcjonal-
nego wentylatora, podfaczonego
zz7astosowaniem zewnetrznego
modutu sterujacego.

Petna
moc

Pracaz petna moca wentylatora
isprezarki pozwala na szybkie
osiagniecie temperatur zadanych w
pomieszczeniu.

Automatyczne
Zaluzje pionowe
ipoziome

ZImieniaja kierunek nawiewu
powietrza w pionie
ipoziomie (wachlowanie).

Mozliwos¢
podfaczenia
kanatow
nawiewnych

Systemy umozliwiaja podtaczenie
kanatow rozprowadzajacych
powietrze.

Funkcja
10° HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze
by¢ utrzymywana na statym poziomie
10°C, w celu uniknigcia jej nadmier-
nego spadku w czasie, gdy nikt nie
przebywa w pomieszczeniu.

Automatyczna
regulacja
strumienia
powietrza

Mikroprocesor automatycznie
dostosowuje intensywnos¢
nawiewu do zmian temperatury
W pomieszczeniu.

Indywidualne
sterowanie
Jl Kierunkiem nawiewu

Kazda z zaluzji jednostki typu
kasetonowego z czterostronnym
wylotem powietrza mozna sterowac
indywidualnie, zapewniajac komfor-
towy nawiew.

Cicha
praca

Praca jednostki zewnetrznej w trybie
wyciszonym (dostepna w sterowni-
kach bezprzewodowych).

Auto
Restart

W przypadku chwilowego

zaniku zasilania, klimatyzator
automatycznie waczy sie po
powrocie napiecia z zachowaniem
poprzednich ustawien.

Tryby pracy
do pomieszczen
serwerowni

Specjalny pakiet wbudowanych
fabrycznie funkgji wymaganych

w pomieszczeniach teleinformatycz-
nych lub serwerowniach.

Programator
automatycznego
wylgczenia

Automatycznie zatrzymuje prace
po uptywie ustawionego czasu.

Kontrolka
filtra

Dioda sygnalizuje konieczno$¢ prze-
prowadzenia czyszczenia filtra.

Program
nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia
temperature w pomieszczeniu,
zapewniajac komfortowy sen.

W Blue Fin

Dodatkowa ochrona
antykorozyjna wymiennika jednostki
zewnetrznej.

Programator

Programator pozwala na ustawienie
czterech cyklow pracy: wiacz, wy-
facz, whacz-wytacz, wytacz-whacz.

Programator
tygodniowy

Program wtacz-wytacz dostepny
dla kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy
oraz programowanie
temperatury

Opcja umozliwia ustawianie tempe-
ratury dla dwéch przedziatow czasu
dla kazdego dnia tygodnia.

Filtr ,jonowy"
o wydtuzonej
Zywotnosci

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy
dzieki utlenianiu i redukgji jonow
generowanych na powierzchni drob-
nych elementow ceramicznych.

Filtr
polifenolowy

Drobne czastki kurzu, zarodniki grzy-
bow oraz szkodliwe mikroorganizmy
53 absorbowane dzieki zjawiskom
elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi
bakterii zapobiegaja zwiazki polife-
noluzjabtek.

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

Zmywalny
panel obudowy

Vi

Mozliwos¢ zdemontowania
obudowy w celu umycia.

www.general.com.pl



OGENERNL

‘ PRZYPO- | UNIWERSALNE/
SCIENNE ‘moeowe‘ SRZYSUFITOWE KASETONOWE KANALOWE
g £ y s s e
OGENERNMAL s = 2 = Z s s JE 2 s. 22 § =, £
s 5 5 2 § 3¢ £ e EEZ sz E2 g5 & E= g £
= S S 3 g 25 S =55 25 s =] 2L = 52 = 2
S 5 5 = = =3 = =23 L3 S F 33 S = L9 2 =
= g = g = 2 g g3 88 g gy g8 2 g8 g g
- o o)
.\, " Czujnik obecnosci [} [ J .
8
=
F‘ S Trybekonomiczny e © e o e o o o o o o o o o o o o
I
a
4 !
m S ?e%ap"e'r‘azfu"&“k'es w5 o o o o o o o o e o o o e 0o o
=
Aut. przywracanie
5 ustawionej temperatury % % % % % % % % o % % % b o o
u Wydajne ogrzewanie [ J
m Wydajny dyfuzor [ [
z Petna moc [} [} [} [ ] [ J
ﬂ Funkeja 10° HEAT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] O O O O o O
60
Cicha praca ® ® ) ) o o o O (e} (e}
45/54/36 LRTA 45154 4536LMIA  36/45/54
Y Automatyczna zmiana
Auto
t trybupracy [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ J
£ A
e utomatyczne
n =  1aluzjepionowe ° ° ° ° ° b b ° o
=
* Automatyczne zaluzje
. pionowe i poziome b b b o
Automatyczna requlacja
E strumienia powietrza e e e e e e e e e e e ° ° ° ® ® ®
Auto Restart [ ] [ ] [ ] [} [} [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ] [ J
Doprowadzenie ° o ° ° ° °
$wiezego powietrza
Zasysanie powietrza
m zewnetrznego o o o o o o S S S
I 2n | Mozliwos¢ podtaczenia
v kanatow nawiewnych ° ° b
= = Indywidualne sterowanie °
ol kierunkiem nawiewu
Tryby pracy do pomieszczen °
serwerowni
OFF Programator automatyczne-
gowylaczenia O O O O O O O O O [ ] O O O [ ] o o
5 N
c) Program nocny ° [} ° ° [} [} [} [} [} [} O O O O o o o
60
F N
O Programator ) [} [} [} [} [} [} [} [} [} (@) (@) (@) (@) o o o
60
s 1B
v@ S Programator tygodniowy ) [ [ [ ] [ ]
=
wy Programator tygodniowy
@ oraz programowanie temp. o o o o o o o o o b b d ® ®
n Kontrolka filtra [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
W Blue Fin [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] o [}
30 45 30/36/45/54 45/54 30/36/45/54
Filtr ,jonowy”
o wydtuzonej zywotnosci
”
@ Filtr polifenolowy
g~ |
§ Imywalny panel obudowy ® ® ® ® [}

@ STANDARD O OPCIA

www.general.com.pl SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017




TABELA 5ZYBKIEGO DOBORU

Grzanie* [kW] ‘ ‘ ‘ | | |
3 4 5 6 7 9
Chtodzenie* [kW] .——#
3 3,5 4 45 6 8
STRONA
ASHGOILTCA ASHGT2LTCA
ASHGO7LUCA ASHGO9LUCA ASHGT2LUCA ASHG14LUCA
$CIENNE 18 ASHGO7LMCA ASHGO9LMCA ASHGT2LMCA ASHGT4LMCA ASHGI8LFCA ASHG24LFCC
ASHGO7LLCC ASHGO9LLCC ASHG12LLCC
ASHGOILTCB ASHG12LT(B ASHG14LTCB
SCIENNE - NORDIC 24 ASHGOILMCB ASHGT2LMCB ASHGT4LM(B
PRZYPODtOGOWE 27 AGHGO9LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA
PRZYPOD{OGOWE - NORDIC 27 AGHGOILV(B AGHG12LV(B AGHG14LV(B
KASETONOWE ZWARTE 28 AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB AUHG24LVLA
KASETONOWE 29
KASETONOWE
Z NAWIEWEM OBWODOWYM 30 AUXG18LRLB AUXG24LRLB
UNIWERSALNE 32 ABHGT8LVLB ABHG24LVTA
PRZYSUFITOWE 33
KANAXOWE SLIM / KANAXtOWE 34 ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB ARHG24LMLA
KANALOWE - SREDNI SPREZ 36 ARHG12LHTBP ARHG14LHTBP ARHG18LHTBP ARHG24LHTBP
KANALOWE - WYSOKI SPREZ 38
MULTI DLA 2 POMIESZCZEN 48 AOHG14LAC2 AOHG18LAC2
MULTI DLA 3 POMIESZCZEN 48 AQOHGT8LAT3 AOHG24LAT3
MULTI DLA 4 POMIESZCZEN 48
MULTI DLA 8 POMIESZCZEN 48
MULTI SYMULTANICZNY 58

Powierzchnia pomieszczenia* [m?]

| , #

25 30 35 40 45 60
WSHAT00DD6 WSHAT00DD6
WATERSTAGE COMFORT 128 WSHA050DD6/WOHA060LDC WOHAOGOLDC WOHAOSOLDC
WATERSTAGE HIGH POWER 128
WSHP100DF6
WATERSTAGE MONOBLOCK 129 WSHP100DF6/WPHAOS0LE JWPHAOBOLE
WGHA100DD6 WGHA100DD6
WATERSTAGE DUOCOMFORT 129 WGHA050DD6/WOHA060LDC WOHAOGOLDC WOHAO30LDC
WATERSTAGE DUOCOMFORT 129
HIGH POWER

Powierzchnia pomieszczenia* [m?]

| : #

60 80 110
REKUPERATOR 124 UTZ-BX025B UTZ-BX025B
Powierzchnia pomieszczenia* [m?] . ——————
60 80 110

*Wartosci orientacyjne. Dane szczegotowe znajduja sie w tabelach danych technicznych poszczegélnych modeli urzadzen.
Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°CWB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB. Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°CWB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB
Wentylator ustawiony na szybkie obroty. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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ASHG30LFCA
ASHG30LMTA ASHG36LMTA
AUHG36LRLE
AUHG30LRLE JAUHG36LRLA AUHGA5LRLA AUHG54LRLA
AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB
ABHG36LRTE
ABHG30LRTE JABHG36LRTA ABHG45LRTA ABHGS4LRTA
ARHG36LMLE
ARHG30LMLE JARHG36LMLA ARHG45LMLA
ARHG30LHTBP ARHG36LHTBP ARHG45LHTBP ARHG54LHTBP
ARHG45LHTA ARHG54LHTA ARHG60LHTA ARHC72LHTA ARHC90LHTA
AOHG30LAT4
AOHG45LBT8
AOHG36LATT AOHG45LATT AOHGS4LATT
/AOHG36LBTB /AOHG45LBTB /AOHG54LBTB

60 75 85 100 120 140 180 200

WSHA100DD6
/WOHA100LDT

WSHG140DC6/WOHGT12LCT | WSHG140DC6/WOHGT40LCT

WSHK160DC9/WOHK112LCT | WSHK160DC9/WOHK140LCT VISHKIG0DCHWORKIEOLCT

WSHP100DF6
/WPHAT00LE

WGHA100DD6
WOHA100LDT

WGHG140DD6/WOHG112LCT | WGHG140DD6/WOHG140LCT

WGHK160DD9/WOHKT12LCT | WGHK160DD9/WOHK140LCT WEHKIGODDS/WORKT6OLT

110 140 160 180 200
UTZ-BX035B UTZ-BX0508 UTZ-BX080B UTZ-BX1008
_I—I—I—I—I—I_I_II
110 140 160 180 200
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NOWOCZESNY
STEROWNIK

SCIENNY Z PANELEM DOTYKOWYM

UTY-RNRG Z1

Duzy, prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz LCD.
Whbudowany programator tygodniowy/dzienny
(WL./WYL., temperatura, tryb pracy).

Podswietlenie upraszcza obstuge w zaciemnionym
pomieszczeniu.

Wbudowany czujnik umozliwia podglad wartosci
temperatury w pomieszczeniu.

Obstuga 7 jezykdw: polski, angielski, chinski, francuski,

————
niemiecki, hiszparski, rosyjski.
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych
podlegajacych sterowaniu: 16.

WYSOKA FUNKCJONALNOSC | KOMPAKTOWE ROZMIARY

Oprocz sterowania indywidualnego, uzycie tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie
programatora tygodniowego i réznych funkgji oszczedzania energii.

DOSKONALA JAKOSC WYKONANIA | KOMPAKTOWY ROZMIAR

INDYWIDUALNE | ol | CZUNIK | ol | PROGRAMATOR PROCRAMATOR
STEROWANIE TEMPERATURY TYGODNIOWY WYEACIENIA

STEROWANIE MAKSYMALNIE 16 JEDNOSTKAMIWEWNETRZNYMI

ROZNE FUNKCJE OSZCZEDZANIA ENERGI| .

Programator automatycznego wytaczenia
Jednostka wewnetrzna wytaczy sie automatycznie . we
po uptywie ustawionego czasu. v viwvw v
Mozliwos¢ ustawienia przedziatu czasu, w ktérym 1godz.
zadziata programator. - -
Zakres nastawy czasu: od 30 do 240 minut.

Normalny czas Po godzinach

8 17 24

Przykfad: Czas przerwy (17:00 do 24:00) pozwala nie zapomniec o wyfaczeniu urzadzenia.

Dwa harmonogramy programatora tygodniowego. Ustawiony czas wylaczenia: 1 godzina

Automatyczne przywracanie ustawionej temperatury.

Ustawienia gérnego i dolnego limitu nastawy temperatury.

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017 www.general.com.pl
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WYSOKIEJ KLASY
ocEnERnL STEROWNIK CENTRALNY

Menitor Room 28°C Mo 10:00AM

&

p( Set teo. ) (_Fan ) PRZYJAZNY WYGLAD | PROSTA OBStUGA
26 - gg 1 6 Wyswietlanie najpotrzebniejszych informacji.
) High > Najwazniejsze funkcje oznaczone duzymi ikonami
Toon check: 41 MAKSYMALNA ILOSC (tryb pracy, nastawa temperatury, bieg wentylatora).
PfE%l’?cvzvgmc" . Prosta obstuga dzieki przewodnikowi ekranowemu.
: : Zasilanie: DC12V; Wymiary: 120 x 120 x 21.3mm; Waga: 220g.
& s 5
FUNKCJE ENERGOOSZCZEDNE
-
-« > ) ) - ;
@ | . Wytacznik czasowy, pozwalajacy nastawic¢ czas wytaczenia
o = urzadzenia (w zakresie nastaw 30-240 minut).
B v = Programator tygodniowy: 8 nastaw na dzier; 2 programy
= do wyboru.

STEROWNIK PRZEWODOWY

Roézne rodzaje programatoréw (We./WYL./tygodniowy).

Wbudowany czujnik umozliwia doktadny pomiar temperatury w pomieszczeniu.
Usterka powoduje wyswietlenie kodu btedu.

Historia btedéw — zapamietywanie 16 ostatnich koddw bteddw.

Przewod 2-zytowy 98 MODE TN
—

Wysoka funkcjonalnos¢ i kompaktowe rozmiary SMENY JENTER
== —

Oprocz sterowania indywidualnego, uzycie tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie
programatora tygodniowego i réznych funkcji oszczedzania energii.

UTY-RLRG

B POZOSTALE STEROWNIKI PRZEWODOWE [ | STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE
e
® o B E ﬂrﬁ
® < /:J > ‘V/I - = s
(Tglxbnxmgws) UTY-RNNGM UTY-RSNGM Rl :E;E:}E
AR-REBTE

B RODZAJE STEROWANIA

ﬂ ¢ STEROWANIE PRZEWODOWE SYMULTANICZNE

P
STEROWANIE PRZEWODOWE ...t (MAXT6JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH)

INDYWIDUALNE

STEROWANIE PRZEWODOWE DUBLOWANE
(DWA STEROWNIKI DO JEDNEJ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ)
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ASHG 09, 12 LTCA

<7 Oyl t LS RS[D]O] # .6

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGOILTCA ASHG12LTCA Pilot b d
ilot bezprzewodow!
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGOSLTC AOHGI2LTC p y
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
Chtodzenie 2.5(0.9~3.5) 3.5(1.1~4.0) )
Wydajnos¢ - $
Grzanie kw 3.2(0.9~5.4) 4.0(0.9~6.5)
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.5/0.66 0.85/091 2
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wiw 495 412
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 485 440 s
Mocobliczeniowa (@-10°C) (htodzenie / Grzanie kw 25/3.0 3.5/40
SEER Chtodzenie 8.50 8.50 .
— w/w Jednostki zewnetrzne
SCop Grzanie ($rednie) 4.60 4.60
Chtodzenie A+++ A4+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A++ A+
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 26033 4.0/43 4 | =
. . Chtodzenie 103 144
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 912 m7 -
Osuszanie I/h 13 18 -
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 42/36/32/21 43131132121 dla ASHGOILTCA
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie &0 50 48
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 59 60
Mocakustyczna j. zewn. Chtodzenie 63 64 =
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m*/h 800/1.700 850/2.050 i %
Jednostk . mm 282x870x185 282x870x185 2 5
Wymiary: eanostka wewngtrzna kg 95 05 .
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Masa netto mm 540X790x290 620x790x290 dla ASHG12LTCA
Jednostka zewnetrzna
kg 3 4
Instalacja chtodnicza (ér. przytaczy) Ciecz/Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52
mm
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugosc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20(15) 20(15)
Max réznica poziomow m 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o« -10~43 -10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie 20~ 20~
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-TWBXF
Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M- rednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnosc chtodzenia/ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ASHG 07,09, 12, 14 LUCA

OGENERML

ENLIRNEOCEEERN

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGO7LUCA ASHGO9LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA )
MODEL Pilot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGO7LUCA AOHGOILUCB AOHG12LUC AOHG14LUC
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o (hiodzenie 20(0.5~3.0) 25(05-3.2) 3.5(09~4.0) 4209~5.0)
Wydajnos¢ - ﬁ
Grzanie kW 3.0(0.5~4.0) 3.2(0.5~4.2) 4.0(0.9~5.6) 5.4(0.9~6.0)
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.46/0.66 0.55/0.68 0.9/0.93 1.23/138 ]
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wiw 435 450 3.87 340
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 455 4n 430 391 =
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 20/2.6 2528 35039 4.2/48
SEER Chtodzenie 72 Al 705 6.78 )
— w/w Jednostki zewnetrzne
SCop Grzanie ($rednie) 41 41 40 40
Chtodzenie A+ A++ A+ M+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A A+ A+ A
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 26/34 3134 4.6/4.7 5.8/6.3 | -
o . Chtodzenie 97 V] 174 27 |
Sezonowe zuzycie energii - kWh/a
Grzanie 887 956 1363 1677 e : 4
Osuszanie I/h 1.0 13 18 21
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 38/35/31/21 42/36/32/21 43131132121 45/40/33/25 dla ASHG07/09LUCA
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie &0 46 48 50 50
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 57 59 60 60
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 58 60 65 65 r =
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m*/h 680/1.720 800/1.720 850/1.940 900/1.940
mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185 = -
Wymiary: Jednostka wewnetrzna .
ymiary: B kg 9.5 95 9.5 9.5
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Masanetto mm 540X660x290 540660x290 540x790x290 540x790x290 dla ASHG12/14LUCA
Jednostka zewnetrzna
kg 2 25 3 34
Instalacja chtodnicza (ér. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 635127
mm
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugosc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) 20015) 20(15) 20(15) 20(15)
Maxrdznica pozioméw m 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chlodzenie « 10~43 10~43 10~43 10~43
ewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-TWBXF 7/
Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5 @ \e)
H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Q-tryb cichy | Wydajnos¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, 00D

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. reddot design it DESIGN
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ASHG 07,09, 12, 14 LMCA

OGENERNL

/

1A INIRAENBIBEARMS

Pilot bezprzewodowy

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGO7LMCA ASHGOILMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGO7LMCA AOHGOILMCA AOHGI2LMCA AOHGI4LMCA
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/I@Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
_ Chtodzenie 2.0(0.5~3.0) 2.5(0.5~3.2) 34(0.9~3.9) 4.0(0.9~4.3)
Wydajnos¢
Grzanie kw 3.0(0.5~3.4) 3.2(0.5~4.0) 40(0.9~5.3) 5.0(0.9~6.0)
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.47/0.68 0.65/0.73 097/1.02 117135
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 4.26 3.85 350 4
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 438 438 392 3.69
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 20123 2524 34135 40137
SEER Chtodzenie W 710 7.00 7.00 6.7
SCop Grzanie (Srednie) 410 410 400 38
. . Chtodzenie M+ A+ A+ M+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A+ A+ A+ A
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 2333 3235 4.6/4.8 5.6/6.3
- . Chtodzenie 99 125 170 209
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 786 820 1225 1364
Osuszanie I1/h 1.0 13 18 21
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 43/40/32m 43/40/32/11 43/40/32/1 44/40/33/25
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie a0 45 45 50 50
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 60 59 59 60
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 58 58 61 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m'/h 750/1670 750/1670 750/1830 760/1940
mm 268X840X203 268X840X203 268X840X203 268X840X203
. Jednostka
Wymiary: o 5 kg 85 85 85 85
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
Masanetto mm 535X6634293 535X663%293 535X663X293 540X790K290
Jednostka zewnetrzna
kg N n 2% 34
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugoscinstalacji chodniczej (bez dofadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Maxréznica pozioméw m 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10~43 -10~43 -10~43 -10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-XCBXZ2
Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q- tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ASHG 18, 30 LFCA
ASHG 24 LFCC

e el riolo

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGI8LFC AOHG24LFCC AOHG30LFT

Pilot bezprzewodowy

Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ VI@Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chtodzenie 5.2(0.9~6.0) 71(0.9~8.0 8.0(2.9~9.0) e
Wydajnos¢ ( ) ( ) (. ) \ﬁ
Grzanie kw 6.3(0.9~9.1) 8.0(0.9~10.6) 8.8(2.2~11.0)
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 1521.7 2.202.1 249/2.44 =
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 34 33 kil
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 368 361 361 o7 g
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 5.2/59 7171 8.0/8.0
SEER Chtodzenie W 6.94 61 5.69 Jednostki o
ednostki zewnetrzne
SCop Grzanie (Srednie) 3.87 3.80 3.80 ¢
» . Chtodzenie A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A A A N
I =y
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 6.8/1.6 9.719.7 10.9/10.7 = 1
Chtodzenie 262 406 492 | l
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 2130 2610 2941 . |
’ e
Osuszanie I/h 26 27 32
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 43/37/33/26 47182137132 48/42/37/33 dla ASHG18LFCA
Cisnienie akustycznej. zewn. Chtodzenie o, 50 53 53 i ASHG24LFCC
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 58 64 64
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 65 68 68
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m'/h 900/2150 1100/2340 1100/3600 1 —
Jednastk mm 320X998X238 320X998X238 320X998X238 | X
4 ednostka = | .
Wymlarya o o kg 14 14 14 . 1 ] |
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ -
Masa netto Jednosti ; mm 620X790X290 620X790X290 830X900X330
lednostka zewnetrzna
¢ kg # 3 61 dla ASHG30LFCA
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/12.8 6.35/15.88 9.52/15.88
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna 16/28 16/28 16/28
Max dtugoscinstalacji chodniczej (bez dofadowania czynnika) m 25(15) 30(15) 50(20)
Maxréznica pozioméw m 2 2 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10~46 -10~46 -10~46
temperatur zewngtrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-XCBXZ2 | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M-rednie obroty | L- niskie obroty | Q-tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
*Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016/ 2017
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NOWY MODEL SCIENNY LMT

dedykowany do serwerowni

OGENERML

E ROZWIAZANIE DEDYKOWANE DO SERWEROWNI

t3czac w sie¢ dwie jednostki $cienne, otrzymujemy optymalne rozwigzanie klimatyzacji serwerowni. Specjalnie opracowana aplikacja
realizuje w takim potaczeniu trzy podstawowe tryby pracy wymagane dla systemow klimatyzacyjnych tego typu pomieszczen.

Tryb pracy naprzemiennej

W tym trybie mozemy ustawi¢ naprze-
miennie okresy pracy oraz postoju kaz-
dej jednostki tak, aby uzyskac jednako-
we Czasy pracy.

wysoka klasa efektywnosci
energetycznej A+

czujnik obecnosci

wysoka wydajnos¢ w temperaturze
-15°C

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL

Tryb pracy rezerwowe;j

W tym trybie w przypadku awarii jed-
nego klimatyzatora drugi natychmia-
stowo podejmuje prace niezaleznie od
ustalonego harmonogramu.

dtugos¢ instalacji chtodniczej do 50m
zewnetrzna informacja o btedzie i nie-
osiggnietej temperaturze wewnetrznej
whbudowany tryb pracy naprzemiennej
whbudowany tryb pracy kaskadowej

Tryb pracy kaskadowej

Przy naglym wazroscie zyskéw ciepfa
w serwerowni oba urzadzenia moga
pracowac jednoczesnie niezaleznie od
ustalonego harmonogramu pracy, sku-
tecznie utrzymujac zadang temperature.

whbudowany tryb pracy zastepczej
montaz scienny bezpieczny dla urza-
dzen serwerowni

optymalna moc chtodnicza
autorestart

www.general.com.pl
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ASHG 30, 36 LMTA

DEENERAL

< N N N s Lo
A - ) S RIDIDID oS
SAVE " —]
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHG30LMTA ASHG36LMTA .
MODEL Pilot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG30LMTA AOHG36LMTA
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
_ Chtodzenie 8.0(2.9~9.0) 94(2.9~10.0) o
Wydajnos¢ 5 |
Grzanie kw 8.8(2.2~11.0) 10.1(2.7~11.2) e
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 23324 3.16/2.96 *
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie WiW 38 297
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.65 34 =)
Mocobliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 8.0/6.5 94/11
SEER Chtodzenie W 6.35 573
sop Grzanie (srednie) 415 419 Jednostki zewnetrzne
L . Chtodzenie A++ A+
Klasa efektywnosci energetycznej ——
Grzanie (Srednie) A+ A+
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 14.5/14.5 19.0/19.0 g -
Chtodzenie 441 575 |
Sezonowe zuzycie energii - kWh/a
Grzanie 2193 B3 & | 3
Osuszanie I/h 27 37 - " I:
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 50/44/38/31 50/44/38/31
Ciénienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B4 52 55
Mocakustyczna j. wewn. Chtodzenie 65 65
Mocakustyczna j. zewn. Chtodzenie 67 68
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m’/h 1380/3600 1380/3800
Jednostk mm 340x1150x280 340x1150x280
Wymiary: ednostka kg 18 18
Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢
Masanetto mm 830x900x330 830x900x330
Jednostka zewnetrzna
kg 61 61
Instalacja chtodnicza (ér. przytaczy) Ciecz/ Gaz 9.52/15.88 9.52/15.88
mm
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugosc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50(20) 50(20)
Max réznica poziomow m 30 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -15~46 -15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088
Fabryczna ilos¢ czynnika chtodniczego ‘ q 2100 2100

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy dotykowy (2-zytowy): UTY-RNRGZ1 -+ UTY-TWRX | Pilot przewodowy (3-zytowy): UTY-RYNGM + UTY-XWNX | Pilot przewadowy (2-zytowy): UTY-RLRG+ UTY-TWRX

Pilot przewodowy (3-zytowy): UTY-RNNGM + UTY-XWNX | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM + UTY-XWNX | Dodatkowe rozszerzenie wejs¢ wyjs¢ (z obudowa): UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB

Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjécie: UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Q-tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
*Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016/ 2017
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OGENERNL

KLIMATYZATORY SCIENNE - WERSJA NORDIC

ASHG 09, 12, 14 LTCB

E

e |7

EENLIBNEORBBBE

WODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGOSLTCB | asHeiuree | ASHG14LTCB biloth |
ilot bezprzewodow!
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGOILTCN AOHG12LTCN AOHG14LTCN p y
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ VI@Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chtodzenie 25(09~3.5 3.5(1.1~4.0 4.2(0.9~54 )
Wydajnos¢ ( ) { ) f ) $
Grzanie kw 3.2(0.9~54) 4.0(0.9~6.5) 54(09~7.0) 3
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.505/0.66 0.85/0.91 1.16/1.38 2
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 495 41 362
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 485 440 391 52
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 8.50 8.50 740
SEER (htodzenie 4.60 4.60 40
W/W dno
SCOP Grzanie ($rednie) A+++ A+++ A++
» . Chtodzenie A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) 25/25 3538 4.2/5.0
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 3.60 430 6.00 4 | =
Chtodzenie 3.00 4.00 540
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 103 144 199 b
Osuszanie I/h 760 156 1750
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 42/36/32/21 8/3132/21 45/40/34/25 dla ASHG 09LTCB
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie a0 48 48 50
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 59 60 60
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 63 64 65 -
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m'/h 800/1700 750/2000 950/2050
Jednastk mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185
. ednostka
Wymiary: o 5 kg 95 95 95
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
Masanetto mm 540x790x290 620x790x290 620x790x290 dla ASHG 12/141TCB
Jednostka zewnetrzna
kg 36 40 40
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugoscinstalacji chtodniczej (bez dofadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15)
Maxréznica pozioméw m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o 10~43 10~43 10~43
temperatur zewngtrznych Grzanie 25~ -25~24 25~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-XCBXE | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q- tryb cichy | Wydajnos¢ chodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017
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OGENERNL

KLIMATYZATORY SCIENNE - WERSJA NORDIC

ASHG 09, 12, 14 LMCB

NOSHENEBERN

.
WODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA | ASHGOILMCB | ASHGI2IMGB | ASHG14LMCB S
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGOILMCBN AOHG12LMCBN AOHG14LMCBN
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ VI@Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnoie (hmd.zenle 25(05~3.2) 34(0.9~4.15) 4.2(11~4.8) ‘\ﬁ
Grzanie kw 32(05~5.2) 4.0(0.9~5.7) 54(11~6.0) >
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.63/0.73 0.925/0.99 1.205/1.560 =
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 397 3.68 349
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 438 404 346 o7 g
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 6.50 6.90 710
SEER Chlodzenie e 410 410 410
SCoP Grzanie ($rednie) A++ A++ A+
Chtodzenie A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej -
Grzanie (Srednie) 25130 34136 4.2/45
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 335 3.65 450 | =
Chtodzenie 2.80 3.05 3.89
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 135 173 208 . L
Ostiszanie 1/h 1024 1230 1537 =2
Cisnienie akustyczne . wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 43/40/32/11 43/40/3211 44/40/33/25 dla ASHG 09/12LMCB
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie 47 48 49
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie R 59 59 60
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 63 65 65 -
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m'/h 750/2020 750/1950 770/2050 0 5
mm 268x840x203 268x840x203 268x840x203 ¥
Wymiary: Jednostia kg 85 85 85 - -
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Masa netto Jedhosta zewnetrzna mm 540x790x290 540x790x290 620x790x290 dlaASHG 14 LMCB
kg 36 39 40
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna " 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugoscinstalacji chtodniczej (bez dofadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15)
Maxréznica pozioméw m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o 10~43 10~43 10~43
temperatur zewngtrznych Grzanie -25~24 -25~24 -25~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A /2088 R410A /2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-XCBXE | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q- tryb cichy | Wydajnos¢ chodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

www.general.com.pl
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ASHG 07,09, 12, LLCC

OCENERML

OGENERNL

S]] RO]D)

Pilot bezprzewodowy

Jednostka zewnetrzna

PR .~
—_—

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGO7LLCC ASHGOILLCC ASHG12LLCC
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGO7LLCC AOHGOILLCC AOHG12LLCC
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ VI@Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
_ Chtodzenie 20(09~2.8) 25(09~3.0) 34(0.9~3.8)
Wydajnos¢
Grzanie kw 27(09~3.6) 3.0(09~3.8) 40(0.9~5.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.47/0.62 0.73/0.74 1.08/1.13
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 426 34 315
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 435 4.05 354
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 20122 25123 34032
SEER Chtodzenie 6.70 6.90 6.60
w/w
Scop Grzanie (Srednie) 4.00 4.00 3.80
» X Chtodzenie A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A+ A+ A
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 26/3.0 35135 5.2/54
- . Chtodzenie 104 27 180
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 770 805 n7m9
Osuszanie I/h 1.0 13 18
Cisnienie akustyczne . wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie . 47 47 50
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 59 59 59
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 61 61 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m'/h 720/1670 720/1670 720/1830
mm 262/820/206 262/820/206 262/820/206
Wymiary: Jednostka ko ; ; ]
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
Masanetto mm 535/663/293 535/663/293 535/663/293
Jednostka zewnetrzna
kg %4 24 26
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max dtugoscinstalacji chodniczej (bez dofadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15)
Maxréznica pozioméw m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10~43 -10~43 -10~43
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Interfejs dla splitow: UTY-XCBXZ2

Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q- tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017
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OGENERNL

KLIMATYZATORY PRZYPODLOGOWE
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NORDIC ~ NORDIC  NORDIC

JEDNOSTKA WEWNETRZNA AGHGOLVCA | AGHGIZLVCA | AGHGIALVCA | AGHGOSLVCB | AGHGI2LVCB | AGHGI4LVCB ;
MODEL Pilot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGOSLVCA | AOHGI2LVCA | AOHGIALVLA | AOHGOSLVCN | AOHGI2LVCN | AOHGIALVCN

Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/D/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnoié Chtodzenie 2.6(0.9~3.5) 3.5(0.9~4.0) 42(0.9~5.0) 26(09~3.8) 35(09~4.2) 4.2(09~5.2) '
Grzanie kW 3.5(0.9~5.5) 4.5(0.9~6.6) 5.2(0.9~8.0) 35(09~5.5) 45(09~5.7) 5.2(0.9~6.1) |
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.53/0.79 0.94/1.19 114144 0.53/0.79 0.94/1.19 1.14/1.44
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie WiW 491 3 3.68 491 385 3.68
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 443 378 3.61 443 378 3.61
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 2629 3538 4.2/47 2634 3.5/42 4.2/48
Wydajnos¢ grzewcza przy -7°C kw - - - 4.00 4.50 570
Wydajnos¢ grzewcza przy -15°C kw - - - 3.50 4.00 5.20
SEER Chtodzenie Wiw 7.00 6.50 6.40 7.00 6.90 6.80
scop Grzanie (Srednie) 420 4.00 4.00 4.20 410 4.00
» X Chtodzenie A+ A++ A+ A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie ($rednie) A+ M A+ A+ A+ A+
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 26/3.8 44155 5.2/64 2139 44/5.6 52165
L . Chtodzenie 130 188 20 130 178 216
Sezonowe zuzycie energii N kWh/a
Grzanie 967 1330 1645 133 1431 1679
Osuszanie I/h 13 18 21 13 1.8 21
Ciénienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/IQ* 40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22 40/35/29/22 40/35/29/22 43/38/31122
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie d5(A) 47 48 50 47 48 52
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 55 55 58 55 55 58
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 64 64 65 63 64 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m’/h 570/1680 570/1680 650/1910 570/2050 570/2050 650/2355
mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Wymiary: Jednostha weving K n 14 n 1 1 1
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ 9 dla AGHGT4LY
Masa netto Jednosta zewnetizna mm 540x790x290 540x790x290 578x790x300 620x790x290 620x790x290 620x790x290
kg 36 36 40 40 40 40
Instalacja chtodnicza (§r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna m 13.8/15.8~167 | 13.8/15.8d016.7 | 13.8/158~167 | 13.8/15.8~16.7 | 13.8/158~16.7 | 13.8/15.8~16.7
Max dtugoscinstalacji chodniczej (bez dofadowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max réznica pozioméw m 15 15 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o -10~43 -10~43 -10~43 10~43 10~43 10~43
temperatur zewnetrznych ‘ Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -25~24 -25~24 -25~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX | Zestaw do zabudowy UTR-STA

H- wysokie obroty | M- Srednie obroty | L- niskie obroty | Q- tryb cichy | Wyda]nosc(hlodzema/gnanla basze na nastgpu]q(ych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°CWB
Temp. zewn.: 7°CDB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent pray P mian.
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KLIMATYZATORY KASETONOWE

AU

AU

ENROENEBS

OGENERNL

G 12,14,18 LVLB
G 24 LVLA

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB AUHG24LVLA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG12LALL AOHG14LALL AOHG18LALL AOHG24LALA
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
o Chtodzenie 3.5(09~44) 43(0.9~5.4) 5.2(09~59) 6.8(0.9~8.0)
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 41(09~5.7) 5.0(0.9~6.5) 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1)
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 10511 133134 1.62/1.66 2.21/2.26
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wiw 333 3 Epil 3.08
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.69 in 361 3.54
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 3.5/4.2 43/45 5.2/5.2 6.8/6.0
SEER Chtodzenie WiW 6.20 6.40 6.20 5.60
Scop Grzanie (Srednie) 410 440 4.20 3.90
Chtodzenie A+ A+ M+ A
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie ($rednie) A A A+ A
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 4.8/5.1 6.1/6.1 1214 9.799
L o Chtodzenie 198 235 293 45
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 1431 1432 731 2151
Osuszanie I/h 12 15 22 27
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie 501 47 49 50 52
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 49 50 50 59
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 61 62 62 67
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m'/h 600/1780 680/1910 680/2000 930/2470
Jednostka wewnetrzna / mm 245%570x570/49x700x700 | 245x570x570/49x700x700 | 245x570x570/49x700x700 | 245x570x570/49x700x700
Wymiary: By Maskownica kg 15/26 15/26 15/26 16/26
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Masa netto mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300 578x790x315
Jednostka zewnetrzna
kg 40 40 40 4
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 25/32 2532 25/32 25/32
Max dtugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotad: ia czynnika) 25(15) 25(15) 25(15) 30(15)
Maxrdznica poziomow 15 15 15 20
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
temperatur zewngtrznych Grzanie -15~24 -15~24 15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
Maskownica UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM; UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM | Ostona wylotu powietrza UTR-YDZB
1zolacja dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci UTZ-KXGC | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX | Zestaw do podtaczania kanatéw Swiezego powietrza UTY-VXAA

H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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OGENERNL

KLIMATYZATORY KASETONOWE

JHG 30
G 45
JHG 36

36 LRLE
54 LRLA
45 54 LRLA [3PH

-

“—

Zl>gl>3>

-

F-_
P
JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUHG30LRLE AUHG54LRLA |
MODEL Pilot przewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG30LETL | AOHG36LETL | AOHGASLETL | AOHGSALETL | AOHG36LATT | AOHGA4SLATT | AOHGS4LATT
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/D/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
o, Chtodzenie 8.5(2.8~10.0) | 10.0(2.8~11.2) | 12.5(4.0~14.0) | 13.3(4.5~145) | 10.0(4.7~11.4) | 12.5(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.0) =
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 10.027~11.2) | 1.2(2.7~12.7) | 14.0(4.2~16.2) | 16.0(4.7~16.5) | 11.2(5.0~14.0) | 14.0(54~16.2) | 16.0(5.8~18.0) _ ’
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 2.65/2.717 3.12/3.02 3.88/3.77 4.42/4.69 2.44/2.56 3.54/3.58 4.36/4.43 | —— |
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie kPl 3 3.2 3.01 410 353 32 :
P - w/w pre——
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 361 3n in 34 438 39N 361
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 8.5/8.0 10.0/8.7 - - 10.0/10.0 - -
SEER Chtodzenie 6.50 6.30 - - 6.50 - -
—— WiwW .
Scop Grzanie (§rednie) 430 420 - - 430 - - Jednostki zewnetrzne
, . Chtodzenie A+ A+ A B A+ A A
Klasa efektywnosci energetycznej ——
Grzanie ($rednie) A A+ A B A A A
Pobor pradu (htodzenie / Grzanie A 11.6/12.2 13.7133 16.9/16.5 19.3/20.5 3739 5353 6.5/6.6 -
. . Chtodzenie 458 555 - - 538 - - =
Sezonowe zuzycie energii N kWh/a #
Grzanie 2604 2897 - - 3253 - = I
Osuszanie I1/h 25 35 45 50 30 45 50 Sl
Cinienie akustyczne . wewn., Chiodzenie/H/M/LIQ* 40383632 | 43383632 | 46424036 | 4I3MIVT | 443936133 | 462036 | 41337 dlaAUHA30/36LRLE
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie a5 53 54 55 55 51 54 55
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 54 57 - - 58 -
Mocakustyczna j. zewn. Chtodzenie 68 69 - - 67 -
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna m*/h 1600/3600 1800/3800 1900/6750 2000/6750 1800/6200 1900/6750 2000/6900
m 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840
— ;nednkostka_ wewnetrzna/ 50x950x950 50x950%950 | 50x950x950 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 50x950x950
WysokodtxSzerokoicxGlbolost asiownia kg 2/55 2055 2/55 2055 2055 2055 2055
Masa netto mm 830x900x330 | 830x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330
Jednostka zewnetrzna - -
kg 61 61 86 86 104 104 104
Instalacja chtodnicza (Sr. przytaczy) Ciecz/ Gaz o 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 AUHG36/45/54LRLA
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 (3PH)
Max dtugosc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Max réznica poziomow m 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chlodzenie « -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~24 -15~24 15~24 -15~24 15~24 15~24 15~24
Czynnik chiodniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088
ica UTG-UGGA-W | UTG-UGGA-W | UTG-UGGA-W | UTG-UGGA-W | UTG-UGGA-W | UTG-UGGA-W | UTG-UGGA-W

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM | Szeroki panel UTG-AGYA-W | Podktadka pod panel UTG-BGYA-W | Ostona wylotu powietrza UTR-YDZC
lzolacja dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci UTZ-KXGA | Zestaw przytaczeniowy wejécia - wyjscia UTY-XWZX, UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3 | Zestaw do podtaczania zewnetrznych
wejs¢/wyjs¢ UTD-ECS5A | Zestaw do podtaczania kanatéw swiezego powietrza UTY-VXGA | Pilot przewodowy UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM

H- wysokie obroty | M- Srednie obroty | L- niskie obroty | Q- tryb cichy | Wydamosc(hlodzema/gnanla basze na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Temp. zewn.: 7°CDB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent pra p iazmian. | PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - petne dane wyrazone s dla wydajnosci do 12kW.
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MODEL
" KASETONOWY

Z nawiewem obwodowym

-@i
ll

Kazda z zaluzji mozna ustawic¢ indywidualnie za pomoca pilota przewodowego. Dzieki
temu klimatyzacja nie generuje przeciggéw i umozliwa regulacje kierunku nawiewu
odpowiednio do uktadu pomieszczenia.

S N

INDYWIDUALNY KIERUNEK NAWIEWU
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KLIMATYZATORY KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM

AUXG 18, 24, 30, 36,
45,54 LRLB

EESSAENE

OGENERNL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUXGIBLRLB Dotykowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG18LBCA | AOHG24LBCA | AOHG30LBTA | AOHG36LBTA | AOHGA45LBTA | AOHGS4LBTA Pilot przewodowy
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
- Chtodzenie 5.2(0.9~6.5) 6.8(0.9~8.0) | 8.5(2.8~100) | 9.5(2.8~11.2) | 12.5(4.0~14.0) | 13.3(4.5~14.5)
Wydajnost Grzanie kw 6.0(0.9~8.0) 7.8(0.9~9.) | 10.0(27~11.2) | 10.8(2.7~12.7) | 14.0(4.2~16.2) | 15.8(4.7~16.5) |
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.42/1.50 216/2.18 2.56/2.77 2.96/2.91 3.85/3.73 4.38/4.58
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 3.66 315 332 N 325 3.04
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 4.00 3.58 3.61 3n 3.75 345
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 5.2/43 6.8/6.0 8.5/8.0 9.5/8.7 - -
SEER Chtodzenie W 7.05 6.60 6.70 6.40 - -
SCoP Grzanie ($rednie) 440 4.20 430 430 - -
L ) Chtodzenie A++ A++ A+ A++ - -
Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie Grednie) A a " ar - - -
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 10.0/13.5 13.5/18.5 17.0/17.0 20.0/20.0 20.5/20.5 21.5/215 -8
L . Chtodzenie 258 361 444 519 - -
Sezonowe zuzycie energii p— kWh/a 1367 1999 2604 %3 . .
Osuszanie 1/h 22 27 2.5 33 4.5 5.0 -
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36 AUXG18/24LRLB
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie a0 51 55 53 54 55 55
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 47 49 54 58 60 61 ]
Moc akustyczna j. zewn. Chtodzenie 64 68 67 68 68 69 —
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m’/h 1050/1900 1150/2460 1600/3600 1900/3800 2000/6750 2100/6750 . |
- 246x840%840/ | 246x840x840/ | 246x840x840/ | 246x840x840/ | 246x840x840/ | 246x840x840/ = 1 [
Wymiary: ﬁg;::\:,ﬁ::ew"mm/ 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950%950 | 53x950x950 | 53x950%950 | 53x950x950 -
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ kg 24760 24/60 26/6.0 26/60 29/6.0 29/60 AUXG30/36LRLB
Masa netto mm 620x790x290 | 620x790x290 | 830x900x330 | 830x900x330 | 1290%900%330 | 1290x900x330
Jednostka zewnetrzna kg 5 P 61 P % I ——
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 |
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna o 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 . =
Max dtugoscinstalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 30(15) 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) a =
Maxrdznica poziomow m 20 20 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres ‘ Chtodzenie o -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 l
temperatur zewngtrznych | Grzanie 15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 recs
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A /2088 R410A/2088 R410A /2088 »
Maskownica UTG-UKGA-W | UTG-UKGA-W | UTG-UKGA-W | UTG-UKGA-W | UTG-UKGA-W | UTG-UKGA-W AUXG45/54LRLE
Fabryczna ilos¢ czynnika chtodniczego q 1800 1800 2100 2100 3350 3350

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RVNGM, UTY-RLRGZ1, UTY-RNNGM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM | Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTGC | Czujnik ruchu: UTY-SHZXC
Szeroki panel: UTG-AKXA-W | Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W | Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK | Izolacja dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci: UTZ-KXRA | Zestaw do podtaczenia

kanatow $wiezego powietrza: UTZ-VXRA | Dodatkowe rozszerzenie wejs¢ wyjs¢ (z obudowa): UTY-XCSX + UTZ-GXRA | Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjscie: UTY-XWZXZG, UTY-XWZXZ3

H- wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnosc chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

Temp. zewn.: 7°CDB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent

www.general.com.pl

bie prawo do wp!

iazmian. | PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - petne dane wyrazone s dla wydajnosci do 12kW.
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OGENERNL

KLIMATYZATORY UNIWERSALNE

ABHG 18 LVTB
ABHG 24 LVTA

prr———

EONSENOR

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABHG18LVTB ABHG24LVTA .
MODEL Pilot bezprzewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG18LALL AOHG24LALA
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
L, Chtodzenie 5.2(0.9~5.9) 6.8(0.9~8.0)
Wydajnos¢ - !
Grzanie kW 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1) \
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.62/1.66 221/2.26 5]
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wiw kil 3.08 g
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 361 3.54 -
Moc obliczeniowa (@-10°C) (htodzenie / Grzanie kw 5.2/5.2 6.8/6.0
SEER Chtodzenie 6.10 5.60
w/w dno
SCop Grzanie ($rednie) 4.00 3.90
. . Chtodzenie A++ A
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A+ A PIES—
-
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 72/74 9.7/9.9 3
=
. - Chtodzenie 298 45 s
Sezonowe zuzycie energii - kWh/a | |
Grzanie 1819 2150 =
Osuszanie I/h 20 29 dla ABHGISLVTB
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 43/40/34/31 48/44/40/35
Ciénienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie &0 50 52 -
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 57 61 = ]
Mocakustyczna j. zewn. Chtodzenie 62 67 I
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m*/h 780/2000 980/2470 | L
mm 199x990x655 199x990x655 —
Wymiary: Jednostka wewnetrzna g 7 7 dla ABHG24LVTA
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ 8790300 TH7905TS
mm X790x: X790x.
Masanetto Jednostka zewnetrzna
kg 40 4
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/12.70 6.35/15.88
mm
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna 2532 25/32
Max dtugoscinstalacji chtodniczej (bez dofadowania czynnika) m 25(15) 30(15)
Maxrdznica pozioméw m 15 20
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10~46 -10~46
ewngtiznych Grzanie 1524 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM, UTY-RVNGM | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chtodzenia/ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°CDB/19°C WB, Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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OGENERNL

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE

G 30, 36 LRTE
G 45 LRTA
G 36,45, 54 LRTA [3pH

=

+delgrialo]o]

BHG30LRTE | ABHG36LRTE | ABHGA4SLRTA | ABHG36LRTA | ABHG4SLRTA | ABHGS4LRTA

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA A Pilot b d
ilot bezprzewodow!
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG30LETL | AOHG36LETL | AOHGASLETL | AOHG36LATT | AOHGA4SLATT | AOHGSALATT P y
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/@/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Wrdalnogé Chtodzenie 8.5(2.8~10.0) 9.4(2.8~11.2) 12.1(4.0~13.3) 10.0(4.7~11.4) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0)
ajnos¢
v Grzanie kW 10.0(2.7~11.2) 1.2(2.7~12.7) 13.3(4.2~15.5) 11.2(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.2) 16.0(5.8~18.0) '
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 265/2.77 2.93/3.02 3.77/3.68 2.84/2.81 3.89/3.88 4.65/4.67 i
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie wiw kPl kil kPl 352 3.2 3.01 g
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.61 3N 361 390 361 3 e
Mocobliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 8.5/8.0 94/8.7 10.0/10.0
SEER Chtodzenie 6.10 6.00 6.10 )
— W/W Jednostki zewnetrzne
Scop Grzanie ($rednie) 4.20 410 410
» . Chtodzenie M+ A+ A A++ A B
Klasa efektywnosci energetycznej —
Grzanie (Srednie) A+ A+ A A+ A B
Pobar pradu Chtodzenie / Grzanie A 11.6/12.2 12.8/13.2 16.5/16.1 43/44 5.8/5.8 6.9/6.9 |
Chtodzenie 487 548 573 .
Sezonowe zuzycie energii 5 kWh/a . L
Grzanie 2662 2965 3414 = [
Osuszanie I/h 25 30 4.0 30 45 50 R
Giienie akustyczneJ. wewn. Chiodzenie/H/M/L/Q* AR | MBI | AOMSPI34 | WIB3IZY | A9MSPIB4 | S1A8/42138 dla ABHG30/36LRTE
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie 0 53 54 55 51 54 55
Mocakustycznaj. wewn. Chtodzenie 57 60 61
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 68 69 67 - 1
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m’/h 1660/3600 1900/3800 2100/6750 1900/6200 2100/6750 2300/6900 . =
mm 2401660700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 -
Wymiary: Jednostka wewnetrzna =
ymiary: . kg 4 46 4 46 4 48
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ |
Masa netto mm 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330
Jednostka zewnetrzna d
kg 61 61 86 104 104 104 ’dla‘ -
Instalacja chtodnicza (§r. przyt: Ciecz/ G 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
j ($r. przytaczy) iecz/ Gaz o / / / / / / ABHG36/45/54LRTA
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna 2/25.6 2/25.6 21.5/26.0 215/26.0 21.5/26.0 21.5/26.0 (3PH)
Max dtugoscinstalacji chtodniczej (bez dofadowania czynnika) m 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Maxrdznica pozioméw m 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chlodzenie « -15~46 15~46 -15~46 -15~46 15~46 -15~46
ewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM, UTY-RVNGM | Pompka skroplin UTR-DPB24T | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZX,

UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3 | Zestaw do podtaczania zewnetrznych wejs¢/wyjs¢ UTD-ECSSA | Ksztattka okragta UTD-RF204 | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM

H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chiodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. | PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - petne dane wyrazone sa dla wydajnosci do 12kW.
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KLIMATYZATORY KANALOWE ,SLIM”

ARHG 12, 14, 18 LLTB

EEEOSR

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB )
MODEL Pilot przewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG12LALL AOHG14LALL AOHG18LALL
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. Chtodzenie 3.5(09~4.4) 4.3(0.9~5.4) 5.200.9~5.9) 7
Wydajnos¢ "
Grzanie kw 41(09~5.7) 5.0(0.9~6.5) 6.0(0.9~7.5)
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.051.1 133/1.34 1.62/1.66 [ —
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie 333 3 3
- " wiw re—
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.69 3N 361
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kW 3.5/42 43/45 52052
SEER Chtodzenie W 590 5.80 6.20
scop Grzanie (srednie) 400 390 410 Jednostka zewnetrzna
» . Chtodzenie A+ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej ——
Grzanie (Srednie) A+ A A+
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 4.8/5.1 6.1/6.1 72174
Chtodzenie 207 259 293
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 1467 1614 1774
Osuszanie I/h 13 15 20
Cisnienie akustyczne . wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 29/28/26/25 32/30/28/26 32130129127
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie B4 47 49 50
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 58 60 58
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 61 62 62
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m’/h 650/1780 800/1910 940/2000
Takres cisnienia statycznego (standard) Pa 0~90(25) 0~90(25) 0t090(25)
Jednostk ; mm 198x700x620 198x700x620 198x900x620
e ednostka wewnetrzna
Vomiary. ’ g 0 0 )
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Masanetto mm 5787903300 578790x300 578790x300
Jednostka zewnetrzna
kg 4 ) %
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 2532 25/32 25/32
Max dtugos¢ instalagji chtodniczej (bez dotad ia czynnika) m 25(15) 25(15) 25(15)
Maxréznica pozioméw m 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o -10~46 -10~46 -10~46
temperatur zewngtrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM | Pilot przewodowy UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM
Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX | Zestaw do podtaczenia wejs¢/wyjs¢ UTD-ECS5A | Zaluzja automatyczna (kratka) UTD-GXSA-W (dla 12/14), UTD-GXSB-W (dla 18)

H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnos¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017

www.general.com.pl




OGENERNL

KLIMATYZATORY KANAtOWE

MLA
MLE

MLA [3pH

EREOEAEE

JEDNOSTKAWEWNETRZNA ARHG24LMLA | ARHG3OLMLE | ARHG3GLMLE | ARHGASLMLA | ARHG36LMLA | ARHGASLMLA

Pilot przewodowy

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG24LALA | AOHG3O0LETL | AOHG36LETL | AOHGASLETL | AOHG36LATT | AOHGASLATT

Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Wydainoé¢ Chtodzenie 6.8(0.9~8.0) 8.5(2.8~10.0) 94(2.8~11.2) 12.1(4.0~13.3) 10.0(4.7~11.4) 12.5(5.0~14.0) "
aJn0sC
v Grzanie kw 8.0(0.9~9.1) 10.02.7~11.2) 1.227~127) 13.3(4.2~15.5) 11.2(5.0~14.0) 14.0(54~16.2) -
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 2.21/2.26 2.65/2.68 2.96/3.10 3.71/3.68 2.84/2.87 3.89/3.88 B =
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 3.08 kW 318 kWil 352 kil
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.54 373 3.61 3.61 390 3.61 hricormae
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 6.8/6.0 8.5/8.0 94/8.7 - 10.0/10.0 -
SEER Chtodzenie ww 6.20 590 570 - 5.80 -
5o Grzanie Srednie) 400 390 380 - 400 - Jednostki zewnetrzne
» . Chtodzenie A+ A+ A A A A
Klasa efektywnosci energetycznej —— 5 -
Grzanie (Srednie) A+ A A A A A T 3
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 9.7/9.9 11.6/11.7 13.0/13.6 16.5/16.1 43/44 5.8/5.8 =
o R Chiodzenie 384 504 576 - 603 - g
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a =
Grzanie 2098 2868 3202 - 3497 dl
Osuszanie I/h 25 25 30 40 30 45 RARILZIMES
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 31129121125 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 40/36/31/26 42/38/32/28
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie 52 53 54 55 51 54
. N dB(A) =
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie 60 65 65 - 65 - L 'l
Mocakustycznaj. zewn. Chtodzenie 67 68 69 - 67 - = l ’
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna m'/h 1100/2470 1900/3600 1900/3800 2100/6750 1850/6200 2100/6750
Takres ciénienia statyczneqo (standard) Pa 30~150035) 30~15047) 30~150(47) 30~150(60) 30~150047) 30~150(60) dla ARHG30/36LMLE
mm 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700
Wymiary: Jednostka wewnetrzna ——
ymiary: 3 o kg 38 40 40 40 40 4
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Masa netto mm 578x790x315 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 | 1290x900x330 1290x900x330 =
Jednostka zewnetrzna
kg 44 61 61 86 104 104 - -
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 | \
Max dtugos¢ instalagji chtodniczej (bez dotad ia czynnika) m 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) — -
Maxr6znica pozioméw m 2 30 30 30 30 30 dla
Dopuszczalny zakres (hlodzenie « 10~46 1546 1546 1546 15~46 1546 AR"“;;‘:?WLA
temperatur zewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 (B
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM | Filtr o wydtuzonej zywotnosci UTD-LF25NA
Zestaw do podtaczania zewn. wejs¢/wyjs¢ UTD-ECSSA | Pompka skroplin UTZ-PXINBA | Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM | Ksztattka okragta UTD-RF204
Ksztattka prostokatna UTD-SFO45T | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjécia UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3 | Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX

H- wysokie obroty | M- $rednie obroty | L- niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajnosc chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Temp. zewn.: 7°CDB/6°CWB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent bie prawo do wp iazmian. | PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - petne dane wyrazone s dla wydajnosci do 12kW.
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SUPERWYDAIJNY
KLIMATYZATOR KANALOWY

o Srednim sprezu

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

szeroki zakres mocy chtodniczej i grzewczej
automatyczna regulacja wydajnosci wentylatora
wysoka efektywnos¢ energetyczna
whbudowana pompka skroplin

ELASTYCZNE % PROSTA INSTALACJA
PROJEKTOWANIE | SERWIS

Sprez dyspozycyjny az do 200Pa. Znaczne poszerzenie mozli- Udogodnienia montazowe i obstugi znacznie utatwiajg czyn-
wosci zabudowy kanatowej. nosci serwisowe.

Wysokoefeki tylat ;
Automatyczna optymalizacja nawiewu © O Si%sccéoog Su%\jvgye%ei?yya of Whudowana pompka skroplin - ©

o

o

/ )
Proste przyfacze

i ; elektryczne
Nowoczesny wymiennik O O Ergonomiczna

lambda o srednicy rury 5mm obudowa J— »—*

o Mozliwe zasysanie
powietrza od dotu
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KLIMATYZATORY KANAtOWE

ARHG 12, 14,
36,45,54 LH

<<««

SAVE

OGENERNL

18, 24, 30,
TBP

Vi

WODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA Dotykowy
Al s
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/D/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
" Chtodzenie 3.5(0.9~4.4) | 43(0.9~54) | 5.2(0.9~6.5) | 6.8(0.9~8.0) |8.5(2.8~10.0) | 9.4(2.8~11.2) | 12.1(4.0~14.0) | 13.4(4.5~14.5)
Wydajno Grzanie kw 41(0.9~5.7) | 5.0(0.9~6.5) | 6.0(0.9~8.0) | 8.0(0.9~9.1) | 10.0(2.7~11.2) | 11.2(2.7~12.7) | 13.3(4.2~16.2) | 16.0(4.7-16.5) |
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.90/1.00 1.18/1.25 1.37/1.48 1.95/2.21 2.65/2.70 2.83/3.07 3.59/3.44 4.42/4.62
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie Wi 3.89 3.64 3.80 349 N 332 337 3.03
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 410 4.00 4.05 3.62 370 3.65 3.87 3.46 J
Moc obliczeniowa (@-10°C) Chtodzenie / Grzanie kw 3.5/4.2 43/4.5 5.2/43 6.8/6.0 8.5/8.0 9.4/8.7 -
SEER Chtodzenie 6.20 6.10 715 6.50 595 5.81 -
Scop Grzanie (rednie) o 410 3.95 4n 4.01 3.95 3.81 - -
L. | Chtodzenie A++ A+ A+ A++ A+ A+ -
Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie Grednie) a A s A A A .
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 7.5/10.0 9.0/12.5 10.0/13.5 13.5/18.5 17.017.0 20.0/20.0 22.5/22.5 23.5/23.5 =
S Chtodzenie * * 255 366 500 566 * * ‘ A
yeeneigl Grzanie ih/a * * 1462 2092 2833 3194 * * ———a
Osuszanie I/h * * 12 18 23 20 26 37 dla ARHG12/T4LHTER
Cisnienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q* 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/33/30/29 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 -
Ciénienie akustyczne j. zewn. Chtodzenie a5 47 49 50 55 53 54 55 55 .
Moc akustyczna j. wewn. Chtodzenie * * 54 57 63 64 67 67
Mocakustyczna . zewn. Chtodzenie 60 64 63 68 68 63 69 68 - :
i dla ARHG18/24LHTBP
Przeptyw powietrza Wewnetrzna /Zewnetrzna | m*/h 850/1780 950/1910 1050/1900 1360/ 2460 1700/3600 2050/3800 2550/6750 2550/6750
Zakres cisnienia statycznego (standard) Pa 30~200135) 30~20035) 30~20035) 30~200035) 30~200(47) 30~200(47) 30~200(60) | 30t0200(60)
mm 300700700 | 300x700x700 | 300x1000x700 | 3001000700 | 300x1000x700 | 3001400700 | 300x1400x700 | 3001400700 b i
Wymiary:' B B Jednostka wewnetrzna g 7 7 3% 36 36 6 46 46 . "
ks SrerokosCxGghoto mm | STBXI0X300 | STBXT90X300 | 60x790x290 | 60x790x290 | 830900330 | 830900330 | T290x900x330 | 1290900330 =
Jednostka =
kg s “ hil il il il 8 8 dla ARHG30/36LHTBP
Instalacja chtodnicza (§r. przyfaczy) | Ciecz/ Gaz - 635/952 6351270 6351270 635/15.88 952/15.88 9521588 9521588 952/15.88 ——
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna 25/32 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532
Max dtugosc instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 25(15) 30(15) 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) . =
Max roznica pozioméw m 5 15 20 20 30 30 30 30 - =
Dopuszczalny zakres [ Chiodzenie « -10~46 -10~46 15~46 -15~46 -15~46 15~46 -15~46 -15~46 .
temperatur zewngtrznych | Grzanie 1524 15~24 524 15~ 15~24 524 15-24 524 1
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 e
Fabryczna los¢ czynnika chiodniczego [ 1150 1250 1800 1800 2100 2100 3350 3350 dlaARHGAS/ALHTER

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy (Panel dotykowy (2-zytowy)): UTY-RNRGZ1 -+ UTY-TWRX | Pilot przewodowy (3-zytowy): UTY-RVNGM + UTY-XWNX | Pilot przewodowy (2-zytowy): UTY-RLRG + UTY-TWRX
Pilot przewodowy (3-zytowy): UTY-RNNGM + UTY-XWNX | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM + UTY-XWNX | Dodatkowe rozszerzenie wejs¢ wyjs¢ (z obudowa): UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB
Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjécie: UTY-XWZX

H-wysokie obroty | M- y | Q-tryb cichy | Wydajnos¢ chiodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°CDB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
*Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

dnie obroty | L-niskie ob
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KLIMATYZATORY KANAtOWE ,WYSOKI SPREZ"

AR
AR

(5 4

(5 4

[

3PH]

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

ARHG45LHTA ARHG54LHTA ARHGA45LHTA ARHG54LHTA ARHG6OLHTA

ot przewodowy

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHGA5LETL AOHG54LETL AOHGA5LATT AOHG54LATT AOHG60LATT
Napiecie / Liczha faz / Czestotliwos¢ V/@/H 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chtodzenie 12.5(4.5~14.0) 13.4(5.0~14.5) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0) 15.0(6.2~17.5)
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 14.0(5.0~16.2) 16.0(5.5~18.0) 14.0(5.4~16.2) 16.0(5.8~18.0) 18.0(6.2~20.0) | —
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 4.30/3.80 4.77/4.69 4.06/3.67 4.65/4.37 4.70/5.15 pe—
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie 291 281 3.08 30 319
w/w
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.68 34 381 3.66 3.50
Jednostka zewnetrzna
Pobdr pradu Chtodzenie / Grzanie A 18.9/16.7 209/20.5 6.1/5.5 6.9/6.5 6.9/1.6
Osuszanie I/h 15 20 15 25 20 . .
Poziom cisnienia akustycznegoj. wewn. | Chtodzenie/H/M/L 47143740 47/43/40 47/43/40 47/43/40 45/40/36
dB(A) =
Poziom cisnienia akustycznegoj.zewn. | Chtodzenie 55 55 54 55 56
Przeptyw powietrza Wewnetrzna* / Zewnetrzna m*/h 3350/6750 3350/6750 3350/6750 3350/6900 3550/6900 L "
Takres cisnienia statycznego (standard). Pa 100~250(100) 100~250(100) 100~250(100) 100~250(100) 60~260(60) I
mm 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 425x1250x490 S
Jednostka
Wymiary: kg 46 46 46 46 54
Wys. x Szer. x Diugos¢
Masa netto mm 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330
Jednostka zewnetrzna
kg 86 86 104 104 104
Instalacja chtodnicza (Sr. przytaczy) Ciecz/ Gaz 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
mm
Instalacja skroplin (3r. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 2347254 234/254 234/254 234/254 2347254
Max dtugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
m
Maxrdznica poziomow 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie « -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 1524 524 524 524 A5~24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Filtr o wydtuzonej zywotnosci UTD-LF60KA | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3 | Zestaw do podtaczania zewnetrznych
wejsé/wyjs¢ UTD-ECSSA | Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM (tylko dla ARHG6OLH) | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM | Pilot przewodowy UTY-RVNGM

H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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KLIMATYZATORY KANAtOWE ,WYSOKI SPREZ"

ARHC 72,90 LHTA 3prH]

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARHC72LHTA ‘ ARHC90LHTA ‘ .
Pilot przewodowy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHA72LALT AOHA9OLALT

Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/D/Hz 400/3/50 400/3/50
Chtodzenie 20.3(10.8~23.5) 25.0(11.2~28.0) ~—
Wydajnos¢ _
Grzanie kw 22.6(12.0~26.5) 28.0(12.5~31.5) ———
Mocelektryczna Chtodzenie / Grzanie 6.25/6.27 7.82/8.24 pr—
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie 3.25 320
w/w
(0P - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.60 340
Jednostka zewnetrzna
Pobdr pradu Chtodzenie / Grzanie A 9.6/9.6 1.9/12.5
Osuszanie I7h 45 6.0 -
Poziom cisnienia akustycznego j. wewn. | Chtodzenie /H/M/L 4774414 49/46/43 =]
dB(A)
Poziom cisnienia akustycznegoj.zewn. | Chtodzenie 57 58 I
Przeptyw powietrza Wewnetrzna* / Zewnetrzna m*/h 4300/9300 4850/10700
Takres cisnienia statycznego (standard). Pa 50~250(72) 50~250(72) 5
mm 450x1587x700 550x1587x700
Jednostka ¢
Wymiary: kg 100 10 oy
Wys. x Szer. x Dtugos¢
Masa netto mm 1690x930x765 1690x930x765
Jednostka zewnetrzna
kg 215 215
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz/ Gaz mm 12.70/25.40 12.70/25.40
Max dtugoscinstalacji chtodniczej (bez dofadowania czynnika) 75(20) 75(20)
m
Maxrdznica poziomow 30 30
Dopuszczalny zakres Chlodzenie o S5~46 5~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 1524 15-24
Czynnik chtodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088
Instalacja skroplin (3r. rury) J.wewn. /). zewn. ‘ mm 35.7/38.1 35.7/381

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RVNGM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM | Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX
Zestaw do podtaczenia zewnetrznych wejs¢/wyjs¢ UTD-ECS5A | Zestaw przytaczeniowy wejscia UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ4

H-wysokie obroty | M-Srednie obroty | L- niskie obroty | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - petne dane wyrazone s3 dla wydajnosci do 12kW.
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WYMIARY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Wymiary: ASHG 09/12 LTCA - ASHGO07/09/12/14 LUCA - ASHG 09/12/14 LT(B

Wymiary: AGHG 09/12/14 LVCA - AGHG 09/12/14 LV(B

[mm]

282

L 870

Wymiary: ASHG 18/30 LFCA « ASHG 24 LF(C

600

Widok z przodu 200

M\

Lid

740 _‘ Widok z boku

Wymiary: ASHG 07/09/12/14 LMCA - ASHG 09/12/14 LM(B

[mm] [mm]
_ 998 1 840
= 7
| [ 4 I =
238
Wymiary: ASHG 07/09/12 LLCC
Wymiary: ASHG 30/36 LMTA
[mm] [mm]
1150
r x —

340
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Wymiary: AUHG 12/14/18 LVLB « AUHG 24 LVLA

(mm]
530 (rozstaw uchwytéw)
_
o f S R
R ° 3
ki 98 _ '
135 250 Widok z gory
700 40 99
Widok z dotu 135 250 ©
sl @ 192, Widok z boku = — =,
R ¥
= s Y = = N g
o ¥e ] S8 A T S LI
Widok z boku S 7 E /- ’ o=
Skrzynka elektr. Rura cieczowaﬁ Rura gazowa Sufit X E
Wymiary: AUHG 30/36 LRLE - AUHG 45/54 LRLA - AUHG 36/45/54 LRLA
(mm]

796 (rozstaw uchwytow)

358 338
Wylot skroplin 278

g —

—
[
699 (rozstaw uchwytéw)

Rura cieczowa Rura gazowa 842 (gabaryty zew.)
950

Widok z boku Widok od dotu

Widok z géry

Wymiary: AUXG 18/24/30/36/45/54 LRLB

[mm]

Odbiornik
podczerwieni
(opcja)

—

P g

&\ czujnik ruchu (opcja)

© 840: Jedn. wewn.
2860 do 910
Otwér sufitowy

Otwor
przylaczy

:: . 4 ( ): AUXG18/24LRLB
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Wymiary: ABHG30/36 LRTE - ABHG 45 LRTA « ABHG 36/45/54 LRTA Wymiary: ABHG 18LVTB+ABHG 24 LVTA

[mm]

1660
1500 550

655

200
530

200
Te0
=5
i
(s et

33

D Przylqcze rury cieczowej 82135
@ Przylacze rury gazowej o

|

a7 100 e | !

192

@ Przylqcze rury cieczowej

!
d -
x @ Przylacze rury gazowej
) ® Praylqcze skroplin

65137
L]

|-
o\ J1]

Wymiary: ARHG 12/14/18 LLTB

Widok z przodu

(mm]
3
5 51 F
H 2~ BT 2 ARHG12/ 14LLTB ARHG18LLTB
RES A 700 900
=3 =% B 650 850
Ry © 734 934
3 D 650 850
3 P100x6=600 P100x8=800
E F 574 774
D
c
(rozstaw uchwytéw)
12
S| 8| © 43 ‘E?—_’mwmh*&
o o R 'T oo‘tr\ 0| < i —
I = e e D)
g Ql |
\ B - T
A 263
371
620
ARHG 24 LMLA < ARHG 30/36 LMLE « ARHG 45 LMLA « ARHG 36/45 LMLA
(mm]
1177 (rozstaw uchwytow) 114
138 264 264 264 270 W 66 o
lylot O
8 % 32 32 =
il g g
= , . o 0200 M- - oo __ o
/i\\f\ﬁ\@ = S P : , rlEE
VANPAND, : g
2205 . 75 % \®
§
3

I s i
oL i o
Widok z tylu BLD.0225 1015 107 240
@ Przytqcze rury gazowej 121 1135 270
@ Przytqcze rury cieczowej Widok z géry
(3 Przylqcze odprowadzenia skroplin Widok z boku (L) Widok z boku (R)
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ARHG 12, 14,18, 24, 30, 36, 45, 54 LHTBP

(mm]
. D 300
C
2125 i f =
e S | Praylacze [T
4. -0 rury 5 ARHG ARHG ARHG
p » gazowej : 1214 18/24/30 36/45/54
oyo e Przylacze | Przytacze skroplin LHTBP LHTBP LHTBP
Py 8 ru ;
© N ry \\‘
© A © O PP | cieczowe] A 700 1.000 1400
g
@ ¥ @ @ @ E
=] = = B 462 762 1.162
| B |
A " C 650 895 1.295
Przyk kropl
Widok 2 gory o8 rzytacze skroplin
Widok z boku (L) ] Widok z boku (P) Iy 740 1.040 1440
: ; L
~
~ 2o
= J
Widok od frontu
ARHG 45/54 LHTA « ARHG 45/54/60 LHTA
(mm]
371
400 1,080 (rozstaw uchwytéw) 356
324 14 - 1,000 . 208
‘ 862 _ _‘ 108 N
88 T ‘ _‘ =
. 4p¢**=‘***‘=‘****ﬁ=‘***‘=‘** =1 [ [ li
f t 3 | | I
“ i 8| L ]
| |
EE 5 =
(] (] g3 | ‘ @7
o ] | |
= | |
=l L /<§ N ®/1/ =
. A T | e 1 27
Widok z tytu 5L " bi| | T T g T T T — @/ = " =
— — ‘ ‘ Widok z boku (R)
o o]
295 | 851 |
M T Widokzboku (L) 1,050 85
B 1dokz oot Widok z gory
. r ° ° 1 @ Przytqcze rury gazowej
Widok z przodu @ Przytqcze rury cieczowej
() Przytqcze odprowadzenia skroplin
ARHC72/90 LHTA
(mm]
ﬂT—FES o
N ORAIN PRI SAEIY DRAIN NT [— — ST AN PR
i ¢ = Gl 3 R
Widok z tytu IRE 4 4
Widok ztylu [
#ﬁ ma:ﬂ;:r PiTcH) . . s “ . 1410 m;ﬁ:;cm o
@:ﬁ [ 1 : las - H Gl ] =
:aﬂ g KL g || —
re0sz-32] |15 s L $150.7-1050 JHN 7 A——
From =1 Em e 11 s | L I ] 1] L. Widok
- 1450 117 b k R
Widok zboku (R)
z boku (L)

Widok z przodu { n
Widok z przodu
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SCIENNE &'gggm KASETONOWE | UNIWERSALNE KANALOWE
WE\I;\l/JI\II\I E}SI'CRJZEI\f\ECDI[\II (S?gTEEKMU _
MULTI SPLIT

E ENERGOOSZCZEDNOSC Tryb ekonomiczny [ [} [} [} (] (] ®
[ |
E Petnamoc L]
m Funkgja 10° HEAT [ ] [ [ [ [ ] [ ] (e}
m Automatyczna zmiana trybu pracy [ ] [ J [ J [ J [ [ ] [ ]
n Automatyczne zaluzje pionowe [ ] [ J [ J [ (@]
KOMFORT Automatyczne zaluzje pionowe i poziome [ ] [ J
E Automatyczna regulacja strumienia powietrza [ [ ] [ J [ J [ J [ J [ ]
Auto Restart [ ] [ [ [ [ J [ ] [ ]
a Doprowadzenie $wiezego powietrza (@)
m Tasysanie powietrza zewngtrznego () () o
Program nocny [} [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] O
Ptj Programator [ ] ° [ J [ [ ] [ ] (e}
v%)‘ WYGODA Programator tygodniowy [}
= gt npety o o o o o o .
n Kontrolka filtra [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
E Filtr ,jonowy” 0 wydtuzonej zywotnosci [ ] [ [ [
(zZYSTOSC Filtr polifenolowy [
§ Imywalny panel obudowy [ ] o [ J

@ STANDARD O OPCJA
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STEROWANIE MULTI SPLIT

Sterownik centralny przeznaczony do zastoso-

OGENERML . . . .

—— wania w budynkach mieszkalnych. Wszystkimi
lonitor Mo 10:00AM . . . . ,
jednostkami wewnetrznymi mozna sterowac

1

(XTI Room 5 Room 6 grupowo za pomocg prostych operacji. Kon-

Cool |Room7  Room 8 ’ ) ] .

W@ oy & | B figuracja programatora oraz inne funkcje po-
107 heat | E my. | Low noise | Schedule | RC prohibit H H 4 H L L H
T zwalajg 0siggnac wieksza oszczednosc energii.

» Function Schedule

STEROWANIE STEROWANIE
| ik ‘ & MAKSYMALNIE MAKSYMALNIE
& 4 & SYSTEMEM JEDNOSTKAMI
® < ( 4_1\\", > . MULTI-8 WEWN.
& /1
b v

UTY-DMMGM (TYLKO DLA MULTI-8)

Sterowanie centralne i indywidualne

Grupowe sterowanie maksymalnie 8 jednostkami
wewnetrznymi. Sterowanie temperatura, wydajnoscia
nawiewu powietrza i ustawieniami blokady funkgcji
pilota wszystkich jednostek wewnetrznych.

KONFIGURACJA SYSTEMU
Rozdzielacz @ij Jednostka zewnetrzna

Jednostka

wewn.g T
Obstuga wielu jezykéw _Q
Obstuga w 9 réznych jezykach (angielski, niemiecki, Re. %

francuski, hiszpanski, rosyjski, portugalski, wtoski,
grecki i turecki).

Rozdzielacz:
Adresowanie nie jest wymagane

— Linia zasilania
Jezeli jednostki wewnetrzne podta- i transmisji

Obstuga przyjazna uzytkownikowi
+ Duzy, podswietlany wyswietlacz LED
« Prosty w obstudze panel sterowania

czone s do rozdzielacza, ich adreso-
wanie odbywa sie automatycznie.

— Linia transmisji
— Linia pilota

nowoczesny sterownik sterowanie grupowe sterownikiem sterowanie indywidualne

$cienny z panelem dotykowym przewodowym sterownikami przewodowymi
i bezprzewodowymi

sterowanie zdalne
— intersfejs WiFi

=
(]
= W-LAN

CONTROL
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sterowanie nadrzedne
- interfejsy KNX i ModBus RTU

UTY-RNRGZ1




MULTI SPLIT

Zakres wydajnosci
Model 14 18 24 30 45
Nominalna wydajnosc chtodzenia kW 4 5 5.4 6.8 8 14

System Multi dla 2 pomieszczen maks. 2 jednostki

= ° °
e [7'7 AOHG14LAC2 | AOHGISLAC2

———
—

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE: AOHG14LAC2 | AOHG18LAC2

System Multi dla 2-3 pomieszczer maks. 3 jednostki

AOHGIT8LAT3 | AOHG24LAT3

.=| | [ ] [ ]

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE: AOHGT8LAT3 | AOHG24LAT3

System Multi dla 3-4 pomieszczer maks. 4 jednostki

[ ]
AOHG30LAT4

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA: AOHG30LAT4

System Multi dla 2-8 pomieszczen maks. 8 jednostek

[ ]
AOHG45LBT8

rozdzielacz

tréjnik

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA: AOHG45LBT8

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017 www.general.com.pl
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2pokoje 2-3 pokoje 3-4 pokoje 2-8 pokoi
AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHGTBLAT3 ‘ AOHG24LAT3 AOHG30LAT4 AOHG45LBT8
L =
JEDNOSTKA ‘ o - -
ZEWNETRZNA — | ’ £
Wydajnos Chtodzenie 4 50 54 6.8 8.0 140
K Grzanie 44 5.6 6.8 8.0 96 16.0
JEDNOSTKA WEWNETRZNA kw
7000 20 o o [ [ ] [
9000 25 ] ] [ ] [ ] [
12000 30 ° ° ® ) ° )
ASHGO7/09/12/14LU 14000 40 PY ° ° PY °
7000 20 [ ] [ [ J (] [ J
9000 25 ([ (] [ [ ([ [
12000 30 ) ® ) ) ® )
ASHGO7/09/12/14LM 14000 40 PY ° °® ° Ps
18000 50 [ ) ([ ] [ ]
|
|-
24000 70 ® )
ASHG18/24LF
o — 9000 25 ] [ ] [ J ] [
_E_\l 12000 35 Y ° ° Y °
AGHG09/12/14LV 14000 4 ® ® L ®
7000 20 ® ) ) ) )
=T
o _______, . 9000 25 o o o ()
‘@‘ \ 12000 35 Y Y Y Y (Y
= A =)
. 14000 40 PY PY P PS
AUHG07/09/12/14/18LV 18000 50 ° °
e 14000 40 ) ) ° )
_//_ ~
=
18000 50 ® ° )
ABHG14/18LV
7000 20 ° ® ) ° )
9000 25 ° ® ® ° )
14000 40 ® ® ° °
ARHGO7/09/12/14/18LL 18000 50 ° ° °
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NOWOCZESNE | ENERGOOSZCZEDNE
TECHNOLOGIE

SYSTEMU MULTI SPLIT

WYSOKA EFEKTYWNOSC

Rzeczywista wydajnos¢ jest inna przy réznych temperaturach
zewnetrznych, w zaleznosci od pogody i pory roku. Ponadto,
zwihaszcza w przypadku systeméw Multi, nie wszystkie po-
mieszczenia sg obstugiwane przez caty czas. Tak wiec, przez
ponad 90% rzeczywistego czasu pracy, klimatyzatory pracuja
z wydajnoscig czesciowa zamiast z nominalng. Uwzglednia-
jac to, skupilismy sie na efektywnosci energetycznej, opartej
na biezacym obcigzeniu. Efektywnos¢ pracy z wydajnoscia
czesciowa zostata znacznie zwiekszona poprzez wyposaze-
nie urzadzen wytacznie w silniki pradu statego oraz zaprojek-
towanie wtasnego systemu inverterowego.

WYSOKOWYDAJNE,
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

WYSOKA WYDAJNOSC

Zastosowanie duzego wymiennika ciepta, wentylatora nawiew-
nego o duzej sprawnosci oraz podwajnej, rotacyjnej sprezarki na
prad staty, wptywa na wysoka wydajnos¢ pracy.

Q="14kW Q= 16kW

ULTRA KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Kompaktowa budowa i lekko$¢ jednostki zewnetrznej utatwia jej
przenoszenie oraz montaz w najbardziej ukrytych miejscach.

Konwencjonalny model multi Nowy model multi

o wydajnosci okoto 14kW

2 Réznica wysokosci

A 29%

‘ . |
. 1290mm

—
===
Il
‘l.
o e,
L4

A
|
N

<

Emm- U
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EER

eee 4.75
(50% obcigzenia)

25 50 75 100 %
Obcigzenie czesciowe (%)

DUZA WYDAJNOSC
PRZYLACZENIOWA

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ az

8 jednostek wewnetrznych. Maksymalna wydajnos¢
przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi 130%,
co Swiadczy o elastycznosci dostosowania systemu do
dowolnego ukfadu pomieszczen.

Garderoba
/tazienka

ﬁJ

Instalacja chtodnicza Sypialnia
\

Jadalnia L _I

| Sypialnia Salon

\ )
= r & 1| |
tazienka o2 Rozdzielacz
- ' ! '
I 0 Pokéj do zabawy
Sypialnia

Mozliwos¢ zastosowania w wysokich budynkach
wielorodzinnych lub komercyjnych.

Réznica pozioméw
[ miedzy
Czynna dtugos¢ rur J. wewnetrznymi
70m mas. 15Mm maks.

Réznica pozioméw
miedzy rozdzielaczami

R6znica pozioméw
miedzy j. zewn.
ij. wew. tqczna dlugosé

30m mais. instalacji:
maks. 115m maks.

www.general.com.pl
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
NIEZAWODNY | SZYBKI

DUZY, WYSOKOWYDAJNY SILNIK WENTYLATORA ALGORYTM DOBORU

WENTYLATOR PRADU STALEGO L , )
Urzadzenie wyposazono Wysoka wydajnos¢ i efektywnos¢ + mozliwos¢ pOdk’lczem? do8 JeanStek wewnetrznych
w nowy, wysokowydajny uzyskana dzieki zastosowaniu kom- + maksymalne przewymiarowanie 130%

wentylator.

paktowego silnika pradu statego. + tylko dwie zasady doboru uktadéw
Ny » prosty system okablowania
» dobdr poprzez program DESIGN SIMULATOR

] = * ﬁ

L

ROZDZIELACZ

Posiada wbudowane elektroniczne zawory rozprezne,
dzieki czemu reguluje przeptyw czynnika chtodniczego
niezaleznie do kazdej jednostki wewn.

Typ dwustrefowy Typ trzystrefowy

INNOWACYJNA, PODWOJNA
WYMIENNIK CIEPLA ROTACYJNA SPRHARKA
Zredukowane wymiary i zwie- PRADU STALEGO
kszona energooszczednosc Wysoka wydajnos¢ i cicha praca
3-rzedowego wymiennika cie- to gtéwne cechy zastosowanej
pfa o duzym zageszczeniu rur. sprezarki. UTP-PY02A UTP-PY03A
UNIWERSALNY STEROWNIK KROTKI CZAS OSIAGANIA WARUNKOW KOMFORTU

Umozliwia sterowanie indywidualne i centralne 1 i .
Temperatura ustawiona dla poszczegdlnych pomiesz-

czen jest osiggana znacznie szybciej dzieki optymalnej

~ Linia zasilania Sterowanie: Maks. ilos¢jedn. i ;
{. itransmisji Tsystemmulti § wewn. podlegaja- regulacji przeplywu czynnika.
._I Uruchomienie pracy wszystkich jednostek
— l T * *

cych sterowaniu: 18

. T

Il d
i 2 2 b 2

=

PO

.Y
[
-
)
N
PO

oo

¢
.

Sterownik UTY-DMMGM

EFEKTYWNE TRYBY PRACY STEROWANIE CENTRALNE . ] * | /
. T - I A 1 ~ I B ~ 1

« praca w trybie czuwania « Harmonogram pracy

- tryb pracy ekonomicznej - scentralizowane sterowanie | | | ): | )

FUNKCJA MONITOROWANIA  CICHA PRACA Osiagniecie punkir P . Osiagniecle punkty

+ monitorowanie trybu pracy - tryb nocny dla jednostki nastawy nastawy
wszystkich jednostek zewnetrznej

wewnetrznych Wzrost Spadek Wzrost Spadek
wydajnosci wydajnosci wydajnosci wydajnosci

Uwaga: sterownik ten jest dostepny tylko dla MULTI-8.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

TYP SCIENNY  ASHG 07 09, 12, 14 LMCA
ASHG 18 LFCA / ASHG 24 LFCC

+ Wydajny nawiew
+ Automatyczne wachlowanie

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGO7LMCA ASHGOILMCA ASHG12LMCA ASHGT4LMCA ASHG18LFCA ASHG24LFCC
Klasa wydajnosci | 20 25 35 40 50 70
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ci$nienia Chtodzenie WML ) 36/32/29/21 37/33/29/1 40/36/30/21 42/38/33/25 43/37/33/26 49/42/37/33
akustycznego Grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27 42/37/33/25 48/42/37/33
Poziom mocy Chtodzenie 51 52 54 56 58 64
: - H dB(A)
akustycznej Grzanie 51 52 55 57 58 64
Przeptyw Chtodzenie WML wh 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360 900/740/620/550 1120/900/740/620
powietrza Grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 268x840x203 268x840x203 268x840x203 268x840x203 320x998x238 320x998x238
Masa kg(Ibs) 8.5(19) 8.5(19) 8.5(19) 8.5(19) 14(30.8) 14(30.8)
Srednice rur Ciecz/ Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7 06.35/015.88
z
TYP SCIENNY  ASHG 07,09, 12, 14 LUCA
+ Waska i smukta konstrukcja
- Tryb wydajnej pracy
MODEL ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASHGO7LUCA ASHGO9LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA
Klasa wydajnosci [ w 20 25 35 40
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia Chtodzenie WML ) 35/30/28/21 36/32/28/21 373473121 41/36/33/25
akustycznego Grzanie 35/30/28/21 36/32/28/1 37734311 41/36/34/27
i Chiodzeni 4
Poziom moFy odzelnle " ) 53 5 55 59
akustycznej Grzanie 53 54 55 59
Przeptyw Chtodzenie WML h 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
powietrza Grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430
Wymiary netto mm 282x870x185 282870185 282870185 282870185
Masa kg(lbs) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21)
Srednice rur Ciecz/ Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
TYP PRZYPODEOGOWY  AGHG 09, 12, 14 LVCA
- Dwa wentylatory i szeroki nawiew
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AGHGOILVCA AGHGT2LVCA AGHGT4LVCA
Klasa wydajnosci ‘ kw 25 35 4.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz
iom ciénieni Chtodzeni 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
Poziom cisnienia o ze.me WML ) /34/28/. /36/30/. /38/31/.
akustycznego Grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
i Chtodzeni 52 55 56
Poziom moFy 0 ze.me H 4B
akustycznej Grzanie 52 55 56
Przeptyw Chtodzenie WML h 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kg(lbs) 14(30.7) 14(30.7) 14(30.7)
Srednice rur ‘ Ciecz/ Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
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TYP PRZYPODLOGOWO-PRZYSUFITOWY

ABHG 14, LVTA / ABHG 18 LVTB

- Dwie opcje montazu

+ Podwdjne, automatyczne wachlowanie

OGENERNL

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABHGT4LVTA ABHG18LVTB
Klasa wydajnosci | 40 50
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz
Chtodzenie 36/34/33/29 (podstropowy) 41/38/34/32 (podstropowy)
iom ci¢nieni 39/37/36/32 (przypodtogow! 44/41/37/35 (przypodtogow
Poziom ci¢nienia WML 4B (przypodtogowy) (przypodtogowy)
akustycznego Grzanie 36/34/33/29 (podstropowy) 41/38/34/32 (podstropowy)
39/37/36/32 (przypodtogowy) 44/41/37/35 (przypodtogowy)
Poziom mocy (hiodze‘nle " ) 51 55
akustycznej Grzanie 51 55
Przeplyw (hlodzelnle WML wh 640/590/540/480 780/700/560/500
powietrza Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990x655 199x990x655
Masa kg(Ibs) 27 (60) 27 (60)
Srednice rur Ciecz/ Gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7
AUHG 07,09 LVLA / AUHG 12, 14,18 LVLB
« Wydajny, szeroki nawiew 4
. Cicha praca R p— -
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUHGO7LVLA AUHGOILVLA AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB
Klasa wydajnosci ‘ kw 2.0 25 3.5 40 5.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciénienia Chtodzenie WML ) 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
akustycznego Grzanie 34/32/29/271 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30
Poziom mocy Chtodzenie 46 46 49 52 54
¢ . H dB(A)
akustycznej Grzanie 47 47 49 52 56
Przeptyw Chtodzenie WML h 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
powietrza Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245%570%570 245x570x570 245%570%570 245x570x570 245%570%570
Masa kg(Ibs) 15(33.1) 15(33.1) 15(33.0) 15(33.1) 15(33.0)
Maskownica UTG-UFGD-W
Srednice rur Ciecz/ Gaz ‘ mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7
ARHG 07,09 LLTA / ARHG 12,14, 18 LLTB
+ Waska obudowa
- Wbudowana pompka skroplin
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARHGO7LLTA ARHGOILLTA ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHGT8LLTB
Klasa wydajnosci ‘ kw 2.0 25 35 40 5.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ci$nienia Chtodzenie WML ) 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
akustycznego Grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29
Poziom mocy Chtodzenie 57 57 58 60 58
: - H dB(A)
akustycznej Grzanie 57 57 58 61 59
Przeptyw Chtodzenie WML h 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
powietrza Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198%700x620 198x700x620 198%700x620 198900620
Masa kg(lbs) 17(37.5) 19(41.8) 19(41.8) 19(41.8) 23(50.6)
Srednice rur ‘ Ciecz/ Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7
Sprez 0~90
Pompka skroplin Wbudowana
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTI SPLIT

fwoo. =~~~ AOHG14LAQ2 AOHG1SLAC2 AOHG1SLAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4

Zasilanie V/o/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnos¢ nominal Chtodzeni W 4.0(1.4~44) 5.0(1.7~5.6) 54(1.8~6.8) 6.8(1.8~8.5) 8.0(3.5~10.1)
(min-maks.) Grzanie 44(11~54) 5.6(1.8~6.1) 6.8(2.0~8.0) 8.0(2.0~9.2) 9.6(3.7~12.0)
L Chtodzenie 47 50 46 48 50
Poziom cisnienia akustycznego Grzanie dB(A) » 5 pr » 5
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gleb.) mm 540%790%x290 540x790%x290 700x900x330 700%900x330 830x900x330
masa netto kg 37 38 55 55 68
Giecz 96352 96.35%2 06353 06353 0635
Srednica ' ' ' ' (*P6.35x3,9.52)
2 | pylacy mm 09522 09522, 012.7 09.5250.0127 g9.52><2.012.7><2
z Gaz 05522 “(9952.012.7) “09523) “0952:3) 0953, 012.7)
= T ’ . *(09.52x2. 912.7,015.88)
§ Maks. dtugos¢ tacznie / kazda 30/20 30/20 50/25 50/25 70/25
E L Miedzy jedn. zewn.
Maks.réznica iwszystkimi jedn. wewn. m 5 15 15 15 15
poziomow ——
Miedzy jedn. wewn. 10 10 10 10 10
Takres temperatur Chtodzenie o 10~46 10~46 -10~46 -10~46 0~46
zewngtrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088

*Podfaczenie z zastosowaniem redukgji.

8 POMIESZCZEN

llo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 2~8
Wydajnos¢ przytaczeniowa ‘ Chtodzenie kw 11.2~18.2
Iasilanie V/e/Hz 230/1/50
L Chtodzeni 14.0
Wydajnos¢ | - kw
Grzanie 16.0
Chtodzenie 5.20
Mocelektryczna - kw
Grzanie 5.07
. Chtodzenie 4,650
Wydatek powietrza - m’/h
Grzanie 4.300
o Chtodzenie 56
Poziom cisnienia akustycznego . dB(A)
Grzanie 58
mm 914x970x370
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gteb.)
kg 98
Srednice rur przytaczeniowych (ciecz / gaz) mm 9.52/15.88
Maks. dtugos¢ instalacji n 115 (facznie)
Maks. roznica pozioméw (j. zewn. - j. wewn.) 30
Chtodzenie -5~46
Zakres temperatur pracy - °C
Grzanie -15~24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088
Rozdzielacz
MODEL UTP-PY02A ‘ UTP-PY03A
llo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 1~2jednostek 1~3 jednostek
Zasilanie V/g/Hz 10 230V~50Hz 10 230V~50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 198-264V 198-264V
Pobérmocy w 10 10
Pobdr pradu A 0.05 0.05
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gteb.) mm 195x433x370 195x433x370
Masa kg 9 9
$red Ciecz o Gtowna: 9.52x1. Odgatezienie:6.35x2 Gtowna: 9.52x1. Odgatezienie:6.35x3
Rury przytaczeniowe i Gaz Gtowna: 15.88x1. Odgatezienie:12.7x2 Gtowna: 15.88x1. Odgatezienie:12.7x3
Metoda taczenia Kielich Kielich

Uwaga: dane techniczne dla napiecia zasilania 230V.

H-szybkie obroty / M - Srednie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chiodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | Wydajnosci maksymalne. | * Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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Wymiary: AOHG 14/18 LAC2
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SYSTEMY MULTI SYMULTANICZNE
PRZEZNACZONE DO DUZYCH POMIESZCZEN

STEROWANIE

Za pomoca pilota przewodowego mozna jednoczesnie sterowa¢ maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.

Przewdd pilota Przewéd sterujacy

Pilot przewodowy

Jednostka
wew. 15

Jednostka Jednostka
wew. 3 wew. 14

Jednostka wew. 0 Jednostka Jednostka
(Nadrzedna) wew. 1 wew. 2

Instalacja
chtodnicza

.

Ustawienie ilosci jednostek wewnetrznych za pomoca przefacznika DIP na ptytce sterujacej jednostki wewnetrznej.

Przewdd transmisji

ELASTYCZNOSC ZASTOSOWAN UKt ADU MULTI SYMULTANICZNEGO

Uktad multi split symultaniczny pozwala na klimatyzowanie pomieszczen o duzych powierzchniach. Dzieki inteligentnemu sterowa-
niu dwoma lub trzema jednostkami system mozna dopasowac do ksztattu pomieszczenia i rozmieszczenia oswietlenia.

Montaz dostosowany do uktadu Montaz dostosowany do Montaz dostosowany do uktadu
pomieszczenia warunkdéw oswietlenia i warunkow oswietlenia

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL
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AOHG 36,45, 54 LATT
AOHG 36,45,54 LBTB

KASETONOWA
DEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
AUHG18LVLB AUHG22LVLA AUHG24LVLB
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) ‘ Chtodzenie /H/M/L/Q* m*/h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450
Instalacja chtodnicza (Srednica przytaczy) - Ciecz / Gaz mm 6.35/12.7 9.52/15.88 9.52/15.88
Wymiary: B mm 245x570%570 245x570x570 245x570x570
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ Jednostka
Masa netto kg 15 16 16
Maskownica UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ARHG18LLTB ARHG22LML ARHG24L ABHG18LVTB ABHG22LVTA ABHG24LVTA
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) ‘ Chtodzenie /H/M/L/Q* m’/h 940/880/820/750 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Instalacja chtodnicza (Srednica przytaczy) - Ciecz / Gaz mm 6.35/12.7 9.52/15.88 6.35/12.7 9.52/15.88
Wymiary: » B mm 198x900x620 270x1135x700 199x990x 655 199x990x 655
Wysokosc¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ Jednostka ¢
Masa netto kg JA] 38 7 27
MODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOHG36LBTB AOHG45LBTB AOHG54LBTB AOHG36LATT AOHGA5LATT AOHG54LATT
Napiecie / Liczha faz / Czestotliwos¢ V/@/He 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
S Chlodzenie w 10.0 121 133 100 125 140
n
ydajnose p— ) 140 15.0 12 5 16.0
Wymiary: mm 1290/900/330 1290/900/330 1290/900/330 1290%900x 330 1290%900x 330 1290x900x 330
Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ Jednostka wewnetrzna
Masa netto kg %3 3 93 104 104 104
Srednica przewodow chtodniczych - Ciecz / Gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Max dtugos¢instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 75(30) 75(30) 75(30) 75 (30) 75(30) 75(30)
Max réznica pozioméw m 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie « -15t046 -15t046 -15t0 46 -15~46 -15~46 15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie -15t024 -15t0 24 -15t0 24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
- : 3 g .. | UTP-SX254A (podwdjny)/ " .. | UTP-SX254A (podwdjny) /
Tréjnik UTP-SX236A (podwdjny) | UTP-SX254A (podwéjny) UTP-SX354A (patréiny) UTP-5X236A (podwdjny) | UTP-SX254A (podwdjny) UTP-SK354A (potréiny)
A 8+ 241+ AL
Kombinacje jednostek wewnetrznych 18L+18L 2L+22L 18418418 18L+18L 2L+22L 18L+ 18L+ 18L

H- szybkie obroty / M- $rednie obroty / L - niskie obroty / Q- tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°CDB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Grzanie: Temp. wewn.: 20°CDB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | Wydajnosci maksymalne. | * Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Wymiary: AOHG 36/45/54 LATT 31 330 2
AOHG 36/45/54 LBTB [ [mm]
g
[ — =
§ |lC—— RE g
—— L 1 5
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AKCESORIA OPCJONALNE
SPLIT I MULTI SPLIT

SCIENNE KANALOWE KASETONOWE PREY- PRZY-
PODEO- | UNIWERSALNE SUFITOWE]
T IWARTY STANDARD SLIM SREDNI SPREZ WYSOKI SPREZ KOMPAKTOWE STANDARD GOWE
ARHG ARHG AUHG AUHG AUKG ABHG
AstG AsG AsHG AstG ARHG AGHe ABHG
AstG ASHG AB6H5 | 04ngl ARHG ARHC | OTIOSIVLA | AUHG | 30/36LRLE | 18/2430/ ABHG | 30/36LRTE
ogacy| T W) O | RIS B gy s | s (P i | e | o | e | s | T | s
30/36LMLE LHTBP B LRLA LB LRTA
° ° °
UTY-RNRGZ1 UTY- UTY-
+UTY-TWRX RNRGZ1 RNRGZ1
] ° °
UTY-RLRG UTY-
Pilot +UTY-TWR UTY-RLRG RLRG
przewodowy ° ° ° °
° ° ° °
UTY- | UTY-RVNGM UTY- UTY-
= UTY-RVNGM RUNGM | +UTY-XWNX UTY-RVNGM UTY-RVNGM RVNGM UTY-RVNGM RVNGM
=
2 ° ° ° °
2 - UTY- | UTY-RNNGH - - uTY- - uTY-
= UTY-RNNGM RNNGM | +UTY-XWNX UTY-RNNGM UTY-RNNGM RNNGM UTY-RNNGM RNNGM
Prosty [ [ ] ° [
! ° ° ° °
pilot = . UTY- | UTY-RSNGM . . uTY- . UTY-
przewodowy B UTY-RSNGM RSNGM | +UTY-XWNX UTY-RSNGM UTY-RSNGM RSNGM UTY-RSNGM RSNGM
Sterownik ° ° ° ° ° °
centralny UTY- UTY- UTY- UTY-
MuLTI8 UT-DMMG DMMGM UT-DMGM DMMGM DMMGM | DMMG
° J °
UTY- UTY-
- =/ UTY-LRHGM
Odbiornik | knatowe Kasetonow LRHGM LRHGA2
podczerwieni
zbezprze-
wodowym (] (]
pilotem il il ° °
= UTY-LBTGM ur
=] = LBTGC
Kanatowe Kasetonowe
| °
Czujnik ruchu UTY-
SHZXC
Zdalny czujnik % ]
temperatury UTY-XSZX
Kratkaz —_— ] °
automatyczng UTD- | UTD-
zaluzjg R GXTA-W | GXTB-W
) . 0
Filtr By °
JUNOP I o ® | UD-LANA
owydtuzonej i o iy B g . uTD-
2ywotnosci "‘ha: UTD-LF25NA H%Btmg LF60KA
Ksztattka C:] e °
. UTD-RF204 UTD-
praylaczeniowa o UTD-SFO4ST RF204
Pompka [ U;(-
skroplin UTZ-PXINBA DPB2AT
e~}
= _ e wen °
g Szeroki panel 50 UTG-AKXA-W
£ fra
Podkfadka ot o
pod panel podktadka UTG-BKXA-W
Modut zwarte
przyfaczenia kasetonowe ° °
powietrza UTZ-VXAA UTZ-VXRA
zewnetrznego 9kasetonowe
e—]]
warte
Ostona wylotu kasetonowe ° [
powietrza —— UTR-YDZB UTR-YDZK
kasetonowe
Dodatkowa & ;ma ° °
izolacja prze- 2 2
cwwilgociowd kasé‘:)anr;\eue/ UTZ-KXGC UTZ-KXRA
kasetonowe
Zestaw do ]
Zestaw do zabudowy
zabudowy dlajednostek UTR-STA
przypodogowych
Uchwyt B UT.Z-
napilota ) RXLA
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LISTA OPCJI: KOMUNIKACJA | ZARZADZANIE

JEDNOSTKIWEWNETRZNE JEDNOSTKIZEWNETRZNE
SCIENNE KANALOWE KASETONOWE JEDNOFAZOWE TROJFAZOWE
PODEO | PODKOGOWO- | SUFI S%LJIL
v ZWARTY STANDARD SLM SREDNISPREZ WYSOKISPREZ TWARTY STANDARD | GOWE | PRZYSUFTOWE | TOWE SPLIT ST | TN
NE
L LS W | WG TG
96| | || Iy 200 o | e | e | | | | e |0 e | e | e | | | A | A
oo | (M | S | B | D LA | 304514 |55HHTA| GO | TOBULTR | 1416 | TAVA | 3654 | 3G | e | Wi | VA | 3ok | e e ) o |
S36E | LB B WA | g i
UTY—T‘FNXZ] urvq‘mxu UTV-T.FNXZI UT.V‘ uw—r‘mxu ”%"
guprze;"nf- ) . TRNKZ1 TRNKZ1
owy interfej
. i ® ® ® e ® e
[- FJ-RCWIFI-1 FJ-RCWIFI-1 FI-RCWIFI-1 Wiy | BRGWIR | R
g ° ° ° ° ° °
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£ FJ-RCKNX-Ti FJ-RCKNX-Ti FJ-RCKNX-Ti Ko | FREKNKTE | ot
[ ] [ ] L[]
Konvertor
uTY- uTY- UTY-
Modobus J VMS VMsK VMSX
= =]
interfejs e o o o ° FJ*‘R(* ° FJ—.R(f
MODBUS ¥ FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1
—1 MBS-1 MBS-1
] [ ]
[ ]
L G, uTy- uTY-
Jestaw UTVTWBKE | xepyza TWRX
przytaczeniowy °
% uTY-
XWNX
Dodatkowe [ ° °
rozszerzenie UTY- UTY- UTY-
wejscwyjsc XCSXZ1 XCSX XCSX
Obudowa
dodatkowego U?Z— U?Z-
rozszerzenia { GXXB GXRA
wejs¢ wyjs¢
Uchwyt °
dodatkowego Tz
rozszerzenia P , GXNA
wejs¢ wyjs¢ -
[ ] L]
A== uTY- ury-
WIXIG XWIXIG
[—
5 M M ot M orr
jednwewn* UTY-XWZX UTY-XWZX awax | uTewex o
[I===
A=
[ae— o
UTY-XWZXZ5
Zestaw jednwewn*
przytaczeniowy
[ ]
jedn zewn UTY-XWZXZ2
L ] [ ]
jednzewn. UTY-XWZXZ3
=
Jednzewn. WX WX
F—
sl
psss
P—
o e
Zestawdo | plajednostkiwewn. ° ° ° hd
podtaczenia wejst | (tikotyp kanatowy). UTD-ECS5A UTD-ECS5A UTD-ECSS5A uTD-
iwyjse Konkretny zestaw ECS5A
nalezy dopasowac do
danejptyty PCB
wurzadzeniu
*zwykaczeniem typu kanatowego
Tréjnik dla uktadu multi symultanicznego Tréjnik dla uktadu Multi 8
UTP-SX236A / UTP-SX254A UTP-SX248A
4 f Ciecz Gaz
Rozdzielacz dla uktadu multi symultanicznego Rozdzielacz dla Multi 8

UTP-SX354A

Y
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UTP-PY02A / UTP-PYO3A

dla 2 jednostek wew. dla 3 jednostek wew.
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SYSTEMY VRF

Systemy klimatyzacji VRF GENERAL to najbardziejzaawansowane
i rozbudowane pompy ciepta typu powietrze-powietrze, wyko-
rzystujace zmienny przeptyw i bezposrednie odparowanie czyn-
nika chtodniczego. Przeznaczone sg do zapewnienia catorocz-
nego komfortu cieplnego w mieszkaniach, domach jedno i wie-
lorodzinnych, budynkach hotelowych, budynkach biurowych,
sklepach czy obiektach uzytecznosci publicznej. Koncern FUJIT-
SU GENERAL LTD. przyktada wielka wage do konstrukgji i mozli-

wosci urzadzen. Innowacyjne rozwiazania, wieloletnie doswiad-

czenie oraz nowoczesne technologie potaczone z zaawanso-

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

wanymi procesami sterowania zapewniajg energooszczednos¢,
funkcjonalno$¢ oraz niezawodnos¢. Prosta konstrukcja i ela-
stycznosc¢ konfiguracji pozwala skrécic procesy doboru, projek-
towania oraz instalacji do minimum. System sterowania opar-
ty na otwartych protokotach FreeTopology® stwarza przyjazne
dla uzytkownika srodowisko, a takze umozliwia integracje z sys-
temami BAS/BMS. Niski poziom hatasu urzadzen, kompaktowe
wymiary, minimalne zuzycie energii, wysoka wydajnos¢i spraw-
nos¢ catego uktadu VRF to priorytety dla inwestora, projektanta
oraz koncernu FUJITSU GENERAL LTD.

www.general.com.pl
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NOWY PILOT SCIENNY DLA SYSTEMOW VRF AIRSTAGE

Rézne rodzaje programatordw (Wk./WYt./tygodniowy).

Programator tygodniowy jako standardowa funkgja (zatacz / wytacz, temperatura, tryb pracy,
czterokrotnie dla kazdego dnia w ciagu tygodnia).

W czasie ustawiania programatora mozna zmienia¢ ustawienia czasu wt. / wyt. oraz nastawy temperatury.
Usterka powoduje wyswietlenie kodu btedu.

Historia btedéw — zapamietywanie 16 ostatnich kodéw btedéw.

Mozliwos¢ sterowania 16 jednostkami jednoczesnie.

Wbudowany czujnik umozliwia doktadny pomiar temperatury w pomieszczeniu.

- UTY-RLRG
OGRANICZENIE NASTAWY
TEMPERATURY POMIESZCZENIA FUNKCJA PRACY EKONOMICZNEJ
Mozliwos¢ nastawy temperatury w pomieszczeniu moze zostac ograniczona. Funkgja pracy ekonomicznej jest zataczana z poziomu sterownika.
Pozwoli to na uzyskanie oszczednosci zuzytej energii przy jednoczesnym Sterownik reguluje temperature automatycznie w zaleznosci od
zachowaniu warunkéw komfortu w klimatyzowanym pomieszczeniu. nastawionego trybu pracy.
Nastawa temepratury: Nastawa temperatury
Tryb grzania
| max. ac

Funkcja ekonomiczna >
Kontrola temperatury
Funkcja ekonomiczna >
Kontrola temperatury

~<——— Funkcja ekonomiczna —

Nastawa temperatury
|~ Funkcja ekonomiczna —==

IMAX. +2°C
Grzanie Chtodzenie Grzanie : Chtodzenie Nastawa temepratury.
i Tryb chtodzenia
Fabryczne 2
ograniczenia __> Ograniczona mozliwo$¢
nastaw zmiany temperatury

PROSTY W OBStUDZE PILOT PRZEWODOWY Z EKRANEM DOTYKOWYM

Duzy, prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym prezentuje szereg funkji energooszczedno$ciowych,
zwiekszajacych wygode i usprawniajacych kontrole nad systemem.

[ p
Szeroki wyéwietlacz Office 01 Fri 10:000
LCD z ekranem Mode Set Temp.  Fan | Nastawa
dotykowym
Cool 26 0"(: o temperatury
.

Room Temp. 26.0°c " "
S e W pomieszczeniu

z
Przycisk WL/Wyt,  ——— /1 Obstuga

wielojezykowa

(|

UTY-RNRGZ1
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PRECYZYJNA REGULACJA PRZEPLYWU CZYNNIKA CHtODNICZEGO

Ptynna regulacja przeptywu czynnika osiggana jest dzieki zastosowaniu sterowania inwerterem pradu statego w potaczeniu
ze sterowaniem indywidualnym, elektronicznymi zaworami jednostek wewnetrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie
komfortowa temperatura z dokfadnoscia +0.5°C.

ZImiana temperatury

W pomieszczeniu

*Symulacja pracy w trybie grzania
Niewielkie wahania temperatury
W pomieszczeniu wptywaja na
komfort pracy.

Niska

TRYB CICHEJ PRACY

Dostepne sa dwa tryby cichej pracy, ktére mozna zastosowac automatycznie w ramach ustawien priorytetu ciszy i ustawien priorytetu
wydajnosci, w zalezno$ci od warunkéw zastosowania i temperatury zewnetrznej. Mozliwos¢ konfiguracji funkcji sygnatem zewnetrznym
z jednostki zewnetrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Priorytet ciszy Priorytet wydajnosci
Wsp6tczynnik
obciazenia /\
klimatyzatora
Obciazenié cieplne (Obciazenie cieplne E
L ——————————= LLLLLLLLLLLLT LA V2L TP P TP T 0, Pe———— = n  n n n W in s
Wydajnosé 100% 4’ ¥ spadek 100% # ¢ 4’ “§ Automatyczna
zmiana
0 H 0
Nominainy : Nominalny i
Y e ey SLECCUECCLRECRLE CURECUURECLIECEED poziom ——————H s
Dzwiek dzwigku dzwigku | |
pracy 0 0 < .

| | czas ‘ Automatyczny reset czas

Tryb cichej pracy - priorytet ciszy I~

Tryb cichej pracy - priorytet wydajnosci

PROGRAMATOR CZASU AUTOMATYCZNEGO WYLACZENIA KLIMATYZATORA

Nowy sterownik przewodowy wyposazony jest w funkcje czasowego programu ,WY£ACZ", ktdra automatycznie zatrzymuje prace urzadzenia po uptywie zada-
nego czasu od momentu uruchomienia. Funkcja ta zapobiega nadmiernym kosztom eksploatacji. Ponadto nowy sterownik przewodowy umozliwia ustawienie
przerwy czasowejw przypadku zatrzymania pracy urzadzenia.

Ustawiona przerwa czasowa (17:00 — 24:00)

WL WYt
v v

Ustawiony czas wyt.
(30 — 240 minut)

17:00 24:00
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SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Mozliwo$¢ montazu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzieki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy

SERIAJ-11/J-1IS — POMPA CIEPLA SERIA V-11/V-11l - POMPA CIEPLA SERIA VR-11 - ODZYSK CIEPEA
(§o] (0 (0
Chtodzenie Chtodzenie Chtodzenie
20 46°C 50 46°C 50 46°C
40 40 0
30 Grzanie 30 Grzanie 30 Chtodzenie i grzanie Grzanie
21°C 21°C 21°C 21°C
20 20 20
10 10 10
0 0 0
10 -5°C -10 -10 0°C 07
-20 -20 15°C* -20
-20°C -20°C -20°C

UWAGA: Jezeli podtaczonych jest wigcej niz jedna jednostka zewnetrzna zakres temperatur pracy wynosi od -5°C do 46°C.

ELASTYCZNOSC PROJEKTOWANIA

AIRSTAGE™ J-1I AIRSTAGE™ J-1IS AIRSTAGE™ V-1l AIRSTAGE™VR-Il  AIRSTAGE™ V-llI

Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta 0dzysk ciepta Pompa ciepta
Wydajnos¢ 4HP - 6HP 8HP - 48HP 8HP - 54HP
Zakres wydajnosci przytaczeniowej jedn. wewn. 50% “~130%" 50%~130%" 50%~150% " 50%~150%
Maksymalna liczba jedn. wewn. 9 8 48 64
Maksymalna wydajnos¢ podfaczonych jedn. wewn. (bez modelu 1.TkW)™ 130% 150%
Maksymalna wydajnos¢ podtaczonych jedn. wewn. (zmodelem 1.1kW) ™ 120% 17% 130%

* Warunek maksymalnego stosunku wydajnosci jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej w tabeli.
** Tylko dla 4HP jest 46%.
**** W przypadku jednoczesnego podtaczenia na tym samym uktadzie chtodniczym jednostek wewnetrznych 1.1TkW i 9.0kW, maksymalna wydajnos¢ podtaczonych jednostek wewnetrznych wynosi 110%.

PRACA Z OGRANICZONA WYDAINOSCIA

Wydajnos¢ pracy mozna ustawi¢ na jednym z 5 pozioméw dla wydajnosci nominalnej. Wydajnos¢ uktadu w szczytowych okresach zostanie
ograniczona, jednoczesnie zmniejszajac zuzycie energii elektrycznej.

Ograniczenie

Wydajnos¢ wydajnosci

Zakres
nastaw

100% Poziom | e
80% nastawy
60%

40%
0%

Czas

www.general.com.pl SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017
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PROSTY MONTAZ

UCHWYTY ULATWIAJACE TRANSPORT ULATWIONY DOSTEP

PIONOWY I POZIOMY Przedni panel w ksztafcie litery L mozna zdemontowac, dzieki czemu

przestrzeni niezbedna do przeprowadzenia serwisu lub instalagji zostata
znacznie zwiekszona. W przypadku montazu wielu uktadéw chtodniczych,
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w waskiej przestrzeni.

Konstrukcja jednostki
zewnetrznej umozliwia
zastosowanie pasow

transportowych
Wieksza przestrzen robocza
MOZLIWOSC TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ) WINDZIE
i Rury instalagji chtodniczej
TRANSPORT WOZKIEM jaki przewody instalagji
WIDEOWYM elektrycznej mozna
Dopuszczalny jest transport wyprowadzicz przod,
wézkiem widtowym zlewej lub prawej strony
oraz od spodu.
PROSTE t ACZENIE OKABLOWANIA
Sposdb taczenia okablowania linii transmisji
ufatwia montaz i zapobiega wystepowaniu
bfedow.
Inna Prosta
Maksymalna metoda 9 metoda
dtugosc linii taczenia taczenia*

transmisji

3600m

* Brak mozliwosci adresowania automatycznego
przy zastosowaniu prostej metody faczenia
(w przypadku wielu uktadéw chtodniczych).

AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE

Proces adresowania uktadu chfodniczego zostat I o [ r iy Jeinosia g
o . ¥ i N nadzoruje adresowanie
zautomatyzowany przez sterownik jednostki =" ‘

zewnetrznej, co skraca i usprawnia montaz Adresy sq rozsylane do jednostek
wewnetrznych

oraz uruchomienie catego uktadu.

- L
> ® ©

-

Ustawianie adresow moze odbywac sie rowniez recznie z poziomu jedn. wewn. lub pilota.

“ SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017 www.general.com.pl
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KONSTRUKCJA UL ATWIAJACA WYKONANIE PRZEGLADOW | SERWISU

Przeglad i wymiane gtéwnych podzespotéw upraszcza innowacyjna konstrukgja i wyswietlacz LED.

(Czytelny, 7-segmentowy
wyswietlacz LCD sygnalizujacy
stan pracy i usterek

« Status pracy

« Temperatury/ciénienia ukfadu

« Wydajnosc¢ sprezarki

« Adres/typ/liczba jednostek
wewnetrznych

L

Ruchomy panel PCB
—tatwiejszy dostep dla prac
konserwacyjnych

Sygnalizagja i ilos¢
btedéw

Kod bfedu

Adres uszkodzonej
jednostki

+ Prosty sposéb sprawdzenia btedu
na jednostce zewnetrznej

Stan btedu mozna sprawdzic tatwo poprzez sterownik
przewodowy. Kod btedu jest wyswietlany na ekranie
ciektokrystalicznym.

Sterownik przewodowy

Numer systemu
001: Sterownik
002: Jedn. zewn.

Kod btedu

Numer jednostki

Prosty sterownik przewodowy

Adres sterownika

Kod btedu

Sterownik przewodowy

zpanelem dotykowym Status/historia btedu

Error History Pago 1: 3

KONSTRUKCJA UEATWIAJACA WYKONANIE PRZEGLADU | SERWISU

Jednostka zewnetrzna Liniatransmis

Oprogramowanie
serwisowe
UTY-ASGX

Analiza informacji o pracy systemu
umozliwia przeprowadzenie whasciwe-
go serwisu. Oprogramowanie mozna
podtaczy¢ w dowolnym punkcie

riﬁ ,E§ = ’é;é linii transmisji.
= Interfejs USB
(nie stanowi
% wyposazenia)
Jednostka ~ EER <ETIA I
A
ZDALNY MONITORING (OPROGRAMOWANIE)
+  Rozwiazywanie probleméw e A e N
poprzez zdalne monitorowanie morasalne e System VRF

kazdego klimatyzatora w trakcie
okresowych kontroli serwisowych.

+  Stan pracy mozna kontrolowac
i analizowac w celu wykrycia nawet
najmniejszych nieprawidfowosci.

www.general.com.pl

Internet
lub

linia
telefoniczna

Jedn. zewn.
Linia transmisji

Oprogramowanie

Interfejs USB
(nie stanowi wyposazenia)

W
lii

Jedn. wewn.
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PRACA PRZEDtUZAJACA ZYWOTNOSC SPREZAREK

Rotacja

ROTACYINA PRACA <
JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

Kole!nosc gruchamlanla Rotaga Rotagia
sprezarek jest zmienna, L 5 =
rozkfadajac w ten sposob czas . B E

pracy na poszczegélne urzadzenia.

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprezarki.

PRACA REZERWOWA

Jezeli jedna ze sprezarek ulegnie usterce, awaryjnie zastapia ja pozostate sprezarki || ceceaa W 0 B D oo

(w zaleznosci od typu usterki, zachowanie ciagtosci pracy moze nie by¢ mozliwe). r H £ i :
o E 0o o H
3 J 3 J

REGULACJA PRZEPLYWU CZYNNIKA

Innowacyjny uktad sterowania praca sprezarek,
odpowiedzialny jest za réwnowazenie wielkosci
przeptywu czynnika chtodniczego w kazdej
jednostce zewnetrznej, poprzez requlacje
predkosci inwertera.

Poziom
Master Slave 1 Slave 2 obciazenia Master Slave 1 Slave 2

Praca zrownowazona Praca niezréwnowazona

ZABEZPIECZENIE PRZED POWROTNYM PRZEPLYWEM CIECZY

Dzieki zastosowaniu duzego zbiornika, )
nieodparowany czynnik chtodniczy Sprezarka Wylacznie Przeplyw z parownika

pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika pary zynnika
v Duzy zbiornik
akumulacyjny

trafia wytacznie stabilny gaz. -~

ZASTOSOWANIE WYMIENNIKA ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE
Z NIEBIESKIMI LAMELAMI WYMIENNIKA

Zabezpieczenie antykorozyjne
wymiennika ciepta jednostki
zewnetrznej, zostato usprawnione
dzieki zastosowaniu niebieskich
lamel.

Zabezpieczenie w kolorze btekitu kobaltowego
Standardowy podktad chromianowy

Materiat na bazie aluminium

Powtoka hydrofilowa
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SYSTEMY KLIMATYZACIJI VRF
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AIRSTAGE

Dzieki wdrozeniu najnowszych technologii system J-II jest wyjatkowo przysto-
sowany do potrzeb budynkéw matych i srednich rozmiaréw, z duza dbatoscig
0 niskie zuzycie energii, prosty i szybki montaz oraz elastyczno$¢ systemu.

Nowy, rozbudowany system VRF J-lI
oferuje trzy wielkosci jednostek ze-
wnetrznych, do ktérych mozna pod-
faczy¢ od 7 do 9 jednostek wewnetrz-
nych, wybierajacz gamy modeli $cien-
nych, kasetonowych i kanatowych

o zakresie mocy nominalnych od
1.1kW do 14,TkW.

Dzieki zaawansowanej technologii
sterowania wydajnoscia istnieje moz-
liwos¢ podtaczenia do 130% mocy
jednostek wewnetrznych (tzw. prze-
wymiarowanie ukfadu ze wzgledu na
nieréwnoczesnos$¢ obcigzenia cieplne-
go) czyli ok. 19,6kW.

Poprzez zastosowanie dedykowa-
nych elementéw montazowych (trdj-
niki, rozgatezniki, zawory rozprezne)
skrécono czas wykonania, zachowu-
jac mozliwo$¢ stworzenia rozbudowa-
nej instalacji chtodniczej. Standardo-
wy system sterowania bezprzewodo-
wego moze zostac rozszerzony o ste-
rowniki przewodowe oraz o sterownik
centralny. Dodatkowo system VRF J-II
uzyskat catkowita zgodnos¢ sterowa-
nia z systemem VRF V-II, V-III, J-IS,
J-IIli VR-1I dzigki czemu dostepne jest
sterowanie centralne poprzez ekran
dotykowy czy oprogramowanie steru-
jaceibezposrednia komunikacja z sys-
temami BMS.
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DLUGA INSTALACJA CHLODNICZA

Nowoczesna technologia sterowania przeptywem czynnika chtodniczego umozliwita osiggniecie 180 m catkowitej dtugosci instalagji,

co stwarza nowe mozliwosci projektowania ukfadu.

Czynna dtugosc rur
maks. 120m

Dtugos¢ instalacji od
pierwszego tréjnika do
najdalszej jedn. wewn.

maks. 40m

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJINA TECHNOLOGIA

Réznica pozioméw miedzy
jedn. zewn. i jedn. wewn.

maks. 30m

Rdznica pozioméw
miedzy jednostkami
wewnetrznymi

maks. 15m

(atkowita dfugos¢
instalacji

maks. 180m

Jedn. wewn.

12 typow
58 modeli

Zakres wydajnosci
przytaczeniowej jednostek
wewnetrznych

50-130%

Duzy wentylator Smigtowy

Wysoka wydajnosci niski poziom hatasu, dzieki zastosowaniu
duzego | $migtowego i zoptymali i
ksztattu fopatek. ‘

Sterowanie
inwerterem
pradu statego

Iwigkszona efektywnosc, dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

| .
Wentylator z silnikiem pradu statego | |
ZIminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 1 :
wielostopniowy silnik pradu statego. b
] Wymiennik dochfadzajacy
i Poprawiona wydajnosc chtodnicza,
- dzieki zastosowaniu wymiennika
| ‘ ciepta z podwdjna wezownica.
| I
‘ - )
Wydajny wymiennik ciepta | z 2, |
Inacznie zwigkszona wydajnos¢ wymiany ciepta, dzieki zastosowaniu ; i b J
duzego, 3-rzedowego wymiennika ciepta. - < i A Poprawiona wydajnosc chiodnicaa
Entalpia
Podwdjna, rotacyjna Wysoka Wysokowydajny

sprezarka pradu statego

Dobra efektywnos¢ dla kazdego
poziomu zapotrzebowania na ciepto.
SzczegdInie wysoka sprawnos¢

przy niskim/$rednim obciazeniu

Podwéjna, rotacyjna
sprezarka pradu statego

Sprawnos¢ sprezarki

dla normalnej pracy. Wydajnos¢ sprezarki

Wysoka

silnik sprezarki

Zoptymalizowana droga
przeptywu czynnika

Precyzyjne podzespoty

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017
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WYDAJNE GRZANIE

Zastosowanie zaawansowanej technologii wptyneto na
zwiekszenie wydajnosci grzewczej w warunkach niskich
temperatur zewnetrznych.

4 33%

Seria J-Il (6HP)

r Dotychczasowy

model

Wydajnos¢ grzewcza (kW)

WZROST WYDAJNOSCI

TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

ZAKRES WYDAJNOSCI NOMINALNE) ‘ HP 4 5 6
AJHA40LALH AJHA45LALH AJHAS4LALH
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Maks. ilos¢ podtaczonych jednostek wewnetrznych 7 8 9
Chtodzenie 121 14.0 15.5
Wydajnos¢ . kw
Grzanie 13.6 16.0 18.0
Chtodzenie 3.25 3.89 449
Pobé kw
opermocy Graanie 37 381 456
EER Chtodzenie | W/W 3.72 3.60 3.45
cop Grzanie W/w 429 420 3.95
Wysokos¢ 1334 1334 1334
Wymiary Szerokos¢ mm 970 970 970
Glebokos¢ 370 370 370
Waga kg n7 17 17
Srednica przewodéw Ciecz m 9.52 9.52 9.52
chiodniczych Gaz 15.88 15.88 19.05
Chtodzenie . -5~46 -5~46 -5~46
Zakres temp pracy - C
Grzanie -20~21 -20~21 -20~21
Czynnik chtodniczy R410A
Wymiary
970 ‘ 370 12 [mm]
listwa zaciskowa [E
(transmisja)
listwa zaciskowa
(zasilanie)
<+
g
o (S
zawor 3-drogowy ~ 8
(ciecz) = =
zawor 3-drogowy =
(gaz) £
j@“ﬁlm > s — = 2 g
ablowy |5 |3 —
o 2% &S A Sk
IR AN ﬁ[ $[ ,
3 o
@ @28 przelot kablowy n $28 przelot kablowy
53 89 przelot rur 28 przelot kablowy 21 65 28 przelot kablowy
&3 przelot rur przelot rur
g
jre]
)
166 650 154 A
‘ 65_,. 15
[o] Tot— 8 © 8
IN . N
[ T gl & g HH 71l . 8
o o NI o ~M —
[ '?‘j %E Q 0 przeloln\;\
Q o o o iprzelotk
< 1o o
N = ===\ IS}
o
) 50
36
438
622
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KOMPAKTOWA | LEKKA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niz poréwnywalne jednostki zewnetrzne 6HP. Nawet w przypadku montazu na balkonie, urzadzenie miesci sie
w obrebie wysokosci balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokos¢ nieprzekraczajaca 1 metra pozwalaja na montaz jednostki pod oknem lub w waskiej przestrzeni.

]
L]

Poprzedni model / klasa 6HP
Wysokos¢:1334 mm
Masa:117 kg

£
= Model / klasa 6HP

998 mm
V 25%

Réznica wysokosci

87 kg
V 26%

Réznica masy

tatwy w transportowaniu
agregat z mozliwoscig
montazu w ukrytym miejscu

CICHA KONSTRUKCJA
Chtodzenie 56 B ; 2 o [Pyt /A
dB(A) Tryb niskiego poziomu dzwieku umozliwia cichsza
54 | / prace w poréwnaniu z nominalnym poziomem dzwieku.
53
dB(A)
51 Nominalny poziom dzwieku
l Niski poziom dzwieku
4HP SHP 6HP 6HP
_AIRSTAGE J-IIS Poprzedni model
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ZAAWANSOWANA WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA

wd B "
R . Sterowanie inwerterem
Duzy wentylator Smigtowy
pradu statego
Wysoka wydajnosci niski poziom hatasu dzieki . o .
zastosowaniu duzego wentylatora émiglowego Iwiekszona efektywnos¢ dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

i zoptymalizowaniu ksztattu topatek.

£

Guma wyciszajaca
Wysokowydajny \

silnik sprezarki

Wentylator z silnikiem
pradu statego

Zoptymali droga
przeptywu czynnika

ZIminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny,
wielostopniowy silnik pradu statego. Precyzyjne
podzespoty

Kratka zapewniajaca

réwny przeptyw powietrza Kompaktowa i wysokowydajna, podwdjna,

rotacyjna sprezarka z silnikiem pradu statego
Dobra efektywnos¢ dla kazdego poziomu zapotrzebowania
na ciepto. Szczegdlnie wysoka wydajnos¢ przy niskim

do Sredniego obciazeniu dla normalnej pracy.

Aerodynamiczna konstrukgja
kratki zwigksza wydajnos¢
iogranicza straty przeptywu.

Wydajny wymiennik ciepta Wysoka

Znacznie zwigkszona wydajnos¢ wymiany ciepta dzieki

zastosowaniu duzego, 3-rzedowego wymiennika ciepta. :é = —_—
B :
Rura miedziana o wysokiej sprawnosci e ;
6 wymiany ciepta (ulepszone ozebrowanie i
wewnetrzne). Wydajnos¢ sprezarki ~ 100% Wysoka
Zaawansowana technologia sterowania przeptywem czynnika chtodniczego umozliwita osiaggniecie 80 m catkowitej dtugosci instalacji,
co stwarza nowe mozliwosci projektowania uktadu.
Czynna diugosé rur Réznica poziomow
miedzy jedn. zewn.
ijedn. wewn.

Maks. 50 m Maks. 30 M

Réznica pozioméw
migdzy jednostkami
wewnetrznymi

Maks. 15m

Diugoscinstalacji od
pierwszego trdjnika do
najdalszej jedn. wewn.

maks. 40 M

Maks. 80m

Catkowita diugos¢
instalagji
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OGENERNL

ZAKRES WYDAJNOSCI NOMIN

ol w | e

MODEL AJHO40LCLAH AJHO45LCLAH AJHO54L
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/@/H 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Maks. ilos¢ podtaczonych jedn. wewn.*' 7 8 8
Chtodzenie 121 14.0 151
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13.6 16.0 16.5
Chtodzenie 3.44 443 532
Pobér mocy kw
Grzanie 3.09 393 4.26
EER Chtodzenie | W/W 3.52 316 2.84
cop Grzanie W/w 4.40 4.07 3.87
Wydatek powietrza m’/h 4.040 4.200 4.200
Poziom Chtodzenie 4B 51 53 54
cisnienia akustycznego** Grzanie 54 55 56
Wysokos¢ 998 998 998
Wymiary Szerokos¢ mm 970 970 970
Gtebokos¢ 370 370 370
Waga kg 86 86 87
Srednica przewodow Ciecz - 9.52 9.52 9.52
chlodniczych Gaz 15.88 15.88 15.88
Catkowita dtugos¢ instalagji 80 80 80
m
Maks. réznica poziomow 30 30 30
Chtodzenie -5~46 -5~46 -5~46
Zakres temp pracy °C
Grzanie -20~21 -20~21 -20~21

Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: Om.

*1 Minimalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podtaczonych do systemu musi by¢ wieksza lub rowna 2

*2 Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.

Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia i interferencje dzwigku.
Producent zastrzega sobie prawo do wp dzania zmian w katal bez powiadomieni

Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy gtéwnego rurociagu.

Wymiary
[mm]
166 650 154
___m s
R &g 9
5 EIERE
5 RN
LS 7 o T
9 ) TR
Widokzgdry
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~|__stwazacslona asiane)
3 T oy
Zawdr3-dh
@ irogowy g%
3
o I
jp8= | |2 —
; N =
o) — =
= —1 T
vl o 3 #28 Kbl £28 :
oo “ 328 Prepustiabi 828 Widokztylu
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SYSTEMY KLIMATYZACIJI VRF

System VRF serii J-Ill produkowany jest w trzech wielkosciach,
ktdre umozliwiaja podtaczenie do 13 jedn. wewnetrznych sposréd
wszystkich typéw jedn. wewnetrznych dostepnych dla systeméw

VRF w zakresie od 1.1kW do 14kW.

Dzieki wdrozeniu najnowszych
technologii system J-IIl osia-
ga wysokie wartosci wspét-
czynnikow efektywnosci ener-
getycznej, co powoduje, ze jest
to system charakteryzujacy sie
niskim zuzyciem energii elek-
trycznej. Dzigki zaawansowa-
nym systemom sterowania wy-
dajnoscig istnieje mozliwos¢
podtaczenia az do 150% mocy
agregatu jednostek wewnetrz-
nych (tzw. przewymiarowanie
uktadu). Kompaktowe wymia-
ry oraz mozliwos¢ zastosowania
dtugich instalacji chtodniczych
umozliwia montaz jednostek

zewnetrznych na dachach, bal-
konach matych i $rednich budyn-
kéw. System sterownia oparty
jest na sterownikach indywidu-
alnych bezprzewodowych oraz
szerokiej gamie sterownikéw
przewodowych oraz sterowania
centralnego. System VRF J-IlI
uzyskat catkowita zgodnos¢ ste-
rowania z pozostatymi w ofer-
cie systemami dzieki czemu do-
stepne jest sterownie centralne
poprzez panel dotykowy, opro-
gramowanie komputerowe oraz
bezposrednia komunikacja z sys-
temami zarzadzania budynka-
mi (BMS).

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017
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WYSOKA EFEKTYWNOSC PRACY

Najwyzszej klasy wartos¢ COP osiagnieto dzieki zastosowaniu duzego wymiennika ciepfa oraz wysokowydajnej sprezarce TWIN DC.
Wysokie EER / COP
[3-fazowy] [1-fazowy]
6HP
501
470 86
. 451 .. wzrost 07%
433 441 ; ; War0st 0 8%
4.05 388 417 3.92 : 4.23 i 3.95 4.23
i - '3 \ 371 = 4
! H 345
4Hp SHP 6HP 4Hp SHP : 6HP : I o
[ cEeR :Cop

ZAAWANSOWANA WYSOKOWYDAJINA TECHNOLOGIA

Duzy wentylator Smigtowy

Wysoka wydajnos¢ i niski poziom hatasu dzieki
zastosowaniu duzego wentylatora Smigtowego
i zoptymalizowaniu ksztattu fopatek.

.'. .

Wentylator z silnikiem
pradu statego

Iminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny,
wielostopniowy silnik pradu statego.

=

Wymiennik ochtadzajacy

Poprawiona wydajnos¢ chtodzenia dzigki zastosowaniu
wymiennika ciepta z podwdjng wezownica.

Efekt dochfadzania ’

C—)

Cignienie

Wydajny wymiennik ciepta

R I — Inacznie zwiekszona wydajnos¢ wymiany ciepta dzieki
| Poprawiona wydajnos¢ chtodnicza
i

Entalpia

www.general.com.pl

zastosowaniu duzego, 3-rzedowego wymiennika ciepta.

Sterowanie inwerterem
pradu statego

Iwiekszona efektywnosc dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

Guma wyciszajaca

Wysokowydajny
silnik sprezarki

Zoptymalizowana droga
przeptywu czynnika

Precyzyjne — STl
podzespoty

Kompaktowa i wysokowydajna, podwéjna,
rotacyjna sprezarka z silnikiem pradu statego
Dobra efektywnos¢ dla kazdego poziomu zapotrzebowania
na ciepto. Szczegdlnie wysoka wydajnos¢ przy niskim

do Sredniego obciazeniu dla normalnej pracy.

Wysoka

Sprawnos¢
sprezarki

/

Wydajnos¢sprezarki ~ 100% Wysoka
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DLUGA INSTALACJA CHLODNICZA

Nowoczesna technologia sterowania przeptywem czynnika chtodniczego umozliwia osiagniecie 180 m catkowitej dtugosci instalacji,
co stwarza nowe mozliwosci projektowania uktadu.

Réznica pozioméw miedzy
jedn. zewn. i jedn. wewn.
maks. 30m

Czynna dtugosc rur
maks. 120m

Dtugosc instalacji od R(’{inica.pozioméw _
pierwszego tréjnika do mledzyjednostam|
najdalszej jedn. wewn. wewnetrznymi
maks. 40m maks. 15m

(atkowita dtugos¢

Réznica poziomow miedzy jednostka
instalacji

zZewnetrzng i wewnetrzng

maks. 180m maks. 50m

Dla jedn. zewn. montowanych ponizej jedn. wewn.: maks. 40m.

FUNKCJA KONTROLI POEACZEN JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

Uruchamiana na krotko umozliwia sprawdzenie poprawnosci wykonania okablowania i adresowania.

ol '.’f il - Sygnalizaqja ilosci podtaczonych jednostek wewnetrznych
B Podglad zduplikowanych adreséw jednostek wewnetrznych

n SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017 www.general.com.pl
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TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

ZAKRES WYDAJNOSCI NOMINALNEJ 4 5 6 ) 5 6
MODEL AJHO40LBLAH AJHO45LBLAH AJHO54LBLAH AJHO40LELAH AJHOA5LELAH AJHOS4LELAH
Napiecie / Liczha faz / Czestotliwos¢ V/@/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Maks. ilos¢ podtaczonych jedn. wewn. 19 1-10 1-13 1-9 1-10 1-13
Chtodzenie 121 14.0 155 121 14.0 155
Wydajnos¢ - kw
Grzanie 13.6 16.0 18.0 13.6 16.0 18.0
X Chtodzenie 2.90 3.57 418 279 346 3.99
Pobér mocy - kw
Grzanie 2.80 3.55 4.26 271 340 4.08
EER Chtodzenie | W/W 417 3.92 37 433 4.05 3.88
cop Grzanie | W/W 4.86 451 4.23 5.01 4.70 44
Wydatek powietrza m’/h 6.200 6.400 6.900 6.200 6.400 6.900
Poziom Chtodzenie 4B 50 51 53 50 51 53
cisnienia akustycznego Grzanie 52 53 55 52 53 55
Wysokos¢ 1.334 1.334 1.334 1334 1334 1334
Wymiary Szerokos¢ | mm 970 970 970 970 970 970
Gtebokos¢ 370 370 370 370 370 370
Waga kg n7 n7 19 19 19 19
Srednica przewodéw Ciecz 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
" mm
chiodniczych Gaz 15.88 15.88 19.05 15.88 15.88 19.05
Catkowita dtugos¢ instalacji 180 180 180 180 180 180
m
Maks. réznica poziomow 50/40 (Jedn. zewn.: Powyzej/Ponizej jedn.wewn.) 50/40 (Jedn. zewn.: Powyzej/Ponizej jedn.wewn.)
Chtodzenie | -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
Zakres temperatur pracy - C
Grzanie -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21
Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach. Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia i interferencje dzwigku.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katal bez powiadomieni
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Srednica przewodow chtodniczych dotyczy gtownego rurociagu.

Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: Om.
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SYSTEMY KLIMATYZACIJI VRF

—aa =
[ ]
ANRSTAGE

8/10/12HP 14/16HP

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

Zaawansowany system typu VRF z wykorzystaniem
bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego,
zapewniajacy komfort cieplny pomieszczen.

Konstrukcja pozwala na podfaczenie maksymal-
nie 48 jednostek wewn. do pojedynczej insta-
lagji chfodniczej o facznej mocy w zakresie od
11.2kW do 202.5kW, czyli od 50% do 150% wydaj-
nosci nominalnej jednostek zewnetrznych. Modu-
towa i kompaktowa budowa jednostek zewnetrz-
nych ufatwia proces projektowania i instalowa-
nia. Dtugie instalacje umozliwiaja montaz w obiek-
tach Sredniej i duzej skali. Elastyczny system
sterowania oparty na otwartych protokotach ko-
munikacyjnych mozna dostosowac do potrzeb in-
westora zaréwno dla indywidualnych uzytkow-
nikéw, jak i centralnego nadzoru (BMS) oraz funk-
¢ji zaawansowanych, jak rozliczanie kosztéw zuzy-
Cia energii.
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ELASTYCZNOSC PROJEKTOWANIA

Wszystkie dtugosci odnosza sie do rury cieczowej. Napetnienie instalacji czynnikiem musi spetnia¢ wymagania producenta oraz obowiazujace przepisy i normy.

Maks. 1000m”

catkowita dtugosc rury
cieczowej

Maksymalnie

48 jednostek wewn.
w ukfadzie
chtodniczym

taczna wydajnos¢
jednostek wewn. od

50% do 150%
wydajnosci jedn.
zewnetrznych

Réznica
*%
wysokosci 50mM
—ok. 18 pieter

Maks. 150m
od jednostki zewn.
do najdalszej
jednostki wewn.

Roznica
wysokosci miedzy
iednostkami wewn. 15m

Maks. 60m
od tréjnika
do najdalszej

jednostki wewn.
R

* Uwaga: jezeli w uktadzie chtodniczym
zainstalowana jest tylko jedna jedn. zewn.
catkowita dtugos¢instalacji wynosi 700m.

** Dlajednostek zewn. ponizej jedn. wewn.:
max:40m.

ENERGOOSZCZEDNA TECHNOLOGIA

Duzy, wydajny wentylator smigtowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem
technologii CFD, osiaga wysoka wydajnosci jest cichy.
LSinusoidalne”sterowanie
inwerterem pradu statego

Wentylator z silnikiem pradu statego

Wysokowydajny i efektywny, kompaktowy
wentylator z silnikiem pradu statego.

Technologia ta pozwala
osiggna¢ bardziej wydajna
i energooszczedna prace.

Podwdjna rotacyjna Wymiennik dochtadzajacy
Spfelafka zsilnikiem Wydajnos¢ wymiennika ciepta zostata
pradu statego 2wigkszona do okoto 100%, dzieki

p ¢ y)
0 wysokim wspdtczynniku wymiany ciepta.

2a jnej

Wysokowydajna sprezarka zwieksza
wydajnos¢ pracy od niskich po
wysokie obroty.

Wydajny wymiennik ciepta

- 5% wieksza wydajnos¢

Wlot powietrza z przodu ] ] | 5% wzrost wydajnosci
(wlot wielokierunkowy) 4 4 4 wymiany ciepta, dzigki nowej

Wlot powietrza z przodu zapobiega unikalnej konstrukgji.

ograniczeniu nawiewu w przypadku
montazu wielu jednostek zewnetrznych.

WLOT POWIETRZA
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DOBOR
JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

AJHA72LALH AJHA9OLALH AJHTO8LALH AJH126LALH AJH144LALH

33 systemy w zakresie od 8HP do 48HP — stopniowanie co 2HP (22.4-134.4kW)

— | | - ema] =]
Al Al [
—-—-,———v—-—-—-r;—*‘ — — -] e g 1 NS o iR <
8/10/12HP 14/ 16HP 18 - 48HP Mozliwos¢ podtaczenia 3 jednostek zewnetrznych w jednym uktadzie

chtodniczym zwieksza catkowita maks. wydajnosc do 48HP (134.4kW).
Stopniowanie co 2HP zapewnia duza dowolnos$¢ projektowa.

WYBRANE KOMBINACJE UZALEZNIONE OD WARUNKOW MONTAZU 33 systemy serii -l

Oszczednosc
miejsca ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
(21 systemow)
Wysoka
sprawnos¢ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
0szczednos¢ miejsca Wysoka sprawnos¢
dla 16HP = i e
22%
0
Q= 1417kW “ _> [l [l Qg =11.02kW oszczednosc energiil
16HP 8HP 8HP
dla 24HP - i 10
_ Q.= 16,53kW 70
Q= 19,20kW ﬂ [l _> [l [l [l el oszczednos¢ energii!
12HP  12HP 8HP 8HP  8HP
dla 28HP = 7S i g P

Q= 23.79kW -> 0= 20,640 13%
e oszczednos¢ energii!

16HP 12HP 12HP 8HP  8HP

Qel = pohdr mocy elektrycznej dla chtodzenia w warunkach nominalnych.
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Wymiary: 8,10,12HP: AJHA72LALH - AJHA9OLALH - AJH108LALH

(mm]
690 (rozstaw otworéw) 812 x17 (wymiary
80 530 {rozstaworg‘/omy
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. Widok z tytu
Wymiary: 14,16HP: AJH126LALH - AJH144LALH
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AJ Wymiary otworu w obudowie - 5)3!27611 BJ Wymiary otworu w obudowie - strona lewa CJ Wymiary otworu w obudowie - dét
043. .
‘Przepust pod przewod Widok od dotu
73 zasilajqcy P y
53 8222 w Przepust pod instalacje freonowq
Przepust pod przewéd | @613
transmisji Przepust pod przewdd zasilajacy
() M 9222
Przepust pod przewéd 243.7
- S transmisji Przepust pod przewdd zasilajqcy 5
ol © <13 i 022.2
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£~ Il DANE TECHNICZNE

OSZCZEDNOSC MIEJSCA

Indeks wyd

AJHA72LALH AJHA9OLALH AJH108LALH AJH126LALH AJH144LALH AJH162LALH AJH180LALH AJH198LALH AJH216LALH

Jednostka zewn. 1 AJHA72LALH AJHA90LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH144LALH AJHA9OLALH AJH108LALH AJH108LALH AJH108LALH
Jednostka zewn. 2 AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA90LALH AJH108LALH
Jednostka zewn. 3
Maks. ilos¢ jednostek wewnetrznych*! 15 16 17 21 24 32 32 32 35
Zakreswydajnosci | (o s0nie kw 11.2~336 | 140~420 | 168~502 | 20.0~60.0 | 224~672 | 252~756 | 28.0~839 | 30.8~923 | 33.5~100.5
jedn. wewnetrznej
Zasilanie 3 fazy, 380 - 415V, 50Hz
L Chtodzenie 224 28.0 335 40.0 45.0 50.4 55.9 61.5 67.0
Wydajnos¢ - kw
Grzanie 25.0 315 375 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0
Pobér mocy elektr. Chtodzenie KW 5.51 773 9.62 11.53 1417 13.24 15.13 17.35 19.24
y ) Grzanie 5.72 7.83 9.28 1145 12.60 13.55 15.00 171 18.56
EER Chtodzenie W/W 4.07 3.62 348 347 318 3.81 3.69 3.54 348
Ccop Grzanie W/wW 4.37 4.02 4.04 393 397 417 417 4.03 4.04
Wdatek powietrza m*/h 11.100 11.100 11.100 13,000 13,000 11.100x 2 11.100x 2 11.100x 2 11.100x 2
Poziom ci$nienia Chtodzenie dBA) 56 58 58 60 61 60 60 61 61
akustycznego*? Grzanie 58 59 60 61 61 62 62 63 63
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Wysokoé¢ 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1690 1.690 1.690 1.690
Wymiary Szerokos¢ mm 930 930 930 1.240 1.240 930x2 930x2 930x2 930x2
Gtebokosé 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 220 220 275 296 296 220 +220 2754220 275+ 220 275+ 275
Napetnienie czynnikiem R410A kg 1.2 1.2 1.8 1.8 1.8 1.2x2 11.8+11.2 11.8+11.2 11.8x2
Srednica przewodow Ciecz mm 212.70 012.70 212.70 212.70 212.70 215.88 215.88 015.88 215.88
chtodniczych Gaz 022.20 02220 028.58 028.58 028.58 028.58 028.58 034.92 034.92
Zakres temperatur Chlodzenie °c -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
pracy Grzanie -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

AJH144LALHH AJH198LALHH AJH216LALHH AJH234LALHH AJH252LALHH AJH270LALHH

Jednostka zewn. 1 AJHA72LALH AJH126LALH AJHA72LALH AJHA90LALH AJH108LALH AJH126LALH
Jednostka zewn. 2 AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH
Jednostka zewn. 3 AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH
Maks. ilos¢ jednostek wewnetrznych*1 30 33 36 39 42 45
Zakres wydajnosci .
jedn. wewnetrznej Chtodzenie kw 22.4~67.2 31.2~93.6 33.6~100.8 36.4~109.2 39.2~117.4 424~127.2
Zasilanie 3 fazy, 400V, 50Hz
i Chtodzenie 44.8 62.4 67.2 72.8 78.3 84.8
Wydajnos¢ - kW
Grzanie 50.0 70.0 75.0 81.5 87.5 95.0
. Chtodzenie 11.02 17.04 16.53 18.75 20.64 22.55
Pobér mocy elektr. - kw
Grzanie 11.44 1717 1716 19.27 20.72 22.89
EER Chtodzenie w/wW 4.07 3.66 4.07 3.88 379 376
cop Grzanie W/W 437 4,08 437 423 422 415
Wydatek powietrza m*/h 11.100x 2 13,000 +11.100 11.100x 3 11.100x 3 11.100x 3 13,000 + 11.000 x 2
Poziom ciénienia Chtodzenie dBA) 59 61 61 62 62 63
akustycznego*? Grzanie 59 62 61 62 63 63
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80
Wysokos¢ 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Wymiary Szerokos¢ mm 930x2 930+ 1.240 930x3 930x3 930x3 930x2+1.240
Gtebokos¢ 765 765 765 765 765 765
Masa kg 220+220 296 +220 220+220+220 220+220+220 275+ 220+ 220 296 +220+ 220
Napetnienie czynnikiem R410A kg 1.2x2 11.8+11.2 11.2x3 11.2x3 11.8+11.2x2 11.8+11.2x2
Srednica przewodow Ciecz mm 212.70 215.88 015.88 215.88 215.88 219.05
chtodniczych Gaz 028.58 034.92 034.92 034.92 034.92 034.92
Zakres temperatur Chtodzenie “ -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
pracy Grzanie -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017
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OSZCZEDNOSC MIEJSCA

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

28

AJH234LALH  AJH252LALH  AJH270LALH  AJH288LALH AJH306LALH AJH324LALH AJH342LALH AJH360LALH AJH378LALH AJH396LALH AJH414LALH AJH432LALH

AJH126LALH  AJH144LALH  AJH144LALH  AJH144LALH  AJH108LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH144LALH AJH144LALH AJH144LALH AJH144LALH  AJH144LALH
AJH108LALH  AJH108LALH  AJH126LALH  AJH144LALH AJH108LALH AJH108LALH AJH108LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH144LALH AJH144LALH AJH144LALH
AJHA9OLALH  AJH108LALH  AJH108LALH  AJH108LALH AJH108LALH AJH108LALH  AJH126LALH  AJH144LALH

39 ) 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48
368~1103 | 303~117.8 | 4251275 | 450~1350 | 475~1425 | 503~150.8 | 535~160.5 | 56.0~1680 | 593~1778 | 618~1853 | 650~1950 | 67.5~2025
3 fazy, 380 - 415V, 50Hz
735 78.5 85.0 90.0 950 100.5 1070 1120 1185 1235 1300 1350
82.5 875 95.0 100.0 106.5 125 1200 1250 1325 1375 1450 150.0
2115 2379 25.70 28.34 2697 28.86 3077 3341 35.32 3796 39.87 4251
2073 21.88 24.05 25.20 26.39 2784 30,01 3116 33.33 34.48 36.65 37.80
3.48 330 331 318 3.52 348 348 3.35 336 3.25 326 318
398 400 3.95 397 404 4,04 400 401 398 399 396 397

13,000+ 11100 | 13,000+ 11100 | 13,000 2 13,000%2 111003 Mg | AU MUY ENOS TR Ok | B0 | oo a6, 13,000%3
x2 x2 11100 11.100
62 63 64 64 63 63 64 64 65 65 65 66
64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
930+1.240 | 930+ 1.240 1.240x2 1.240x2 930x3 930x3 | 930x2+1.240 | 930x2+1.240 | 930+ 1.240x2 | 930 +1.240x2 |  1.240x3 1.240%3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
296 +275 296 +275 296 +296 2064296 | 275+275+220| 275+ 275 + 275 | 296 + 275 + 275 | 296 + 275+ 275 | 296 + 296 + 275 | 296 + 296 + 275 | 296 + 296 + 296 | 296 + 296 + 296
1.8x2 1.8x2 1.8x2 18x2 | 1M8x2+112 |  11.8x3 1.8x3 1.8x3 1.8x3 1.8x3 11.8x3 11.8x3
015.88 015.88 19.05 019.05 19.05 019.05 19.05 019.05 19.05 019.05 19.05 019.05
03492 034.92 03492 034.92 034.92 04127 04127 04127 04127 04127 04127 04127
-5~46 5~46 -5~46 5~46 -5~46 5~46 5~46 5~46 5~ 46 5~46 5~46 5~46
-20~21 20~21 -20~21 20~21 20~21 20~21 20~21 -20~21 20~21 -20~21 20~21 -20~21

Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych
zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna
27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna
35°CDB/24°CWB. Grzanie: temperatura wewnetrzna

AJH288LALHH AJH306LALHH AJH324LALHH AJH360LALHH AJH378LALHH AJH396LALHH 20"(05/15°(Wc36é%“25&;“"ﬂ
zewnetrzna 7° °CWB.
AJH108LALH AJH126LALH AJH126LALH AJH126LALH AJH126LALH AJH144LALH ¢
AJH108LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH126LALH AJH126LALH AJH126LALH Dlugosérury cleczowef:7.5m, rénica wysokoic
AJHA72LALH AJHA72LALH AJHA72LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH126LALH jednostka zewnjednostka wewn.; Om.
48 48 48 48 48 48
W przypadku pracy w trybie chtodzenia dla
447-1341 48.0~143.8 512-1536 56.8~170.2 60.0~180.0 62.5-1875 {emperatur zewnetrznych ponizej 5° jednostia
zewnetrzna powinna by¢ zainstalowana powyzej
lub na tym samym poziomie co jednostki
3 fazy, 400V, 50Hz Wewnetrzne.
89.4 95.9 102.4 113.5 120.0 125.0
100.0 1075 115.0 1275 135.0 140.0 *1 Minimalnailos¢ jednostek wewnetrznych
podtaczonych do systemu musi byc wieksza lub
2475 26.66 28.57 32,68 34.59 3723 réwna 2. Jedynie ARXC72 i ARXC90 moga by¢
2428 2645 28.62 3218 34.35 35.50 podfaczone pojedynczo dosystem.
3.61 3.60 3.58 347 347 3.36
*2 Pomiar poziomu ciénienia akustycznego
412 4.06 4.02 3.96 393 3.94 przeprowadzono w komorze bezechowej.
11.100x 3 13,000 + 11.100x 2 13,000 x 2+ 11.100 13,000x 2+ 11.100 13,000 3 13,0003 Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci
62 63 64 64 65 65 katalogowych ze wzgledu na odbicia
iinterferencje dzwieku.
64 64 65 65 66 66
80 80 80 80 80 80 Producent zastrzega sobie prawo do
1690 1690 1690 1690 1690 1.690 P zmian bez powiad
930x3 930x2+1.240 930+1.240x2 930+1.240x2 1.240x3 1.240x3 ot . .
Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy
765 765 765 765 765 765 glownegorurociagu.
275+ 275+ 220 296 + 275+ 220 296 +296 + 220 296 + 296 + 275 296 + 296 + 296 296 + 296 + 296
1M.8x2+11.2 1M8x2+11.2 M8x2+11.2 11.8x3 11.8x3 11.8x3
219.05 219.05 219.05 219.05 219.05 219.05
©934.92 ©934.92 041.27 041.27 041.27 041.27
-5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 5~46
-20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21
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SYSTEMY KLIMATYZACIJI VRF

—
I
AIRSTAGE

8/10HP

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

12/14/16 HP

Zaawansowany system VRF z wykorzyta-
niem bezposredniego odparowania czyn-
nika chtodniczego, zapewniajacy komfort
cieplny pomieszczen.

Konstrukcja pozwala na podtaczenie mak-
symalnie do 64 urzadzen wewnetrznych
0 facznej mocy w zakresie od 11.2kW do
225kW, czyli od 50% do 150% wydajno-
$ci nominalnej jednostek zewnetrznych.
Modutowa i kompaktowa budowa jedno-
stek zewnetrznych utatwia proces projek-
towania i instalowania. Dtugie instalacje
umozliwiaja montaz w obiektach $redniej
i duzej skali. Elastyczny system sterowania
oparty na otwartych protokotach komuni-
kacyjnych mozna dostosowac do potrzeb
inwestora zaréwno dla indywidualnych
uzytkownikéw, jak i centralnego nadzoru
(BMS) oraz funkcji zaawansowanych, jak
rozliczanie kosztéw zuzycia energii.

www.general.com.pl
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WYSOKA EFEKTYWNOSC W RZECZYWISTYCH WARUNKACH PRACY

Wysoka wartos¢ wskaznika COP dzieki zastosowaniu unikalnego wymiennika ciepta oraz wysokiej klasy sprezarki pradu statego i innych wtasnych technologii.

OSZCZEDNOSC MIEISCA
(COP)5, 484
435 4.34 434 408
4.03 415 402 395
\ 390 3.90 383 95 381 381 3.81

3
2
8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 (HP)
0SZCZEDNOSC ENERGII
4.84 4.84
(COP) s 455 452 4.63 461 .
. 442 445 400 43 491 Dla kombinacji 24HP
411 4.03 3.89 oszczednosé miejsca  oszczednosé energii
4 — s ooy o
3
) cor17% T
16 18 20 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48 (HP)

ENERGOOSZCZEDNA TECHNOLOGIA PODNOSZACA EFEKTYWNOSC PRACY

Duzy, wydajny wentylator Smigtowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*,
osiaga wysoka wydajnos¢ i charakteryzuje sie cichq praca.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przeptywow

Wentylator z 3-fazowym silnikiem pradu statego

Zastosowanie silnika wysokich napiec o niskim poborze pradu wptyneto na
znaczny wzrost wydajnosci. Silnik pradu statego zapewnia cichsza prace wentylatora.

Wymiennik dochtadzajacy

Wysoki wspdtczynnik wymiany ciepta osiagnieto dzieki zastosowaniu

podwdjnej rurki karb j etrznie

»Sinusoidalne” sterowanie inwerterem pradu statego

Wysoka wydajnosc reali jest dzieki niu inteligentnego modutu
mocy o zredukowanych stratach przefaczania.

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawnos¢ wymiany ciepfa zostata znacznie zwigkszona dzigki wprowadzeniu

nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepta, ktéry zwiekszyt
efektywna powierzchnie wymiany ciepfa.

EE | ey

Wiot powietrza z przodu

(Konstrukcja zasysania powietrza w narozniku)
A A A W przypadku montazu kilku jednostek, unikalna konstrukca

zwlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza
na wymiennik ciepta.
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WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Chtodzenie EER - wzrost 0 6% Grzanie COP - wzrost 0 11%

Poprzedni
model
y _
eria 1
. 431 4.84
V-l
4.5 EER 0 4.0 45 COP

*1 Dane odnosza sie do jednostki zewnetrznej 8 HP.

WYSOKA NIEZAWODNOSC

Rotacyjna praca jednostek zewnetrznych oznacza, ze kolejnos¢ zataczania sprezarek requlowana jest czasem pracy.

[l

— =Y 00 = W r

DC AC DC AC DC DC AC w DC AC
1 4 2 5 3 1 4 2 5
=ik = =4t B =S ==

3 b oqEE

DC AC DC AC DC
1 4 2 5 3
| - = , = IX ==

WYSOKA WYDAINOSC PRZYt ACZENIOWA

Mozliwe kombinacje jednostek zewnetrznych od 8 do 54 HP. 0 0 wydajnos¢ przytaczeniowa
0 ] o jednostek wewnetrznych
Duzy wybér sposréd 58 jednostek wewnetrznych w zakresie

od 1.TkW do 25kW.
Maksymalna wydajnos¢ przytaczeniowa to 150% maksymalna liczba
nominalnej wydajnosci agregatow. jednostek wewnetrznych
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ELASTYCZNOSC PROJEKTOWANIA

_ " B Réinica pozioméw migdzy
CLUTERINMEINEEEIN  jednostkami zewn. i wewn.

Czynna dtugos¢ rur 1 000 m* 50m max.
165m max.

Dla jedn. zewn. montowanych
ponizej jedn. wewn.: max. 40m.

Réznica pozioméw
miedzy jedn. wewn.

Dhugos¢ rur od pierwszego 1 5m max.
trdjnika do najdalszej

jedn. wewn. * Uwaga: Jezeli w systemie zainstalowano tylko jedna jedn. zewn.,
90m max. maksymalna dtugos¢ instalacji wynosi 700m.

WYSOKI SPREZ DYSPOZYCYJNY 82 Pa

Jednostka zewnetrzna wyposazona zostata w wentylator o duzej Srednicy z silnikiem pradu statego, co pozwolito na uzyskanie zewnetrznego cisnienia statycznego 82 Pa.
Umotzliwia to montaz agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp.

82 Pa

w standardzie P Przyktad
montazu
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

KOMBINACUA: Oszczednos¢ miejsca

22.4kW (8HP) 28.0 kW (10HP) 33.5kW (12HP) 40.0 KW (14HP) 45.0 KW (16HP)
AJHO72LALBH AJHO9OLALBH AJH108LALBH AJH126LALBH AJH144LALBH
AJHO72LALBH AJHO90LALBH AH108LALBH AJH126LALBH AJH144LALBH
50.0 kW (18HP) 56.0 kW (20HP) 62.4 kW (22HP) 68.0 kW (24HP) 73.0kW (26HP)
AJH162LALBH AJH180LALBH AJH198LALBH AJH216LALBH AJH234LALBH
AJH162LALBH AJH090/090LALBH AJH126/072LALBH AJH126/090LALBH AJH144/090LALBH
78.0 kW (28HP) 85.0 kW (30HP) 90.0 kW (32HP) 95.0 kW (34HP) 100.0 kW (36HP)
AJH252LALBH AJH270LALBH AJH288LALBH AJH306LALBH AJH324LALBH
AJH162/090LALBH AJH144/126LALBH AJH144/144LALBH AJH162/144LALBH AJH162/162LALBH
106.0 kW (38HP) 113.0 kW (40HP) 118.0 kW (42HP) 123.0 KW (44HP) 128.0 kW (46HP)
AJH342LALBH AJH360LALBH AJH378LALBH AJH396LALBH AJHA14LALBH
AJH162/090/090LALBH AJH144/126/090LALBH AJH144/144/090LALBH AJH162/144/090LALBH AJH162/162/090LALBH
135.0 kW (48HP) 140.0 kW (S0HP) 145.0 kW (52HP) 150.0 kW (54HP)
AJH432LALBH AJH450LALBH AJH468LALBH AJH4B6LALBH
AJH144/144/144LALBH AJH162/144/144LALBH AJH162/162/144LALBH AJH162/162/162LALBH

KOMBINACUA: Oszczednos¢ energii

44.8KW (16HP) 50.4KW (18HP) 55.9 KW (20HP) 67.2kW (24HP) 72.8KW (26HP)
AJH144LALBHH AJH162LALBHHA AJH180LALBHH AJH216LALBHH AJH234LALBHH
AJH072/072LALBH AAJH090/072LALBH AJH108/072LALBH AJH072/072/072LALBH AAJH090/072/072LALBH
78.3 KW (28HP) 84.8 kW (30HP) 89.4kW (32HP) 95.9KW (34HP) 100.5 KW (36HP)
AH252LALBHH AJH270LALBHH AJH288LALBHH AJH306LALBHH AH324LALBHH
AJH108/072/072LALBH AJH126/072/072LALBH AJH108/108/072LALBH AJH126/108/072LALBH AJH108/108/108LALBH
107.0kW (38HP) 113.5 KW (40HP) 120.0 KW (42HP) 125.0 kW (44HP) 130.0 kW (46HP)
AH342LALBHH AJH360LALBHH AJH378LALBHH AJH396LALBHH AHA14LALBHH
AJH126/108/108LALBH AJH126/126/108LALBH AJH126/126/126LALBH AJH144/126/126LALBH AJH144/144/126LALBH

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017
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Wymiary: 8,10,HP: AJHO72LALBH / AJHO9OLALBH
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£~ Il DANE TECHNICZNE

KOMBINACJA: Oszczednos¢ miejsca

Indeks wydajnosci
Nazwa zestawu AJHO72LALBH | AJHO90LALBH | AJH108LALBH | AJH126LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH | AJH180LALBH | AJH198LALBH | AJH216LALBH | AJH234LALBH | AJH252LALBH
Jednostka 1 AJHO72LALBH | AJHO90LALBH | AJH108LALBH | AJH126LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH | AJHO90LALBH | AJH126LALBH | AJH126LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH
Jednostka 2 AJHO90LALBH | AJHO72LALBH | AJHO9OLALBH | AJHO90ALBH | AJHO9OLALBH
Jednostka 3
ilos¢ jedn. wewn, *1 17 21 2% 30 34 39 3 47 52 56 60
Zakres wydajnosci jedn. wewn. ‘ Chtodzenie ‘ kw 11.2-33.6 14.0-42.0 16.8-50.2 20.0-60.0 22.5-67.5 25.0-67.5 28.0-84.0 31.2-93.6 34.0-102.0 36.5-109.5 39.0-109.5
Zasilanie 3 fazy, 400V, 50Hz
Wydajnos¢ (hlod.zenie W 224 28.0 335 40.0 45.0 50.0 56.0 62.4 68.0 73.0 78.0
Grzanie 25.0 315 375 45.0 50.0 50.0 63.0 70.0 76.5 815 81.5
, . Chtodzenie 5.20 7.28 8.96 10.96 13.01 16.56 14.56 16.16 18.24 20.29 23.84
Pobar mocy elektrycznej - kw
Grzanie 5.17 725 8.65 1.17 13.63 13.63 14.50 16.34 18.42 20.88 20.88
EER Chtodzenie ww 431 3.85 3.74 3.65 3.46 3.02 3.85 3.86 3.73 3.60 3.27
op Grzanie 4.84 435 434 4.03 3.67 3.67 4.34 4.28 4.15 3.90 3.90
Wydatek powietrza Wysokos¢ | m/h 11100 11100 13000 13000 13700 13700 11100x2 13000411100 | 13000+11100 | 13000411100 | 13700+11100
Poziom ci$nienia Chtodzenie | ¢B 56 58 57 60 62 63 61 61 62 63 64
akustycznego*’ Grzanie | (M) 58 59 60 62 64 64 6 63 64 65 65
Dyspozycyjne cisnienie statyczne Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Wysokos¢ | mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Wymiary Szerokos¢ | mm 930 930 1240 1240 1240 1240 930x2 1240+930 1240+930 1240+930 1240+930
Gtebokos¢ | mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 252 252 275 275 275 275 252x2 2754252 2754252 2754252 2754252
Wypetnienie zynnika kg 17 1.7 1.8 118 1.8 1.8 11.7x2 11.8+11.7 11.8+117 11.8+11.7 11.8+117
Srednica przylaczy Ciecz o 1270 12.70 12.70 12.70 1270 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
chlodniczych Gaz 222 2.2 2858 28.58 28.58 28.58 28.58 3492 3492 3492 34.92
Zakres temperatur Chiodzenie “C -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -5do 46 -5do 46 -5do46 -5do 46 -5do46
pracy Grzanie -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
KOMBINACJA: Oszczednosc energii
Indeks wydajnosci HP 16 18 20 24 26 28 30
Nazwa zestawu AJH144LALBHH AJH162LALBHH AJH180LALBHH AJH216LALBHH AJH234LALBHH AJH252LALBHH AJH270LALBHH
Jednostka 1 AJHO72LALBH AJHO9OLALBH AJHT08LALBH AJHO72LALBH AJHO90LALBH AJH108LALBH AJH126LALBH
Jednostka 2 AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH
Jednostka 3 AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJHO72LALBH
k ilos¢ jedn. wewn. *' 34 39 43 52 56 60 64
Zakres wydajnosdi jedn. wewn. Chtodzenie | kW 22.4-67.2 25.2-75.6 28.0-83.8 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-1174 4241272
Zasilanie 3 fazy, 400V, 50Hz
Wydajnos¢ (hOod.zenie W 448 504 559 67.2 728 783 84.8
Grzanie 50.0 56.5 625 75.0 81.5 87.5 95.0
, X Chtodzenie 10.40 1248 14.16 15.60 17.68 19.36 2136
Pobor mocy elektrycznej " kw
Grzanie 10.34 124 13.82 15.51 17.59 18.99 2151
EER Chtodzenie ww 431 4.04 3.95 431 4.12 4.04 3.97
(3 Grzanie 4.84 4.55 4.52 4.84 4.63 4.61 4.42
Wydatek powietrza Wysokos¢ | me/h 11100x2 11100x2 13000411100 11100x3 110003 13000411 100x2 13000+11100x2
Poziom ci$nienia Chtodzenie | B 59 60 60 61 62 61 63
akustycznego*? Grzanie ® 61 62 62 63 63 64 65
Dyspozycyjne cisnienie statyczne Pa 82 82 82 82 82 82 82
Wysokos¢ | mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Wymiary Szerokos¢ | mm 930x2 930x2 12404930 9303 930x3 1240+930x2 1240+930x2
Gtebokos¢ | mm 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 252x2 2522 275+252 2523 252x3 275+252%x2 275+252%x2
Wypetnienie czynnika kg 11.7x2 1.7x2 1.8+11.7 11.7x3 11.7x3 11.8+11.7x2 11.8+11.7x2
Srednica przytaczy Ciez - 12.70 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 19.05
chlodniczych Gaz 28.58 28.58 2858 3492 3492 34.92 34.92
Zakres temperatur Chtodzenie °C -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do46 -5do46 -5do 46 -5do 46
pracy Grzanie -20do 21 -20do 21 -20do21 -20do21 -20do21 -20do 21 -20do 21

Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: Om.
W przypadku pracy w trybie chtodzenia dla temperatur zewnetrznych ponizej -5°C jednostka zewnetrzna
powinna by¢ zainstalowana powyzej lub na tym samym poziomie co jednostki wewnetrzne.
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30 32 34 36 38 40 2 44 46 48 52 54
AJH270LALBH AJH288LALBH AJH306LALBH AJH324LALBH AJH342LALBH AJH360LALBH AJH378LALBH AJH396LALBH AJH414LALBH AJH432LALBH AJH450LALBH AJH468LALBH AJH486LALBH
AJH144LALBH AJH144LALBH AJH162LALBH AJH162LALBH AJH162LALBH AJH144LALBH AJH144LALBH AJH162LALBH AJH162LALBH AJH144LALBH AJH162LALBH AJH162LALBH AJH162LALBH
AJH126LALBH | AJH144LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH | AJHOOOLALBH | AJH126LALBH | AJHI44LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH | AJH144LALBH | AJH144LALBH | AJH162LALBH | AJH162LALBH

AJHO90LALBH AJHO90LALBH AJHO90LALBH AJHO90LALBH AJHO9OLALBH AJH144LALBH AJH144LALBH AJH144LALBH AJH162LALBH
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
42.5-127.5 45.0-135.0 47.5-135.0 50.0-135.0 53.0-151.5 56.5-169.5 59.0-177.0 61.5-177.0 64.0-177.0 67.5-202.5 70.0-202.5 72.5-202.5 75.0-202.5
3 fazy, 400V, 50Hz
85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 113.0 118.0 123.0 128.0 135.0 140.0 145.0 150.0
95.0 100.0 100.0 100.0 113.0 126.5 1315 1315 1315 150.0 150.0 150.0 150.0
23.97 26.02 29.57 33.12 31.12 31.25 33.30 36.85 40.40 39.03 42.58 46.13 49.68
24.80 27.26 27.26 27.26 28.13 32.05 34.51 3451 34.51 40.89 40.89 40.89 40.89
3.55 3.46 3.21 3.02 3.41 3.62 3.54 3.34 3.17 3.46 3.29 3.14 3.02
3.83 3.67 3.67 3.67 4.02 395 3.81 3.81 3.81 3.67 3.67 3.67 3.67
13700+13 000 13700x2 13700x2 13700x2 13700411 100x23 700413 000411 1003 700x2+11100 | 13 700x2+11100 | 13 700x2+11 100 137003 13700x3 13700x3 137003

64 65 66 66 65 65 66 66 67 67 67 67 68

66 67 67 67 66 67 68 68 68 69 69 69 69

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
1240x2 1240x2 1240x2 1240x2 1240+930x2 1240%x2+930 1240x2+930 1240x2+930 1240%x2+930 1240x3 1240x3 1240x3 1240x3

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

275%2 275x2 275%2 275%2 275+252x2 275%2+252 275%2+252 275x2+252 275%2+252 275%3 275%3 275x3 275%3
11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8+11.7x2 11.8x2+11.7 11.8x2+11.7 11.8x2+11.7 11.8x2+11.7 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
34.92 34.92 3492 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27
-5do 46 -5do 46 -5do46 -5do46 -5do 46 -5do 46 -5do46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do46 -5do 46
-20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
32 34 36 38 40 4 44 46
AJH288LALBHH AJH306LALBHH AJH324LALBHH AJH342LALBHH AJH360LALBHH AJH378LALBHH AJH396LALBHH AJHA14LALBHH
AJH108LALBH AJH126LALBH AJH108LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH144LALBH AJH144LALBH
AJH108LALBH AJH108LALBH AJH108LALBH AJH108LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH144LALBH
AJHO72LALBH AJHO72LALBH AJH108LALBH AJH108LALBH AJH108LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH AJH126LALBH
64 64 64 64 64 64
44.7-134.1 48.0-143.8 50.3-150.7 53.5-160.5 56.8-170.2 60.0-180.0 62.5-187.5 65.0-195.0
3 fazy, 400V, 50Hz
89.4 95.9 100.5 107.0 135 1200 125.0 130.0
100.0 107.5 125 1200 127.5 135.0 140.0 145.0
2.2 2512 26.88 28.88 30.88 32.88 3493 36.98
2247 24.99 25.95 28.47 30.99 3351 3597 38.43
3.87 3.82 3.74 3.70 3.68 3.65 3.58 3.52
4.45 4.30 434 421 411 4.03 3.89 3.77
13000x2+11100 130002411100 130003 130003 130003 130003 13700413 000x2 13700x2+13 000
61 63 63 64 64 65 66 66
64 65 65 65 66 67 68 68
82 82 82 82 82 82 82 82
1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
1240x2+930 1240x2+930 12403 12403 1240x3 1240x3 1240x3 12403
765 765 765 765 765 765 765 765
275%2+252 275%2+252 275%3 275%3 275%3 275%3 275%3 275%3
11.8x2+11.7 11.8x2+11.7 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
34.92 3492 41.27 40.27 41.27 41.27 41.27 41.27
-5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do46 -5do46 -5do 46 -5do 46 -5do46
-20do 21 -20do 21 -20do21 -20do21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
*1 Minimalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podtaczonych do systemu musi by¢ wieksza lub réwna 2. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez p

Jedynie ARXC72 i ARXC90 moga by¢ podtaczone pojedynczo do systemu.

*2 Pomiar poziomu cisnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.
Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia iinterferencje dzwieku.
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Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy gtéwnego rurociagu.
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8/10/12HP

SYSTEMY KLIMATYZACIJI VRF

AAIRSTAGE

14/16 HP

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

Najbardziej zaawansowany system typu VRF oparty o technologie
bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego.

Dzieki mozliwosci wymiany
ciepta pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi z pominieciem
jednostek zewnetrznych (sytem
HR - odzysk ciepta) uzyskujemy
znaczne oszczednosci energe-
tyczne (wysokie COP), oraz
podniesienie komfortu (moz-
liwos¢ pracy z automatycznym
wyborem funkgji Chtodzenie /
Grzanie).

Do systemu mozna podtaczyc
maksymalnie 64 jednostki we-
wnetrzne o maksymalnej mocy
202.5kW, co przy nominalnej
wydajnosci 135kW daje az
150% przewymiarowania.

Mozliwos¢ projektowania roz-
legtych instalagji, fabryczny sys-
tem centralnego sterowania
(kontrola dostepu, rozlicznie
kosztéw energii, rozlegte funk-
e energooszczedne), wspét-
praca z nowoczesnymi syste-
mami zarzadzania obiektami
BMS czyni z systemu VR-II
doskonate i pewne Zrédto
energii cieplnej i chfodniczej
dla budynkéw mieszkalnych,
komercyjnych, oraz biurowych
i przemystowych.

www.general.com.pl
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ELASTYCZNOSC PROJEKTOWANIA

(atkowita dtugos¢ instalacji Roznica poziomow migdzy
jednostkami zewn. i wewn.

50m max.

Czynna dtugosc rur Dla jedn. zewn. montowanych
ponizej jedn. wewn.: max. 40m.
165mM max.

1,000 m*

Roznica poziomow
” ) miedzy jedn. wewn.
Dtugosé rur od pierwszego

trojnlka do najdalszej 1 5 M max.
jedn. wewn.

60M max

* Uwaga: Jezeli w systemie zainstalowano tylko jedna jedn. zewn.,
maksymalna dtugosé instalacji wynosi 700m.

WYSOKI SPREZ DYSPOZYCYINY 80 Pa

Jednostka zewnetrzna wyposazona zostata w wentylator o duzej Srednicy z silnikiem pradu statego, co pozwolito na uzyskanie zewnetrznego cisnienia statycznego 80 Pa.
Umotzliwia to montaz agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp.

80%

w standardzie P Przyktad
montazu
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ENERGOOSZCZEDNA TECHNOLOGIA

Duzy, wydajny wentylator Smigtowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD¥,
osiaga wysoka wydajnos¢ i charakteryzuje sie cichq praca.

* Numeryczne projektowanie przeptywow

Wentylator z 3-fazowym silnikiem pradu statego

Zastosowanie silnika wysokich napiec o niskim poborze pradu wptyneto na
znaczny wzrost wydajnosci. Silnik pradu statego zapewnia cichsza prace wentylatora.

Wymiennik dochtadzajacy

Wysoki wspdtczynnik wymiany ciepta osiagnieto dzieki zastosowaniu

podwajnej rurki kart j etrznie.

»Sinusoidalne” sterowanie inwerterem pradu statego

Wysoka wydajnosc reali jest dzieki iu inteligentnego modutu
mocy o zredukowanych stratach przetaczania.

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawnos¢ wymiany ciepfa zostata znacznie zwiekszona dzigki wprowadzeniu

nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepta, ktdry zwiekszyt
efektywna powierzchnie wymiany ciepfa.

®
B
)

Wiot powietrza z przodu

(Konstrukcja zasysania powietrza w narozniku)
A A A W przypadku montazu kilku jednostek, unikalna konstrukcga

zwlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza
na wymiennik ciepta.

IDEALNA REGULACJA PRZEPLYWU CIECZY ROTACYJNA PRACA SPREZAREK
Wymiennik ciepta podzielony jest na czes¢ gorng i dolna. Sprawnosc W przypadku potaczonych jednostek, rotacyjna praca realizowana jest
wymiany ciepta zostata usprawniona dzigki optymalnej regulacji przeptywu przez kazda ze sprezarek. Wzrost sprawnosci wynika z pracy sprezarki
czynnika w wymienniku ciepta przez zawor rozprezny. Wiekszos¢ czynnika rotacyjnej w dobrym wydajnosciowo niskim zakresie predkoSci przy
dostarczana jest przez gorng czes¢ wymiennika z duzym przeptywem maksymalnym wykorzystaniu wymiennikdw ciepfa.
zZasysanego powietrza.
.
Wysoka skutecznos¢ regulaci przeptywu

Wiekszy
Wentylator strumien

czynnika

Wigkszy
strumien
zasysanego
powietrza

Maly strumien
zasysanego
powietrza

Poziom
obciazenia sprezarki

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

EEV Wymiennik Rozdzielacz

Wymiennik

ciepta Jednostka zewnetrzna

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017 www.general.com.pl



OGENERNL

ELASTYCZNE t ACZENIE RUR, ODPOWIEDNIE DLA ROZNORODNYCH ZASTOSOWAN

Wiele dostepnych opcji taczenia rur i rozdzielaczy pozwala na wigksza swobode
= "I — projektowania i ufatwia dostosowanie instalacji chtodniczej do wiekszosci zastosowan.

Uproszczony montaz dzigki roznym
metodom podtaczania rozdzielacza.

Trojnik

enmnunfhunnn EEEEEE sy AR LR R R RN R R R R R R RN DPORY Y NN

Rozdmelacz Rozdzielacz
poledynczy /_ (typ multi)

*‘?

“A

)

s s EEEEEEEEEEEE s s s s

I‘ ’\?ggﬁ %é“wbng J L Maks. 8 jedn. wewn. ] o

mmmssssmn? "sEmsssssssmmmmm?® S s EEEEsEEEEEsEEEEEEEEEEEsEsEssssssnsnsnsnsnns’? ‘Sessmmae

Pojedyncza o Pojedyncza e *1Tylko
jednostka Kilka jednostek jednostka Kilka jednostek chtodzenie

.-----------‘
aEEEEEEEEE s e s
eUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE,

N EEEEEEEEEEEEEEEEEE

* Rozdzielacz mozna dowolnie podtaczy¢ migdzy pierwszym rozgatezieniem i jednostka wewngtrzna.
* Maksymalna réznica poziomdéw miedzy rozdzielaczami wynosi 15 m.

*1. Dla systemu tylko chtodzacego nie jest konieczne podtaczenie rozdzielacza.

ELASTYCZNY MONTAZ ROZDZIELACZA

* Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczedzic miejsce

* Rurka skroplin nie jest wymagana

* Umiejscowienie modutu sterujacego mozna dostosowac
do warunkéw montazu (typ pojedynczy)

* Potaczenia szeregowe upraszczajg montaz (typ multi)

Rozdzielacz (typ pojedynczy) Rozdzielacz (typ multi)

Typ pOJedynCZy Typ mU|t| « Polaczenie 2-stronne

Umiejscowienie modutu sterujacego mozna

) ) ; Miejsce taczenia
dostosowac do warunkdw montazu.

i ciagtosc potaczen
mozna dostosowac « Szeregowo mozna podiaczy¢ maks. 2 jednostki
i do miejsca montazu. 9 ”
- | ;. i
g
e ; l
> == Y_T_ I
g ey ey ey ey
Typ multi
Swoboda montazu pozwalajaca na umiejsco- Montaz w waskiej przestrzeni
wienie modutu sterujacego z dowolnej strony zmodutem umiejscowionym

na gorze
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

22.4kW (8HP) 28.0kW (10HP) 33.5kW (12HP) 40.0kW (14HP) 45.0kW (16HP)
AJHA72GALH AJHA90GALH AJH108GALH AJH126GALH AJH144GALH
50.4kW (18HP) 56.0kW (20HP) 61.5kW (22HP) 67.0kW (24HP) 73.0kW (26HP)
AJH162GALH AJH180GALH AJH198GALH AJH216GALH AJH234GALH
AJHA90/A72GALH AJHA90/A90GALH AJH108/A90GALH AJH108/108GALH AJH144/A90GALH
78.5kW (28HP) 85.0kW (30HP) 90.0kW (32HP) 95.0kW (34HP) 100.5kW (36HP)
AJH252GALH AJH270GALH AJH288GALH AJH306GALH AJH324GALH
AJH144/108GALH AJH144/126GALH AJH144/144GALH AJH108/108/A90GALH AJH108/108/108GALH
106.5kW (38HP) 112.0kW (40HP) 118.0kW (42HP) 123.5kW (44HP) 130.0kW (46HP)
AJH342GALH AJH360GALH AJH378GALH AJH396GALH AJH414GALH
AJH144/108/A90GALH AJH144/108/108GALH AJH144/144/A90GALH AJH144/144/108GALH AJH144/144/126GALH
135.0kW (48HP)
AJH432GALH
AJH144/144/144GALH

KOMBINACJA - Oszczednosc energii

44.8kW (16HP) 62.4kW (22HP) 67.2kW (24HP) 72.8kW (26HP) 78.4kW (28HP)
AJH144GALHH AJHT98GALHH AJH216GALHH AJH234GALHH AJH252GALHH
AJHA72/A72GALH AJH126/A72GALH AJHA72/A72/A72GALH AJHA90/A72/A72GALH AJHA90/A90/A72GALH
84.0kW (30HP) 90.4kW (32HP) 96.0kW (34HP) 102.4kW (36HP) 108.0kW (38HP)
AJH270GALHH AJH288GALHH AJH306GALHH AJH324GALHH AJH342GALHH
AJHA90/A90/A90GALH AJH126/A90/A72GALH AJH126/A90/A90GALH AJH126/126/A72GALH AJH126/126/A90GALH
113.0kW (40HP) 120.0kW (42HP) 125.0kW (44HP)
AJH360GALHH AJH378GALHH AJH396GALHH
AJH144/126/A90GALH AJH126/126/126GALH AJH144/126/126GALH

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017
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Wymiary: 8,10,12HP: AJHA72GALH - AJHA9OGALH - AJH108GALH
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JV/R-II bANE TECHNICZNE

KOMBINACJA - Oszczednos¢ miejsca

Indeks wydjanosd HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nazwa zestawu AJHA726ALH AJHA9OGALH AJH108GALH AJH126GALH AH144GALH AJH162GALH AJH180GALH AJH198GALH AJH216GALH
Jednostka 1 AHA72GALH AJHA90GALH AJH108GALH AJH126GALH AJHT44GALH AJHA9OGALH AJHAY0GALH AJH108GALH AJH108GALH
Jednostka 2 AHAT2GALH AJHA90GALH AJHA90GALH AJH108GALH
Jednostka 3
Maksymalna ilos¢ jedn. wewn.*' 15 16 17 2 2% 27 30 32 35
Zakres wydajnosci jedn. zewn. kW 112336 14.0-42.0 16.8-50.2 20.0-60.0 2.5-67.5 25.0-75.6 28.0-84.0 30.8-92.2 33.5-1005
Iasilanie 3 fazy, 400V, 50Hz
Wiydajnost Chtodzenie a 04 28.0 335 40.0 450 50.4 56.0 615 67.0
Grzanie 25.0 315 375 450 50.0 56.5 63.0 69.0 75.0
Pobér macy ekt Chtodzenie " 545 7.11 9.75 1134 1361 1256 1422 16.86 19.50
Grzanie 5.70 733 9.62 1090 1277 13.03 14.66 1695 19.24
FER Chtodzenie W/W 411 394 344 353 331 401 3.94 3.65 344
0P Grzanie W 439 430 3.90 413 392 434 430 407 3.90
Wydatek powietrza m’h 11,100 11,100 11,100 13,000 13,000 11,1002 11,100x2 11,100x2 11,1002
Poziom ciénienia Chtodzenie B0 56 58 59 60 61 60 61 62 62
akustycznego™ Grzanie 58 59 61 61 61 62 62 63 64
Dyspozycyjne cisnienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80 80" 80 80
Wysokos¢ 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
Wymiary Szerokos¢ mm 930 930 930 1,240 1,240 930x2 930x2 930x2 930x2
Glebokos¢ 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 262 262 262 286 286 262x2 2622 2622 262x2
Wypeknienie czynnika kg 138 138 138 138 138 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2
Gie 1270 1270 1270 1270 1270 15.88 15.88 15.88 15.88
Sredhicapraylaczy Gazthenie | mm 15.38 19.05 19.05 22 2.2 22 nn 28.58 28.58
chtodnicznych . - . - - - - - -
Gaz ssanie 0.2 0.0 28.58 2858 28.58 28.58 2858 34.92 34.92
Chiodzenie -10to 46 -10to46 -10to 46 -10to 46 -10to46 -10to 46 -10to 46 -10to46 -10to 46
'Z):;‘(’;S temperatur Grzanie “(0B 20t021 201021 20t021 20t021 201021 20t021 201021 20t021 20t021
Cht./Grz. -10t021 0021 10t021 -10t021 0t021 101021 -10t021 0t021 10t021

KOMBINACJA - Oszczednos¢ energii

Indeks wydjanosci

Nazwa zestawu AJH144GALHH AJHT98GALHH AJH216GALHH AJH234GALHH AJH252GALHH AJH270GALHH
Jednostka 1 AJHAT2GALH AJH126GALH AJHAT2GALH AJHA90GALH AJHA90GALH AJHA90GALH
Jednostka 2 AJHA72GALH AJHA72GALH AJHAT2GALH AJHA72GALH AJHA90GALH AJHA90GALH
Jednostka 3 AJHAT2GALH AJHA72GALH AJHAT2GALH AJHA90GALH

Maksymalna ilos¢ jedn. wewn.*! 24 33 36 39 42 45

Zakres wydajnosci jedn. zewn. kw 22.4-61.2 31.2-93.6 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-117.6 42.0-126.0

Zasilanie 3fazy, 400V, 50Hz

L Chtodzenie 4.8 62.4 67.2 72.8 784 84.0

Wydajnos¢ kw

Grzanie 50.0 70.0 75.0 81.5 88.0 94.5
) Chtodzenie 10.90 16.79 1635 18.01 19.67 2133

Pobér mocy elektr. [

Grzanie 11.40 16.60 17.10 18.73 20.36 21.99

EER Chtodzenie W/W 41 3.72 41 4.04 3.99 3.94

op Grzanie W/W 439 4.22 439 435 432 430

Wydatek powietrza m’/h 11,100x2 13,000+11,100 11,100x3 11,1003 11,100x3 11,1003

Poziom ciénienia Chtodzenie 59 61 61 62 62 63

« - dB(A)
akustycznego™ Grzanie 61 63 63 63 63 64
Dyspozycyjne ciénienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80
Wysokos¢ 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
Wymiary Szerokos¢ mm 9302 1,240+930 9303 930x3 9303 930x3
Glebokos¢ 765 765 765 765 765 765

Masa kg 262x2 286+262 2623 262x3 2623 262x3

Wypetnienie czynnika kg 11.8x2 11.8x2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3

o Ciecz 12.70 15.88 15.88 15.88 15.88 19.05

f;i:g;:z‘:yzcyfay Gazthene | mm nn 258 2858 2858 2858 2858

Gaz ssanie 28.58 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92

Chtodzenie -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46
ﬁ:;s emperatur Grzanie ‘B 20021 201021 2021 201021 201021 201021

Cht./Grz. -10t0 21 -10to 21 -10t0 21 -10to 21 -10t0 21 -10to 21
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26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AJH234GALH AJH252GALH AJH270GALH AJH288GALH AJH306GALH AJH324GALH AJH342GALH AJH360GALH AJH378GALH AJH396GALH AJH4T4GALH AJH432GALH
AJH144GALH AJH144GALH AJH144GALH AJH144GALH AJH108GALH AH108GALH AJH144GALH AJH144GALH AJH144GALH AJH144GALH AJH144GALH AJH144GALH
AJHA90GALH AJHT08GALH AJH126GALH AJH144GALH AJH108GALH AJHT08GALH AJH108GALH AJH108GALH AJH144GALH AJHT44GALH AJH144GALH AJH144GALH

AJHA90GALH AJH108GALH AJHA90GALH AJH108GALH AJHA90GALH AJH108GALH AJH126GALH AJH144GALH
39 4 45 48 50 53 57 60 63 64 64 64
36.5-109.5 39.3-117.7 42.5-121.5 45.0-135.0 47.5-142.5 50.3-150.7 53.3-159.7 56.0-168.0 59.0-177.0 61.8-185.2 65.0-195.0 67.5-202.5
3 fazy, 400V, 50Hz
73.0 78.5 85.0 90.0 95.0 100.5 106.5 112.0 118.0 123.5 130.0 135.0
81.5 87.5 95.0 100.0 106.5 125 119.0 125.0 1315 137.5 145.0 150.0
20.72 23.36 24.95 27.22 26.61 29.25 30.47 331 3433 36.97 38.56 40.83
20.10 2239 23.67 25.54 26.57 28.86 29.72 32.01 32.87 35.16 36.44 3831
3.52 3.36 341 331 3.57 344 3.50 338 3.44 334 337 331
4.05 3.91 4.01 3.92 401 3.90 4.00 391 4.00 3.91 3.98 3.92
13,000+11,100 13,000+11,100 13,0002 13,0002 11,100x3 11,100x3 13,000+11,100x2 13,000+11,100x2 13,000x2+11,100 13,000x2+11,100 13,000<3 13,0003

63 63 64 64 63 64 64 65 65 65 65 66

63 64 64 64 65 66 65 66 65 66 66 66

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
1,240+930 1,240+930 1,240x2 1,240x2 9303 9303 1,240+930%2 1,240+930x2 1,240x2+930 1,240x2+930 1,240x3 1,240x3

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

286+262 286+262 286%2 286x2 286%3 286%3 286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286%3 286%3
11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3
15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92
34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27
-10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46
-20t0 21 -20t021 -20t021 -20t0 21 -20t0 21 -20t021 -20t021 -20t021 -20t0 21 -20t021 -20t021 -20t021
-10t0 21 -10t0 21 -10t021 -10t0 21 -10t0 21 -10t0 21 -10t021 -10t021 -10t0 21 -10t0 21 -10t021 -10t021
32 34 36 38 ) 2 m Uwaga:lDane techniczne oparte s3 na nastepujacych
zatozeniach.
I | | | | | | | | Chtodzenie:
temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB,
S . - - i i . p zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
AJH288GALHH AJH306GALHH AJH324GALHH AJH342GALHH AJH360GALHH AJH378GALHH AJH396GALHH Grzanie:
temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB,
AJH126GALH AJH126GALH AJH126GALH AJH126GALH AJH144GALH AJH126GALH AH144GALH {emperatura zevnetrzna 7°CDB/GCWE.
AJHA90GALH AJHA90GALH AJH126GALH AJH126GALH AJH126GALH AJH126GALH AJH126GALH
AJHA72GALH AJHA90GALH AJHA72GALH AJHA90GALH AJHA90GALH AJH126GALH AJH126GALH Dtugos¢ rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci
8 5 54 57 0 4 4 jednostka zewn./jednostka wewn.: Om.
45.2-1356 48.0-144.0 51.2-153.6 54.0-162.0 56.5-169.5 60.0-180.0 62.5-187.5 W przypadku pracy w trybie chiodzenia
T e
90.4 96.0 1024 108.0 1130 1200 125.0 powyejlub nia tym samym poziomie
101.5 108.0 115.0 1215 126.5 135.0 140.0 cojednostki wewnetrzne.
B0 B 213 B9 3206 0 62 *1 Minimalna lo$¢ jednostek wewnetrznych
2% 556 2.0 2.13 31.00 an 457 podtaczonych do systemu musi by¢ wieksza lub rowna 2.
3.78 3.76 3.64 3.63 352 353 344 Jedynie ARXC72i ARXC90 moga by¢ podtaczone
4.24 4.23 4.18 417 4.08 413 4.05 pojedynczo do systemu.
13,000+11,100x2 13,000+11,100x2 13,000x2+11,100 13,000x2+11,100 13,000x2+11,100 13,000<3 13,000x3 . . L
*2 Pomiar poziomu ciénienia akustycznego przeprow-
63 64 64 64 65 65 65 adzono w komorze bezechowej.
64 65 65 65 65 66 66
80 80 80 80 80 80 80 Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci
1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 :‘Ia;:::’fi‘::]"cj: éiv‘“”lﬁfd” naodbicia
1,240+930x2 1,240+930%x2 1,240x2+930 1,240x2+930 1,240x2+930 1,240x3 1,240x3
765 765 765 765 765 765 765 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x2+262 2863 2863 zmian bez powiadomienia.
11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 B
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 srednica przewodéw chlodniczych dotyczy
28.58 28.58 28.58 34.92 34.92 34.92 34.92 ’ gorurodage.
34.92 3492 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27
-10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46 -10to 46
-20t021 -20t021 -20to0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t021 -20t021
-10t021 -10t0 21 -10to 21 -10to 21 -10t0 21 -10t021 -10t0 21
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE VRF

ZWARTY TYP KASETONOWY

AUXB04 AUXBO7 AUXBO9
AUXB12 AUXB14 AUXB18 AUXB24

Nazwa modelu AUXBO4GALH AUXBO7GALH AUXBO9GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH AUXB24GALH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 11 2.2 2.8 3.6 45 5.6 71
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13 2.8 3.2 4.1 5.0 6.3 8.0
Pobdr mocy elektrycznej w 23 25 25 29 35 36 84
Wysoki 530 540 550 600 680 710 1.030
Wydatek powietrza Sredni m’/h 420/450* 450 450 530 590 580 830
Niski 300/350* 350 350 390 390 400 450
Wysoki 34 34 35 37 38 4 50
Poziom cisnienia ¢ K
akustycznego Sredni dB(A) 28/30* 30 30 34 34 35 44
Niski 21/25* 25 25 27 27 27 30
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 245x570x 570
Masa netto kg 15 17
Srednica przewodow Ciecz 2635 99.52
chtodniczych Gaz mm 012.70 015.88
Odprowadzenie kondensatu | Wewn./Zewn., 025/ 932
Nazwa modelu UTG-UFGC-W
. Wymiary
Maskownica w.xsz.xgh) mm 50x 700 x 700
Waga kg 26

AKCESORIA OPCJONALNE: Ostona wylotu powietrza UTR-YDZB | Dodatkowa izolacja UTZ-KXGC | AKCESORIA STANDARDOWE: pompka skroplin 700mm

UWAGA: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach: Chiodzenie: 27°(DB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugos¢ rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

*wartosc w trybie chtodzenia
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TYP KASETONOWY

AUXD18 AUXD24 AUXAT8 AUXA24 R oo
AUXA30 AUXA34 AUXA36 AUXA45 AUXA54

e ey AUXD- AUXD- AUXA- AUXA- AUXA- AUXA- AUXA- AUXA- AUXA-
18GALH 24GALH 18GALH 24GALH 30GALH 34GALH 36GALH 45GALH 54GALH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 5.6 71 56 Al 9.0 10.0 1n.2 12.5 14.0
Wydajnosé¢ kw
Grzanie 6.3 8.0 6.3 8.0 10.0 n2 125 14.0 16.0
Pobor mocy elektrycznej w 39 46 51 51 59 77 80 99 19
Wysoki 1150 1.280 1.420 1.420 1.600 1.750 1.800 1.900 2.000
Wydatek powietrza Sredni m’/h 940 1.040 1.230 1.300 1.300 1.300 1.300 1.370 1.370
Niski 870 870 1.100 1.100 1.100 1100w 1.100 1.100 1.100
Wysoki 36 38 40 4 40 8 44 46 47
Poziom ciénienia Sredni dB(A) 30 33 36 36 38 38 38 39 39
akustycznego
Niski 29 29 33/31* 33/31* 33 33 33 33 33
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Masa netto kg 22 27
$rednica przewodow Ciecz 29.52
chtodniczych Gaz mm 215.88 19.05
Odprowadzenie kondensatu | Wewn./Zewn. 025/ 932
Nazwa modelu UTG-UGGA-W
Maskownica Wymiary mm 50x 950 x 950
(wxsz.xgt)
Waga kg 5.5

AKCESORIA OPCJONALNE: Zestaw do odbioru sygnatu pilota UTY-LRHGB1 | Ostona wylotu powietrza UTY-YDZC | Podkfadka pod panel UTG-BGYA-W | Szeroki panel UTG-AGYA-W | Dodatkowa izolacja UTZ-KXGA (AUXA30-54)
Dodatkowaizolacja UTZ-KXGB (AUXD18-24) | AKCESORIA STANDARDOWE: pompka skroplin 850mm

UWAGA: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: 3 27°CDB/19°CW8, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn. /jednostka wewn.: Om. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo d ia zmian be; i ieni

*wartos¢ w trybie chtodzenia

WYSOKOWYDAINY WENTYLATOR EFEKTYWNY PRZEPLYW POWIETRZA

Dzieki zastosowaniu nowego wentylatora turbo z 3-wymiarowa topatka zwiekszono Rezultat wtasciwego przeptywu powietrza do strefy roboczej pomieszczenia oraz zasieg
ilos¢ powietrza przeptywajacego przez wymiennik oraz osiggnieto wysoka efektywnos¢ strumienia w duzym stopniu s3 zalezne od prawidtowej konstrukcji szczeliny nawiew-
rozprowadzania powietrza. nej. Nowa propozycja FUJITSU GENERAL, to zaokraglona i wydtuzona topatka kierunkowa

oraz zmienione konstrukcje krawedzi szczelin nawiewnych kasety.

MODEL KONWENCJONALNY MODEL VRF

Przyklejanie sie strumienia powietrza Eliminacja zjawiska przyklejania strumie-
do sufitu powodujace obnizenie efek- nia powietrza, dzieki nowej konstrukgji
tywnosci przeptywu oraz zabrudzenie krawedzi szczelin i zmienionym ksztatcie
powierzchni sufitu - efekt Coandy. fopatki kierunkowe;.

Wymiennik ciepta
"Po stronie silnika"

-l

S UE -

rozdzielenie strumienia  Tréjwymiarowa
powietrza fopatka
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TYP KANALOWY MINI m 6 %’

ARXKO7 ARXKO9 ARXK12 ARXK14 ARXK18 ARXK24

Nazwa modelu ARXK07GCLH ARXK09GCLH ARXK12GCLH ARXK14GCLH ARXK18GCLH ARXK24GCLH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 22 28 36 45 5.6 71
Wydajnos¢ kw
Grzanie 28 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
Pobdr mocy elektrycznej w 28 28 35 66 73 80
Wysoki 460 460 550 760 930 1.160
Wydatek $redni m¥h 40 420 480 560 740 960
powietrza
Niski 370 370 410 410 540 750
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 0~30 0~30 0~30 0~50 0~50 0~50
Nominalne ci$nienie statyczne Pa 10 10 10 15 15 15
Wysoki 26 26 29 34 33 32
Poziom cisnienia .
akustycznego Sredni dB(A) 2% % 26 2 28 28
Niski 22 22 24 24 24 25
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 198 x 700 x 450 198 % 900 x 450 198 % 1.100 x 450
Masa netto kg 15.5(34) 16(35) 19(42) 22.5(50)
Ciecz 26.35 9.52
Srednica przewodéw chtodniczych
Gaz mm 912.70 15.88
Odprowadzenie kondensatu Wewn./Zewn. 025/ 032

AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temperatury UTD-XSZX | Odbiornik sygnatu pilota UTB-GWC | Pompka skroplin UTZ-PX1BBA

UWAGA: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach: Chodzenie: 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugos¢ rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

ZWARTY TYP KANALOWY “SLIM”

ARXDO0O4 ARXDO7 ARXDO9 ARXD12 ARXD14 ARXD18 ARXD24

Nazwa modelu ARXDO4GALH ARXDO7GALH ARXDO9GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARX ARXD24GALH

Zasilanie 230V, 50Hz

Chtodzenie 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Wydajnos¢ kw

Grzanie 13 28 32 4.0 5.0 6.3 8.0
Pobor mocy elektrycznej w 38 44 50 54 92 83 122

Wysoki 510 550 600 600 800 940 1.330
Wydatek $redni m'/h 400/470* 490 550 510 710 840 1.240
powietrza

Niski 320/440% 440 480 450 610 750 1.100
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 0~90 0~90 0~90 0~90 0~90 0~90 0~50
Nominalne cisnienie statyczne Pa 25 25 25 25 25 25 25

Wysoki 26 28 29 30 34 34 35
Poziom cisnienia $redni dB(A) 21/25¢ 25 26 27 2 2 2
akustycznego

Niski 20/22* 22 24 24 28 28 29
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 198 x 700 x 620 198x900x 620 | 198 x 1.100 x 620
Masa netto kg 17 18 22 26
Srednica przewodow Ciecz 26.35 29.52
chtodniczych Gaz mm 212.70 015.88
Odprowadzenie kondensatu Wewn./Zewn. 925/ 032

AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temperatury UTD-XSZX | Odbiornik sygnatu pilota UTB-GWC | Automatyczna zaluzja UTD-GXS.-W | AKCESORIA STANDARDOWE: pompka skroplin 850 mm

UWAGA: Dane techniczne oparte s3 na nastepujac zeniach: Chiodzenie: ¢ 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do ia zmian bez powi: ieni

*wartos¢ w trybie chtodzenia

SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017
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TYP KANALOWY

ARXA24 ARXA30 ARXA36 ARXA45

OGENERNL

Nazwa modelu ARXA24GBLH ARXA30GBLH ARXA36GBLH ARXA45GBLH
Zasilanie ‘ 230V, 50Hz
L Chtodzenie 71 9.0 1.2 12.5
Wydajnos¢ | Grzanie kw 8.0 10.0 125 14.0
Pobor mocy elektrycznej w 94 108 194 240
Wydatek Wysoki 1.280 1410 1.840 1.970
powietrza Sredni m’/h 990 1.280 1.600 1.860
Niski 840 1.150 1.470 1.640
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 0~150 0~150 0~150 0~150
Nominalne ci$nienie statyczne Pa 40 50 50 60
. - Wysoki 31 34 37 41
apﬁj's‘i}'f;;:e”;"'a Sredni dB(A) 27 2 35 38
Niski 23 29 33 36
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 270x1.135x700
Masa netto kg 36 \ 40
Srednica przewodéw Ciecz 29.52
chiodniczych Gaz mm 015.88 [ 219.05
Odprowadzenie kondensatu Wewn./Zewn. 925/ 932

AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temp. UTD-XSZX | Filtr o wydtuzonej zywotnosci UTD-LF25NA | Ksztattka (prostokatna) UTD-SFO45T | Ksztattka (okragta) UTD-RF204 | Odbiornik sygnatu pilota UTB-GWC

Pompka skroplin UTZ-PXTNBA

UWAGA: Dane techniczne oparte s na nastepujacych :: Chtodzenie: 27°(DB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent. bie prawo do wp! jia zmian bez
ARXN18 ARXN24 ARXN30 ARXN34 ARXN36 ARXN45
Nazwa modelu ARXN18GATH ARXN24GATH ARXN30GATH ARXN34GATH ARXN36GATH ARXN45GATH
Zasilanie 230V, 50Hz
o, [ Chtodzenie 56 71 90 100 12 125
Wydajnose | Grzanie kw 63 80 100 12 125 140
Pobdr mocy elektrycznej w 154 205 306 432 572 572
Wysoki 2.280 2.640 3,200 3,720 4120 4120
\[?Igv(\j/?:ter I;a Sredni m¥h - - - - - -
Niski - - - - - -
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 50~100 50~150 50~250 50~250 50~300 50~300
Nominalne ci$nienie statyczne Pa 50 50 50 50 60 60
. o Wysoki 35 37 40 23 45 45
Poziom ci$nienia Eredni dB(A) N N N N N
akustycznego
yezneg Niski - - - -
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 450 % 1.587 x 700
Masa netto kg 84
Srednica przewodéw Ciecz 69.52
chtodniczych Gaz mm 015.88 019.05
Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. 025/032
AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temp. UTD-XSZX
UWAGA: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°C\WB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Diugos¢ rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: Om. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia. | URZADZENIE TYLKO DO WSPOLPRACY Z SYSTEMEM VRF V-1II

TYP KANALOWY - WYSOKI SPREZ

ARXC36 ARXC45 ARXC60 ARXC72 ARXC90

Nazwa modelu ARXC36GATH ARXC45GATH ARXC60GATH* ARXC72GATH* ARXC90GATH* ARXC96GATH
Zasilanie 230V, 50Hz
Wydajnos¢ ‘ Chtodzenie W 1.2 12.5 18.0 224 25.0 28.0
| Grzanie 125 14.0 20.0 250 28.0 315

Pobor mocy elektrycznej w 405 715 730 1.110 1.250 838
Wydatek Wysoki 2.600 3.500 3.500 3.900 4.300 4.850
powietrza Sredni m’/h 1.950 3.000 3.000 3.300 4.000 4.250

Niski 1.450 2.460 2.460 3.000 3.500 3.600
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne Pa 100~200 100~250 100~250 50~300 100~300 0~300
Nominalne ci$nienie statyczne Pa 100 100 100 260 250 150
Poziom ciénienia Wysoki 45 49 49 51 53 48
akustycznego Sredni dB(A) 38 45 45 48 51 45

Niski 32 42 42 45 49 42
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 400x 1.050 x 500 450 x 1.550 x 700 550 % 1.587 x 700
Masa netto kg 43 46 83 85 105
Srednica przewodéw Ciecz 29.52 ©12.70 (lutowanie)
chtodniczych Gaz mm ©19.05 ©22.22 (lutowanie)
Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. 025/ 932

AKCESORIA OPCJONALNE: Filtr o wydtuzonej zywotnosci UTD-LK60KA (Dla ARXC36 / 45/ 60) | Odbiornik sygnatu pilota UTB-GWC | Pomieszczeniowy czujnik temp. UTY-XSZX

UWAGA: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do wp ia zmian bez powi

* ARXC60/72/90GATH - nie moga by¢ podtaczone do systemu VRF J-1I, J-1IS, J-1II.
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TYP PRZYSUFITOWO-PODEOGOWY & — %

ABHA12 ABHA14 ABHA18 ABHA24

Nazwa modelu ABHA12GATH ABHA14GATH ABHA18GATH ABHA24GATH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 36 45 5.6 71
Wydajnos¢ kw
Grzanie 4.0 5.0 6.3 8.0
Pobdr mocy elektrycznej w 30 42 74 99
Wysoki 660 780 1.000 1.000
Wydatek powietrza Sredni m¥/h 570 640 720 820
Niski 490 550 580 680
Wysoki 36 40 46 47
Poziom cisnienia .
akustycznego Sredni dB(A) 32 36 39 42
Niski 28 34 35 37
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 199 x990 x 655
Masa netto kg 25 26 26 27
Srednica przewodow Ciecz 2635 09.52
chiodniczych Gaz mm 012.70 015.88
Odprowadzenie kondensatu Wewn./Zewn. 025/ 032
UWAGA: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Dlugos¢ rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn. /jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo d ia zmian be: ig ieni

TYP PRZYSUFITOWY

ABHA30 ABHA36 ABHA45 ABHAS54

Nazwa modelu ABHA30GATH ABHA36GATH ABHA45GATH ABHA54GATH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 9.0 1.2 125 14.0
Wydajnos¢ kw
Grzanie 10.0 125 14.0 16.0
Pobor mocy elektrycznej w 66 85 131 180
Wysoki 1.630 1.690 2.010 2.270
Wydatek powietrza Sredni m’/h 1.370 1.400 1.600 1.780
Niski 1.140 1.170 1.230 1.280
Wysoki 42 45 48 51
:ﬁﬁg)r:lzc::;ma Sredni dB(A) 38 38 P a5
Niski 33 34 35 36
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 240x1.660 x 700
Masa netto kg 46 ‘ 48
Srednica przewodow Clecz 09.52
chtodniczych Gaz mm 015.88 ‘ 219.05
Odprowadzenie kondensatu Wewn./Zewn. 025/ 932

AKCESORIA OPCJONALNE: Pompka skroplin UTR-DPB24T

UWAGA: Dane techniczne oparte sa na nastepujcych zatozeniach: Chtodzenie: 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: 20°CDB/15°C\WB, temperatura zewntrzna 7°CDB/6°CWB.

Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do ia zmian bez p
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ZWARTY TYP SCIENNY | — —

ASHA04 ASHA07 ASHAQ9 ASHA12 ASHAT4 (WEWN. ZESTAW EEV) == —
ASHEO4 ASHEO7 ASHEQ9 ASHE12 ASHE14 (ZEWN. ZESTAW EEV) - - = — ‘

Nazwa modelu ASHA04GACH ASHA07GACH ASHA09GACH ASHA12GACH ASHA14GACH ASHEO4GACH ASHEO7GACH ASHE09GACH ASHE12GACH ASHE14GACH

Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodz. 11 2.2 28 3.6 45 11 2.2 2.8 3.6 45
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13 2.8 3.2 41 5.0 13 2.8 3.2 41 5.0
Pobdr mocy elektrycznej w 13 17 18 22 34 12 15 16 21 34
Wysoki 450 490 500 560 670 450 490 500 560 680
Wydatek Sredni | m¥h|  370/440% 450 450 480 490 370/440% 450 450 480 490
powietrza
Niski 320/420* 370/420% 370/420* 420 420 300/420* 370/420% 370/420* 420 420
Wysoki 33 35 36 39 44 32 34 35 38 43
Poziom ciénienia | ¢ q; | gp(a)|  27/32* 33 33 35 37 26/31% 32 32 34 35
akustycznego
Niski 22/31% 27/31* 27/31% 3 32 19/30* 26/30* 26/30* 30 30
Wymiary mm 275%790x 215 275x790x 215
(wys. x szer. x gteb.) netto
Masa netto kg 9
Srednica Ciecz 06.35 06.35
przewodow
chtodniczych Gaz mm 212.70 012.70
Odprowadzenie | Wewn.
kondensatu /Zewn. 213.8/015.8-016.7 013.8/015.8-016.7
EV zestaw - UTR-EV09XB UTR-EV14XB
*warto$¢ w trybie chfodzenia
UWAGA: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: 27°CDB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°C\WB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Diugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

e——— e
ASHA18 ASHA24 ASHA30 \
Nazwa modelu ASHA18GACH ASHA24GACH ASHA30GACH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 5.6 7.1 8.0
Wydajnos¢ kw
Grzanie 6.3 8.0 9.0
Pobdr mocy elektrycznej w 32 60 91
Wysoki 840 1.100 1.240
Wydatek powietrza Sredni m’/h 770 910 980
Niski 690 730 770
Wysoki 4 48 52
Poziom cisnienia ¢redni dB(A) 39 43 45
akustycznego
Niski 35 35 35
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 320x998x 228
Masa netto kg 15
Srednica przewoddw Ciecz 99.52
chtodniczych Gaz mm 215.88
Odprowadzenie kondensatu Wewn./ 012/ 016
Zewn.
UWAGA: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: 27°(DB/19°CWB, 35°CDB/24°CWB | Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°C\WB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Diugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napiecie: 230 [V]. | Producent zastrzega sobie prawo d dzenia zmian bez powi ieni
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TYPOSZEREG

JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

12 TYPOW, 55 MODELI O ZAKRESIE WYDAINOSCI OD 1.1kW DO 25,0kW

Capacity range (kW) 1.1 2.2 2.8 36 4.5 5.6
Model code 4 7 9 12 14 18
Typ zwarty kasetonowy ‘...-—- \ '-__._- \ -’____ \ F_____ \ F'____ \ F'____ \
z 4-stronnym wylotem m m m ‘ﬁ ‘@, m
powietrza
AUXBO4GALH AUXBO7GALH AUXBO9GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH
TYP ’w_,.d :
i \
KASETONOWY T
yp
kasetonowy AUXD18GALH
Z 4-stronnym
wylotem
powietrza ’
—
\
AUXAT8GALH
Typ kanatowy Mini Q Q Q Q e
(wewnetrzna pompka
skroplin) ARXKO7GCLH ARXKO9GCLH ARXK12GCLH ARXK14GCLH ARXK18GCLH
(wewnetrzna pompka
skroplin) ARXDO4GALH ARXDO7GALH ARXDO9GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH
Typ kanatowy
Sredni sprez
TYP
KANALOWY
Typ kanatowy
Wysoki sprez
Typ kanatowy ﬁ
Duzy wydatek
powietrza ARXN18GATH*
Typ kanatowy
Na powietrze
zewnetrzne
PRZYSUFITOWO- | /P Praysufitowo
-przypodogowy
PRZYPODOGOWY ABHAT12GATH ABHAT4GATH ABHAT8GATH
P T fito
PRZYSUFITOWy | P Praysutiiowy
Typ $cienny — —_— — — — _ -
ASHAO4GACH ASHAO07GACH ASHAO9GACH ASHAT2GACH ASHAT4GACH ASHAT8GACH
TYP
SCIENNY
Typ $cienny — —— — — —
(zewnetrzny
zawdr EEV) ASHEO4GACH ASHEO7GACH ASHEO9GACH ASHE12GACH ASHET4GACH

WYMAGANY MONTAZ ZEWNETRZNEGO ZAWORU EEV
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Al

9.0

10.0

1.2

12.5

14.0

18.0

224

25.0

28.0

24

30

34

36

45

54

60

72

90

96

a—
-\

AUXB24GALH

\

AUXD24GALH

\

AUXA24GALH

AUXA30GALH

AUXA34GALH

AUXA36GALH

AUXA45GALH

AUXA54GALH

p—y

ARXK24GCLH

—_—

ARXD24GALH

ARXA24GBLH | ARXA30GBLH ARXA36GBLH | ARXA45GBLH

ARXC36GBTH | ARXC45GATH ARXCE0GATH*' | ARXC72GBTH*' | ARXC90GBTH*' | ARXC96GATH*'
ARXN24GATH*? | ARXN30GATH*? | ARXN34GATH*? | ARXN36GATH*? | ARXN45GATH*?

ARXH54GTAH® ARXH72GTAH* ARXHI6GTAH*
.
ABHA24GATH
ABHA30GATH ABHA36GATH | ABHA45GATH | ABHAS54GATH

ASHA24GACH | ASHA30GACH

*1 ARXC60/72/90GATH nie moga by¢ podtaczone do systemow J-1IS, J-I1 i J-1ll * Urzadenie kanatowe z duzym przeptywem powietrza tylko dla systemu V-III ** Produkty tylko na zamdwienie
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SYSTEM STEROWANIA VRF

INDYWIDUALNE STEROWANIE KLIMATYZACA

Sterownik przewodowy
Panel dotykowy

DIa wszystkich uktadéw VRF

UTY-RNRGZ1

Sterownik przewodowy

UTY-RLRG

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RSKG

e

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RHKG
Bez mozliwosci zmiany trybu pracy

Sterownik bezprzewodowy

UTY-LNHG

NARZEDZIA SERWISOWE

Web Monitoring System Service Tool
UTY-AMGX UTY-ASGX
Idalne monitorowanie System VRF
; Jedn. zewn.
Il_ﬂ Linia transmisji
-

Oprogramowanie

Internet
lub linia

/- A .
— telefoniczna -

; // Interfejs USB
- - ll_ﬂ (nie stanowi wyposazenia) ~—

Interfejs USB

(nie stanowi
wyposazenia)

Jedn. wewn. \\
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STEROWANIE CENTRALNE

System Controller Sterownik z panelem dotykowym Sterownik centralny
i , UTY-DTGGZ1 N—
UTY-ALGX (Wersi it JAE —

(ie stanowi m

wyposazenia)

Internet lub publiczna
linia telefoniczna

—r=

Sterownik grupowy
UTY-(GGG

Zdalne

monitorowanie ! . ST e
Interfejs grupowy <22 16
UTY-V6GXZ1 e

BMS/BAS .

INTERFEJSY (URZADZENIA ZEWNETRZNE)

Interfejs BACnet”
UTY-ABGX

(nie stanowi
wyposazenia)

*BMS/BAS: Building System (System
/Building ion System (System

Interfejs LONWORKS" (BMS/LONWORKS’)

UTY-VLGX

BMS, System domowej automatyki

— [ .
Interfejs MODBUS" E T
UTY-YMGX
Interfejs MODBUS' [= =
FJ-RC-MBS-1 i _ INTERFEJSY (ROZBUDOWA SYSTEMU)
S R
Interfejs sieciowy

Interfejs KNX' UTY-viex

— [—‘
FJ-RC-KNX-1i
1split
B

Bezprzewodowy interfejs LAN
FJ-RC-WIFI-1 TEXEETETY
. Interfejs sieciowy (zasilany AC)
. UTY-VTGXV
Zewnetrzny przefacznik .
funkgji . m
UTY-TEKX N
. Interfejs grupowy Wzmacniacz sygnatu
- UTY-VGGXZ1 UTY-VSGXZ1

Czytnik sz
kart - kluczy .
(nie stanowi wyposazenia) Urzadzenie : P : .
zdostepem do Internetu - i
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PILOTY | STEROWNIKI

B PILOT PRZEWODOWY (z ekranem dotykowym)

UTY-RNRGZ2

Duzy, prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz LCD.

Whbudowany programator tygodniowy/dzienny (Wt./WYL., temperatura, tryb).
Podswietlenie upraszcza obstuge w zaciemnionym pomieszczeniu.

Wbudowany czujnik umozliwia podglad wartosci temperatury w pomieszczeniu.
Obstuga 7 jezykdw: polski, angielski, chinski, francuski, niemiecki, hiszpanski, rosyjski.
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podlegajgcych sterowaniu: 16.

Office 01 Fri 10:00M
Mode Set Temp. Fan

o | 26.0 »

Room Temp. 26.0°C

o (com]lwen]

B PILOT PRZEWODOWY

]
o - gy !
UTY-RLRG cHy o
b 2

Wbudowany czujnik umozliwia doktadny pomiar temp. w pomieszczeniu =
Prosta obstuga z wbudowanym programatorem tygodniowym/dziennym. e
Do jednej jednostki wewnetrznej mozna podtaczyc 2 piloty przewodowe. — —
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podlegajacych sterowaniu: 16. e R

B PROSTY PILOT PRZEWODOWY

UTY-RSKG, UTY-RHKG (bez wyboru trybu pracy)

Kompaktowy pilot zapewniajacy podstawowe funkcje.
Doskonaty do zastosowania w hotelu i biurze.

Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podlegajacych sterowaniu: 16.

UTY-RSKG UTY-RHKG

W PILOT BEZPRZEWODOWY

UTY-LNHG

Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podlegajgcych sterowaniu: 16.
Wybdr 4 programow dziennych.
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B ODBIORNIK SYGNALU PILOTA \—‘
|

UTB'YW( . /// i;gr’:g;rs; x;wnerrznu
Niezbedny do sterowania klimatyzatorami typu ///zi i
kanatowego za pomoca pilota bezprzewodowego. ot

B ZESTAW DO ODBIORU SYGNALU PILOTA | /6”-;/{'?/{

@ ~
UTY-LRHGB1 ‘ =y . ////
« Mozliwos¢ sterowania klimatyzatorami typu . /.;" //
kasetonowego za pomocg pilota bezprzewodowego. - Pilot gy
Zestaw do odbioru bezprzewodowy i’\\//

sygnatu pilota

B STEROWNIK GRUPOWY

UTY-CGGG
Prosta obstuga sterowania grupowego jednostkami wewnetrznymi.
Do podigczenia sterownikdw grupowych z systemem VRF wymagany = e -1
jest interfejs grupowy (jeden interfejs grupowy umozliwia podfgczenie J—
4 sterownikéw grupowych). | |
Maks. ilo$¢ sterownikédw grupowych w systemie VRF: 4. '::::l
Maks. ilos¢ grup pilota podlegajgcych sterowaniu: 8. L ¥

B STEROWNIK CENTRALNY

UTY-DCGG

Sterowanie centralne dla matych i srednich budynkéw.
5 calowy, kolorowy wyswietlacz TFT.

Prosty w obstudze i przyjazny dla uzytkownika interfejs.
Mozliwo$¢ podtaczenia sygnatow (WEJSCIA/WYISCIA). |
Regulacja ilosci wyswietlanych jednostek. i
Maks. ilos¢ jednostek wewnetrznych podlegajacych sterowaniu: 100. & l a
Maks. ilos¢ grup pilota podlegajacych sterowaniu: 16.

B STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM

UTY-DTGGZ1

Duzy 7,5 calowy, kolorowy wyswietlacz TFT.

Prosta obstuga dotykowa.

Elegancki ksztatt i konstrukcja dostosowana do wielu zastosowan.

Do montazu nie sg wymagane zadne dodatkowe akcesoria.

Wybér 2 sposobdw prezentacji danych (ikony/lista) w trybie monitorowania.
Maks. ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 400.

Stylowy wyglad
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B OPROGRAMOWANIE STERUJACE

UTY-APGX

System realizujacy zaawansowany monitoring i sterowanie systemem VRF
dla matych i duzych budynkéw.

Obstuguje systemy VRF serii S, V, V-II, J-1l i VR-II.

Maks. ilos¢ systemédw VRF podlegajgcych sterowaniu: 4.

Maks. ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 1600.

Maks. ilos¢ jedn. zewn. podlegajgcych sterowaniu: 400.

B OPROGRAMOWANIE STERUJACE (Wersja Lite)

UTY-ALGX

System realizujacy zaawansowany monitoring i sterowanie systemem VRF
dla matych i duzych budynkow.

Obstuguje systemy VRF serii S, V, V-1I, J-II, VR-II, J-IIS i V-III.

Maks. ilos¢ systemdw VRF podlegajacych sterowaniu: 1.

Maks. ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 400.

Maks. ilos¢ jedn. zewn. podlegajacych sterowaniu: 100

B ZEWNETRZNY PRZELACZNIK FUNKCII

UTY-TEKX

Sterowanie praca klimatyzatoréw poprzez poditgczenie dodatkowych przetagcznikow.

W potaczeniu z przetacznikiem kart-kluczy lub innym czujnikiem, zewnetrzny przetacznik
funkgji umozliwia sterowanie funkcjami: wt./wyt, temperatura, predkos¢ wentylatora i tryb
pracy. Dzieki temu produkt ten jest odpowiedni do montazu np. w pokojach hotelowych.
Czytnik kart-kluczy i inne przetaczniki (sensory) nie stanowig wyposazenia.

B INTERFEJS DLA STEROWNIKA GRUPOWEGO

UTY-VGGXZ1

Interfejs grupowy stosowany do sterownikéw grupowych do systemu VRF.
Maks. ilo$¢ podtaczonych interfejséw grupowych: 16.

B INTERFEJS LONWORKS®

UTY-VLGX

Umozliwia tworzenie potaczenia miedzy systemem VRF i siecig LONWORKS®,
Umozliwia centralne monitorowanie i sterowanie systemem VRF z poziomu BMS
wykorzystujac komunikacje LONWORKS®,

Maks. ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 128.
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B INTERFEJS SIECIOWY DLA JEDNOSTEK SPLIT

UTY-VTGX/ UTY-VTGXV ‘

Interfejs sieciowy wymagany jest do podtaczenia jednostki Split do sieci VRF.
Kompaktowa i lekkea konstrukdja.

Mozliwos¢ podiaczenia obu typu sterownikow przewodowych,
2-zytowego, oraz 3-zytowego.

Dzieki interfejsowi sieciowemu centralne sterowanie moze obejmowac
rowniez systemy Split. —— UTY-VTGXV
Maks. ilos¢ podtaczonych jednostek Split: 16. Typ zasilania: DC Typ zasilania AC
Maks. ilo$¢ podigczonych interfejsow grupowych: 100.

B INTERFEJS BACNET® (OPROGRAMOWANIE)

UTY-ABGX

System VRF mozna wiaczy¢ do Systemu Zarzadzania Budynkiem (BMS).
Umozliwia centralne sterowanie max. 1600 jednostkami wewn. poprzez BACnet®,

otwarty protokét komunikacyjny.

Zgodny z normami ANSI / ASHRAE® 135-2001 BACnet® standard szczegdlnego
zastosowania (B-ASC) BACnet® / IP poprzez Ethernet.

Maks. ilos¢ systemédw VRF podlegajgcych sterowaniu: 4.

Maks. ilos¢ jedn. zewn. podlegajgcych sterowaniu: 400.

Maks. ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 1600.

B INTERFEJS MODBUS

UTY-VMGX
Interfejs MODBUS umozliwia petna integracje klimatyzatoréw z siecig MODBUS.
Kompaktowa i lekka konstrukdja.
Bezposrednie potaczenie z siecig VRF.

128 jednostek wewnetrznych moze by¢ kontrolowane przez jeden interfejs MODBUS.
Interfejs MODBUS umozliwia centralne monitorowanie i kontrole klimatyzatoréw z BMS

lub sterownika centralnego.

Maks. ilos¢ interfejsow do jednego systemu VRF: 9.
Maks. ilos¢ jedn. zewn. podlegajacych sterowaniu: 100.
Max. ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 128.

B INTERFEJS KNX: FJ-RC-KNX-TI

Interfejs KNX umozliwia catkowita integracje klimatyzatorow z siecig systemu KNX.

Prosty w montazu, ze wzgledu na kompaktowg konstrukcje i niewielkie wymiary.
Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie (niezbedny jest wytacznie
zasilacz magistrali KNX).

Moze by¢ stosowany z pojedynczymi jednostkami wewn., jak rowniez dla sterowania

grupowego (maks. 16 jedn.).
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B INTERFEJS MODBUS: FJ-RC-MBS-1

Interfejs Modbus umozliwia catkowitg integracje klimatyzatorow z siecig Modbus. i

Prosty w montazu, ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary.
Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie.

Interfejs Modbus umozliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacja
z systemu BMS.

| acusn €

| intesisBox'g
. @ |
B BEZPRZEWODOWY INTERFEJS LAN: FJ-RC-WIFI-1

Najbardziej zaawansowane rozwigzanie dla zdalnego zarzagdzania systemem
klimatyzadcji przy uzyciu wszelkiego rodzaju urzgdzert mobilnych jak smartfony,
tablety i komputery.

Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie.

Mozliwos¢ zastosowania dla pojedynczych jednostek wewnetrznych

lub jednostek sterowanych grupowo (az do 16 jednostek).

IntesisHome A

B OPROGRAMOWANIE SERWISOWE

UTY-ASGX

Rozbudowane funkcje monitorowania i analizy dla celéw montazu i serwisu.
Mozliwos¢ kontrolowania i analizowania stanu pracy urzadzenia w celu wykrycia
najmniejszych usterek.

Zapis stanu pracy systemu na komputerze pozwala na analize nawet przy
wytaczonym systemie.

Mozliwos¢ kontrolowania i monitorowania 400 jednostek wewn.

(pojedynczy system VRF) w duzych budynkach biurowych czy hotelach.
Oprogramowanie mozna podtaczy¢ w kazdym punkcie linii transmisji wykorzystujac
interfejs USB (nie stanowi wyposazenia)

Monitorowanie i sterowanie 400 jedn. wewn.

Monitorowanie i sterowanie 100 jedn. zewn.

B ZDALNY MONITORING (oprogramowanie)

UTY-AMGX

Rozwigzywanie probleméw poprzez zdalne monitorowanie kazdego klimatyzatora w trakcie
okresowych kontroli serwisowych.

Informacje o btedach mozna automatycznie przekazac¢ do kilku lokalizacji uzywajac Internetu.
Wymagane jest dedykowane tacze internetowe lub publiczna linia telefoniczna.

Wystgpienie btedu mozna ustali¢ na podstawie ostrzezenia o btedzie oraz informacji o stanie
wyposazenia, uzyskanej zdalnie.

Zdalnie monitorowane dane mozna opcjonalnie pobra¢ na dysk komputera. Pobrane dane
mozna nastepnie przegladac w trybie offline.

Komputer po stronie zdalnego monitorowania nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania
poza przegladarka internetowa.

Mozliwos¢ obstugi 4 systemow VRF.

Mozliwos¢ monitorowania 1600 jednostek wewnetrznych.
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AKCESORIA OPCJONALNE

STEROWNIKI
Standardowy sterownik przewodowy Standardowy sterownik przewodowy Prosty sterownik przewodowy
z ekranem dotykowym UTY-RLRG UTY-RSKG
UTY-RNRGZ1 (ze zmiang trybu pracy)
oo
" -0 =
755 e
5 Room Tomp. 26.0°C el -
o e N o =
() = o 'ea
Prosty pilot przewodowy Sterownik bezprzewodowy Odbiornik sygnatu pilota
UTY-RHKG UTY-LNHG UTB-YWC

(ze zmiana trybu pracy)

Odbiornik sygnatu pilota Sterownik grupowy Sterownik centralny
UTY-LRHGB1 UTY-CGGG UTY-DCGG
(wymaga popdtaczenia
do Interfejsu grupowego
UTY-VGGXZ1)

=]
2o, ===
ST o —
—“-—_ij
Sterownik centralny z panelem Oprogramowanie sterujgce Oprogramowanie sterujgce
dotykowym UTY-ALGX wersja LITE
UTY-DTGGZ1 UTY-APGX
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INTERFEJSY
Interfejs BACnet® Interfejs LONWORKS® Interfejs MODBUS Interfejs MODBUS
UTY-ABGX UTY-VLGX UTY-VMGX FJ-RC-MBS-1
- )
DVD-ROM Kl
(Software) zabezpiggajqcy ]

Interfejs KNX Bezprzewodowy interfejs LAN interfejs sieciowy Interfejs dla jednostek Split
FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-WIFI-1 UTY-VTGX . UTY-VTGXV

Interfejs grupowy Wzmacniacz sygnatu Zewnetrzny przetacznik
UTY-VGGXZ1 UTY-VSGXZ1 funkgji
e e UTY-TEKX

N

\ TRONIKI

Gaz } Gaz
Ciecz 3_ Ciecz

UTP-AX054A UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A

Gaz Gaz

ssanie } ssanie

Gaz Gaz Gaz

tloczenie ttoczenie tloczenie
D:— Ciecz } Ciecz

Ciecz

I
1
/

Gaz

ssanie Dla DX-Kit

V

I
W

Ciecz
UTP-BX090A UTP-BX180A UTP-BX567A UTP-LX180A
ROZGALEZNIKI
Gaz Gaz ?
Ciecz mr ety /m
UTR-H0906L / UTR-H1806L UTR-H0908L / UTR-H1808L UTP-CX567A
Gaz Gaz Gaz
ssanie ssanie ssanie
Gaz /@ Gaz Gaz
tloczenie tloczenie tloczenie
Ciecz TrrE[r Ciecz ’_([EEEEC Ciecz —?-
UTR-JO906A / UTR-J1806A UTP-JO908A / UTP-J1808A UTP-DX567A
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AKCESORIA
Ksztattka okragta Ksztattka prostokatna Pomieszczeniowy czujnik temperatury
UTD-RF204 UTD-SF045T UTY-XSZX

Filtr o wydtuzonej zywotnosci
UTD-LF25NA

I o
I luml Wi

- l
i
Sl

i

T

iy
Iy
=

=

Filtr o wydtuzonej zywotnosci
UTD-LF60KA

e
i My
sy

™

Pompka skroplin
UTZ-PX1BBA / UTZ-PX1NBA

Pompka skroplin
UTR-DPB24T

Modut podtaczenia powietrza
zewnetrznego
UTZ-VXAA /UTZ-VXRA

Kratka z automatyczna zaluzja
UTD-GXTA-W (ARXD04/07/09/12/14GALH;
ARXK07/09/12/14GCLH)
UTD-GXTB-W (ARXD18GALH; ARXK18GCLH)
UTD-GXTC-W (ARXD24GALH; ARXK24GCLH)

Szeroki panel

UTG-AKXA-W
Jednostka wew.
950
Panel600| ¥ w
o0 (mm)

Maskownica
UTG-UFGC-W

Maskownica
UTG-UGGA-W

Ostona wylotu powietrza
UTR-YDZK

—

Ostona wylotu powietrza
UTR-YDZB

-

Podktadka pod panel
UTG-BKXA-W

Podktadka

Izolacja dla pomieszczen o
wysokiej wilgotnos¢i

Zewnetrzne wejscia/wyjscia
Jednostki wewnetrzne

Zewnetrzne wejscia/wyjscia
Jednostki zewnetrzne

Uli-ﬁimé UTY-XWZXZB - Start/Stop (napieciowe)
UTZ-KXG UTY-XWZXZD - Start/Stop (beznapieciowe) UTY-XWZXZ6 - cicha praca, priorytet cht./grz, awaryjne wytaczenie,
UTY-XWZXZ7 - wymuszone wytaczenie termostatu (napieciowe) status pracy, status bedu
UTY-XWZXZE - wymuszone wyfaczenie termostatu UTY-XWZXZ9 - grzatka tacy skroplin
(beznapieciowe) UTY-XWZXZF - podtaczenie licznika energii elektrycznej
UTY-XWZXZC - status pracy, status btedu, status wentylatora,
wyjscie dodatkowej nagrzewnicy
UTY-XWZXZC - status pracy (sterowniki centralne)
ZAWOR ROZPREZNY | ROZDZIELACZ

Kod modelu 09 : UTR-EV09XB
Kod modelu 12: UTR-EV14XB

POJEDYNCZY

UTP-RX01AH / UTP-RX01BH / UTP-RX01CH

UTP-RX04BH
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DX-KIT
MODUt CHtODNICY

UTY_\/DG X MODUL STERUJ

UTP-VX30A
/ UTP_\/X6OA/ UTP_\/XQOA MODUL ZAWORU ROZPREZNEGO

Model UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90Ax2

Indeks wydajnosci przytaczeniowej i 12.5kW

otz |

Grzanie

Wydajnos¢

Modut sterujacy UTY-VDGX

Tasilanie V/0/Hz 230/1/50
Wymiary (WxSxG) mm 400x400x 120

Modut zaworu rozpreznego UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90Ax2

Srednica rury przylaczeniowej (ciecz) 09.52 0127

mm
Wymiary (WxSxG) 160%220x90 (160x220x90) x2

Uwaga: Dane techniczne oparte na ponizszych warunkach: AKCESORIA OPCJONALNE:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Odbiornik sygnatu pilota - UTB-YWC

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Tréjnik (do podtaczenia zmodutami EEV) - UTP-LX180A
Dtugos¢ przewoddw: 7.5m. Napigcie: 230 [V].

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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DX-KIT MODUL CHEODNICY

i )
% :

modut sterujacy modut EEV modut EEV modut EEV
UTY-VDGX UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A

CZUINIKITEMP. OPTYMALNIE STERUJA ROZNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE
CENTRALA | KLIMAKONWEKTOREM DO INSTALACI

AHU Cauinik W przypadku podtaczenia centrali - Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterownikow VRF lub systeméw
l - wentylacyjno-klimatyzacyjnej, centralnego zarzadzania.
_ 5-' ‘ temperatura nawiewanego powietrza
] DXkt regulowana jest optymalnie dzieki .
| pomiarom temperatury na wylocie Liniatransmisf —
- powietrza. -...1 |
L. E Interfejs

i ! (Opga)

Zewnetrzne
wejscie/wyjscie

Czujnik
DX-Kit temperatury

AHU lub FCU
QU Sterownik VRF Siec Modbus
{3y W przypadku podtaczenia klimakonwektora,
;i_ ' ‘ temperatura w pomieszczeniu regulowana
o jest optymalnie dzieki pomiarom temp. - Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnetrznych sterownikéw
"lII DX-Kit CGujnik na wlocie powietrza.
i =1 Czujnik temperatury

ZTewnetrzne
wejscie/wyjscie

[l Linia transmisji
-

AHU lub FCU
Sterownik

Wﬁ%g?xﬁ‘;ie p’:":;:‘e(ge‘:“a *DDC=Cyfrowy panel sterujacy
KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOSCI
- Dwa moduty zaworu rozpreznego potaczone rownolegle umozliwiaja podtaczenie Wydajnos¢ przylaczeniowa
jednostek o wysokiej wydajnosci az do 20 HP (50 kW). - Pofaczenie pojedyncze - Pofaczenie mieszane

« Zakres wydajnosci przytaczeniowej: 5 kW do 50 kW

VIEER

Instalacja Centrala Centrala
wentylacyjno- wentylacyjno-
AHU lub FCU klimatyzacyjna

klimatyzacyjna
(klasa 4050 kW) - . ! i S
50%-100% wydajnosci jednostki zewnetrznej Nie wiecej niz 30% wydajnosci catkowitej

[ /

Okablowanie Modut sterujacy 50%-100% wydajnosci jednostki zewnetrznej

Dtugosc instalacji rurowej i okablowania

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Modut zaworu

Maks. dt. instalacji 5 m Modut sterujacy

TMaks. dt. okablowania 15 m

d |

Maks. dt. okablowania 15m

4
v
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CENTRALKA WENTYLACYJNA
/ ODZYSKIEM ENERGII

UT/-BD 025, 035, 050, 080, T00B

UTZ-BD025B UTZ-BD0358B UTZ-BD050B UTZ-BD080B UTZ-BD100B

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA 250 m¥/h 350 m¥/h 500 m*/h 800 m*/h 1000 m*/h
MODEL UTZ-BD025B UTZ-BDO35B UTZ-BD050B UTZ-BD080B UTZ-BD100B
Zasilanie | 220- 240V, 50Hz

Wydatek powietrza Wysoki / Sredni / Niski 250/250/190 350/350/240 500/500/440 800/800/630 1000/1000/700

Pobdrmocy Wysoki / Sredni / Niski w 128/123/96 190/185/168 289/225/185 418/378/295 464/432/311
Ciénienie dyspozycyjne Wysoki / Sredni / Niski 105/95/45 140/60/45 120/60/35 140/110/55 105/80/75

Sprawnosc odzysku energii iepta Wysoki/ Sredni/ Nisk 75075171 75175178 75/75/76 75/75/76 75/75/79

Sprawnosc odzysku energii chtodu Wysoki / Sredni / Niski % 63/63/65 66/66/71 62/62/64 65/65/68 65/65/70

Skutecznos¢ wymiany ciepta ) .
dla pompy cienta Wysoki / Sredni / Niski 70/70/72 69/69/73 67/67/69 /71174 /1776

Poziom cisnienia akustycznego Wysoki / Sredni / Niski 315/30.5/26.5 33/31/25.5 375/355/325 315/37/345 38.5/375/345
| Wydatek powietrza | Wysoki/Stedni/Nisi | mh | 250/250/190 | 350/350/M0 | s00/s00/440 | 800/800/630 | 1000/1000/700
Pobérmocy Wysoki / Sredni / Niski w 128/123/96 190/185/168 289/225/185 418/378/295 464/432/311
Poziom ciénienia akustycznego Wysoki / Sredni / Niski dB* 31.5/305/26.5 33/31/25.5 38.5/38/325 315/37/345 40.5/39.5/36.5
Wymiary Szer. x Gleb. x Wys. m| 882x599x270 1050x804x317 1090x904x317 1322x884x388 1322x1134x388
150 150 200 250

m
Zewnetrzna Srednica kanatow mm 250

WENTYLACIA
Z0DZYSKIEM

WENTYLACJA
BEZODZYSKU

Takres temperatur pracy °C
0

*mierzony 1.5 m ponizej centralnego punktu urzadzenia
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OGENERNL

WYSOKA WYDAJNOSC

Luzycie energii ulegto znacznemu ograniczeniu dzieki zastosowaniu wy-
miennika heksagonalnego. Obciazenie klimatyzacji zostaje zredukowane
0 okoto 20%, wptywajac na oszczednosc¢ energii. Wymiennik pozwala na
odzysk do 77% energii z wywiewanego powietrza.

2 0 % 0SZCZEDNOSCI ENERGII

Wymiennik innego producenta
(wymiennik krzyzowy)

Wymiennik GENERAL
(wymiennik przeciwprqdowy)

Powietrze zewnetrzne

Wymiennik ciepta

Powietrze wywiewane

Powietrze

nawiewane
Zastosowano wysokowydajny wymiennik Powietrze z pomieszczenia

o przeptywie krzyzowo-przeciwpradowym

FATWY MONTAZ | SERWIS

Zastosowanie heksagonalnego wymiennika ciepta umozliwito ograniczenie hatasu
oraz redukcje gabarytéw urzadzenia.

270mm
wysoko$¢
UTZ-BX025A/BX035A/BX050A

388mm

wysoko$¢

UTZ-BX080A/BD100A

Wymiary: UTZ-BD 025/035/050/080/100 B

KOMFORT I CICHA PRACA

CICHA PRACA

Inacznie ograniczone straty przeptywu umozliwiajg cicha prace maks. 32dB (wy-
sokie obroty) dla modeli o wydajnosci powietrza 500m’/h lub mniejszej oraz
37.5dB (wysokie obroty) dla modeli o wydajnosci powietrza 1000m’/h.

WIEKSZY KOMFORT

Ograniczone czynnosci konserwacyjne dzieki specjalnemu materiatowi,
zktorego wykonano wymiennik ciepta. Filtr z wt6knami nylonowo-polie-
strowymi gwarantuje wysoka skutecznos¢ zatrzymywania kurzu.

——
D‘l‘*EA 4@[@ Sl :<’H‘ N @
oo st = L T
& | |©

R

|
|
y I Otwor serwisow,
Przestrzen serwisowa r‘+ﬂ
-t

T 0
oz M|~ M

AJ[
:
P

[mm]
‘ UTZ-BD 025 B UTZ-BD 035B UTZ-BD 050 B UTZ-BD 080 B UTZ-BD 100 B

810 978 1018 1250 1250
599 804 904 884 1134
315 580 640 428 678
142 12 132 228 228
600 600 600 600 600
655 860 960 940 1190
19 19 19 19 19

270 317 317 388 388
135 159 159 194 194
159 182 182 218 218
882 1050 1090 1322 1322
414 470 470 612 612
95 70 127 85 85

219 162 210 258 258
144 144 194 242 242
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WATERSTAGE

TYP

SERIA
ZAKRES WYDAJNOSCI (KW)

OGENERNAL

DCENERMAL

Model High Power
n

Model Comfort

o350 Wydajnos¢ grzania oW 10.80 13.50 10.80 1517 4.50 6.00 750 10.00
:;rze:r::ie " Pobér mocy 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70 1.00 141 1.84 249
T op 425 418 430 422 410 4.5 427 4.08 4.02
Wydajnos¢ grzania 10.77 12.00 10.77 13.00 13.50 450 4.95 5.65 170
+2°C/435°C* . kw
ogrzewanie podt Pobdr mocy 344 3.87 340 415 434 139 153 178 247
T 0P 313 310 37 313 n 3.4 3.4 37 3
Wydajnos¢ grzania 10.80 12.00 10.80 13.00 13.50 410 4.60 570 740
T°0/+35°C* p kw
ogrzewanie pod Pobdr mocy 432 5.08 428 518 540 147 1.74 2.3 297
T 0P 2.50 2.36 2.52 251 2.50 279 2.64 2.56 249
(/450 Wydajnos¢ grzania W 9.23 11.54 10.10 12.60 13.00 4.50 510 6.20 8.27
u+g7rze/v:r:nsie Pobérmocy 2.84 372 3.01 3.81 4.00 130 150 1.87 253
op 325 310 336 330 3.25 346 340 331 3.7
Wydajnos¢ grzania 9.16 1145 10.02 12.50 13.00 410 445 5.05 740
TC/+H45°C* " kw
ogrzewanie grzejnikowe Pobdr mocy 4.58 592 4.63 6.00 6.37 1.86 2.04 247 3.70
(U3 2.00 193 216 2.08 2.04 2.20 218 2.04 2.00
Grzatka elektryczna Moc kW x stopien 6.0(3.0x2st) | 6.0(3.0x2st) | 9.0(3.0x3szt) | 9. X3szt) | 9.0(3.0x3st) | 6.03.0x2szt) | 6.0(3.0x2szt) | 6.03.0x2szt) | 6.0(3.0x2szt.)
JEDNOSTKA WEWNETRZNA WSHG140D(6 WSHK WSHA050DD6 WSHA100DD6
Iasilanie 10230V, 50Hz ‘ 30400V, 50Hz 10 230V, 50Hz
o Nominal ! 315 3 ons | 393 40 B0 | wm | 266 | 2888
Przeptyw wody obiegowej " L/min
Min / Max 25.0/50.0 81162 | 108217 | BS2 | 181361
Wymiary Hx W x D mm 800 x 450 x 457 800 x 450 x 457
Waga kg 42 4
Pojemnos¢ zasobnika buforowego L 16 16
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego L 8 8
Zakres temp. wody obiegowej ‘Zasilanie °C 8~60 8~55
Srednica przylacza instalacji wodnej | Zasilanie / powrot mm 025.4/0254 025.4/025.4
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA WOHG112LCT WOHG140LCT WOHK112LCT WOHK140LCT WOHK160LCT WOHA060LDC WOHA080LDC WOHA100LDT
Zasilanie 10230V, 50Hz 30400V, 50Hz 10 230V, 50Hz
prad Nominal A 114 14.2 37 438 55 4.5 6.3 81 109
i Max 20 250 90 95 105 148 148 175 185
Poziom ci$nienia akustycznego db(A) 55** 56%* 53** 55%* 56%* 48%* 51%% 56%* 55%%
Wymiary Hx W x D mm 1290 < 900 x 330 620 x 790 X 290 830x900x330
Masa (netto) kg 92 9 M [ 2 60
Czynnik chtodniczy R410A R410A
Fabryczne ie czynnikiem chtodniczym kg 2.50 110 ‘ 140 1.80
Dotadowanie czynnikiem chtodniczym g/m 50 20 ‘ 20 40
. Ciecz mm 09.52 06.35 09.52
Srednica
Gaz mm 015.88 012.70 ‘ 015.88
Diugos¢ Mini/Max | m 5/20 5/20
Instalacja chtodnicza Diugosc (bez
dofadowania) Max m B 15
Réinia Max | m 15 15
wysokosci
Zakres pracy Grzanie °C -25~35 -20~35

TEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 /2017
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TYP

SERIA
ZAKRES WYDAINOSCI (KW)

MONOBLOK

Model Compact
8

o . Wydajnos¢ grzania 5.00 8.00 10.00
:gnce/; ::Ie( " Pobor mocy | W 119 178 230
T or ‘ 420 4.50 435
. N Wydajnosé grzania 3.86 740 8.10
:gznte/; ::.ec o Pobr mocy W 1.20 w3 3.00
Y or ‘ 3.22 2N 2.70
. N Wydajnos¢ grzania 3.55 710 8.00
Jgge :;Smce - Pobor mocy W 138 293 33
T or ‘ 2.57 24 241
N . Wydajnos¢ grzania 440 7.80 9.80
:gnce/; ::i:; - Pobr mocy w 142 23 288
or ‘ 310 3.50 340
. N Wydajnos¢ grzania 3.50 6.50 7.00
:gfz/e :fmi ; - Pobér mocy w 169 298 331
wop 2.07 218 2.1
MONOBLOK Model WPHA 050 LE WPHAO80LE WPHA100LE
Zasilanie 10 230V, 50Hz
L. . Nominal X 14.4 29 28.7
Praeptyw wady obegove) Min / Max Lmin 50/200 100/300 100/300
Prad Nominall A 5.20 830 10.20
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 48** 51** 51**
Wymiary Hx W x D mm 675 x 825 x 300 881.5x 850 x 330
Masa (netto) kg 50 74
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego L 12
Srednica przytacza instalacji wodnej ‘Zasilanie / powrdt mm 019.05/19.05 025.4/ 0254
Czynnik chtodniczy R410A
Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym kg 1.05 15
Zakres temp y wody obiegowej \Zasilanie °C 8~55
Zakres temp pracy \Grzanie °C -20~35

e SPLIT Z ZASOBNIKIEM CIEPLE) WODY
SERIA Model High Power Model Comfort
ZAKRES WYDAINOSCI (KW)
Wydajnos¢ grzania 10.80 13.50 10.80 13.50 1507 450 6.00 750 10.00
o( /1359 *
:7ni/‘;r::i: " Pobdr mocy W 2.54 3.3 2.51 3.20 3.70 0.996 141 1.84 249
9 T or 425 418 430 422 410 452 421 4.08 4.02
Wydajnos¢ grzania ‘ 10.77 12.00 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 170
o of %
:Zrz(e/\;::iec " Pobdrmocy w 344 3.87 340 415 434 139 1.53 178 247
9 Y cor 313 310 317 313 3n 3.4 3.4 307 312
O30t Wydlajnoscgrzanla \ oW 10.80 12.00 10.80 13.00 13.50 410 4.60 5.70 740
oarzewanie podt Pobormocy 432 5.08 4.28 518 540 147 1.74 223 297
9 Y cor 2.50 236 2.52 251 2.50 2.79 264 2.56 249
Wydajnos¢ grzania ‘ 9.23 11.54 10.10 12.60 13.00 4.50 5.10 6.20 8.27
of o %
:7rz(e/\;v+:n5iet zeinik Pobar mocy w 2.84 302 3.01 3.81 4.00 130 1.50 1.87 2.53
9 o cor 3.25 310 335 330 3.25 346 340 331 3.27
705 * Wydlajnostgrzanla ‘ W 9.16 .45 10.02 12.50 13.00 410 445 5.05 740
oarzewanie arzeinik Pobdr mocy ‘ 4.58 5.92 4.63 6.00 6.37 1.86 204 247 3.70
9 ? cor 2.00 1.93 216 2.08 2.04 220 218 204 2.00
Grzatka elektryczna Moc KW x stopien 6.0(3.0x2st) | 6.0(3.0x2st) | 9.0(3.0x3szt) | 9.0(3.0x3szt) | 9.03.0x3st) | 6.03.0x2szt) | 6.03.0x2szt) | 6.03.0x2szt) | 6.0(3.0x2szt.)

JEDNOSTKA WEWNETRZNA WGHG140DD6 WGHK160DD9 WGHA050DD6 WGHA100DD6
Iasilanie 10230V, 50Hz ‘ 30400V, 50Hz 10230V, 50Hz
Praeplywwody ob Nominal Unin 312 90 | 32 | 30 B8 B0 | w3k | ne6 | 2888
y ’ |Min / Max 25.0/50.0 81162 | 108217 | 1521 | 1815361
Wymiary Hx W x D mm 1840 % 648 < 698 1840 X 648 X 698
Waga kg 152 152
Objetosc zasobnika cieptej wody L 190 190
Moc cieptej wody kw 15 15
Pojemnos¢ zasobnika buf g L 16 16
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 12 12
Zakres temp. wody obieg \Zasilanie °C 8~60 8~55
Srednica przyfcza instalacji wodnej ‘Zasilanie / powrot 025.4/0254 025.4/0254
Srednica przyfaczy mm (Inlet/Outlet) 319.05 (Inlet/Outlet) 319.05
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA Model WOHGT12LCT WOHG140LCT WOHK112LCT WOHK140LCT WOHK160LCT WOHA060LDC WOHA080LDC WOHAT00LDT
Zasilanie 10 230V, 50Hz 30400V, 50Hz 10 230V, 50Hz
Prad Nominall A 114 14.2 37 48 5.5 45 6.3 8.1 109
‘Max 220 250 8.5 9.5 10.5 1.0 125 175 185
Poziom ci$nienia akustycznego db(A) 55%* 56%* 53** 55%* 56%* 48%* 51%* 56%% 55%*
Wymiary Hx W x D mm 1290 x 900 x 330 620 %790 X 290 830x900x330
Masa (netto) kg 92 9 4 | 2 60
Czynnik chtodniczy R410A R410A
Fabryczne ie czynnikiem chtodniczym kg 2.50 110 \ 140 1.80
Dofad iec chtodniczym g/m 50 20 ‘ 20 40
Srednica Ciecz mm 09.52 0635 09.52
Gaz mm 015.88 012.70 [ 015.88
Dhugos¢ Mini/Max m 5/20 5/20
Instalacja chtodnicza limllg?x (he} Max m 15 15
Réinica —yy m 15 15
wysokosci
Zakres pracy Grzanie °C -25~35 -20~35

*Wartos¢ mocy grzewczej i COP liczone zgodnie z EN 14511. o ** Poziom ciénienia akustycznego mierzony 1m od urzadzenia na wys. 1.5m w wolnej przestrzeni.  *** Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci.
5m od urzadzenia na wys. 1.5m w wolnej przestrzeni. » Rzeczywiste wartosci poziomu dzwigku i wydajnosci moga odbiegac od podanych ze wzgledu na warunki montazowe i Srodowiskowe.
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WATERSTAGE

DOMOWA POMPA CIEPLA

AKCESORIA OPCJONALNE

Split

Monoblok
Compact

Split zzasobnikiem CWU
High Power Comfort

High Power Comfort

PRODUKT MODEL

UIWKISXE | © | @ | ¢ | ¢ | @ | @ | @ | @ [0 | — | — | —| —| —| —| —| —| —|—|—|—
Modut dwdch
obiegow
grzewczych I
E UTWKIDXE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ° ° . ° ° ° . o | — | — | —
wUTW-KBSXDOOO.ooooo____________
Mo
kotta
* UTWKBDXD | — | — | — | — | —m | — | — | — | — | @ ° ° . . ° ° ° o | — | — | —
ﬁ%zrg%{?czne 'H‘*" UTW-TEVXA | e ° ° ° . . . ° ° . . . . ° ° . . ° ° ° °
{r.UTW-KDWXG__________________..,
I, (wewnetrzny)
Modqu i B
O
t% e R N R P P PSR Py R RS R R Ry S (R S O
{
;ggm:gx . ﬁ}w:}ggﬂ . . ° . . . . ° o || M| || ||| || e ° .
Zasobnik T
wu —
300 Litrow UTW-T30XD ° ° ° ° ° ° ° ° o | X || —*|—%|—*1|—=X|—1|—"|—*1]| e ° °
Dodatkowa pompa - I S I R = = = = =] =
oyrkulagyjna v UTW-PHFXG ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
:)?S:E]IOWY ." UTW-KSPXD . . . . . ° . . . . . . . . ° . . . . . .
m‘g}:gmg;ﬂl}duw H UTW-ESPXA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ° ° ° ° °
Modut chtodzenia l@ UTW-KCLXD | e . . . . . . . . ° ° ° ° ° ° . ° o | | —"2| ="
u=s
Modut rozszerzer # UTW-KREXD . . . . . . . . . . ° ° ° . ° ° ° ° ° ° .
| == ]
Modut cichej pracy @ug&. UTW-KLNXE . ° . . ° e e . ° . . . [ N S | S
Taca skroplin p UWAKOPKA | — | — | — | = | = e | e | e | —| ||| ||| =|=|=|=|=]=
Modut sterowania 2
kaskadowego jedn. o UWKME | o | o [ o | o | o — | — | —] e | — | —| —| —| —|—|—| —|—|—|—|—
(ze ztaczem LPB) =
Modut sterowania \
'S‘EZVE“WEWJG“"» UWKESKE | © | @ | o | 0| o | —| —| —| o | —| —| —|—| ||| =] —=|—|—1]—
(ze ztaczem LPB)




Split Split z zasobnikiem CWU Monoblok

High Power Comfort High Power Comfort Compact
PRODUKT
Zadajnik e UTW-KHMXE*3 . . . . . . ° ° . . . ° . . . . ° . . . °
UTW-C74TXF*3 o o ° ° ° o o ° ° ° ° o ° ° . ° ° ° ° . .
Przewodowy
UTW-C74HXF*3 ° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° ° . . ° ° . . °
Idalny
zadajnik
UTW-C78XD . . . . ° . . . . . . . . . . . . . ° . .
(ten
Bezprzewodowy
UTW-C78XD-E4 | o o ° ° ° o ° o ° ° . o ° ° . . ° ° ° ° °
-
-I'_) 2 UTW-C55XA ° ° ° . . ° ° ° ° . ° ° ° . . . . . . . .
Przewodowy
Terkm_ostat
pokojowy
(. o
g UTW-C58XD . . . . . . . . . . . . . . ° . . . . . .
i
Bezp}zewodnwy
Bezprzkewodowy (( —
czujnil . g
temperatury UTW-MOSXD o o o ° ° o ° o ° ° . o o ° . . ° ° ° . °
zewnetrzne) .
Modut (7. [
komunikacji - UTW-MRCXD ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
radiowe] for BSB-Port | - .
Web server %WZ&W}&B ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Itacze LPB UTW-KL1XD . . . . . ° ° ° ° . ° ° . . . . . . . . .
Itacze MODBUS UTW-KMBXE —T | =T | =T | =T | =T | =T | =T | T =T T =T =T | =T T T T T e ° [
R |
QL—’JJ UWHAME | — | — | — | — | — | = | = | = | = | = | = | = = | =] =] == =] =] e e
A
Grzatka
tacy jedn.
zewnetrznej
"l UIW-HAMXF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ® | —|—
Service Tool
(zawiera adapter UTW-KSTXD ©¥5 | @*5 | @*5 | @*5 | @*5 | e*5 | e*5 | @*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5 | e*5
001700
Senvice Tool ) UTW-KPSXD | %6 | o%6 | @6 | o%6 | o%6 | %6 | o*6 | @6 | @*6 | o%6 | %6 | %6 | o% | %6 | o*6 | o7 | @*6 | o*6 | o6 | o%6 | %
Testaw
praylaczeniowy %:DQ UTY-XWZXZ2 o | o | o | oo | —| || —|e|e|e|e|e | | ||| —]—]|=

*1:Tryb CWU jest dostepny bez dodatkowego modutu CWU i zasobnika | *2: Tryb chtodzenia jest dostepny bez dodatkowego modutu chtodzenia | *3: Do podtaczenia jest wymagany UTW-KLIXD | *4: Do podtaczenia jest wymagany UTW-KLIXD, UTW-KW4XD
*5: Dostepne dodatkowe wersje jezykowe (Angielska, Czeska, Stowacka, Polska, Turecka, Wegierska, Rosyjska, Stoweriska, Grecka, Serbska) | *6: Niedostepny w potaczeniu z ModBus UTW-KMBXE. | *7 Wymagany dodatkowy element

@ DOSTEPNY — NIEDOSTEPNY
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@Poland

DANE KONTAKTOWE:

ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa
tel. (22) 517 36 00, fax (22) 879 99 07

OGENER(S L

WAZNE INFORMACJE:

Podane ceny urzadzert ja optaty dla wprowadzaj sprzet wynikajace z Dyrektywy WEEE 2002/960WE
izwiazanej zta dyrektywa Ustawy okreslonejw Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 .

Podane ceny urzadzeri uwzgledniaja optaty przedsiebiorcow wynikajace z Dyrektywy 94/62/WE i zwigzanej z ta dyrektywa
Ustawy okreslonejw Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001r.

UWAGI DO DANYCH TECHNICZNYCH

« Dane techniczne zawarte w tabelach moga ulec zmianie.
W celu potwierdzenia danych technicznych skontaktuj sie z Autoryzowanym Przedstawicielem.

« Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach:

Temp. wewn.: 27°C DB/19°CWB
Temp. zewn.: 35°C DB/24°CWB

H - wysokie obroty / M - Srednie obroty / L - niskie obroty / Q- tryb cichyw

Temp. wewn.: 20°C DB/15°CWB
Temp. zewn.: 7°C DB/56°CWB

‘ Chtodzenie ‘ ‘ Grzanie ‘

« Producent zastrzega sobie prawo do

ia zmian bez potrzeby inf ia o tym.

++

BLAT

GWARANCJI

Urzadzenia GENERAL spetniaja wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i zwiazanego z ta dyrektywa
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy okreslonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310z dnia 6 pazdziernika 2004r.
Podane dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz innych
whasciwych przepisow prawnych i nie przedstawia stanéw magazynowych.
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