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FUJITSU GENERAL kieruje się unijnym planem działania 
20/20/20, zakładającym zwiększenie udziału źródeł 

energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji  CO2  
o 20% i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  

o 20% do roku 2020.

% więcej 
energii odnawialnej

% mniej 
emisji CO2

% mniejsze 
zużycie energii
pierwotnej 
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% mniejsze 
zużycie energii
pierwotnej 

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE

SEER
(tryb chłodzenia)

SCOP
(tryb grzania)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

Sezonowy wskaźnik efektywności 
energetycznej (z wyłączeniem 
niskotemperaturowych pomp ciepła)

Sezonowy wskaźnik efektywności
energetycznej (z niskotemperaturowymi 
pompami ciepła)

ηx ≥ 150

125 ≤ ηx < 150

98 ≤ ηx < 125

90 ≤ ηx < 98

82 ≤ ηx < 90

36 ≤ ηx < 75

34 ≤ ηx < 36

30 ≤ ηx < 34

ηx < 55ηx < 30

75 ≤ ηx < 82

ηx ≥ 175

150 ≤ ηx < 175

123 ≤ ηx < 150

115 ≤ ηx < 123

107 ≤ ηx < 115

61 ≤ ηx < 100

59 ≤ ηx < 61

55 ≤ ηx < 59

100 ≤ ηx < 107

SEER
(tryb chłodzenia)

SCOP
(tryb grzania)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

Sezonowy wskaźnik efektywności 
energetycznej (z wyłączeniem 
niskotemperaturowych pomp ciepła)

Sezonowy wskaźnik efektywności
energetycznej (z niskotemperaturowymi 
pompami ciepła)

ηx ≥ 150

125 ≤ ηx < 150

98 ≤ ηx < 125

90 ≤ ηx < 98

82 ≤ ηx < 90

36 ≤ ηx < 75

34 ≤ ηx < 36

30 ≤ ηx < 34

ηx < 55ηx < 30

75 ≤ ηx < 82

ηx ≥ 175

150 ≤ ηx < 175

123 ≤ ηx < 150

115 ≤ ηx < 123

107 ≤ ηx < 115

61 ≤ ηx < 100

59 ≤ ηx < 61

55 ≤ ηx < 59

100 ≤ ηx < 107

pompy ciepła WATERSTAGE

pompy ciepła WATERSTAGE

klimatyzatory

klimatyzatory

Dla urządzeń poniżej 12kW Pompy ciepła wysokotemperaturowe Pompy ciepła niskotemperaturowe Pompy ciepła z funkcją ciepłej wody użytkowej

SEER
(tryb chłodzenia)

SCOP
(tryb grzania)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

Sezonowy wskaźnik efektywności 
energetycznej (z wyłączeniem 
niskotemperaturowych pomp ciepła)

Sezonowy wskaźnik efektywności
energetycznej (z niskotemperaturowymi 
pompami ciepła)

ηx ≥ 150

125 ≤ ηx < 150

98 ≤ ηx < 125

90 ≤ ηx < 98

82 ≤ ηx < 90

36 ≤ ηx < 75

34 ≤ ηx < 36

30 ≤ ηx < 34

ηx < 55ηx < 30

75 ≤ ηx < 82

ηx ≥ 175

150 ≤ ηx < 175

123 ≤ ηx < 150

115 ≤ ηx < 123

107 ≤ ηx < 115

61 ≤ ηx < 100

59 ≤ ηx < 61

55 ≤ ηx < 59

100 ≤ ηx < 107

SEER
(tryb chłodzenia)

SCOP
(tryb grzania)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

Sezonowy wskaźnik efektywności 
energetycznej (z wyłączeniem 
niskotemperaturowych pomp ciepła)

Sezonowy wskaźnik efektywności
energetycznej (z niskotemperaturowymi 
pompami ciepła)

ηx ≥ 150

125 ≤ ηx < 150

98 ≤ ηx < 125

90 ≤ ηx < 98

82 ≤ ηx < 90

36 ≤ ηx < 75

34 ≤ ηx < 36

30 ≤ ηx < 34

ηx < 55ηx < 30

75 ≤ ηx < 82

ηx ≥ 175

150 ≤ ηx < 175

123 ≤ ηx < 150

115 ≤ ηx < 123

107 ≤ ηx < 115

61 ≤ ηx < 100

59 ≤ ηx < 61

55 ≤ ηx < 59

100 ≤ ηx < 107

NOWE PODEJŚCIE DO ENERGOOSZCZĘDNOŚCI 
Uwzględnia sezonową zmienność obciążenia cieplnego. Dotychczasowe wskaźniki efektywności energetycznej EER i COP były okre-
ślone w jednej temperaturze (wewnętrznej i zewnętrznej). Nowe wskaźniki uwzględniają zmienność temperatur w sezonie letnim 
i zimowym oraz zmienność obciążenia cieplnego. Wskaźniki SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) i SCOP (Seasonal Coefficient Of 
Performance) zdecydowanie lepiej okreslają energochłonność systemów klimatyzacji i pozwalają na ocenę zużycia energii przez cały 
rok. FUJITSU GENERAL oferuje urządzenia o najwyższych wskaźnikach efektywności energetycznej SEER i SCOP określanych zgodnie  
z Rozporządzeniem KE 62.
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KOMFORTOWY NAWIEW
Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza oraz 
usprawniona skuteczność wentylacji zostały osiągnięte dzięki 
wykorzystaniu najlepszych technologii. Sterowanie przepły-
wem powietrza zwiększa komfort otoczenia. 
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NOWOCZESNE 
ENERGOOSZCZĘDNE 
TECHNOLOGIE 
We wszystkich produktach koncernu FUJITSU GENERAL zastosowano energooszczędne 
technologie i układy sterowania, gwarantujące wysoką efektywność, skuteczność działania  
i redukcję zużycia energii.

Poprawiona wydajność grzewcza w niskich temperaturach 
sprawia, iż nominalna wydajność grzewcza utrzymywana jest 
do temperatury zewnętrznej -7°C. Nowy model może praco-
wać w temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -20°C.

WYDAJNE GRZANIE
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TRYB EKONOMICZNY OGRANICZENIE NASTAW TEMP.

CZUJNIK RUCHU

Czujnik obecności 
wykrywa ruch osób 
przebywających 
w pomieszczeniu, 
powodując ograni-
czenie wydajności 
klimatyzatora kiedy 
pomieszczenie jest 
puste. Po powrocie 
użytkowników urzą-
dzenie automatycznie 
przywraca poprzedni 
tryb pracy.

OBSZAR DETEKCJI

widok z boku widok z góry

90°
100°

6m

6m

FUNKCJA 10°C HEAT 

Funkcja „10°C HEAT” została stworzona w celu unik-
nięcia niepotrzebnego przechłodzenia pomiesz-
czenia w okresie niskich temperatur zewnętrznych. 
Utrzymuje ona minimalną temperaturę 10°C pod-
czas nieobecności użytkowników.

temperatura w pomieszczeniu, dzięki modułowi inverterowemu, szybko 
osiągnie wartość zgodną z wcześniejszymi ustawieniami.

W momencie opuszczania pomieszczenia należy uruchomić 
funkcję „10°C HEAT” przy pomocy specjalnego przycisku na 
pilocie.

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 10°C, 
funkcja „10°C HEAT” pozostaje w trybie monitoringu.  
W przypadku spadku temperatury poniżej 10°C  klimatyza- 
tor uruchamia się utrzymując temperaturę na poziomie 10°C. 
Po zakończeniu działania funkcji „10°C HEAT” (manualnym 
wyłączeniu) 

ºC

25

20

15
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0
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Ograniczenie maksymalnego prądu i poboru mocy.

nastawa 
temperatury

tryb pracy normalnej

tryb pracy ekonomicznej

Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może 
zostać ograniczona w celu oszczędności zużycia energii.

standardowy zakres nastaw temperatury ograniczony zakres nastaw temperatury
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

DO RÓŻNORODNYCH
ZASTOSOWAŃ
Szeroka gama urządzeń klimatyzacyjnych typu split pozwala na elastyczne dopasowanie 
rozwiązań, dzięki czemu otrzymujemy optymalną temperaturę pomieszczenia i zwiększamy 
komfort użytkowników.

•  zwarty i łatwy do zabudowy 
•  optymalny spręż dyspozycyjny, gwarantujący 

poprawne schłodzenie całego pokoju ze strefy  
wejściowej 

•  wyjątkowo cichy 
•  wbudowana pompa skroplin
•  współpraca z systemami centralnego sterowania

KANAŁOWY ARHG12LHTBP

POLECANY DO 

POKOI 
HOTELOWYCH

DOSKONALE NADAJE SIĘ DO

SYPIALNI
•  bardzo cichy, niedkouczliwy nawet podczas snu
•  tryb cichej nocnej pracy jednostki zewn.
•  czujnik ruchu
•  dodatkowe filtry powietrza (polifenolowy, jonowy)
•  programatory (dobowy, tygodniowy)
•  tryb szybkiego dochładzania

ŚCIENNY ASHG09LTCA
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MULTI SYMULTANICZNY AOHG45LBTL

SKUTECZNE ROZWIĄZANIE 
DEDYKOWANE DO SAL

KONFERENCYJNYCH
•  optymalna moc rozłożona na 2 lub 3 jednostki 
•  obsługa jednym systemem dużej powierzchni o wysokim obciążeniu cieplnym
•  sterowanie całym systemem przy pomocy jednego pilota

DOSKONAŁY DO 

SERWEROWNI
ŚCIENNY ASHG30LMTA

•  wbudowane tryby pracy: naprzemiennej,  
kaskadowej, zastępczej

•  montaż ścienny bezpieczny dla urządzeń serwerowni
•  optymalna moc chłodnicza
•  autorestart

•  czujnik obecności (możliwość strefowego  
klimatyzowania przestrzeni - jako opcja)

•  indywidualnie regulowane przepustnice  
(dopasowanie do kształtu pomieszczenia)

•  optymalna wysokość montażu

KASETA OBWODOWA AUXG18LRLB

IDEALNA DO BIUR TYPU 

OPEN SPACE
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Dioda sygnalizuje konieczność prze-
prowadzenia czyszczenia filtra.

Kontrolka
filtra

Możliwość 
podłączenia 
kanałów 
nawiewnych

Doprowadzenie 
świeżego 
powietrza

Automatyczne
żaluzje pionowe 
i poziome

Programator

Zmywalny
panel obudowy

Cicha
praca

Wydajny
dyfuzor

Wydajne
ogrzewanie

Wykrywa obecność użytkownika  
w pomieszczeniu. Kiedy pomieszcze-
nie jest puste urządzenie pracuje  
w trybie ekonomicznym, a po 
powrocie użytkownika wraca do 
wymaganych nastaw.

Utrzymywanie nominalnej 
wydajności grzania nawet 
przy temperaturze 
zewnętrznej sięgającej -7°C.

Ustawienie minimalnego i maksymal-
nego zakresu nastawy temperatury 
pozwalające zaoszczędzić energię.

Funkcja powodująca nieznaczny 
wzrost nastawy temperatury  
w trybie chłodzenia i jej spadek  
w trybie grzania, zapewniając ekono-
miczne sterowanie pracą jednostki.

Praca z pełną mocą wentylatora 
i sprężarki pozwala na szybkie 
osiągnięcie temperatur zadanych w 
pomieszczeniu.

Jednostka automatycznie przełącza 
się między trybami chłodzenia  
i grzania w zależności od ustawień 
temperatury oraz temperatury  
w pomieszczeniu.

Automatycznie zatrzymuje pracę 
po upływie ustawionego czasu.

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy 
dzięki utlenianiu i redukcji jonów  
generowanych na powierzchni drob-
nych elementów ceramicznych.

Powietrze z zewnątrz można 
doprowadzić do pomieszczenia po 
wyposażeniu jednostki wewnętrznej 
w kanały i opcjonalny moduł.

Systemy umożliwiają podłączenie 
kanałów rozprowadzających 
powietrze.

Zmieniają kierunek nawiewu po-
wietrza w pionie (wachlowanie).

Mikroprocesor stopniowo zmienia 
temperaturę w pomieszczeniu, 
zapewniając komfortowy sen.

Drobne cząstki kurzu, zarodniki grzy-
bów oraz szkodliwe mikroorganizmy 
są absorbowane dzięki zjawiskom 
elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi 
bakterii zapobiegają związki polife-
nolu z jabłek.

Świeże powietrze z zewnątrz może 
zostać zassane za pomocą opcjonal-
nego wentylatora, podłączonego 
z zastosowaniem zewnętrznego 
modułu sterującego.

Temperatura w pomieszczeniu może 
być utrzymywana na stałym poziomie 
10°C, w celu uniknięcia jej nadmier-
nego spadku w czasie, gdy nikt nie 
przebywa w pomieszczeniu.

Praca jednostki zewnętrznej w trybie 
wyciszonym (dostępna w sterowni-
kach bezprzewodowych).

Automatyczna
regulacja 
strumienia
powietrza

Programator
tygodniowy

Auto
Restart

Programator tygodniowy 
oraz programowanie 
temperatury

Automatyczna
zmiana trybu 
pracy

Programator 
automatycznego 
wyłączenia

Filtr „jonowy”
o wydłużonej
żywotności

Automatyczne
żaluzje pionowe

Program 
nocny

Filtr
polifenolowy

Zasysanie 
powietrza 
zewnętrznego

Funkcja
10° HEAT

Tryb
ekonomiczny

Ograniczony 
zakres nastawy 
temperatury

Automatyczne 
przywracanie 
ustawionej 
temperatury

Kąt nachylenia dodatkowej żaluzji 
regulowany jest przez czujniki 
monitorujące. Dzięki temu komfort 
w pomieszczeniu uzyskiwany jest 
natychmiastowo.

Nastawa temperatury zostaje 
automatycznie przywrócona do 
ustawionej wcześniej wartości.

Pełna
moc

Zmieniają kierunek nawiewu 
powietrza w pionie  
i poziomie (wachlowanie).

Programator pozwala na ustawienie 
czterech cyklów pracy: włącz, wy-
łącz, włącz-wyłącz, wyłącz-włącz.

Możliwość zdemontowania  
obudowy w celu umycia.

Mikroprocesor automatycznie 
dostosowuje intensywność 
nawiewu do zmian temperatury 
w pomieszczeniu.

Program włącz-wyłącz dostępny 
dla każdego dnia tygodnia.

W przypadku chwilowego  
zaniku zasilania, klimatyzator 
automatycznie włączy się po  
powrocie napięcia z zachowaniem 
poprzednich ustawień.

Opcja umożliwia ustawianie tempe-
ratury dla dwóch przedziałów czasu 
dla każdego dnia tygodnia.

CZYSTOŚĆ

KOMFORT

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

WYGODA

Czujnik
obecności

Każdą z żaluzji jednostki typu 
kasetonowego z czterostronnym 
wylotem powietrza można sterować 
indywidualnie, zapewniając komfor-
towy nawiew.

Indywidualne 
sterowanie 
kierunkiem nawiewu

FUNKCJE URZĄDZEŃ

Specjalny pakiet wbudowanych 
fabrycznie funkcji wymaganych  
w pomieszczeniach teleinformatycz-
nych lub serwerowniach.

Tryby pracy
do pomieszczeń
serwerowni

Wykrywa obecność użytkownika  
w pomieszczeniu. Kiedy pomieszcze-
nie jest puste urządzenie pracuje 
w trybie ekonomicznym  
lub jest zatrzymane. 

Czujnik
obecności
save & stop

Dodatkowa ochrona 
antykorozyjna wymiennika jednostki 
zewnętrznej.

Blue Fin
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ŚCIENNE PRZYPO- 
DŁOGOWE

UNIWERSALNE/
PRZYSUFITOWE KASETONOWE KANAŁOWE

AS
HG

09
/1

2 L
TC

A

AS
HG

07
/0

9/
12

/1
4 L

UC
A

AS
HG

07
/0

9/
12

/1
4L

 M
CA

AS
HG

30
/3

6L
 M

TA

AS
HG

07
/0

9/
12

 LL
CC

AS
HG

18
/3

0 L
FC

A
AS

HG
24

 LF
CC

AG
HG

09
/12

/14
 LV

CA

AB
HG

18
LV

TB
AB

HG
24

LV
TA

AB
HG

30
/36

LR
TE

AB
HG

36
/45

/54
LR

TA

AU
HG

12
/1

4/
18

LV
LB

AU
HG

24
LV

LA

AU
XG

18
/2

4/
30

/
36

/4
5/

54
LR

LB

AU
HG

30
/3

6L
RL

E
AU

HG
36

/4
5/

54
LR

LA

AR
HG

12
/1

4/
18

LL
TB

AR
HG

24
/36

/45
LM

LA
 

AR
HG

30
/36

LM
LE

AR
HG

12
/14

/18
/24

/30
/

36
/45

/54
LH

TB
P

AR
HG

45
/54

/60
LH

TA

AR
HC

72
/90

LH
TA

EN
ER

GO
OS

ZC
ZĘ

DN
OŚ

Ć

Czujnik obecności  
SAVE & STOP

Tryb ekonomiczny                 

Ograniczony zakres nastawy 
temperatury  

Aut. przywracanie  
ustawionej temperatury  

KO
M

FO
RT

Wydajne ogrzewanie 

Wydajny dyfuzor  

Pełna moc     

Funkcja 10° HEAT          
60

Cicha praca    
45/54/36 LRTA 45/54 45/36 LMLA 36/45/54

Automatyczna zmiana 
trybu pracy                 

Automatyczne
żaluzje pionowe        

Automatyczne żaluzje 
pionowe i poziome    

Automatyczna regulacja 
strumienia powietrza                 

Auto Restart                 

Doprowadzenie  
świeżego powietrza     

Zasysanie powietrza 
zewnętrznego

Możliwość podłączenia 
kanałów nawiewnych   

Indywidualne sterowanie 
kierunkiem nawiewu 

Tryby pracy do pomieszczeń 
serwerowni 

W
YG

OD
A

Programator automatyczne-
go wyłączenia  

Program nocny          
60

Programator          
60

Programator tygodniowy     

Programator tygodniowy 
oraz programowanie temp.     

Kontrolka filtra                

Blue Fin  
30


45


30/36/45/54


45/54


30/36/45/54

 

CZ
YS

TO
ŚĆ

Filtr „jonowy”
o wydłużonej żywotności      

Filtr polifenolowy      

Zmywalny panel obudowy     

 STANDARD         OPCJA
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Grzanie* [kW ]

Chłodzenie* [kW ]

Powierzchnia pomieszczenia* [m2]

Powierzchnia pomieszczenia* [m2]

Powierzchnia pomieszczenia* [m2]

* Wartości orientacyjne. Dane szczegółowe znajdują się w tabelach danych technicznych poszczególnych modeli urządzeń.
   Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB. Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
   Wentylator ustawiony na szybkie obroty. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

STRONA

TABELA SZYBKIEGO DOBORU

ŚCIENNE 18

ASHG09LTCA ASHG12LTCA

ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA

ASHG07LLCC ASHG09LLCC ASHG12LLCC

ASHG30LMTA ASHG36LMTA

ŚCIENNE – NORDIC 24 ASHG09LTCB
ASHG09LMCB

ASHG12LTCB
ASHG12LMCB

ASHG14LTCB
ASHG14LMCB

PRZYPODŁOGOWE 27 AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA

PRZYPODŁOGOWE - NORDIC 27 AGHG09LVCB AGHG12LVCB AGHG14LVCB

KASETONOWE ZWARTE 28 AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB AUHG24LVLA

KASETONOWE 29 AUHG30LRLE
AUHG36LRLE 

/AUHG36LRLA
AUHG45LRLA AUHG54LRLA

KASETONOWE 
Z NAWIEWEM OBWODOWYM 30 AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB

UNIWERSALNE 32 ABHG18LVLB ABHG24LVTA

PRZYSUFITOWE 33 ABHG30LRTE
ABHG36LRTE 
/ABHG36LRTA

ABHG45LRTA ABHG54LRTA

KANAŁOWE SLIM / KANAŁOWE 34 ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB ARHG24LMLA ARHG30LMLE
ARHG36LMLE 

/ARHG36LMLA
ARHG45LMLA

KANAŁOWE – ŚREDNI SPRĘŻ 36 ARHG12LHTBP ARHG14LHTBP ARHG18LHTBP ARHG24LHTBP ARHG30LHTBP ARHG36LHTBP ARHG45LHTBP ARHG54LHTBP

KANAŁOWE – WYSOKI SPRĘŻ 38 ARHG45LHTA ARHG54LHTA ARHG60LHTA ARHC72LHTA ARHC90LHTA

MULTI DLA 2 POMIESZCZEŃ 48 AOHG14LAC2 AOHG18LAC2

MULTI DLA 3 POMIESZCZEŃ 48 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3

MULTI DLA 4 POMIESZCZEŃ 48 AOHG30LAT4

MULTI DLA 8 POMIESZCZEŃ 48 AOHG45LBT8

MULTI SYMULTANICZNY 58 AOHG36LATT
/AOHG36LBTB

AOHG45LATT
/AOHG45LBTB

AOHG54LATT
/AOHG54LBTB

WATERSTAGE  COMFORT 128           WSHA050DD6/WOHA060LDC
WSHA100DD6 

/WOHA060LDC
WSHA100DD6 

/WOHA080LDC
WSHA100DD6
/WOHA100LDT

WATERSTAGE  HIGH POWER 128 WSHG140DC6/WOHG112LCT
WSHK160DC9/WOHK112LCT

WSHG140DC6/WOHG140LCT
WSHK160DC9/WOHK140LCT

WSHK160DC9/WOHK160LCT

WATERSTAGE  MONOBLOCK 129               WSHP100DF6/WPHA050LE
WSHP100DF6
/WPHA080LE

WSHP100DF6 
/WPHA100LE

WATERSTAGE  DUOCOMFORT 129           WGHA050DD6/WOHA060LDC
WGHA100DD6 
WOHA060LDC

WGHA100DD6 
WOHA080LDC

WGHA100DD6 
WOHA100LDT

WATERSTAGE  DUOCOMFORT 
HIGH POWER 129 WGHG140DD6/WOHG112LCT

WGHK160DD9/WOHK112LCT
WGHG140DD6/WOHG140LCT
WGHK160DD9/WOHK140LCT

WGHK160DD9/WOHK160LCT

REKUPERATOR 124                                                           UTZ-BX025B UTZ-BX025B UTZ-BX035B UTZ-BX050B UTZ-BX080B UTZ-BX100B

3                         4                         5                            6                      7                             9                              9                               10                              11                              14                               16                              18                             22                             28

3                        3,5                       4                           4,5                     6                            8                               8                               9                                10                             13                               14                              15                             20                             25

25                      30                       35                          40                    45                           60                             60                              75                              85                             100                            120                             140                           180                           200

60                     80                          110                            110                            140                            160                            180                            200

60                     80                          110                            110                            140                            160                            180                            200
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ŚCIENNE 18

ASHG09LTCA ASHG12LTCA

ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA

ASHG07LLCC ASHG09LLCC ASHG12LLCC

ASHG30LMTA ASHG36LMTA

ŚCIENNE – NORDIC 24 ASHG09LTCB
ASHG09LMCB

ASHG12LTCB
ASHG12LMCB

ASHG14LTCB
ASHG14LMCB

PRZYPODŁOGOWE 27 AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA

PRZYPODŁOGOWE - NORDIC 27 AGHG09LVCB AGHG12LVCB AGHG14LVCB

KASETONOWE ZWARTE 28 AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB AUHG24LVLA

KASETONOWE 29 AUHG30LRLE
AUHG36LRLE 

/AUHG36LRLA
AUHG45LRLA AUHG54LRLA

KASETONOWE 
Z NAWIEWEM OBWODOWYM 30 AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB

UNIWERSALNE 32 ABHG18LVLB ABHG24LVTA

PRZYSUFITOWE 33 ABHG30LRTE
ABHG36LRTE 
/ABHG36LRTA

ABHG45LRTA ABHG54LRTA

KANAŁOWE SLIM / KANAŁOWE 34 ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB ARHG24LMLA ARHG30LMLE
ARHG36LMLE 

/ARHG36LMLA
ARHG45LMLA

KANAŁOWE – ŚREDNI SPRĘŻ 36 ARHG12LHTBP ARHG14LHTBP ARHG18LHTBP ARHG24LHTBP ARHG30LHTBP ARHG36LHTBP ARHG45LHTBP ARHG54LHTBP

KANAŁOWE – WYSOKI SPRĘŻ 38 ARHG45LHTA ARHG54LHTA ARHG60LHTA ARHC72LHTA ARHC90LHTA

MULTI DLA 2 POMIESZCZEŃ 48 AOHG14LAC2 AOHG18LAC2

MULTI DLA 3 POMIESZCZEŃ 48 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3

MULTI DLA 4 POMIESZCZEŃ 48 AOHG30LAT4

MULTI DLA 8 POMIESZCZEŃ 48 AOHG45LBT8

MULTI SYMULTANICZNY 58 AOHG36LATT
/AOHG36LBTB

AOHG45LATT
/AOHG45LBTB

AOHG54LATT
/AOHG54LBTB

WATERSTAGE  COMFORT 128           WSHA050DD6/WOHA060LDC
WSHA100DD6 

/WOHA060LDC
WSHA100DD6 

/WOHA080LDC
WSHA100DD6
/WOHA100LDT

WATERSTAGE  HIGH POWER 128 WSHG140DC6/WOHG112LCT
WSHK160DC9/WOHK112LCT

WSHG140DC6/WOHG140LCT
WSHK160DC9/WOHK140LCT

WSHK160DC9/WOHK160LCT

WATERSTAGE  MONOBLOCK 129               WSHP100DF6/WPHA050LE
WSHP100DF6
/WPHA080LE

WSHP100DF6 
/WPHA100LE

WATERSTAGE  DUOCOMFORT 129           WGHA050DD6/WOHA060LDC
WGHA100DD6 
WOHA060LDC

WGHA100DD6 
WOHA080LDC

WGHA100DD6 
WOHA100LDT

WATERSTAGE  DUOCOMFORT 
HIGH POWER 129 WGHG140DD6/WOHG112LCT

WGHK160DD9/WOHK112LCT
WGHG140DD6/WOHG140LCT
WGHK160DD9/WOHK140LCT

WGHK160DD9/WOHK160LCT

REKUPERATOR 124                                                           UTZ-BX025B UTZ-BX025B UTZ-BX035B UTZ-BX050B UTZ-BX080B UTZ-BX100B

3                         4                         5                            6                      7                             9                              9                               10                              11                              14                               16                              18                             22                             28

3                        3,5                       4                           4,5                     6                            8                               8                               9                                10                             13                               14                              15                             20                             25

25                      30                       35                          40                    45                           60                             60                              75                              85                             100                            120                             140                           180                           200

60                     80                          110                            110                            140                            160                            180                            200

60                     80                          110                            110                            140                            160                            180                            200
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INDYWIDUALNE
STEROWANIE

CZUJNIK
TEMPERATURY

PROGRAMATOR
TYGODNIOWY

PROGRAMATOR
AUTO.

WYŁĄCZENIA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA I KOMPAKTOWY ROZMIAR

NOWOCZESNY
STEROWNIK
ŚCIENNY Z PANELEM DOTYKOWYM

RÓŻNE FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII

UTY-RNRG Z1

•	 Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD.
•	 Wbudowany programator tygodniowy/dzienny 

(WŁ./WYŁ., temperatura, tryb pracy).
•	 Podświetlenie upraszcza obsługę w zaciemnionym 

pomieszczeniu.
•	 Wbudowany czujnik umożliwia podgląd wartości 

temperatury w pomieszczeniu.
•	 Obsługa 7 języków: polski, angielski, chiński, francuski, 

niemiecki, hiszpański, rosyjski.
•	 Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych 

podlegających sterowaniu: 16.

WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ I KOMPAKTOWE ROZMIARY
Oprócz sterowania indywidualnego, użycie tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie 
programatora tygodniowego i różnych funkcji oszczędzania energii.

STEROWANIE MAKSYMALNIE 16 JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI

Programator automatycznego wyłączenia
•	 Jednostka wewnętrzna wyłączy się automatycznie 

po upływie ustawionego czasu.
•	 Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym 

zadziała programator.
•	 Zakres nastawy czasu: od 30 do 240 minut.

Dwa harmonogramy programatora tygodniowego.

Automatyczne przywracanie ustawionej temperatury.

Ustawienia górnego i dolnego limitu nastawy temperatury.

Normalny czas

WŁ.

8 17 24

Po godzinach

WŁ.WYŁ. Auto WYŁ.

Ustawiony czas przerwy (17:00 do 24:00)

1 godz. 1 godz.

WŁ. Auto WYŁ.

Przykład: Czas przerwy (17:00 do 24:00) pozwala nie zapomnieć o wyłączeniu urządzenia.
                 Ustawiony czas wyłączenia: 1 godzina

N
nowość
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STEROWNIK PRZEWODOWY

•	 Wyświetlanie najpotrzebniejszych informacji.
•	 Najważniejsze funkcje oznaczone dużymi ikonami  

(tryb pracy, nastawa temperatury, bieg wentylatora).
•	 Prosta obsługa dzięki przewodnikowi ekranowemu.
•	 Zasilanie: DC12V; Wymiary: 120 x 120 x 21.3mm; Waga: 220g.

WYSOKIEJ KLASY 
STEROWNIK CENTRALNY

PRZYJAZNY WYGLĄD I PROSTA OBSŁUGA

FUNKCJE ENERGOOSZCZĘDNE
•	 Wyłącznik czasowy, pozwalający nastawić czas wyłączenia 

urządzenia (w zakresie nastaw 30-240 minut).
•	 Programator tygodniowy: 8 nastaw na dzień; 2 programy 

do wyboru.

16
MAKSYMALNA ILOŚĆ

PODŁĄCZONYCH 
JEDN. WEWN.

RODZAJE STEROWANIA

STEROWANIE PRZEWODOWE DUBLOWANE 
(DWA STEROWNIKI DO JEDNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ)

STEROWANIE PRZEWODOWE 
INDYWIDUALNE

STEROWANIE PRZEWODOWE SYMULTANICZNE
(MAX 16 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH)

POZOSTAŁE STEROWNIKI PRZEWODOWE

UT
Y-

RV
NG

M

UT
Y-

RL
RG

UTY-DMMGM
(TYLKO MULTI-8)

UTY-RNNGM UTY-RSNGM UTY-LNHG AR-REA1E
AR-REA2E
AR-REB1E

STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE

STEROWANIE MAKSYMALNIE 16 JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI

N
nowość•	 Różne rodzaje programatorów (WŁ./WYŁ./tygodniowy).

•	 Wbudowany czujnik umożliwia dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniu.
•	 Usterka powoduje wyświetlenie kodu błędu.
•	 Historia błędów – zapamiętywanie 16 ostatnich kodów błędów.
•	 Przewód 2-żyłowy

Wysoka funkcjonalność i kompaktowe rozmiary
Oprócz sterowania indywidualnego, użycie tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie  
programatora tygodniowego i różnych funkcji oszczędzania energii.
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ASHG 09, 12 LTCA

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF 
Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG09LTCA ASHG12LTCA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG09LTC AOHG12LTC

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.5(0.9~3.5) 3.5(1.1~4.0)

Grzanie 3.2(0.9~5.4) 4.0(0.9~6.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.5/0.66 0.85/0.91

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.95 4.12

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.85 4.40

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 2.5/3.0 3.5/4.0

SEER Chłodzenie
W/W

8.50 8.50

SCOP Grzanie (średnie) 4.60 4.60

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A+++ A+++

Grzanie (średnie) A++ A++

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 2.6/3.3 4.0/4.3

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
103 144

Grzanie 912 1217

Osuszanie l / h 1.3 1.8

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

42/36/32/21 43/37/32/21

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 50 48

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 59 60

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 63 64

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 800/1.700 850/2.050

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 282×870×185 282×870×185

kg 9.5 9.5

Jednostka zewnętrzna
mm 540×790×290 620×790×290

kg 33 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~43 -10~43

Grzanie -20~24 -20~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

dla ASHG09LTCA

dla ASHG12LTCA

KLIMATYZATORY ŚCIENNE
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ASHG 07, 09, 12, 14 LUCA

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF 
Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG07LUCA AOHG09LUCB AOHG12LUC AOHG14LUC

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.0(0.5~3.0) 2.5(0.5~3.2) 3.5(0.9~4.0) 4.2(0.9~5.0)

Grzanie 3.0(0.5~4.0) 3.2(0.5~4.2) 4.0(0.9~5.6) 5.4(0.9~6.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.46/0.66 0.55/0.68 0.9/0.93 1.23/1.38

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.35 4.50 3.87 3.40

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.55 4.71 4.30 3.91

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 2.0/2.6 2.5/2.8 3.5/3.9 4.2/4.8

SEER Chłodzenie
W/W

7.2 7.1 7.05 6.78

SCOP Grzanie (średnie) 4.1 4.1 4.0 4.0

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Grzanie (średnie) A+ A+ A+ A+

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 2.6/3.4 3.1/3.4 4.6/4.7 5.8/6.3

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
97 123 174 217

Grzanie 887 956 1363 1677

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

38/35/31/21 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 46 48 50 50

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 57 59 60 60

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 58 60 65 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 680/1.720 800/1.720 850/1.940 900/1.940

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 282×870×185 282x870x185 282x870x185 282x870x185

kg 9.5 9.5 9.5 9.5

Jednostka zewnętrzna
mm 540×660×290 540x660x290 540x790x290 540x790x290

kg 23 25 33 34

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~43 -10~43 -10~43 -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

dla  ASHG12/14LUCA

dla ASHG07/09LUCA

Pilot bezprzewodowy

Jednostki zewnętrzne

KLIMATYZATORY ŚCIENNE
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KLIMATYZATORY ŚCIENNE

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowyMODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG07LMCA AOHG09LMCA AOHG12LMCA AOHG14LMCA

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.0(0.5~3.0) 2.5(0.5~3.2) 3.4(0.9~3.9) 4.0(0.9~4.3)

Grzanie 3.0(0.5~3.4) 3.2(0.5~4.0) 4.0(0.9~5.3) 5.0(0.9~6.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.47/0.68 0.65/0.73 0.97/1.02 1.17/1.35

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.26 3.85 3.50 3.41

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.38 4.38 3.92 3.69

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 2.0/2.3 2.5/2.4 3.4/3.5 4.0/3.7

SEER Chłodzenie
W/W

7.10 7.00 7.00 6.7

SCOP Grzanie (średnie) 4.10 4.10 4.00 3.8

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Grzanie (średnie) A+ A+ A+ A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 2.3/3.3 3.2/3.5 4.6/4.8 5.6/6.3

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
99 125 170 209

Grzanie 786 820 1225 1364

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 45 45 50 50

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 60 59 59 60

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 58 58 61 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 750/1670 750/1670 750/1830 760/1940

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 268X840X203 268X840X203 268X840X203 268X840X203

kg 8.5 8.5 8.5 8.5

Jednostka zewnętrzna
mm 535X663X293 535X663X293 535X663X293 540X790X290

kg 21 21 26 34

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~43 -10~43 -10~43 -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-XCBXZ2
Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

dla ASHG14LMCA

dla ASHG 07/09/12LMCA

ASHG 07, 09, 12, 14 LMCA
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KLIMATYZATORY ŚCIENNE

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

dla  ASHG18LFCA
i ASHG24LFCC

dla ASHG30LFCA

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG18LFC AOHG24LFCC AOHG30LFT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

5.2(0.9~6.0) 7.1(0.9~8.0) 8.0(2.9~9.0)

Grzanie 6.3(0.9~9.1) 8.0(0.9~10.6) 8.8(2.2~11.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.52/1.71 2.20/2.21 2.49/2.44

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.42 3.23 3.21

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.68 3.61 3.61

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 5.2/5.9 7.1/7.1 8.0/8.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.94 6.11 5.69

SCOP Grzanie (średnie) 3.87 3.80 3.80

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A+

Grzanie (średnie) A A A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 6.8/7.6 9.7/9.7 10.9/10.7

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
262 406 492

Grzanie 2130 2610 2941

Osuszanie l / h 2.6 2.7 3.2

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

43/37/33/26 47/42/37/32 48/42/37/33

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 50 53 53

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 58 64 64

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 65 68 68

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 900/2150 1100/2340 1100/3600

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 320X998X238 320X998X238 320X998X238

kg 14 14 14

Jednostka zewnętrzna
mm 620X790X290 620X790X290 830X900X330

kg 41 43 61

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/12.8 6.35/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 16/28 16/28 16/28

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25(15) 30(15) 50(20)

Max różnica poziomów m 20 20 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~46 -10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-XCBXZ2  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

ASHG 18, 30 LFCA 
ASHG 24 LFCC
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NOWY MODEL ŚCIENNY LMT 
dedykowany do serwerowni

Łącząc w sieć dwie jednostki ścienne, otrzymujemy optymalne rozwiązanie klimatyzacji serwerowni. Specjalnie opracowana aplikacja  
realizuje w takim połączeniu trzy podstawowe tryby pracy wymagane dla systemów klimatyzacyjnych tego typu pomieszczeń.

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO SERWEROWNI

Tryb pracy naprzemiennej Tryb pracy rezerwowej Tryb pracy kaskadowej

W tym trybie możemy ustawić naprze-
miennie okresy pracy oraz postoju każ-
dej jednostki tak, aby uzyskać jednako-
we czasy pracy.

W tym trybie w przypadku awarii jed-
nego klimatyzatora drugi natychmia-
stowo podejmuje pracę niezależnie od 
ustalonego harmonogramu.

Przy nagłym wzroście zysków ciepła 
w serwerowni oba urządzenia mogą 
pracować jednocześnie niezależnie od 
ustalonego harmonogramu pracy, sku-
tecznie utrzymując zadaną temperaturę. 

•	 wysoka klasa efektywności  
energetycznej A+

•	 czujnik obecności 
•	 wysoka wydajność w temperaturze 

-15°C

•	 długość instalacji chłodniczej do 50m
•	 zewnętrzna informacja o błędzie i nie-

osiągniętej temperaturze wewnętrznej
•	 wbudowany tryb pracy naprzemiennej
•	 wbudowany tryb pracy kaskadowej

•	 wbudowany tryb pracy zastępczej
•	 montaż ścienny bezpieczny dla urzą-

dzeń serwerowni
•	 optymalna moc chłodnicza
•	 autorestart
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KLIMATYZATORY ŚCIENNE

ASHG 30, 36 LMTA

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG30LMTA ASHG36LMTA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG30LMTA AOHG36LMTA

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

8.0 (2.9~9.0) 9.4 (2.9~10.0)

Grzanie 8.8 (2.2~11.0) 10.1 (2.7~11.2)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 2.33/2.41 3.16/2.96

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.43 2.97

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.65 3.41

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 8.0/6.5 9.4/7.1

SEER Chłodzenie
W/W

6.35 5.73

SCOP Grzanie (średnie) 4.15 4.19

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A+

Grzanie (średnie) A+ A+

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 14.5/14.5 19.0/19.0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
441 575

Grzanie 2193 2373

Osuszanie l / h 2.7 3.7

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

50/44/38/31 50/44/38/31

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 52 55

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 65 65

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 67 68

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 1380/3600 1380/3800

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 340×1150×280 340×1150×280

kg 18 18

Jednostka zewnętrzna
mm 830×900×330 830×900×330

kg 61 61

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8 / 15.8~16.7 13.8 / 15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 50 (20) 50 (20)

Max różnica poziomów m 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 2100 2100

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy dotykowy (2-żyłowy): UTY-RNRGZ1 + UTY-TWRX  |  Pilot przewodowy (3-żyłowy): UTY-RVNGM + UTY-XWNX  |  Pilot przewodowy (2-żyłowy): UTY-RLRG+ UTY-TWRX
Pilot przewodowy (3-żyłowy): UTY-RNNGM + UTY-XWNX  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM + UTY-XWNX  |  Dodatkowe rozszerzenie wejść wyjść (z obudową): UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB 
Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy wejście-wyjście: UTY-XWZX
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowyMODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG09LTCB ASHG12LTCB ASHG14LTCB
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG09LTCN AOHG12LTCN AOHG14LTCN

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.5 (0.9~3.5) 3.5 (1.1~4.0) 4.2 (0.9~5.4)

Grzanie 3.2 (0.9~5.4) 4.0 (0.9~6.5) 5.4 (0.9~7.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.505 / 0.66 0.85 / 0.91 1.16 / 1.38

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.95 4.12 3.62

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.85 4.40 3.91

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 8.50 8.50 7.40

SEER Chłodzenie
W/W

4.60 4.60 4.0

SCOP Grzanie (średnie) A+++ A+++ A++

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A+

Grzanie (średnie) 2.5/2.5 3.5/3.8 4.2/5.0

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 3.60 4.30 6.00

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
3.00 4.00 5.40

Grzanie 103 144 199

Osuszanie l / h 760 1156 1750

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/34/25

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 48 48 50

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 59 60 60

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 63 64 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 800/1700 750/2000 950/2050

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185

kg 9.5 9.5 9.5

Jednostka zewnętrzna
mm 540x790x290 620x790x290 620x790x290

kg 36 40 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

10~43 10~43 10~43

Grzanie -25~24 -25~24 -25~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-XCBXE  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX 
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

dla ASHG 12/14 LTCB

dla ASHG 09LTCB

KLIMATYZATORY ŚCIENNE - WERSJA NORDIC

ASHG 09, 12, 14 LTCB
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Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-XCBXE  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX 
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG09LMCB ASHG12LMCB ASHG14LMCB
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG09LMCBN AOHG12LMCBN AOHG14LMCBN

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.5 (0.5~3.2) 3.4 (0.9~ 4.15) 4.2(1.1~4.8)

Grzanie 3.2 (0.5~5.2) 4.0 (0.9~5.7) 5.4 (1.1~6.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.63 / 0.73 0.925 / 0.99 1.205 / 1.560

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.97 3.68 3.49

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.38 4.04 3.46

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 6.50 6.90 7.10

SEER Chłodzenie
W/W

4.10 4.10 4.10

SCOP Grzanie (średnie) A++ A++ A++

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A+ A+ A+

Grzanie (średnie) 2.5/3.0 3.4/3.6 4.2/4.5

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 3.35 3.65 4.50

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
2.80 3.05 3.89

Grzanie 135 173 208

Osuszanie l / h 1024 1230 1537

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 48 49

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 59 59 60

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 63 65 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 750/2020 750/1950 770/2050

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 268x840x203 268x840x203 268x840x203

kg 8.5 8.5 8.5

Jednostka zewnętrzna
mm 540x790x290 540x790x290 620x790x290

kg 36 39 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

10~43 10~43 10~43

Grzanie -25~24 -25~24 -25~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088

dla ASHG 14 LMCB

dla ASHG 09/12LMCB

KLIMATYZATORY ŚCIENNE - WERSJA NORDIC

ASHG 09, 12, 14 LMCB
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KLIMATYZATORY ŚCIENNE

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG07LLCC ASHG09LLCC ASHG12LLCC
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG07LLCC AOHG09LLCC AOHG12LLCC

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.0 (0.9~2.8) 2.5 (0.9~3.0) 3.4 (0.9~3.8)

Grzanie 2.7 (0.9~3.6) 3.0 (0.9~3.8) 4.0 (0.9~5.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.47/0.62 0.73/0.74 1.08/1.13

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.26 3.42 3.15

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.35 4.05 3.54

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 2.0/2.2 2.5/2.3 3.4/3.2

SEER Chłodzenie
W/W

6.70 6.90 6.60

SCOP Grzanie (średnie) 4.00 4.00 3.80

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++

Grzanie (średnie) A+ A+ A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 2.6/3.0 3.5/3.5 5.2/5.4

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
104 127 180

Grzanie 770 805 1179

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 47 50

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 59 59 59

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 61 61 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 720/1670 720/1670 720/1830

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 262/820/206 262/820/206 262/820/206

kg 7 7 7

Jednostka zewnętrzna
mm 535/663/293 535/663/293 535/663/293

kg 24 24 26

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~43 -10~43 -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Interfejs dla splitów: UTY-XCBXZ2
Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Jednostka zewnętrzna

Pilot bezprzewodowy

ASHG 07, 09, 12, LLCC
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KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX  |  Zestaw do zabudowy  UTR-STA
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB  
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA AGHG09LVCB AGHG12LVCB AGHG14LVCB
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG09LVCA AOHG12LVCA AOHG14LVLA AOHG09LVCN AOHG12LVCN AOHG14LVCN

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2.6(0.9~3.5) 3.5(0.9~4.0) 4.2(0.9~5.0) 2.6 (0.9~3.8) 3.5 (0.9~4.2) 4.2 (0.9~5.2) 

Grzanie 3.5(0.9~5.5) 4.5(0.9~6.6) 5.2(0.9~8.0) 3.5 (0.9~5.5) 4.5 (0.9~5.7) 5.2 (0.9~6.1)
Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.53/0.79 0.94/1.19 1.14/1.44 0.53/0.79 0.94/1.19 1.14/1.44
EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie

W / W
4.91 3.72 3.68 4.91 3.85 3.68

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.43 3.78 3.61 4.43 3.78 3.61
Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 2.6/2.9 3.5/3.8 4.2/4.7 2.6/3.4 3.5/4.2 4.2/4.8
Wydajność grzewcza przy -7oC kW - - - 4.00 4.50 5.70
Wydajność grzewcza przy -15oC kW - - - 3.50 4.00 5.20
SEER Chłodzenie

W/W
7.00 6.50 6.40 7.00 6.90 6.80

SCOP Grzanie (średnie) 4.20 4.00 4.00 4.20 4.10 4.00

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ A++
Grzanie (średnie) A+ A+ A+ A+ A+ A+

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 2.6/3.8 4.4/5.5 5.2/6.4 2.7/3.9 4.4/5.6 5.2/6.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
130 188 230 130 178 216

Grzanie 967 1330 1645 1133 1431 1679
Osuszanie l / h 1.3 1.8 2.1 1.3 1.8 2.1
Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22 40/35/29/22 40/35/29/22 43/38/31/22
Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 48 50 47 48 52
Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 55 55 58 55 55 58
Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 64 64 65 63 64 65
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 570/1680 570/1680 650/1910 570/2050 570/2050 650/2355

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200 600x740x200 600x740x200 600x740x200
kg 14 14 14 14 14 14

Jednostka zewnętrzna
mm 540x790x290 540x790x290 578x790x300 620x790x290 620x790x290 620x790x290
kg 36 36 40 40 40 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8 do16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max różnica poziomów m 15 15 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~43 -10~43 -10~43 10~43 10~43 10~43
Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -25~24 -25~24 -25~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

dla AGHG14LV

dla AGHG09/12LV

AGHG 09, 12, 14 LVCA
AGHG 09, 12, 14 LVCB WERSJA 

NORDIC

NORDIC NORDIC NORDIC
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KLIMATYZATORY KASETONOWE

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM; UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM  |  Osłona wylotu powietrza UTR-YDZB 
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności UTZ-KXGC  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX  |  Zestaw do podłączania kanałów świeżego powietrza UTY-VXAA
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB AUHG24LVLA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG12LALL AOHG14LALL AOHG18LALL AOHG24LALA

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

3.5(0.9~4.4) 4.3(0.9~5.4) 5.2(0.9~5.9) 6.8(0.9~8.0)

Grzanie 4.1(0.9~5.7) 5.0(0.9~6.5) 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66 2.21/2.26

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.33 3.21 3.21 3.08

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.69 3.71 3.61 3.54

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/5.2 6.8/6.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.20 6.40 6.20 5.60

SCOP Grzanie (średnie) 4.10 4.40 4.20 3.90

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A+

Grzanie (średnie) A+ A+ A+ A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 4.8/5.1 6.1/6.1 7.2/7.4 9.7/9.9

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
198 235 293 425

Grzanie 1431 1432 1731 2151

Osuszanie l / h 1.2 1.5 2.2 2.7

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 49 50 52

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 49 50 50 59

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 61 62 62 67

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 600/1780 680/1910 680/2000 930/2470

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna /
Maskownica

mm 245×570×570/49x700x700 245×570×570/49x700x700 245×570×570/49x700x700 245×570×570/49x700x700

kg 15/2.6 15/2.6 15/2.6 16/2.6

Jednostka zewnętrzna
mm 578×790×300 578×790×300 578x790x300 578x790x315

kg 40 40 40 44

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 25/32 25/32 25/32 25/32

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25(15) 25(15) 25(15) 30(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 20

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Maskownica UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W

dla AUHG24LVLA

dla AUHG12/14/18LVLB

AUHG 12, 14, 18 LVLB  
AUHG 24 LVLA
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KLIMATYZATORY KASETONOWE

Jednostki zewnętrzne

Pilot przewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM  | Szeroki panel UTG-AGYA-W | Podkładka pod panel UTG-BGYA-W | Osłona wylotu powietrza UTR-YDZC
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności UTZ-KXGA | Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX, UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3 | Zestaw do podłączania zewnętrznych 
wejść/wyjść UTD-ECS5A  |  Zestaw do podłączania kanałów świeżego powietrza UTY-VXGA  |  Pilot przewodowy UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB 
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.  |  PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - pełne dane wyrażone są dla wydajności do 12kW.

dla 

AUHG36/45/54LRLA 
(3 PH)

dla AUHA30/36LRLE

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AUHG30LRLE AUHG36LRLE AUHG45LRLA AUHG54LRLA AUHG36LRLA AUHG45LRLA AUHG54LRLA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG30LETL AOHG36LETL AOHG45LETL AOHG54LETL AOHG36LATT AOHG45LATT AOHG54LATT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

8.5(2.8~10.0) 10.0(2.8~11.2) 12.5(4.0~14.0) 13.3(4.5~14.5) 10.0(4.7~11.4) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0)

Grzanie 10.0(2.7~11.2) 11.2(2.7~12.7) 14.0(4.2~16.2) 16.0(4.7~16.5) 11.2(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.2) 16.0(5.8~18.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 2.65/2.77 3.12/3.02 3.88/3.77 4.42/4.69 2.44/2.56 3.54/3.58 4.36/4.43

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.21 3.21 3.22 3.01 4.10 3.53 3.21

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.61 3.71 3.71 3.41 4.38 3.91 3.61

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 8.5/8.0 10.0/8.7 - - 10.0/10.0 - -

SEER Chłodzenie
W/W

6.50 6.30 - - 6.50 - -

SCOP Grzanie (średnie) 4.30 4.20 - - 4.30 - -

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A B A++ A A

Grzanie (średnie) A+ A+ A B A+ A A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 11.6/12.2 13.7/13.3 16.9/16.5 19.3/20.5 3.7/3.9 5.3/5.3 6.5/6.6

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
458 555 - - 538 - -

Grzanie 2604 2897 - - 3253 - -

Osuszanie l / h 2.5 3.5 4.5 5.0 3.0 4.5 5.0

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

40/38/36/32 43/38/36/32 46/42/40/36 47/43/41/37 44/39/36/33 46/42/40/36 47/43/41/37

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 53 54 55 55 51 54 55

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 54 57 - - 58 - -

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 68 69 - - 67 - -

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 1600/3600 1800/3800 1900/6750 2000/6750 1800/6200 1900/6750 2000/6900

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna /
Maskownica

mm 288x840x840 
50x950x950

288x840x840 
50x950x950

288x840x840 
50x950x950

288x840x840 
50x950x950

288x840x840 
50x950x950

288x840x840 
50x950x950

288x840x840 
50x950x950

kg 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5

Jednostka zewnętrzna
mm 830x900x330 830x900x330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330

kg 61 61 86 86 104 104 104

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)

Max różnica poziomów m 30 30 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Maskownica UTG-UGGA-W UTG-UGGA-W UTG-UGGA-W UTG-UGGA-W UTG-UGGA-W UTG-UGGA-W UTG-UGGA-W

AUHG 30, 36 LRLE
AUHG 45, 54 LRLA
AUHG 36, 45, 54 LRLA [3PH]
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MODEL 
KASETONOWY

z nawiewem obwodowym

INDYWIDUALNY KIERUNEK NAWIEWU

Każdą z żaluzji można ustawić indywidualnie za pomocą pilota przewodowego. Dzięki 
temu klimatyzacja nie generuje przeciągów i umożliwa regulację kierunku nawiewu 
odpowiednio do układu pomieszczenia.
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KLIMATYZATORY KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM

Jednostki zewnętrzne

Dotykowy 
Pilot przewodowy

AUXG45/54LRLB

AUXG30/36LRLB

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG18LBCA AOHG24LBCA AOHG30LBTA AOHG36LBTA AOHG45LBTA AOHG54LBTA

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

5.2 (0.9~6.5) 6.8 (0.9~8.0) 8.5 (2.8~10.0) 9.5 (2.8~11.2) 12.5 (4.0~14.0) 13.3 (4.5~14.5)

Grzanie 6.0 (0.9~8.0) 7.8 (0.9~9.1) 10.0 (2.7~11.2) 10.8 (2.7~12.7) 14.0 (4.2~16.2) 15.8 (4.7~16.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.42/1.50 2.16/2.18 2.56/2.77 2.96/2.91 3.85/3.73 4.38/4.58

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.66 3.15 3.32 3.21 3.25 3.04

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.00 3.58 3.61 3.71 3.75 3.45

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 5.2/4.3 6.8/6.0 8.5/8.0 9.5/8.7 - -

SEER Chłodzenie
W/W

7.05 6.60 6.70 6.40 - -

SCOP Grzanie (średnie) 4.40 4.20 4.30 4.30 - -

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++ - -

Grzanie (średnie) A+ A+ A+ A+ - -

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 10.0/13.5 13.5/18.5 17.0/17.0 20.0/20.0 20.5/20.5 21.5/21.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
258 361 444 519 - -

Grzanie 1367 1999 2604 2833 - -

Osuszanie l / h 2.2 2.7 2.5 3.3 4.5 5.0

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 51 55 53 54 55 55
Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 47 49 54 58 60 61
Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 64 68 67 68 68 69
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 1050/1900 1150/2460 1600/3600 1900/3800 2000/6750 2100/6750

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna /
Maskownica

mm 246×840×840 / 
53×950×950

246×840×840 / 
53×950×950

246×840×840 / 
53×950×950

246×840×840 / 
53×950×950

246×840×840 / 
53×950×950

246×840×840 / 
53×950×950

kg 24 / 6.0 24 / 6.0 26 / 6.0 26 / 6.0 29 / 6.0 29 / 6.0

Jednostka zewnętrzna
mm 620×790×290 620×790×290 830×900×330 830×900×330 1290×900×330 1290×900×330

kg 41 41 61 61 86 86

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 30 (15) 30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20)

Max różnica poziomów m 20 20 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088
Maskownica UTG-UKGA-W UTG-UKGA-W UTG-UKGA-W UTG-UKGA-W UTG-UKGA-W UTG-UKGA-W

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 1800 1800 2100 2100 3350 3350

AUXG 18, 24, 30, 36, 
45, 54 LRLB

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RVNGM, UTY-RLRGZ1, UTY-RNNGM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM  |  Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTGC  |  Czujnik ruchu: UTY-SHZXC
Szeroki panel: UTG-AKXA-W  |  Podkładka pod panel: UTG-BKXA-W  |  Osłona wylotu powietrza: UTR-YDZK  |  Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności: UTZ-KXRA  |  Zestaw do podłączenia 
kanałów świeżego powietrza: UTZ-VXRA  |  Dodatkowe rozszerzenie wejść wyjść (z obudową): UTY-XCSX + UTZ-GXRA  |  Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy wejście-wyjście: UTY-XWZXZG, UTY-XWZXZ3
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB 
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.  |  PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - pełne dane wyrażone są dla wydajności do 12kW.

AUXG18/24LRLB
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Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM, UTY-RVNGM  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB, Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ABHG18LVTB ABHG24LVTA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG18LALL AOHG24LALA

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

5.2(0.9~5.9) 6.8(0.9~8.0)

Grzanie 6.0(0.9~7.5) 8.0(0.9~9.1)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.62/1.66 2.21/2.26

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.21 3.08

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.61 3.54

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 5.2/5.2 6.8/6.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.10 5.60

SCOP Grzanie (średnie) 4.00 3.90

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A+

Grzanie (średnie) A+ A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 7.2/7.4 9.7/9.9

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
298 425

Grzanie 1819 2150

Osuszanie l / h 2.0 2.9

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

43/40/34/31 48/44/40/35

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 50 52

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 57 61

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 62 67

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 780/2000 980/2470

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 199x990x655 199x990x655

kg 27 27

Jednostka zewnętrzna
mm 578x790x300 578x790x315

kg 40 44

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/12.70 6.35/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 25/32 25/32

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25(15) 30(15)

Max różnica poziomów m 15 20

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088

dla ABHG24LVTA

dla ABHG18LVTB

KLIMATYZATORY UNIWERSALNE

ABHG 18 LVTB 
ABHG 24 LVTA
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Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNGM, UTY-RVNGM  |  Pompka skroplin UTR-DPB24T  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX,  
UTY-XWZXZ2,  UTY-XWZXZ3 |  Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść UTD-ECS5A  |  Kształtka okrągła UTD-RF204  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB 
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.  |  PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - pełne dane wyrażone są dla wydajności do 12kW.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ABHG30LRTE ABHG36LRTE ABHG45LRTA ABHG36LRTA ABHG45LRTA ABHG54LRTA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG30LETL AOHG36LETL AOHG45LETL AOHG36LATT AOHG45LATT AOHG54LATT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

8.5(2.8~10.0) 9.4(2.8~11.2) 12.1(4.0~13.3) 10.0(4.7~11.4) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0)

Grzanie 10.0(2.7~11.2) 11.2(2.7~12.7) 13.3(4.2~15.5) 11.2(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.2) 16.0(5.8~18.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 2.65/2.77 2.93/3.02 3.77/3.68 2.84/2.87 3.89/3.88 4.65/4.67

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.21 3.21 3.21 3.52 3.21 3.01

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.61 3.71 3.61 3.90 3.61 3.43

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 8.5/8.0 9.4/8.7 - 10.0/10.0 - -

SEER Chłodzenie
W/W

6.10 6.00 - 6.10 - -

SCOP Grzanie (średnie) 4.20 4.10 - 4.10 - -

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A+ A A++ A B

Grzanie (średnie) A+ A+ A A+ A B

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 11.6/12.2 12.8/13.2 16.5/16.1 4.3/4.4 5.8/5.8 6.9/6.9

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
487 548 - 573 - -

Grzanie 2662 2965 - 3414 - -

Osuszanie l / h 2.5 3.0 4.0 3.0 4.5 5.0

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

45/43/37/32 47/43/37/32 49/45/39/34 47/43/37/32 49/45/39/34 51/48/42/38

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 53 54 55 51 54 55

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 57 60 - 61 - -

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 68 69 - 67 - -

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 1660/3600 1900/3800 2100/6750 1900/6200 2100/6750 2300/6900

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 240×1660×700 240×1660×700 240×1660×700 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700

kg 46 46 46 46 46 48

Jednostka zewnętrzna
mm 830x900x330 830x900x330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330 1290×900×330

kg 61 61 86 104 104 104

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 22/25.6 22/25.6 21.5/26.0 21.5/26.0 21.5/26.0 21.5/26.0

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)

Max różnica poziomów m 30 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

dla 

ABHG36/45/54LRTA
(3 PH)

dla ABHG30/36LRTE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE

ABHG 30, 36 LRTE
ABHG 45 LRTA
ABHG 36, 45, 54 LRTA [3PH]
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Jednostka zewnętrzna

Pilot przewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM  |  Pilot przewodowy UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM 
Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX  |  Zestaw do podłączenia wejść/wyjść UTD-ECS5A  |  Żaluzja automatyczna (kratka) UTD-GXSA-W (dla 12/14), UTD-GXSB-W (dla 18)
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG12LALL AOHG14LALL AOHG18LALL

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

3.5(0.9~4.4) 4.3(0.9~5.4) 5.2(0.9~5.9)

Grzanie 4.1(0.9~5.7) 5.0(0.9~6.5) 6.0(0.9~7.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.33 3.21 3.21

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.69 3.71 3.61

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/5.2

SEER Chłodzenie
W/W

5.90 5.80 6.20

SCOP Grzanie (średnie) 4.00 3.90 4.10

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A+ A+ A++

Grzanie (średnie) A+ A A+

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 4.8/5.1 6.1/6.1 7.2/7.4

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
207 259 293

Grzanie 1467 1614 1774

Osuszanie l / h 1.3 1.5 2.0

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 49 50

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 58 60 58

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 61 62 62

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 650/1780 800/1910 940/2000

Zakres ciśnienia statycznego (standard) Pa 0~90(25) 0~90(25) 0 to 90(25)

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 198x700x620 198x700x620 198x900x620

kg 19 19 23

Jednostka zewnętrzna
mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300

kg 40 40 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 25/32 25/32 25/32

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25(15) 25(15) 25(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~46 -10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

KLIMATYZATORY KANAŁOWE „SLIM”

ARHG 12, 14, 18 LLTB
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Jednostki zewnętrzne

Pilot przewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM  |  Filtr o wydłużonej żywotności UTD-LF25NA 
Zestaw do podłączania zewn. wejść/wyjść UTD-ECS5A  |  Pompka skroplin UTZ-PX1NBA  |  Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM  |  Kształtka okrągła UTD-RF204 
Kształtka prostokątna UTD-SF045T  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3  |  Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB 
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.  |  PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - pełne dane wyrażone są dla wydajności do 12kW.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARHG24LMLA ARHG30LMLE ARHG36LMLE ARHG45LMLA ARHG36LMLA ARHG45LMLA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG24LALA AOHG30LETL AOHG36LETL AOHG45LETL AOHG36LATT AOHG45LATT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

6.8(0.9~8.0) 8.5(2.8~10.0) 9.4(2.8~11.2) 12.1(4.0~13.3) 10.0(4.7~11.4) 12.5(5.0~14.0)

Grzanie 8.0(0.9~9.1) 10.0(2.7~11.2) 11.2(2.7~12.7) 13.3(4.2~15.5) 11.2(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.2)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 2.21/2.26 2.65/2.68 2.96/3.10 3.77/3.68 2.84/2.87 3.89/3.88

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.08 3.21 3.18 3.21 3.52 3.21

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.54 3.73 3.61 3.61 3.90 3.61

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 6.8/6.0 8.5/8.0 9.4/8.7 - 10.0/10.0 -

SEER Chłodzenie
W/W

6.20 5.90 5.70 - 5.80 -

SCOP Grzanie (średnie) 4.00 3.90 3.80 - 4.00 -

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A+ A+ A A+ A

Grzanie (średnie) A+ A A A A+ A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 9.7/9.9 11.6/11.7 13.0/13.6 16.5/16.1 4.3/4.4 5.8/5.8

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
384 504 576 - 603 -

Grzanie 2098 2868 3202 - 3497 -

Osuszanie l / h 2.5 2.5 3.0 4.0 3.0 4.5

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 40/36/31/26 42/38/32/28

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 52 53 54 55 51 54

Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie 60 65 65 - 65 -

Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 67 68 69 - 67 -

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 1100/2470 1900/3600 1900/3800 2100/6750 1850/6200 2100/6750

Zakres ciśnienia statycznego (standard) Pa 30~150(35) 30~150(47) 30~150(47) 30~150(60) 30~150(47) 30~150(60)

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700

kg 38 40 40 40 40 40

Jednostka zewnętrzna
mm 578x790x315 830x900x330 830x900x330 1290×900×330 1290x900x330 1290×900×330

kg 44 61 61 86 104 104

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 30(15) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30)

Max różnica poziomów m 20 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

dla 

ARHG36/45LMLA
(3 PH)

dla ARHG30/36LMLE

dla ARHG24LMLA

KLIMATYZATORY KANAŁOWE

ARHG 24, 45 LMLA
ARHG 30, 36 LMLE 
ARHG 36, 45 LMLA [3PH]
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SUPERWYDAJNY 
KLIMATYZATOR KANAŁOWY
o średnim sprężu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
•	 szeroki zakres mocy chłodniczej i grzewczej
•	 automatyczna regulacja wydajności wentylatora
•	 wysoka efektywność energetyczna
•	 wbudowana pompka skroplin

ELASTYCZNE 
PROJEKTOWANIE

Spręż dyspozycyjny aż do 200Pa. Znaczne poszerzenie możli-
wości zabudowy kanałowej.

Automatyczna optymalizacja nawiewu
Wysokoefektywny wentylator 
sirocco o dużej średnicy

Nowoczesny wymiennik  
lambda o średnicy rury 5mm

Ergonomiczna 
obudowa 

PROSTA INSTALACJA 
I SERWIS

Udogodnienia montażowe i obsługi znacznie ułatwiają czyn-
ności serwisowe.

Proste przyłącze 
elektryczne

Wbudowana pompka skroplin

Możliwe zasysanie 
powietrza od dołu
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KLIMATYZATORY KANAŁOWE

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARHG12LHTBP ARHG14LHTBP ARHG18LHTBP ARHG24LHTBP ARHG30LHTBP ARHG36LHTBP ARHG45LHTBP ARHG54LHTBP
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG12LBLA AOHG14LBLA AOHG18LBCA AOHG24LBCA AOHG30LBTA AOHG36LBTA AOHG45LBTA AOHG54LBTA

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

3.5 (0.9~4.4) 4.3 (0.9~5.4) 5.2 (0.9~6.5) 6.8 (0.9~8.0) 8.5 (2.8~10.0) 9.4 (2.8~11.2) 12.1 (4.0~14.0) 13.4 (4.5~14.5)

Grzanie 4.1 (0.9~5.7) 5.0 (0.9~6.5) 6.0 (0.9~8.0) 8.0 (0.9~9.1) 10.0 (2.7~11.2) 11.2 (2.7~12.7) 13.3 (4.2~16.2) 16.0 (4.7-16.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.90/1.00 1.18/1.25 1.37/1.48 1.95/2.21 2.65/2.70 2.83/3.07 3.59/3.44 4.42/4.62

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.89 3.64 3.80 3.49 3.21 3.32 3.37 3.03

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.10 4.00 4.05 3.62 3.70 3.65 3.87 3.46

Moc obliczeniowa (@-10oC) Chłodzenie / Grzanie kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/ 4.3 6.8/ 6.0 8.5/8.0 9.4/8.7 - -

SEER Chłodzenie
W/W

6.20 6.10 7.15 6.50 5.95 5.81 - -

SCOP Grzanie (średnie) 4.10 3.95 4.11 4.01 3.95 3.81 - -

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A+ A++ A++ A+ A+ - -

Grzanie (średnie) A+ A A+ A+ A A - -

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 7.5/10.0 9.0/12.5 10.0/13.5 13.5/18.5 17.0/17.0 20.0/20.0 22.5/22.5 23.5/23.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
* * 255 366 500 566 * *

Grzanie * * 1462 2092 2833 3194 * *

Osuszanie l / h * * 1.2 1.8 2.3 2.0 2.6 3.7

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q *

dB(A)

32/27/26/24 33/28/27/25 28/25/22/20 32/28/24/21 36/33/30/29 36/33/30/29 39/35/31/29 39/35/31/29

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 49 50 55 53 54 55 55
Moc akustyczna j. wewn. Chłodzenie * * 54 57 63 64 67 67
Moc akustyczna j. zewn. Chłodzenie 60 64 63 68 68 63 69 68
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 850/1780 950/1910 1050/ 1900 1360/ 2460 1700/ 3600 2050/ 3800 2550/ 6750 2550/ 6750

Zakres ciśnienia statycznego (standard) Pa 30~200 (35) 30~200 (35) 30~200 (35) 30~200 (35) 30~200 (47) 30~200 (47) 30~200 (60) 30 to 200 (60)

Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 300×700×700 300×700×700 300×1000×700 300×1000×700 300×1000×700 300×1400×700 300×1400×700 300×1400×700

kg 27 27 36 36 36 46 46 46

Jednostka zewnętrzna
mm 578×790×300 578×790×300 620×790×290 620×790×290 830×900×330 830×900×330 1290×900×330 1290×900×330

kg 40 40 41 41 61 61 86 86

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25 (15) 25 (15) 30 (15) 30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20)

Max różnica poziomów m 15 15 20 20 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~46 -10~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 1150 1250 1800 1800 2100 2100 3350 3350

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy (Panel dotykowy (2-żyłowy)): UTY-RNRGZ1 + UTY-TWRX  |  Pilot przewodowy (3-żyłowy): UTY-RVNGM + UTY-XWNX  |  Pilot przewodowy (2-żyłowy): UTY-RLRG + UTY-TWRX
Pilot przewodowy (3-żyłowy): UTY-RNNGM + UTY-XWNX  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNGM + UTY-XWNX  |  Dodatkowe rozszerzenie wejść wyjść (z obudową): UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB 
Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy wejście-wyjście: UTY-XWZX
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C  WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
* Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

ARHG 12, 14, 18, 24, 30, 
36, 45, 54 LHTBP

Jednostki zewnętrzne

Dotykowy 
Pilot przewodowy

dla ARHG45/54LHTBP

dla ARHG18/24LHTBP

dla ARHG30/36LHTBP

dla ARHG12/14LHTBP
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Pilot przewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Filtr o wydłużonej żywotności UTD-LF60KA  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ3 | Zestaw do podłączania zewnętrznych 
wejść/wyjść UTD-ECS5A  |  Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHGM (tylko dla ARHG60LH)  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM  |  Pilot przewodowy UTY-RVNGM
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARHG45LHTA ARHG54LHTA ARHG45LHTA ARHG54LHTA ARHG60LHTA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG45LETL AOHG54LETL AOHG45LATT AOHG54LATT AOHG60LATT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

12.5(4.5~14.0) 13.4(5.0~14.5) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0) 15.0(6.2~17.5)

Grzanie 14.0(5.0~16.2) 16.0(5.5~18.0) 14.0(5.4~16.2) 16.0(5.8~18.0) 18.0(6.2~20.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 4.30/3.80 4.77/4.69 4.06/3.67 4.65/4.37 4.70/5.15

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

2.91 2.81 3.08 3.01 3.19

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.68 3.41 3.81 3.66 3.50

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 18.9/16.7 20.9/20.5 6.1/5.5 6.9/6.5 6.9 /7.6

Osuszanie l / h 1.5 2.0 1.5 2.5 2.0

Poziom ciśnienia akustycznego j. wewn. Chłodzenie / H / M / L 
dB(A)

47 / 43 / 40 47 / 43 / 40 47 / 43 / 40 47 / 43 / 40 45 / 40 / 36

Poziom ciśnienia akustycznego j. zewn. Chłodzenie 55 55 54 55 56

Przepływ powietrza Wewnętrzna* / Zewnętrzna m3 / h 3350/6750 3350/6750 3350/6750 3350/6900 3550/6900

Zakres ciśnienia statycznego (standard). Pa 100~250(100) 100~250(100) 100~250(100) 100~250(100) 60~260(60)

Wymiary:
Wys. x Szer. x Długość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 425x1250x490

kg 46 46 46 46 54

Jednostka zewnętrzna
mm 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330

kg 86 86 104 104 104

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)
m

50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)

Max różnica poziomów 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Jednostka zewnętrzna

KLIMATYZATORY KANAŁOWE „WYSOKI SPRĘŻ”

ARHG 45, 54 LHTA
ARHG 45, 54, 60 LHTA [3PH]
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Pilot przewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RVNGM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNGM  |  Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX 
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść UTD-ECS5A  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia UTY-XWZXZ2, UTY-XWZXZ4
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB  
Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. PUSTE RUBRYKI - Zgodnie ze standardem dyrektywy ErP (LOT10) - pełne dane wyrażone są dla wydajności do 12kW.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARHC72LHTA ARHC90LHTA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHA72LALT AOHA90LALT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

20.3(10.8~23.5) 25.0(11.2~28.0)

Grzanie 22.6(12.0~26.5) 28.0(12.5~31.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 6.25/6.27 7.82/8.24

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.25 3.20

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.60 3.40

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 9.6 / 9.6 11.9 /12.5

Osuszanie l / h 4.5 6.0

Poziom ciśnienia akustycznego j. wewn. Chłodzenie / H / M / L 
dB(A)

47 / 44 / 41 49 / 46 / 43

Poziom ciśnienia akustycznego j. zewn. Chłodzenie 57 58

Przepływ powietrza Wewnętrzna* / Zewnętrzna m3 / h 4300/9300 4850/10700

Zakres ciśnienia statycznego (standard). Pa 50~250(72) 50~250(72)

Wymiary:
Wys. x Szer. x Długość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 450x1587x700 550x1587x700

kg 100 110

Jednostka zewnętrzna
mm 1690x930x765 1690x930x765

kg 215 215

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz mm 12.70/25.40 12.70/25.40

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)
m

75(20) 75(20)

Max różnica poziomów 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-5~46 -5~46

Grzanie -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A/2088 R410A/2088

Instalacja skroplin (śr. rury) J. wewn. / J. zewn. mm 35.7/ 38.1 35.7/ 38.1

Jednostka zewnętrzna

KLIMATYZATORY KANAŁOWE „WYSOKI SPRĘŻ”

ARHC 72, 90 LHTA [3PH]
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WYMIARY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
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Wymiary: ASHG 09/12 LTCA • ASHG07/09/12/14 LUCA • ASHG 09/12/14 LTCB

[mm]

[mm]

Wymiary:  AGHG 09/12/14 LVCA • AGHG 09/12/14 LVCB
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Wymiary: ASHG 18/30 LFCA • ASHG 24 LFCC Wymiary: ASHG 07/09/12/14 LMCA • ASHG 09/12/14 LMCB

[mm]

[mm]
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Zredukowana objętość
wymiennika
ciepła 30% 

Zredukowana średnica rur

7 mm   5 mm

Równomierny rozkład 
temperatur

Polepszona efektywność
wymiany ciepła

Duże zagęszczenie rur wymiennika

Program OFF-ON

Od zaśnięcia do pobudki

Program ON-OFF

Od pobudki do wyjścia do pracy

OFF
10 godz.

  ON 
7 godz.
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9 godz.

OFF
2 godz.
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Wymiary: ASHG 07/09/12 LLCC

[mm]

Wymiary: ASHG 30/36 LMTA

Zredukowana objętość
wymiennika
ciepła 30% 

Zredukowana średnica rur

7 mm   5 mm

Równomierny rozkład 
temperatur

Polepszona efektywność
wymiany ciepła

Duże zagęszczenie rur wymiennika

Program OFF-ON

Od zaśnięcia do pobudki

Program ON-OFF

Od pobudki do wyjścia do pracy
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10 godz.

  ON 
7 godz.
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Wymiary: AUHG 12/14/18 LVLB • AUHG 24 LVLA

[mm]

Wymiary: AUHG 30/36 LRLE • AUHG 45/54 LRLA • AUHG 36/45/54 LRLA

[mm]

Wymiary: AUXG 18/24/30/36/45/54 LRLB

[mm]
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Wymiary: ABHG 30/36 LRTE • ABHG 45 LRTA • ABHG 36/45/54 LRTA

[mm]

Wymiary: ARHG 12/14/18 LLTB

[mm]
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ARHG 24 LMLA • ARHG 30/36 LMLE • ARHG 45 LMLA • ARHG 36/45 LMLA
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ARHG 45/54 LHTA • ARHG 45/54/60 LHTA
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KLIMATYZATORY
MULTI SPLIT
SYSTEMY MULTI SPLIT I MULTI SYMULTANICZNE

FUNKCJE MULTI SPLIT

STEROWANIE SYSTEMEM MULTI SPLIT

MULTI SPLIT

ENERGOOSZCZĘDNE I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU MULTI

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU MULTI

TABELA DOBORU

SYSTEMY MULTI SYMULTANICZNE

AKCESORIA OPCJONALNE SPLIT I MULTI SPLIT
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 STANDARD         OPCJA

ŚCIENNE PRZYPO- 
DŁOGOWE KASETONOWE UNIWERSALNE KANAŁOWE
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/1
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18
LL

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Tryb ekonomiczny       

KOMFORT

Pełna moc 

Funkcja 10° HEAT      

Automatyczna zmiana trybu pracy       

Automatyczne żaluzje pionowe    

Automatyczne żaluzje pionowe i poziome  

Automatyczna regulacja strumienia powietrza       

Auto Restart       

Doprowadzenie  świeżego powietrza

Zasysanie powietrza zewnętrznego

WYGODA

Program nocny      

Programator      

Programator tygodniowy 

Programator tygodniowy 
oraz programowanie temperatury 

Kontrolka filtra       

CZYSTOŚĆ

Filtr „jonowy” o wydłużonej żywotności    

Filtr polifenolowy    

Zmywalny panel obudowy   

FUNKCJE JEDNOSTEK 
WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU 

MULTI SPLIT
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STEROWANIE MULTI SPLIT

1 8SYSTEMEM 
MULTI-8

JEDNOSTKAMI 
WEWN.

S T ER OWAN I E 
M AK S YM ALN I E

S T ER OWAN I E 
M AK S YM ALN I E

Sterownik centralny przeznaczony do zastoso-
wania w budynkach mieszkalnych. Wszystkimi 
jednostkami wewnętrznymi można sterować 
grupowo za pomocą prostych operacji. Kon-
figuracja programatora oraz inne funkcje po-
zwalają osiągnąć większą oszczędność energii.

KONFIGURACJA SYSTEMU

R.C.

Rozdzielacz

Rozdzielacz:
Adresowanie nie jest wymagane

Jeżeli jednostki wewnętrzne podłą-
czone są do rozdzielacza, ich adreso-
wanie odbywa się automatycznie.

Jednostka zewnętrzna

Jednostka
wewn.

Linia zasilania
i transmisji
Linia transmisji
Linia pilota

R.C.

Sterowanie centralne i indywidualne
Grupowe sterowanie maksymalnie 8 jednostkami 
wewnętrznymi. Sterowanie temperaturą, wydajnością 
nawiewu powietrza i ustawieniami blokady funkcji 
pilota wszystkich jednostek wewnętrznych.

Obsługa wielu języków
Obsługa w 9 różnych językach (angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, rosyjski, portugalski, włoski, 
grecki i turecki).

Obsługa przyjazna użytkownikowi
• Duży, podświetlany wyświetlacz LED
• Prosty w obsłudze panel sterowania

nowoczesny sterownik
ścienny z panelem dotykowym

sterowanie grupowe sterownikiem 
przewodowym

sterowanie nadrzędne 
– interfejsy KNX i ModBus RTU

sterowanie indywidualne 
sterownikami przewodowymi  
i bezprzewodowymi 

sterowanie zdalne 
– intersfejs WiFi

UTY-DMMGM (TYLKO DLA MULTI-8)

UT
Y-

RN
RG

Z1
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Zakres wydajności

14 18 24 30 45

4 5 5.4 6.8 8 14

System Multi dla 2 pomieszczeń maks. 2 jednostki

 

AOHG14LAC2
 

AOHG18LAC2

System Multi dla 2-3 pomieszczeń maks. 3 jednostki

 
AOHG18LAT3

 
AOHG24LAT3

System Multi dla 3-4 pomieszczeń maks. 4 jednostki

 
AOHG30LAT4

System Multi dla 2-8 pomieszczeń maks. 8 jednostek

 
AOHG45LBT8

Model

Nominalna wydajność chłodzenia kW

trójnik

rozdzielacz

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE: AOHG14LAC2  |  AOHG18LAC2

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE: AOHG18LAT3  |  AOHG24LAT3

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: AOHG30LAT4

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: AOHG45LBT8

MULTI SPLIT
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JEDNOSTKA 
ZEWNĘTRZNA

TYP 2 pokoje 2-3 pokoje 3-4 pokoje 2-8 pokoi

MODEL AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4 AOHG45LBT8

Wydajność 
kW

Chłodzenie 4 5.0 5.4 6.8 8.0 14.0

Grzanie 4.4 5.6 6.8 8.0 9.6 16.0

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA BTU        kW 

ASHG07/09/12/14LU

7000 2.0      

9000 2.5      

12000 3.0      

14000 4.0     

ASHG07/09/12/14LM

7000 2.0      

9000 2.5      

12000 3.0      

14000 4.0     

ASHG18/24LF

18000 5.0   

24000 7.0  

AGHG09/12/14LV

9000 2.5     

12000 3.5     

14000 4.0    

AUHG07/09/12/14/18LV

7000 2.0     

9000 2.5    

12000 3.5     

14000 4.0    

18000 5.0  

ABHG14/18LV

14000 4.0    

18000 5.0   

ARHG07/09/12/14/18LL

7000 2.0     

9000 2.5     

12000 3.5     

14000 4.0    

18000 5.0   

M u l t i  S p l i t

Instalacja chłodnicza

Trójnik Rozdzielacz

JadalniaSypialnia

Pokój do zabawy

Sypialnia

Sypialnia
z jednostką
nadrzędną

Garderoba/
Łazienka 
z jednostką 
nadrzędną

Łazienka

Czynna długość rur

70m

Różnica poziomów 
między 
j. wewnętrznymi

15m
Różnica poziomów 
między rozdzielaczami

Różnica poziomów 
między j. zewn. 
i j. wew.

30m
Łączna długość 

instalacji

115m max.

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek
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Salon
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WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

NOWOCZESNE I ENERGOOSZCZĘDNE 
TECHNOLOGIE 
SYSTEMU MULTI SPLIT

(50% obciążenia)
EER 4.75

EER
Zakres częstotliwości pracy

5

3

1

0

Obciążenie częściowe (%)
25 50 75 100 %

4.75

Ilość podłączanych
jednostek wewnętrznych

maks. 8
Wydajność podłączonych
jednostek wewnętrznych

do 130%

Rozdzielacz

TrójnikJednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Rzeczywista wydajność jest inna przy różnych temperaturach 
zewnętrznych, w zależności od pogody i pory roku. Ponadto, 
zwłaszcza w przypadku systemów Multi, nie wszystkie po-
mieszczenia są obsługiwane przez cały czas. Tak więc, przez 
ponad 90% rzeczywistego czasu pracy, klimatyzatory pracują 
z wydajnością częściową zamiast z nominalną. Uwzględnia-
jąc to, skupiliśmy się na efektywności energetycznej, opartej 
na bieżącym obciążeniu. Efektywność pracy z wydajnością 
częściową została znacznie zwiększona poprzez wyposaże-
nie urządzeń wyłącznie w silniki prądu stałego oraz zaprojek-
towanie własnego systemu inverterowego.

ULTRA KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Kompaktowa budowa i lekkość jednostki zewnętrznej ułatwia jej 
przenoszenie oraz montaż w najbardziej ukrytych miejscach.

1290mm

Konwencjonalny model multi  
o wydajności około 14kW

QC= 14kW      QH = 16kW

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Zastosowanie dużego wymiennika ciepła, wentylatora nawiew-
nego o dużej sprawności oraz podwójnej, rotacyjnej sprężarki na 
prąd stały, wpływa na wysoką wydajność pracy.

WYSOKOWYDAJNE, 
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

914mm

Nowy model multi

Różnica wysokości

29%

DUŻA WYDAJNOŚĆ 
PRZYŁĄCZENIOWA
Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć aż 
8 jednostek wewnętrznych. Maksymalna wydajność 
przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi 130%, 
co świadczy o elastyczności dostosowania systemu do 
dowolnego układu pomieszczeń.

Możliwość zastosowania w wysokich budynkach 
wielorodzinnych lub komercyjnych.

M u l t i  S p l i t

Instalacja chłodnicza

Trójnik Rozdzielacz

JadalniaSypialnia

Pokój do zabawy

Sypialnia

Sypialnia Garderoba
/ Łazienka 

Łazienka

Czynna długość rur

70m

Różnica poziomów 
między 
j. wewnętrznymi

15m
Różnica poziomów 
między rozdzielaczami

Różnica poziomów 
między j. zewn. 
i j. wew.

30m
Łączna długość 

instalacji

115m max.

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek

 

 

Salon

M u l t i  S p l i t

Instalacja chłodnicza

Trójnik Rozdzielacz

JadalniaSypialnia

Pokój do zabawy

Sypialnia

Sypialnia Garderoba
/ Łazienka 

Łazienka

Czynna długość rur

70m

Różnica poziomów 
między 
j. wewnętrznymi

15m
Różnica poziomów 
między rozdzielaczami

Różnica poziomów 
między j. zewn. 
i j. wew.

30m
Łączna długość 

instalacji

115m max.

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek

 

 

Salon

Łączna długość
instalacji:

115m maks.
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WIĘKSZY KOMFORT I WYGODA

EFEKTYWNE TRYBY PRACY
•  praca w trybie czuwania
•  tryb pracy ekonomicznej

FUNKCJA MONITOROWANIA
•  monitorowanie trybu pracy 

wszystkich jednostek 
wewnętrznych

STEROWANIE CENTRALNE
•  Harmonogram pracy
•  scentralizowane sterowanie

CICHA PRACA
•  tryb nocny dla jednostki 

zewnętrznej

Linia zasilania 
i transmisji

Uwaga: sterownik ten jest dostępny tylko dla MULTI-8.

Sterownik UTY-DMMGM

M u l t i  S p l i t

Instalacja chłodnicza

Trójnik Rozdzielacz

JadalniaSypialnia

Pokój do zabawy

Sypialnia

Sypialnia
z jednostką
nadrzędną

Garderoba/
Łazienka 
z jednostką 
nadrzędną

Łazienka

Czynna długość rur

70m

Różnica poziomów 
między 
j. wewnętrznymi

15m
Różnica poziomów 
między rozdzielaczami

Różnica poziomów 
między j. zewn. 
i j. wew.

30m
Łączna długość 

instalacji

115m max.

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek

 

 

Salon

UNIWERSALNY STEROWNIK

Umożliwia sterowanie indywidualne i centralne

1 system multi
Maks. ilość jedn.

wewn. podlegają-
cych sterowaniu: 18

Sterowanie:

KRÓTKI CZAS  OSIĄGANIA WARUNKÓW KOMFORTU

Temperatura ustawiona dla poszczególnych pomiesz-
czeń jest osiągana znacznie szybciej dzięki optymalnej 
regulacji przepływu czynnika.

M u l t i  S p l i t

Instalacja chłodnicza

Trójnik Rozdzielacz

JadalniaSypialnia
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/ Łazienka 
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Różnica poziomów 
między 
j. wewnętrznymi
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Różnica poziomów 
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Różnica poziomów 
między j. zewn. 
i j. wew.

30m
Łączna długość 

instalacji

115m max.

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek
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Osiągnięcie punktu 
nastawy

Osiągnięcie punktu 
nastawy

Wzrost 
wydajności

Spadek 
wydajności

Wzrost 
wydajności

Spadek 
wydajności

DUŻY, WYSOKOWYDAJNY 
WENTYLATOR

WYMIENNIK CIEPŁA

Urządzenie wyposażono  
w nowy, wysokowydajny 
wentylator.

Wysoka wydajność i cicha praca 
to główne cechy zastosowanej 
sprężarki.

INNOWACYJNA, PODWÓJNA  
ROTACYJNA SPRĘŻARKA 
PRĄDU STAŁEGOZredukowane wymiary i zwię- 

kszona energooszczędność 
3-rzędowego wymiennika cie-
pła o dużym zagęszczeniu rur.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

SILNIK WENTYLATORA 
PRĄDU STAŁEGO
Wysoka wydajność i efektywność 
uzyskana dzięki zastosowaniu kom-
paktowego silnika prądu stałego.

•	 możliwość podłączenia do 8 jednostek wewnętrznych 
•	 maksymalne przewymiarowanie 130%
•	 tylko dwie zasady doboru układów
•	 prosty system okablowania
•	 dobór poprzez program DESIGN SIMULATOR

NIEZAWODNY I SZYBKI 
ALGORYTM DOBORU

Posiada wbudowane elektroniczne zawory rozprężne, 
dzięki czemu reguluje przepływ czynnika chłodniczego 
niezależnie do każdej jednostki wewn. 

M u l t i  S p l i t
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instalacji

115m max.

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek
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Typ trzystrefowy

UTP-PY03A

Typ dwustrefowy

UTP-PY02A
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ROZDZIELACZ
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI SPLIT

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA

Klasa wydajności		  kW 2.5 3.5 4.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

Chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
Grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie
H dB(A)

52 55 56
Grzanie 52 55 56

Przepływ
powietrza

Chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270

Wymiary netto mm 600×740×200 600×740×200 600×740×200
Masa kg(lbs) 14 (30.7) 14 (30.7) 14 (30.7)
Średnice rur Ciecz / Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA ASHG18LFCA ASHG24LFCC

Klasa wydajności		  kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 7.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

Chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25 43/37/33/26 49/42/37/33
Grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27 42/37/33/25 48/42/37/33

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie
H dB(A)

51 52 54 56 58 64
Grzanie 51 52 55 57 58 64

Przepływ
powietrza

Chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360 900/740/620/550 1120/900/740/620
Grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375 900/740/620/550 1100/900/740/620

Wymiary netto mm 268×840×203 268×840×203 268×840×203 268×840×203 320×998×238 320×998×238
Masa kg(lbs) 8.5 (19) 8.5 (19) 8.5 (19) 8.5 (19) 14 (30.8) 14 (30.8)
Średnice rur Ciecz / Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7 Ø6.35/Ø15.88

•	 Wydajny nawiew
•	 Automatyczne wachlowanie

TYP ŚCIENNY   ASHG 07, 09, 12, 14 LMCA
ASHG 18 LFCA  / ASHG 24 LFCC

TYP PRZYPODŁOGOWY   AGHG 09, 12, 14 LVCA
•	 Dwa wentylatory i szeroki nawiew

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

Klasa wydajności		  kW 2.0 2.5 3.5 4.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

Chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
Grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie
H dB(A)

53 54 55 59
Grzanie 53 54 55 59

Przepływ
powietrza

Chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
Grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430

Wymiary netto mm 282×870×185 282×870×185 282×870×185 282×870×185
Masa kg(lbs) 9.5 (21) 9.5 (21) 9.5 (21) 9.5 (21)
Średnice rur Ciecz / Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

TYP ŚCIENNY   ASHG 07, 09, 12, 14 LUCA
•	 Wąska i smukła konstrukcja
•	 Tryb wydajnej pracy
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MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ABHG14LVTA ABHG18LVTB

Klasa wydajności		  kW 4.0 5.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

Chłodzenie

H/M/L/Q dB(A)

36/34/33/29 (podstropowy)
39/37/36/32 (przypodłogowy)

41/38/34/32 (podstropowy)
44/41/37/35 (przypodłogowy)

Grzanie
36/34/33/29 (podstropowy)

39/37/36/32 (przypodłogowy)
41/38/34/32 (podstropowy)

44/41/37/35 (przypodłogowy)

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie
H dB(A)

51 55
Grzanie 51 55

Przepływ
powietrza

Chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

640/590/540/480 780/700/560/500
Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500

Wymiary netto mm 199×990×655 199×990×655
Masa kg(lbs) 27 (60) 27 (60)
Średnice rur Ciecz / Gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AUHG07LVLA AUHG09LVLA AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB

Klasa wydajności		  kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

Chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
Grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie
H dB(A)

46 46 49 52 54
Grzanie 47 47 49 52 56

Przepływ
powietrza

Chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450

Wymiary netto mm 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570
Masa kg(lbs) 15(33.1) 15 (33.1) 15 (33.1) 15 (33.1) 15 (33.1)
Maskownica UTG-UFGD-W
Średnice rur Ciecz / Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARHG07LLTA ARHG09LLTA ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB

Klasa wydajności		  kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Zasilanie 1-fazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

Chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
Grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie
H dB(A)

57 57 58 60 58
Grzanie 57 57 58 61 59

Przepływ
powietrza

Chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

Wymiary netto mm 198×700×620 198×700×620 198×700×620 198×700×620 198×900×620
Masa kg(lbs) 17 (37.5) 19 (41.8) 19 (41.8) 19 (41.8) 23 (50.6)
Średnice rur Ciecz / Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7
Spręż 0~90
Pompka skroplin Wbudowana

TYP KASETONOWY   
AUHG 07, 09 LVLA  / AUHG 12, 14, 18 LVLB  

TYP KANAŁOWY – SLIM   
ARHG 07, 09 LLTA  / ARHG 12, 14, 18 LLTB   

TYP PRZYPODŁOGOWO-PRZYSUFITOWY   
ABHG 14, LVTA / ABHG 18 LVTB     
•	 Dwie opcje montażu
•	 Podwójne, automatyczne wachlowanie

•	 Wydajny, szeroki nawiew 
•	 Cicha praca

•	 Wąska obudowa
•	 Wbudowana pompka skroplin
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2-4 POMIESZCZENIA
MODEL AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4
Zasilanie V / ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajność nominalna
(min-maks.)

Chłodzenie
kW

4.0(1.4~4.4) 5.0(1.7~5.6) 5.4(1.8~6.8) 6.8(1.8~8.5) 8.0(3.5~10.1)
Grzanie 4.4(1.1~5.4) 5.6(1.8~6.1) 6.8(2.0~8.0) 8.0(2.0~9.2) 9.6(3.7~12.0)

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie

dB(A)
47 50 46 48 50

Grzanie 49 51 47 49 51
Wymiary netto  (Wys. x Szer. x Głęb.)
masa netto

mm 540×790×290 540×790×290 700×900×330 700×900×330 830×900×330
kg 37 38 55 55 68

Ins
ta

lac
ja 

ch
łod

nic
za Średnica

przyłączy

Ciecz

mm

Ø6.35×2 Ø6.35×2 Ø6.35×3 Ø6.35×3 Ø6.35×4
(*Ø6.35x3, Ø9.52)

Gaz Ø9.52×2 Ø9.52×2
 *(Ø9.52. Ø12.7)

Ø9.52×2. Ø12.7
 *(Ø9.52×3)

Ø9.52×2. Ø12.7
 *(Ø9.52×3)

Ø9.52×2. Ø12.7×2
 *(Ø9.52×3, Ø12.7)

 *(Ø9.52×2. Ø12.7, Ø15.88)
Maks. długość Łącznie / każda

m

30 / 20 30 / 20 50 / 25 50 / 25 70 / 25

Maks. różnica
poziomów

Między jedn. zewn. 
i wszystkimi jedn. wewn. 15 15 15 15 15

Między jedn. wewn. 10 10 10 10 10
Zakres temperatur
zewnętrznych

Chłodzenie
0C 10~46

-15~24
10~46
-15~24

-10~46
-15~24

-10~46
-15~24

0~46
-10~24Grzanie

Czynnik chłodniczy/GWP R410A/2088

* Podłączenie z zastosowaniem redukcji.

MODEL UTP-PY02A UTP-PY03A
Ilość podłączanych jednostek wewnętrznych 1~2 jednostek 1~3 jednostek
Zasilanie V / ø / Hz 1Ø 230V~50Hz 1Ø 230V~50Hz
Dopuszczalny zakres napięcia 198-264V 198-264V
Pobór mocy W 10 10
Pobór prądu A 0.05 0.05
Wymiary netto  (Wys. x Szer. x Głęb.) mm 195 x 433 x 370 195 x 433 x 370
Masa kg 9 9

Rury przyłączeniowe
Śred.

Ciecz
mm

Główna: 9.52x1. Odgałęzienie:6.35x2 Główna: 9.52x1. Odgałęzienie:6.35x3
Gaz Główna: 15.88x1. Odgałęzienie:12.7x2 Główna: 15.88x1. Odgałęzienie:12.7x3

Metoda łączenia Kielich Kielich

Uwaga: dane techniczne dla napięcia zasilania 230V.

Rozdzielacz

H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach:  Chłodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB  
Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Wydajności maksymalne.  |  * Wentylator ustawiony na szybkie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI SPLIT

MODEL AOHG45LBT8

Ilość podłączanych jednostek wewnętrznych 2~8

Wydajność przyłączeniowa Chłodzenie kW 11.2~18.2

Zasilanie V / ø / Hz 230/1/50

Wydajność nominalna
Chłodzenie

kW
14.0

Grzanie 16.0

Moc elektryczna
Chłodzenie

kW
5.20

Grzanie 5.07

Wydatek powietrza
Chłodzenie

m3/ h
4.650

Grzanie 4.800

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie

dB(A)
56

Grzanie 58

Wymiary netto  (Wys. x Szer. x Głęb.)
mm 914 x 970 x 370

kg 98

Średnice rur przyłączeniowych (ciecz / gaz) mm 9.52 / 15.88

Maks. długość instalacji
Maks. różnica poziomów (j. zewn. – j. wewn.) m

115 (łacznie)

30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C
-5~46

Grzanie -15~24

Czynnik chłodniczy/GWP R410A/2088

8 POMIESZCZEŃ
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widok z bokuwidok z boku
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POM 1 POM 2 POM 3 POM 4 POM 5 POM 6 POM 7 POM 8 AOHG
14LAC2

AOHG
18LAC2

AOHG
18LAT3

AOHG24
LAT3

AOHG
30LAT4

AOHG
45LBT8

2 POMIESZCZENIA

7 7           

9 7           

12 7           

14 7           

18 7           

24 7           

9 9           

12 9           

14 9           

18 9           

24 9           

12 12           

14 12           

18 12       

24 12       

14 14       

18 14       

24 14       

18 18       

24 18      

24 24      

3 POMIESZCZENIA

7 7 7         

9 7 7       

12 7 7       

14 7 7       

18 7 7       

24 7 7       

9 9 7       

12 9 7       

14 9 7       

18 9 7       

24 9 7      

12 12 7       

14 12 7       

18 12 7       

24 12 7      

14 14 7       

18 14 7      

24 14 7      

18 18 7      

24 18 7      

9 9 9       

12 9 9       

14 9 9       

18 9 9       

24 9 9      

12 12 9       

14 12 9       

18 12 9      

24 12 9      

14 14 9       

18 14 9      

24 14 9      

18 18 9      

24 18 9      

24 24 9      

12 12 12       

14 12 12       

18 12 12      

24 12 12      

14 14 12      

18 14 12      

24 14 12      

18 18 12      

24 18 12      

24 24 12      

14 14 14      

18 14 14      

24 14 14      

18 18 14      

24 18 14      

24 24 14      

18 18 18      

24 18 18      

4 POMIESZCZENIA

7 7 7 7       

9 7 7 7       

12 7 7 7       

14 7 7 7       

18 7 7 7      

24 7 7 7      

POM 1 POM 2 POM 3 POM 4 POM 5 POM 6 POM 7 POM 8 AOHG
14LAC2

AOHG
18LAC2

AOHG
18LAT3

AOHG24
LAT3

AOHG
30LAT4

AOHG
45LBT8

4 POMIESZCZENIA

9 9 7 7       

12 9 7 7       

14 9 7 7       

18 9 7 7       

24 9 7 7      

12 12 7 7       

14 12 7 7      

18 12 7 7      

24 12 7 7      

14 14 7 7      

18 14 7 7      

24 14 7 7      

18 18 7 7      

24 18 7 7      

24 24 7 7      

9 9 9 7       

12 9 9 7       

14 9 9 7      

18 9 9 7      

24 9 9 7      

12 12 9 7      

14 12 9 7      

18 12 9 7      

24 12 9 7      

14 14 9 7       

18 14 9 7      

24 14 9 7      

18 18 9 7      

24 18 9 7      

12 12 12 7      

14 12 12 7      

18 12 12 7      

24 12 12 7      

14 14 12 7      

18 14 12 7      

24 14 12 7      

18 18 12 7      

24 18 12 7      

14 14 14 7      

18 14 14 7      

24 14 14 7      

18 18 14 7      

18 18 18 7      

9 9 9 9       

12 9 9 9      

14 9 9 9      

18 9 9 9      

24 9 9 9      

12 12 9 9      

14 12 9 9      

18 12 9 9      

24 12 9 9      

14 14 9 9      

18 14 9 9      

24 14 9 9      

18 18 9 9      

24 18 9 9      

12 12 12 9      

14 12 12 9      

18 12 12 9      

24 12 12 9      

14 14 12 9      

18 14 12 9      

24 14 12 9      

18 18 12 9      

14 14 14 9      

18 14 14 9      

24 14 14 9      

18 18 14 9      

12 12 12 12      

14 12 12 12      

18 12 12 12      

24 12 12 12      

14 14 12 12      

18 14 12 12      

24 14 12 12      

18 18 12 12      

14 14 14 12      

18 14 14 12      

18 18 14 12      

14 14 14 14      

18 14 14 14      
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POM 1 POM 2 POM 3 POM 4 POM 5 POM 6 POM 7 POM 8 AOHG
14LAC2

AOHG
18LAC2

AOHG
18LAT3

AOHG24
LAT3

AOHG
30LAT4

AOHG
45LBT8

5 POMIESZCZEŃ 

12 7 7 7 7           

14 7 7 7 7 

18 7 7 7 7 

24 7 7 7 7 

9 9 7 7 7 

12 9 7 7 7 

14 9 7 7 7 

18 9 7 7 7 

24 9 7 7 7 

12 12 7 7 7 

14 12 7 7 7 

18 12 7 7 7 

24 12 7 7 7 

14 14 7 7 7 

18 14 7 7 7 

24 14 7 7 7 

18 18 7 7 7 

9 9 9 7 7 

12 9 9 7 7 

14 9 9 7 7 

18 9 9 7 7 

24 9 9 7 7 

12 12 9 7 7 

14 12 9 7 7 

18 12 9 7 7 

24 12 9 7 7 

14 14 9 7 7 

18 14 9 7 7 

24 14 9 7 7 

18 18 9 7 7 

12 12 12 7 7 

14 12 12 7 7 

24 12 12 7 7 

14 14 12 7 7 

18 14 12 7 7 

18 18 12 7 7 

14 14 14 7 7 

18 14 14 7 7 

9 9 9 9 7 

12 9 9 9 7 

14 9 9 9 7 

18 9 9 9 7 

24 9 9 9 7 

12 12 9 9 7 

14 12 9 9 7 

18 12 9 9 7 

24 12 9 9 7 

14 14 9 9 7 

18 14 9 9 7 

18 18 9 9 7 

12 12 12 9 7 

14 12 12 9 7 

18 12 12 9 7 

14 14 12 9 7 

18 14 12 9 7 

14 14 14 9 7 

18 14 14 9 7 

12 12 12 12 7 

14 12 12 12 7 

18 12 12 12 7 

14 14 12 12 7 

14 14 14 12 7 

9 9 9 9 9 

12 9 9 9 9 

14 9 9 9 9 

18 9 9 9 9 

24 9 9 9 9 

12 12 9 9 9 

14 12 9 9 9 

18 12 9 9 9 

14 14 9 9 9 

18 14 9 9 9 

12 12 12 9 9 

14 12 12 9 9 

18 12 12 9 9 

14 14 12 9 9 

18 14 12 9 9 

14 14 14 9 9 

12 12 12 12 9 

14 12 12 12 9 

14 14 12 12 9 

POM 1 POM 2 POM 3 POM 4 POM 5 POM 6 POM 7 POM 8 AOHG
14LAC2

AOHG
18LAC2

AOHG
18LAT3

AOHG24
LAT3

AOHG
30LAT4

AOHG
45LBT8

5 POMIESZCZEŃ 

12 12 12 12 12 

14 12 12 12 12 

6 POMIESZCZEŃ 

7 7 7 7 7 7 

9 7 7 7 7 7 

12 7 7 7 7 7 

14 7 7 7 7 7 

18 7 7 7 7 7 

24 7 7 7 7 7 

9 9 7 7 7 7 

12 9 7 7 7 7 

14 9 7 7 7 7 

18 9 7 7 7 7 

24 9 7 7 7 7 

12 12 7 7 7 7 

14 12 7 7 7 7 

18 12 7 7 7 7 

14 14 7 7 7 7 

18 14 7 7 7 7 

9 9 9 7 7 7 

12 9 9 7 7 7 

14 9 9 7 7 7 

18 9 9 7 7 7 

12 12 9 7 7 7 

14 12 9 7 7 7 

18 12 9 7 7 7 

14 14 9 7 7 7 

18 14 9 7 7 7 

12 12 12 7 7 7 

14 12 12 7 7 7 

14 14 12 7 7 7 

9 9 9 9 7 7 

12 9 9 9 7 7 

14 9 9 9 7 7 

18 9 9 9 7 7 

12 12 9 9 7 7 

14 12 9 9 7 7 

18 12 9 9 7 7 

14 14 9 9 7 7 

12 12 12 9 7 7 

14 12 12 9 7 7 

12 12 12 12 7 7 

9 9 9 9 9 7 

12 9 9 9 9 7 

18 9 9 9 9 7 

12 12 9 9 9 7 

14 12 9 9 9 7 

12 12 12 9 9 7 

9 9 9 9 9 9 

12 9 9 9 9 9 

14 9 9 9 9 9 

12 12 9 9 9 9 

14 12 9 9 9 9 

7 POMIESZCZEŃ 

7 7 7 7 7 7 7 

9 7 7 7 7 7 7 

12 7 7 7 7 7 7 

14 7 7 7 7 7 7 

18 7 7 7 7 7 7 

9 9 7 7 7 7 7 

12 9 7 7 7 7 7 

14 9 7 7 7 7 7 

18 9 7 7 7 7 7 

12 12 7 7 7 7 7 

14 12 7 7 7 7 7 

9 9 9 7 7 7 7 

12 9 9 7 7 7 7 

14 9 9 7 7 7 7 

12 12 9 7 7 7 7 

9 9 9 9 7 7 7 

12 9 9 9 7 7 7 

14 9 9 9 7 7 7 

9 9 9 9 9 7 7 

12 9 9 9 9 7 7 

9 9 9 9 9 9 7 

8 POMIESZCZEŃ 

7 7 7 7 7 7 7 7 

9 7 7 7 7 7 7 7 

12 7 7 7 7 7 7 7 

9 9 7 7 7 7 7 7 

9 9 9 7 7 7 7 7 
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SYSTEMY MULTI SYMULTANICZNE
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH POMIESZCZEŃ

Za pomocą pilota przewodowego można jednocześnie sterować maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi. 

STEROWANIE

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Przewód transmisji

Jednostka wew. 0
(Nadrzędna)

Pilot przewodowy

Przewód pilota Przewód sterujący

Jednostka 
wew. 1

Jednostka 
wew. 2

Jednostka 
wew. 14

Jednostka 
wew. 15

Jednostka 
wew. 3

Instalacja
chłodnicza

Ustawienie ilości jednostek wewnętrznych za pomocą przełącznika DIP na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Przewód transmisji

Jednostka wew. 0
(Nadrzędna)

Pilot przewodowy

Przewód pilota Przewód sterujący

Jednostka 
wew. 1

Jednostka 
wew. 2

Jednostka 
wew. 14

Jednostka 
wew. 15

Jednostka 
wew. 3

Instalacja
chłodnicza

Ustawienie ilości jednostek wewnętrznych za pomocą przełącznika DIP na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ UKŁADU MULTI SYMULTANICZNEGO

Układ multi split symultaniczny pozwala na klimatyzowanie pomieszczeń o dużych powierzchniach. Dzięki inteligentnemu sterowa-
niu dwoma lub trzema jednostkami system można dopasować do kształtu pomieszczenia i rozmieszczenia oświetlenia.

Montaż dostosowany do układu 
pomieszczenia

Montaż dostosowany do układu
i warunków oświetlenia

Montaż dostosowany do
warunków oświetlenia
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AOHG 36, 45, 54 LATT
AOHG 36, 45, 54 LBTB

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
KASETONOWA

AUHG18LVLB AUHG22LVLA AUHG24LVLB
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) Chłodzenie / H / M / L /Q * m3 / h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450
Instalacja chłodnicza (średnica przyłączy) - Ciecz / Gaz mm 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570
kg 15 16 16

Maskownica UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W

MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOHG36LBTB AOHG45LBTB AOHG54LBTB AOHG36LATT AOHG45LATT AOHG54LATT

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
10.0 12.1 13.3 10.0 12.5 14.0

Grzanie 11.2 14.0 15.0 11.2 14.5 16.0
Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 1290/900/330 1290/900/330 1290/900/330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330
kg 93 93 93 104 104 104

Średnica przewodów chłodniczych - Ciecz / Gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 75(30) 75(30) 75(30) 75 (30) 75 (30) 75 (30)
Max różnica poziomów m 30 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15 to 46 -15 to 46 -15 to 46 -15~46 -15~46 -15~46
Grzanie -15 to 24 -15 to 24 -15 to 24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Trójnik UTP-SX236A (podwójny) UTP-SX254A (podwójny)
UTP-SX254A (podwójny)/ 

UTP-SX354A (potrójny) UTP-SX236A (podwójny) UTP-SX254A (podwójny) UTP-SX254A (podwójny) /  
UTP-SX354A (potrójny)

Kombinacje jednostek wewnętrznych 18L + 18L 22L + 22L 24 + 24 
18 + 18 + 18 18L + 18L 22L + 22L 24L + A24L 

 18L +  18L +  18L

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
KANAŁOWA UNIWERSALNA

ARHG18LLTB ARHG22LMLA ARHG24LMLA ABHG18LVTB ABHG22LVTA ABHG24LVTA
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) Chłodzenie / H / M / L /Q * m3 / h 940/880/820/750 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Instalacja chłodnicza (średnica przyłączy) - Ciecz / Gaz mm 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88
Wymiary:
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 198 x 900 x 620 270 x 1135 x 700 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655
kg 23 38 27 27

H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach:  Chłodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB  
Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Wydajności maksymalne.  |  * Wentylator ustawiony na szybkie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Wymiary: AOHG 36/45/54 LATT
                    AOHG 36/45/54 LBTB [mm]
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TYP

ŚCIENNE KANAŁOWE KASETONOWE PRZY-
PODŁO-
GOWE

UNIWERSALNE PRZY-
SUFITOWE

ZWARTY STANDARD SLIM ŚREDNI SPRĘŻ WYSOKI SPRĘŻ KOMPAKTOWE STANDARD

ASHG 
09/12LTCA

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCA

ASHG
07/09/12

LLCC

ASHG
18/30LFCA

24LFCC

ASHG
30/36LMTA

ARHG
07/09LLTA
12/14LLTB

ARHG18LLTB

ARHG
22/24/36/45

LMLA
30/36LMLE

ARHG
12/14/18/

24/30/45/54
LHTBP

ARHG
45/54LHTA ARHG60LHTA ARHC

72/90LHTA

AUHG
07/09LVLA
12/14/18

LVLB

AUHG
22/24LVLA

AUHG
30/36LRLE
36/45/54

LRLA

AUXG
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AGHG
09/12/14

LVCA

ABHG
14LVTA
18LVTB

ABHG
22/24LVTA

ABHG
30/36LRTE
36/45/54

LRTA

ST
ER

OW
NI

KI

Pilot
przewodowy


UTY-RNRGZ1    
+ UTY-TWRX


UTY-

RNRGZ1


UTY-

RNRGZ1


UTY-RLRG

+ UTY-TWRX


UTY-RLRG


UTY-
RLRG


UTY-RVNGM


UTY-

RVNGM


UTY-RVNGM
+UTY-XWNX


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM


UTY-

RVNGM


UTY-RVNGM


UTY-
RVNGM


UTY-RNNGM


UTY-

RNNGM


UTY-RNNGM
+UTY-XWNX


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM


UTY-

RNNGM


UTY-RNNGM


UTY-
RNNGM

Prosty
pilot 
przewodowy


UTY-RSNGM


UTY-

RSNGM


UTY-RSNGM
+UTY-XWNX


UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-

RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-
RSNGM

Sterownik 
centralny
MULTI 8

dla 8 pomieszczeń


UTY-DMMGM


UTY-

DMMGM


UTY-DMMGM


UTY-
DMMGM


UTY-

DMMGM


UTY-

DMMGM

PO
ZO

ST
AŁ

E

Odbiornik 
podczerwieni
z bezprze-
wodowym 
pilotem

Kanałowe Kasetonowe


UTY-LRHGM


UTY-

LRHGM


UTY-

LRHGA2

Kanałowe Kasetonowe


UTY-LBTGM


UTY-

LBTGC

Czujnik ruchu


UTY-
SHZXC

Zdalny czujnik 
temperatury


UTY-XSZX

Kratka z 
automatyczną 
żaluzją


UTD-

GXTA-W


UTD-

GXTB-W

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności


UTD-LF25NA


UTD-LFNA
UTD-LFNB
UTD-LFNC


UTD-

LF60KA

Kształtka
przyłączeniowa


UTD-RF204
UTD-SF045T


UTD-

RF204

Pompka 
skroplin


UTZ-PX1NBA


UTR-

DPB24T

Szeroki panel
Jedn. wew.
950

Panel 600

600
(mm)


UTG-AKXA-W

Podkładka
pod panel

Panel spacer

242 mm

podkładka


UTG-BKXA-W

Moduł 
przyłączenia 
powietrza 
zewnętrznego

zwarte
kasetonowe

kasetonowe


UTZ-VXAA


UTZ-VXRA

Osłona wylotu 
powietrza

zwarte
kasetonowe

kasetonowe


UTR-YDZB


UTR-YDZK

Dodatkowa 
izolacja prze-
ciwwilgociowa zwarte

kasetonowe /
kasetonowe


UTZ-KXGC


UTZ-KXRA

Zestaw do 
zabudowy Zestaw do zabudowy 

dla jednostek 
przypodogowych


UTR-STA

Uchwyt 
na pilota


UTZ-
RXLA

AKCESORIA OPCJONALNE
SPLIT I MULTI SPLIT
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TYP

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

ŚCIENNE KANAŁOWE KASETONOWE

PODŁO
GOWE

PODŁOGOWO-
PRZYSUFITOWE

SUFI
TOWE

JEDNOFAZOWE TRÓJFAZOWE

ZWARTY STANDARD SLIM ŚREDNI SPRĘŻ WYSOKI SPRĘŻ ZWARTY STANDARD SPLIT SPLIT

MULTI
SYMUL
TANICZ

NE

ASHG
09/12LTCA

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCA

ASHG
18/30LFCA

24LFCC

ASHG
30/36LMTA

ARHG
07/09LLTA
12/14LLTB

ARHG18LLTB

ARHG
22/24/36/45

LMLA
30/36LMLE

ARHG
12/18/24/ 
30/45/54

LHTBP

ARHG
45/54LHTA

ARHG
60LHTA

ARHC
72/90LHTA

AUHG
07/09/12/

14/18
LVLB

AUHG
22/24LVLA

AUHG
30/36LRLE
36/45/54

LRLA

AUXG
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AGHG
09/12/14

LVCA

ABHG
14/18LVTB

ABHG
22/24LVTA

ABHG
30/36LRTE
36/45/54

LRTA

AOHG
45/54LETL

AOHG
45LBT8

AOHG
36/45/54/60

LATT

AOHA
72/90LALT

AOHG
36/45/54

LATT

In
te

rfe
jsy

Bezprzewo- 
dowy interfejs 
LAN


UTY-TFNXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-

TFNXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-
TFNXZ1


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-
WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-
WIFI-1

interfejs KNX 
FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-
KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-
KNX-1i

Konvertor 
Modobus


UTY-
VMSX


UTY-
VMSX


UTY-
VMSX

interfejs 
MODBUS


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-
MBS-1


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-
MBS-1

Zestaw 
przyłączeniowy


UTY-TWBXF


UTY-

XCBXZ2


UTY-

TWRX


UTY-

XWNX

Dodatkowe 
rozszerzenie 
wejść wyjść


UTY-

XCSXZ1


UTY-
XCSX


UTY-
XCSX

Obudowa 
dodatkowego 
rozszerzenia 
wejść wyjść


UTZ-
GXXB


UTZ-
GXRA

Uchwyt 
dodatkowego 
rozszerzenia 
wejść wyjść


UTZ-

GXNA

Zestaw 
przyłączeniowy


UTY-

XWZXZG


UTY-

XWZXZG

jedn wewn*


UTY-XWZX


UTY-XWZX


UTY-
XWZX


UTY-XWZX


UTY-

XWZX

jedn wewn*


UTY-XWZXZ5

jedn zewn. 


UTY-XWZXZ2

jedn zewn. 


UTY-XWZXZ3

jedn zewn.


UTY-

XWZXZ4


UTY-

XWZXZ4

Zestaw do 
podłączenia wejść  
i wyjść

Dla jednostki wewn. 
(tylko typ kanałowy). 
Konkretny zestaw 
należy dopasować do 
danej płyty PCB  
w urządzeniu


UTD-ECS5A


UTD-ECS5A


UTD-ECS5A


UTD-

ECS5A

LISTA OPCJI: KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE

TRÓJNIKI I RODZIELACZE

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1iPilot

przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Sterownik
centralny
Multi 8

Odbiornik
podczerwieni

Zdlany czujnik
temperatury

Kratka
z automatyczną
żaluzją

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Kształtka
przyłączeniowa

Pompka skroplin

Szeroki panel

Podkładka
pod panel

Moduł 
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Osłona wylotu
powietrza

Dodatkowa
izolacja
przeciwwilgociowa

Zestaw 
do zabudowy

Uchwyt ścienny 
do pilota 
bezprzewodowego

Ścienne

Zwarty

St
er

ow
ni

ki
Po

zo
st

ał
e

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Dla 8 pomieszczeń

Kasetonowe

podkładka

Kasetonowe

Zwarte
kasetonowe

Kasetonowe

Kasetonowe zwarte

Zwarte kasetonowe

Kanałowe

Kanałowe

Interfejs
MODBUS®

Bezprzewo-
dowy interfejs
LAN

Interfejs
KNX®

Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw
przyłączeniowy

Zestaw do 
podłączenia
wejść i wyjść

Ścienne

Zwarty

In
te

rf
ej

sy

Typ

Slim Średni
spręż Zwarty StandardStandard

Kasetonowe
Podłogowo-
przysu�toweWysoki spręż

Podło-
gowe Su�towe

Jednofazowe Trójfazowe

Split Split Multi
symultaniczne

Zwarte ścienne

jedn. wewn.*

jedn. wewn.*

jedn. zewn.

jedn. zewn.

jedn. zewn.

Kanałowe

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne

* Z wyłączeniem typu kanałowego.

Zestaw do zabudowy dla jednostek
przypodłogowych.

Zdalny czujnik temperatury podnosi
komfort użytkowania jednostki kanałowej.

Dla jedn. wewn. (tylko typ kanałowy)  
Konkretny zestaw należy dopasować
do danej płyty PCB w urządzeniu.

UTP-SX236A / UTP-SX254A

Trójnik dla układu 
multi symultanicznego [3PH]

Rozdzielacz dla układu 
multi symultanicznego

Trójnik dla układu 
Multi 8

Rozdzielacz 
dla Multi 8

UTP-PY03A / UTP-PY02A

UTP-SX354A UTP-SX248A

Cieczcz

Gaz

3 strefy 2 strefy

Trójniki i rozdzielacze

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
30LFCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

�
UTY-DMMYM

ASYG
18LFCA/
24LFCC

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-DMMYM

AUYG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB

�
UTY-

DMMYM

ARYG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB

�
UTD-
GXSA

ARYG
18LLTB

�
UTY-LRHYM

�
UTD-
GXSB

ARYG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE

�
UTD-

RF204 /
SF045T

�
UTZ-

PX1NBA

�
UTD-

LF25NA

ARYG
45/54
LHTA

�
UTD-

LF60KA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

ASYG
07/09/12

LLCC

�
UTZ-
RXLA

�
UTZ-KXGC

AUYG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA

�
UTZ-
KXGA

�
UTR-YDZB

�
UTR-
YDZC

�
UTZ-VXAA

�
UTZ-
VXGA

�
UTG-

BGYA-W

�
UTG-

AGYA-W

�
UTY-

LRHYA2

�
UTY-

LRHYM

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

AUYG
22/24
LVLA

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ABYG
22LVTA/
24LVTA

ABYG
14LVTA/
18LVTB

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RNNYM

ARYG60
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

�
UTY-

RVNYM

�
UTR-
STA

�
UTY-

DMMYM

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RNNYM

ABYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA

�
UTD-

RF204

�
UTR-

DPB24T

�
UTY-

RSNYM

�
UTY-

RVNYM

�
UTY-

RNNYM

�
UTY-XSZX

�
UTY-RSNYM

�
UTY-RVNYM

�
UTY-RNNYM

ASYG
09/12
LTCA

ARYC
72LHTA/
90LHTA

ASYG
18LFCA/
24LFCC/
30LFCA

�
UTY-TWBXF

�
UTY-XWZXZ5

AUYG
07/09
LVLA

12/14/18
LVLB

ARYG
07/09LLTA/

12/14/18LLTB

ARYG
22/24/36/
45LMLA

30/36
LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ASYG
07/09/
12/14
LMCA

�
UTY-

XCBXZ2

�
UTY-XWZX

�
UTY-XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

�
UTY-

XWZX

AUYG
30/36
LRLE

36/45/54
LRLA

ASYG
07/09/
12/14
LUCA

AUYG
22/24
LVLA

ABYG
14/22/24LVTA/

18LVTB

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
30/36
LRTE

36/45/54
LRTA

AOYG
45LETL/
54LETL

AOYG
45LBT8

AOYG
36/45/54/

60LATT

AOYA
72/90
LALT

AOYG
36/45/54

LATT

�
UTD-ECS5A

�
UTD-ECS5A

�
UTD-

ECS5A

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ3

�
UTY-

XWZXZ4

�
UTY-XWZXZ2

�
FJ-RC-MBS-1

�
FJ-RC-WIFI-1

�
FJ-RC-KNX-1i

Trójnik dla układu Multi 8
UTP-SX248A

Rozdzielacz dla Multi 8
UTP-PY02A / UTP-PY03A

dla 2 jednostek wew. dla 3 jednostek wew.

Trójnik dla układu multi symultanicznego
UTP-SX236A / UTP-SX254A

Rozdzielacz dla układu multi symultanicznego
UTP-SX354A

* z wyłączeniem typu kanałowego
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Systemy klimatyzacji VRF GENERAL to najbardziej zaawansowane 

i rozbudowane pompy ciepła typu powietrze-powietrze, wyko-

rzystujące zmienny przepływ i bezpośrednie odparowanie czyn-

nika chłodniczego. Przeznaczone są do zapewnienia całorocz-

nego komfortu cieplnego w mieszkaniach, domach jedno i wie-

lorodzinnych, budynkach hotelowych, budynkach biurowych, 

sklepach czy obiektach użyteczności publicznej. Koncern FUJIT-

SU GENERAL LTD. przykłada wielką wagę do konstrukcji i możli-

wości urządzeń. Innowacyjne rozwiązania, wieloletnie doświad-

czenie oraz nowoczesne technologie połączone z  zaawanso- 

wanymi procesami sterowania zapewniają energooszczędność, 

funkcjonalność oraz niezawodność. Prosta konstrukcja i  ela-

styczność konfiguracji pozwala skrócić procesy doboru, projek-

towania oraz instalacji do minimum. System sterowania opar-

ty na otwartych protokołach FreeTopology® stwarza przyjazne 

dla użytkownika środowisko, a także umożliwia integrację z sys-

temami BAS/BMS. Niski poziom hałasu urządzeń, kompaktowe 

wymiary, minimalne zużycie energii, wysoka wydajność i spraw-

ność całego układu VRF to priorytety dla inwestora, projektanta  

oraz koncernu FUJITSU GENERAL LTD.

SYSTEMY VRF
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NOWY PILOT ŚCIENNY DLA SYSTEMÓW VRF AIRSTAGE

•  Różne rodzaje programatorów (WŁ./WYŁ./tygodniowy).
•  Programator tygodniowy jako standardowa funkcja (załącz / wyłącz, temperatura, tryb pracy,  

 czterokrotnie dla każdego dnia w ciągu tygodnia).
•  W czasie ustawiania programatora można zmieniać ustawienia czasu wł. / wył. oraz nastawy temperatury.
•  Usterka powoduje wyświetlenie kodu błędu.
•  Historia błędów – zapamiętywanie 16 ostatnich kodów błędów.
•  Możliwość sterowania 16 jednostkami jednocześnie.
•  Wbudowany czujnik umożliwia dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniu.

PROSTY W OBSŁUDZE PILOT PRZEWODOWY Z EKRANEM DOTYKOWYM

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD �z ekranem dotykowym prezentuje szereg funkcji energooszczędnościowych,  
zwiększających wygodę i usprawniających kontrolę nad systemem.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

   

Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

Czas

Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie

OGRANICZENIE NASTAWY 
TEMPERATURY POMIESZCZENIA

Nastawa temepratury:
Tryb chłodzenia

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

Nastawa temepratury:
Tryb grzania

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

MAX. -4°C

MAX. +2°C

Funkcja ekonomiczna

Wyżej
Wyżej

Funkcja ekonomiczna

Nastawa temperatury

Nastawa temperatury

Niżej
Niżej

Niżej
Niżej

Grzanie ChłodzenieGrzanie Chłodzenie

Fabryczne
ograniczenia

nastaw
Ograniczona mozliwość

zmiany temperatury

°C
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Panel nastaw (System Controller)

W

Wydajność

Czas

Poziom
ograniczenia

Obciążenie
szczytowe

Przetwornik sygnału

Sygnał wejściowy

Możliwość nastawy temperatury w pomieszczeniu może zostać ograniczona. 
Pozwoli to na uzyskanie oszczędności zużytej energii przy jednoczesnym  
zachowaniu warunków komfortu w klimatyzowanym pomieszczeniu.

UTY-RLRG

UTY-RNRGZ1

FUNKCJA PRACY EKONOMICZNEJ

Funkcja pracy ekonomicznej jest załączana z poziomu sterownika.  
Sterownik reguluje temperaturę automatycznie w zależności od  
nastawionego trybu pracy.

Nastawa temepratury:
Tryb chłodzenia

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

Nastawa temepratury:
Tryb grzania

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

MAX. -4°C

MAX. +2°C

Funkcja ekonomiczna

Wyżej
Wyżej

Funkcja ekonomiczna

Nastawa temperatury

Nastawa temperatury

Niżej
Niżej

Niżej
Niżej

Grzanie ChłodzenieGrzanie Chłodzenie

Fabryczne
ograniczenia

nastaw
Ograniczona mozliwość

zmiany temperatury

°C
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Panel nastaw (System Controller)

W

Wydajność

Czas

Poziom
ograniczenia

Obciążenie
szczytowe

Przetwornik sygnału

Sygnał wejściowy
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Tryb cichej pracy

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycznie w ramach ustawień priorytetu ciszy 
i ustawień priorytetu wydajności, w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. Możliwość 
konfiguracji funkcji sygnałem zewnętrznym z jednostki zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu
*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają 
na komfort pracy.

Precyzyjna i płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki 
zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu ze 
sterowaniem indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek 
wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie 
komfortową temperaturą z dokładnością ±0,5°C.

Szybko osiągana nastawa temperatury
Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

Funkcja prostej automatycznej zmiany trybu pracy

Czas

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator
Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

- 0.5°C

2°C

- 2°C

Dla ustawienia Auto, tryb chłodzenia/ogrzewania jest przełączany 
automatycznie zgodnie z nastawą temperatury i temperaturą w 
pomieszczeniu.

Możliwość automatycznej pracy chłodzenie/grzanie dla każdego 
pomieszczenia.

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

Precyzyjna regulacja przepływu czynnika chłodniczego

Prosty w obsłudze pilot przewodowy 
(z ekranem dotykowym)

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD 
z ekranem dotykowym. Prezentuje szereg funkcji 
energooszczędnościowych, zwiększających wygodę 
i usprawniających kontrolę nad systemem.

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie

Tryb cichej pracy

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycznie w ramach ustawień priorytetu ciszy 
i ustawień priorytetu wydajności, w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. Możliwość 
konfiguracji funkcji sygnałem zewnętrznym z jednostki zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu
*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają 
na komfort pracy.

Precyzyjna i płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki 
zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu ze 
sterowaniem indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek 
wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie 
komfortową temperaturą z dokładnością ±0,5°C.

Szybko osiągana nastawa temperatury
Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

Funkcja prostej automatycznej zmiany trybu pracy

Czas

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator
Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

- 0.5°C

2°C

- 2°C

Dla ustawienia Auto, tryb chłodzenia/ogrzewania jest przełączany 
automatycznie zgodnie z nastawą temperatury i temperaturą w 
pomieszczeniu.

Możliwość automatycznej pracy chłodzenie/grzanie dla każdego 
pomieszczenia.

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

Precyzyjna regulacja przepływu czynnika chłodniczego

Prosty w obsłudze pilot przewodowy 
(z ekranem dotykowym)

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD 
z ekranem dotykowym. Prezentuje szereg funkcji 
energooszczędnościowych, zwiększających wygodę 
i usprawniających kontrolę nad systemem.

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie

PRECYZYJNA REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

TRYB CICHEJ PRACY

PROGRAMATOR CZASU AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA KLIMATYZATORA

Płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu  
ze sterowaniem indywidualnym, elektronicznymi zaworami jednostek wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie  
komfortową temperaturą z dokładnością ±0.5°C.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

   

Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

Czas

Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu

*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają �na  
komfort pracy.

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycznie w ramach ustawień priorytetu ciszy �i ustawień priorytetu 
wydajności, w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. Możliwość konfiguracji funkcji sygnałem zewnętrznym  
z jednostki zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Nowy sterownik przewodowy wyposażony jest w funkcję czasowego programu „WYŁĄCZ”, która automatycznie zatrzymuje pracę urządzenia po upływie zada-
nego czasu od momentu uruchomienia. Funkcja ta zapobiega nadmiernym kosztom eksploatacji. Ponadto nowy sterownik przewodowy umożliwia ustawienie 
przerwy czasowej w  przypadku zatrzymania pracy urządzenia.

Ustawiona przerwa czasowa (17:00 – 24:00)

Ustawiony czas wył. 
 (30 – 240 minut)

17： 4200 ：00

WŁ WYŁ

WYŁ
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Wydajność pracy można ustawić na jednym z 5 poziomów dla wydajności nominalnej. Wydajność układu w szczytowych okresach zostanie  
ograniczona, jednocześnie zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

Czas

Wydajność

Poziom
nastawy

Ograniczenie
wydajnościZakres

nastaw

100%

80%

60%

40%

0%

*         Warunek maksymalnego stosunku wydajności jednostki wewnętrznej do jednostki zewnetrznej w tabeli.
**      Tylko dla 4HP jest 46%.
****  W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 1.1kW i 9.0kW, maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

Seria AIRSTAGE™ J-II
Pompa ciepła

AIRSTAGE™ J-IIS 
Pompa ciepła

AIRSTAGE™ V-II
Pompa ciepła

AIRSTAGE™ VR-II
Odzysk ciepła

AIRSTAGE™ V-III
Pompa ciepła

Wydajność 4HP - 6HP 8HP - 48HP 8HP - 54HP

Zakres wydajności przyłączeniowej jedn. wewn. 50% **~130% * 50%~130%* 50%~150% * 50%~150%

Maksymalna liczba jedn. wewn. 9 8 48 64

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewn. (bez modelu 1.1kW)*** 130% 150%

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewn.  (z modelem 1.1kW) *** 120% 117% 130%

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA

PRACA Z OGRANICZONĄ WYDAJNOŚCIĄ

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 48

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 64

4HP-6HP 4HP-6HP 8HP-48HP 

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Możliwość montażu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-5°C -5°C 

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

-10°C -10°C 

21°C 
Chłodzenie i grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-10°C -10°C 

*1  Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych zgodnie z powyższą tabelą. *2  Tylko dla 4 HP wynosi 46%

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-15°C *-15°C *

SERIA J-IIS
POMPA CIEPŁA

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

SERIA V-II 
POMPA CIEPŁA

SERIA VR-II
ODZYSK CIEPŁA

SERIA J-II / J-IIS  – POMPA CIEPŁA SERIA V-II / V-III – POMPA CIEPŁA SERIA VR-II – ODZYSK CIEPŁA

50 % – 130%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 8

Wydajność
jedn. wewn.

8HP-48HP

4HP-6HP

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewnętrznych

bez modelu 1,1 kW Z modelem 1,1 kW

150%
130%

130%

117% (J-IIS), 120% (J-II)

W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym 
samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 

1,1 kW i 9,0 kW, maksymalna wydajność podłączonych 
jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

SERIA J-II
POMPA CIEPŁA

Zakres wydajności
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba 
jednostek wewnętrzych 

do 9

*1 50 %    – 130% *1*2*1 *1

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 48

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 64

4HP-6HP 4HP-6HP 8HP-48HP 

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Możliwość montażu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-5°C -5°C 

(°C)
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-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

-10°C -10°C 

21°C 
Chłodzenie i grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-10°C -10°C 

*1  Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych zgodnie z powyższą tabelą. *2  Tylko dla 4 HP wynosi 46%

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-15°C *-15°C *

SERIA J-IIS
POMPA CIEPŁA

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

SERIA V-II 
POMPA CIEPŁA

SERIA VR-II
ODZYSK CIEPŁA

SERIA J-II / J-IIS  – POMPA CIEPŁA SERIA V-II / V-III – POMPA CIEPŁA SERIA VR-II – ODZYSK CIEPŁA

50 % – 130%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 8

Wydajność
jedn. wewn.

8HP-48HP

4HP-6HP

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewnętrznych

bez modelu 1,1 kW Z modelem 1,1 kW

150%
130%

130%

117% (J-IIS), 120% (J-II)

W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym 
samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 

1,1 kW i 9,0 kW, maksymalna wydajność podłączonych 
jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

SERIA J-II
POMPA CIEPŁA

Zakres wydajności
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba 
jednostek wewnętrzych 

do 9

*1 50 %    – 130% *1*2*1 *1

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 48

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 64

4HP-6HP 4HP-6HP 8HP-48HP 

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Możliwość montażu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy

(°C)
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40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-5°C -5°C 

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

(°C)

50

40
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20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

-10°C -10°C 

21°C 
Chłodzenie i grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-10°C -10°C 

*1  Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych zgodnie z powyższą tabelą. *2  Tylko dla 4 HP wynosi 46%

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-15°C *-15°C *

SERIA J-IIS
POMPA CIEPŁA

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

SERIA V-II 
POMPA CIEPŁA

SERIA VR-II
ODZYSK CIEPŁA

SERIA J-II / J-IIS  – POMPA CIEPŁA SERIA V-II / V-III – POMPA CIEPŁA SERIA VR-II – ODZYSK CIEPŁA

50 % – 130%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 8

Wydajność
jedn. wewn.

8HP-48HP

4HP-6HP

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewnętrznych

bez modelu 1,1 kW Z modelem 1,1 kW

150%
130%

130%

117% (J-IIS), 120% (J-II)

W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym 
samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 

1,1 kW i 9,0 kW, maksymalna wydajność podłączonych 
jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

SERIA J-II
POMPA CIEPŁA

Zakres wydajności
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba 
jednostek wewnętrzych 

do 9

*1 50 %    – 130% *1*2*1 *1

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 48

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 64

4HP-6HP 4HP-6HP 8HP-48HP 

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Możliwość montażu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy

(°C)
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40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-5°C -5°C 

(°C)
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-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

-10°C -10°C 

21°C 
Chłodzenie i grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-10°C -10°C 

*1  Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych zgodnie z powyższą tabelą. *2  Tylko dla 4 HP wynosi 46%

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-15°C *-15°C *

SERIA J-IIS
POMPA CIEPŁA

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

SERIA V-II 
POMPA CIEPŁA

SERIA VR-II
ODZYSK CIEPŁA

SERIA J-II / J-IIS  – POMPA CIEPŁA SERIA V-II / V-III – POMPA CIEPŁA SERIA VR-II – ODZYSK CIEPŁA

50 % – 130%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 8

Wydajność
jedn. wewn.

8HP-48HP

4HP-6HP

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewnętrznych

bez modelu 1,1 kW Z modelem 1,1 kW

150%
130%

130%

117% (J-IIS), 120% (J-II)

W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym 
samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 

1,1 kW i 9,0 kW, maksymalna wydajność podłączonych 
jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

SERIA J-II
POMPA CIEPŁA

Zakres wydajności
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba 
jednostek wewnętrzych 

do 9

*1 50 %    – 130% *1*2*1 *1

UWAGA:  Jeżeli podłączonych jest więcej niż jedna jednostka zewnętrzna zakres temperatur pracy wynosi od -5oC do 46oC.
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Dopuszczalny jest transport
wózkiem widłowym

TRANSPORT WÓZKIEM 
WIDŁOWYM

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ WINDZIE

Konstrukcja jednostki
zewnętrznej umożliwia
zastosowanie pasów 
transportowych

UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
PIONOWY I POZIOMY

UŁATWIONY DOSTĘP

Przedni panel w kształcie litery L można zdemontować, dzięki czemu 
przestrzeń niezbędna do przeprowadzenia serwisu lub instalacji została 
znacznie zwiększona. W przypadku montażu wielu układów chłodniczych, 
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w wąskiej przestrzeni.

Większa przestrzeń robocza

SWOBODNY WYBÓR KIERUNKU WYPROWADZANIA PRZEWODÓW

Rury instalacji chłodniczej 
jak i przewody instalacji 
elektrycznej można 
wyprowadzić z przodu, 
z lewej lub prawej strony 
oraz od spodu.

Inna 
metoda 
łączenia

Prosta 
metoda 
łączenia*

Sposób łączenia okablowania linii transmisji  
ułatwia  montaż i zapobiega występowaniu  
błędów.

Maksymalna 
długość linii 

transmisji 

3 600m

Proces adresowania układu chłodniczego został  
zautomatyzowany przez sterownik jednostki  
zewnętrznej, co skraca i usprawnia montaż  
oraz uruchomienie całego układu.

Jednostka zewnętrzna 
nadzoruje adresowanie

Adresy są rozsyłane do jednostek 
wewnętrznych

Ustawianie adresów może odbywać się również ręcznie z poziomu jedn. wewn. lub pilota.

3 8 1 0

2 4 5 6Wszystkie funkcje 
uruchamia się z klawiatury

Dopuszczalny jest transport
wózkiem widłowym

TRANSPORT WÓZKIEM 
WIDŁOWYM

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ WINDZIE

Konstrukcja jednostki
zewnętrznej umożliwia
zastosowanie pasów 
transportowych

UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
PIONOWY I POZIOMY

UŁATWIONY DOSTĘP

Przedni panel w kształcie litery L można zdemontować, dzięki czemu 
przestrzeń niezbędna do przeprowadzenia serwisu lub instalacji została 
znacznie zwiększona. W przypadku montażu wielu układów chłodniczych, 
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w wąskiej przestrzeni.

Większa przestrzeń robocza

SWOBODNY WYBÓR KIERUNKU WYPROWADZANIA PRZEWODÓW

Rury instalacji chłodniczej 
jak i przewody instalacji 
elektrycznej można 
wyprowadzić z przodu, 
z lewej lub prawej strony 
oraz od spodu.

* Brak możliwości adresowania automatycznego  
   przy zastosowaniu prostej metody łączenia  
   (w przypadku wielu układów chłodniczych).

PROSTY MONTAŻ

PROSTE ŁĄCZENIE OKABLOWANIA

AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE
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•	 Rozwiązywanie problemów  
poprzez zdalne monitorowanie  
każdego klimatyzatora w trakcie  
okresowych kontroli serwisowych. 

•	 Stan pracy można kontrolować  
i analizować w celu wykrycia nawet  
najmniejszych nieprawidłowości.

Jedn. wewn.

Linia transmisji

Interfejs USB
(nie stanowi wyposażenia)

Jedn. zewn.

Oprogramowanie

System VRFZdalne 
monitorowanie

lub
Internet

linia
telefoniczna

DIAGNOSTYKA USTEREK ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SERWISOWEGO

Analiza informacji o pracy 
systemu umożliwia przeprowadzenie 
właściwego serwisu. Oprogramowanie 
można podłączyć w dowolnym punkcie 
linii transmisji.

KONSTRUKCJA UŁATWIA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISU
Przegląd i wymianę głównych podzespołów upraszcza innowacyjna konstrukcja i wyświetlacz LED.

Jednostka
wewnętrzna

Interfejs USB
(nie stanowi

wyposażenia)

Oprogramowanie
serwisowe

UTY-ASGX

Linia transmisjiJednostka zewnętrzna

Ruchomy panel PCB
– łatwiejszy dostęp dla prac 
konserwacyjnych

Czytelny, 7-segmentowy 
wyświetlacz LCD sygnalizujący 
stan pracy i usterek

• Status pracy
• Temperatury/ciśnienia układu
• Wydajność sprężarki
• Adres/typ/liczba jednostek 
   wewnętrznych

Sterownik przewodowy

Prosty sterownik przewodowy

Stan błędu można sprawdzić łatwo poprzez sterownik 
przewodowy. Kod błędu jest wyświetlany na ekranie 
ciekłokrystalicznym.

Adres sterownika

Kod błędu

Sterownik przewodowy 
z panelem dotykowym Status/historia błędu

• Prosty sposób sprawdzenia błędu
   na jednostce zewnętrznej

Adres uszkodzonej
jednostki

Sygnalizacja i ilość
błędów

Kod błędu

Numer systemu
001: Sterownik
002: Jedn. zewn. Kod błędu

Numer jednostki

KONSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISU

KONSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA WYKONANIE PRZEGLĄDU I SERWISU

ZDALNY MONITORING (OPROGRAMOWANIE)

DIAGNOSTYKA USTEREK ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SERWISOWEGO

Analiza informacji o pracy 
systemu umożliwia przeprowadzenie 
właściwego serwisu. Oprogramowanie 
można podłączyć w dowolnym punkcie 
linii transmisji.

KONSTRUKCJA UŁATWIA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISU
Przegląd i wymianę głównych podzespołów upraszcza innowacyjna konstrukcja i wyświetlacz LED.

Jednostka
wewnętrzna

Interfejs USB
(nie stanowi

wyposażenia)

Oprogramowanie
serwisowe

UTY-ASGX

Linia transmisjiJednostka zewnętrzna

Ruchomy panel PCB
– łatwiejszy dostęp dla prac 
konserwacyjnych

Czytelny, 7-segmentowy 
wyświetlacz LCD sygnalizujący 
stan pracy i usterek

• Status pracy
• Temperatury/ciśnienia układu
• Wydajność sprężarki
• Adres/typ/liczba jednostek 
   wewnętrznych

Sterownik przewodowy

Prosty sterownik przewodowy

Stan błędu można sprawdzić łatwo poprzez sterownik 
przewodowy. Kod błędu jest wyświetlany na ekranie 
ciekłokrystalicznym.

Adres sterownika

Kod błędu

Sterownik przewodowy 
z panelem dotykowym Status/historia błędu

• Prosty sposób sprawdzenia błędu
   na jednostce zewnętrznej

Adres uszkodzonej
jednostki

Sygnalizacja i ilość
błędów

Kod błędu

Numer systemu
001: Sterownik
002: Jedn. zewn. Kod błędu

Numer jednostki

DIAGNOSTYKA USTEREK ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SERWISOWEGO

Analiza informacji o pracy 
systemu umożliwia przeprowadzenie 
właściwego serwisu. Oprogramowanie 
można podłączyć w dowolnym punkcie 
linii transmisji.

KONSTRUKCJA UŁATWIA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISU
Przegląd i wymianę głównych podzespołów upraszcza innowacyjna konstrukcja i wyświetlacz LED.

Jednostka
wewnętrzna

Interfejs USB
(nie stanowi

wyposażenia)

Oprogramowanie
serwisowe

UTY-ASGX

Linia transmisjiJednostka zewnętrzna

Ruchomy panel PCB
– łatwiejszy dostęp dla prac 
konserwacyjnych

Czytelny, 7-segmentowy 
wyświetlacz LCD sygnalizujący 
stan pracy i usterek

• Status pracy
• Temperatury/ciśnienia układu
• Wydajność sprężarki
• Adres/typ/liczba jednostek 
   wewnętrznych

Sterownik przewodowy

Prosty sterownik przewodowy

Stan błędu można sprawdzić łatwo poprzez sterownik 
przewodowy. Kod błędu jest wyświetlany na ekranie 
ciekłokrystalicznym.

Adres sterownika

Kod błędu

Sterownik przewodowy 
z panelem dotykowym Status/historia błędu

• Prosty sposób sprawdzenia błędu
   na jednostce zewnętrznej

Adres uszkodzonej
jednostki

Sygnalizacja i ilość
błędów

Kod błędu

Numer systemu
001: Sterownik
002: Jedn. zewn. Kod błędu

Numer jednostki

Analiza informacji o pracy systemu 
�umożliwia przeprowadzenie właściwe-
go serwisu. Oprogramowanie można 
podłączyć w dowolnym punkcie 
linii transmisji.
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Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Zabezpieczenie w kolorze błękitu kobaltowego
Standardowy podkład chromianowy
Materiał na bazie aluminium
Powłoka hydrofilowa

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

PRACA PRZEDŁUŻAJĄCA ŻYWOTNOŚĆ SPRĘŻAREK

ZABEZPIECZENIE PRZED POWROTNYM PRZEPŁYWEM CIECZY

ZASTOSOWANIE WYMIENNIKA 
Z NIEBIESKIMI LAMELAMI

ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE 
WYMIENNIKA

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
nieodparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika  
�trafia wyłącznie stabilny gaz.
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Dzięki wdrożeniu najnowszych technologii system J-II jest wyjątkowo przysto- 
sowany do potrzeb budynków małych i średnich rozmiarów, z dużą dbałością  
o niskie zużycie energii, prosty i szybki montaż oraz elastyczność systemu. 

Nowy, rozbudowany system VRF J-II 
oferuje trzy wielkości jednostek ze-
wnętrznych, do których można pod-
łączyć od 7 do 9 jednostek wewnętrz-
nych, wybierając z gamy modeli ścien-
nych, kasetonowych i kanałowych  
o zakresie mocy nominalnych od 
1.1kW do 14,1kW. 

Dzięki zaawansowanej technologii 
sterowania wydajnością istnieje moż-
liwość podłączenia  do 130% mocy 
jednostek wewnętrznych (tzw. prze-
wymiarowanie układu ze względu na 
nierównoczesność obciążenia cieplne-
go) czyli ok. 19,6kW. 

Poprzez zastosowanie dedykowa-
nych elementów montażowych (trój-
niki, rozgałęźniki, zawory rozprężne) 
skrócono czas wykonania, zachowu-
jąc możliwość stworzenia rozbudowa-
nej instalacji chłodniczej. Standardo-
wy system sterowania bezprzewodo-
wego może zostać rozszerzony o ste-
rowniki przewodowe oraz o sterownik 
centralny. Dodatkowo system VRF J-II  
uzyskał całkowitą zgodność sterowa-
nia z systemem VRF V-II, V-III, J-IIS,  
J-III i VR-II dzięki czemu dostępne jest 
sterowanie centralne poprzez ekran 
dotykowy czy oprogramowanie steru-
jące i bezpośrednią komunikacją z sys-
temami BMS. 

SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF 
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Nowoczesna technologia sterowania przepływem czynnika chłodniczego umożliwiła osiągnięcie 180 m całkowitej długości instalacji,  
co stwarza nowe możliwości projektowania układu.

DŁUGA INSTALACJA CHŁODNICZA

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Podwójna, rotacyjna
sprężarka prądu stałego

Precyzyjne podzespoły

Zoptymalizowana droga 
przepływu czynnika

Wysokowydajny 
silnik sprężarki

Podwójna, rotacyjna 
sprężarka prądu stałego

Dobra efektywność dla każdego 
poziomu zapotrzebowania na ciepło. 
Szczególnie wysoka sprawność 
przy niskim/średnim obciążeniu
dla normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu, dzięki zastosowaniu 
dużego wentylatora śmigłowego i zoptymalizowaniu 
kształtu łopatek. Sterowanie 

inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność, dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wymiennik dochładzający
Poprawiona wydajność chłodnicza, 
dzięki zastosowaniu wymiennika 
ciepła z podwójną wężownicą.

Wentylator z silnikiem prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny,
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła, dzięki zastosowaniu 
dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Ciś
nie

nie

Entalpia

Efekt dochładzania

Poprawiona wydajność chłodnicza

Całkowita długość
instalacji

maks. 180m

Jedn. wewn.
12 typów
58 modeli

50 - 130%

Zakres wydajności
przyłączeniowej jednostek
wewnętrznych

 
Różnica poziomów między
jedn. zewn. i jedn. wewn.
maks. 30m

Czynna długość rur

maks. 120m

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

maks. 15m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

maks. 40m
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Wymiary

[mm]

-20 -10 70

WYDAJNE GRZANIE

Zastosowanie zaawansowanej technologii wpłynęło na 
zwiększenie wydajności grzewczej w warunkach niskich 
temperatur zewnętrznych.

33%
W Z R O S T  W Y D A J N O Ś C I

16.6
Seria J-II (6HP)

Wzrost
o 33%

Klasa
6 HP

ZAKRES WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ HP 4 5 6
MODEL AJHA40LALH AJHA45LALH AJHA54LALH

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 220 -240 /1/ 50 220 -240 /1/ 50 220 -240 /1/ 50
Maks. ilość podłączonych jednostek wewnętrznych 7 8 9

Wydajność
Chłodzenie

kW
12.1 14.0 15.5 

Grzanie 13.6 16.0 18.0

Pobór mocy
Chłodzenie

kW
3.25 3.89 4.49

Grzanie 3.17 3.81 4.56
EER Chłodzenie W/W 3.72 3.60 3.45
COP Grzanie W/W 4.29 4.20 3.95

Wymiary
Wysokość

 mm
1334 1334 1334

Szerokość 970 970 970
Głębokość 370 370 370

Waga kg 117 117 117

Średnica przewodów
chłodniczych

Ciecz
mm

9.52 9.52 9.52
Gaz 15.88 15.88 19.05

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

˚C
-5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46

Grzanie -20 ~ 21 -20 ~ 21 -20 ~ 21
Czynnik chłodniczy R410A

Dotychczasowy 
model
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System oferuje trzy wielkości jednostek zewnętrznych, umożliwiających 
podłączenie do 8 jednostek wewnętrznych spośród typów ściennych 
kanałowych, kasetonowych, przysufitowo-przypodłogowych oraz  
przysufitowych w zakresie od 1.1 do 14kW. 

System VRF serii J-II S jest przy-
stosowany do małych i średnich 
budynków, biurowych, dom-
ków jednorodzinnych itp. Sys-
tem pozwala na przewymiaro-
wanie wydajności jedn. wewn.  
w stosunku do wydajności jedn. 
zewn. do 130%, co w przypadku 
nierównomiernego obciążenia 
pozwala na uzyskanie znacz-
nych oszczędności już na eta-
pie inwestycyjnym. Dodatko-

wym atutem systemu VRF J-II S  
jest zwarty i kompaktowy roz-
miar jednostki zewn., co pozwa-
la na montaż w każdej lokalizacji. 
Ponadto system VRF J-II S zy- 
skał kompatybilność sterowa-
nia z pozostałymi systemami  
(V-II, V-III, VR-II, J-II, J-III), dzię-
ki czemu jest możliwość podłą-
czenia systemu do centralnego 
sterowania oraz bezp. komuni-
kacji z systemami BMS. 

SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF 
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Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

Łatwy w transportowaniu 
agregat z możliwością 
montażu w ukrytym miejscu

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

CICHA KONSTRUKCJA

Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne jednostki zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się  
w obrębie wysokości balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)

56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)

56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲
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ZAAWANSOWANA WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA

WIELE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA

KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu zapotrzebowania 
na ciepło. Szczególnie wysoka wydajność przy niskim 
do średniego obciążeniu dla normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca 
równy przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja 
kratki zwiększa wydajność 
i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, podwójna, 
rotacyjna sprężarka z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

(Unit : mm)

Uwaga: Dane techniczne oparte są na poniższych warunkach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnętrzna 7°CDB / 6°CWB.
Długość przewodów: 7.5 m ; różnica poziomów między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną: 0 m.
Jeżeli urządzenie będzie pracowało w warunkach spoza zakresu temperatur pracy, może zadziałać zabezpieczenie.

HP

V / Ø / Hz

Zakres wydajności nominalnej

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

m

W/W

dB
(A)

Wydajność

Zasilanie

kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie  

Maks. ilość podłączonych jedn. wewn.*1

Pobór mocy

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa

Całkowita długość instalacji
Maks. różnica poziomów

Średnica przewodów
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom 
ciśnienia akustycznego*2

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz

Chło d z e n i e
Grzanie

Nazwa modelu

5

AJY045LCLAH

8

230 / 1 / 50
14.0
16.0
4.43
3.93
3.16
4.07

4 200
53
55

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

6

AJY054LCLAH

8

230 / 1 / 50
15.1 
16.5 
5.32
4.26
2.84
3.87

4 200
54
56

998
970
370
87

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

Maks. 80 m 

Całkowita długość
instalacji

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

Maks. 15 m

Czynna długość rur

Maks. 50 m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

Maks. 40 m

Różnica poziomów
między jedn. zewn.
i jedn. wewn.

Maks. 30 m

Uproszczony montaż
Funkcja kontroli połączeń : Uruchamiana na krótko umożliwia 
sprawdzenie poprawności wykonania okablowania i adresowania.

• Sygnalizacja ilości podłączonych jednostek wewnętrznych

• Podgląd zduplikowanych adresów jednostek wewnętrznych

Ciągły odzysk oleju
Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane są nawet podczas operacji odzysku oleju, 
ponieważ urządzenie kontynuuje pracę bez wstrzymywania chłodzenia lub grzania.

WIĘKSZY KOMFORT

Dotychczasowy model Seria J-II (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

*1

7

230 / 1 / 50
12.1
13.6
3.44
3.09
3.52
4.40

4 040
51
54

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

4

AJY040LCLAH

Top view

Front view
Rear view

Side view

Detail A

Bottom view

Zaawansowana technologia sterowania przepływem czynnika chłodniczego umożliwiła osiągnięcie 80 m całkowitej długości instalacji,  
co stwarza nowe możliwości projektowania układu.
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Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m.
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Zawór 3-drogowy
(Gaz)

Przepust kablowy
Przepust kablowy

Przepust kablowy
Przepust kablowy

Przepust rurowyPrzepust rurowy

Zawór 3-drogowy
(Ciecz)

Listwa zaciskowa (zasilanie)

Listwa zaciskowa (transmisja)

Za
wó
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y

Ga
z

Widok z przodu Widok z tyłu

Widok z boku

Detal A

Widok z dołu

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu musi być większa lub równa 2
*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.  
Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości katalogowych ze względu na odbicia i interferencje dźwięku.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kataloogu bez powiadomienia.
Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.

TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Wymiary

[mm]
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Widok z przodu Widok z tyłu
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Przepust kablowy
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Przepust kablowy

Przepust rurowyPrzepust rurowy

Zawór 3-drogowy
(Ciecz)

Listwa zaciskowa (zasilanie)

Listwa zaciskowa (transmisja)
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Widok z przodu Widok z tyłu

Widok z boku

Detal A

Widok z dołu

Widok z góry
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Przepust kablowy
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Zawór 3-drogowy
(Gaz)

Przepust kablowy
Przepust kablowy

Przepust kablowy
Przepust kablowy

Przepust rurowyPrzepust rurowy

Zawór 3-drogowy
(Ciecz)

Listwa zaciskowa (zasilanie)

Listwa zaciskowa (transmisja)

Za
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y
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z

Widok z przodu Widok z tyłu

Widok z boku

Detal A

Widok z dołu

ZAKRES WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ HP 4 5 6

MODEL AJH040LCLAH AJH045LCLAH AJH054LCLAH
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 220 -240 /1/ 50 220 -240 /1/ 50 220 -240 /1/ 50

Maks. ilość podłączonych jedn. wewn.*1 7 8 8

Wydajność
Chłodzenie

kW
12.1 14.0 15.1 

Grzanie 13.6 16.0 16.5 

Pobór mocy
Chłodzenie

kW
3.44 4.43 5.32

Grzanie 3.09 3.93 4.26

EER Chłodzenie W/W 3.52 3.16 2.84

COP Grzanie W/W 4.40 4.07 3.87

Wydatek powietrza m3/h 4.040 4.200 4.200

Poziom 
ciśnienia akustycznego*2

Chłodzenie
dB(A)

51 53 54

Grzanie 54 55 56

Wymiary

Wysokość

 mm

998 998 998

Szerokość 970 970 970

Głębokość 370 370 370

Waga kg 86 86 87

Średnica przewodów
chłodniczych

Ciecz
mm

9.52 9.52 9.52

Gaz 15.88 15.88 15.88

Całkowita długość instalacji
m

80 80 80

Maks. różnica poziomów 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

˚C
-5~46 -5~46 -5~46

Grzanie -20~21 -20~21 -20~21
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SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF 

System VRF serii J-III produkowany jest w trzech wielkościach, 
które umożliwiają podłączenie do 13 jedn. wewnętrznych spośród 
wszystkich typów jedn. wewnętrznych dostępnych dla systemów 
VRF w zakresie od 1.1kW do 14kW.

Dzięki wdrożeniu najnowszych 
technologii system J-III osią- 
ga wysokie wartości współ-
czynników efektywności ener-
getycznej, co powoduje, że jest 
to system charakteryzujący się 
niskim zużyciem energii elek-
trycznej. Dzięki zaawansowa-
nym systemom sterowania wy-
dajnością istnieje możliwość 
podłączenia aż do 150% mocy 
agregatu jednostek wewnętrz-
nych (tzw. przewymiarowanie 
układu). Kompaktowe wymia-
ry oraz możliwość zastosowania 
długich instalacji chłodniczych 
umożliwia montaż jednostek  

zewnętrznych na dachach, bal-
konach małych i średnich budyn-
ków. System sterownia oparty 
jest na sterownikach indywidu-
alnych bezprzewodowych oraz 
szerokiej gamie sterowników 
przewodowych oraz sterowania 
centralnego. System VRF J-III 
uzyskał całkowitą zgodność ste-
rowania z pozostałymi w ofer-
cie systemami dzięki czemu do-
stępne jest sterownie centralne  
poprzez panel dotykowy, opro-
gramowanie komputerowe oraz 
bezpośrednia komunikacja z sys-
temami zarządzania budynka-
mi (BMS).

n
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Wysokie EER / COP

4 HP 5 HP 6 HP

[3-fazowy] [1-fazowy]

3.45

4.86

4.17

4.51

3.92 4.23
3.71

4.23
3.95

4 HP 5 HP 6 HP

5.01

4.33

4.70

4.05

4.41

3.88

J-II J-III J-II J-III
EER COP

6HP 

: COP: EER

wzrost o 8% 
wzrost o7% 

3.71

Ci
śn

ien
ie

Entalpia

Poprawiona wydajność chłodnicza

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Wymiennik ochładzający
Poprawiona wydajność chłodzenia dzięki zastosowaniu 
wymiennika ciepła z podwójną wężownicą.

Efekt dochładzania

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu zapotrzebowania 
na ciepło. Szczególnie wysoka wydajność przy niskim 
do średniego obciążeniu dla normalnej pracy.

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, podwójna, 
rotacyjna sprężarka z silnikiem prądu stałego 

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Najwyższej klasy wartość COP osiągnięto dzięki zastosowaniu dużego wymiennika ciepła oraz wysokowydajnej sprężarce TWIN DC.

ZAAWANSOWANA WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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DŁUGA INSTALACJA CHŁODNICZA

FUNKCJA KONTROLI POŁĄCZEŃ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Nowoczesna technologia sterowania przepływem czynnika chłodniczego umożliwia osiągnięcie 180 m całkowitej długości instalacji,  
co stwarza nowe możliwości projektowania układu.

Uruchamiana na krotko umożliwia sprawdzenie poprawności wykonania okablowania i adresowania.

•	 Sygnalizacja ilości podłączonych jednostek wewnętrznych 
•	 Podgląd zduplikowanych adresów jednostek wewnętrznych

 

Całkowita długość
instalacji

maks. 180m

Różnica poziomów między jednostką 
zewnętrzną i wewnętrzną

Dla jedn. zewn. montowanych poniżej jedn. wewn.: maks. 40m.

maks. 50m

Różnica poziomów między
jedn. zewn. i jedn. wewn.
maks. 30m

Czynna długość rur

maks. 120m

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

maks. 15m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

maks. 40m

• Display connected indoor unit 
numbers

• Duplicately set address number of 
indoor unit can be displayed
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ZAKRES WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ HP 4 5 6 4 5 6

MODEL AJH040LBLAH AJH045LBLAH AJH054LBLAH AJH040LELAH AJH045LELAH AJH054LELAH
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/ 50 230/1/ 50 230/1/ 50 400/3/ 50 400/3/ 50 400/3/ 50

Maks. ilość podłączonych jedn. wewn. 1-9 1-10 1-13 1-9 1-10 1-13

Wydajność
Chłodzenie

kW
12.1 14.0 15.5 12.1 14.0 15.5

Grzanie 13.6 16.0 18.0 13.6 16.0 18.0

Pobór mocy
Chłodzenie

kW
2.90 3.57 4.18 2.79 3.46 3.99

Grzanie 2.80 3.55 4.26 2.71 3.40 4.08

EER Chłodzenie W/W 4.17 3.92 3.71 4.33 4.05 3.88

COP Grzanie W/W 4.86 4.51 4.23 5.01 4.70 4.41

Wydatek powietrza m3/h 6.200 6.400 6.900 6.200 6.400 6.900

Poziom 
ciśnienia akustycznego

Chłodzenie
dB(A)

50 51 53 50 51 53

Grzanie 52 53 55 52 53 55

Wymiary

Wysokość

 mm

1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334

Szerokość 970 970 970 970 970 970

Głębokość 370 370 370 370 370 370

Waga kg 117 117 119 119 119 119

Średnica przewodów
chłodniczych

Ciecz
mm

9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52

Gaz 15.88 15.88 19.05 15.88 15.88 19.05

Całkowita długość instalacji
m

180 180 180 180 180 180

Maks. różnica poziomów 50/40 (Jedn. zewn.: Powyżej/Poniżej jedn.wewn.) 50/40 (Jedn. zewn.: Powyżej/Poniżej jedn.wewn.)

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

˚C
-5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

Grzanie -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m.

Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości katalogowych ze względu na odbicia i interferencje dźwięku.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kataloogu bez powiadomienia.
Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.

TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Wymiary

[mm]

650

970 32 12370
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8 / 10 / 12HP 14 / 16HP

Zaawansowany system typu VRF z  wykorzystaniem 
bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego, 
zapewniający komfort cieplny pomieszczeń. 

Konstrukcja pozwala na podłączenie maksymal-
nie 48 jednostek wewn. do pojedynczej insta-
lacji chłodniczej o łącznej mocy w zakresie od 
11.2kW do 202.5kW, czyli od 50% do 150% wydaj-
ności nominalnej jednostek zewnętrznych. Modu-
łowa i kompaktowa budowa jednostek zewnętrz-
nych ułatwia proces projektowania i  instalowa-
nia. Długie instalacje umożliwiają montaż w  obiek-
tach średniej i  dużej skali. Elastyczny system 
sterowania oparty na otwartych protokołach ko-
munikacyjnych można dostosować do potrzeb in-
westora zarówno dla indywidualnych użytkow- 
ników, jak i  centralnego nadzoru (BMS) oraz funk-
cji zaawansowanych, jak rozliczanie kosztów zuży-
cia energii. 

SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF 
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WLOT POWIETRZA

„Sinusoidalne”sterowanie
inwerterem prądu stałego

Wlot powietrza z przodu 
(wlot wielokierunkowy)

Podwójna rotacyjna
sprężarka z silnikiem
prądu stałego

Duży, wydajny wentylator śmigłowy

Wentylator z silnikiem prądu stałego

Wymiennik dochładzający

Wydajny wymiennik ciepła
5% większa wydajność

Technologia ta pozwala  
osiągnąć bardziej wydajną  
i energooszczędną pracę.

Wysokowydajna sprężarka zwiększa 
wydajność pracy od niskich po 
wysokie obroty.

Wlot powietrza z przodu zapobiega 
ograniczeniu nawiewu w przypadku 
montażu wielu jednostek zewnętrznych.

Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem 
technologii CFD, osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

Wydajność wymiennika ciepła została  
zwiększona do około 100%, dzięki  

zastosowaniu podwójnej wężownicy  
o wysokim współczynniku wymiany ciepła.

Wysokowydajny i efektywny, kompaktowy 
wentylator z silnikiem prądu stałego.

5% wzrost wydajności  
wymiany ciepła, dzięki nowej  

unikalnej konstrukcji.

Wszystkie długości odnoszą się do rury cieczowej. Napełnienie instalacji czynnikiem musi spełniać wymagania producenta oraz obowiązujące przepisy i normy.

Maks. 1000m*
całkowita długość rury 

cieczowej

Różnica 

wysokości 50m** 
– ok. 18 pięter

Różnica 
wysokości między 

jednostkami wewn. 15m

Maks. 60m 
od trójnika  

do najdalszej  
jednostki wewn.

Maks. 150m 
od jednostki zewn.  

do najdalszej  
jednostki wewn.

Maksymalnie  
48 jednostek wewn.

w układzie
chłodniczym

Łączna wydajność  
jednostek wewn. od 
50% do 150%  

wydajności jedn.
zewnętrznych

** Dla jednostek zewn. poniżej jedn. wewn.: 
        max:40m.

Uwaga: jeżeli w układzie chłodniczym 
zainstalowana jest tylko jedna jedn. zewn. 
całkowita długość instalacji wynosi 700m.

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA

*
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dla 16HP

8 / 10 / 12HP 14 / 16HP 18 - 48HP

dla 24HP

dla 28HP

Oszczędność miejsca

Qel = 14,17kW Qel = 11.02kW

Qel = 16,53kW

Qel = 20,64kW

Qel = pobór mocy elektrycznej dla chłodzenia w warunkach nominalnych.

Qel = 19,24kW

Qel = 23,79kW

16HP

16HP

12HP 12HP

12HP 12HP

8HP

8HP 8HP

8HP

8HP

8HP

8HP

Wysoka sprawność

Możliwość podłączenia 3 jednostek zewnętrznych w jednym układzie 
chłodniczym zwiększa całkowitą maks. wydajność do 48HP (134.4kW). 
Stopniowanie co 2HP zapewnia dużą dowolność projektową.

22%
oszczędność energii!

33 systemy serii V-II

12%
oszczędność energii!

13%
oszczędność energii!

33 systemy w zakresie od 8HP do 48HP – stopniowanie co 2HP (22.4–134.4kW)

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Oszczędność 
miejsca

(21 systemów)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wysoka
sprawność

(12 systemów)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AJHA72LALH   AJHA90LALH   AJH108LALH   AJH126LALH   AJH144LALH

WYBRANE KOMBINACJE UZALEŻNIONE OD WARUNKÓW MONTAŻU

DOBÓR
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
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Indeks wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Nazwa zestawu AJHA72LALH AJHA90LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH144LALH AJH162LALH AJH180LALH AJH198LALH AJH216LALH

Jednostka zewn. 1
Jednostka zewn. 2
Jednostka zewn. 3

AJHA72LALH AJHA90LALH AJH108LALH AJH126LALH AJH144LALH AJHA90LALH 
AJHA72LALH

AJH108LALH
AJHA72LALH

AJH108LALH
AJHA90LALH

AJH108LALH
AJH108LALH

Maks. ilość jednostek wewnętrznych*1 15 16 17 21 24 32 32 32 35

Zakres wydajności 
jedn. wewnętrznej Chłodzenie kW 11.2~33.6 14.0~42.0 16.8~50.2 20.0~60.0 22.4~67.2 25.2~75.6 28.0~83.9 30.8~92.3 33.5~100.5

Zasilanie 3 fazy, 380 - 415V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 55.9 61.5 67.0

Grzanie 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0

Pobór mocy elektr.
Chłodzenie

kW
5.51 7.73 9.62 11.53 14.17 13.24 15.13 17.35 19.24 

Grzanie 5.72 7.83 9.28 11.45 12.60 13.55 15.00 17.11 18.56 

EER Chłodzenie W/W 4.07 3.62 3.48 3.47 3.18 3.81 3.69 3.54 3.48

COP Grzanie W/W 4.37 4.02 4.04 3.93 3.97 4.17 4.17 4.03 4.04

Wdatek powietrza m3/h 11.100 11.100 11.100 13,000 13,000 11.100 x 2 11.100 x 2 11.100 x 2 11.100 x 2

Poziom ciśnienia  
akustycznego*2

Chłodzenie
dB(A)

56 58 58 60 61 60 60 61 61
Grzanie 58 59 60 61 61 62 62 63 63

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Wymiary
Wysokość

mm
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1690 1.690 1.690 1.690

Szerokość 930 930 930 1.240 1.240 930 x 2 930 x 2 930 x 2 930 x 2
Głębokość  765 765 765 765 765 765 765 765 765

Masa kg 220 220 275 296 296 220 + 220 275 + 220 275 + 220 275 + 275

Napełnienie czynnikiem R410A kg 11.2 11.2 11.8 11.8 11.8 11.2 x 2 11.8 + 11.2 11.8 + 11.2 11.8 x 2

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz
mm

ø12.70 ø12.70 ø12.70 ø12.70 ø12.70 ø15.88 ø15.88 ø15.88 ø15.88
Gaz ø22.20 ø22.20 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø34.92 ø34.92

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie
˚C

-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
Grzanie -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Indeks wydajności HP 16 22 24 26 28 30

Nazwa zestawu AJH144LALHH AJH198LALHH AJH216LALHH AJH234LALHH AJH252LALHH AJH270LALHH

Jednostka zewn. 1
Jednostka zewn. 2
Jednostka zewn. 3

AJHA72LALH 
AJHA72LALH

AJH126LALH
AJHA72LALH

AJHA72LALH
AJHA72LALH
AJHA72LALH

AJHA90LALH
AJHA72LALH
AJHA72LALH

AJH108LALH
AJHA72LALH
AJHA72LALH

AJH126LALH
AJHA72LALH
AJHA72LALH

Maks. ilość jednostek wewnętrznych*1 30 33 36 39 42 45

Zakres wydajności 
jedn. wewnętrznej Chłodzenie kW 22.4~67.2 31.2~93.6 33.6~100.8 36.4~109.2 39.2~117.4 42.4~127.2

Zasilanie 3 fazy, 400 V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
44.8 62.4 67.2 72.8 78.3 84.8

Grzanie 50.0 70.0 75.0 81.5 87.5 95.0

Pobór mocy elektr.
Chłodzenie

kW
11.02 17.04 16.53 18.75 20.64 22.55

Grzanie 11.44 17.17 17.16 19.27 20.72 22.89

EER Chłodzenie W/W 4.07 3.66 4.07 3.88 3.79 3.76

COP Grzanie W/W 4.37 4.08 4.37 4.23 4.22 4.15

Wydatek powietrza m3/h 11.100 x 2 13,000 + 11.100 11.100 x 3 11.100 x 3 11.100 x 3 13,000 + 11.000 x 2

Poziom ciśnienia  
akustycznego*2

Chłodzenie
dB(A)

59 61 61 62 62 63
Grzanie 59 62 61 62 63 63

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80

Wymiary
Wysokość

mm
1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Szerokość 930 x 2 930 + 1.240 930 x 3 930 x 3 930 x 3 930 x 2 + 1.240
Głębokość 765 765 765 765 765 765

Masa kg 220 + 220 296 + 220 220 + 220 + 220 220 + 220 + 220 275 + 220 + 220 296 + 220 + 220

Napełnienie czynnikiem R410A kg 11.2 x 2 11.8 + 11.2 11.2 x 3 11.2 x 3 11.8 + 11.2 x 2 11.8 + 11.2 x 2

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz
mm

ø12.70 ø15.88 ø15.88 ø15.88 ø15.88 ø19.05
Gaz ø28.58 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie
˚C

-5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
Grzanie -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

WYSOKA SPRAWNOŚĆ 

 DANE TECHNICZNE
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OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

WYSOKA SPRAWNOŚĆ 
Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących 
założeniach.

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 
27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 
35°CDB/24°CWB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 
20°CDB/15°CWB, temperatura  
zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.

Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości 
jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m.

W przypadku pracy w trybie chłodzenia dla  
temperatur zewnętrznych poniżej -5°C jednostka 
zewnętrzna powinna być zainstalowana powyżej 
lub na tym samym poziomie co jednostki 
wewnętrzne.

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych 
podłączonych do systemu musi być większa lub 
równa 2. Jedynie ARXC72 i ARXC90 mogą być 
podłączone pojedynczo do systemu.

*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego 
przeprowadzono w komorze bezechowej.  

Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości 
katalogowych ze względu na odbicia  
i interferencje dźwięku.

Producent zastrzega sobie prawo do  
wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Średnica przewodów chłodniczych dotyczy 
głównego rurociągu.

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

AJH234LALH AJH252LALH AJH270LALH AJH288LALH AJH306LALH AJH324LALH AJH342LALH AJH360LALH AJH378LALH AJH396LALH AJH414LALH AJH432LALH

AJH126LALH
AJH108LALH

AJH144LALH
AJH108LALH

AJH144LALH
AJH126LALH

AJH144LALH
AJH144LALH

AJH108LALH
AJH108LALH
AJHA90LALH

AJH108LALH
AJH108LALH
AJH108LALH

AJH126LALH
AJH108LALH
AJH108LALH

AJH144LALH
AJH108LALH
AJH108LALH

AJH144LALH
AJH126LALH
AJH108LALH

AJH144LALH
AJH144LALH
AJH108LALH

AJH144LALH
AJH144LALH
AJH126LALH

AJH144LALH
AJH144LALH
AJH144LALH

39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48

36.8~110.3 39.3~117.8 42.5~127.5 45.0~135.0 47.5~142.5 50.3~150.8 53.5~160.5 56.0~168.0 59.3~177.8 61.8~185.3 65.0~195.0 67.5~202.5

3 fazy, 380 - 415V, 50Hz

73.5 78.5 85.0 90.0 95.0 100.5 107.0 112.0 118.5 123.5 130.0 135.0
82.5 87.5 95.0 100.0 106.5 112.5 120.0 125.0 132.5 137.5 145.0 150.0
21.15 23.79 25.70 28.34 26.97 28.86 30.77 33.41 35.32 37.96 39.87 42.51
20.73 21.88 24.05 25.20 26.39 27.84 30.01 31.16 33.33 34.48 36.65 37.80

3.48 3.30 3.31 3.18 3.52 3.48 3.48 3.35 3.36 3.25 3.26 3.18

3.98 4.00 3.95 3.97 4.04 4.04 4.00 4.01 3.98 3.99 3.96 3.97

13,000 + 11.100 13,000 + 11.100 13,000 x 2 13,000 x 2 11.100 x 3 11.100 x 3 13,000 + 11.100 
× 2

13,000 + 11.100 
× 2

13,000 × 2 + 
11.100

13,000 × 2 + 
11.100 13,000 x 3 13,000 x 3

62 63 64 64 63 63 64 64 65 65 65 66
64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
930 + 1.240 930 + 1.240 1.240 x 2 1.240 x 2 930 x 3 930 x 3 930 x 2 + 1.240 930 x 2 + 1.240 930 + 1.240 x 2 930 + 1.240 x 2 1.240 x 3 1.240 x 3

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

296 + 275 296 + 275 296 + 296 296 + 296 275 + 275 + 220 275 + 275 + 275 296 + 275 + 275 296 + 275 + 275 296 + 296 + 275 296 + 296 + 275 296 + 296 + 296 296 + 296 + 296

11.8 x 2 11.8 x 2 11.8 x 2 11.8 x 2 11.8 x 2 + 11.2 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3

ø15.88 ø15.88 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05
ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27
-5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~ 46 -5~46 -5~46 -5~46
-20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

32 34 36 40 42 44

AJH288LALHH AJH306LALHH AJH324LALHH AJH360LALHH AJH378LALHH AJH396LALHH

AJH108LALH
AJH108LALH
AJHA72LALH

AJH126LALH
AJH108LALH
AJHA72LALH

AJH126LALH
AJH126LALH
AJHA72LALH

AJH126LALH
AJH126LALH
AJH108LALH

AJH126LALH
AJH126LALH
AJH126LALH

AJH144LALH
AJH126LALH
AJH126LALH

48 48 48 48 48 48

44.7~134.1 48.0~143.8 51.2~153.6 56.8~170.2 60.0~180.0 62.5~187.5

3 fazy, 400 V, 50Hz

89.4 95.9 102.4 113.5 120.0 125.0
100.0 107.5 115.0 127.5 135.0 140.0
24.75 26.66 28.57 32.68 34.59 37.23
24.28 26.45 28.62 32.18 34.35 35.50

3.61 3.60 3.58 3.47 3.47 3.36

4.12 4.06 4.02 3.96 3.93 3.94

11.100 x 3 13,000 + 11.100 x 2 13,000 x 2 + 11.100 13,000 x 2 + 11.100 13,000 x 3 13,000 x 3

62 63 64 64 65 65
64 64 65 65 66 66

80 80 80 80 80 80

1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
930 × 3 930 x 2 + 1.240 930 + 1.240 x 2 930 + 1.240 x 2 1.240 x 3 1.240 x 3

765 765 765 765 765 765

275 + 275 + 220 296 + 275 + 220 296 + 296 + 220 296 + 296 + 275 296 + 296 + 296 296 + 296 + 296

11.8 × 2 + 11.2 11.8 x 2 + 11.2 11.8 x 2 + 11.2 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3

ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05
ø34.92 ø34.92 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27
-5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
-20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21
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Zaawansowany system VRF z wykorzyta-
niem bezpośredniego odparowania czyn-
nika chłodniczego, zapewniający komfort 
cieplny pomieszczeń. 

Konstrukcja pozwala na podłączenie mak-
symalnie do 64 urządzeń wewnętrznych 
o łącznej mocy w zakresie od 11.2kW do 
225kW, czyli od 50% do 150% wydajno-
ści nominalnej jednostek zewnętrznych.  
Modułowa i kompaktowa budowa jedno-
stek zewnętrznych ułatwia proces projek-
towania i instalowania. Długie instalacje 
umożliwiają montaż w obiektach średniej 
i dużej skali. Elastyczny system sterowania 
oparty na otwartych protokołach komuni-
kacyjnych można dostosować do potrzeb 
inwestora zarówno dla indywidualnych 
użytkowników, jak i centralnego nadzoru 
(BMS) oraz funkcji zaawansowanych, jak 
rozliczanie kosztów zużycia energii.

8 / 10 HP 12 /14 /16 HP

SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF 
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ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA PODNOSZĄCA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu 
nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył 
efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu 
mocy o zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność wymiany 
ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika 
w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika dostarczana 
jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem zasysanego powietrza.

ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana 
jest przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy 
sprężarki rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie 
prędkości przy maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na 
znaczny wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i charakteryzuje się cichą pracą.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu
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ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA PODNOSZĄCA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ W RZECZYWISTYCH WARUNKACH PRACY

Dla kombinacji 24HP 
oszczędność miejsca oszczędność energii

COP 17% ↑

(COP)

2

3

4

5

(HP)

(COP)

(HP)
2

3

4

5

16 18 20 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48

4.35
4.84

4.34
4.03

3.67 3.67

4.34 4.28 4.15
3.90 3.90 3.83 3.67 3.67 3.67

4.02 3.95 3.81 3.81 3.81 3.67 3.673.67 3.67

8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

4.84 4.84
4.55 4.52 4.63 4.61

4.42 4.45 4.30 4.34 4.21 4.11 4.03 3.89 3.77

For 24 HP Combination
Space saving Energy efficiency

COP 17% UP

(COP)

2

3

4

5

(HP)

(COP)

(HP)
2

3

4

5

16 18 20 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48

4.35
4.84

4.34
4.03

3.67 3.67

4.34 4.28 4.15
3.90 3.90 3.83 3.67 3.67 3.67

4.02 3.95 3.81 3.81 3.81 3.67 3.673.67 3.67

8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

4.84 4.84
4.55 4.52 4.63 4.61

4.42 4.45 4.30 4.34 4.21 4.11 4.03 3.89 3.77

Wysoka wartość wskaźnika COP dzięki zastosowaniu unikalnego wymiennika ciepła oraz wysokiej klasy sprężarki prądu stałego i innych własnych technologii.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZYŁĄCZENIOWA

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

Rotacyjna praca jednostek zewnętrznych oznacza, że kolejność załączania sprężarek regulowana jest czasem pracy.

Możliwe kombinacje jednostek zewnętrznych od 8 do 54 HP.

Duży wybór spośród 58 jednostek wewnętrznych w zakresie 
od 1.1kW do 25kW. 

Maksymalna wydajność przyłączeniowa to 150%  
nominalnej wydajności agregatów.

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

rotacja

ro
ta

cja

rotacja

50%-150%
64

wydajność przyłączeniowa 
jednostek wewnętrznych

maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

Poprzedni
model

Chłodzenie Grzanie

Seria
V-III

REE REE4.0 5.40

4.07

4.314.3
*1

*1 Dane odnoszą się do jednostki zewnętrznej 8 HP.

EER - wzrost o 6%

POC POC4.0 5.40

4.37

4.84
*1

COP - wzrost o 11%

 

WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
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wydajność przyłączeniowa 
jednostek wewnętrznych

WYSOKI SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY 82 Pa 

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 82 Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
82 Pa

Całkowita długość instalacji

*1 000 m

15m max.

Różnica poziomów
między jedn. wewn.

90m max.

Długość rur od pierwszego
trójnika do najdalszej
jedn. wewn.

Czynna długość rur

165m max.
50m max.

Dla jedn. zewn. montowanych
poniżej jedn. wewn.: max. 40m.

Różnica poziomów między
jednostkami zewn. i wewn.

* Uwaga: Jeżeli w systemie zainstalowano tylko jedną jedn. zewn., 
    maksymalna długość instalacji wynosi 700m.
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KOMBINACJA: Oszczędność energii
44.8 kW (16HP)

84.8 kW (30HP) 89.4 kW (32HP) 95.9 kW (34HP) 100.5 kW (36HP)

107.0 kW (38HP) 113.5 kW (40HP) 120.0 kW (42HP)

67.2 kW (24HP) 72.8 kW (26HP)

78.3 kW (28HP)

50.4kW (18HP)

AJH162LALBHHA
 AJH090/072LALBH

AJH216LALBHH
 AJH072/072/072LALBH

AJH234LALBHH
 AJH090/072/072LALBH

AJH252LALBHH
 AJH108/072/072LALBH

AJH144LALBHH
 AJH072/072LALBH

AJH288LALBHH
 AJH108/108/072LALBH

AJH306LALBHH
 AJH126/108/072LALBH

AJH324LALBHH
 AJH108/108/108LALBH

AJH342LALBHH
 AJH126/108/108LALBH

AJH270LALBHH
 AJH126/072/072LALBH

AJH378LALBHH
 AJH126/126/126LALBH

AJH360LALBHH
 AJH126/126/108LALBH

125.0 kW (44HP) 130.0 kW (46HP)

AJH414LALBHH
 AJH144/144/126LALBH

AJH396LALBHH
 AJH144/126/126LALBH

55.9 kW (20HP)

AJH180LALBHH
 AJH108/072LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność miejsca
28.0 kW (10HP)22.4 kW (8HP) 33.5 kW (12HP) 40.0 kW (14HP) 45.0 kW (16HP)

50.0 kW (18HP) 56.0 kW (20HP) 62.4 kW (22HP) 68.0 kW (24HP) 73.0 kW (26HP)

78.0 kW (28HP) 85.0 kW (30HP) 90.0 kW (32HP) 95.0 kW (34HP) 100.0 kW (36HP)

106.0 kW (38HP) 113.0 kW (40HP) 118.0 kW (42HP) 123.0 kW (44HP) 128.0 kW (46HP)

135.0 kW (48HP)

AJH090LALBH
 AJH090LALBH

AJH108LALBH
 AJH108LALBH

AJH126LALBH
 AJH126LALBH

AJH144LALBH
 AJH144LALBH

AJH072LALBH
 AJH072LALBH

AJH180LALBH
 AJH090/090LALBH

AJH198LALBH
 AJH126/072LALBH

AJH216LALBH
 AJH126/090LALBH

AJH234LALBH
 AJH144/090LALBH

AJH162LALBH
 AJH162LALBH

AJH270LALBH
 AJH144/126LALBH

AJH288LALBH
 AJH144/144LALBH

AJH306LALBH
 AJH162/144LALBH

AJH324LALBH
 AJH162/162LALBH

AJH252LALBH
 AJH162/090LALBH

AJH360LALBH
 AJH144/126/090LALBH

AJH378LALBH
 AJH144/144/090LALBH

AJH396LALBH
 AJH162/144/090LALBH

AJH414LALBH
 AJH162/162/090LALBH

AJH342LALBH
 AJH162/090/090LALBH

AJH432LALBH
 AJH144/144/144LALBH

140.0 kW (50HP)

AJH450LALBH
 AJH162/144/144LALBH

145.0 kW (52HP)

AJH468LALBH
 AJH162/162/144LALBH

150.0 kW (54HP)

AJH486LALBH
 AJH162/162/162LALBH

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
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JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
Wymiary: 8,10,HP: AJH072LALBH / AJH090LALBH

[mm]

Wymiary: 12,14 HP: AJH108LALBH / AJH126LALBH, AJH144LALBH / AJH162LALBH

[mm]

8-12×7 (otwór)

1240

16
90

73
2

1000
84080

765

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

(rozstaw otworów)

(rozstaw otworów)

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80
190

82
42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)
Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42
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Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.  
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB. 

Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m.
W przypadku pracy w trybie chłodzenia dla temperatur zewnętrznych poniżej -5°C jednostka zewnętrzna  
powinna być zainstalowana powyżej lub na tym samym poziomie co jednostki wewnętrzne.

 DANE TECHNICZNE

KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJH072LALBH

AJH072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJH090LALBH

AJH090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJH108LALBH

AJH108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJH126LALBH

AJH126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJH144LALBH

AJH144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJH162LALBH

AJH162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJH180LALBH

AJH090LALBH
AJH090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJH198LALBH

AJH126LALBH
AJH072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJH216LALBH

AJH126LALBH
AJH090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJH324LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJH306LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJH288LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJH270LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJH252LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJH234LALBH

AJH144LALBH
AJH090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJH342LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH
AJH090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJH360LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJH378LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJH396LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJH414LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJH432LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJH450LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJH468LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJH486LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJH144LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJH162LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJH180LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJH216LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJH234LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJH252LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJH270LALBHH

AJH126LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJH396LALBHH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJH414LALBHH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJH378LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJH360LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJH324LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJH342LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJH306LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJH288LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz

KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJH072LALBH

AJH072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJH090LALBH

AJH090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJH108LALBH

AJH108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJH126LALBH

AJH126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJH144LALBH

AJH144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJH162LALBH

AJH162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJH180LALBH

AJH090LALBH
AJH090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJH198LALBH

AJH126LALBH
AJH072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJH216LALBH

AJH126LALBH
AJH090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJH324LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJH306LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJH288LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJH270LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJH252LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJH234LALBH

AJH144LALBH
AJH090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJH342LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH
AJH090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJH360LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJH378LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJH396LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJH414LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJH432LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJH450LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJH468LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJH486LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJH144LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJH162LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJH180LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJH216LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJH234LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJH252LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJH270LALBHH

AJH126LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJH396LALBHH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJH414LALBHH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJH378LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJH360LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJH324LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJH342LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJH306LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJH288LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz
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KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJH072LALBH

AJH072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJH090LALBH

AJH090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJH108LALBH

AJH108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJH126LALBH

AJH126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJH144LALBH

AJH144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJH162LALBH

AJH162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJH180LALBH

AJH090LALBH
AJH090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJH198LALBH

AJH126LALBH
AJH072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJH216LALBH

AJH126LALBH
AJH090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJH324LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJH306LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJH288LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJH270LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJH252LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJH234LALBH

AJH144LALBH
AJH090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJH342LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH
AJH090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJH360LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJH378LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJH396LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJH414LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJH432LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJH450LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJH468LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJH486LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJH144LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJH162LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJH180LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJH216LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJH234LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJH252LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJH270LALBHH

AJH126LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJH396LALBHH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJH414LALBHH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJH378LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJH360LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJH324LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJH342LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJH306LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJH288LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu musi być większa lub równa 2.
      Jedynie ARXC72 i ARXC90 mogą być podłączone pojedynczo do systemu.
*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.  
      Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości katalogowych ze względu na odbicia  i interferencje dźwięku. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.

KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJH072LALBH

AJH072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJH090LALBH

AJH090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJH108LALBH

AJH108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJH126LALBH

AJH126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJH144LALBH

AJH144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJH162LALBH

AJH162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJH180LALBH

AJH090LALBH
AJH090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJH198LALBH

AJH126LALBH
AJH072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJH216LALBH

AJH126LALBH
AJH090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJH324LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJH306LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJH288LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJH270LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJH252LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJH234LALBH

AJH144LALBH
AJH090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJH342LALBH

AJH162LALBH
AJH090LALBH
AJH090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJH360LALBH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJH378LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJH396LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJH414LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJH432LALBH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJH450LALBH

AJH162LALBH
AJH144LALBH
AJH144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJH468LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJH486LALBH

AJH162LALBH
AJH162LALBH
AJH162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJH144LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJH162LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJH180LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJH216LALBHH

AJH072LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJH234LALBHH

AJH090LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJH252LALBHH

AJH108LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJH270LALBHH

AJH126LALBH
AJH072LALBH
AJH072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJH396LALBHH

AJH144LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJH414LALBHH

AJH144LALBH
AJH144LALBH
AJH126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJH378LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJH360LALBHH

AJH126LALBH
AJH126LALBH
AJH108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJH324LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJH342LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJH306LALBHH

AJH126LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJH288LALBHH

AJH108LALBH
AJH108LALBH
AJH072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz
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8 / 10 / 12 HP

14 / 16 HP

Najbardziej zaawansowany system typu VRF oparty o technologię 
bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego. 

Dzięki możliwości wymiany 
ciepła pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi z pominięciem 
jednostek zewnętrznych (sytem 
HR - odzysk ciepła) uzyskujemy 
znaczne oszczędności energe-
tyczne (wysokie COP),  oraz 
podniesienie komfortu (moż-
liwość pracy z automatycznym 
wyborem funkcji Chłodzenie / 
Grzanie). 
Do systemu można podłączyć 
maksymalnie 64 jednostki we-
wnętrzne o maksymalnej mocy 
202.5kW, co przy nominalnej  
wydajności 135kW daje aż 
150% przewymiarowania. 

Możliwość projektowania roz- 
ległych instalacji, fabryczny sys- 
tem centralnego sterowania  
(kontrola dostępu, rozlicznie  
kosztów energii, rozległe funk- 
cje energooszczędne), współ- 
praca z nowoczesnymi syste- 
mami zarządzania obiektami  
BMS czyni z systemu VR-II  
doskonałe i  pewne źródło  
energii cieplnej i chłodniczej  
dla budynków mieszkalnych, 
komercyjnych, oraz biurowych  
i przemysłowych. 

SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF 
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Całkowita długość instalacji

*1,000 m

15m max.

Różnica poziomów
między jedn. wewn.

60m max.

Długość rur od pierwszego
trójnIka do najdalszej
jedn. wewn.

Czynna długość rur

165m max.

50m max.
Dla jedn. zewn. montowanych
poniżej jedn. wewn.: max. 40m.

Różnica poziomów między
jednostkami zewn. i wewn.

* Uwaga: Jeżeli w systemie zainstalowano tylko jedną jedn. zewn., 
                      maksymalna długość instalacji wynosi 700m.

WYSOKI SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY 80 Pa 

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80 Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa

Całkowita długość instalacji

1,000 m 
*
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Idealna regulacja przepływu cieczy

Energooszczędna technologia podnosząca efektywność pracy

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu nowego 
4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył efektywną powierzchnię.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu mocy o 
zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki, karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność 
wymiany ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu 
czynnika w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika 
dostarczana jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem 
zasysanego powietrza.

Rotacyjna praca sprężarek

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana jest 
przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy sprężarki 
rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie prędkości przy 
maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na znaczny 
wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu

Idealna regulacja przepływu cieczy

Energooszczędna technologia podnosząca efektywność pracy

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu nowego 
4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył efektywną powierzchnię.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu mocy o 
zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki, karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność 
wymiany ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu 
czynnika w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika 
dostarczana jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem 
zasysanego powietrza.

Rotacyjna praca sprężarek

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana jest 
przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy sprężarki 
rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie prędkości przy 
maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na znaczny 
wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu

Idealna regulacja przepływu cieczy

Energooszczędna technologia podnosząca efektywność pracy

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu nowego 
4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył efektywną powierzchnię.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu mocy o 
zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki, karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność 
wymiany ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu 
czynnika w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika 
dostarczana jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem 
zasysanego powietrza.

Rotacyjna praca sprężarek

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana jest 
przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy sprężarki 
rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie prędkości przy 
maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na znaczny 
wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA

IDEALNA REGULACJA PRZEPŁYWU CIECZY ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK
Idealna regulacja przepływu cieczy

Energooszczędna technologia podnosząca efektywność pracy

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu nowego 
4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył efektywną powierzchnię.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu mocy o 
zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki, karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność 
wymiany ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu 
czynnika w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika 
dostarczana jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem 
zasysanego powietrza.

Rotacyjna praca sprężarek

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana jest 
przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy sprężarki 
rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie prędkości przy 
maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na znaczny 
wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu

Idealna regulacja przepływu cieczy

Energooszczędna technologia podnosząca efektywność pracy

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu nowego 
4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył efektywną powierzchnię.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu mocy o 
zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki, karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność 
wymiany ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu 
czynnika w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika 
dostarczana jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem 
zasysanego powietrza.

Rotacyjna praca sprężarek

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana jest 
przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy sprężarki 
rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie prędkości przy 
maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na znaczny 
wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu

IDEALNA REGULACJA PRZEPŁYWU CIECZY

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA PODNOSZĄCA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu 
nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył 
efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu 
mocy o zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

* Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność wymiany 
ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika 
w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika dostarczana 
jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem zasysanego powietrza.

ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana 
jest przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy 
sprężarki rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie 
prędkości przy maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na 
znaczny wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i charakteryzuje się cichą pracą.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu
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Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 PaJednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 

prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.

・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.

* 1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 

jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Pojedyncza
jednostka Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza

jednostka
* 1 Tylko 

  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne

Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu.

•  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

Rozdzielacz (typ pojedynczy)

Typ pojedynczy Typ multi

Rozdzielacz (typ multi)

w standardzie
80 Pa

Wiele dostępnych opcji łączenia rur i rozdzielaczy pozwala na większą swobodę 
projektowania i ułatwia dostosowanie instalacji chłodniczej do większości zastosowań.

ELASTYCZNE ŁĄCZENIE RUR, ODPOWIEDNIE DLA RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ

ELASTYCZNY MONTAŻ ROZDZIELACZA

Rozdzielacz (typ pojedynczy) Rozdzielacz (typ multi) 

Maks. 8 jedn. wewn.
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KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

28.0kW (10HP)

44.8kW (16HP)

84.0kW (30HP) 90.4kW (32HP) 96.0kW (34HP) 102.4kW (36HP) 108.0kW (38HP)

113.0kW (40HP) 120.0kW (42HP)

67.2kW (24HP) 72.8kW (26HP) 78.4kW (28HP)62.4kW (22HP)

22.4kW (8HP) 33.5kW (12HP) 40.0kW (14HP) 45.0kW (16HP)

50.4kW (18HP) 56.0kW (20HP) 61.5kW (22HP) 67.0kW (24HP) 73.0kW (26HP)

78.5kW (28HP) 85.0kW (30HP) 90.0kW (32HP) 95.0kW (34HP) 100.5kW (36HP)

106.5kW (38HP) 112.0kW (40HP) 118.0kW (42HP) 123.5kW (44HP) 130.0kW (46HP)

135.0kW (48HP)

AJH198GALHH
AJH126/A72GALH

AJH216GALHH
AJHA72/A72/A72GALH

AJH234GALHH
AJHA90/A72/A72GALH

AJH252GALHH
AJHA90/A90/A72GALH

AJH144GALHH
AJHA72/A72GALH

AJH288GALHH
AJH126/A90/A72GALH

AJH306GALHH
AJH126/A90/A90GALH

AJH324GALHH
AJH126/126/A72GALH

AJH342GALHH
AJH126/126/A90GALH

AJH270GALHH
AJHA90/A90/A90GALH

AJH378GALHH
AJH126/126/126GALH

125.0kW (44HP)

AJH396GALHH
AJH144/126/126GALH

AJH360GALHH
AJH144/126/A90GALH

AJHA90GALH AJH108GALH AJH126GALH AJH144GALHAJHA72GALH

AJH180GALH
AJHA90/A90GALH

AJH198GALH
AJH108/A90GALH

AJH216GALH
AJH108/108GALH

AJH234GALH
AJH144/A90GALH

AJH162GALH
AJHA90/A72GALH

AJH270GALH
AJH144/126GALH

AJH288GALH
AJH144/144GALH

AJH306GALH
AJH108/108/A90GALH

AJH324GALH
AJH108/108/108GALH

AJH252GALH
AJH144/108GALH

AJH360GALH
AJH144/108/108GALH

AJH378GALH
AJH144/144/A90GALH

AJH396GALH
AJH144/144/108GALH

AJH414GALH
AJH144/144/126GALH

AJH342GALH
AJH144/108/A90GALH

AJH432GALH
AJH144/144/144GALH

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
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JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE Wymiary: 8,10,12HP: AJHA72GALH · AJHA90GALH · AJH108GALH

[mm]

Wymiary: 14,16 HP: AJH126GALH · AJH144GALH

[mm]

8-12×7 (otwór)

1240

16
90

73
2

1000
84080

765

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

(rozstaw otworów)

(rozstaw otworów)

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)
Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

Wymiary otworu w obudowie - spód

Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95 75
10

10
0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42
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KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

8

22.4
25.0
5.45
5.70
4.11
4.39

 11,100
56
58
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
15.88
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

15 
11.2-33.6

AJHA72GALH

AJHA72GALH

10

28.0
31.5
7.11
7.33
3.94
4.30

11,100
58
59
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

16 
14.0-42.0

AJHA90GALH

AJHA90GALH

12

33.5
37.5
9.75
9.62
3.44
3.90

 11,100
59
61
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

17 
16.8-50.2

AJH108GALH

AJH108GALH

14

40.0
45.0

11.34
10.90
3.53
4.13

13,000
60
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

21 
20.0-60.0

AJH126GALH

AJH126GALH

16

45.0
50.0

13.61
12.77
3.31
3.92

13,000
61
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24 
22.5-67.5

AJH144GALH

AJH144GALH

18

50.4
56.5

12.56
13.03
4.01
4.34

11,100×2
60
62
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

27
25.2-75.6

AJH162GALH

AJHA90GALH
AJHA72GALH

20

56.0
63.0

14.22
14.66
3.94
4.30

 11,100×2
61
62
80`

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

30
28.0-84.0

AJH180GALH

AJHA90GALH
AJHA90GALH

22

61.5
69.0

16.86
16.95
3.65
4.07

11,100×2
62
63
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

32 
30.8-92.2

AJH198GALH

AJH108GALH
AJHA90GALH

24

67.0
75.0

19.50
19.24
3.44
3.90

11,100×2
62
64
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

35 
33.5-100.5

AJH216GALH

AJH108GALH
AJH108GALH

36

100.5
112.5
29.25
28.86
3.44
3.90

11,100×3
64
66
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

53
50.3-150.7

AJH324GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

34

95.0
106.5
26.61
26.57
3.57
4.01

 11,100×3
63
65
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

50
47.5-142.5

AJH306GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

32

90.0
100.0
27.22
25.54
3.31
3.92

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.0-135.0

AJH288GALH

AJH144GALH
AJH144GALH

30

85.0
95.0

24.95
23.67
3.41
4.01

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.5-127.5

AJH270GALH

AJH144GALH
AJH126GALH

28

78.5
87.5

23.36
22.39
3.36
3.91

13,000+11,100
63
64
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.3-117.7

AJH252GALH

AJH144GALH
AJH108GALH

26

73.0
81.5

20.72
20.10
3.52
4.05

13,000+11,100
63
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.5-109.5

AJH234GALH

AJH144GALH
AJHA90GALH

38

106.5
119.0
30.47
29.72
3.50
4.00

13,000+11,100×2
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
53.3-159.7

AJH342GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

40

112.0
125.0
33.11
32.01
3.38
3.91

13,000+11,100×2
65
66
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.0-168.0

AJH360GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

42

118.0
131.5
34.33
32.87
3.44
4.00

13,000×2+11,100
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

63
59.0-177.0

AJH378GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJHA90GALH

44

123.5
137.5
36.97
35.16
3.34
3.91

 13,000×2+11,100
65
66
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
61.8-185.2

AJH396GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH108GALH

46

130.0
145.0
38.56
36.44
3.37
3.98

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
65.0-195.0

AJH414GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH126GALH

48

135.0
150.0
40.83
38.31
3.31
3.92

 13,000×3
66
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
67.5-202.5

AJH432GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH144GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kg
kg

kg
kg

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne

Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

16

44.8
50.0

10.90
11.40
4.11
4.39

11,100×2 
59
61
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24
22.4-67.2

AJH144GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH

22

62.4
70.0

16.79
16.60
3.72
4.22

13,000+11,100
61
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

33 
31.2-93.6

AJH198GALHH

AJH126GALH
AJHA72GALH

24

67.2
75.0

16.35
17.10
4.11
4.39

11,100×3 
61
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

36 
33.6-100.8

AJH216GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

26

72.8
81.5

18.01
18.73
4.04
4.35

11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.4-109.2

AJH234GALHH

AJHA90GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

28

78.4
88.0

19.67
20.36
3.99
4.32

 11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.2-117.6

AJH252GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

30

84.0
94.5

21.33
21.99
3.94
4.30

11,100×3 
63
64
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.0-126.0

AJH270GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

42

120.0
135.0
34.02
32.70
3.53
4.13

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
60.0-180.0

AJH378GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

40

113.0
126.5
32.06
31.00
3.52
4.08

 13,000×2+11,100 
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.5-169.5

AJH360GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

38

108.0
121.5
29.79
29.13
3.63
4.17

13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
54.0-162.0

AJH342GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

36

102.4
115.0
28.13
27.50
3.64
4.18

 13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

54
51.2-153.6

AJH324GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA72GALH

34

96.0
108.0
25.56
25.56
3.76
4.23

 13,000+11,100×2 
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

51
48.0-144.0

AJH306GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

32

90.4
101.5
23.90
23.93
3.78
4.24

 13,000+11,100×2 
63
64
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.2-135.6

AJH288GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

44

125.0
140.0
36.29
34.57
3.44
4.05

 13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
62.5-187.5

AJH396GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

 DANE TECHNICZNE

KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

8

22.4
25.0
5.45
5.70
4.11
4.39

 11,100
56
58
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
15.88
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

15 
11.2-33.6

AJHA72GALH

AJHA72GALH

10

28.0
31.5
7.11
7.33
3.94
4.30

11,100
58
59
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

16 
14.0-42.0

AJHA90GALH

AJHA90GALH

12

33.5
37.5
9.75
9.62
3.44
3.90

 11,100
59
61
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

17 
16.8-50.2

AJH108GALH

AJH108GALH

14

40.0
45.0

11.34
10.90
3.53
4.13

13,000
60
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

21 
20.0-60.0

AJH126GALH

AJH126GALH

16

45.0
50.0

13.61
12.77
3.31
3.92

13,000
61
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24 
22.5-67.5

AJH144GALH

AJH144GALH

18

50.4
56.5

12.56
13.03
4.01
4.34

11,100×2
60
62
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

27
25.2-75.6

AJH162GALH

AJHA90GALH
AJHA72GALH

20

56.0
63.0

14.22
14.66
3.94
4.30

 11,100×2
61
62
80`

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

30
28.0-84.0

AJH180GALH

AJHA90GALH
AJHA90GALH

22

61.5
69.0

16.86
16.95
3.65
4.07

11,100×2
62
63
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

32 
30.8-92.2

AJH198GALH

AJH108GALH
AJHA90GALH

24

67.0
75.0

19.50
19.24
3.44
3.90

11,100×2
62
64
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

35 
33.5-100.5

AJH216GALH

AJH108GALH
AJH108GALH

36

100.5
112.5
29.25
28.86
3.44
3.90

11,100×3
64
66
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

53
50.3-150.7

AJH324GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

34

95.0
106.5
26.61
26.57
3.57
4.01

 11,100×3
63
65
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

50
47.5-142.5

AJH306GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

32

90.0
100.0
27.22
25.54
3.31
3.92

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.0-135.0

AJH288GALH

AJH144GALH
AJH144GALH

30

85.0
95.0

24.95
23.67
3.41
4.01

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.5-127.5

AJH270GALH

AJH144GALH
AJH126GALH

28

78.5
87.5

23.36
22.39
3.36
3.91

13,000+11,100
63
64
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.3-117.7

AJH252GALH

AJH144GALH
AJH108GALH

26

73.0
81.5

20.72
20.10
3.52
4.05

13,000+11,100
63
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.5-109.5

AJH234GALH

AJH144GALH
AJHA90GALH

38

106.5
119.0
30.47
29.72
3.50
4.00

13,000+11,100×2
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
53.3-159.7

AJH342GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

40

112.0
125.0
33.11
32.01
3.38
3.91

13,000+11,100×2
65
66
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.0-168.0

AJH360GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

42

118.0
131.5
34.33
32.87
3.44
4.00

13,000×2+11,100
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

63
59.0-177.0

AJH378GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJHA90GALH

44

123.5
137.5
36.97
35.16
3.34
3.91

 13,000×2+11,100
65
66
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
61.8-185.2

AJH396GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH108GALH

46

130.0
145.0
38.56
36.44
3.37
3.98

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
65.0-195.0

AJH414GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH126GALH

48

135.0
150.0
40.83
38.31
3.31
3.92

 13,000×3
66
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
67.5-202.5

AJH432GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH144GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kg
kg

kg
kg

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne

Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

16

44.8
50.0

10.90
11.40
4.11
4.39

11,100×2 
59
61
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24
22.4-67.2

AJH144GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH

22

62.4
70.0

16.79
16.60
3.72
4.22

13,000+11,100
61
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

33 
31.2-93.6

AJH198GALHH

AJH126GALH
AJHA72GALH

24

67.2
75.0

16.35
17.10
4.11
4.39

11,100×3 
61
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

36 
33.6-100.8

AJH216GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

26

72.8
81.5

18.01
18.73
4.04
4.35

11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.4-109.2

AJH234GALHH

AJHA90GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

28

78.4
88.0

19.67
20.36
3.99
4.32

 11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.2-117.6

AJH252GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

30

84.0
94.5

21.33
21.99
3.94
4.30

11,100×3 
63
64
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.0-126.0

AJH270GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

42

120.0
135.0
34.02
32.70
3.53
4.13

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
60.0-180.0

AJH378GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

40

113.0
126.5
32.06
31.00
3.52
4.08

 13,000×2+11,100 
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.5-169.5

AJH360GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

38

108.0
121.5
29.79
29.13
3.63
4.17

13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
54.0-162.0

AJH342GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

36

102.4
115.0
28.13
27.50
3.64
4.18

 13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

54
51.2-153.6

AJH324GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA72GALH

34

96.0
108.0
25.56
25.56
3.76
4.23

 13,000+11,100×2 
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

51
48.0-144.0

AJH306GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

32

90.4
101.5
23.90
23.93
3.78
4.24

 13,000+11,100×2 
63
64
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.2-135.6

AJH288GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

44

125.0
140.0
36.29
34.57
3.44
4.05

 13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
62.5-187.5

AJH396GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz
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Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących 
założeniach.

Chłodzenie: 
temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, 
temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB. 
Grzanie: 
temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB,  
temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.

Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości 
jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m.

W przypadku pracy w trybie chłodzenia 
dla temperatur zewnętrznych poniżej -5°C 
jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana 
powyżej lub na tym samym poziomie 
co jednostki wewnętrzne.

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych 
podłączonych do systemu musi być większa lub równa 2.
Jedynie ARXC72 i ARXC90 mogą być podłączone 
pojedynczo do systemu.

*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprow-
adzono w komorze bezechowej.  

Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości 
katalogowych ze względu na odbicia  
i interferencje dźwięku.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian bez powiadomienia.

Średnica przewodów chłodniczych dotyczy 
głównego rurociągu.

KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

8

22.4
25.0
5.45
5.70
4.11
4.39

 11,100
56
58
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
15.88
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

15 
11.2-33.6

AJHA72GALH

AJHA72GALH

10

28.0
31.5
7.11
7.33
3.94
4.30

11,100
58
59
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

16 
14.0-42.0

AJHA90GALH

AJHA90GALH

12

33.5
37.5
9.75
9.62
3.44
3.90

 11,100
59
61
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

17 
16.8-50.2

AJH108GALH

AJH108GALH

14

40.0
45.0

11.34
10.90
3.53
4.13

13,000
60
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

21 
20.0-60.0

AJH126GALH

AJH126GALH

16

45.0
50.0

13.61
12.77
3.31
3.92

13,000
61
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24 
22.5-67.5

AJH144GALH

AJH144GALH

18

50.4
56.5

12.56
13.03
4.01
4.34

11,100×2
60
62
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

27
25.2-75.6

AJH162GALH

AJHA90GALH
AJHA72GALH

20

56.0
63.0

14.22
14.66
3.94
4.30

 11,100×2
61
62
80`

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

30
28.0-84.0

AJH180GALH

AJHA90GALH
AJHA90GALH

22

61.5
69.0

16.86
16.95
3.65
4.07

11,100×2
62
63
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

32 
30.8-92.2

AJH198GALH

AJH108GALH
AJHA90GALH

24

67.0
75.0

19.50
19.24
3.44
3.90

11,100×2
62
64
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

35 
33.5-100.5

AJH216GALH

AJH108GALH
AJH108GALH

36

100.5
112.5
29.25
28.86
3.44
3.90

11,100×3
64
66
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

53
50.3-150.7

AJH324GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

34

95.0
106.5
26.61
26.57
3.57
4.01

 11,100×3
63
65
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

50
47.5-142.5

AJH306GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

32

90.0
100.0
27.22
25.54
3.31
3.92

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.0-135.0

AJH288GALH

AJH144GALH
AJH144GALH

30

85.0
95.0

24.95
23.67
3.41
4.01

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.5-127.5

AJH270GALH

AJH144GALH
AJH126GALH

28

78.5
87.5

23.36
22.39
3.36
3.91

13,000+11,100
63
64
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.3-117.7

AJH252GALH

AJH144GALH
AJH108GALH

26

73.0
81.5

20.72
20.10
3.52
4.05

13,000+11,100
63
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.5-109.5

AJH234GALH

AJH144GALH
AJHA90GALH

38

106.5
119.0
30.47
29.72
3.50
4.00

13,000+11,100×2
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
53.3-159.7

AJH342GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

40

112.0
125.0
33.11
32.01
3.38
3.91

13,000+11,100×2
65
66
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.0-168.0

AJH360GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

42

118.0
131.5
34.33
32.87
3.44
4.00

13,000×2+11,100
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

63
59.0-177.0

AJH378GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJHA90GALH

44

123.5
137.5
36.97
35.16
3.34
3.91

 13,000×2+11,100
65
66
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
61.8-185.2

AJH396GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH108GALH

46

130.0
145.0
38.56
36.44
3.37
3.98

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
65.0-195.0

AJH414GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH126GALH

48

135.0
150.0
40.83
38.31
3.31
3.92

 13,000×3
66
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
67.5-202.5

AJH432GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH144GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kg
kg

kg
kg

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne

Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

16

44.8
50.0

10.90
11.40
4.11
4.39

11,100×2 
59
61
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24
22.4-67.2

AJH144GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH

22

62.4
70.0

16.79
16.60
3.72
4.22

13,000+11,100
61
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

33 
31.2-93.6

AJH198GALHH

AJH126GALH
AJHA72GALH

24

67.2
75.0

16.35
17.10
4.11
4.39

11,100×3 
61
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

36 
33.6-100.8

AJH216GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

26

72.8
81.5

18.01
18.73
4.04
4.35

11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.4-109.2

AJH234GALHH

AJHA90GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

28

78.4
88.0

19.67
20.36
3.99
4.32

 11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.2-117.6

AJH252GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

30

84.0
94.5

21.33
21.99
3.94
4.30

11,100×3 
63
64
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.0-126.0

AJH270GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

42

120.0
135.0
34.02
32.70
3.53
4.13

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
60.0-180.0

AJH378GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

40

113.0
126.5
32.06
31.00
3.52
4.08

 13,000×2+11,100 
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.5-169.5

AJH360GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

38

108.0
121.5
29.79
29.13
3.63
4.17

13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
54.0-162.0

AJH342GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

36

102.4
115.0
28.13
27.50
3.64
4.18

 13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

54
51.2-153.6

AJH324GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA72GALH

34

96.0
108.0
25.56
25.56
3.76
4.23

 13,000+11,100×2 
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

51
48.0-144.0

AJH306GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

32

90.4
101.5
23.90
23.93
3.78
4.24

 13,000+11,100×2 
63
64
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.2-135.6

AJH288GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

44

125.0
140.0
36.29
34.57
3.44
4.05

 13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
62.5-187.5

AJH396GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

8

22.4
25.0
5.45
5.70
4.11
4.39

 11,100
56
58
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
15.88
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

15 
11.2-33.6

AJHA72GALH

AJHA72GALH

10

28.0
31.5
7.11
7.33
3.94
4.30

11,100
58
59
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
22.22

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

16 
14.0-42.0

AJHA90GALH

AJHA90GALH

12

33.5
37.5
9.75
9.62
3.44
3.90

 11,100
59
61
80

1,690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

17 
16.8-50.2

AJH108GALH

AJH108GALH

14

40.0
45.0

11.34
10.90
3.53
4.13

13,000
60
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

21 
20.0-60.0

AJH126GALH

AJH126GALH

16

45.0
50.0

13.61
12.77
3.31
3.92

13,000
61
61
80

1,690
1,240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24 
22.5-67.5

AJH144GALH

AJH144GALH

18

50.4
56.5

12.56
13.03
4.01
4.34

11,100×2
60
62
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

27
25.2-75.6

AJH162GALH

AJHA90GALH
AJHA72GALH

20

56.0
63.0

14.22
14.66
3.94
4.30

 11,100×2
61
62
80`

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

30
28.0-84.0

AJH180GALH

AJHA90GALH
AJHA90GALH

22

61.5
69.0

16.86
16.95
3.65
4.07

11,100×2
62
63
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

32 
30.8-92.2

AJH198GALH

AJH108GALH
AJHA90GALH

24

67.0
75.0

19.50
19.24
3.44
3.90

11,100×2
62
64
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

35 
33.5-100.5

AJH216GALH

AJH108GALH
AJH108GALH

36

100.5
112.5
29.25
28.86
3.44
3.90

11,100×3
64
66
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

53
50.3-150.7

AJH324GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

34

95.0
106.5
26.61
26.57
3.57
4.01

 11,100×3
63
65
80

1,690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

50
47.5-142.5

AJH306GALH

AJH108GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

32

90.0
100.0
27.22
25.54
3.31
3.92

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.0-135.0

AJH288GALH

AJH144GALH
AJH144GALH

30

85.0
95.0

24.95
23.67
3.41
4.01

13,000×2
64
64
80

1,690
1,240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.5-127.5

AJH270GALH

AJH144GALH
AJH126GALH

28

78.5
87.5

23.36
22.39
3.36
3.91

13,000+11,100
63
64
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.3-117.7

AJH252GALH

AJH144GALH
AJH108GALH

26

73.0
81.5

20.72
20.10
3.52
4.05

13,000+11,100
63
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.5-109.5

AJH234GALH

AJH144GALH
AJHA90GALH

38

106.5
119.0
30.47
29.72
3.50
4.00

13,000+11,100×2
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
53.3-159.7

AJH342GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJHA90GALH

40

112.0
125.0
33.11
32.01
3.38
3.91

13,000+11,100×2
65
66
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.0-168.0

AJH360GALH

AJH144GALH
AJH108GALH
AJH108GALH

42

118.0
131.5
34.33
32.87
3.44
4.00

13,000×2+11,100
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

63
59.0-177.0

AJH378GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJHA90GALH

44

123.5
137.5
36.97
35.16
3.34
3.91

 13,000×2+11,100
65
66
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
61.8-185.2

AJH396GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH108GALH

46

130.0
145.0
38.56
36.44
3.37
3.98

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
65.0-195.0

AJH414GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH126GALH

48

135.0
150.0
40.83
38.31
3.31
3.92

 13,000×3
66
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
67.5-202.5

AJH432GALH

AJH144GALH
AJH144GALH
AJH144GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kg
kg

kg
kg

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. zewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne

Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

16

44.8
50.0

10.90
11.40
4.11
4.39

11,100×2 
59
61
80

1,690
930×2

765
262×2
11.8×2
12.70
22.22
28.58

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

24
22.4-67.2

AJH144GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH

22

62.4
70.0

16.79
16.60
3.72
4.22

13,000+11,100
61
63
80

1,690
1,240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

33 
31.2-93.6

AJH198GALHH

AJH126GALH
AJHA72GALH

24

67.2
75.0

16.35
17.10
4.11
4.39

11,100×3 
61
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

36 
33.6-100.8

AJH216GALHH

AJHA72GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

26

72.8
81.5

18.01
18.73
4.04
4.35

11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

39 
36.4-109.2

AJH234GALHH

AJHA90GALH
AJHA72GALH
AJHA72GALH

28

78.4
88.0

19.67
20.36
3.99
4.32

 11,100×3 
62
63
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

42 
39.2-117.6

AJH252GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

30

84.0
94.5

21.33
21.99
3.94
4.30

11,100×3 
63
64
80

1,690
930×3

765
262×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

45 
42.0-126.0

AJH270GALHH

AJHA90GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

42

120.0
135.0
34.02
32.70
3.53
4.13

13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
60.0-180.0

AJH378GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

40

113.0
126.5
32.06
31.00
3.52
4.08

 13,000×2+11,100 
65
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

60
56.5-169.5

AJH360GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

38

108.0
121.5
29.79
29.13
3.63
4.17

13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

57
54.0-162.0

AJH342GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA90GALH

36

102.4
115.0
28.13
27.50
3.64
4.18

 13,000×2+11,100 
64
65
80

1,690
1,240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

54
51.2-153.6

AJH324GALHH

AJH126GALH
AJH126GALH
AJHA72GALH

34

96.0
108.0
25.56
25.56
3.76
4.23

 13,000+11,100×2 
64
65
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

51
48.0-144.0

AJH306GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA90GALH

32

90.4
101.5
23.90
23.93
3.78
4.24

 13,000+11,100×2 
63
64
80

1,690
1,240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

48 
45.2-135.6

AJH288GALHH

AJH126GALH
AJHA90GALH
AJHA72GALH

44

125.0
140.0
36.29
34.57
3.44
4.05

 13,000×3
65
66
80

1,690
1,240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 to 46
-20 to 21
-10 to 21

64
62.5-187.5

AJH396GALHH

AJH144GALH
AJH126GALH
AJH126GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz
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Nazwa modelu AUXB04GALH AUXB07GALH AUXB09GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH AUXB24GALH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Grzanie 1.3 2.8 3.2 4.1 5.0 6.3 8.0

Pobór mocy elektrycznej W 23 25 25 29 35 36 84

Wydatek powietrza

Wysoki

m3/h

530 540 550 600 680 710 1.030

Średni 420/450* 450 450 530 590 580 830

Niski 300/350* 350 350 390 390 400 450

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

34 34 35 37 38 41 50

Średni 28/30* 30 30 34 34 35 44

Niski 21/25* 25 25 27 27 27 30

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 245 x 570 x 570

Masa netto kg 15 17

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø6.35 ø9.52

Gaz ø12.70 ø15.88

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

Maskownica

Nazwa modelu UTG-UFGC-W

Wymiary  
(w. x sz. x gł.) mm 50 x 700 x 700

Waga kg 2.6

AKCESORIA OPCJONALNE: Osłona wylotu powietrza UTR-YDZB  |  Dodatkowa izolacja UTZ-KXGC  |  AKCESORIA STANDARDOWE: pompka skroplin 700mm 

UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

* wartość w trybie chłodzenia

AUXB04  AUXB07  AUXB09  
AUXB12  AUXB14  AUXB18  AUXB24

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE VRF

ZWARTY TYP KASETONOWY
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Nazwa modelu AUXD-
18GALH

AUXD-
24GALH 

AUXA-
18GALH

AUXA-
24GALH 

AUXA-
30GALH

AUXA-
34GALH

AUXA-
36GALH 

AUXA-
45GALH

AUXA-
54GALH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
5.6 7.1 5.6 7.1 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0

Grzanie 6.3 8.0 6.3 8.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0

Pobór mocy elektrycznej W 39 46 51 51 59 77 80 99 119

Wydatek powietrza

Wysoki

m3/h

1.150 1.280 1.420 1.420 1.600 1.750 1.800 1.900 2.000

Średni 940 1.040 1.230 1.300 1.300 1.300 1.300 1.370 1.370

Niski 870 870 1.100 1.100 1.100 1.100w 1.100 1.100 1.100

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

36 38 40 40 40 43 44 46 47

Średni 30 33 36 36 38 38 38 39 39

Niski 29 29 33/31* 33/31* 33 33 33 33 33

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840

Masa netto kg 22 27

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø9.52

Gaz ø15.88 ø19.05

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

Maskownica

Nazwa modelu UTG-UGGA-W

Wymiary  
(w x sz. x gł.) mm 50 x 950 x 950

Waga kg 5.5

AKCESORIA OPCJONALNE: Zestaw do odbioru sygnału pilota UTY-LRHGB1  |  Osłona wylotu powietrza UTY-YDZC  |  Podkładka pod panel UTG-BGYA-W  |  Szeroki panel UTG-AGYA-W  |  Dodatkowa izolacja UTZ-KXGA (AUXA30-54)
Dodatkowa izolacja UTZ-KXGB (AUXD18-24)  |  AKCESORIA STANDARDOWE: pompka skroplin 850mm 

UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

TYP KASETONOWY

AUXD18  AUXD24  AUXA18 AUXA24 
AUXA30  AUXA34 AUXA36  AUXA45  AUXA54

500mm

Nie następuje 
rozdzielenie strumienia 
powietrza

Wymiennik ciepła
"Po stronie silnika"

Trójwymiarowa 
łopatka

Cicho

Dzięki zastosowaniu nowego wentylatora turbo z 3-wymiarową łopatką zwiększono 
ilość powietrza przepływającego przez wymiennik oraz osiągnięto wysoką efektywność 
rozprowadzania powietrza.

Rezultat właściwego przepływu powietrza do strefy roboczej pomieszczenia oraz zasięg 
strumienia w dużym stopniu są zależne od prawidłowej konstrukcji szczeliny nawiew-
nej. Nowa propozycja FUJITSU GENERAL, to zaokrąglona i wydłużona łopatka kierunkowa 
oraz zmienione konstrukcje krawędzi szczelin nawiewnych kasety.

MODEL KONWENCJONALNY
Przyklejanie się strumienia powietrza 
do sufitu powodujące obniżenie efek-
tywności przepływu oraz zabrudzenie 
powierzchni sufitu - efekt Coandy.

MODEL VRF
Eliminacja zjawiska przyklejania strumie-
nia powietrza, dzięki nowej konstrukcji 
krawędzi szczelin i zmienionym kształcie 
łopatki kierunkowej.

WYSOKOWYDAJNY WENTYLATOR EFEKTYWNY PRZEPŁYW POWIETRZA

* wartość w trybie chłodzenia
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AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temperatury UTD-XSZX  |  Odbiornik sygnału pilota UTB-GWC  |  Pompka skroplin UTZ-PX1BBA 

UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

TYP KANAŁOWY MINI

ZWARTY TYP KANAŁOWY “SLIM”

ARXK07  ARXK09  ARXK12  ARXK14  ARXK18 ARXK24

ARXD04 ARXD07  ARXD09  ARXD12  ARXD14  ARXD18  ARXD24

Nazwa modelu ARXK07GCLH ARXK09GCLH ARXK12GCLH ARXK14GCLH ARXK18GCLH ARXK24GCLH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Grzanie 2.8 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Pobór mocy elektrycznej W 28 28 35 66 73 80

Wydatek 
powietrza

Wysoki

m3/h

460 460 550 760 930 1.160

Średni 420 420 480 560 740 960

Niski 370 370 410 410 540 750

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 0~30 0~30 0~30 0~50 0~50 0~50

Nominalne ciśnienie statyczne Pa 10 10 10 15 15 15

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

26 26 29 34 33 32

Średni 24 24 26 28 28 28

Niski 22 22 24 24 24 25

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 198 × 700 × 450 198 × 900 × 450 198 × 1.100 × 450

Masa netto kg 15.5 (34) 16 (35) 19 (42) 22.5 (50)

Średnica przewodów chłodniczych
Ciecz

mm

ø6.35 9.52

Gaz ø12.70 15.88

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

Nazwa modelu ARXD04GALH ARXD07GALH ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH ARXD24GALH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Grzanie 1.3 2.8 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Pobór mocy elektrycznej W 38 44 50 54 92 83 122

Wydatek  
powietrza

Wysoki

m3/h

510 550 600 600 800 940 1.330

Średni 400/470* 490 550 510 710 840 1.240

Niski 320/440* 440 480 450 610 750 1.100

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 0~90 0~90 0~90 0~90 0~90 0~90 0~50

Nominalne ciśnienie statyczne Pa 25 25 25 25 25 25 25

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

26 28 29 30 34 34 35

Średni 21/25* 25 26 27 32 32 32

Niski 20/22* 22 24 24 28 28 29

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 198 x 700 x 620 198 x 900 x 620 198 x 1.100 x 620

Masa netto kg 17 18 22 26

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø6.35 ø9.52

Gaz ø12.70 ø15.88

Odprowadzenie  kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temperatury UTD-XSZX  |  Odbiornik sygnału pilota UTB-GWC  |  Automatyczna żaluzja UTD-GXS.-W  |  AKCESORIA STANDARDOWE: pompka skroplin 850 mm 

UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

* wartość w trybie chłodzenia



107www.general.com.pl SYSTEMY KLIMATYZACJI GENERAL 2016 / 2017

AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temp. UTD-XSZX  |  Filtr o wydłużonej żywotności UTD-LF25NA  |  Kształtka (prostokątna) UTD-SF045T  |  Kształtka (okrągła) UTD-RF204  |  Odbiornik sygnału pilota UTB-GWC
Pompka skroplin UTZ-PX1NBA 
UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

AKCESORIA OPCJONALNE: Pomieszczeniowy czujnik temp. UTD-XSZX   
UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.  |  URZĄDZENIE TYLKO DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM VRF V-III

AKCESORIA OPCJONALNE: Filtr o wydłużonej żywotności UTD-LK60KA (Dla ARXC36 / 45 / 60)  |  Odbiornik sygnału pilota UTB-GWC  |   Pomieszczeniowy czujnik temp. UTY-XSZX
UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

TYP KANAŁOWY

TYP KANAŁOWY

TYP KANAŁOWY - WYSOKI SPRĘŻ

ARXA24  ARXA30  ARXA36  ARXA45

ARXN18  ARXN24  ARXN30  ARXN34  ARXN36  ARXN45

ARXC36  ARXC45  ARXC60  ARXC72  ARXC90

Nazwa modelu ARXA24GBLH ARXA30GBLH ARXA36GBLH ARXA45GBLH
Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
7.1 9.0 11.2 12.5

Grzanie 8.0 10.0 12.5 14.0
Pobór mocy elektrycznej W 94 108 194 240

Wydatek  
powietrza

Wysoki
m3/h

1.280 1.410 1.840 1.970
Średni 990 1.280 1.600 1.860
Niski 840 1.150 1.470 1.640

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 0~150 0~150 0~150 0~150
Nominalne ciśnienie statyczne Pa 40 50 50 60

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki
dB(A)

31 34 37 41
Średni 27 32 35 38
Niski 23 29 33 36

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 270 x 1.135 x 700
Masa netto kg 36 40
Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz
mm

ø9.52
Gaz ø15.88 ø19.05

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

Nazwa modelu ARXN18GATH ARXN24GATH ARXN30GATH ARXN34GATH ARXN36GATH ARXN45GATH
Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
5.6 7.1 9.0 10.0 11.2 12.5

Grzanie 6.3 8.0 10.0 11.2 12.5 14.0
Pobór mocy elektrycznej W 154 205 306 432 572 572

Wydatek  
powietrza

Wysoki
m3/h

2.280 2.640 3,200 3,720 4,120 4,120
Średni - - - - - -
Niski - - - - - -

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 50~100 50~150 50~250 50~250 50~300 50~300
Nominalne ciśnienie statyczne Pa 50 50 50 50 60 60

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki
dB(A)

35 37 40 43 45 45
Średni - - - - - -
Niski - - - - - -

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 450 × 1.587 × 700
Masa netto kg 84

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz
mm

ø 9.52
Gaz ø15.88 ø19.05

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

Nazwa modelu ARXC36GATH ARXC45GATH ARXC60GATH* ARXC72GATH* ARXC90GATH* ARXC96GATH
Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
11.2 12.5 18.0 22.4 25.0 28.0

Grzanie 12.5 14.0 20.0 25.0 28.0 31.5
Pobór mocy elektrycznej W 405 715 730 1.110 1.250 838

Wydatek  
powietrza

Wysoki
m3/h

2.600 3.500 3.500 3.900 4.300 4.850
Średni 1.950 3.000 3.000 3.300 4.000 4.250
Niski 1.450 2.460 2.460 3.000 3.500 3.600

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 100~200 100~250 100~250 50~300 100~300 0~300
Nominalne ciśnienie statyczne Pa 100 100 100 260 250 150

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki
dB(A)

45 49 49 51 53 48
Średni 38 45 45 48 51 45
Niski 32 42 42 45 49 42

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 400 x 1.050 x 500 450 x 1.550 x 700 550 × 1.587 × 700
Masa netto kg 43 46 83 85 105
Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz
mm

ø9.52 ø12.70 (lutowanie)
Gaz ø19.05 ø22.22 (lutowanie)

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

* ARXC60/72/90GATH - nie mogą być podłączone do systemu VRF J-II, J-IIS, J-III.
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UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

TYP PRZYSUFITOWO-PODŁOGOWY 
ABHA12  ABHA14  ABHA18  ABHA24

Nazwa modelu ABHA12GATH ABHA14GATH ABHA18GATH ABHA24GATH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
3.6 4.5 5.6 7.1

Grzanie 4.0 5.0 6.3 8.0

Pobór mocy elektrycznej W 30 42 74 99

Wydatek powietrza

Wysoki

m3/h

660 780 1.000 1.000

Średni 570 640 720 820

Niski 490 550 580 680

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

36 40 46 47

Średni 32 36 39 42

Niski 28 34 35 37

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 199 x 990 x 655

Masa netto kg 25 26 26 27

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø6.35 ø9.52

Gaz ø12.70 ø15.88

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32

TYP PRZYSUFITOWY
ABHA30  ABHA36  ABHA45  ABHA54  

AKCESORIA OPCJONALNE: Pompka skroplin UTR-DPB24T 

UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

Nazwa modelu ABHA30GATH ABHA36GATH ABHA45GATH ABHA54GATH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
9.0 11.2 12.5 14.0

Grzanie 10.0 12.5 14.0 16.0

Pobór mocy elektrycznej W 66 85 131 180

Wydatek powietrza

Wysoki

m3/h

1.630 1.690 2.010 2.270

Średni 1.370 1.400 1.600 1.780

Niski 1.140 1.170 1.230 1.280

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

42 45 48 51

Średni 38 38 42 45

Niski 33 34 35 36

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 240 x 1.660 x 700

Masa netto kg 46 48

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø9.52

Gaz ø15.88 ø19.05

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / Zewn. ø25 / ø32
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UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

ZWARTY TYP ŚCIENNY
ASHA04 ASHA07  ASHA09  ASHA12  ASHA14 (WEWN. ZESTAW EEV)

ASHE04 ASHE07  ASHE09  ASHE12  ASHE14 (ZEWN. ZESTAW EEV)

* wartość w trybie chłodzenia

Nazwa modelu ASHA04GACH ASHA07GACH ASHA09GACH ASHA12GACH ASHA14GACH ASHE04GACH ASHE07GACH ASHE09GACH ASHE12GACH ASHE14GACH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodz.

kW
1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5

Grzanie 1.3 2.8 3.2 4.1 5.0 1.3 2.8 3.2 4.1 5.0

Pobór mocy elektrycznej W 13 17 18 22 34 12 15 16 21 34

Wydatek 
powietrza

Wysoki

m3/h

450 490 500 560 670 450 490 500 560 680

Średni 370/440* 450 450 480 490 370/440* 450 450 480 490

Niski 320/420* 370/420* 370/420* 420 420 300/420* 370/420* 370/420* 420 420

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

33 35 36 39 44 32 34 35 38 43

Średni 27/32* 33 33 35 37 26/31* 32 32 34 35

Niski 22/31* 27/31* 27/31* 31 32 19/30* 26/30* 26/30* 30 30

Wymiary 
(wys. x szer. x głęb.) netto mm 275 x 790 x 215 275 x 790 x 215

Masa netto kg 9

Średnica 
przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø6.35 ø6.35

Gaz ø12.70 ø12.70

Odprowadzenie 
kondensatu

Wewn. 
/ Zewn. ø13.8 / ø15.8-ø16.7 ø13.8 / ø15.8-ø16.7

EV zestaw - UTR-EV09XB UTR-EV14XB

UWAGA: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB  |  Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zewn./jednostka wewn.: 0m. Napięcie: 230 [V].  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

Nazwa modelu ASHA18GACH ASHA24GACH ASHA30GACH

Zasilanie 230V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
5.6 7.1 8.0

Grzanie 6.3 8.0 9.0

Pobór mocy elektrycznej W 32 60 91

Wydatek powietrza

Wysoki

m3/h

840 1.100 1.240

Średni 770 910 980

Niski 690 730 770

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Wysoki

dB(A)

41 48 52

Średni 39 43 45

Niski 35 35 35

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) netto mm 320 x 998 x 228

Masa netto kg 15

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz

mm

ø9.52

Gaz ø15.88

Odprowadzenie kondensatu Wewn. / 
Zewn. ø12 / ø16

TYP ŚCIENNY
ASHA18  ASHA24  ASHA30
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TYPOSZEREG 
JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

Capacity range (kW) 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 18.0 22.4 25.0 28.0

Model code 4 7 9 12 14 18 24 30 34 36 45 54 60 72 90 96

TYP
KASETONOWY

Typ zwarty kasetonowy
z 4-stronnym wylotem 
powietrza

AUXB04GALH AUXB07GALH AUXB09GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH AUXB24GALH

Typ 
kasetonowy
z 4-stronnym 
wylotem 
powietrza

AUXD18GALH AUXD24GALH

AUXA18GALH AUXA24GALH AUXA30GALH AUXA34GALH AUXA36GALH AUXA45GALH AUXA54GALH

TYP
KANAŁOWY

Typ kanałowy Mini
(wewnętrzna pompka 
skroplin) ARXK07GCLH ARXK09GCLH ARXK12GCLH ARXK14GCLH ARXK18GCLH ARXK24GCLH

Typ kanałowy Slim
(wewnętrzna pompka 
skroplin) ARXD04GALH ARXD07GALH ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH ARXD24GALH

Typ kanałowy 
Średni spręż

ARXA24GBLH ARXA30GBLH ARXA36GBLH ARXA45GBLH

Typ kanałowy 
Wysoki spręż

ARXC36GBTH ARXC45GATH ARXC60GATH*1 ARXC72GBTH*1 ARXC90GBTH*1 ARXC96GATH*1

Typ kanałowy 
Duży wydatek 
powietrza ARXN18GATH*2 ARXN24GATH*2 ARXN30GATH*2 ARXN34GATH*2 ARXN36GATH*2 ARXN45GATH*2

Typ kanałowy 
Na powietrze 
zewnętrzne ARXH54GTAH*3 ARXH72GTAH*3 ARXH96GTAH*3

TYP
PRZYSUFITOWO-
PRZYPODOGOWY

Typ przysufitowo
-przypodogowy

ABHA12GATH ABHA14GATH ABHA18GATH ABHA24GATH

TYP
PRZYSUFITOWY

Typ przysufitowy
ABHA30GATH ABHA36GATH ABHA45GATH ABHA54GATH

TYP
ŚCIENNY

Typ ścienny

ASHA04GACH ASHA07GACH ASHA09GACH ASHA12GACH ASHA14GACH ASHA18GACH ASHA24GACH ASHA30GACH

Typ ścienny
(zewnętrzny 
zawór EEV) ASHE04GACH ASHE07GACH ASHE09GACH ASHE12GACH ASHE14GACH

WYMAGANY MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZAWORU EEV

12 TYPÓW, 55 MODELI O ZAKRESIE WYDAJNOŚCI OD 1.1kW DO 25,0kW 
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Capacity range (kW) 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 18.0 22.4 25.0 28.0

Model code 4 7 9 12 14 18 24 30 34 36 45 54 60 72 90 96

TYP
KASETONOWY

Typ zwarty kasetonowy
z 4-stronnym wylotem 
powietrza

AUXB04GALH AUXB07GALH AUXB09GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH AUXB24GALH

Typ 
kasetonowy
z 4-stronnym 
wylotem 
powietrza

AUXD18GALH AUXD24GALH

AUXA18GALH AUXA24GALH AUXA30GALH AUXA34GALH AUXA36GALH AUXA45GALH AUXA54GALH

TYP
KANAŁOWY

Typ kanałowy Mini
(wewnętrzna pompka 
skroplin) ARXK07GCLH ARXK09GCLH ARXK12GCLH ARXK14GCLH ARXK18GCLH ARXK24GCLH

Typ kanałowy Slim
(wewnętrzna pompka 
skroplin) ARXD04GALH ARXD07GALH ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH ARXD24GALH

Typ kanałowy 
Średni spręż

ARXA24GBLH ARXA30GBLH ARXA36GBLH ARXA45GBLH

Typ kanałowy 
Wysoki spręż

ARXC36GBTH ARXC45GATH ARXC60GATH*1 ARXC72GBTH*1 ARXC90GBTH*1 ARXC96GATH*1

Typ kanałowy 
Duży wydatek 
powietrza ARXN18GATH*2 ARXN24GATH*2 ARXN30GATH*2 ARXN34GATH*2 ARXN36GATH*2 ARXN45GATH*2

Typ kanałowy 
Na powietrze 
zewnętrzne ARXH54GTAH*3 ARXH72GTAH*3 ARXH96GTAH*3

TYP
PRZYSUFITOWO-
PRZYPODOGOWY

Typ przysufitowo
-przypodogowy

ABHA12GATH ABHA14GATH ABHA18GATH ABHA24GATH

TYP
PRZYSUFITOWY

Typ przysufitowy
ABHA30GATH ABHA36GATH ABHA45GATH ABHA54GATH

TYP
ŚCIENNY

Typ ścienny

ASHA04GACH ASHA07GACH ASHA09GACH ASHA12GACH ASHA14GACH ASHA18GACH ASHA24GACH ASHA30GACH

Typ ścienny
(zewnętrzny 
zawór EEV) ASHE04GACH ASHE07GACH ASHE09GACH ASHE12GACH ASHE14GACH

WYMAGANY MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZAWORU EEV

*1 ARXC60/72/90GATH nie mogą być podłączone do systemów J-IIS, J-II i J-III *2 Urządenie kanałowe z dużym przepływem powietrza tylko dla systemu V-III *3 Produkty tylko na zamówienie
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STEROWANIE CENTRALNE

INTERFEJSY (URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE)

System Controller
UTY-APGX
UTY-ALGX (Wersja lite)

Sterownik z panelem dotykowym
UTY-DTGGZ1

Interfejs grupowy
UTY-VGGXZ1

Sterownik grupowy
UTY-CGGG

Interfejs BACnet®

UTY-ABGX

Interfejs LONWORKS® (BMS/LONWORKS®)
UTY-VLGX

Interfejs MODBUS®

UTY-VMGX

Interfejs KNX®

FJ-RC-KNX-1i

Interfejs MODBUS®

FJ-RC-MBS-1

Sterownik centralny
UTY-DCGGInterfejs USB

(nie stanowi 
wyposażenia)

Interfejs USB

(nie stanowi 
wyposażenia)

Sof tware

Sof tware

BMS/BAS

INDYWIDUALNE STEROWANIE KLIMATYZACJĄ

NARZĘDZIA SERWISOWE

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RHKG

Bez możliwości zmiany trybu pracy

Sterownik bezprzewodowy

UTY-LNHG            

Sterownik przewodowy
Panel dotykowy

UTY-RNRGZ1

Sterownik przewodowy

UTY-RLRG

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RSKG

Interfejs USB

(nie stanowi 
wyposażenia)

Service Tool
UTY-ASGX

Sof tware Sof twareWeb Monitoring System
UTY-AMGX

Jedn. wewn.

Linia transmisji

Interfejs USB
(nie stanowi wyposażenia)

Jedn. zewn.

Oprogramowanie

System VRFZdalne monitorowanie

Internet
lub linia

telefoniczna

lub

Zewnętrzny przełącznik
funkcji
UTY-TEKX

Czytnik 
kart - kluczy

(nie stanowi wyposażenia)

*

Dla wszystkich układów VRF

Zdalne 
monitorowanie

Internet lub publiczna
linia telefoniczna

BMS, System domowej automatyki

Bezprzewodowy interfejs LAN
FJ-RC-WIFI-1

* BMS/BAS: Building Management System (System Zarządzania Budynkiem),

      / Building Automation System (System Automatyki Budynkowej)

Urządzenie
z dostępem do Internetu

INTERFEJSY (ROZBUDOWA SYSTEMU)

Interfejs sieciowy (zasilany AC)
UTY-VTGXV

Interfejs sieciowy 
UTY-VTGX

Interfejs grupowy
UTY-VGGXZ1

Wzmacniacz sygnału
UTY-VSGXZ1

1 split

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 2 1

1 split

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 2 1

N
nowość

SYSTEM STEROWANIA VRF
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STEROWANIE CENTRALNE

INTERFEJSY (URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE)

System Controller
UTY-APGX
UTY-ALGX (Wersja lite)

Sterownik z panelem dotykowym
UTY-DTGGZ1

Interfejs grupowy
UTY-VGGXZ1

Sterownik grupowy
UTY-CGGG

Interfejs BACnet®

UTY-ABGX

Interfejs LONWORKS® (BMS/LONWORKS®)
UTY-VLGX

Interfejs MODBUS®

UTY-VMGX

Interfejs KNX®

FJ-RC-KNX-1i

Interfejs MODBUS®

FJ-RC-MBS-1

Sterownik centralny
UTY-DCGGInterfejs USB

(nie stanowi 
wyposażenia)

Interfejs USB

(nie stanowi 
wyposażenia)

Sof tware

Sof tware

BMS/BAS

INDYWIDUALNE STEROWANIE KLIMATYZACJĄ

NARZĘDZIA SERWISOWE

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RHKG

Bez możliwości zmiany trybu pracy

Sterownik bezprzewodowy

UTY-LNHG            

Sterownik przewodowy
Panel dotykowy

UTY-RNRGZ1

Sterownik przewodowy

UTY-RLRG

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RSKG

Interfejs USB

(nie stanowi 
wyposażenia)

Service Tool
UTY-ASGX

Sof tware Sof twareWeb Monitoring System
UTY-AMGX

Jedn. wewn.

Linia transmisji

Interfejs USB
(nie stanowi wyposażenia)

Jedn. zewn.

Oprogramowanie

System VRFZdalne monitorowanie

Internet
lub linia

telefoniczna

lub

Zewnętrzny przełącznik
funkcji
UTY-TEKX

Czytnik 
kart - kluczy

(nie stanowi wyposażenia)

*

Dla wszystkich układów VRF

Zdalne 
monitorowanie

Internet lub publiczna
linia telefoniczna

BMS, System domowej automatyki

Bezprzewodowy interfejs LAN
FJ-RC-WIFI-1

* BMS/BAS: Building Management System (System Zarządzania Budynkiem),

      / Building Automation System (System Automatyki Budynkowej)

Urządzenie
z dostępem do Internetu

INTERFEJSY (ROZBUDOWA SYSTEMU)

Interfejs sieciowy (zasilany AC)
UTY-VTGXV

Interfejs sieciowy 
UTY-VTGX

Interfejs grupowy
UTY-VGGXZ1

Wzmacniacz sygnału
UTY-VSGXZ1

1 split

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 2 1

1 split

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 2 1

N
nowość

N
nowość

N
nowość

N
nowość
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UTY-RLRG
•	 Wbudowany czujnik umożliwia dokładny pomiar temp. w pomieszczeniu
•	 Prosta obsługa z wbudowanym programatorem tygodniowym/dziennym.
•	 Do jednej jednostki wewnętrznej można podłączyć 2 piloty przewodowe.
•	 Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych podlegających sterowaniu: 16.

UTY-RNRGZ2 
•	 Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD.
•	 Wbudowany programator tygodniowy/dzienny (WŁ./WYŁ., temperatura, tryb).
•	 Podświetlenie upraszcza obsługę w zaciemnionym pomieszczeniu.
•	 Wbudowany czujnik umożliwia podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu.
•	 Obsługa 7 języków: polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski.
•	 Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych podlegających sterowaniu: 16.

UTY-RSKG, UTY-RHKG (bez wyboru trybu pracy)
•	 Kompaktowy pilot zapewniający podstawowe funkcje.
•	 Doskonały do zastosowania w hotelu i biurze.
•	 Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych podlegających sterowaniu: 16.

UTY-RSKG UTY-RHKG

UTY-LNHG

•	 Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych podlegających sterowaniu: 16.
•	 Wybór 4 programów dziennych.

PILOT PRZEWODOWY (z ekranem dotykowym)

PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOTY I STEROWNIKI
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UTB-YWC
•	 Niezbędny do sterowania klimatyzatorami typu  

kanałowego za pomocą pilota bezprzewodowego.

UTY-LRHGB1
•	 Możliwość sterowania klimatyzatorami typu  

kasetonowego za pomocą pilota bezprzewodowego.

Odbiornik sygnału pilota

Jednostka wewnętrzna 
typ kanałowy

Pilot
bezprzewodowy

Pilot 
bezprzewodowyZestaw do odbioru 

sygnału pilota

UTY-DCGG
•	 Sterowanie centralne dla małych i średnich budynków.
•	 5 calowy, kolorowy wyświetlacz TFT.
•	 Prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika interfejs.
•	 Możliwość podłączenia sygnałów (WEJŚCIA/WYJŚCIA).
•	 Regulacja ilości wyświetlanych jednostek.
•	 Maks. ilość jednostek wewnętrznych podlegających sterowaniu: 100.
•	 Maks. ilość grup pilota podlegających sterowaniu: 16.

UTY-DTGGZ1
•	 Duży 7,5 calowy, kolorowy wyświetlacz TFT.
•	 Prosta obsługa dotykowa.
•	 Elegancki kształt i konstrukcja dostosowana do wielu zastosowań.
•	 Do montażu nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria.
•	 Wybór 2 sposobów prezentacji danych (ikony/lista) w trybie monitorowania.
•	 Maks. ilość jedn. wewn. podlegających sterowaniu: 400.
•	 Stylowy wygląd

UTY-CGGG
•	 Prosta obsługa sterowania grupowego jednostkami wewnętrznymi.
•	 Do podłączenia sterowników grupowych z systemem VRF wymagany  

jest interfejs grupowy (jeden interfejs grupowy umożliwia podłączenie  
4 sterowników grupowych).

•	 Maks. ilość sterowników grupowych w systemie VRF: 4.
•	 Maks. ilość grup pilota podlegających sterowaniu: 8.

ODBIORNIK SYGNAŁU PILOTA

STEROWNIK GRUPOWY

ZESTAW DO ODBIORU SYGNAŁU PILOTA

STEROWNIK CENTRALNY

STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM

Odbiornik sygnału pilota

Jednostka wewnętrzna 
typ kanałowy

Pilot
bezprzewodowy
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UTY-APGX
•	 System realizujący zaawansowany monitoring i sterowanie systemem VRF  

dla małych i dużych budynków.
•	 Obsługuje systemy VRF serii S, V, V-II, J-II i VR-II.
•	 Maks. ilość systemów VRF podlegających sterowaniu: 4.
•	 Maks. ilość jedn. wewn. podlegających sterowaniu: 1600.
•	 Maks. ilość jedn. zewn. podlegających sterowaniu: 400.

UTY-TEKX
•	 Sterowanie pracą klimatyzatorów poprzez podłączenie dodatkowych przełączników.
•	 W połączeniu z przełącznikiem kart-kluczy lub innym czujnikiem, zewnętrzny przełącznik 

funkcji umożliwia sterowanie funkcjami: wł./wył., temperatura, prędkość wentylatora i tryb 
pracy. Dzięki temu produkt ten jest odpowiedni do montażu np. w pokojach hotelowych.

•	 Czytnik kart-kluczy i inne przełączniki (sensory) nie stanowią wyposażenia.

UTY-VGGXZ1
•	 Interfejs grupowy stosowany do sterowników grupowych do systemu VRF.
•	 Maks. ilość podłączonych interfejsów grupowych: 16.

UTY-VLGX
•	 Umożliwia tworzenie połączenia między systemem VRF i siecią LONWORKS®, 
•	 Umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie systemem VRF z poziomu BMS  

wykorzystując komunikację LONWORKS®.
•	 Maks. ilość jedn. wewn. podlegających sterowaniu: 128.

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE (Wersja Lite)

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE

ZEWNĘTRZNY PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

INTERFEJS DLA STEROWNIKA GRUPOWEGO

INTERFEJS LONWORKS® 

UTY-ALGX
•	 System realizujący zaawansowany monitoring i sterowanie systemem VRF  

dla małych i dużych budynków.
•	 Obsługuje systemy VRF serii S, V, V-II, J-II, VR-II, J-IIS i V-III.
•	 Maks. ilość systemów VRF podlegających sterowaniu: 1.
•	 Maks. ilość jedn. wewn. podlegających sterowaniu: 400.
•	 Maks. ilość jedn. zewn. podlegających sterowaniu: 100
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UTY-VTGX / UTY-VTGXV
•	 Interfejs sieciowy wymagany jest do podłączenia jednostki Split do sieci VRF.
•	 Kompaktowa i lekkea konstrukcja.
•	 Możliwość podłączenia obu typu sterowników przewodowych, 

2-żyłowego, oraz 3-żyłowego.
•	 Dzięki interfejsowi sieciowemu centralne sterowanie może obejmować  

również systemy Split.
•	 Maks. ilość podłączonych jednostek Split: 16.
•	 Maks. ilość podłączonych interfejsów grupowych: 100.

UTY-ABGX
•	 System VRF można włączyć do Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS).
•	 Umożliwia centralne sterowanie max. 1600 jednostkami wewn. poprzez BACnet®,  

otwarty protokół komunikacyjny.
•	 Zgodny z normami ANSI / ASHRAE® 135-2001 BACnet® standard szczególnego  

zastosowania (B-ASC) BACnet® / IP poprzez Ethernet.
•	 Maks. ilość systemów VRF podlegających sterowaniu: 4.
•	 Maks. ilość jedn. zewn. podlegających sterowaniu: 400.
•	 Maks. ilość jedn. wewn. podlegających sterowaniu: 1600.

UTY-VMGX
•	 Interfejs MODBUS umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z siecią MODBUS.
•	 Kompaktowa i lekka konstrukcja.
•	 Bezpośrednie połączenie z siecią VRF.
•	 128 jednostek wewnętrznych może być kontrolowane przez jeden interfejs MODBUS.
•	 Interfejs MODBUS umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę klimatyzatorów z BMS 

lub sterownika centralnego. 
•	 Maks. ilość interfejsów do jednego systemu VRF: 9.
•	 Maks. ilość jedn. zewn. podlegających sterowaniu: 100.
•	 Max. ilość jedn. wewn. podlegających sterowaniu: 128.

CD-ROM
(oprogramowanie)

Klucz
sprzętowy

INTERFEJS SIECIOWY DLA JEDNOSTEK SPLIT

INTERFEJS BACNET® (OPROGRAMOWANIE)

INTERFEJS MODBUS

UTY-VTGX
Typ zasilania: DC

UTY-VTGXV
Typ zasilania AC

Interfejs KNX umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów z siecią systemu KNX.
•	 Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
•	 Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie (niezbędny jest wyłącznie  

zasilacz magistrali KNX).
•	 Może być stosowany z pojedynczymi jednostkami wewn., jak również dla sterowania  

grupowego (maks. 16 jedn.).

Dane techniczne

Interfejs Modbus : FJ-RC-MBS-1
Interfejs Modbus umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów z siecią Modbus.

•  Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
•  Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
•  Interfejs Modbus umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacją z systemu BMS. 

Model

Pobór prądu

Masa (g)

Wymiary (W x S x G) (mm)

FJ-RC-MBS-1

80mA

93×53×58

85

Model

Zasilanie

Masa (g)

Wymiary (W x S x G) (mm)

FJ-RC-KNX-1i

29V DC, 7mA  zasilany z magistrali KNX

70×70×28

70

Maks. 63
interfejsy Modbus

System BMS/
Sterownik 
centralny

Interfejs KNX umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów z siecią systemu KNX

•  Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
•  Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie (niezbędny jest wyłącznie zasilacz magistrali KNX).
•  Może być stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnętrznymi jak również dla sterowania grupowego (maks. 16 jednostek).

Sieć Modbus

Sieć KNX

KNX
Oświetlenie

System
zabezpieczeń

System
przeciwpożarowy

Rolety
okienne

Interfejs Modbus można używać w połączeniu 
z pilotem przewodowym, lub bez niego.

Pilot 
przewodowy

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF

Interfejs KNX można używać w połączeniu 
z pilotem przewodowym, lub bez niego.

lub

Pilot 
przewodowy

Home 
Controller

INTERFEJS KNX: FJ-RC-KNX-1I
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Dane techniczne

Interfejs Modbus : FJ-RC-MBS-1
Interfejs Modbus umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów z siecią Modbus.

•  Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
•  Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
•  Interfejs Modbus umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacją z systemu BMS. 

Model

Pobór prądu

Masa (g)

Wymiary (W x S x G) (mm)

FJ-RC-MBS-1

80mA

93×53×58

85

Model

Zasilanie

Masa (g)

Wymiary (W x S x G) (mm)

FJ-RC-KNX-1i

29V DC, 7mA  zasilany z magistrali KNX

70×70×28

70

Maks. 63
interfejsy Modbus

System BMS/
Sterownik 
centralny

Interfejs KNX umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów z siecią systemu KNX

•  Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
•  Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie (niezbędny jest wyłącznie zasilacz magistrali KNX).
•  Może być stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnętrznymi jak również dla sterowania grupowego (maks. 16 jednostek).

Sieć Modbus

Sieć KNX

KNX
Oświetlenie

System
zabezpieczeń

System
przeciwpożarowy

Rolety
okienne

Interfejs Modbus można używać w połączeniu 
z pilotem przewodowym, lub bez niego.

Pilot 
przewodowy

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF

Interfejs KNX można używać w połączeniu 
z pilotem przewodowym, lub bez niego.

lub

Pilot 
przewodowy

Home 
Controller

UTY-ASGX
•	 Rozbudowane funkcje monitorowania i analizy dla celów montażu i serwisu.
•	 Możliwość kontrolowania i analizowania stanu pracy urządzenia w celu wykrycia  

najmniejszych usterek.
•	 Zapis stanu pracy systemu na komputerze pozwala na analizę nawet przy  

wyłączonym systemie.
•	 Możliwość kontrolowania i monitorowania 400 jednostek wewn.  

(pojedynczy system VRF) w dużych budynkach biurowych czy hotelach.
•	 Oprogramowanie można podłączyć w każdym punkcie linii transmisji wykorzystując  

interfejs USB (nie stanowi wyposażenia)
•	 Monitorowanie i sterowanie 400 jedn. wewn.
•	 Monitorowanie i sterowanie 100 jedn. zewn.

UTY-AMGX
•	 Rozwiązywanie problemów poprzez zdalne monitorowanie każdego klimatyzatora w trakcie  

okresowych kontroli serwisowych.
•	 Informacje o błędach można automatycznie przekazać do kilku lokalizacji używając Internetu.
•	 Wymagane jest dedykowane łącze internetowe lub publiczna linia telefoniczna.
•	 Wystąpienie błędu można ustalić na podstawie ostrzeżenia o błędzie oraz informacji o stanie  

wyposażenia, uzyskanej zdalnie.
•	 Zdalnie monitorowane dane można opcjonalnie pobrać na dysk komputera. Pobrane dane  

można następnie przeglądać w trybie offline.
•	 Komputer po stronie zdalnego monitorowania nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania  

poza przeglądarką internetową.
•	 Możliwość obsługi 4 systemów VRF.
•	 Możliwość monitorowania 1600 jednostek wewnętrznych.

Interfejs Modbus umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów z siecią Modbus.
•	 Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
•	 Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
•	 Interfejs Modbus umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacją  

z systemu BMS.

•	 Najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla zdalnego zarządzania systemem  
klimatyzacji przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych jak smartfony, 
tablety i komputery.

•	 Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
•	 Możliwość zastosowania dla pojedynczych jednostek wewnętrznych  

lub jednostek sterowanych grupowo (aż do 16 jednostek).

BEZPRZEWODOWY INTERFEJS LAN: FJ-RC-WIFI-1 

OPROGRAMOWANIE SERWISOWE

ZDALNY MONITORING (oprogramowanie)

INTERFEJS MODBUS: FJ-RC-MBS-1
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AKCESORIA OPCJONALNE 

STEROWNIKI

Standardowy sterownik przewodowy  
z ekranem dotykowym
UTY-RNRGZ1 

Standardowy sterownik przewodowy
UTY-RLRG

Prosty sterownik przewodowy
UTY-RSKG
(ze zmianą trybu pracy)

Prosty pilot przewodowy
UTY-RHKG
(ze zmianą trybu pracy)

Sterownik bezprzewodowy
UTY-LNHG

Odbiornik sygnału pilota
UTB-YWC

Odbiornik sygnału pilota
UTY-LRHGB1

Sterownik grupowy
UTY-CGGG
(wymaga popdłączenia 
do Interfejsu grupowego 
UTY-VGGXZ1)

Sterownik centralny
UTY-DCGG

Sterownik centralny z panelem 
dotykowym
UTY-DTGGZ1 

Oprogramowanie sterujące  
UTY-ALGX

Oprogramowanie sterujące  
wersja LITE
UTY-APGX
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INTERFEJSY

Interfejs BACnet®     
UTY-ABGX

DVD-ROM
(Software)

Software 
Protection Key

             DVD-ROM                        Klucz     
                      (Software)            zabezpieczający

Interfejs LONWORKS®
UTY-VLGX

Interfejs MODBUS
UTY-VMGX 

Interfejs MODBUS
FJ-RC-MBS-1

Interfejs KNX
FJ-RC-KNX-1i

Bezprzewodowy interfejs LAN
FJ-RC-WIFI-1

interfejs sieciowy
UTY-VTGX

Interfejs dla jednostek Split
UTY-VTGXV

Interfejs grupowy
UTY-VGGXZ1

Wzmacniacz sygnału
UTY-VSGXZ1

Zewnętrzny przełącznik
funkcji
UTY-TEKX

TRÓJNIKI

Gaz

Ciecz

UTP-AX054A

Gaz

Ciecz

UTP-AX090A

Gaz

Ciecz

UTP-AX180A

Gaz

Ciecz

UTP-AX567A

Gaz 
ssanie

Gaz 
tłoczenie

Ciecz

UTP-BX090A

Gaz 
ssanie

Gaz 
tłoczenie

Ciecz

UTP-BX180A

Gaz 
ssanie

Gaz 
tłoczenie

Ciecz

UTP-BX567A

Dla DX-Kit

UTP-LX180A

ROZGAŁĘŹNIKI

Gaz

Ciecz

UTR-H0906L / UTR-H1806L

Gaz

Ciecz

UTR-H0908L / UTR-H1808L

           Gaz                          Ciecz

UTP-CX567A

Gaz 
ssanie

Gaz 
tłoczenie

Ciecz

UTR-J0906A / UTR-J1806A

Gaz 
ssanie

Gaz 
tłoczenie

Ciecz

UTP-J0908A / UTP-J1808A

Gaz 
ssanie

Gaz 
tłoczenie

Ciecz

UTP-DX567A
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ZAWÓR ROZPRĘŻNY ROZDZIELACZ

Kod modelu  09 : UTR-EV09XB
Kod modelu  12 : UTR-EV14XB UTP-RX01AH / UTP-RX01BH / UTP-RX01CH

POJEDYNCZY

UTP-RX04BH

MULTI

AKCESORIA

Kształtka okrągła
UTD-RF204

Kształtka prostokątna
UTD-SF045T

Pomieszczeniowy czujnik temperatury
UTY-XSZX

Filtr o wydłużonej żywotności
UTD-LF25NA

Filtr o wydłużonej żywotności
UTD-LF60KA

Pompka skroplin
UTZ-PX1BBA / UTZ-PX1NBA

Pompka skroplin
UTR-DPB24T

Moduł podłączenia powietrza 
zewnętrznego 
UTZ-VXAA / UTZ-VXRA

Kratka z automatyczną żaluzją
UTD-GXTA-W (ARXD04/07/09/12/14GALH; 		
	           ARXK07/09/12/14GCLH) 
UTD-GXTB-W (ARXD18GALH; ARXK18GCLH)
UTD-GXTC-W (ARXD24GALH; ARXK24GCLH)

Szeroki panel
UTG-AKXA-W 

Jednostka wew.
950

Panel 600

600 (mm)

Maskownica
UTG-UFGC-W

Maskownica
UTG-UGGA-W

Osłona wylotu powietrza
UTR-YDZK

Osłona wylotu powietrza
UTR-YDZB

Podkładka pod panel
UTG-BKXA-W

Podkładka

50mm

Izolacja dla pomieszczeń o 
wysokiej wilgotnośći
UTZ-KXRA
UTZ-KXGC Izolacja

Zewnętrzne wejścia/wyjścia
Jednostki wewnętrzne

UTY-XWZXZB - Start/Stop (napięciowe)
UTY-XWZXZD - Start/Stop (beznapięciowe)
UTY-XWZXZ7 - wymuszone wyłączenie termostatu (napięciowe)
UTY-XWZXZE - wymuszone wyłączenie termostatu  
                             (beznapięciowe)
UTY-XWZXZC - status pracy, status błędu, status wentylatora,  
                             wyjście dodatkowej nagrzewnicy
UTY-XWZXZC - status pracy (sterowniki centralne)

Zewnętrzne wejścia/wyjścia
Jednostki zewnętrzne

UTY-XWZXZ6 - cicha praca, priorytet chł./grz., awaryjne wyłączenie,  
                             status pracy, status błędu
UTY-XWZXZ9 - grzałka tacy skroplin
UTY-XWZXZF - podłączenie licznika energii elektrycznej
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UTY-VDGX MODUŁ STERUJĄCY

UTP-VX30A
/UTP-VX60A/UTP-VX90A MODUŁ ZAWORU ROZPRĘŻNEGO

DX-KIT
MODUŁ CHŁODNICY

Uwaga: Dane techniczne oparte na poniższych warunkach:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość przewodów: 7.5m. Napięcie: 230 [V].
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

AKCESORIA OPCJONALNE:
Odbiornik sygnału pilota - UTB-YWC
Trójnik (do podłączenia z modułami EEV) - UTP-LX180A

Model UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90Ax2

Indeks wydajności przyłączeniowej 5.0kW 6.3kW 8.0kW 10.0kW 12.5kW 14.0kW 20.0kW 25.0kW 40.0kW 50.0kW

Wydajność
Chłodz.

kW
5.6 6.3 8.0 10.0 12.5 14.0 22.4 25.0 40.0 50.4

Grzanie 6.3 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0 25.0 28.0 45.0 56.5

Moduł sterujący UTY-VDGX

Zasilanie V/Ø/Hz 230 / 1 / 50

Wymiary (WxSxG) mm 400 x 400 x 120

Moduł zaworu rozprężnego UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90A x 2

Średnica rury przyłączeniowej (ciecz)
mm

Ø9.52 Ø12.7

Wymiary (WxSxG) 160 x 220 x 90 (160 x 220 x 90) x 2
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UTY-VDGX MODUŁ STERUJĄCY

UTP-VX30A
/UTP-VX60A/UTP-VX90A MODUŁ ZAWORU ROZPRĘŻNEGO

AHU Czujnik

DX-Kit

CzujnikDX-Kit

FCU

Czujnik
temperatury

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Linia transmisji

Sterownik VRF Sieć Modbus

Interfejs
(Opcja)

AHU lub FCU
DX-Kit

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Sterownik
innego

producenta

Linia transmisji

AHU lub FCU

Czujnik temperatury

DDC*

*DDC=Cyfrowy panel sterujący

DX-Kit

Wydajność przyłączeniowa

• Połączenie pojedyncze • Połączenie mieszane

Nie więcej niż 30% wydajności całkowitej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

DX-KIt DX-KIt

RÓŻNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE DO INSTALACJI
•  Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterowników VRF lub systemów 

centralnego zarządzania.

W przypadku podłączenia centrali 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, 
temperatura nawiewanego powietrza 
regulowana jest optymalnie dzięki 
pomiarom temperatury na wylocie 
powietrza. 

W przypadku podłączenia klimakonwektora, 
temperatura w pomieszczeniu regulowana 
jest optymalnie dzięki pomiarom temp.
na wlocie powietrza. 

RÓŻNE CZUJNIKI TEMPERATURY OPTYMALNIE 
STERUJĄ CENTRALĄ I KLIMAKONWEKTOREM

• Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnętrznych sterowników

KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOŚCI
• Dwa moduły zaworu rozprężnego połączone równolegle umożliwiają podłączenie 

jednostek o wysokiej wydajności aż do 20 HP (50 kW).

• Zakres wydajności przyłączeniowej:  5 kW do 50 kW

AHU lub FCU
(klasa 40 – 50 kW)

Moduł sterujący

Instalacja

Okablowanie
Centrala

wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Długość instalacji rurowej i okablowania

Maks. dł. okablowania 15 m

Maks. dł. okablowania 15m

Maks. dł. instalacji 5 m

Moduł zaworu

Moduł sterujący

AHU Czujnik

DX-Kit

CzujnikDX-Kit

FCU

Czujnik
temperatury

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Linia transmisji

Sterownik VRF Sieć Modbus

Interfejs
(Opcja)

AHU lub FCU
DX-Kit

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Sterownik
innego

producenta

Linia transmisji

AHU lub FCU

Czujnik temperatury

DDC*

*DDC=Cyfrowy panel sterujący

DX-Kit

Wydajność przyłączeniowa

• Połączenie pojedyncze • Połączenie mieszane

Nie więcej niż 30% wydajności całkowitej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

DX-KIt DX-KIt

RÓŻNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE DO INSTALACJI
•  Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterowników VRF lub systemów 

centralnego zarządzania.

W przypadku podłączenia centrali 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, 
temperatura nawiewanego powietrza 
regulowana jest optymalnie dzięki 
pomiarom temperatury na wylocie 
powietrza. 

W przypadku podłączenia klimakonwektora, 
temperatura w pomieszczeniu regulowana 
jest optymalnie dzięki pomiarom temperatury 
na wlocie powietrza. 

RÓŻNE CZUJNIKI TEMPERATURY OPTYMALNIE 
STERUJĄ CENTRALĄ I KLIMAKONWEKTOREM

• Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnętrznych sterowników

KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOŚCI
• Dwa moduły zaworu rozprężnego połączone równolegle umożliwiają podłączenie 

jednostek o wysokiej wydajności aż do 20 HP (50 kW).

• Zakres wydajności przyłączeniowej:  5 kW do 50 kW

AHU lub FCU
(klasa 40 – 50 kW)

Moduł sterujący

Instalacja

Okablowanie
Centrala

wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Długość instalacji rurowej i okablowania

Maks. dł. okablowania 15 m

Maks. dł. okablowania 15m

Maks. dł. instalacji 5 m

Moduł zaworu

Moduł sterujący

moduł EEV
UTP-VX30A

moduł EEV
UTP-VX60A

moduł EEV
UTP-VX90A

moduł sterujący
UTY-VDGX

CZUJNIKI TEMP. OPTYMALNIE STERUJĄ 
CENTRALĄ I KLIMAKONWEKTOREM

KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOŚCI

RÓŻNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE 
DO INSTALACJI

AHU Czujnik

DX-Kit

CzujnikDX-Kit

FCU

Czujnik
temperatury

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Linia transmisji

Sterownik VRF Sieć Modbus

Interfejs
(Opcja)

AHU lub FCU
DX-Kit

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Sterownik
innego

producenta

Linia transmisji

AHU lub FCU

Czujnik temperatury

DDC*

*DDC=Cyfrowy panel sterujący

DX-Kit

Wydajność przyłączeniowa

• Połączenie pojedyncze • Połączenie mieszane

Nie więcej niż 30% wydajności całkowitej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

DX-KIt DX-KIt

RÓŻNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE DO INSTALACJI
•  Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterowników VRF lub systemów 

centralnego zarządzania.

W przypadku podłączenia centrali 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, 
temperatura nawiewanego powietrza 
regulowana jest optymalnie dzięki 
pomiarom temperatury na wylocie 
powietrza. 

W przypadku podłączenia klimakonwektora, 
temperatura w pomieszczeniu regulowana 
jest optymalnie dzięki pomiarom temp.
na wlocie powietrza. 

RÓŻNE CZUJNIKI TEMPERATURY OPTYMALNIE 
STERUJĄ CENTRALĄ I KLIMAKONWEKTOREM

• Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnętrznych sterowników

KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOŚCI
• Dwa moduły zaworu rozprężnego połączone równolegle umożliwiają podłączenie 

jednostek o wysokiej wydajności aż do 20 HP (50 kW).

• Zakres wydajności przyłączeniowej:  5 kW do 50 kW

AHU lub FCU
(klasa 40 – 50 kW)

Moduł sterujący

Instalacja

Okablowanie
Centrala

wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Długość instalacji rurowej i okablowania

Maks. dł. okablowania 15 m

Maks. dł. okablowania 15m

Maks. dł. instalacji 5 m

Moduł zaworu

Moduł sterujący

AHU Czujnik

DX-Kit

CzujnikDX-Kit

FCU

Czujnik
temperatury

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Linia transmisji

Sterownik VRF Sieć Modbus

Interfejs
(Opcja)

AHU lub FCU
DX-Kit

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Zewnętrzne
wejście/wyjście

Sterownik
innego

producenta

Linia transmisji

AHU lub FCU

Czujnik temperatury

DDC*

*DDC=Cyfrowy panel sterujący

DX-Kit

Wydajność przyłączeniowa

• Połączenie pojedyncze • Połączenie mieszane

Nie więcej niż 30% wydajności całkowitej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

50%-100% wydajności jednostki zewnętrznej

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Centrala
wentylacyjno-
klimatyzacyjna

DX-KIt DX-KIt

RÓŻNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE DO INSTALACJI
•  Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterowników VRF lub systemów 

centralnego zarządzania.

W przypadku podłączenia centrali 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, 
temperatura nawiewanego powietrza 
regulowana jest optymalnie dzięki 
pomiarom temperatury na wylocie 
powietrza. 

W przypadku podłączenia klimakonwektora, 
temperatura w pomieszczeniu regulowana 
jest optymalnie dzięki pomiarom temperatury 
na wlocie powietrza. 

RÓŻNE CZUJNIKI TEMPERATURY OPTYMALNIE 
STERUJĄ CENTRALĄ I KLIMAKONWEKTOREM

• Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnętrznych sterowników

KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOŚCI
• Dwa moduły zaworu rozprężnego połączone równolegle umożliwiają podłączenie 

jednostek o wysokiej wydajności aż do 20 HP (50 kW).

• Zakres wydajności przyłączeniowej:  5 kW do 50 kW

AHU lub FCU
(klasa 40 – 50 kW)

Moduł sterujący

Instalacja

Okablowanie
Centrala

wentylacyjno-
klimatyzacyjna

Długość instalacji rurowej i okablowania

Maks. dł. okablowania 15 m

Maks. dł. okablowania 15m

Maks. dł. instalacji 5 m

Moduł zaworu

Moduł sterujący

DX-KIT MODUŁ CHŁODNICY
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CENTRALKA WENTYLACYJNA
Z ODZYSKIEM ENERGII

N O M I N A L N Y  W Y D AT E K  P O W I E T R Z A 250 m 3/ h 350 m 3/ h 50 0 m 3/ h 8 0 0 m 3/ h 10 0 0 m 3/ h

M O D E L U T Z- B D 025 B U T Z- B D 035 B U T Z- B D 050 B U T Z- B D 0 8 0 B U T Z- B D10 0 B
Zasilanie 220 - 240V, 50Hz

W
EN

TY
LA

CJ
A

Z O
DZ

YS
KIE

M

Wydatek powietrza Wysoki / Średni / Niski m3/h 250 / 250 / 190 350 / 350 / 240 500 / 500 / 440 800 / 800 / 630 1000 / 1000 / 700
Pobór mocy Wysoki / Średni / Niski W 128 / 123 / 96 190 / 185 / 168 289 / 225 / 185 418 / 378 / 295 464 / 432 / 311
Ciśnienie dyspozycyjne Wysoki / Średni / Niski Pa 105 / 95 / 45 140 / 60 / 45 120 / 60 / 35 140 / 110 / 55 105 / 80 / 75
Sprawność odzysku energii ciepła Wysoki / Średni / Niski % 75 / 75 / 77 75 / 75 / 78 75 / 75 / 76 75 / 75 / 76 75 / 75 / 79
Sprawność odzysku energii chłodu Wysoki / Średni / Niski % 63 / 63 / 65 66 / 66 / 71 62 / 62 / 64 65 / 65 / 68 65 / 65 / 70
Skuteczność wymiany ciepła  
dla pompy ciepła Wysoki / Średni / Niski % 70 / 70 / 72 69 / 69 / 73 67 / 67 / 69 71 / 71 / 74 71 / 71 / 76

Poziom ciśnienia akustycznego Wysoki / Średni / Niski dB* 31.5 / 30.5 / 26.5 33 / 31 / 25.5 37.5 / 35.5 / 32.5 37.5 / 37 / 34.5 38.5 / 37.5 / 34.5

W
EN

TY
LA

CJ
A

BE
Z O

DZ
YS

KU

Wydatek powietrza Wysoki / Średni / Niski m3/h 250 / 250 / 190 350 / 350 / 240 500 / 500 / 440 800 / 800 / 630 1000 / 1000 / 700

Pobór mocy Wysoki / Średni / Niski W 128 / 123 / 96 190 / 185 / 168 289 / 225 / 185 418 / 378 / 295 464 / 432 / 311

Zewn. ciśnienie dyspozycyjne Wysoki / Średni / Niski Pa 105 / 95 / 45 140 / 60 / 45 120 / 60 / 35 140 / 110 / 55 105 / 80 / 75

Poziom ciśnienia akustycznego Wysoki / Średni / Niski dB* 31.5 / 30.5 / 26.5 33 / 31 / 25.5 38.5 / 38 / 32.5 37.5 / 37 / 34.5 40.5 / 39.5 / 36.5

Wymiary Szer. x Głęb. x Wys. mm 882 x 599 x 270 1050 x 804 x 317 1090 x 904 x 317 1322 x 884 x 388 1322 x 1134 x 388

Masa kg 29 49 57 71 83

Zewnętrzna średnica kanałów mm 150 150 200 250 250

Zakres temperatur pracy °C -10 ~ 40 -10 ~ 40 -10 ~ 40 -10 ~ 40 -10 ~ 40

Maksymalna wilgotność % 85 85 85 85 85

* mierzony 1.5 m poniżej centralnego punktu urządzenia

UTZ-BD025B UTZ-BD035B UTZ-BD080B UTZ-BD100BUTZ-BD050B

UTZ-BD 025, 035, 050, 080, 100B
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

ŁATWY MONTAŻ I SERWIS KOMFORT I CICHA PRACA

Wymiary: UTZ-BD 025/035/050/080/100 B

[mm]

Przestrzeń serwisowa

Otwór serwisowy

UTZ-BD 025 B UTZ-BD 035 B UTZ-BD 050 B UTZ-BD 080 B UTZ-BD 100 B

A 810 978 1018 1250 1250
B 599 804 904 884 1134
C 315 580 640 428 678
D 142 112 132 228 228
E 600 600 600 600 600
F 655 860 960 940 1190
G 19 19 19 19 19
H 270 317 317 388 388
I 135 159 159 194 194
J 159 182 182 218 218
K 882 1050 1090 1322 1322
L 414 470 470 612 612
M 95 70 127 85 85
N 219 162 210 258 258
O 144 144 194 242 242

Zużycie energii uległo znacznemu ograniczeniu dzięki zastosowaniu wy-
miennika heksagonalnego. Obciążenie klimatyzacji zostaje zredukowane  
o około 20%, wpływając na oszczędność energii. Wymiennik pozwala na 
odzysk do 77% energii z wywiewanego powietrza.

Wymiennik innego producenta
(wymiennik krzyżowy)

Wymiennik GENERAL
(wymiennik przeciwprądowy)

Wymiennik ciepłaPowietrze zewnętrzne

Powietrze wywiewane

Powietrze
nawiewane

Powietrze z pomieszczeniaZastosowano wysokowydajny wymiennik 
o przepływie krzyżowo-przeciwprądowym

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII20%

Wymiennik ciepłaPowietrze zewnętrzne

Powietrze wywiewane

Powietrze
nawiewane

Powietrze z pomieszczenia

UTZ-BX025A/BX035A/BX050A

270mm 
 wysokość

UTZ-BX080A/BD100A

388mm 
 wysokość

Zastosowanie heksagonalnego wymiennika ciepła umożliwiło ograniczenie hałasu 
oraz redukcję gabarytów urządzenia. 

CICHA PRACA
Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichą pracę maks. 32dB (wy-
sokie obroty) dla modeli o wydajności powietrza 500m3/h lub mniejszej oraz 
37.5dB (wysokie obroty) dla modeli o wydajności powietrza 1000m3/h.

WIĘKSZY KOMFORT
Ograniczone czynności konserwacyjne dzięki specjalnemu materiałowi,  
z którego wykonano wymiennik ciepła.  Filtr z włóknami nylonowo-polie- 
strowymi gwarantuje wysoką skuteczność zatrzymywania kurzu. 
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DOMOWA
POMPA CIEPŁA
WATERSTAGE
DOMOWA POMPA CIEPŁA

SPLIT

MONOBLOK

SPLIT Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY

AKCESORIA
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systemy klimatyzacji VRF

TYP SPLIT
SERIA Model High Power Model Comfort
ZAKRES WYDAJNOŚCI (KW) 11 14 11 14 16 5 6 8 10

+7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania  
kW

10.80 13.50 10.80 13.50 15.17 4.50 6.00 7.50 10.00
Pobór mocy 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70 1.00 1.41 1.84 2.49
COP 4.25 4.18 4.30 4.22 4.10 4.52 4.27 4.08 4.02

+2°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
kW

10.77 12.00 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 7.70
Pobór mocy 3.44 3.87 3.40 4.15 4.34 1.39 1.53 1.78 2.47
COP 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11 3.24 3.24 3.17 3.12

-7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
kW

10.80 12.00 10.80 13.00 13.50 4.10 4.60 5.70 7.40
Pobór mocy 4.32 5.08 4.28 5.18 5.40 1.47 1.74 2.23 2.97
COP 2.50 2.36 2.52 2.51 2.50 2.79 2.64 2.56 2.49

+7°C/+45°C *  
ogrzewanie grzejnikowe

Wydajność grzania
kW

9.23 11.54 10.10 12.60 13.00 4.50 5.10 6.20 8.27
Pobór mocy 2.84 3.72 3.01 3.81 4.00 1.30 1.50 1.87 2.53
COP 3.25 3.10 3.36 3.30 3.25 3.46 3.40 3.31 3.27

-7°C/+45°C *  
ogrzewanie grzejnikowe

Wydajność grzania
kW

9.16 11.45 10.02 12.50 13.00 4.10 4.45 5.05 7.40
Pobór mocy 4.58 5.92 4.63 6.00 6.37 1.86 2.04 2.47 3.70
COP 2.00 1.93 2.16 2.08 2.04 2.20 2.18 2.04 2.00

Grzałka elektryczna Moc kW x stopień 6.0 (3.0 × 2 st.) 6.0 (3.0 × 2 st.) 9.0 (3.0 × 3 szt.) 9.0(3.0 × 3szt) 9.0 (3.0 × 3 st.) 6.0(3.0×2 szt.) 6.0(3.0×2 szt.) 6.0(3.0×2 szt.) 6.0(3.0×2 szt.)
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA Model WSHG140DC6 WSHK160DC9 WSHA050DD6 WSHA100DD6
Zasilanie 1Ø 230V, 50Hz 3Ø 400V, 50Hz 1Ø 230V, 50Hz

Przepływ wody obiegowej
Nominalne

L/min
31.5 39.3 31.5 39.3 44.0 13.00 17.33 21.66 28.88

Min / Max 25.0 / 50.0 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/27.1 18.1/36.1
Wymiary H × W × D mm 800 × 450 × 457 800 × 450 × 457
Waga kg 42 42
Pojemność zasobnika buforowego L 16 16
Pojemność naczynia wzbiorczego L 8 8
Zakres temp. wody obiegowej Zasilanie °C 8~60 8 ~ 55
Średnica przyłącza instalacji wodnej Zasilanie / powrót mm Ø25.4 / Ø25.4 Ø25.4 / Ø25.4
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Model WOHG112LCT WOHG140LCT WOHK112LCT WOHK140LCT WOHK160LCT WOHA060LDC WOHA080LDC WOHA100LDT
Zasilanie 1Ø 230V, 50Hz 3Ø 400V, 50Hz 1Ø 230V, 50Hz

Prąd
Nominalne

A
11.4 14.2 3.7 4.8 5.5 4.5 6.3 8.1 10.9

Max 22.0 25.0 9.0 9.5 10.5 14.8 14.8 17.5 18.5
Poziom ciśnienia akustycznego db(A) 55** 56** 53** 55** 56** 48** 51** 56** 55**
Wymiary H × W × D mm 1290 × 900 × 330 620 × 790 × 290 830×900×330
Masa (netto) kg 92 99 41 42 60
Czynnik chłodniczy R410A R410A
Fabryczne napełnienie czynnikiem chłodniczym kg 2.50 1.10 1.40 1.80
Doładowanie czynnikiem chłodniczym g/m 50 20 20 40

Instalacja chłodnicza

Średnica
Ciecz mm Ø9.52 Ø6.35 Ø9.52
Gaz mm Ø15.88 Ø12.70 Ø15.88

Długość Mini/Max m 5 / 20 5 / 20

Długość (bez 
doładowania)

Max m 15 15

Różnica  
wysokości

Max m 15 15

Zakres temperatur pracy Grzanie °C -25~35 -20~35
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TYP MONOBLOK
SERIA Model Compact
ZAKRES WYDAJNOŚCI (KW) 5 8 10

+7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania  
kW

5.00 8.00 10.00
Pobór mocy 1.19 1.78 2.30
COP 4.20 4.50 4.35

+2°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
kW

3.86 7.40 8.10
Pobór mocy 1.20 2.73 3.00
COP 3.22 2.71 2.70

-7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
kW

3.55 7.10 8.00
Pobór mocy 1.38 2.93 3.32
COP 2.57 2.42 2.41

+7°C/+45°C * 
ogrzewanie grzejnikowe

Wydajność grzania
kW

4.40 7.80 9.80
Pobór mocy 1.42 2.23 2.88
COP 3.10 3.50 3.40

-7°C/+45°C *
ogrzewanie grzejnikowe

Wydajność grzania
kW

3.50 6.50 7.00
Pobór mocy 1.69 2.98 3.31
COP 2.07 2.18 2.11

MONOBLOK Model WPHA 050 LE WPHA080LE WPHA100LE
Zasilanie 1Ø 230V, 50Hz

Przepływ wody obiegowej
Nominalne

L/min
14.4 22.9 28.7

Min / Max 5.0 / 20.0 10.0 / 30.0 10.0 / 30.0
Prąd Nominalne A 5.20 8.30 10.20
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48** 51** 51**
Wymiary H × W × D mm 675 × 825 × 300 881.5 × 850 × 330
Masa (netto) kg 50 74
Pojemność naczynia wzbiorczego L 12
Średnica przyłącza instalacji wodnej Zasilanie / powrót mm Ø19.05 / Ø19.05 Ø25.4 / Ø25.4
Czynnik chłodniczy R410A
Fabryczne napełnienie czynnikiem chłodniczym kg 1.05 1.5
Zakres temperatury wody obiegowej Zasilanie °C 8 ~ 55
Zakres temperatur pracy Grzanie °C -20 ~ 35

* Wartość mocy grzewczej i COP liczone zgodnie z EN 14511. • ** Poziom ciśnienia akustycznego mierzony 1m od urządzenia na wys. 1.5m w wolnej przestrzeni. • *** Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości. 
5m od urządzenia na wys. 1.5m w wolnej przestrzeni. • Rzeczywiste wartości poziomu dźwięku i wydajności mogą odbiegać od podanych ze względu na warunki montażowe i środowiskowe.

TYP SPLIT Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY
SERIA Model High Power Model Comfort
ZAKRES WYDAJNOŚCI (KW) 11 14 11 14 16 5 6 8 10

+7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania  
kW

10.80 13.50 10.80 13.50 15.17 4.50 6.00 7.50 10.00
Pobór mocy 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70 0.996 1.41 1.84 2.49
COP 4.25 4.18 4.30 4.22 4.10 4.52 4.27 4.08 4.02

+2°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
kW

10.77 12.00 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 7.70
Pobór mocy 3.44 3.87 3.40 4.15 4.34 1.39 1.53 1.78 2.47
COP 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11 3.24 3.24 3.17 3.12

-7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
kW

10.80 12.00 10.80 13.00 13.50 4.10 4.60 5.70 7.40
Pobór mocy 4.32 5.08 4.28 5.18 5.40 1.47 1.74 2.23 2.97
COP 2.50 2.36 2.52 2.51 2.50 2.79 2.64 2.56 2.49

+7°C/+45°C *  
ogrzewanie grzejnikowe

Wydajność grzania
kW

9.23 11.54 10.10 12.60 13.00 4.50 5.10 6.20 8.27
Pobór mocy 2.84 3.72 3.01 3.81 4.00 1.30 1.50 1.87 2.53
COP 3.25 3.10 3.35 3.30 3.25 3.46 3.40 3.31 3.27

-7°C/+45°C *  
ogrzewanie grzejnikowe

Wydajność grzania
kW

9.16 11.45 10.02 12.50 13.00 4.10 4.45 5.05 7.40
Pobór mocy 4.58 5.92 4.63 6.00 6.37 1.86 2.04 2.47 3.70
COP 2.00 1.93 2.16 2.08 2.04 2.20 2.18 2.04 2.00

Grzałka elektryczna Moc kW x stopień 6.0 (3.0 × 2 st.) 6.0 (3.0 × 2 st.) 9.0 (3.0 × 3 szt.) 9.0(3.0 × 3szt) 9.0 (3.0 × 3 st.) 6.0(3.0×2 szt.) 6.0(3.0×2 szt.) 6.0(3.0×2 szt.) 6.0(3.0×2 szt.)
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA Model WGHG140DD6 WGHK160DD9 WGHA050DD6 WGHA100DD6
Zasilanie 1Ø 230V, 50Hz 3Ø 400V, 50Hz 1Ø 230V, 50Hz

Przepływ wody obiegowej
Nominalne

L/min
31.2 39.0 31.2 39.0 43.8 13.00 17.33 21.66 28.88

Min / Max 25.0 / 50.0 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/27.1 18.1/36.1
Wymiary H × W × D mm 1840 × 648 × 698 1840 × 648 × 698
Waga kg 152 152
Objętość zasobnika ciepłej wody L 190 190
Moc wymiennika ciepłej wody kW 1.5 1.5
Pojemność zasobnika buforowego

L
16 16

Pojemność naczynia wzbiorczego 12 12
Zakres temp. wody obiegowej Zasilanie °C 8~60 8~55
Średnica przyłącza instalacji wodnej Zasilanie / powrót

mm
Ø25.4 / Ø25.4 Ø25.4 / Ø25.4

Średnica przyłączy (Inlet/Outlet) Ø19.05 (Inlet/Outlet) Ø19.05
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Model WOHG112LCT WOHG140LCT WOHK112LCT WOHK140LCT WOHK160LCT WOHA060LDC WOHA080LDC WOHA100LDT
Zasilanie 1Ø 230V, 50Hz 3Ø 400V, 50Hz 1Ø 230V, 50Hz

Prąd
Nominalne

A
11.4 14.2 3.7 4.8 5.5 4.5 6.3 8.1 10.9

Max 22.0 25.0 8.5 9.5 10.5 11.0 12.5 17.5 18.5
Poziom ciśnienia akustycznego db(A) 55** 56** 53** 55** 56** 48** 51** 56** 55**
Wymiary H × W × D mm 1290 × 900 × 330 620 × 790 × 290 830×900×330
Masa (netto) kg 92 99 41 42 60
Czynnik chłodniczy R410A R410A
Fabryczne napełnienie czynnikiem chłodniczym kg 2.50 1.10 1.40 1.80
Doładowanie czynnikiem chłodniczym g/m 50 20 20 40

Instalacja chłodnicza

Średnica
Ciecz mm Ø9.52 Ø6.35 Ø9.52
Gaz mm Ø15.88 Ø12.70 Ø15.88

Długość Mini/Max m 5 / 20 5 / 20
Długość (bez 
doładowania)

Max m 15 15

Różnica  
wysokości

Max m 15 15

Zakres temperatur pracy Grzanie °C -25~35 -20~35
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PRODUKT MODEL

Split Split z zasobnikiem CWU Monoblok
 High Power Comfort  High Power Comfort Compact

1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø
11 14 11 14 16 5 6 8 10 11 14 11 14 16 5 6 8 10 5 8 10

Moduł dwóch 
obiegów 
grzewczych

UTW-KZSXE          — — — — — — — — — — — —

UTW-KZDXE — — — — — — — — —          — — —

Moduł 
dodatkowego
kotła

UTW-KBSXD          — — — — — — — — — — — —

UTW-KBDXD — — — — — — — — —          — — —

Sprzęgło 
hydrauliczne UTW-TEVXA                     

Moduł 
zasobnika 
CWU

UTW-KDWXG
(wewnętrzny) — — — — — — — — — — — — — — — — — —   

UTW-KDWXD
(zewnętrzny)          —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1   

Zasobnik
CWU

200 Litrów
300 Litrów

UTW-T20XA
UTW-T30XA          —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1   

300 Litrów UTW-T30XD          —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1   

Dodatkowa pompa 
cyrkulacyjna UTW-PHFXG      — — — —      — — — — — — —

Moduł
basenowy UTW-KSPXD                     

Wymiennik modułu 
basenowego UTW-ESPXA                     

Moduł chłodzenia UTW-KCLXD                   —*2 —*2 —*2

Moduł rozszerzeń UTW-KREXD                     

Moduł cichej pracy UTW-KLNXE      — — — —      — — — — — — —

Taca skroplin UTW-KDPXA — — — — —    — — — — — — — — — — — — —

Moduł sterowania 
kaskadowego jedn. 
MASTER 
(ze złączem LPB)

UTW-KCMXE      — — —  — — — — — — — — — — — —

Moduł sterowania 
kaskadowego jedn. 
SLAVE 
(ze złączem LPB) 

UTW-KCSXE      — — —  — — — — — — — — — — — —

DOMOWA POMPA CIEPŁA

AKCESORIA OPCJONALNE
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PRODUKT MODEL

Split Split z zasobnikiem CWU Monoblok

 High Power Comfort  High Power Comfort Compact

1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø

11 14 11 14 16 5 6 8 10 11 14 11 14 16 5 6 8 10 5 8 10

Zadajnik UTW-KHMXE*3                     

Zdalny 
zadajnik

Przewodowy

UTW-C74TXF*3                     

UTW-C74HXF*3                     

Bezprzewodowy

UTW-C78XD                     

UTW-C78XD-E*4                     

Termostat
pokojowy

Przewodowy

UTW-C55XA                     

Bezprzewodowy

UTW-C58XD                     

Bezprzewodowy 
czujnik 
temperatury
zewnętrznej

UTW-MOSXD                     

Moduł 
komunikacji 
radiowej for BSB-Port UTW-MRCXD                     

Web server UTW-KW1XD
UTW-KW4XD                     

Złącze LPB UTW-KL1XD                     

Złącze MODBUS UTW-KMBXE —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7 —*7   

Grzałka
tacy jedn. 
zewnętrznej

UTW-HAMXE — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

UTW-HAMXF — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — —

Service Tool
(zawiera adapter 
OCI700)

UTW-KSTXD *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5

Service Tool
Software UTW-KPSXD *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6

Zestaw 
przyłączeniowy UTY-XWZXZ2      — — — —      — — — — — — —

 DOSTĘPNY     — NIEDOSTĘPNY

*1: Tryb CWU jest dostępny bez dodatkowego modułu CWU i zasobnika  |  *2: Tryb chłodzenia jest dostępny bez dodatkowego modułu chłodzenia  |  *3: Do podłączenia jest wymagany UTW-KL1XD  |  *4: Do podłączenia jest wymagany UTW-KL1XD, UTW-KW4XD   
*5: Dostępne dodatkowe wersje językowe (Angielska, Czeska, Słowacka, Polska, Turecka, Węgierska, Rosyjska, Słoweńska, Grecka, Serbska)  |  *6: Niedostępny w połączeniu z ModBus UTW-KMBXE.   |  *7 Wymagany dodatkowy element
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ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa
tel. (22) 517 36 00, fax (22) 879 99 07

DANE KONTAKTOWE:

UWAGI DO DANYCH TECHNICZNYCH
• Dane techniczne zawarte w tabelach mogą ulec zmianie. 
    W celu potwierdzenia danych technicznych skontaktuj się z Autoryzowanym Przedstawicielem.

• Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach:

    H - wysokie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichyw

• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez potrzeby informowania o tym.

Chłodzenie
Temp. wewn.: 27OC DB/19OC WB
Temp. zewn.: 35OC DB/24OC WB

Grzanie
Temp. wewn.: 20OC DB/15OC WB
Temp. zewn.: 7OC DB/56OC WB

WAŻNE INFORMACJE:
Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/960WE  
i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą 
Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia GENERAL spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r. 
Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych  
właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.


