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Historia LG

Powstanie firmy
1947  Utworzenie grupy LG Group
1958  Utworzenie LG Electronics Inc.

1962  Utworzenie Digital Appliance Company

Rozwoj firmy

1968 LG produkuje pierwszy koreanski klimatyzator

1985 LG wprowadza na rynek pierwszy klimatyzator z inwerterem
1986 LG eksportuje pierwszy klimatyzator okienny

Swiatowa ekspansja

1995  Utworzenie LGETA w Chinach
1997  Utworzenie LGEIL w Indiach
1999  Utworzenie LGEAT w Turcji

1999  Utworzenie LGEMH w Wietnamie
2001  Utworzenie LGEAZ w Brazylii
2002  Utworzenie LGETH w Tajlandii
2002 Utworzenie LGEIN w Indonez;ji
2004 Obroty w wysokosci 1,4 mid USD

Akademie klimatyzacji LG na Swiecie

Changwon w Korei Pyeongteak w Korei

Francja

Turcja

Hiszpania
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W dzisiejszym nowoczesnym s$Swiecie podnoszenie komfortu zycia
odbywa sie czesto kosztem s$rodowiska naturalnego. Nalezy jednak
pamieta¢, ze zdrowie i dobre samopoczucie sa wartosSciami, ktére
nigdy nie powinny by¢ zagrozone.

Urzadzenia klimatyzacyjne LG dedykowane sa dla rozwigzan indywi-
dualnych jak i komercyjnych zapewniajac wysoka wydajnos¢ energe-
tyczna. Dzieki redukcji zuzycia energii elektrycznej klimatyzatory LG
ograniczaja degradacje srodowiska naturalnego.

Implementacja innowacyjnych rozwigzan technologicznych redukuje
koszty uzytkowania urzadzen i zapewnia najwyzszy komfort ich dziata-
nia.

LG w swoich klimatyzatorach stosuje pro-ekologiczne czynniki chtod-
nicze, co pomaga chroni¢ warstwe ozonowa, a caty proces od wy-
tworzenia produktu az po jego degradacje jest przyjazny srodowisku
naturalnemu.

Cele, ktorymi sie kierujemy to: che¢ zapewnienia naszym klientom
poczucia komfortu oraz ochrona $srodowiska naturalnego.

Energia Kiimatyzator Klasa wydajnosci energetycznej
Producent jednostki w trybie chtodzenia: ]

Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna A
EER> 3.20 e ‘ o

3.20=EER>3.00

Bardziej wydajny

3.00>EER>2.80

2.80>EER>2.60
2.60>EER>2.40
2.40>EER>2.20

BEmoo=E

2.20=EER

Klasa wydajnosci energetycznej
jednostki w trybie grzania:

T ko
Choc zanie

COP> 3.60
3.60=COP>3.40

3.40=CO0P>3.20

zzzzzz

Hatas 3.20=>COP> 2.80

2.80>COP>2.60

(9BIA) re 1 pW)

2.60>COP>2.40

BEmoo=E

Kiimatyzator

Etyita energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC 2.40=COP

Nagrody
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Ciesz sie czystym, cichym i komfortowym $rodowiskiem z klimatyzatorami LG.

VAtalizing You & Your Environment
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Klimatyzatory Pokojowe LG
Modele 2011

ARTCOOL Galeria mverrenV LIBERO mverrenv

[E]

AO9AW* 25 kW CAO9AW*
A12AW* 3,5 kW CATI2AW*
CA18AW*

CA24AW*

C h ara k'l'e rYSfYka Wzornictwo i nowoczesnoéé Nowoczesny i zaawansowany

technologicznie

Klasa
wydajnosci
energetycznej

Chtodzenie A / Grzanie A
Chtodzenie A / Grzanie A (4,0) 4,2)

Chtodzenie A / Grzanie A
(3,2) (3,6)

Przeptyw
Kontrola kierunku

. . ) . 6-stopniowa w pionie /
pOWleTrza przeptywu powietrza 3-stronny nawiew 5-stopniowa w poziomie

Filtry
powietrza

+tatwo dostepny
do czyszczenia filtr

Potrajny filtr

Poziom hatasu
"tylko modele 9k, 12k"

Montaz i serwis




LIBERO-E miverTerv

Nowoczesny i energooszczedny

Scienny myErTERv

Duza moc

Scienny ON/OFF

SO9AHP
S12AHP
S18AHP

S24AHP

Optymalna wydajnos¢

Chtodzenie A / Grzanie A

(4,2) (4,2)
Chtodzenie A / Grzanie A
(3,5) (3,8)
Chtodzenie A / Grzanie A
(3,5) (3,8)
Chtodzenie A / Grzanie A

(3,2) (3,6)

Chtodzenie B / Grzanie C

Chtodzenie B / Grzanie C

Chtodzenie A / Grzanie B

Chtodzenie A / Grzanie B

Chtodzenie C / Grzanie D

Chtodzenie D / Grzanie E

2-kierunkowa optymalizacja nawiewu
w trybie chtodzenia i grzania

Funkcja Auto swing / stop

Najnizszy na $wiecie
poziom hatasu 19dB

Szybki i tatwy montaz
(z podporka)
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Klimatyzatory Pokojowe LG
Funkcje 2011

ARTCOOL Galeria WverTerV LIBERO meverrenv

AO9AW* 25 kW CAO9AW*

A12AW* 3,5 kW CATI2AW*
CA1I8AW*
CA24AW*

£ o~
g 2 == Filtr plazmowy () ()
3
(z—':“: % Automatyczne oczyszczanie (] (]
Cleaning
gs Filtr antyalergiczny ) )
gi
3
§ % Potrojny filtr _ PS
g OhAS,
§ @ Filtr weglowy Nano - )
2 O
2-stronny wyptyw powietrza (] -
4-stronny wyptyw powietrza - )

Sterowanie przeptywem powietrza
W poziomie - L

Sterowanie przeptywem powietrza

w pionie - ®
g Oszczednosé energii w trybie
% chtodzenia ® ®
&
Funkcja Jet Cool ) ([
Bezprzewodowy pilot ) )
Automatyczny tryb pracy nocnej Y Y

24-godzinne programowanie ON/
OFF

[ [

Antykorozyjne ztote lamele Y Y

"'g Automatyczny restart Y Y
%

Kompatybilny z inwerterowymi °®

systemami Multi




LIBERO-E meverTenvV Scienny myerTerV Scienny ON/OFF
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SO9AHP
S12AHP
S18AHP

S24AHP




UNIKALNE CECHY

Zdrowe powietrze

4-stopniowy system ochrony

LG jest znane na catym $wiecie ze stosowania innowacyjnych tfechnologii w swoich produktfach.
Z rewolucyjnym "4-stopniowym systemem ochrony" LG pozostaje liderem w branzy, dostarczajac
rozwiazania znacznie przekraczajace oczekiwania Klientéw w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia
bezpieczenstwa.

LG wprowadza udoskonalony system ochrony, wykraczajacy poza standardy branzy, aby zapewni¢
bezpieczne srodowisko Tobie i Twojej rodzinie. System sktada sie z czterech nastepujacych po sobie
etapéw, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie szkodliwych wirusow: przechwytywania, usuwania, jonizacji
i oczyszczania

Dbaj o zdrowe i czyste powietrze w Twoim domu.
Z klimatyzatorami LG mozesz by¢ pewny, ze Twoje zdrowie jest w dobrych rekach.

Filtrowanie

Nowy system ochrony przed alergenami i wirusami przechwytuje
krazace w powietrzu szkodliwe wirusy, w tfym takze HINT.

» Filtr antyalergiczny i antywirusowy

Odswiezanie

Potréjny filtr sktada sie trzech filtrow, ktore redukuja
symptomy obecnosci licznych zwigazkéw organicznych.
Dodatkowo usuwane sa nieprzyjemne zapachy, dzieki

czemu warunki przebywania w pomieszczeniu staja sie
komfortowe.

» Potrojny filtr

11 _POKOJOWE
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Automatyczne
oczyszczanie

Funkcja automatycznego oczyszczania
osusza mokry wymiennik zapobiegajac
rozwojowi bakterii i plesni, eliminujac
przykre zapachy.

» Automatyczne
oczyszczanie

Eliminacja
Filtr plazmowy usuwa zanieczyszczenia, kurz,
roztocza, pytki i siers¢ zwierzat, dzieki
zastosowaniu opatentowanego rozwigzania
pdl elektrycznych.

» Filtr plazmowy
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UNIKALNE CECHY

Zdrowe powietrze

Filtracja

Kurz unoszacy sie w powietrzu jest zasysany do klimatyzatora i wychwytywany przez filtr
powietrza

i | Filtr antyalegiczny

\' %
k Filtr jest wzbogacony enzymami neutralizujacymi alergeny, apatytem oraz organicznymi i nieorganicznymi
@ zwiazkami chemicznymi. Po przejsciu powietrza przez filtr, zostaje ono skutecznie oczyszczone z czynnikdw

Allergy

wywotujacych alergie.

Krok 3 Krok 4

1SH Czyste powietrze Deaktywacja alergenu
o, o
i C}( - Organiczne/nieorganiczne
v 1 |- | L W zwiazki chemiczne
ul T “ * ?&. Lk
'y{ Y

" Q v
O]: & Filtr Apatyt Enzymy
A’P?/ (Cal0(PO4)6(0H)2)

Certyfikat BAF

Odswiezenie
Pole elektryczne filtra plazmowego spala mikroskopijnej wielkosci czasteczki kurzu, eliminujac tym samym
bakterie.

Potrdjny filtr

|| - Potrojny filtr sktada sie trzech filtrow, ktére redukuja symptomy obecnosci licznych zwiazkéw organicznych, w tym
Ll formaldehydu. Dodatkowo usuwane s3 tu nieprzyjemne zapachy, dzieki czemu warunki przebywania
w pomieszczeniu staja sie komfortowe.

o (2] (3]

@ Filtr zielony usuwa chemiczne substancje takie jek zapach éwiezo natozonej farby, domowych $rodkéw czystosci,
nowych dywandw, mebli itp.

@ Filtr czarny redukuje obecnos¢ sktadnikow organicznych jak formaldehyd, wywotujacego powstawanie stanéw zapalnych skéry
czy zapalenie ptuc.

© Filir czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z ktérymi mamy doczynienia na codzien, np. dym papierosowy, zapach ryb,

Zzywnosci, powodujace migrene lub chroniczne zmeczenie.

_POKOJOWE



Eliminacja

polu elektrycznemu.

S
]
Czasteczki kurzu sa wychwytywane i eliminowane dzieki wytwarzanemu w filtrze plazmowym

3
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Filtr plazmowy 8
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Automatyczne oczyszczanie

Funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii w wymienniku ciepta.

Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkosci
zanieczyszczenia i kurz, ale réwniez domowe roztocza, pytki i sier$¢ zwierzat aby zapobiec chorobom
alergicznym takim jak astma.

Wytadowania elektrody

Czasteczki kurzu

Jonizator Siatka z fotokatalizatorem

o E" o i o
i g -

Zanieczyszczol CzysFe

powietrze powietrze

O

Q

Wytwarzanie plazmy

ouyseep

Molekutv 7anachowe

JapiaAul Auusidg

Automatyczne oczyszczanie

Gtéwna przyczyna powstawania przykrych zapachéw jest ple$h osadzajaca sie w wymienniku ciepta.
Po wytaczeniu klimatyzatora, na mokrym wymienniku beda gromadzity sie plesn i bakterie. Funkcja
automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegajac rozwojowi bakterii i plesni, eliminuje
przykre zapachy i oszczedza czas potrzebny na czeste mycie urzadzenia.

r 1 Krok : 1 2 Krok
| Nawiewane delikatnie i cicho | | Catkowicie usuwa jeszcze raz zrodto
powietrze osusza parownik i usuwa . pleéni za pomoca systemu Neo-Plasma.
pozostata wilgo¢. Kiedy uruchomisz W ciggu 30 minut funkcja "Auto Clean" s
funkcje "Auto Clean", funkcja i osusza wewnetrzne czesci klimatyzatora. ‘§
= automatycznego czyszczenia )
uruchamia sie po zakonczeniu b
funkcji chtodzacej.
>
3
&
-
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UNIKALNE CECHY

Ekonomiczny

Technologia inwerterowa DC

Technologia inwerterowa zapewnia kontrole predkosci jednoczesnie silnika i sprezarki. Dzieki eliminacji
cykli pracy stop-start, wydajnos¢ klimatyzatora znacznie wzrosta, przedtuzajac jednoczesnie zywotnosc
poszczegodlnych elementéw urzadzenia.

W efekcie klimatyzatory inwerterowe sa bardziej niezawodne, tahsze w eksploatacji, a sprezarka
jednostki zewnetrznej jest bardziej cicha niz konwencjonalna.

Technologia inwerterowa LG zwieksza wydajnos$¢ klimatyzatora, ktory jednoczesénie pracuje ciszej oraz
oszczedza zuzycie energii nawet do 60%.

Oszczednosé energii

€

Oszczedno$¢ energii az do 66% z technologia inwerterowa DC

W walce z globalnym ociepleniem klimatu, klimatyzatory z pompa ciepta charakteryzuja sie duza
oszczednoscia energii.

W szczegdlnoéci inwerterowe pompy ciepta sa nieporownywalnie bardziej wydajne energetycznie w poréwnaniu
z klimatyzatorami nieinwerterowymi, wyposazonymi w sprezarki o statej predkosci. W rezultacie klimatyzatory
inwerterowe LG pomagaja oszczedzi¢ do 57% energii elektrycznej pracujac w trybie chtodzenia i az do 66% w
trybie grzania.

Uzywajac urzadzen inwerterowych wspierasz redukcje emisji CO, do atmosfery.
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Tryb grzania Tryb chtodzenia

Model inwerterowy: CA12AW* / Model nieinwerterowy: ST2AHP

1) Zestawienie tacznego zuzycia energii elektrycznej w trybie grzania do momentu osiagniecia zadanej temperatury.
Warunki testu - temperatura na zewnatrz: 4°C / Zadana temperatura: 23°C

2) Zestawienie tacznego zuzycia energii elektrycznej przez 2 miesiace pracy w trybie chtodzenia.
Warunki testu - zadana temperatura: 27°C

_POKOJOWE
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0 Minimalizacja obiegu oleju
e Silnik o wysokiej wydajnosci
e Optymalizacja sprezania
e Zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji
6 Wysoka niezawodno$¢
Wieksze mozliwosci
s
. . . ;.
Sprezarka BLDC o wysokiej wydajnosci 5
o
Klimatyzator inwerterowy LG jest dostarczany ze sprezarka napedzana bezszczotkowym silnikiem pradu
statego (BLDC) w ktoérym zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzieki tfemu jego wydajno$c¢ jest znacznie
wyzsza w poréwnaniu z klimatyzatorem inwerterowym na prad zmienny.
. . . . ;. . .. . o
Zwiekszenie maksymalnej wydajnosci chtodniczej i grzewczej ¢
(]
Wydajnoé¢ chtodnicza i grzewcza nowych inwerterowych klimatyzatoréw LG zostata jeszcze bardziej E
udoskonalona, eliminujac tym samym obawy uzytkownikéw przed upalnym latem i mrozna zima. Wydajnos¢ 3
w trybie chtodzenia wzrosta o 15%, a w trybie grzania nawet o 30%. e
o
15% wzrost wydajnosci 30% wzrost wydajnosci
(P ie z k jonalnym) Poréwnanie z | jonalnym)
Chtodzenie, temperatura wewn.: 27°C Grzanie, temperatura wewn.: 20°C
§ Chtodzenie "o 5, Grzanie = Nowy
> B Konwencjonalny > B Konwencjonalny
» R
[} o
£ £
(] ©
3 3
= =

2

<

E

31 35 40 45 -10 -5 (o] 5 &
Temperatura na zewnatrz (°C) Temperatura na zewnatrz (°C)
. Niezaleznie od ekstremalnie wysokich . Nawet jesli temperatura na zewnatrz
letnich temperatur klimatyzator spadnie do -10°C, klimatyzator bez
z wieksza wydajnoscia zapewni problemu zapewni skuteczne

skuteczne schtadzanie pomieszczen. ogrzewanie.
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UNIKALNE CECHY

Komfortowa cisza

Cicha praca

d...

19dB | Przetomowa technologia pochytego wentylatora.

Technologia inwerterowa, technologia silnika BLDC oraz unikalna technologia LG nowego pochytego wentylatora
pozwolita na opracowanie najcichszego na $wiecie klimatyzatora, ktéry emituje hatas na poziomie zaledwie 19dB.

Zatem od teraz klimatyzator ten pracujacy w trybie snu, gwarantuje uzytkownikowi naprawde komfortowy sen.

Konwencjonalny inwerter

22dB ]

.

Klimatyzator LG

19dB —— iy

Konwencjonalny

g 32dB

Biblioteka

36dB

Nowe modele jednostek wewnetrznych LG, charakteryzujace sie bardzo cicha praca, zapewniaja wyjatkowy

komfort ich uzykowania.

Stabilizator:

Podczas obrotow
wentylatora stabilizator

i topatki sa potozone
réwnolegle (= kontakt w linii)
-+ Chwilowe zmiany
ci$nienia sa bardzo duze.

z | Tryb pracy nocnej

najbardziej komfortowe warunki snu.

Konwencjonaln

Podczas obrotéw wentylatora
stabilizator

i topatki nie sa potozone
réwnolegle (= kontakt w punkcie)
=+Chwilowe zmiany ci$nienia
sa niewielkie.

Witaczenie przycisku tryb pracy nocnej przetacza klimatyzator do stanu, w ktérym nastepuje automatyczne
dostosowanie tfemperatury nawiewanego powietrza oraz predkosci obrotéw wentylatora, majacych zapewnic jak

KUMATYZ

ATORY LG 2017 _POKOJOWE



UNIKALNE CECHY

Multi System

IMOroxod
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Kompatybilne z systemami inwerterowymi
Multi

Klimatyzatory Libero moga by¢ uzywane takze jako jednostki stanowiace sktadowe inwerterowych systemow
Multi LG.

100214V

8 jednostek wewnetrznych jest kompatybilnych z systemami
inwerterowymi Multi

Libero ARTCOOL Inverter
25kW  35kW 53kW 70 kW
" -_- -I.

JapiaAul Auusidg

Libero E Inveter
25kW 35kW 53kW T70kW

mm

el 19



UNIKALNE CECHY

Szybki i tatwy montaz

Szybki i tatwy montaz

Zdejmowana dolna cze$¢ obudowy jednostki wewnetrznej LG oraz podpdrka umozliwiaja montaz bez
koniecznos$ci rozebrania jednostki wewnetrznej na czeéci. Dzieki opatentowanej przez LG specjalnej
podpdree, instalacje klimatyzatora jest w stanie wykonac¢ jedna osoba.

rlD Udoskonalenie ptyty montazowe;j

Ptyta montazowa LG jest szeroka i zaprojektowana tak, aby maksymalnie skroci¢ czas instalacji. Porady
dotyczace instalacji wyttoczono bezposrednio na ptycie, dzieki czemu instalator podczas pracy praktycznie

nie musi spoglada¢ do drukowanej instrukcji montazu.

opasowana przestrzen

Montaz na zaciski  Zacisk rury skroplin

Instrukcje montazu ttoczone
bezposrednio na ptycie

1| Zdejmowana dolna czes¢ obudowy

‘ ‘ Zdejmowana dolna czes$¢ obudowy jednostki wewnetrznej LG oraz podpdrka umozliwiaja montaz bez
— koniecznoséci rozebrania urzadzenia na czesci czy korzystania z pomocy oséb trzecich. Dzieki opatentowanej
przez LG specjalnej podpdrce, instalacje klimatyzatora jest w stanie wykonac¢ jedna osoba.

e &

£ & » e

Zdejmowany panel Podpérka Przytacza rur tatwo dostepne przytacza
przewodoéw

Zacisk instalacyjny

3 Zacisk instalacyjny upraszcza montaz urzadzenia

- \mn ? E[:IE
1) 6
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Wieksza przestrzen na rury

Szersza przestrzen do instalacji utatwia montaz klimatyzatora.

100% 145%

| LG ‘ Firma A ‘ Firma B ‘ Firma C

5 A(mm) 67.7 50.0 60.0 45.0
B(mm) 72.0 80.0 70.0 70.0
% 1M6% 95% 100% 75%
A
Konwencjonalny Nowy

Podniesione zawory serwisowe

Zawory serwisowe w jednostce zewnetrznej zostaty umiejscowione wyzej, co znacznie utatwia instalacje
i serwisowanie urzadzenia.

Brak koniecznosci uzupetnienia czynnika
chtodniczego®

Konstrukcja sprezarki i zaworu rozpreznego jednostek klimatyzacyjnych LG eliminuje koniecznos¢
dostarczenia dodatkowej ilo$ci czynnika chtodniczego do instalacji, ktérej dtugos$c¢ nie przekracza 12,5 m a
réznica poziomow wysokosci dochodzi do 2 m, pozostawiajac duza swobode montazu klimatyzatoréw.

75 m

Firma A
Brak koniecznosci uzupetnienia Koniecznos¢ uzupetnienia
czynnika chtodniczego przy czynnika chtodniczego przy
dtugosci instalacji do 12,5m. dtugosci instalacji powyzej 7,5 m.

* Dotyczy klimatyzatoréw Libero ARTCOOL (9~12 kBtu).
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Galeria

ARTCOOL sprawi, ze Twoje mieszkanie bedzie pigkniejsze.
Zafascynuja Cie jego duze mozliwosci chtodzenia,

a rozpoznawany na swiecie design przykuje Twojg uwage.
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19dB

INVERTERYV

Beyond Efficiency

Mozliwos$¢ wymiany zdjecia

Nikt Ci juz nie musi moéwi¢, jak ma wyglada¢ Twéj klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL Galeria z mozliwoscia
wymiany zdjecia umozliwia tatwa zmiane wygladu klimatyzatora w kazdej chwili, kiedy tylko zechcesz.

Przyktady

Niski poziom hatasu

Klimatyzatory LG naleza do najcichszych na $wiecie. Zapewniaja bardziej komfortowe i wyciszone
$rodowisko spania oraz pomagaja w koncentracji podczas pracy. Dla przyktadu modele CAO9/12AWR
w trybie snu generuja hatas na poziomie zaledwie 19dB. Dodatkowo poziom hatasu i drgan jednostki
zewnetrznej ulegt redukcji dzieki bardzo cichej pracy wentylatora i silnika jednostki zewnetrzne;.

Konwencjonaln Ukos$n

22dB

19dB
Podczas obrotéw Podczas obrotéw wentylatora
wentylatora stabilizator stabilizator
i topatki sa potozone i topatki nie sa potozone
. réwnolegle (= kontakt w linii) réwnolegle (= kontakt w punkcie)
Konwenqonalny LG Chwilowe zmiany -+Chwilowe zmiany ci$nienia
cis$nienia sa bardzo duze. sa niewielkie.
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NARTCOOL Galeria

Kimatyzatory LG z serii ARTCOOL Galeria obstugiwane sg przez uzytkownika

ergonomicznym pilotem bezprzewodowym, zapewniajagcym wygodna i intuicyna kontrole

urzadzenia.

~
zﬁ’j

tatwymi do rozpoznania grafikami.

Ergonomiczny pilot bezprzewodowy

Bezprezwodowy pilot LG charakteryzuje sie nowoczesnym i ergonomicznym design'em oraz tatwa

i intuicyjna obstuga. Funkcje klimatyzatora zostaty zobrazowane na podswietlanych przyciskach pilota

Duzy wyswietlacz LCD

Neo-Plasma

Ustawianie temperatury

Wtaczanie/wytaczanie

Funkcje wyswietlacza

{} Gora/Dot

Ustawianie kierunku nawiewu powietrza
<& Prawo/Lewo

Funkcja Jet Cool

Programowanie czasowe

Temperatura w pomieszczeniu

Energooszczedny tryb chtodzenia

Poziom jasnosci wyswietlacza

Automatyczne oczyszczanie

KUMATYZATORY LG 20

117 _POKOJOWE
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Beyond Efficiency
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AO9AW1
A12AW1

» System oczyszczania powietrza NEO Plasma
* Antykorozyjne ztote lamele
* Automatyczne oczyszczanie

Design

* Mozliwo$é wymiany zdjecia

>
, 3
S
itematonal  Good O v 8
o
-

* 3-stronny wyptyw powietrza Prayktady

* Ergonomiczny pilot bezprzewodowy

Zmien wyglad klimatyzatora korzystajac z wtasnej kolekcji zdjeé.

Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 40
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Specyfikacje

2.6~3.5kW
Model JEDNOSTKA WEWNETRZNA AO9AWI nr2 AT2AW1 nr2
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AO9AWU ur2 A12AWU ur2

Wydajnos¢ chtodnicza kW 1.30~2.70~3.50 1.30~3.50~4.00
Wydajnos¢ grzewcza kW 1.30~3.50~4.20 1.30~4.20~5.00
Wydajnos$é grzewcza w niskich temp.(-10°C) kW 2.76 3.32
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie w 830/960 1090/1160
EER W/W 3.25 3.21
CoP W/W 3.65 3.62
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 415 545
Zasilanie @ /V/[Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min 8 10.5

Jedn. zewn., Max m3/min 26 34
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)%3 35/29/25/22 39/32/25/23

Jedn. zewn., Max dB(A)+3 48 48
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) - -

Jedn. zewn., Max dB(A) - -
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) °C -5~43(46%) -5~43(46%)

Grzanie (Jedn. zewn.) W© -10~24 -10~24
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika w 24 24
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 43 43
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 3.8/44 49/5.2
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A 45/5.2 57/69
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A - -
Zabezpieczenie A C-15 Cc-15
Przewody zasilania (do jedn. wewn.) il.xmm? 3x1.0 3x1.0
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 4x1.0 4x1.0
Czynnik chtodniczy (dla 75 m) aq 1000 1000
Dodatkowa ilo$é czynnika chtodniczego g/m 20 20
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4)

Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Dtugosé¢ instalacji (Min./Max) m 3/15 3/15
Max réznica pozioméw m 7 7
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5 /16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer.) mm 660x660x146 660x660x145

Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer) mm T70x545%x245 T70x540x245
Waga Jedn. wewn. kg 15 15

Jedn. zewn. kg 34 34

Uwagi: 1. Wydajnos$ci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciazeniu.

3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

* Zakres mozliwy w przypadku pracy ciagtej.
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Beyond Efficiency

Eleganckie wzornictwo. -~
Wysoka wydajnos$¢ energetyczna.
Cicha praca - tylko 19dB.

Szybki i tatwy montaz.
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Beyond Efficiency

Rewolucyjny trend wzornictwa

Elegancki design klimatyzatora Libero ARTCOOL dodaje splendoru
wnetrzu Twojego domu.

Nowatorski pomyst o0, Subtelny ale Potezny o0, Stylistyka Techno .
Wyznaclzenie hO\'NyCh o0 Ch.arakferys’r;'/czna .o.o Design adekwatny dci .o.o P|on|ersk| deslgn
kierunkow wzornictwa o0 unikatowa linia ) nowoczesnych funkcji @ @




Hartowane szkto

Utrzymuje blask i potysk
przez dtugi czas. Odporne na
zarysowania i efekt ptowienia.

Ptaska obudowa

Oryginalny design przyciaga
wzrok idealnie ptaskimi
powierzchniami.

Chromowane listwy

Delikatne chromowe
wykonczenia podkreslaja
elegancje obudowy i zwiekszaja
jej tfrwatosce.

Wskazniki LED

Stylowy panel sterowania
podswietlony biatym Swiattem
LED.
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ARTCOOL

CAO9AW*
CA12AW*

* Wysoka wydajnos¢

» Optymalizacja chtodzenia i grzania
« Filtr antyalergiczny

* Szybki i tatwy montaz

* Filtr plazmowy + Potrojny filtr

* Kompatybilne z systemami inwerterowymi Multi
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Specyfikacje

V=Srebrny
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ChtodzenieA SO g
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Grzanie A ‘37(

Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 41

R=Mirror

2.5~3.5kW

YE JEDNOSTKA WEWNETRZNA CAO9AW* NBO CA12AW* NBO
°ce JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SO9AQU uso S12AQU uso
Wydajnos¢ chtodnicza kW 0.89~2.50~3.70 0.89~3.50~4.04
Wydajnos¢ grzewcza kW 0.89~3.2~5.00 0.89~4.0~6.00
Wydajno$é grzewcza w niskich temp.(-7°C) kW 3.20 3.80
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie w 550/700 880/960
EER W/W 4.55 3.98
COP W/W 4.6 417
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 275 440
Zasilanie B /V/[Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min 12 12
Jedn. zewn., Max m3/min 33 33
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)3 38/33/23/19 39/33/23/19
Jedn. zewn., Max dB(A)+3 45 45
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) 57 57
Jedn. zewn., Max dB(A) 65 65
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) 4G -10~48 -10~48
Grzanie (Jedn. zewn.) RE -10~24 -10~24
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika W
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 43 43
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 24 /31 4.0/4.3
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A 24/31 4.0/4.3
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A 10.0 10.0
Zabezpieczenie A C-15 C-15
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il.xmm? 3x1.0 3x1.0
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 4x1.0 (z uziemieniem) 4x1.0
Czynnik chtodniczy (dla 7,5 m) g R410A, 1,000(35.3) R410A, 1,000
Dodatkowa ilo§¢ czynnika chtodniczego g/m 20 20
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Dtugo$éé instalacji (Min./Max) m 2/20 2/20
Max réznica pozioméw m 10 10
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5 /16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer) mm 885x285x205 885x285x205
Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer.) mm T70x545%x288 T770x545x288
Waga Jedn. wewn. kg 10 10
Jedn. zewn. kg 34 34

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciazeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

* Oznacza kolor panela: R=Mirror, V=Srebrny.
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CA18AW*

* Wysoka wydajnos¢

* Optymalizacja chtodzenia i grzania

« Filtr antyalergiczny

* Szybki i tatwy montaz

* Filtr plazmowy + Potrojny filtr

* Kompatybilne z systemami inwerterowymi Multi
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Specyfikacje

V=Srebrny
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Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 41
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5.3kW 7.0~8.0kW

Vi JEDNOSTKA WEWNETRZNA CA18AW* Nco CA24AW* Nco
oce JEDNOSTKA ZEWNETRZNA S18AQU uco S24AQU uco
Wydajnos¢ chtodnicza kW 09~52~60 0.90-~7.03~8.65
Wydajnos¢ grzewcza kW 0.9~6.3~90 0.90~8.44~11.40
Wydajnoséé grzewcza w niskich temp.(-7°C) kW 5.50 8.50
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie w 1,500/1,650 2,190/2,330
EER W/W 347 3.21
CoP W/W 3.82 3.62
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 750 1095
Zasilanie @ /V/[Hz 1/220-240 / 50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min 19.5 22
Jedn. zewn., Max m3/min 60 60
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)%3 42/40/35/29 45/40/35/29
Jedn. zewn., Max dB(A)+3 51 58]
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) 63 65
Jedn. zewn., Max dB(A) 70 70
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) °C -10~48 -10~48
Grzanie (Jedn. zewn.) W© -15~24 -10~24
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika w 20 20
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 85 124
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 6.6/7.3 9.8/10.4
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A 6.6/7.3 9.8/10.4
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A 12.5 19.0
Zabezpieczenie A C-20 C-25
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il.xmm? 3x1.5 3x2.5
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 4x1.0 4x1.0
Czynnik chtodniczy (dla 7,5 m) aq R410A, 1,350 R410A, 1,800
Dodatkowa ilo$é czynnika chtodniczego g/m 20 35
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 12.7(1/2) 15.88(5/8)
Dtugosé¢ instalacji (Min./Max) m 3/20 3/30
Max réznica pozioméw m 10 15
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5/16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer.) mm 1030x325x245 1030x325x245
Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer) mm 870x655x320 870x800x320
Waga Jedn. wewn. kg 15.5 15.5
Jedn. zewn. kg 51 60

Uwagi: 1. Wydajnos$ci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciagzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
* Oznacza kolor panela: R=Mirror, V=Srebrny.
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Produkty LG sa liderami swiatowego rynku urzadzen klimatyzacyjnych,
charakteryzujac sie doskonata wydajnosciag oraz innowacyjnym wzornictwem.
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Duzy zasieg nawiewu
Poczuj tego lata chtodny powiew powietrza w odlegtosci nawet 12 m od klimatyzatora!
Dzieki nowemu, wiekszemu wentylatorowi poczujesz komfort chtodnego powietrza szybciej i intensywniej.
(Dotyczy modeli: CS18 AQ/CS24AQ) =
a
o
(]
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q Niski poziom hatasu

19dB Klimatyzatory LG naleza do najcichszych na $wiecie. Zapewniaja bardziej komfortowe i wyciszone

$rodowisko spania oraz pomagaja w koncentracji podczas pracy. Dla przyktadu modele CAO9/12AWR
w trybie snu generuja hatas na poziomie zaledwie 19dB. Dodatkowo poziom hatasu i drgan jednostki
zewnetrznej ulegt redukcji dzieki bardzo cichej pracy wentylatora i silnika jednostki zewnetrzne;.
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Konwencjonaln

22dB

19dB

Podczas obrotéw Podczas obrotéw wentylatora

wentylatora stabilizator stabilizator

i topatki sa potozone i topatki nie sg potozone

. réwnolegle (= kontakt w linii) réwnolegle (= kontakt w punkcie)
Konwenqonalny LG Chwilowe zmiany -+Chwilowe zmiany ci$nienia

ci$nienia sa bardzo duze. sa niewielkie. g
g.
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LIBERO-E

Dzieki zaawansowanej technologii inwerterowej klimatyzatory LG s3 bardziej wydajne,

ekonomiczne i ciche. Klimatyzatory Libero sa kompatybilne z systemami inwerterowymi

Multi LG.

Y
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J

Wysoka wydajnosc¢

Klimatyzatory LIBERO o wydajnosci 9k~24k otrzymaty klase energetyczna A (w trybie grzania i chtodzenia).

M Chiodzenie [l Grzanie
Kasa energeyezna I I l l l l l l
9 000 Btu/h 12 000 Btu/h 18 000 Btu/h 24 000 Btu/h

Kompatybilne z systemami inwerterowymi Multi

Klimatyzarory LIBERO moga by¢ uzywane takze jako jednostki stanowiace sktadowe inwerterowych
systemdw Multi LG.

_POKOJOWE




INVERTERYVY
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EO9SQ

E12SQ 2
E18SQ 0950 / £125Q ’ |
E24SQ

» Optymalizacja chtodzenia i grzania =

* Filtr antyalergiczn
yalergiczny - 5 -

iE'lBSQ / E24SQ

ChtodzenieA S sty
e

* Potréjny filtr

* Szybki i tatwy montaz

* Niski poziom hatasu

* Automatyczne oczyszczanie

* Kompatybilne z systemami inwerterowymi Multi
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Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 42
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Specyfikacje ) ;
2.5-3.5kW 5.3kW 7.0~8.0kW
V] JEDNOSTKA WEWNETRZNA E09SQ nNeo E12SQ NBO E18SQ nNco E24SQ nNco
oce JEDNOSTKA ZEWNETRZNA EO9SQU ugo E12SQU uso S18AQU uco S24AQU uco
Wydajnos¢ chtodnicza kW 0.89~2.50~3.70 0.90~3.50~4.04 0.90 ~ 5.20 ~ 6.00 0.90 ~ 703 ~ 8.65
Wydajnoséé grzewcza kW 0.89~3.20~4.10 0.89~4.00~5.10 0.90 ~ 6.30 ~ 9.00 0.90 ~ 8.44 ~11.40
Wydajnos¢ grzewcza w niskich temp.(-7°C) kW 3.00 3.60 5.50 8.50
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie W 600 / 770 1,010 /1,050 1,500 /1,650 2190 /2,330
EER W/W 417 347 347 3.21
CoP W/W 416 3.81 3.82 3.62
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 300 505 750 1095
Zasilanie D /V/Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min 12 12 19.5 22
Jedn. zewn., Max m3/min 27 27 50 60
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)£3 38/33/23/19 39/33/23/19 42 /40/35/29 45/40/35/29
Jedn. zewn., Max dB(A)+3 47 47 51 53
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) 57 57 63 65
Jedn. zewn., Max dB(A) 65 65 70 70
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) °C -10~48 -10~48 -10~48 -10~48
Grzanie (Jedn. zewn.) °C -10~-24 -10~-24 -10~-24 -10~24
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika w 20 20 30 30
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 43 43 84 124
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 2.66 [ 340 4.60 / 4.65 6.6 /73 9.8 /104
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A 2.66 / 3.40 4.60 / 4.65 6.6 /173 9.8 /104
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A 10.0 10.0 125 19.0
Zabezpieczenie A 15 15 C-20 Cc-25
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il.xmm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 4 x 1.0 (z uziemieniem) 4x1.0 (z uziemieniem) 4 x 1.0 (z uziemieniem) 4 x 1.0 (z uziemieniem)
Czynnik chtodniczy (dla 7,5 m) g R410A, 900 R410A, 900 R410A, 1,350 R410A, 1,800
Dodatkowa ilo$é czynnika chtodniczego g/m 20 20 20 35
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.70(1/2) 15.88(5/8)
Dtugosé¢ instalacji (Min./Max) m 3/15 3/15 3/20 3/30
Max réznica poziomoéw m 7 7 10 15
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5/16.0 21.5/16.0 21.5/16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer.) mm 885x285x210 885x285x210 1,030x325x250 1,030x325x250
Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer.) mm T717x483x230 717x483x230 870x655x320 870x800x320
Waga Jedn. wewn. kg n 1 17 17
Jedn. zewn. kg 28 28 46 60

Uwagi: 1. Wydajnos$ci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciagzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.




Typ scienny

Klimatyzatory scienne LG nie tylko chtodza lub grzeja, ale réwniez ciesza sie
uznaniem za swéj innowacyjny design, ktéory pasuje do kazdego wnetrza.
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Smart Efficiency
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» System oczyszczania powietrza NEO Plasma

+ Potrojny filtr
« Antykorozyjne ztote lamele Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 43

* Automatyczne oczyszczanie
* Automatyczna zmiana trybu pracy
* Bezprzewodowy pilot
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Specyfikacje T0-8.0kW sokw
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Model JEDNOSTKA WEWNETRZNA S30AW NDO S36AW NDO %
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA S30AW ubo S36AW ubo <
Wydajnos¢ chtodnicza kW 3.60 ~ 8.00 ~ 8.80 4.00 ~9.00 ~ 9.80 2
Wydajnos¢ grzewcza kW 5.30 ~9.60 ~10.2 5.60 ~10.40 ~ 11.0 o
Wydajnos$é grzewcza w niskich temp.(-10°C) kW 758 8.21 o
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie w 2,650/ 3180 2,980/ 3435 =
EER W/W 3.02 (B) 3.0(B)
CoP W/W 3.02 (C) 3.01(C)
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1325 1490
Zasilanie @ /V/[Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min 21 25}
Jedn. zewn., Max m3/min 58 68
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)%3 46 /43 /39 47/ 44/ 41
Jedn. zewn., Max dB(A)+3 54 58
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) - -
Jedn. zewn., Max dB(A) - -
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) °C -5~43 -10 ~ 43
Grzanie (Jedn. zewn.) W© -10 ~ 24 -15 ~ 24
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika w 70 75
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 80 100
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 12.0/14.5 13.6 /16.5
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A 12.0 /14.5 13.6 /16.5
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A - -
Zabezpieczenie A Cc-25 C-25
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il.xmm? 3x2.5 3x2.5
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 4x0.75 (z uziemieniem) 4x0.75 (z uziemieniem)
Czynnik chtodniczy (dla 7,5 m) aq R410A, 1800 R410A, 2,200
Dodatkowa ilo$é czynnika chtodniczego g/m 30 =5
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Gaz mm(cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Dtugosé¢ instalacji (Min./Max) m 5/50 5/50
Max réznica pozioméw m 30 30
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5/16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer.) mm 1,209x346x205 1,209x346x205
Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer) mm 870x808x320 870x1060x320
Waga Jedn. wewn. kg 18 19
Jedn. zewn. kg 60 75

Uwagi: 1. Wydajnos$ci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciagzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.




Typ scienny
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Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 44

» System oczyszczania powietrza NEO Plasma
* Antykorozyjne ztote lamele

* Automatyczne oczyszczanie

* Automatyczna zmiana trybu pracy

* Bezprzewodowy pilot
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Model JEDNOSTKA WEWNETRZNA SO9AHP naz S12AHP nez
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SO9AHP ua2 S12AHP u4z

Wydajnos¢ chtodnicza kW 278 Sio]]
Wydajnos¢ grzewcza kW 2.87 SN7S)
Wydajno$é grzewcza w niskich temp.(-7°C) kW - -
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie w 866 / 841 1,090 /1,100
EER W/W 3.21 3.23
COP W/W 342 34
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 433 545
Zasilanie B /V/[Hz 1/220-240/ 50 1/220-240 / 50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m?/min 6.8 9

Jedn. zewn., Max m3/min 25 25
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)3 35/33/30 41/36/ 32

Jedn. zewn., Max dB(A)+3 47 49
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) - -

Jedn. zewn., Max dB(A) - -
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) 4G 21~ 43 (-5 ~43) 21~ 43 (-5 ~43)
(przy zestawie zimowym) Grzanie (Jedn. zewn.) 4© -5 ~ 24 (-10 ~24) -5 ~ 24 (-10 ~24)
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika W 7 14
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 18 34
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 4.0/ 4.0 5.0/51
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A - -
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A - -
Zabezpieczenie A C-15 C-15
Przewody zasilania (do jedn. wewn.) il.xmm? 3x1.0 3x1.0
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 3x1.0 + 2x0.75 3x1.0 + 2x0.75
Czynnik chtodniczy (dla 5 m) g R410A, 9300 R410A, 9300
Dodatkowa ilo§¢ czynnika chtodniczego g/m 20 20
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4)

Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 12.7(1/2)
Dtugos¢ instalacji m 15 15
Max réznica pozioméw m 7 7
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5 /16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer.) mm 840x270x180 895x282x188

Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer.) mm 770x540x245 T70x540x245
Waga Jedn. wewn. kg 7 8

Jedn. zewn. kg 36 S

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciazeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Uwaga: wymiary jedn. wewn. i zewn. - patrz str. 45

» System oczyszczania powietrza NEO Plasma

* Antykorozyjne ztote lamele

* Automatyczne oczyszczanie

* Automatyczna zmiana trybu pracy
* Bezprzewodowy pilot
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Specyfikacje - -
5.3kW 7.0~8.0kW
Model JEDNOSTKA WEWNETRZNA S18AHP ns2 S24AHP ns2
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA S18AHP us2 S24AHP us2

Wydajnosé chtodnicza kW 5.33 6.39
Wydajnos¢ grzewcza kW 5.71 6.83
Wydajnoséé grzewcza w niskich temp.(-7°C) kW - -
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie w 1,820 /1,950 2,390 / 2,450
EER W/W 2.93 2.67
CoP W/W 2.93 279
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 910 1195
Zasilanie @ /V/[Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50
Przeptyw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min 13 16

Jedn. zewn., Max m3/min 42 42
Poziom hatasu Jedn. wewn.Wys./Sr./Nis.  dB(A)%3 40/37/33 45/40/ 35

Jedn. zewn., Max dB(A)+3 54 55
Poziom mocy akustycznej Jedn. wewn., Max dB(A) - -

Jedn. zewn., Max dB(A) - -
Zakres pracy Chtodzenie (Jedn. zewn.) °C 21~ 43 (-5 ~43) 21~ 43 (-5 ~43)
(przy zestawie zimowym) Grzanie (Jedn. zewn.) 4© -5 ~ 24 (10 ~24) -5 ~ 24 (-10 ~24)
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna
Wentylator (Jedn. wewn.) Moc wyjsciowa silnika w 22
Wentylator (Jedn. zewn.) Moc wyjsciowa silnika w 74 T4
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 8.2/89 10.5 /10.5
Prad rozruchowy Chtodzenie/Grzanie A - -
Max natezenie pradu Chtodzenie/Grzanie A - -
Zabezpieczenie A 20 30
Przewody zasilania il.xmm? 3x1.5 3x2.5
Sterowanie i zasilanie il.xmm? 3x1.5 + 2x0.75 3x2.5 + 2x0.75
Czynnik chtodniczy (dla 5 m) aq R410A, 1270 R410A, 1600
Dodatkowa ilo$é czynnika chtodniczego g/m 20 30
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 9.52(3/8)

Gaz mm(cale) 12.7(1/2) 15.88(5/8)
Dtugos¢ instalacji m 30 30
Max réznica pozioméw m 15 15
Rura skroplin (Jedn. zewn. / Jedn. wewn.) mm 21.5/16.0 21.5/16.0
Wymiary Jedn. wewn. (dt.xwys.xszer.) mm 1,090x300x200 1,090x300x200

Jedn. zewn. (dt.xwys.xszer) mm 870x655x320 870x655x320
Waga Jedn. wewn. kg 1.6 1,6

Jedn. zewn. kg 59 60

Uwagi: 1. Wydajnos$ci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciazeniu.

3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.




Wymiary
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Beyond Efficiency

NARTCOOL Galeria
JEDNOSTKA WEWNETRZNA

AO9AW1T NF2 AT2AWT NF2
AO9AW* NF2 A12AW* NF2
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
AO9AWU urz A12AWU ur2

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Prayiacze rur z czynrikiem chiodniczym (gaz)

Przyfacze rur z czynnikiem chiodniczym (ciecz)

Przylacze zasilania  sterowania

ola|s|w|n|=|z

Mocowanie do podioza
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2.6~3.5kW (UL) (Jednostka: mm)

Osfona przytaczy
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Beyond Efficiency
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L’BERO JEDNOSTKA WEWNETRZNA

ARTCOOL CAO9AW* NBO CA12AW* NBO
CATI8AW* Nco CA24AW*NCO

885

1030 245

325

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

SO9AQU uBoO S18AQU uco
S12AQU uBo

o
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J E

(Jednostka: mm)
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(Jednostka: mm)
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2.5~3.5kW (UL2)

Nr_ [ Nazwa elementu

1 Kratka wylotu powietrza Nr [ Nazwa elementu

2| Praylacze rur z czynnikiem chiodniczym (gaz) 1 Kratka wylotu powietrza

3 Przytacze rur z czynnikiem chiodniczym (ciecz) 2 Praytacze rur z czynnikiem chiodniczym (gaz)

1 Prayiacze zasiania  sterowania 3 Praylacze rur z czynnikiem chiodniczym (ciecz)

5 Mocowanie do podioza 4 Przytacze zasilaniai sterowania

. Lo 5 | Mocowanie do podioza

6 Oslona praylaczy

L S24AQU uco

5.3kW (UE)

@uw

0
©

Nazwa elementu
Kratka wylotu povielrza

Praylacze rur z czynnikiem chiodniczym (gaz)
Praylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (ciecz)
Praylacze zasilania  sterowania

Mocowanie do podioza

Oslona przylaczy

7.0~8.0kW (UE1)
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(Jednostka: mm)
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
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(Jednostka: mm)
N[ Nazwa elementu
- 1 Kratka wylotu powietrza
g © 2 Praylacze rur z czynnikiem chlodniczym (gaz)
] 3| Praylacze ur zczynnikiem chiodniczym (ciec2)
2.5~3.5kW (UL2) T Profaces sasiana Fserovani
5 5| Mocowanie do podioza
f

@ S18AQU uco S24AQU uco

o

B[:—T_' A (Jednostka: mm)
iy [ L ® |0 } H—®
b B
- % f (Jednostka: mm)
5.3kW (UE) -
= :xzn

©

T
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Lo

Nr_ | Nazwa elementu N[ Nazwa elementu
- 1| Kratka wylotu powetrza 1| Kratka wylotu powetrza
~ 2| Praytacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (gaz) 2| Praylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (gaz)
3| Praylacze rurz czynnikiem chiodniczym (ciec2) 3| Praylacze rur zczynnikiem chiodniczym (ciec2)
7.0~8.0kW (UE1) 4 Przylacze zasilania i sterowania 4 Przylacze zasilania sterowania
5| Mocowanie do podioza 5| Mocowanie do podioza
6 Oslona przytaczy 6 Oslona przylaczy
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
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7.0~8.0kW (UET)
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SN
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9.0kW (UE2)

L
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Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Praylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (gaz)

Praylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (ciecz)

Przylacze zasilania  sterowania

o] =] ||~

Mocowanie do podioza

Oslona przylaczy

=

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Praylacze rur z czynnikiem chiodniczym (gaz)

Praylacze rur 2 czynnikiem chlodniczym (ciecz)

Przylacze zasilania i sterowania

Mocowanie do podioza

S S S P

Oslona praylaczy
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Wymiary

Lt JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Typ SClenny SO9AHP N42 S12AHP NE2
ON-OFF

840 180

270

T — ‘
SO9AHP / ST2AHP ]
1

SO9AHP

895 188

o
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[\V)
0 |
[ ]|
S12AHP
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
SO9AHP va2
S12AHP u42
770
(FOm ACE
1 | %j —®
I
(Jednostka: mm)
770
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®
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LA
Nr Nazwa elementu
1 Kratka wylotu powietrza
2 Praylacze rur z czynnikiem chiodniczym (gaz)
= 3 Praylacze rur z czynnikiem chiodniczym (ciecz)
4 Przylacze zasilania i sterowania
2 .5~3'5 kw S go’cowamc do podioza
)stona przytaczy
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Typ scienny
ON-OFF

L5

S18AHP / S24AHP

5.3kW

-

7.0~8.0kW

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

S18AHP N52

S24AHP N52

1090

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Praylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (gaz)

Praylacze rur z czynnikiem chlodniczym (ciecz)

Praylacze zasilanial sterowania

Mocowanie do podioza

Oslona przylaczy

o
3
I [E—
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S18AHP / S24AHP
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
S18AHP us2
ﬂ T i
o= | [ :
546 1 (Jednostka: mm)
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Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Praylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (gaz)

Przylacze rur 2 czynnikiem chiodniczym (ciecz)

Praylacze zasilanial sterowania

| el eofro] =

Mocowanie do podioza

Oslona praylaczy

(Jednostka: mm)
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Akcesoria

Sterownik

Systemy klimatyzacyjne LG moga by¢ kontrolowane przez réznego

typu sterowniki, umozliwiajace zarzadzanie unikalnymi funkcjami
urzadzen.




Tabela kombinacji

Akcesoria kW Libero ARTCOOL Libero E
2.5 kW o o
Sterownik przewodowy 3.5 kW o) 0o
(PQRCVSLO, PQRCVSLOQW) 5.3 kW o) 0
70 kW o o
2.5 kW (o] (0]
Dry contact 3.5 kW 0 0
(PQDSA, PQDSB,PQDSB1, PQDSBC) 5.3 kW ) [e)
7.0 kW o) 0o
25 kW X X
P1485 3.5 kW X X
(PMNFP14A0) 5.3 kW o) e}
70 kW o o

Standardowy sterownik

przewodowy

PQRCVSLO

PQRCVSLOQW

Do klimatyzatorow

CECHY

Model

PQRCVSLO

PQRCVSLO / PQRCVSLOQW

(o=
[]==

PQRCVSLOQW

Zakres pracy

Dioda wtacz/wytacz

Temperatura pomieszczenia

Wentylator / plazma / wirowanie / nagrzewnica
Ustawienie topatek / Auto Swing / nawiew automatyczny
Funkcja E.S.P (liniowa kontrola ciénienia)

Programator

Funkcja zegara

Blokada przed dzie¢mi

Podtrzymanie napiecia

Odbiornik sygnatu sterowania bezprzewodowego
Gtéwne/taczone ustawianie jedn. wewn. (natozenie funkcji)
Ustawienie AT (dla automatycznej zmiany trybu pracy)

2 sterowniki do 1 jedn. wewn.

Jednoczesne sterowanie grupowe i indywidualne
Ustawienie trybu wentylacji

Szybka wentylacja

Oszczedno$¢ energii w trybie wentylacji

Wymiary (mm)

Podswietlenie panelu wskazujacego

Whtacz_wytacz / Predkos¢ wentylatora / Tryb pracy / Temp.

v
v
v
v
v
Tygodniowy / Prosty
v
v
Max 3 godziny
v
*
MULTIV SYNC Il
*
*
v
v
v
120 x 120 x 15
*k

* Funkcje dostepne tylko dla serii Multi V Il (MULTIV PLUS II, MULTI V SYNC Il, MULTI V SPACE Il , MULTI V MINI i nowych jedn. wewn. '08)
s Odniesienia do wiasciwych modeli w Dokumentacji Techniczne;j.
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Akcesoria

Dry Contact

PQDSA
PQDSB
PQDSB1
PQDSBC

CECHY

Model PQDSA/ PQDSB PQDSB1 PQDSBC
fitinkiiRoniaie 1 punkt kontroli 1 punkt kontroli 2 punkty kontroli
Zasilanie AC 220V z zrodta zewnetrznego AC 24V z zrédta zewnetrznego  |DC 5V&12V z p‘ry‘f)/ gtéwnej j. wewn.
Wejscie napiecia / braku napiecia - -

Kontrola wtacz / wytacz v v v
Blokada / Odblokowanie - - v
Ustawianie predkosci wentylatora - - v
Wytacznik termiczny - - v
Oszczednosé energii - - v
Ustawianie tfemperatury - - v
Monitoring btedéw v v v
Kontrola operacji pracy v v v

s Odniesienia do wtasciwych modeli w Dokumentacji Techniczne;j.
 Modele z obudowa: PQDSB(1), PQDSBC; Modele bez obudowy: PQDSA(T).

Dry contact - v

(Punkt kontaktu potaczony

z czescia zewnetrzna) Klucz dostepu Czujnik Alarm

i Detektor Czujnik otwarcia
B oswietlenia pozarowy ruchu drzwi

Struktura systemu

OPIS CZESCI

<PQDSA(1) / PQDSB(1)> <PQDSBC>

—H

1. CNLINDOOR?2: ztacze Magistrala <-> Dry Contact

2. CN_LINDOORY: ztacze PI485

3. CHANGE_OVER_SW: przetacznik wyboru sygnatu potaczenia: Napiecie (5 lub 12V) lub brak napiecia
4. CN_CONTROL: ztacze wejscia sygnatu potaczenia

5. CONTROL_MODE_SW: ztacze wyboru trybu pracy

6. SETTING_SW: przetacznik wyboru ustawien funkgji Dry Contact

7. TEMP_SETTING: przetacznik ustawier zadanej temperatury

1. CN-POWER: ztacze zasilania ~220V

2. CN-CC: ztacze ptyty gtownej

3. CN-DRY(L): ztacze DRY CONTROLLER

4. CN-DRY(SIG) : ztacze DRY CONTROLLER

5. CN-DRY(ERROR CHECK): ztacze wyswietlacza btedu

8. CN_OUT(O1,02): zacisk przewodu wyswietlacza operacji pracy
(
6. CN-DRY(

9. CN_OUT(E3E4): zacisk przewodu wyswietlacza btedu pracy
10. DISPLAY_LED: dioda LED wyséwietlajaca status Dry Contact
M. RESET_SW: Przycisk RESET

OPER STATE): ztacze wys$wietlacza operadji pracy

_POKOJOWE



PLYTKA Pl 485
PMNFP14A0

CECHY

* Model: PMNFP14A0
« Zasilanie: jednofazowe, AC 220V 50/60Hz
* Max ilo$¢ podtaczonych jedn. wewn.: 16 (dla Multi)

« Zastosowanie: Klimatyzatory pokojowe 18 i 24 k
(tylko serii Libero)

Petna linia akcesoriow do klimatyzatorow pokojowych dostepna w elektronicznej wersji katalogu "Akcesoria LG 2011"
na stronie www.klimatyzacja.lge.pl.
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KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LG

Ciesz sie czystym, cichym i komfortowym srodowiskiem z klimatyzatorami LG.

Witalizing You & Your Environment
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Klimatyzatory Komercyjne LG
Modele 2011

Jednostki wewnetrzne

T kW 35 5,0 7.1 8,0
Kasetonowe «‘-‘E $ &
UT12H np1 UT18H np1 UT24H nnt
UT12 nrRD UT18 nap UT24 npD UT30 nPD

Kanatowe UB18H na1 UB24H na1

UB18 NHD UB24 NHD UB30 neD
) ———— e
Przypodtogowo-sufitowe /
POdSTI’OpOWG UV18H nut UV24H nk1
L) i
UV18 nBD UV24 neD UV30 neD
Jednostki zewnetrzne
o KW 3,5 5,0 7,1 8,0
H- Qe
H-Inwerter Inverter i n : .
M - A e Y
UU12WH Uet UU18WH uer UU24WH ua1

H-Inwerter 3”'3@

3-fazy I I
Inverter

/-\ ’ N . e ] - |
Inwerter DC @erter "L . ° { °

T
UU12W uLp UU18W ueD1 UU24W uep UU30W uep

Inwerter DC
- Ph,
3-fazy 3 as\\eg

, : o o
Pompa ciepta . ol a, = 2 M

UU12 uo UuU18 uep uu24 ueo UU30 ueb




.8

UT36H nm1

UT36 nND

|

UB36H NR1

=N

UB36 NnGD

UV36H nL1

E - -

UV36 nkD

s

UT42H nmt

»

UT42 nvp

;

UB42H NR1

==

UB42 NRD

UV42H NL1

UV42 nip

=g

*UB48H NRr1

==5

UB48 NRD

UV48H NL1

UV48 N

=y

UT60 nvD

==y

UB60 NRD

UV60 NLD

UU37WH u31

UU37W uep

UUS37 uep

n
0

UU43WH u31

UU43W usp

UU49WH us1

UU49W usp

Uu48 usp

-
UUB1W usp

UU60 usp
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Inwerter wysokiej wydajnosci

Wysoki wspétczynnik COP i Oszczednos¢ energii

Technologia SEER

SEER oznacza Sezonowy Wspotczynnik Wydajnosci Energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio).

SEER bazuje na nowej metodzie pomiaru wydajnosci energetycznej (grzewczej i chtodniczej) urzadzen klimatyzacyjnych.
Pomiary dokonywane sa w réznych warunkach srodowiskowych, wiernie oddajacych realne warunki klimatyczne w jakich
pracuja klimatyzatory.

"Sezonowa wydajnos¢ modelu HIGH Inverter wigksza o 20%

I Zakres grzania

[0 Zakres chiodzenia . w poréwnaniu ze standardowym modelem inwerterowym DC"

Poréwnanie SEER
(*) Testowy model - 14kW.
Sezonowe wydajnosci liczone

wzrost
zgodnie z projektem PrEn 14825:

5 2009 (w etapie dochodzenia).
35 Dane moga ulec zmianie.

w0
temperatura

@ Srednia temp. zewn. dla trybu grzania DC Inverter ~ HIGH Inverter

@ Srednia temp. zew. dla trybu chtodzenia

Najwyzszy na swiecie wspdtczynnik COP
Klimatyzatory z technologia HIGH Inverter charakteryzuja sie :g::::nie

najwyzszym na $wiecie wspdtczynnikiem COP i EER. Dzieki

specjalnej konstrukgji silnika wentylatora BLDC i sprezarki BLDC 446 e

klimatyzatory LG w trybie grzania osiggaja wspétczynnik COP 372 : 370 412

przekraczajgacy wartos$¢ 4% 361

*Z wyjatkiem modelu UT48H + UU48WH. l I
LG H-Inverter Prod A Prod B

W oparciu o model UB36H + UU36WH

Sprezarka BLDC o wysokiej wydajnosci

Klimatyzator inwerterowy LG jest dostarczany ze sprezarka
napedzana bezszczotkowym silnikiem pradu statego (BLDC)
w ktérym zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzieki temu
jego wydajno$¢ jest znacznie wyzsza w porownaniu
z klimatyzatorem inwerterowym na prad zmienny.

a Minimalizacja obiegu oleju

e Silnik o wysokiej wydajnoséci |§|

e Optymalizacja sprezania

o Zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji

e Wysoka niezawodno$é

FUMATYZATORY LG 2077 _ KOMERGYJNE



Wentylator BLDC

Wentylator z silnikiem pradu statego zapewnia wieksza oszczednos¢ energii podczas pracy. W porownaniu z silnikami
zasilanymi pradem zmiennym, silnik BLDC moze zaoszczedzi¢ do 35% energii przy petnej predkosci.

80| Silnik DC

Wydajnos¢ (%)

Zwigkszenie
o okoto 20%

Silnik AC
20 Zwiekszenie

o okoto 40%
0

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Predkosé¢ obrotéw silnika (obr./min.)

Technologia inwerterowa DC

Silnik
wentylatora BLDC

Wykorzytujac technologie inwerterowa LG stworzyto systemy klimatyzacyjne o wiekszej wydajnosci, ekonomiczne
i bardziej ciche. Klimatyzator LG jest wyprodukowany z wykorzystaniem technologii korekcji czynnika wydajnosci

i technologii kontroli sinusoidy.

» Korekcja czynnika wydajno$ci mocy pobieranej

» Kontrola sinusoidy w sprezarce BLDC

_J /\‘Q_/ /
M Peten zakres

DC 380V
(zwiekszanie|
napiecia)

DC 280V

A}

Sinusoida zataczania
w petnym zakresie

Czesciowe zataczanie

Komfort pracy

Brak spadku wydajnosci grzewczej
dzieki Control PI

Klimatyzatory HIGH Inverter uzyskuja zadana
temperature w czasie krotszym o 30% w pordéwnaniu
z urzadzeniami konwencjonalnymi, dzieki zastosowaniu
Control PI, ktéra dostosowuje wydajnos$¢ klimatyzatora
do zadanej temperatury i tfrybu pracy.

Temp.| === Konwencjonalny
= HIGH-Inverter

Temp. zadana

Czas

Brak spadku wydajnosci grzewczej

Dzieki sprezarce BLDC wydajno$¢ grzewcza
klimatyzatoréw HIGH Inverter pozostaje taka sama
nawet przy niskich (-7° C) temperaturach.

Wydajno$¢ grzewcza

w
I I
100% | - ;
90% ! l | ‘
| | -7 Konwencjonalny
I a |
55% | - 1 |
1 1 1 1
I I I I
I I I I
I I I I
| | | |
-10 -7 0 7 16

Temperatura zewnetrzna(°C)

54|

55
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Inwerter wysokiej wydajnosci

Cicha praca

Nizszy poziom hatasu

Zmiana ksztattu zaluzji

Nowy ksztatt zaluzji jednostki wewnetrznej przyczynia sie
do efektywniejszego przeptywu powietrza, powodujac
zwiekszenie wspdtczynnika wymiany ciepta, przy jedno-
czesnym obnizeniu poziomu hatasu.

Wentylator osiowy

Specjalny ksztatt topatek wentylatora osiowego skrapla-
cza czyni go niezwykle wydajnym i bardzo cichym.

Przednia
krawedz

Dotychczasowy
wentylator

Nowy
wentylator

Odwrécona piasta
Krawedz
RET _gdprowadzajaca

Cienkie ostrze topatki 1—,

526mm
Dotychczasowy Nowy
wentylator wentylator

Tryb pracy nocnej

Poziom hatasu w trybie snu moze by¢ obnizony poprzez
ustawienie przetacznika na ptycie PCB jednostki

zewnetrznej.
€ ) Poziom hatasu [dB(A)]

Tryb pracy Tryb pracy
dziennej nocnej

UU12WH 52 46
UU18WH 48 39
UU24WH 52 46
UU37WH 56 47
UU43WH 56 47
UU49WH 56 47

5 [l Tryb pracy dziennej

g M Tryb pracy nocnej

i‘: UU3TWH

£ UU43WH

2 UU49WH

e —
UU24WH “UUT2WH uuaswh
i UU24WH UU49WH

Tryb pracy nocnej

Tryb pracy dziennej
*Najnizszy poziom hatasu modelu UU18WH (48 dB / 39 dB)

Dzwiekoszczelna obudowa

Obudowa jednostki zewnetrznej pokryta jest dzwieko-
szczelna powtoka wykonang z gumy i mieszanki wtdkien.
Dzieki temu hatas emitowany przez urzadzenie zostat
znacznie obnizony.

Poziom hatasu jednostki zewnetrznej obnizony o 3dB, poza
modelami UU12W i UUT2WH.

FUMATYZATORY LG 2077 _ KOMERGYJNE



Inwerterowa pompa ciepta

Zwiekszony COP i Oszczednos¢ energii

Wysoki wskaznik COP / EER

Klimatyzatory z technologia inwerterowa DC
charakteryzuja sie znacznym zwiekszeniem wydajnosci
energetycznej w poréwnaniu z konwencjonalnymi
modelami wyposazonymi w pompe ciepta.

5,50 g zwigl?:zony
321 .

5,00 266

4,50 253

4,00 }

3,50

Inwerter DC
(UB18 + UU18W)

Pompa ciepta
(UB18 + UU18)

Szeroki zakres pracy

Szeroki zakres pracy Przy chtodzeniu serwerowni
i innych pomieszczen, w wypadku niskich temperatur
zewnetrznych, sprezarka inwerterowa BLDC i wentylator
BLDC jednostki zewnetrznej sa wykorzystywane
do regulacji przeptywu powietrza i jego objetosci aby
zapewni¢ ciagta prace klimatyzatora przy temperaturze
-10°C bez potrzeby jego wytaczania.

321~
30—

Optymalna
21 kontrola

Temperatura wewnetrzna('C)

TG
o o

35 43
Temperatura zewnetrzna('C)

Komfortowa praca z zastosowaniem
technologii DC Inverter

Podczas gdy klimatyzator jest wtaczony w trybie
chtodzenia lub grzania, sprezarka bedzie pracowaé na
maksymalnych obrotach aby w krotkim czasie osiagnac
zadana temperature. Po osiggnieciu zadanej
temperatury, w przeciwienstwie do klimatyzatorow
konwencjonalnych, ktére tylko wtaczaja i wytaczaja
sprezarke, klimatyzatory inwerterowe LG dostosowuja sie
i zmieniaja predkos$é pracy sprezarki w celu utrzymania
zadanej temperatury przy minimalnych fluktuacjach
zapewniajac przy tym jak najwyzszy komfort
przebywania w pomieszczeniu.

Inwerterowa
Zadana pompa ciepta
Temperatur: -

8

\_ _Konwencjonalna
“Pompa ciepta

zas

Temperatura

tatwos¢ obstugi

tatwa i efektywna instalacja jednostki zewnetrznej jest
najlepszym rozwigzaniem dla matych biur i sklepéw.

1. Wewnetrzny zawdr serwisowy

. mozliwe jest 4-rurowe potaczenie (z przodu, z tytu,
od strony prawej i od dotu),
. doskonaty wyglad zewnetrzny.

potaczenie

pojedyncze potaczenie

4 rur

2. Wygodne uchwyty do przenoszenia

. urzadzenia sa wyposazone w uchwyty do tatwego
przenoszenia i instalacji.

3. Kompaktowy design i tatwy serwis

. tatwy dostep do zaworu serwisowego,
. system tatwego zdejmowania przedniego panelu.

3 odkrecane
Sruby

fatwy dostep
serwisowy
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KASETONOWE

Klimatyzatory kasetonowe maja réznorodne zastosowania. Moga by¢ instalowane w roznych
pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma
estetyczny wyglad i wyposazona jest w szereg uzytecznych funkcji. 4-stronny wyptyw powietrza pozwala
na robwnomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
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Komfortowa praca

KASETONOWE

Szeroki wyptyw powietrza

Udoskonalone szerokie i waskie nawiewy zapewniaja
komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegajac
powstawaniu tzw. martwych stref.

q "G e/
h 80mm szerzej! # 7
567mm =
Dziatanie wszystkich ]
roolge 15°C nawiewéw o
o -+
Kaseta LG = g
o
“ 2
216 o©
487mm—— Kontrola stopnia
przeptywu powietrza
r 15°C N
Konwencjonalny Konwencjonalny

Automatyczne ustawianie nawiewéw

Mozliwo$¢ sterowania kazdej z zaluzji niezaleznie dzieki
instalacj indywidualnych silnikow.

Obnizenie poziomu hatasu

« Niski poziom hatasu jednostki wewnetrznej dzieki zastoso-
waniu wysokowydajnego wentylatora i silnika na prad staty.

- Udoskonalony wyptyw powietrza i strugi powietrza.

- Redukcja poziomu hatasu dzieki zastosowaniu
wysokowydajnego wentylatora turbo.

- Redukcja drgan rezonansowych dzieki mocowaniu
antywibracyjnemu i zastosowaniu silnika na prad staty
(BLDC).

« Udoskonalony ksztatt obudowy.

Niezalezne ustawianie nawiewow

Mozliwo$¢ regulacji ustawienia strugi powietrza
zadowala zarowno klientow, ktorzy preferuja nawiew
bezposredni jak i tych, ktorzy wola nawiew posredni.

Dziatanie indywidualnego
nawiewu

o rf‘

In! widualna kontrola

gta nawiewow

Nawiew posredni

Nawiew bezposredni

Opcja wysokich sufitow

Dzieki specjalnie opracowanemu algorytmowi regulacji
wydajnosci powietrza dla wentylatora jednostki
wewnetrznej, mozliwa jest kontrola ilosci nawiewanego
powietrza w pomieszczeniach wysokich az do 4,2 m.

Nowy model

4.2m|

Dotychczasowy [

13.2m

msa 3 2 1 0 1 2 3 4m)

Intensywos$¢ nawiewu
Silny
: Duzy
" Sredni
) Niski

Delikatny

130%
0%
100%

70%

Zakres zrézniowanego nawiewu
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Perforacja obudowy Réwnomierny rozktad naprezen
w ksztaicie pajeczyny zapewniony przez odpowiednia
perforacje obudowy

Zroznicowany zakres nawiewu wentylatora jednostki wewnetrznej

59



Programator tygodniowy

Programator zapewnia mozliwos$¢ ustawienia zadanej

temperatury oraz automatycznego wtaczania i wytacza-

nia sie klimatyzatora na okres jednego tygodnia. System
bedzie pracowat w oparciu o zadane parametry az do
usuniecia ustawien przez uzytkownika.

. Jednostka wewnetrzna uruchamia sie i pracuje az do
osiagniecia zadanej teperatury; przyciskiem ,TEMP"
mozna zmieni¢ wysoko$¢ zadanej temperatury;
(obstugiwany zakres temperatur: 18°C~30°C).

« W przypadku niewprowadzenia wartosci zadanej
temperatury, programator bedzie korzystat z ustawien
wprowadzonych podczas ostatniego uruchomienia.

tatwy montaz

|

5|

Zdejmowane narozniki paneli

tatwo zdejmowane narozniki paneli umozliwiaja tatwa
instalacje i spasowanie do sufitu oraz sprawdzenie
ewentualnych wyciekdéw w rurce odprowadzenia skroplin.

Otwor kontrolny przytacza Otwér montazowy

inst‘aIacji skroplin
|

Zdejmowane narozniki
paneli

. n

77 N |
Otwoér kontrolny L - L) otwer kontrolny
przytacza przytacza

i ji ‘° &5\4 instalacji
anmeet m‘nwﬂm”, L
”El]-mu e:w ‘f

\ AT g o“

L llll\IIIIIIIIIIIH ;‘4;«

Otwor I3y
montazowy \ :

Otwoér
R e S -/(‘ montazowy

Redukcja zanieczyszczen
na suficie

Nowy ksztatt wylotu redukuje zanieczyszczenie powstate
na suficie na skutek ruchu powietrza.

Dotychczasowy model Nowy model

Sufit \ Sufit \
\M'\ / —

Wylot _}WCZYSZCZS"IB Wylot \\: ——
——

tatwe mocowanie panela

Dzieki zatrzaskom panel tatwo mocuje sie do jednostki
wewnetrznej.

Automatycznie opuszczana kratka
(akcesoria: PTEGMO)

tatwa konserwacja filtra dzieki opuszczanej kratce.

» Zainstalowana w obudowie gtownej.
* Automatyczne utrzymywanie poziomu.
» Czteropunktowe podparcie.
* Pamie¢ poziomu uzytkownika.

* Opuszczanie do 4,5 m. =

Nowa kaseta

4,5m

3,5m

Konwencjonalna /@

v
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Uwaga:
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 90-91
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 97-98

W

Inverter

Inwerer wysokiej wydajnosci

-
Uu12WH UU18WH UU24WH
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UT12H NP1 UT18H np1 UT24H NN
Panel PT-UMC PT-UMC PT-UMC
Wydajnos¢ Chtodzenie kW 1.4-3.5-4.2 20~50~55 28~7.0~84
(min.-$r.-max) Btu/h 4,770-11,900-14,300 6,820 ~ 17,060 ~ 18,760 9,550 ~ 23,900 ~ 28,660
Grzanie kW 1.6-4.2-5.0 2.2~55~6.05 32~80~94
Btu/h 5,460-14,300-17,050 7,510 ~ 18,770 ~ 20,640 10,920 ~ 27,300 ~ 32,070
Pobdr mocy Chfodzenie kW 0.99 1.35 1.92
(Sredni) Grzanie kW 1.04 1.35 1.93
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.6 0.6 0.6
Zasilanie Q/N/Hz 1/220-240/50 1/220 ~ 240/50 1/220 ~ 240/ 50
EER Chtodzenie KW/kW 3.54 37 3.65
COP Grzanie KW/KW 4.04 4.07 4.15
Roczne zuzycie energii Chfodzenie kWh 495 675 960
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15~24 -156~24 -15~24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3min 13/12/10 17/15/13 21/18/16
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 35/33/31 39/37/34 40/38/36
Przeptyw powietrza I’h 1.3 2.1 2.7
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 840x204x840 840x204x840 840x246x840
Panel dekoracyjny —mm 950x25x950 950x25x950 950x25x950
Waga Jedn. wewn. kg 21 21 235
Panel dekoracyjny kg 5 5 5
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU12WH uE1 UU18WH uE1 UU24WH u41
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1,200 2,000 2,200
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Tryb pracy dziennej  dB(A)+3 52 48 52
(cisn. akust.,1m) Tryb pracy nocnej dB(A)+3 46 39 46
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x655x320 870x808x320 950x832x330
Waga Jedn. zewn. kg 46 58 63
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-15 C-20 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x2.5 3x25 3x2.5
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 30/20 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220-240/ 50 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240/ 50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 4.4/46 6.0/6.7 9.5/9.0
Przeptyw powietrza m®/min 50 58 58
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chfodniczego (pow. 10,0m)  g/m 20 20 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

2N

. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
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Inwerer wysokiej wydajnosci 3-fazy
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Uwaga:
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 91
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 98
e e——
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UU37WH / UU43WH / UU49WH
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UT36H nm1 UT42H nwvi1 UT48H nm1
Panel PT-UMC PT-UMC PT-UMC
Wydajnos¢ Chtodzenie kW 4.5-10.0-13 5.0-12.5-14.9 5.5-13.4-16.0
(min.-$r.-max) Btu/h 15,350-34,120-44,360 17,060-42,650-50,840 18,770-45,720-54,590
Grzanie kW 4.2-11.2-13.7 5.4-14-16.3 6.2-15.5-17.8
Btu/h 16,720-38,220-47,770 18,770-47,770-57,320 21,840-52,890-61,070
Pobdér mocy Chtfodzenie kW 2.6 3.7 4.18
(Sredni) Grzanie kw 257 3.49 42
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.72 0.72 0.72
Zasilanie ON/Hz 1/220 ~240/ 50 1/220 ~240/50 1/220 ~240/ 50
EER Chtodzenie KW/kW 3.85 3.38 3.21
COP Grzanie KW/KW 4.36 4.01 3.69
Roczne zuzycie energii Chtfodzenie kWh 1300 1850 2090
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10~43
Zakres Grzanie °C -15~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min 32/26.1/20.2 32/26.7/215 32/27.4/22.8
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 47/45/42 47/45/42 47/ 45/ 42
Przeptyw powietrza I’h 2.7 3.6 3.6
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 840x288x840 840x288x840 840x288x840
Panel dekoracyjny =~ mm 950x25x950 950x25x950 950x25x950
Waga Jedn. wewn. kg 28 28 28
Panel dekoracyjny kg 5] 5 5
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU37WH uz1 UU43WH us1 UU49WH uz1
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 3600 3600 3600
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Tryb pracy dziennej  dB(A)+3 56 56 56
(ci$n. akust.,1m) Tryb pracy nocnej dB(A)+3 47 47 47
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 103 103 103
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-25 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.<xmm? 3x5.0 3x5.0 3x5.0
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 75/30 75/30 75/30
Zasilanie ON/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 4.2/4.1 6.0/5.7 6.7/6.5
Przeptyw powietrza m*/min 55x2 55x2 55x2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chfodniczego (pow. 10,0m)  g/m 40 40 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Uwaga: —
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 90 e
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 99-100 .l.ﬂ.
L
- e
uut2w uu1sw uu24w 7 UU3owW
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UT12 nrD UT18 nap UT24 nrp UT30 nrPp
Panel PT-UQC PT-UQC PT-UMC PT-UMC
Wydajnosé Chtodzenie kW 1.36 ~ 3.4 ~3.74 20~50~55 2.84 ~7.1 ~7.81 32~80-~88
(min.-$r.-max) Btu/h 4,640 ~ 11,600 ~ 12,760 6,820 ~ 17,060 ~ 18,760 9,680 ~ 24,200 ~ 26,620 10,920 ~ 27,300 ~ 30,030
Grzanie kW 1.60~4.0~4.4 22~55~6.05 32~80~88 36~9.0~99
Btu/h 5,460 ~ 13,650 ~ 15,010 7,510 ~ 18,770 ~ 20,640 10,920 ~ 27,300 ~ 30,300 12,280 ~ 30,700 ~ 33,770
Pobdér mocy Chfodzenie kW 1.06 1.56 2.15 2.65
(Sredni) Grzanie kw 1.1 1.52 2.34 2.8
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 0.3 0.3 0.6 0.6
Zasilanie @ON/Hz 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240 /50 1/220 ~240/50
EER Chtodzenie kW/kW 3.21 3.21 3.3 3.02
COP Grzanie KW/KW 3.64 3.61 3.42 3.21
Roczne zuzycie energii Chfodzenie kWh 530 780 1075 1325
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10~43 -10 ~ 43 -10~ 43
Zakres Grzanie °C -15~ 24 -15 ~ 24 -15~24 -15 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m¥/min 95/8/7 13/12/11 17/15/13 19/17/15
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)=3 38/35/32 41/39/36 39/37/34 43/40/37
Przeptyw powietrza I’h 1.7 2.4 21 2.5
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 570x214x570 570x256x570 840x204x840 840x204x840
Panel dekoracyjny mm 700x30x700 700x30x700 950x25x950 950%x25x950
Waga Jedn. wewn. kg 14 15 21 21
Panel dekoracyjny kg 3 3 5} 5
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU12W uLp UU18W ueb1 UU24W uep UU30W uep
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1000 1500 2000 2000
Typ R410A R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Ci$n. akust.,1m dB(A)+3 48 /42 51/45 52 /46 52/46
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 770x545x245 870x655x320 870x808x320 870x808x320
Waga Jedn. zewn. kg 32 48 60 60
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-15 C-15 C-30 C-30
Przewoéd y (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x2.5 3x25 3x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dfugos¢ instalacji/réznica wysokosci m 15/10 40/30 50/30 50/30
Zasilanie ON/Hz 1/220 ~240/50 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~240/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 5.0/5.1 71/7.2 10.0/10.7 12.0/13.0
Przeptyw powietrza m%/min 32 50 58 58
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 20 20 35 35

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

w P

. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednia prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
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Uwaga: s
« wymiary jedn. wewn. - patrz str. 91 e
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 100-101 ]
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uus7Tw UU43W / UU49W / UUB1W
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UT36 nnD UT42 nvwp UT48 nvp UT60 nvp
Panel PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC
Wydajnos$é Chtodzenie kW 4.0~10.0 ~ 11.0 50~125~13.8 5.48 ~13.8 ~ 15.7 5.92 ~14.7 ~ 16.3
(min.-$r.-max) Btu/h 13,640 ~ 34,100 ~ 37,550 17,060 ~ 42,650 ~ 46,915 18,700 ~ 46,750 ~ 51,425 20,200 ~ 50,500 ~ 55,550
Grzanie kW 44~11.0~121 5.0~14.0~15.4 6.4 ~15.9 ~ 17.6 6.8~17.0 ~18.7
Btu/h 15,000 ~ 37,500 ~ 41,250 19,108 ~ 47,770 ~ 52,547 21,840 ~ 54,600 ~ 60,060 23,200 ~ 58,000 ~ 63,800
Pobdér mocy Chtfodzenie kW 3.12 3.89 4.58 5.63
(Sredni) Grzanie kw 3.23 3.87 4.66 5.64
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.6 0.72 0.72 0.72
Zasilanie ON/Hz 1/220 ~ 240 /50 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240 /50 1/220 ~240/50
EER Chtodzenie KW/kW 3.21 3.21 3.01 2.61
COP Grzanie KW/KW 3.41 3.61 3.41 3.01
Roczne zuzycie energii Chtfodzenie kWh 1560 1945 2305 2700
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10~ 43 -10~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15 ~ 24 -15~ 24 -15~24 -15 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./sr./nis.) m3/min 24/22/19 30/28/26 34/32/30 34/32/30
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 43/40/37 46/ 44 /40 49/ 47 /43 49/47/43
Przeptyw powietrza I’h 2.7 3.6 4.4 5.5
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 840x246x840 840x288x840 840x288x840 840x288x840
Panel dekoracyjny =~ mm 950x25x950 950%x25x950 950%x25x950 950%x25x950
Waga Jedn. wewn. kg 235 26 26 26
Panel dekoracyjny kg 5} 5 5} 5
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU37W uep UU43W usp UU49W usp UUB1W usp
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chfodniczy llos¢ g 2500 3600 3600 3600
Typ R410A R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Cisn. akust.,1m dB(A)+3 54 /50 55/51 55/51 55/51
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x1060x320 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 80 103 103 103
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-20 Cc-25 C-25 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/30 75/30 75/30 75/30
Zasilanie QN/Hz 3/380 ~415/50 3/380 ~415/50 3/380 ~415/50 3/380 ~415/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 3.7/3.9 4.09/4.28 4.98/5.23 5.91/5.79
Przeptyw powietrza m*/min 32x2 55x 2 55 x 2 55 x 2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 45 40 40 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

w N

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 90 - —
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 101-102
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uu12 uu1s

Specyfikacje

Jednostka wewnetrzna
UT12 nrD UT18 nap =
Panel PT-UQC PT-UQC o
Wydajnos¢ Chtodzenie kw 3,38 5,25 Z
(Srednia) Btu/h 11533 17 913 = m
Grzanie kW 3,75 5,67 g g
Btu/h 12795 19346 E <
Pobor mocy Chtodzenie kW 1,29 1,85 B3 C
. o 4
(Sredni) Grzanie kW 1,32 1,93 ul
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 0,3 0,3
Zasilanie @ON/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50
EER Chtodzenie kW/kW 2,62 2,84
COP Grzanie KW/kW 2,84 2,94
Roczne zuzycie energii Chfodzenie kWh 645 925
Temperatura pracy Chtodzenie °C -5~ 43 -5~ 43
Zakres Grzanie °C -10 ~ 24 -10~24 by
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m¥/min 95/8/7 13/12/11 &
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)=3 38/35/32 41/39/36 '8
Przeptyw powietrza I/h 1,7 24 3 g;
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 &Lg
Panel dekoracyjny mm 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 3
Waga Jedn. wewn. kg 14 15 2 E
Panel dekoracyjny kg 3 3 % S
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 5‘
Gaz mm(cale) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) g
~
Jednostka zewnetrzna
UuU12 uo UU18 uep1
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1200 1300
Typ R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Ci$n. akust.,1m dB(A)+3 47 52
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 770 x 545 x 245 870 x 655 x 320
Waga Jedn. zewn. kg 31 52
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Zabezpieczenie A C-15 C-15
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0,75 4x0,75
Max dfugos¢ instalacji/réznica wysokosci m 15/10 50/30
Zasilanie ON/Hz 1/220~240/ 50 1/220~240/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 5,8/5,95 8,26/8,6
Przeptyw powietrza m%/min 26 53
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chfodniczego (pow. 7,5m) a/m 20 35
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Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednia prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 90-91

o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 102-103 T _.
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uu24 / UU30 uus7 uu48 / UUBO
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UT24 nrp UT30 nrD UT36 nnD UT48 nvp UT60 nvp
Panel PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC
Wydajnos¢ Chtodzenie kw 7,0 8,00 10,0 13,70 14,30
(Srednia) Btu/h 23 885 27 300 34100 46 700 48 800
Grzanie kW 7,5 9,00 11,0 15,0 17,00
Btu/h 25 591 30700 37 500 51200 58 000
Pobér mocy Chtodzenie kw 2,49 3,62 3,80 54 5,90
(Sredni) Grzanie kw 2,60 3,60 3,40 5,0 5,80
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0,6 0,6 0,6 0,72 0,72
Zasilanie ON/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
EER Chtodzenie KW/kW 2,81 2,21 2,63 2,54 2,42
COP Grzanie KW/kW 2,88 2,50 3,24 3,0 2,93
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1245 1810 1900 2700 2950
Temperatura pracy Chtodzenie °C -5~ 43 -5~ 43 -5~ 43 -5~ 43 -5~43
Zakres Grzanie °C -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10~24
Przeptyw powietrza (wys./sr./nis.) m3/min 17/15/13 19/17/15 24/22/19 34/32/30 34/32/30
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 39/37/34 43/40/37 43/40/37 49/47/43 49/47/43
Przeptyw powietrza I’h 2,1 25 2,7 4,4 55
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Panel dekoracyjny =~ mm 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950
Waga Jedn. wewn. kg 21 21 23,5 26 26
Panel dekoracyjny kg 5 5 5} 5 5]
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,62 (3/8)
Gaz mm(cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Jednostka zewnetrzna
Uu24 ueo UU30 uep UU37 ueb UuU48 usp UUG0 usp
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Scroll Scroll Scroll
Czynnik chfodniczy llos¢ g 1950 1870 2450 3300 3500
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Cisn. akust.,1m dB(A)+3 52 53 52 55 55
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870 x 808 x 320 870 x 808 x 320 870 x 1060 x 320 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
Waga Jedn. zewn. kg 60 64 85 105 105
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,62 (3/8)
Gaz mm(cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-30 C-25 C-30 C-30
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x35 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4 x0,75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 40/30 50/30 50/30 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 3/380~415/50 3/380~415/50 3/380~415/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 11,4/12,6 17,2/16,3 75177 6,5/6,4 6,9/6,7
Przeptyw powietrza m*/min 53 53 32x2 55x 2 55 x 2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chiodniczego (pow. 7,5m) g/m 45 45 45 50 50

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje sie w budynkach, takich
jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezalezna
od rozmieszczenia opraw oswietlenia czy struktury pokoi.
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Wysoka wydajnosc¢ wentylatora BLDC

Dzieki zastosowaniu wetylatora BLDC modele HIGH
Inverter obnizaja poziom hatasu i koszty zuzycia energii
elektrycznej.

* Redukcja o 50% zuzycia energii elektrycznej.

* Niski poziom hatasu i wibracji klimatyzatora.

I \\nwenervvysokwejwydamos’c\150
EW inwerter bC

\
= ¥ 27

74

Poziom hatasu [dB(A)] * Pobér mocy(W)
* W oparciu o jednostki kanatowe o wydajnosci 5.0 kW.
** Warunki testu: tryb wentylacji.

Technologia E.S.P (liniowa
kontrola cisnienia dyspozycyjnego)

Przy zmianach statycznego cisnienia zewnetrznego ilos¢

nawiewanego powietrza do pomieszczenia oraz poziom

hatasu sa stale na tym samym poziomie. Dzieki

zastosowaniu tej technologii mozliwa jest:

. optymalizacja instalacji kanatowej,

« utrzymanie wydajnosci i poziomu hatasu na zadanym
poziomie,

« zmniejszenie ilosci jednostek.

Objetos¢ powietrza

-~ Objetosé powietﬁ$ === ébjetoéé powietrza

przy 2 mm H,0 } } przy 10 mm H,O
I I I I I I

2 4 6 8 10 12
Cisnienie dyspozycyjne (mmAQ)

Wbudowana pompka skroplin

Pompka skroplin zainstalowana w urzadzeniu
automatycznie usuwa skropliny. Istnieje mozliwos$¢
podnoszenia skroplin na wysoko$¢ 700 mm.

% Jedn. wewn. modeli H-Inverter zawieraja pompke

skroplin
/—‘,ummowcme

™ Rura
skroplin

Nachylenie (1/50~1/100)

o (I
\— Elastyczny przewdd

300 MM odprowadzajacy skropliny

-—

‘\. ‘

(V :l (Akcesoria: ABDPG)

PQRCVSLOQW*

Kontrola temperatury otoczenia
za pomoca 2 termostatow

Zwykle temperatura mierzona czujnikiem
zainstalowanym na klimatyzatorze rézni sie od tem-
peratury wtasciwej. Dzieki zastosowaniu 2 czujnikow,
mozliwa jest bardziej precyzyjna kontrola
w pomieszczeniu. Za pomoca tatwo wysuwanej klapki
znajdujacej sie na odwrotnej stronie pilota, istnieje
mozliwo$¢ doboru czujnika, ktéry w sposdb najbardziej
precyzyjny dokona pomiaru temperatury. Jeden czujnik
umieszczony jest w jednostce wewnetrznej, drugi
w przewodowym panelu sterowania.

H :
ntrola za pomo :
% ten'nostatév% ﬂ

Klimatyzator
kanatowy

Panel steruja
z wyswietlaczey
LCD

*Tylko dla modeli H-Inverter. Dla pozostatych kanatowych standardowych
modeli inwerterowych beda dostarczane programatory PVRCUSZO.

Cicha praca i tatwy serwis

Cicha praca jest zapewniona dzieki zastosowaniu lekkiej
obudowy. Obudowa wentylatora moze byc¢
zdemontowana bez koniecznosci zdejmowania catej
obudowy wentylatora.

Konwencjonalny Wentylator LG i obudowa

Programator tygodniowy

Programator zapewnia mozliwo$¢ ustawienia zadanej
temperatury oraz automatycznego wtaczania i wytacza-
nia sie klimatyzatora na okres jednego tygodnia. System
bedzie pracowat w oparciu o zadane parametry az do
usunigecia ustawien przez uzytkownika.

. Jednostka wewnetrzna uruchamia sie i pracuje az do
osiagniecia zadanej teperatury; przyciskiem ,TEMP"
mozna zmieni¢ wysoko$¢ zadanej temperatury;
(obstugiwany zakres temperatur: 18°C~30°C).

« W przypadku niewprowadzenia wartosci zadanej
temperatury, programator bedzie korzystat z ustawien
wprowadzonych podczas ostatniego uruchomienia.

*Tylko dla modeli H-Inverter.

Dla pozostatych kanatowych
standardowych modeli
inwerterowych beda dostarczane
programatory PVRCUSZO.

L‘E *Mozliwos$¢ wprowadzenia ustawien
[%|= & 4 a2y dziennie (PVRCUSZO tylko
L raz dziennie).
PQRCVSLOQW*
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Inverter

Inwerer wysokiej wydajnosci

o
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UU18WH UU24WH
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UB18H na1 UB24H na1
Wydajnos¢ Chtodzenie kW 25~5~6 2.84~71~781
(Min.~$r.~max) Btu/h 8,530 ~ 17,061 ~ 20,473 9,690 ~ 24,226 ~ 26,649
Grzanie kW 3~6~72 3.2~80~88
Btu/h 10,236 ~ 20,473 ~ 24,567 10,919 ~ 27,297 ~ 30,027
Pobdr mocy Chfodzenie kW 1.35 2.09
(Sredni) Grzanie kW 1.49 1.99
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 0.5/0.5 0.9/0.9
Zasilanie D/IN/Hz 1/220 ~240/50 1/220 ~240 /50
EER Chtodzenie KW/kW 3.70 3.40
CoP Grzanie KW/kW 4.03 4.02
Roczne zuzycie energii Chfodzenie kWh 675 1045
Temperatura pracy Chfodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15 ~24 -15~24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) mé/min 17/15/13 25/20/14
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 30/28/27 37/33/29
Przeptyw powietrza I/h 1.2 1.36
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1180x298x450 1180x298x450
Waga Jedn. wewn. kg 34 35
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8)
Skropliny (OD/ID) mm 32/26 32/26
Jednostka zewnetrzna
UU18WH uE1 UU24WH ua1
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2000 2,200 (77.6)
Typ R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Tryb pracy dziennej  dB(A)+3 48 52
(cisn. akust.,1m) Tryb pracy nocnej dB(A)£3 39 46
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x808x320 950x832x330
Waga Jedn. zewn. kg 58 63
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x2.5 3x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalaciji/réznica wysokosci m 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220 ~ 240/50 1/220 ~240/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 6.0/6.7 9.5/9.0
Przeptyw powietrza m?/min 58 58
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chiodniczego (pow. 10,0m)  g/m 20 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciazeniu.

Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

@ n

KLMATYZ _KOMERCYJNE



Inwerer wysokiej wydajnosci 3-fazy

Inverter 3P ha@

I
4
3
<
]
3
]
2

Weekly ) | g™ ) (OFF

& B (2= < [ thor ﬂ.

Zone High

B2 ) ()

Uwaga:
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 93
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 98

*sf!'
E)
emouo;asex

UU37WH / UU43WH / UU49WH
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UB36H NR1 UB42H nR1 UB48H nNR1 =
Wydajnos¢ Chtodzenie KW 4.8 ~10.0 ~ 14.1 5.0~ 125 ~15.0 56~ 13.4~16.0 g
(Min.~$r.~max) Btu/h 16,380 ~ 34,120 ~ 48,110 17,060 ~ 42,650 ~ 51,180 19,100 ~ 45,720 ~ 54,590 = (ul
Grzanie kW 52~112~145 56~14.0~17.6 6.6 ~15.5 ~ 18.5 g P
Btu/h 17,740 ~ 38,220 ~ 49,480 19,110 ~ 47,770 ~ 60,050 22,520 ~ 52,890 ~ 63,120 g\- Q
Pobor mocy Chiodzenie KW 2.69 3.67 4.15 z ‘2
(Sredni) Grzanie kW 2.51 3.25 3.82 m
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 12/1.2 12/1.2 12/1.2
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/ 50
EER Chtodzenie KW/kW 3.72 3.41 3.23
CcopP Grzanie KW/kW 4.46 4.31 4.06
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1345 1835 2075
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10~ 43
Zakres Grzanie °C -15~24 -15~24 -15 ~ 24 )
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3min 34/27/20 37/31/24 40/34/28 E
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 38/37/36 39/38/37 39/38/37 g
Przeptyw powietrza I’h 4.0 5.0 5.0 g g;
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1230x380x590 1230x380x590 1230x380x590 &zg
Waga Jedn. wewn. kg 53 53 53 3
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) g E
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) § S
Skropliny (OD/ID)  mm 32/26 32/26 32/26 &
s
~
Jednostka zewnetrzna
UU37WH uz1 UU43WH uz1 UU49WH uz1
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 3600 3600 3600
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Tryb pracy dziennej  dB(A)+3 56 56 56
(ci$n. akust.,1m) Tryb pracy nocnej dB(A)+3 47 47 47
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 103 103 103
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-25 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x5.0 3x5.0 3x5.0
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 75/30 75/30 75/30
Zasilanie ON/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 4.2/4.1 6.0/5.7 6.7/6.5
Przeptyw powietrza m®/min 55x2 55x2 55x2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chfodniczego (pow. 10,0m)  g/m 40 40 40

2
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Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednia prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Inverter

Inwerter DC

« wymiary jedn. zewn. - patrz str. 99-100 - — ]
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uutsw uu24w / Uusow
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UB18 NHD UB24 NHD UB30 neD
Wydajnos$é Chtodzenie kW 1.98~4.95~5.44 2.84~7.1~7.81 32-80-88
(Min.~$r.~max) Btu/h 6,756~16,890~18,562 9,680~24,200~26,620 10,920~27,300~30,030
Grzanie kW 2.4~6.0~6.6 3.2~8.0~88 3.6~9.0~9.9
Btu/h 8,120~20,300~22,330 10,920~27,300~30,030 12,280~30,700~33,770
Pobdér mocy Chtodzenie kW 1.54 2.62 265
(Sredni) Grzanie kW 1.66 2.75 2.49
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.92 0.92 1.34
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~ 240/ 50 1/220~240/50 1/220 ~240/50
EER Chtodzenie KW/kW 321 271 3.01
CoP Grzanie KW/kW 3.61 291 361
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 770 1308 1420
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10~43 -10~43 -10~43
Zakres Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min 16.5/14.5/13 18/16.5/14 26.5/23/20
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 36/34/32 38/36/34 34/38/35
Przeptyw powietrza I’h 2 25 33
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 880x260x450 880x260x450 1180x298x450
Waga Jedn. wewn. kg 35 35 38
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Skropliny (OD/ID) mm 32/25 32/25 32/25
Jednostka zewnetrzna
UU18W uepr UU24W ueo UU30W ueo
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1500 2000 2000
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Cisn. akust.,1m dB(A)+3 51/45 52/46 52/46
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x655x320 870x808x320 870x808x320
Waga Jedn. zewn. kg 48 60 60
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-15 C-30 C-30
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x25 828
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.<xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dfugos¢ instalacji/réznica wysokos$ci m 40/30 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/ 50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 7.01/7.42 10.0/10.7 12.0/13.0
Przeptyw powietrza m*/min 50 58 58
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chiodniczego (pow. 7,5m) g/m 20 35 35

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

w N

Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
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uus7W UU43W / UU49W / UUBTW
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UB36 neD UB42 nRD UB48 NRD UBG60 NRD
Wydajnos¢ Chtodzenie kW 4.0~10.0~11.0 50~125~13.8 56~14.0~15.4 592 ~14.8 ~16.3
(Min.~$r.~max) Btu/h 13,640 ~ 34,100 ~ 37,500 17,060 ~ 42,650 ~ 46,910 19,100 ~ 47,770 ~ 52,540 20,200 ~ 50,500 ~ 55,550
Grzanie kW 4.48 ~11.2~123 56~14.0~15.4 6.6 ~16.7 ~ 18.2 6.8~17.0~18.7
Btu/h 15,280 ~ 38,200 ~ 42,020 19,108 ~ 47,770 ~ 52,540 22,520 ~ 56,300 ~ 61,930 23,200 ~ 58,000 ~ 63,800
Pobdér mocy Chtodzenie KW 3.51 4.15 4.65 5.26
(Sredni) Grzanie kW 3.49 3.82 4.57 4.7
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 1.42 3.65 3.65 3.65
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~ 240 /50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/ 50
EER Chtodzenie KW/kW 2.85 3.01 3.01 2.81
CcopP Grzanie KW/kW 3.21 3.66 3.61 3.61
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1755 2075 2915 3145
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15 ~ 24 -15~24 -15~24 -15~24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m¥/min 32/29/26 36/32/38 40/35/30 50/ 45 /40
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 42/39/36 42/40/38 44/42/40 46/44 /42
Przeptyw powietrza I/h 4 5 6 6.5
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1180x298x450 1230x380x590 1230x380x590 1230x380x590
Waga Jedn. wewn. kg 38 60 60 62
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Skropliny (OD/ID) mm 32/25 32/25 32/25 32/25
Jednostka zewnetrzna
UU37W uep UU43W usp UU49W usp UUB1TW usp
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2500 3600 3600 (127) 3600 (127)
Typ R410A R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Cisn. akust.,1m dB(A)+3 54 /50 55/51 55/51 55/51
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x1060x320 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 80 103 103 103
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A 20 25 25 25
Przewéd y (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/30 75/30 75/30 75/30
Zasilanie QN/Hz 3/380 ~ 415/50 3/380 ~415/50 3/380 ~415/50 3/380 ~415/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 3.7/3.9 4.09/4.28 4.98/5.23 5.91/5.79
Przeptyw powietrza m%/min 32x2 55 x 2 55 x 2 55x2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 45 40 40 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

w P

Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednia prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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uu18 uu24 / UU30 uus7 uu48 / UU6B0

Specyfikacje

Jednostka wewnetrzna
UB18 NHD UB24 NHD UB30 neD UB36 neD UB48 nrD UB60 NrD
Wydajnos¢ Chtodzenie kW 4,95 6,5 8,00 10,0 13,70 14,90
(érednia) Btu/h 16 890 22179 27 300 34 100 46 700 50 800
Grzanie kW 58 7.4 9,00 11,0 16,00 17,50
Btu/h 19 800 26 410 30 700 37 500 54 600 59 700
Pobdér mocy Chtodzenie kW 1,96 2,49 3,60 4,00 5,84 6,30
(Sredni) Grzanie kW 2,18 2,60 3,20 3,60 5,10 5,00
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0,92 0,92 1,34 1,42 3,65 3,65
Zasilanie ON/Hz 1/220~240/50 1/220~240 /50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240 /50 1/220~240 /50
EER Chtodzenie KW/kW 2,53 2,61 2,22 2,50 2,35 2,37
COP Grzanie KW/kW 2,66 2,85 2,81 3,06 3,14 3,50
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 980 1245 1800 2000 2920 3150
Temperatura pracy Chtodzenie °C -5~43 -5~ 43 -5~43 -5~ 43 -5~ 43 -5~ 43
Zakres Grzanie °C -10~24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min 16,5/14,5/13 18/16,5/14 26,5/23/20 32/29/26 40/35/30 50/ 45/ 40
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 36/34/32 38/36/34 34/38/35 42/39/36 44/42/40 46/44/42
Przeptyw powietrza I’h 2,0 2,5 33 4,0 6,0 6,5
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 880 x 260 x 450 880 x 260 x 450 1180 x 298 x 450 1180 x 298 x 450 1230 x 380 x 590 1230 x 380 x 590
Waga Jedn. wewn. kg 35 35 38 38 60 62
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Skropliny (OD/ID)  mm 32/25 32/25 32/25 32/25 32/25 32/25
Jednostka zewnetrzna
UU18 uept Uu24 uep UU30 uep UU37 uep Uu48 usp UU60 usp
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Scroll Scroll Scroll
Czynnik chfodniczy llos¢ g 1300 1950 1870 2450 3300 3500
Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Cisn. akust.,1m dB(A)+3 52 52 53 52 55} 55
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 870 x 808 x 320 870 x 808 x 320 870 x 1060 x 320 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
Waga Jedn. zewn. kg 52 60 64 85 105 105
Przylacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-15 C-20 C-30 C-25 C-30 C-30
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x25 BEdels) 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0,75 4x0,75 4 x 0,75 4x0,75 4 x0,75 4x0,75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/ 30 40/ 30 50/ 30 50/30 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220~240/ 50 1/220~240/50 1/220~240/50 3/380~415/50 3/380~415/50 3/380~415/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 8,26/8,6 11,4/12,6 17,2/16,3 75/7,7 6,5/6,4 6,9/6,7
Przeptyw powietrza m?/min 53 53 53 32x2 55 x 2 55 x 2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chiodniczego (pow. 7,5m) g/m 35 45 45 45 50 50

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE
PODSTROPOWE

Klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe daja duza swobode w wyborze miejsca
ich montazu. Jednostki wewnetrzne moga by¢ z tatwoscia umieszczane zarowno

na podtodze jak i na scianie pod sufitem.




Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe moga byé¢
umieszczane zardbwno na podtodze jak i na $cianie pod
sufitem, oszczedzajac tym samym wiele miejsca
w Twoim biurze lub sklepie.

*Montaz przy podtodze tylko w modelach Inwerter DC

Sterowanie nawiewem powietrza

Sterowanie w poziomie
Reczne ustawienie kierunku nawiewu powietrza
w poziomie poprzez regulacje potozenia zaluzji.

Sterowanie w poziomie

Sterowanie w pionie
Nawiew powietrza moze by¢ ustawiony przy pomocy
pilota zdalnego sterowania.

Sterowanie w pionie

Programator tygodniowy

Programator zapewnia mozliwos$¢ ustawienia zadanej
temperatury oraz automatycznego wtaczania i wytaczania sie
klimatyzatora na okres jednego tygodnia. System bedzie
pracowat w oparciu o zadane parametry az do usuniecia

ustawien przez uzytkownika.

Silnik BLDC wysokiej wydajnosci

Modele inwerterowe wysokiej wydajnosci maja wiekszy
zakres obrotéw silnika niz modele konwencjonalne na prad
zmienny.

¢ Wieksza wydajnos¢ od konwencjonalnych

e Szeroki zakres obrotow silnika

= Silnik AC —
Silnik BLDC
obr./min.
150 400 850 900

*W oparciu o jedn. zewn. o wydajnosci 5,0 kW.

Ergonomiczny pilot

Funkcjonalny, nowoczesny i tatwy w obstudze!!

- Wygodny w uzyciu.

- Z wysuwana klapka.

- Wieksze przyciski.

- Wybrane przyciski z dodatkowym podswietleniem
w réznych kolorach.

- Funkcje zobrazowane tatwymi do rozpoznania
grafikami.

PQRCVSLOQW*

. Jednostka wewnetrzna uruchamia sie i pracuje az do
osiagniecia zadanej teperatury; przyciskiem "TEMP" mozna —_—

zmieni¢ wysokos$¢ zadanej temperatury;(obstugiwany zakres

temperatur: 18°C~30°C).

« W przypadku niewprowadzenia wartoéci zadanej temperatury,
programator bedzie korzystat z ustawien wprowadzonych

podczas ostatniego uruchomienia.

o=

&

*Tylko dla modeli inwerterowych wysokiej wydajnosci i standardowych

inweterowych UVO9 i UV12. Dla pozostatych standardowych modeli

inwerterowych beda dostarczane programatory PVRCUSZO.

*Mozliwosé wprowadzenia ustawien 4 razy
dziennie (PVRCUSZO tylko raz dziennie).
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Inverter

UVv18~UV30
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Uwaga:
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 94
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 98-99
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uu24w/uusow
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UV18 nBeD UV24 nep UV30 nep
Wydajnos$é Chtodzenie kW 1.92 ~ 4.8 ~5.28 28~70~77 3.04 ~ 7.6 ~8.36
(Min.~$r.~max) Btu/h 6,510 ~ 16,378 ~ 18,016 9,553 ~ 23,884 ~ 26,272 10,373 ~ 25,932 ~ 28,525
Grzanie kW 2.04 ~5.1~5.61 3.08 ~ 7.7 ~ 8.47 3.36 ~ 8.4 ~9.24
Btu/h 6,960 ~ 17,401 ~ 19,142 10,509 ~ 26,274 ~ 28,901 11,464 ~ 28,662 ~ 31,528
Pobdér mocy Chtodzenie kKW 1.49 2.30 2.68
(Sredni) Grzanie kW 1.49 2.74 2.99
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.56 0.56 0.56
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240 /50
EER Chtodzenie KW/kW 3.22 3.04 2.84
CopP Grzanie KW/kW 3.42 2.81 2.81
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 745 1150 1340
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15~24 -15~24 -15 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m¥/min 13.5/12/11 15/13.5/12 18/16/14
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 43/40/37 45/42/39 45/42/39
Przeptyw powietrza I’h 2.3 3.2 35
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1,200x205x615 1,200x205x615 1,200%205x615
Waga Jedn. wewn. kg 30 30 30
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU18W ueb1 UU24W uep UU30W uep
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1500 2000 2000
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Ci$n. akust.,1m dB(A)+3 51/45 52 /46 52 /46
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x655x320 870x808x320 870x808x320
Waga Jedn. zewn. kg 48 60 60
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (172) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-15 C-30 C-30
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x2.5 3x25 3x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.<xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugos¢ instalacji/réznica wysoko$ci m 40/30 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220 ~240/50 1/220 ~240/50 1/220 ~ 240/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 71/74 10.0/10.7 12.0/13.0
Przeptyw powietrza m?/min 50 58 58
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 20 35 35

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UV18 nBp UV24 nep UV30 nep
Wydajnosé Chtodzenie kW 4,45 6,5 7,80
(Srednia) Btu/h 15184 22179 26 600
Grzanie kW 54 7.3 8,80
Btu/h 18 425 24 909 30 000
Pobdér mocy Chtodzenie kW 1,84 2,49 3,53
(Sredni) Grzanie kW 2,00 2,60 3,65
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0,56 0,56 0,56
Zasilanie Q/N/Hz 1/220~240/ 50 1/220~240 /50 1/220~240/50
EER Chtodzenie KW/kW 2,42 2,61 2,21
COP Grzanie KW/kW 2,70 2,81 2,41
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 920 1245 1765
Temperatura pracy Chtodzenie °C -5~ 43 -5~ 43 -5~43
Zakres Grzanie °C -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m*min 13,5/12/11 15/13,5/12 18/16/14
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 43/40/37 45/42/39 45/ 42 /39
Przeptyw powietrza I/h 1,564 3,2 3,5
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1200 x 205 x 615 1200 x 205 x 615 1200 x 205 x 615
Waga Jedn. wewn. kg 30 30 30
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU18 uep Uu24 ueo UU30 uep
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1300 1950 1870
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Ci$n. akust.,1m dB(A)+3 52 52 53
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 870 x 808 x 320 870 x 808 x 320
Waga Jedn. zewn. kg 52 60 64
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Gaz mm(cale) 12,7 (172) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-15 C-20 C-30
Przewéd y (z uziemieniem) il.xmm? 3x25 3x25 3x35
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Max dfugos¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/30 40/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220~240/ 50 1/220~240/50 1/220~240/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 8,26/8,6 11,4/12,6 17,2/16,3
Przeptyw powietrza m3/min 53 53 53
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 35 45 45

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

2N

Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Inverter

Inwerter wysokiej wydajnosci

- Ll

%
Uwaga: s
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 94-95 'i
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 96-97 UV24H -
@
R
-
UU18WH
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UV18H nu1 UV24H nk1
Wydajnos¢ Chtodzenie kW 2.0-5.0-5.5 2.8-7.0-8.4
(Min.~$r.~max) Btu/h 6,820-17,060-18,760 9,550-23,900-28,660
Grzanie kW 2.2-5.4-6.05 3.2-7.7-9.2
Btu/h 7,5610-18,430-20,640 10,920-26,270-31,390
Pobdér mocy Chtodzenie kW 1.31 1.94
(Sredni) Grzanie kW 1.50 1.92
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.6 0.7
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~240/50 1/220 ~240/ 50
EER Chtodzenie KW/kW 3.81 3.61
COP Grzanie KW/KW 3.61 4.01
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 655 970
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15~24 -15 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m¥/min 13.9/12.9/11.9 21.4/19.8/18.2
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 43/40/37 45/42/39
Przeptyw powietrza I’h 1.63 1.86
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 950x650x220 1350x650x220
Waga Jedn. wewn. kg 246 35
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 12.7(1/2) 15.88(5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU18WH uE1 UU24WH u41
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2,000 2,200
Typ R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Tryb pracy dziennej  dB(A)+3 48 52
Cisn. akust.,1m Tryb pracy nocnej dB(A)+3 39 46
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x808x320 950x832x330
Waga Jedn. zewn. kg 58 63
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.<xmm? 3x2.5 3x2.5
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 1/220 ~ 240/50 1/220 ~240/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 6.0/6.7 9.5/9.0
Przeptyw powietrza m*/min 58 58
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chfodniczego (pow. 10,0m)  g/m 20 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

w N

. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Inverter J3Phase)

Inwerter wysokiej wydajnosci 3-fazy

G
-
UV36H, UV42H, UV48H
Uwaga:
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 95
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 97
i
'
UU37WH / UU43WH / UU49WH
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UV36H nNL1 UV42H L1 UV48H nL1
Wydajnos¢ Chtodzenie KW 4.3-9.5-12.4 5.0-12.5-14.9 5.4-13.3-16.1
(Min.~$r.~max) Btu/h 14,670-32,420-42,310 17,060-42,650-50,840 18,430-45,380-54,940
Grzanie kW 4.2-10.5-13.7 5.4-13.6-16.3 6.2-15-17.8
Btu/h 14,330-35,830-46,750 18,430-46,410-55,620 21,160-51,180-60,740
Pobdér mocy Chtodzenie kW 2.63 3.89 4.42
(Sredni) Grzanie kW 2.62 3.57 416
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.9 0.9 0.9
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~240/ 50 1/220 ~240/ 50 1/220 ~240/ 50
EER Chtodzenie KW/kW 3.61 3.21 3.01
CopP Grzanie KW/kW 4.01 3.81 3.61
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1315 1945 2210
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43
Zakres Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min 28.6/26.9/25.2 30/28.3/26.6 31.5/29.7/28
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 44/42/40 48/45/42 54/52/50
Przeptyw powietrza I/h 2.93 4.77 5.05
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1750x630x220 1750x630%220 1750x630x220
Waga Jedn. wewn. kg 45 45 45
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU37WH uz1 UU43WH uz1 UU49WH uz1
Sprezarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 3600(127) 3600(127) 3600(127)
Typ R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Tryb pracy dziennej  dB(A)+3 56 56 56
Cisn. akust.,1m Tryb pracy nocnej dB(A)+3 47 47 47
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 103 103 103
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz mm(cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-25 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 3x5.0 3%5.0 3x5.0
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugo$¢ instalacji/réznica wysokosci m 75/30 75/30 75/30
Zasilanie ON/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 4.2/4.1 6.0/5.7 6.7/6.5
Przeptyw powietrza m®/min 55x2 55x2 55x2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chfodniczego (pow. 10,0m)  g/m 40 40 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.

w P

. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednia prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
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Inverter

L/
3Pha@

Uv36

\’ N
@

uv42, uv4s , UV6o

Lowstandby | |OFF
Power

Inwerter DC 3-fazy

Uwaga: v — -_I-:
« wymiary jedn. wewn. - patrz str. 95 . [ 1T
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 99-100 |
| -
L
. =14 T
uus7w UuU43W / Uu49w / UUB1W
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UV36 Nk UV42 N UV48 nip UV60 NLD
Wydajnos$é Chtodzenie kW 3.8~9.5~105 50~125~13.8 5.32~13.3~14.6 572 ~14.4 ~15.7
(Min.~$r.~max) Btu/h 12,960 ~ 32,400 ~ 35,640 17,060 ~ 42,650 ~ 46,915 18,160 ~ 45,400 ~ 49,940 19,520 ~ 48,800 ~ 53,680
Grzanie kW 42~105~11.6 5.6~13.6~15.4 6.4~153 ~17.6 6.8 ~16.8 ~ 18.7
Btu/h 14,320 ~ 35,800 ~ 39,380 19,108 ~ 47,770 ~ 52,647 21,840 ~ 54,600 ~ 60,060 23,200 ~ 58,000 ~ 63,800
Pobdér mocy Chtodzenie kW 3.32 4 4.41 5.30
(Sredni) Grzanie kW 3.27 3.98 476 55
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0.97 0.67 x 2 0.67 x 2 0.67 x 2
Zasilanie Q/N/Hz 1/220 ~ 240 /50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/ 50 1/220 ~ 240/50
EER Chtodzenie KW/kW 2.86 312 3.01 2.71
CcopP Grzanie KW/kW 3.21 3.41 3.21 3.05
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1660 2075 2325 2630
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10~ 43
Zakres Grzanie °C -15~24 -156 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m3/min 29/27/24 32/30/28 36/34/32 38/36/34
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 44/ 42 /40 48/45/42 54/52/50 56 /54 /52
Przeptyw powietrza I/h 3.5 4.5 5.8 6.2
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1350x650x220 1750x650%x220 1750x650x220 1750%x650x220
Waga Jedn. wewn. kg 35 45 45 45
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Jednostka zewnetrzna
UU37W uep UU43W usp UU49W usp UUB1W usp
Sprezarka Typ Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2500 3600 3600 3600
Typ R410A R410A R410A R410A
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny
Poziom hatasu Ci$n. akust.,1m dB(A)+3 54 /50 55/51 55/ 51 55/51
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870x1060x320 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 80 103 103 103
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-20 C-25 C-25 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 5x25 5x35 5x25 5x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.<xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Max dtugos¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/30 75/30 75/30 75/30
Zasilanie Q/N/Hz 3/380 ~ 415/50 3/380 ~415/50 3/380 ~415/50 3/380~415/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 53/43 4.09/4.28 4.98/5.23 5.91/5.79
Przeptyw powietrza m?/min 32x2 55x 2 55 x 2 55x 2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 45 40 40 40

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Uwaga: i .-":
o wymiary jedn. wewn. - patrz str. 95
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 102-103
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uu48 / UUB0
Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna
UV36 nkp UV48 N UV60 N =
Wydajnosé Chtodzenie kW 10,0 13,20 14,30 g
(Srednia) Btu/h 34100 45 000 48 800 =< m
Grzanie kW 11,0 16,00 17,00 g P
Btu/h 37 500 54 600 58 000 g- Q
Pobor mocy Chlodzenie KW 3,72 5,30 5,90 g ‘2
(Sredni) Grzanie kW 3,78 5,10 5,80 m
Prad pracy Chtodzenie / Grzanie A 0,97 0,67 x 2 0,67 x 2
Zasilanie Q/N/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240 /50
EER Chtodzenie KW/kW 2,69 2,49 2,42
CopP Grzanie KW/kW 2,91 3,14 2,93
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 1860 2650 2950
Temperatura pracy Chtodzenie °C -5~ 43 -5~ 43 -5~ 43
Zakres Grzanie °C -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 o)
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m*min 29/27/24 36/34/32 38/36/34 E
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 44/42/40 54/52/50 56/54/52 -8
Przeptyw powietrza I/h 3,5 58 6.2 E,U o=
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 1350 x 630 x 220 1750 x 630 x 220 1750 x 630 x 220 %tg
Waga Jedn. wewn. kg 35 45 45 g g
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) g 3
Gaz mm(cale) 15,88(5/8 15,88(5/8) 15,88(5/8) § S
S
H
-~
Jednostka zewnetrzna
UU37 uep Uu48 usp UU60 usp
Sprezarka Typ Scroll Scroll Scroll
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2450 3300 3500
Typ R410A R410A R410A 7
Wentylator Wylot Boczny/Do géry Wylot boczny Wylot boczny Wylot boczny §
Poziom hatasu Gién. akust.1m  dB(A)x3 52 55 55 %
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 870 x 1060 x 320 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 o
Waga Jedn. zewn. kg 85 105 105
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9,52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15,88 (5/8) 15.88 (5/8)
Zabezpieczenie A C-25 C-30 C-30
Przewéd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Max dfugos¢ instalacji/réznica wysokosci m 50/30 50/30 50/30
Zasilanie QN/Hz 3/380~415/50 3/380~415/50 3/380~415/50
Prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 75/77 6,5/6,4 6,9/6,7
Przeptyw powietrza m3/min 32x2 55x 2 55 x 2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (pow. 7,5m) g/m 45 50 50 s
|
Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach: s

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednia prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Synchro

» Jednoczesny cykl wtaczony/wytaczony * Wysoka wydajnos¢ i niski poziom hatasu

* Mozliwos¢ podtaczenia do 4 jednostek wewnetrznych * Wybér réznorodnych jednostek wewnetrznych
» Zastosowanie zwyktego rozgateznika

* Inwerter wysokiej wydajnosci: 10.0/12.5/13.4 kW

* Inwerter DC 3-fazy: 12.5/14.0/15.0 kW ‘ "
1
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Rozgaleinik na2 jedhostki| | Rozgaleznik na 3 jednostkil |Rozgaleznik na 4 jednostii
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Uwaga:
o wymiary jedn. zewn. - patrz str. 100

Specyfikacje

Inverter

L/
3Pha@

Inwerter DC 3-fazy

Jednostka wewnetrzna
UT12/UT18/UT24/UT30 N*D
UV18/UV24/UV30/UB18/UB24/UB30 N*D
Wydajnos¢ Chtodzenie kW
Btu/h
(Min.~$r.~max) Grzanie kW Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna).
Btu/hr Patrz tabele konfiguracji.
Pobor mocy Chtodzenie kw W systemie Synchro ponizsze funkcje nie sa dotepne:
(Min.~$r.~max) Grzanie kW Kontrola grupowa, Kontrola strefowa, Dry Contact i Automatyczna zmiana trybu pracy
E.ER KW/kW
C.0.P KW/kW
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10~43
Zakres (temp. zewn.)  Grzanie °C -15-24
Jednostka zewnetrzna
UU43W usp UU49W usp UUG1W usp
WYdajl’,]OSC Ch{od?enle kw "Zastosowanie Synchro "Zastosowanie Synchro "Zastosowanie Synchro
(Min.~$r.~max) Grzanie Btu/h A A h
— - (praca symultaniczna). (praca symultaniczna). (praca symultaniczna).
Pobdér mocy Chtodzenie kW - N . N .
AR - Patrz tabele konfiguracii. Patrz tabele konfiguracii. Patrz tabele konfiguracii.
(Min.~$r.~max) Grzanie kW
Prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 4.09/4.28 4.98/5.23 5.91/5.79
Zasilanie ON/Hz 3/380~415/50 3/380~415/50 3/380~415/50
Wymiary szer.xwys.xgt. mm 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Waga Jedn. zewn. kg 103 103 103
Czynnik chfodniczy llo$¢ g 3600 3600 3600
Przeptyw powietrza m®/min 55x2 55%2 55X 2
Poziom hatasu(wys./nis) Cin. akust.,1m dB(A)+3 55/51 55/51 55/51
Zabezpieczenie A C-25 C-25 C-25
Przewdd zasilajacy (z uziemieniem) il.xmm? 5x2.5 5x2.5 5x2.5
Przewdd sterujacy (z uziemieniem) il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Gaz mm(cale) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Max dtugosé Calkowita(Gléwna+Ogoter ienia) M 80 80 80
instalacji Trasa gowna m 50 50 D
Ogotem odgatezienia m 40 40 40
Dla kazdego odgatezienia m 15 15 15
Max réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 30 30 30
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 1 1 1

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temp. zewn. 35°C suchy termometr/24°C mokry termometr.
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temp. zewn. 7°C suchy termometr/6°C mokry termometr.
. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
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Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Tabele konfiguraciji

. [ d =_
Tabele konfiguracji :
3
° <
Mozliwe konfiguracije jednostek wewnetrznych
Schematy instalaciji
Duo Trio Quartet
IDU:
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ODu: obu oDU oDy
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
BD: P
BD BD
DYSTRYBUTOR BD \ \ \ \ :
REMO: | o | | iU | | ou | | oy | | DU | | iou || ou || DU || DU | 3
STEROWNIK PRZEWODOWY L= | L= LT L1 L[] 3
s
JEDNOSTKI| Wydajnésc (kW)
ZEWN. Cht. Grzanie | Kasetonowe | Kanatowe Przyp.-sufit. | Kasetonowe | Kanatowe Przyp.-sufit. | Kasetonowe | Kanatowe Przyp.-sufit.
UU43W U3D | 12.5 14.0 | UT24 NPD*2 | UB24 NHD *2 | UV24 NBD*2 | UT18 NQD *3 | UB18 NHD *3 | UV18 NBD *3 |UT12H NRD *4 - -
UU49W U3D | 14.0 16.0 | UT24 NPD*2 | UB24 NHD *2 | UV24 NBD*2 | UT18 NQD *3 | UB18 NHD *3 | UV18 NBD *3 |UT12H NRD *4 - -
3
UU61W U3D | 15.0 17.0 | UTSONPD *2 | UB30NGD *2 | UV30NBD*2 | UT18 NQD *3 | UB18 NHD *3 | UV18 NBD *3 |UT12H NRD *4 - - Z
& 3
Zastosowane | Sterownik | dostarczany z urzadzeniem - dostarczany z urzadzeniem * dostarczany z urzadzeniem 2 (_2
akcesoria przewodowy : o~
Dystrybutor PMUB11A PMUB111A PMUB1111A ® zZ
m
Prosty centralny/|
sterownik** PQCSB101S0
Sterownik
funkcyjny** PQCSC101S0

* W przypadku instalacji jednostek przypodtogowo-sufitowych, nalezy zasatosowaé sterownik PYRCUSZO.
* W przypadku instalacji jedn. wewn. typu kasetonowego i kanatowego nalezy zastosowaé wytacznie sterownik dostarczany wraz z jednostkami.
** W przypadku pracy systemu Synchro:

- nie nalezy stosowa¢ sterownikéw bezprzewodowych,

- nalezy stosowac tylko jeden sterownik przewodowy jedn. wewn.,

- przy sterowaniu centralnym nalezy stosowa¢ wytacznie sterownik centralny i funkcyjny PQCSB101S0 i PQCSC101S0.
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Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego

Patrz specyfikacje dystrybutoréw lub instrukcje instalacji.

Rozgatezniki

Jedn. wewn. Podziat wydajnosci jedn. wewn.(%)

PMUB11A 2 jednostki | 50:50 (1:1)
PMUB111A 3 jednostki | 33:33:33 (1:1:1)
PMUB1111A |4 jednostki | 25:25:25:25 (1:1:1:1)

KielwApn

86 87



Tabele konfiguraciji

uu43w

Jednoczesna Konfiguracje jednostek wewn. Wydajno$¢ chtodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
praca (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna (A (kW)
Duo 24+24 48 19110 5,60 47770 14,00 47770 14 1,99 4,98 547 1,84 4,60 4,60
Trio 18+18+18 54 20470 6,00 51180 16,00 51180 15 2,36 591 6,50 2,08 5,20 5,20
Quartet 12+12+12+412 48 19110 5,60 47 770 14,00 47 770 14 2,02 510 5,60 1,84 4,60 4,60
Jednoczesna Konfiguracje jednostek wewn. Wydajnosé grzewcza Natezenie pradu Moc wejsciowa
praca (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna (A (kW)
Duo 24+24 48 21840 6,40 54 600 16,00 60 050 16,00 2,10 5,23 575 1,84 4,60 4,60
Trio 18+18+18 54 23200 6,80 58 000 17,00 58 000 17,00 2,31 579 6,36 2,08 5,00 50
Quartet 12412412412 48 21840 6,40 54 600 16,00 60050 16,00 2,30 540 590 1,91 4,69 4,82
Uwaga:

1. Wydajno$¢ poszczegdinych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgledu na fakt, ze kombinacje sa dla pracy symultanicznej.
2. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

uu49w

Jednoczesna Konfiguracje jednostek wewn. Wydajnos$¢ chtodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
praca (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna (V] (kW)
Duo 24+24 48 19110 5,60 47 770 14,00 50 160 14,70 1,99 4,98 547 1,84 4,60 5,06
Trio 18+18+18 54 20470 6,00 51180 16,00 53570 16,70 2,36 591 6,50 2,08 520 5,72
Quartet 12+12+12+12 48 19110 5,680 47770 14,00 50160 14,70 2,02 510 5,50 1,91 4,69 512
Jednoczesna Konfiguracje jednostek wewn. Wydajnos¢ grzewcza Natezenie pradu Moc wejsciowa
praca (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna (A) (kW)
Duo 24424 48 21840 6,40 54 600 16,00 57 320 16,80 2,10 523 575 1,84 4,60 5,06
Trio 18+18+18 54 23200 6,80 58 000 17,00 59710 17,50 231 579 6,36 2,08 5,00 5,50
Quartet 12+12+12+12 48 21840 6,40 54 600 16,00 57 320 16,80 2,30 540 590 191 4,69 522
Uwaga:

1. Wydajnos$¢ poszczegdlnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgledu na fakt, ze kombinacje sa dla pracy symultanicznej.
2. Wydajnos$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

KUMATY.
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Tabele konfiguraciji

UuU61WwW

Jednoczesna Konfiguracje jednostek wewn. Wydajno$¢ chtodnicza Natezenie pradu Moc wejsciowa
praca (kBtu/h) minimalna nominalna maksymalna (A) (kW)
— ‘ —
Duo 30+30 60 20470 6,00 51180 15,00 56 300 16,50 1.99 4,98 547 2,24 5,60 580
Trio 18+18+18 54 20470 6,00 51180 15,00 56 300 16,50 236 591 6,50 2,08 5,20 5,20
Quartet 12412412412 48 19110 5,60 47770 14,00 52 540 15,40 2,02 5,10 5,50 1,91 4,69 4,82
Jednoczesna Konfiguracje jednostek wewn. Wydajno$é grzewcza Natezenie pradu Moc wejsciowa

praca

(kBtu/h)

minimalna

nominalna

maksymalna
g :

Duo 30+30 60 23200 6,80 58 000 17,00 62100 18,20 2,10 575 2,12 5,30 570
Trio 18+18+18 54 23200 6,80 58 000 17,00 62 100 18,20 2,31 5,79 6,36 2,08 5,00 500
Quartet 12412412412 48 21 840 6,40 54600 16,00 60 050 17,60 2,30 5,40 590 1,91 4,69 4,82

Uwaga:

1. Wydajnosé poszczegolnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgledu na fakt, ze kombinacje sa dla pracy symultanicznej.
2. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
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Wymiary _ Kasetonowe

*UT12 NRD *UT18 NQD

700

380 (Otwér wylotu powietrza)
700

3786
380 (Otwér wylotu powietrza)

I I
380 (Otwor wylotu powietrza)

473 ‘T’
700

G = i - 7
) - o il ) i 1y . . . ol g
Hezs g ;477 B ) ‘*,‘

(Jednostka: mm) s10 (Jednostka: mm)

[lees

B85 595

Nr Nazwa elementu 570

-

Panel dekoracyjny (PT-UQC) Nr | Nazwa elementu

Kratka czerpna pow. zasysanego 1 Panel dekoracyjny (PT-UQC)

Kratka wylotu powietrza
Y P Kratka czerpna pow. zasysanego

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (ga2)

Przytacze odprowadzania skroplin Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania Przytacze odprowadzania skroplin

O N|O| g & O N

Przytacze doptywu $wiezego pow. (970)

Przytacze zasilania

| N|oO| O M| O] N

Przytacze doptywu $wiezego pow. (@70)

oUT24 NPD oUT12H NP1
eUT30NPD *UT18H NP1 o &

|

ol L2
£
2

Ol :
2|0
<2

Nr Nazwa elementu
~N

= )

1 Panel dekoracyjny (PT-UMC) ©)]
2 Kratka czerpna pow. zasysanego 500
(Otwér wylotu powietrza)

3 Kratka wylotu powietrza 4] 734

950
4 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)
5 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) 4
6 Przytacze odprowadzania skroplin .

TH=]
7 Przytacze zasilania o " ( ]
e $‘m < o
8 Przytacze doptywu $wiezego pow. (@70) 1 1 « ﬁl ; ;EO
(Jednostka: mm) -

FLIMATYZATORY LG 2071 _ KOMERCYJNE



T
4
=]
<
]
3
]
2

*UT36 NND eUT24H NN1

500
(Otwér wylotu powietrza)
618
950

amouojasey|

Nr Nazwa elementu

1| Panel dekoracyiny (PT-UMC) (Otwr wylotu povietrza)

4 734
Kratka czerpna pow. zasysanego 950
Kratka wylotu powietrza
Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) 9
— —

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

(Jednostka: mm)

Przytacze odprowadzania skroplin

Przytacze zasilania

amojeuey|

| N| O] O A WO N
INCADHINOMA

Przytacze doptywu $wiezego pow. (970)

*UT42 NMD UT36H NM1

eUT48 NMD UT42H NM1
*UT60 NMD eUT48H NM1

amodouyspod
| @mojiyns-omobojpodAzig

V2
W
f
ko
H
g‘ | O
S
83|58
ES
B
8
H
<]
Nr Nazwa elementu 500
N (Otwor wylotu powietrza)
1 Panel dekoracyjny (PT-UMC) 54 734
2 Kratka czerpna pow. zasysanego 920
3 Kratka wylotu powietrza
n o
4 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) o ﬂn ‘ = . a o)
1o <
5 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) = — © L H H N o ol § §
< s o 3
6 Przytacze odprowadzania skroplin (Jednostka: mm) - . . . . @EI" %
- 1110 J60) [80] 2
7 Przytacze zasilania @ 840
8 Przytacze doptywu $wiezego pow. (@70)

ol 9



Wymiary _ Kanatowe

eUB18 NHD @
eUB24 NHD

50 880
25

L

450
355

(U]
LLLH—]HQ N é

46
-
]
=3

Nr | Nazwa elementu @
1 Kotnierz montazowy po stronie czerpnej _ 880
2 Kotnierz montazowy po stronie nawiewnej ‘ . _ _
N o o ]

3 Skrzynka kontrolna = 8

— ST — I — :
4 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) « i «

. . - °

5 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) . . . . _,E -
6 Przytacze odprowadzania skroplin (Jednostka: mm) |62 243 212 243 é

*UB30 NGD eUB18H NG1 @
*UB36 NGD eUB24H NG1 . p. PO,

2

o

m
...LH:ILH.I

L

450
355

g‘ Lﬂ_j

830

-

(@)
Nr Nazwa elementu 1180 ‘
Kotnierz montazowy po stronie czerpnej - < < o o E—

oo I 3 ° ] .
2 Kotnierz montazowy po stronie nawiewnej 3 8| j E%H R . E%H r ®
3 Skrzynka kontrolna = L :I: e
4 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) ) — - - - - &

(Jednostka: mm) " ” oo ” - o
5 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

5

6 Przytacze odprowadzania skroplin

FLIMATYZATORY LG 2071 _ KOMERCYJNE



°*UB42 NRD *UB36H NR1

*UB48 NRD *UB42H NR1
*UB60 NRD *UB48H NR1

1085

252

243

IS

1328

1229

589

70

an
S 3
96

258

Nazwa elementu

Kotnierz montazowy po stronie czerpnej

Kotnierz montazowy po stronie nawiewnej

Skrzynka kontrolna

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

o | & | N| =

Przytacze odprowadzania skroplin

379

(Jednostka: mm)

379

1393

JapIaAU|-H

FEYSEINT]

amouojasey|

amojeuey|

0
=
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<
S
o
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839
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39
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o
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Wymiary _
Przypodt.-sufitowe / Podstropowe

*UV18 NBD
*UV24 NBD
*UV30 NBD

303

Nazwa elementu

-

Przednia kratka wylotu powietrza

Wyswietlacz i odbiornik sygnatu

Kratka czerpna pow. zasysanego

Otwér do poprowadzenia instalaciji

gl s 0| N

Ptyta montazowa

*UV18H NJ1

2l 5 8
8 o
43 \ ¥ 1200 o =
y 205
3
175
= . Rl
oo o 5 BRI
& @
00 0 g
i

36,

1076

36

(Jednostka: mm)

154

320 IHANGING POSITION)

Nazwa elementu

e

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Kratka czerpna pow. zasysanego

Przednia kratka wylotu powietrza

Mocowanie $rub podwieszajacych

Prawy otwor przytacza odprowadzania skroplin

Lewy otwor przytacza odprowadzania skroplin

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

©O©| 0| N| O] O »| W| N

Potaczenie przewoddw

-
o

Prawe przytacze odprowadzania skroplin

-
ey

Lewe przytacze odprowadzania skroplin

o
[am] o o o —
o o o o H
[ ] _
1
i
T
g8 [/@
ﬁ
o &
2 S o3\
& &l
’L'“\h
2
Tt e

L@.E.

(Jednostka: mm)
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*UV36 NKD

J8pI8AU|-H

Nazwa elementu

Przednia kratka wylotu powietrza

Wyswietlacz i odbiornik sygnatu

Kratka czerpna pow. zasysanego

*UV42 NLD
*UV48 NLD
*UV60 NLD

Nazwa elementu

Przednia kratka wylotu powietrza

Wyswietlacz i odbiornik sygnatu

Kratka czerpna pow. zasysanego

FEYSEINT]

T

*UV24H NK1

630

i

amouojasey|

220

T

amojeuey|
ANCFADHINOMA

(Jednostka: mm)

*UV36H NL1
*UV42H NLA1
*UV48H NL1
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Wymiary _ Jednostki zewnetrzne

*UU12WH UET

10

54.6

801 320
T

@J ©

Nr Nazwa elementu
8| 8| B
1 Kratka wylotu powietrza ©
2 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) o —
3 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) ® L& %
3

4 Przytacze zasilania i sterowania @ =
5 Mocowanie do podfoza
6 Ostona przytaczy & (Jednostka: mm)

eUU18WH UE1 il il
I @ i ERB @

320
T, T
q i = @
ol @
3| &
Nr | Nazwa elementu L~ @
1 Kratka wylotu powietrza
2 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) o - i
8
3 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) © © % %
PR - 3
4 Przytacze zasilania i sterowania ° ° 5 Ik
= F=
5 Mocowanie do podtoza B 3
@ o] (Jednostka: mm)
6 Ostona przytaczy &

FUMATYZATORY LG 2077 _ KOMERGYJNE



Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Mocowanie do podfoza

*UU37WH U31

*UU43WH U31
*UU49WH U31

olnl U]
al o g @
ol @B o
S o o
-
% - J Ll
o o 0o

Nr Nazwa elementu

1 Kratka wylotu powietrza

2 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)
3 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)
4 Przytacze zasilania i sterowania

q
o (0]
v} o
oo} ®
3
K 000220
8=
| © O
400
(Jednostka: mm)
4-noles for anchor Dolts
8 B f J
g ® & L
<
I —— S | HTR —
B # :
Ooggg
:F::' o _®

(Jednostka: mm)

401

s}

97

J8pI8AU|-H

FEYSEINT]

amouojasey|
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Wymiary _ Jednostki zewnetrzne

770

*UU12W ULD | |

nom (i}

267
245
85

) [Ue1))

770

275 245

Nr Nazwa elementu 1 @

1 Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

450
=
545
=N

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) }' [ /@

! s G ) ®
Przytacze zasilania i sterowania — J =2 A |

Mocowanie do podtoza

O O | | N

Ostona przytaczy . (Jednostka: mm)

870

546 160

*UU18W UED1 b ah

340
360

10

54.6

Nr Nazwa elementu

630
513

655

-

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

319

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Mocowanie do podfoza

25

ol gl & | N

Ostona przytaczy (Jednostka: mm)

FUMATYZATORY LG 2077 _ KOMERGYJNE



*UuU24W UED
*UU30W UED

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Mocowanie do podfoza

o | & O] N

Ostona przytaczy

870

546

160

%“r

EAAA%L

340
360

333

et

808

782.5

Z==
N
—

25.5

320

=

(Jednostka: mm)

Nr

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Mocowanie do podfoza

ol gl & O] N

Ostona przytaczy

320

870

492

_| 160

261

1038
1060

(Jednostka: mm)

@
—0

o8 |

99

J8pI8AU|-H

FEYSEINT]
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Wymiary _ Jednostki zewnetrzne

.UU43W U3D 4-holes for anchor bolts
*UU49W U3D ——
*UUGT1W U3D

400
380
330

G |

Nr Nazwa elementu
1 Kratka wylotu powietrza

— - O oolks0
2 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) ol=0

B 2 o

3 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)
4 Przytacze zasilania i sterowania oo 400

(Jednostka: mm)

eUuU12 ULD

518.4

(i (FORY

267
745
8!

—= Oy WSUT

770

275 245

Nr Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

450

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

F
@)
=

Mocowanie do podtoza

o vl B Wl N

Ostona przyfaczy

O NS

©

I
100

3

(Jednostka: mm)
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340
360

10

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Mocowanie do podtoza

o t| B w|l N

Osfona przyfaczy

eUu24 UED
*UU30 UED

J8pI8AU|-H

FEYSEINT]

amouojasey|

25

(Jednostka: mm)

870

546

320

0
360

333

10

320

808
782.5

Nazwa elementu

-

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

e —

\,,

/

]

amojeuey|
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Mocowanie do podtoza

25.5

ol ol Al O N

Ostona przytaczy

k)

(Jednostka: mm)




Wymiary _ Jednostki zewnetrzne

*UU37 UED

) 546 160
BU _‘
®
° o lo
g 23
S 58
el T
-

492
1038
T060

Nr Nazwa elementu

-

Kratka wylotu powietrza

2 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)
3 Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) : :
4 Przytacze zasilania i sterowania 5

: : e ©
5 Mocowanie do podtoza
6 Ostona przytaczy (Jednostka: mm)
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KOMERCYJNE

Przypodtogowo-sufitowe /

H-Inverter Inverter Kasetonowe Kanatowe Podstropowe Synchro Wymiary
€
o0 o £
me | <
00 g g
oY <
Q)|
L T L T IJl\

@
Wspornik

4 otwory na montaz

T.

620
950

nl

155

Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz)
Przytacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

©
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g £
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11

Jednostki zewnetrzne
1-faza

nMmuLrs

Zaawansowane technologicznie systemy
klimatyzacji LG charakteryzuja sie cichga,
wydajng i oszczedna praca.

1 2 Jednostki wewnetrzne
Scienne
Kasetonowe

Kanatowe

Przypodtogowo-sufitowe

Witalizing You & Your Environment




Akcesoria
Dystrybutory

Rozgatezniki

Specyfikacje

Tabele konfigurac;i

Wymagania dotyczace

instalacji

ILTINN



Multi Split

Duzy wybor jednostek wewnetrznych i zewnetrznych systemu LG Multi gwarantuje réznorodna ich
konfiguracje az do 16,7 kW. Mozliwe sa réznorodne konfiguracje z zastosowaniem 7 jedn. zewnetrznych T

i 31 jedn. wewnetrznych.

Szeroki zakres pracy

MULTI
Typ
® =
L~ .
Kategoria |
T } .
FM41AH U33
Model MU3M19 UED FM49AH U33
MU2M17 ULO MU4M25 UEO MU5M30 U40 FM57AH U33
Wydajnosé¢ (kW) 5.3/6.3 7,9/9,1 13,5/14,1
. . 4.7/5.3 ,0/8,4 / 15,5/16,4
chtodzenie/grzanie ) 7,0/8, 8,8/10,1 16.7/17.9
Max ilos¢ 5 3 4 g
jednostek wewnetrznych 4 5 9
Zasilanie 10 10 10 30
Dowolne konfiguracje réznorodnych jednostek wewnetrznych
Typ $cienn
Produkt e Y
vl A 7 ART COOL
L’BERO -E S %ééggg Galeria
Zakres e —
wydajnosci
(KBtu/kW) e — -
EO7AH NBO MSO07AH N40 CAO07AW* NBO
7/21 ° ° °
E09SQ NBO MS09AH N40 CA09AW* NBO MAO9AH1 NF1
9/2,6 ° ° ° °
E12SQ NBO MS12AH N40 CA12AW* NBO MA12AH1 NF1
12/3,5
[ [ ] [ [ ]
18/5,3 E18SQ NCO MS18AH N50 CA18AW* NCO
[ [ ] [
24/7‘0 E24S? NCO M824;§H N50 CA24AxV* NCO

Libero ARTCOOL Uwaga: *oznacza kolor panela
Mirror (R), Srebrny (V),

FUIMATYZATORY LG 2071 _ MULTIL



MULTI

Kasetonowe

mutti F px

Kanatowe

1-stronne

4-stronne

Niski sprez

Wysoki sprez

Przypodtogowo-sufitowe

-

=

—

MT10AH NRO MBO9AHL N12 MVO9AH NEO
[ ] [ [
MT11AH NC1 MT12AH NRO MB12AHL N12 MV12AH NEO
[ [ ] [ [
MT18AH NQO MB18AHL N22 MV18AH NBO
[ ] [ [
MT24AH NPO MB24AHL N22 MB24AH NHO MV24AH NBO
[ ] [ [ [

106 | 107



Wysokowydajny system Multi

Najwyzszej klasy COP i Oszczednos$¢ energii

Najwyzszej klasy wydajnosc¢
energetyczna

W 2011 roku nowe inwerterowe modele LG systemu
Multi charakteryzuja sie najwyzszej klasy wydajnoscia
energetyczna, dzieki zastosowaniu sprezarki
inwerterowej, silnika wentylatora BLDC i wymiennika
ciepta o wysokiej wydajnosci.

3 Chtodzenie Oszczednosé

COP

wn Grzanie energii do
37%
48
43 4.6 46 4.6
41
44 4.0 4.0
3.8

MU3M19 MU3M21 MU4M25 MU4M27 MUSM30

Zastosowanie Inwertera AC LG
odpowiada zasadzeniu 138
wielkich sosen.

P13

138 wielkich sosen

Zastosowanie
Inwertera AC LG

. Obliczone przez KFRI (Koreanski Instytut Badania Laséw) w oparciu o
warto$é rocznej oszczednosci energii. (Zuzycie energii: klimatyzator
pracujacy 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku).

2. 37% oszczednosci energii w poréwnaniu z nieinwerterowym modelem LG.

Wentylator BLDC

Wentylator z silnikiem pradu statego oferuje zwiekszona
oszczedno$¢ energii podczas pracy. W poréwnaniu z sil-
nikami zasilanymi pradem zmiennym, silnik BLDC moze
zaoszczedzi¢ do 35% energii przy petnej predkosci.

2100
b
2 .
= 80/ Silnik
3 na prad staty
% Warost
o okoto 20%
40,
Wzrost
o okoto Silnik
20 40% na prad zmienny e
o Silnik
200 300 400 500 600 700 800 900 1000  wentylatoraBLDC
lloé¢ obrotéw silnika (obr./min.)

Technologia inwerterowa DC

Wykorzytujac technologie inwerterowa LG stworzyto
systemy klimatyzacyjne o wiekszej wydajnosci,
ekonomiczne i bardziej ciche. Klimatyzator LG jest
wyprodukowany z wykorzystaniem technologii korekcji
czynnika wydajnosci i technologii kontroli sinusoidy.

Technologia korekcji czynnika w poréwnaniu z klimaty-
zatorem konwencjonalnym.

J % /
M zakres

Fala prostokatna

Fala sinusoidalna

* Kontrola sinusoidy w sprezarce BLDC

DC 280V

Czesciowe zatgczanie Sinusoida zatagczania

w petnym zakresie

» Korekcja czynnika wydajnosci mocy pobieranej

Sprezarka BLDC o wysokiej
wydajnosci

Klimatyzator inwerterowy LG jest dostarczany ze
sprezarka napedzana bezszczotkowym silnikiem pradu
statego (BLDC) w ktérym zastosowano silne magnesy
neodymowe. Dzieki temu jego wydajnosc jest znacznie

wyzsza w poréwnaniu z klimatyzatorem inwerterowym na
prad zmienny.

° Minimalizacja obiegu oleju
e Silnik o wysokiej wydajnosci .I|
e Optymalizacja sprezania

e Zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji

6 Wysoka niezawodno$¢

FUIMATYZATORY LG 2071 _ MULTIL



Wentylator osiowy

Specjalny ksztatt topatek wentylatora osiowego
skraplacza czyni go niezwykle wydajnym i bardzo
cichym.

2P Przednia krawed?

) 1
e Krawedz

naprowadzajaca 2

—»3

Ciénienie statyczne

Zapobieganie wyciekowi oleju przy
pracy na wysokich obrotach!

Poprawa obiegu oleju zapewnia jeszcze lepsze
smarowanie przy pracy sprezarki na wysokich obrotach,
czynigc inwerterowy system LG Multi bardzo
niezawodnym.

Oddzielenie oleju

Optymalizacja
obiegu oleju

Technologia szerokich zaluzji

« Zwiekszenie wspodtczynnika wymiany ciepta nawet
do 28%

. Antykorozyjna powtoka (ztote lamele) zapewnia dtuga
zywotnos¢ i wysoka sprawnosé klimatyzatora.

Wspdtczynnik wymiany ciepta (%)

Chtodzenie
128 Grzanie 128%

Odparowywanie

Sprezanie
Sprezanie

Falisty ksztatt lamell - Szerokie zaluzje lamell

Zwiekszona powierzchnia
wymiennika ciepta

Wysokosé: 6% A
Dtugosé: 8% A

Wydajnos¢ energefyczna*

1051 109



Wysokowydajny system

Szerokie mozliwosci zastosowania

Réznorodnos¢ jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Kanatowe - wysoki -
sprez anatowe -
niski sprez
— -

Kasetonowe 4-stronne

Przypodtogowo-
Kasetonowe 1-stronne

7 Jedn. zewn.

sufitowe

ARTCOOL Galeria

. ]

Libero ARTCOOL

l

Libero-E

*Stosowane w Multi i systemach pokojowych jedn. wewn.
Libero ARTCOOL: 7K~24K BTU
Libero_E: 7TK~24K BTU

Zastosowanie

Restauracja Biuro Mieszkanie Dom

FUIMATYZATORY LG 2071 _ MULTIL



Szeroki zakres pracy

Przy chtodzeniu serwerowni i innych pomieszczen,
w wypadku niskich temperatur zewnetrznych, sprezarka
inwerterowa BLDC i wentylator BLDC jednostki
zewnetrznej sa wykorzystywane do regulacji przeptywu
powietrza i jego objetosci aby zapewni¢ ciagta prace
klimatyzatora przy temperaturze -10°C bez potrzeby
jego wytaczania,

w W
o N

Optymalna

\b}
—

kontrola

-
[e0)

[Temperatura wewnetrzna ('C)

—
o

Temperatura zewnetrzna ('C)

Konfiguracje wydajnosci jednostek
wewnetrznych

2,6kW
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Wysokowydajny system Multi

Dtugie instalacje i duza réznica wysokosci pomiedzy skraplaczem
i parownikiem

Catkowita dtugos¢ instalacji 145 m oraz maksymalna roznica wysokosci 30 m zapewnia znacznie tatwiejszy montaz
w réznych miejscach (dot. FM57AH).

*Typ instalacji systemu Multi

Diugosé instalacji (m) 17k 19k 25k 30k
Razem 30 50 70 75
Max / Dla pomieszczenia 20 25 25 25
Dopuszczalne wysokosci
(Jedn. wewn.~Jedn. zewn.) 15 15 15 15
(Jedn. wewn.~Jedn. wewn). 7.5 7.5 7.5 7.5

*Typ dystrybutora

Dtugosé instalaciji (m) 41k 49k 57k
kacznie (A+L1+L2+L3) 100 135 145
Rura gtéwna (A) 50 55 55
Odgatezienia ogotem (L1+L2+L3) 50 80 90
Kazde odgalezienie 15 15 15
Dopuszczalne wysokosci
Jedn. wewn.-Jedn. zewn. (B) 30 30 30
Jedn. wewn.-Jedn. wewn. (C) 15 15 15

Jedn. zewn.

putor

Jedn.wewn.

FUIMATYZATORY LG 2071 _ MULTIL



Max dtugosé instalacji 145 m / Wysokoéé elewacji 30m

Montaz jednostek zewnetrznych w parkingu podziem-nym lub na dachu budynku zamiast na elewacji lub bal-konach
poszczegdlnych pieter.
. Estetyczne i bezpieczne rozwiazanie.

« Idealne rozwiazanie w przypadkach koniecznoséci uzyskiwania zgody na dokonywanie zmian w elewacji budynku.
« Eliminacja ryzyka dostepu dzieci do jednostek zewnetrznych instalowanych na balkonach.

Dla bydynkéw do 10 kondygnacji

1121 113



Wysokowydajny system Mul{i

Komfortowa praca i tatwy motaz

Obnizony poziom hatasu

Dzieki zastosowaniu tfechnologii inwerterowej
i technologii silnika BLDC oraz nowej konstrukcji wirnika
wentylatora, opracowano klimatyzator o najnizszym
na $wiecie pozimie hatasu - 19dB. Klimatyzator ten
pracujac w trybie snu gwarantuje uzytkownikowi
najbardziej komfortowy sen.

Las
26dB Klimatyzator konwencjonalny

E—J132dB

Inwerter konwecjonalny

22dB —

=
N\ “-‘ 36dB
TOI D,

Artcool Inverter,
Libero_E 7K~24K

Biblioteka

LGMV

* tatwos¢ uruchamiania i wykrywania btedow

* Monitoring pracy wszystkich elementéw systemu,
np.: sprezarki, wentylatora, zaworow, itd.

Mozliwos¢ podtaczenia do domowej
sieci

Internet

Monitoring i rozwigzywanie
problemoéw z wykorzystaniem
smart phone'a

Podtaczenie telefonu SMART*

W przypadku awarii istnieje mozliwo$¢ szybkiej
diagnostyki kodu btedu za pomoca telefonu smart.
Nalezy podtaczy¢ telefon smart do portu LGMV,
umieszczonego na ptycie gtéwnej PCB.

Oprogramowanie LG

na smart phone'a

Podtaczenie
z wykorzystaniem
modutu bluetooth

Podtaczenie kablem

Tryb monitoringu

*Wybierz metode podtaczenia i jezyk
*Sprawdz status systemu

*Sprawdz tryb pracy pracy sprezarki
*Sprawdz status jedn. wewn.

*Okresél czestotliwo$¢ sprawdzania
statusu pracy systemu

Ksiazka kodéw bteddéw w telefonie SMART
1. Wybor kodu btedu

2. Szybki proces analizy

3. Przystapienie do akcji serwisowej

UWAGA:

*Wymagany system operacyjny telefonu
Windows Mobile 6.5 lub Windows CE.

FUIMATYZATORY LG 2071 _ MULTIL



3 Inwerterowe systemy MULTI pozwalaja na podtaczenie wielu
g jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej, dzieki
czemu system jest niezwykle prosty w projektowaniu i tatwy

w instalacji, oferujac przy tym znaczne oszczednosci energii.



Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne

Inverter

e MU2M17 ULO
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[ (Jednostka:mm)
Model MU2M17 uLo
Wydajnosc¢* Chtodzenie Btu/h 4,600~16,000~17,500
(Min.~$r.~max) kW 1.35~4.69~5.13
Grzanie Btu/h 4,800~18,000~19,500
kW 1.41~5.27~5.71
Pobér mocy* Chtodzenie kW 0.4~1.38~1.83
(Min.~$r.~max) Grzanie kW 0.39~1.31~1.73
Klasa energetyczna A/A
Konfiguracja testowa CAD9AW* x 2
Prad rozruchowy Chtodzenie A 1.6~6.13~8.04
Min.~$r.~max) Grzanie A 1.7~5.88~7.51
Zasilanie @/V/Hz 1/220~240/50
Wymiary Dt.xwys.xgt. mm 770x545%x289
Waga kg 40
Max liczba przytaczanych jedn. wewn. 2
Czynnik chtodniczy llo$¢ (do 7,5m) g 1300
_Przeptyw powietrza m3/min 28.2
Poziom hatasu Cisn. akust. 1m dB(A)+3 50
Przytacza rur Ciecz (o) mm(cale) 6.35(1/4)x2
Gaz (o) mm(cale) 9.52(3/8)x2
Zabezpieczenie A C-15
Przewdd zasilajgcy Jedn. zewn. il.xmm? 3x2.5(z uziemieniem)
Przewdd sterowania  Jedn. zewn.~Jedn. wewn.  il.xmm? 4x0.75
Max ditugos$c Dla wszystkich pokoi m 30
instalacji Dla kazdego pokoju m 20
Max réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 15
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 7.5
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 (46™)
zakres) Grzanie °C (-15**) -10 ~ 24
Uwagi:

1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dt. instalacji: - Trasa gtéwna 5m, Odgatezienia 5m
- roznica pozioméw - 0.
2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podtaczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajno$¢ podtaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
6. ** Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotno$¢, obcigzenie, itp.)

KLIMATY.
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e MU3M19 UEO
e MU4M25 UEO

o

Inverter

Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne
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Model MU3M19 ueo MU4M25 ueo
Wydajnos$c¢* Chtodzenie Btu/h 4,600~18,000~21,600 6,300~24,000~29,000
(Min.~$r.~max) kW 1.35~5.3~6.33 1.85~7.03~8.5
Grzanie Btu/h 4,800~21,600~24,800 7,560~28,000~32,000
kW 1.41~6.3~7.27 2.22~8.44~9.38

Pobdér mocy* Chtodzenie kW 0.38~1.20~2.37 0.72~1.75~3.09
(Min.~$r.~max) Grzanie kW 0.45~1.31~2.48 0.88~1.83~3.10
Klasa energetyczna AA AA
Konfiguracja testowa CAO7AW* x 3 CAO7AW" x 4
Prad rozruchowy Chtodzenie A 1.7~5.23~10.3 3.1~7.65~13.4
(Min.~$r.~max) Grzanie A 2.0~5.7~10.8 3.8~8.0~13.5
Zasilanie @/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50
Wymiary Dt.xwys.xgt. mm 870x808x320 870x808x320
Waga kg 58 61

Max liczba przytaczanych jedn. wewn. 3 4

Czynnik chtodniczy llo$¢ (do 7,5m) 2100 2300
Przeptyw powietrza m3/min 53 53

Poziom hatasu Cisn. akust. 1m dB(A)+3 52 52
Przytacza rur Ciecz (o) mm(cale) 6.35(1/4)x3 6.35(1/4)x4

Gaz (o) mm(cale) 9.52(3/8)x3 9.52(3/8)x4

Zabezpieczenie A C-20 C-25
Przewdd zasilajgcy Jedn. zewn. il.xmm? 3x2.5(z uziemieniem) 3x2.5(z uziemieniem)
Przewdd sterowania  Jedn. zewn.~Jedn. wewn.  il.xmm? 4x0.75 4x0.75

Max dtugosé Dla wszystkich pokoi m 50 70

instalacji Dla kazdego pokoju m 25 25

Max réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 15 15
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m /25) 7.5
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 (46™) -10 ~ 43 (46*)
(zakres) Grzanie °C (-15") -10 ~ 24 (-15") -10 ~ 24

Uwagi:

1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie:

- temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19 °C mokry termometr

- temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr

Grzanie:

- temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr

- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dt. instalacji: - Trasa gtéwna 5m, Odgatezienia 5m
- roznica pozioméw - 0.
2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podtaczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajno$¢ podtaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
6. ** Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotno$¢, obcigzenie, itp.)
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Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne
Inverter

* MUSM30 U40
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(Jednostka:mm)
Model MU5MB30 u4o
Wydajnosc¢* Chtodzenie Btu/h 6,300~30,000~36,000
(Min.~$r.~max) kW 1.85~8.80~10.55
Grzanie Btu/h 7,560~34,500~41,400
kW 2.22~10.1~12.1
Pobér mocy* Chtodzenie kW 0.72~2.31~3.16
(Min.~$r.~max) Grzanie kW 0.88~2.19~3.87
Klasa energetyczna A/A
Konfiguracja testowa CAO7AW* x 5
Prad rozruchowy Chtodzenie A 3.1~10.1~13.7
Min.~$r.~max) Grzanie A 3.8~9.6~16.8
Zasilanie @/V/Hz 1/220~240/50
Wymiary Dt.xwys.xgt. mm 950x834x330
Waga kg 67
Max liczba przytaczanych jedn. wewn. 5
Czynnik chtodniczy llo$¢ (do 7,5m) g 3,300
Przeptyw powietrza m3/min 60
Poziom hatasu Cisn. akust. 1m dB(A)+3 53
Przytacza rur Ciecz (o) mm(cale) 6.35(1/4)x5
Gaz () mm(cale) 9.52(3/8)x5
Zabezpieczenie A C-25
Przewdd zasilajgcy Jedn. zewn. il.xmm? 3x2.5(z uziemieniem)
Przewdd sterowania  Jedn. zewn.~Jedn. wewn.  il.xmm? 4x0.75
Max ditugos$c Dla wszystkich pokoi m 75
instalacji Dla kazdego pokoju m 25
Max réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 15
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 75
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 (46™)
(zakres) Grzanie °C (-15) -10 ~ 24
Uwagi:
1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dt. instalacji: - Trasa gtéwna 5m, Odgatezienia 5m
- roznica pozioméw - 0.
*: Patrz tabela kombinaciji.
Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podtaczone do jedn. zewn.
Minimalna wydajno$é podtaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
** Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotno$¢, obciazenie, itp.)
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e FM41AH U33
* FM49AH U33
* FM57AH U33

Inverter

Specyfikacje_Jednostki zewnetrzne

4 otwory montazowe
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Model FM41AH us3 FM49AH us3 FM57AH uss
Wydajnos$¢* Chtodzenie Btu/h 9,600~46,000~48,000 11,400~52,800~58,000 13,800~57,000~63,200
(Min.~$r.~max) kW 2.8~13.5~14.1 3.3~15.5~17.0 4.0~16.7~18.52
Grzanie Btu/h 10,752~48,000~52,000 12,768~56,000~59,000 15,456~61,000~64,000
kW 3.2~14.1~15.2 3.7~16.4~17.29 4.5~17.87~18.75 ;?
Pobér mocy* Chtodzenie kW 0.8~4.0~4.9 0.94~4.6~5.4 1.0~4.91~5.7 %
(Min.~$r.~max) Grzanie kW 0.89~3.9~5.1 1.13~4.45~5.2 1.49~4.55~5.65 o
Klasa energetyczna A/A A/A A/A %
Konfiguracja testowa * CAO7AW* x 5 + * Q
CAOQ7AW* x 7 CAGOAW" X 3 CAO09AW* x 8 g
Prad rozruchowy Chtodzenie A 1.5~7.2~8.1 1.8~8.0~8.4 2.3~8.1~9.1 o
(Min.~$r.~max) Grzanie A 1.7~7.5~8.0 2.1~7.5~8.3 2.5~8.0~8.7 o
Zasilanie @/V/Hz 3/380~415/50 3/380~415/50 3/380~415/50 Ed
Wymiary Dt.xwys.xgt. mm 950x1380x330 950x1,380x330 950x1,380x330 g
Waga kg 108 108 108 ®
Max liczba przytgczanych jedn. wewn. 7 8 9
Czynnik chtodniczy llo$¢ (do 7,5m) g 4,800 4,800 4,800
Przeptyw powietrza m%min 60 x 2 60 x 2 60 x 2
Poziom hatasu Cisn. akust. Tm dB(A)+3 58 58 59
Przytacza rur Ciecz (o) mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz (o) mm(cale) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20
Przewdd zasilajacy il.xmm? 5x2.5(z uziemieniem) 5x2.5(z uziemieniem) 5x2.5(z uziemieniem)
Przewdd zasilania Jedn. zewn.~Dystrybutor il.xmm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5 >
i sterowania Dystrybutor~Jedn. wewn.  il.xmm? 4x0.75 4x0.75 4x0.75 3
Max diugosé Catkowita m @
instalacji (Gtéwna+Ogoétem odgatezienia) m 123 135 19 o}
Glowna m 55 55 55 o
Ogotem odgatezienia m 70 80 90
Dla kazdego odgatezienia m 15 15 15
Max réznica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m 30 30 30
wysokosci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m 15 15 15
Temperatura pracy Chtodzenie °C -10 ~ 43 (46™) -10 ~ 43 (46™) -10 ~ 43 (46*)
(zakres) Grzanie °C (-15*) -10 ~ 24 (-15*) -10 ~ 24 (-15*) -10 ~ 24

Uwagi:

1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19 °C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr

- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dt. instalacji: - Trasa gtéwna 5m, Odgatezienia 5m
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- roznica pozioméw - 0.
2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podtaczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajno$¢ podtaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
6. ** Praca uzalezniona od warunkéw (temperatura wewn./zewn., wilgotno$¢, obciagzenie, itp.)
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M U |'|'| __ Scienne

4-stopniowy system
ochrony LG

Filtrowanie

Kurz unoszacy sie w powietrzu jest zasysany do klimaty-
zatora i wychwytywany przez filtr powietrza

Filtr antyalegiczny

Filtr jest wzbogacony enzymami neutralizujacymi
alergeny, apatytem oraz organicznymi i nieorganicznymi
zwigzkami chemicznymi. Po przejsciu powietrza przez
filtr, zostaje ono skutecznie oczyszczone z czynnikdw
wywotujacych alergie.

Krok 2

Krok 4
Deaktywacja alergenu

Organiczne/nieorganiczne
zwiazki chemiczne

%) = i & &
ke el
% 5 24

QO
OF appSS
 ApeY Filtr  Apatyt

Certyfikat BAF

Enzymy
(Ca,(PO,),(OH),)

Odswiezanie
Pole elektryczne filtra plazmowego spala mikroskopijnej
wielkosci czasteczki kurzu, eliminujac tym samym bakterie.

Potréjny filtr

Potrojny filtr sktada sie trzech filtrow, ktore redukuja
symptomy obecnosci licznych zwigzkdéw organicznych,
w tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane sa tu
nieprzyjemne zapachy, dzieki czemu warunki
przebywania w pomieszczeniu staja sie komfortowe.

(1] 2] 3]

@ Filtr zielony usuwa chemiczne substancje takie jak
zapach $wiezo natozonej farby, domowych $rodkéw
czystosci, nowych dywanow, mebli itp.

@ Filtr czarny redukuje obecnos¢ sktadnikow
organicznych jak formaldehyd, wywotujacego
powstawanie standéw zapalnych skéry czy zapalenie

tuc.

ep

Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z ktorymi
mamy doczynienia na codzien, np. dym papierosowy,
zapach ryb, zywnoéci, powodujace migrene lub
chroniczne zmeczenie.

Eliminacja
Czasteczki kurzu sa wychwytywane i eliminowane dzieki
wytwarzanemu w filtrze plazmowym polu elektrycznemu.

Filtr plazmowy

Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania
powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoséci
zanieczyszczenia i kurz, ale rowniez domowe roztocza,
pytki i siers¢ zwierzat aby zapobiec chorobom
alergicznym takim jak astma.

Wytadowania elektrody
Czasteczki kurzu

Jonizator Siatka z fotokatalizatorem
Q “é o s (e}
# g -
Zanieczyszczol I:Izys.tet
i owietrze
powietrze B
3
# o @ 5 o
Zapach Wytwarzanie plazmy

Molekuty zapachowe

Automatyczne oczyszczanie

Funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega
rozwojowi bakterii w wymienniku ciepta.

Automatyczne oczyszczanie

Gtéwna przyczyna powstawania przykrych zapachéw jest
plesh osadzajaca sie w wymienniku ciepta. Po wytaczeniu
klimatyzatora, na mokrym wymienniku beda gromadzity
sie plesn i bakterie. Funkcja automatycznego
oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegajac
rozwojowi bakterii i plesni, eliminuje przykre zapachy
i oszczedza czas potrzebny na czeste mycie urzadzenia.

Nawiewane delikatnie i cicho powietrze
osusza parownik i usuwa pozostata
wilgo¢. Kiedy uruchomisz funkcje
"Auto Clean", funkcja automatycznego
czyszczenia uruchamia sie po zakon-

czeniu funkcji chtodzacej.

Catkowicie usuwa jeszcze raz zrodto
plesni za pomoca systemu Neo-

. Plasma. W ciagu 30 minut funkcja
"Auto Clean" osusza wewnetrzne
czesci klimatyzatora.
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M U |'|'I __ Scienne

Wygodna instalacja

Szybki i tatwy montaz

—M - L 4
® ¥ ® -
Zdejmowan 5 tatwo dostepne
gaangll Y Podpérka przqu\évza prze?/?odéw

Zawieszenie Osobny dolny Uniesieni F i F i B
jedn. wewn. E> panel E> obudowy ED rur ':D przewodow ':D fere

)

Zacisk instalacyjny (1 1 S|

{«

Zacisk instalacyjny upraszcza montaz urzadzenia

114

Wieksza przestrzen na rury
Szersza przestrzen do instalacji utatwia montaz
klimatyzatora

100% 145%
i | Le |Firma AFirma gFima G|
Amm)| 67.7 500 | 60.0 | 45.0
Bmm)| 72.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0
— % | 116% | 95% | 100% | 75%
Konwencjonalny Nowy

Roéznorodne jednostki wewnetrzne

Mozliwos¢ wymian
djecia

Nikt Ci juz nie musi mowi¢, jak ma wygladac¢ Twoj

klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL Galeria z

mozliwos$cia wymiany zdjecia umozliwia tatwa zmiane

wygladu klimatyzatora w kazdej chwili, kiedy tylko

zechcesz
Przyktad

Wydajnos¢ (kW) 2,1 2,6 85 5,3 7
LIBERO-E . E07SQ NBO E09SQ NBO E125Q NBO E185Q NCO E245Q NCO
Scienne MSO7AHN40 | MSO09AH N40 = MS12AHN40 = MS18AHN50 = MS24AH N50
LiBERO _ CAO7AW*NBO | CAO9AW*NBO | CA12AW*NBO | CA18AW*NCO = CA24AW* NCO
NARTCOOL
ART COOL B MAO9AH1 NF1 | MA12AH1 NF1
Galeria J

Uwaga: *oznacza kolor panela
Mirror (R), Srebrny (V)
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Specyfikacje

mMuLrTs

Model E07SQ nBo E09SQ NBoO E12SQ neo E18SQ Nco E24SQ Nco
Wydajnos¢ chtodnicza Btu/h 7,000 9,000 12,000 18,000 23,000
kW 2.05 2.64 3.52 5.28 6.74
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 8000 10,000 13,200 19,800 25,500
kW 2.34 2.93 3.87 5.8 7.47
Prad rozruchowy A 0.1 0.15 0.15 0.28 0.28
Przeplyw powietrza (wys./$r./nis.) m?/min. 5.6/5.0/4.6 7.0/6.5/6.0 9.5/9.0/8.5 12.0/10.0/8.2 14.2/12.5/10.2
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 895x285x210 895x285x210 895x285x210 1030x325x250 1030x325x250
Waga Jedn. wewn. kg 11 11 11 17 17
Poziom hatasu (wys./sr./nis. dB(A)x3 31/28/25 33/30/27 39/36/31 37/33/28 42/39/36
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Gaz mmcale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)
Osuszanie I/h 0.9 1.1 1.2 1.9 2.6
e
Model MSO07AH N40 MSO09AH N4o0 MS12AH N4o0 MS18AH nso MS24AH nNso
Wydajnos¢ chtodnicza Btu/h 7 000 9000 12 000 18 000 23 000
kW 2,05 2,64 3,52 5,28 6,74
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 8000 10 000 13 200 19 800 25 500
kW 2,34 2,93 3,87 538 7,47
Prad rozruchowy A 0,1 0,15 0,15 0,28 0,28
Przeplyw powietrza (wys./$r./nis.) me/min. 56/50/4,6 7,0/6,5/6,0 95/9,0/85 12,0/10,5/9,0 14,0/13,0/11,0
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 840 x 270 x 153 840 x 270 x 153 840 x 270 x 153 1090 x 300 x 180 1090 x 300 x 180
Waga Jedn. wewn. kg 7 7 7 13 13
Poziom hatasu (wys./sr./nis. dB(A)x3 29/25/20 33/29/22 36/32/29 37/34/31 41/39/34
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Osuszanie I/h 0,9 1,1 1,2 2,3 3,0
Model CAOQ7AW* NBO CAO09AW* NBO CA12AW* NBO CA18AW* Nco CA24AW* Nco
Wydajnos¢ chtodnicza Btu/h 7,000 9,000 12,000 18,000 23,000
kW 2.05 2.64 3.52 5.28 6.74
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 8000 10,000 13,200 19,800 25,500
kW 2.34 2.93 3.87 5.8 7.47
Prad rozruchowy A 0.1 0.15 0.15 0.28 0.28
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) me/min. 5.6/5.0/4.6 7.0/6.5/6.0 9.5/9.0/8.5 12.0/10.0/8.2 14.2/12.5/10.2
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 895x285x205 895x285x205 895x285x205 1030x325x245 1030x325x245
Waga Jedn. wewn. kg 10 10 10 15.5 155
Poziom hatasu (wys./sr./nis. dB(A)+3 31/28/25 33/30/27 39/36/31 37/33/28 42/39/36
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)
Osuszanie I/h 0.9 1.1 1.2 1.9 2.6
Model MAQO9AH1 NF1 MA12AH1 NF1
Wydajnos¢ chtodnicza Btu/h 9,000 12,000
kW 2.64 3.52
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 10,000 13,200
kW 2.93 3.87
Prad rozruchowy A 0.08 0.08
Przeptyw powietrza (wys./sr./nis.) m?/min. 7.7/5.9/4.4 8.9/7.3/5.6
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 600x600x146 600x600x146
Waga Jedn. wewn. kg 15 15
Poziom hatasu (wys./$r./nis. dB(A)+3 38/832/27 44/38/32
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Osuszanie I/h 1.2 1.4

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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M U |'|'I _ Kasetonowe

Komfortowa praca

Szeroki wyptyw powietrza

Udoskonalone szerokie i waskie nawiewy zapewniaja
komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegajac
powstawaniu tzw. martwych stref.

h 80mm szerzej! # B
567mm
=
Kaseta LG Kaseta LG
L * ]
[ |
Konwencjonalny Konwencjonalny

Niezalezne ustawianie nawiewoéw

Mozliwo$é¢ regulacji ustawienia strugi powietrza
zadowala zarowno klientéw, ktérzy preferuja nawiew
bezposredni jak i tych, ktorzy wola nawiew posredni.

Dziatanie wszystkich
nawiewow

NIEEEEZ

u

Kontrola stopnia
przeptywu powietrza

Dziatanie indywidualnego
nawiewu

Nawiew bezposredni Nawiew posredni

Indywidualna kontrola
ata nawiewow

Automatyczne ustawianie nawiewéw
Mozliwo$¢ sterowania kazdej z zaluzji niezaleznie dzieki
instalacj indywidualnych silnikow.

tatwy montaz

Zdejmowane narozniki paneli

tatwo zdejmowane narozniki paneli umozliwiaja tatwa
instalacje i spasowanie do sufitu oraz sprawdzenie
ewentualnych wyciekéw w rurce odprowadzenia skroplin.

Otwoér kontrolny przytacza Otwér montazowy

Zdejmowane narozniki

paneli
—
\“ v \éc‘ ||
Otwér kontrolny L ] w‘l\.LJ Otwér kontrolny
przytacza \(> przytacza
instalacji ‘ ‘\ H ll mlmll"'m ! \‘\ V 1 instalacji
chtodnicznej e {1 ‘\ NH | skroplin
| \} |
|1 I\IllIIIWIIIIIIIIIIIIIIWIm I
| |
Otwér “ ‘v i : t" 7 Otwor
montazowy —‘; “‘ montazowy

tatwe mocowanie panela
Dzieki zatrzaskom panel tatwo mocuje sie do jednostki
wewnetrznej.

Automatycznie opuszczana kratka
(akcesoria: PTEGMO)

tatwa konserwacja filtra dzigki opuszczanej kratce.

» Zainstalowana w obudowie gtéwnej.

» Automatyczne utrzymywanie poziomu. ues
+ Czteropunktowe podparcie. Nowa kaseta | izi. =/

* Pamie¢ poziomu uzytkownika. 4,5m
* Maksymalna dtugos¢ - 4,5 m.

Konwencjonalnal
3,5m
L 4

ATORY LG 2077 _ MULTI



Roéznorodne jednostki wewnetrzne

mMuLrTs

Wydajnosc¢ (kW) 2,6 B85 5,3 7
Kasetonowe - \.‘
1-stronne ..,.___- MT11AH NC1
FEEEDNE — MT10AH NRO MT12AH NRO MT18AH NQO MT24AH NPO
4-stronne T~
Specyfikacje
L)
Kasetonowe 1-stronne
MT11AH Nc1
Model Panel PT-HCC
Wydajnos¢ chtodnicza Btu/h 12,000
kw 3.52
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 18,200
kw 3.87
Prad rozruchowy A 0.56
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) m?/min. 9.5/8/7
Wymiary (Dt.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 860x180x390
Panel mm 1050x30x480
Waga Jedn. wewn. kg 22
Panel kg 4
Poziom hatasu (wys./ér./nis.) dB(A)+3 37/33/29
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8)
Osuszanie I/h 1.3
Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
Kasetonowe 4-stronne
MT10AH NRO MT12AH NRO MT18AH NQO MT24AH NPO
Model Panel PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UMC
Wydajno$¢ chtodnicza Btu/h 9,000 12,000 18,000 24,000
kW 2.64 3.52 5.28 7.03
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 10,000 13,200 19,800 26,400
kw 2.93 3.87 5.8 7.74
Prad rozruchowy A 0.35 0.35 0.43 0.6
Przeptyw powietrza (wys./sr./nis.) m3/min. 8.5/7.5/6.5 9.5/8/6.5 13/12/10 17/15/13
Wymiary (Dt.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 570x214x570 570x214x570 570x256x570 840x204x840
Panel mm 700x30x700 700x30x700 700x30x700 950x25x950
Waga Jedn. wewn. kg 14 14 15 21
Panel kg 3 & al 5
Poziom hatasu (wys./sr./nis.) dB(A)x3 32/29/25 35/31/27 40/37/34 39/37/34
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
Osuszanie I/h 1.1 1.2 2.4 3.0

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

=
[
[
]
o
o
3
o
b3
o

125




MUH’I Spll'l' _ Kanatowe

Technologia E.S.P

Przy zmianach statycznego cisnienia zewnetrznego ilos¢

nawiewanego powietrza do pomieszczenia oraz poziom

hatasu sa stale na tym samym poziomie. Dzieki

zastosowaniu tej technologii mozliwa jest:

. optymalizacja instalacji kanatowe;j,

« utrzymanie wydajnosci i poziomu hatasu na zagdanym
poziomie,

. zmniejszenie ilosci jednostek.

Objetos¢ powietrza

|
— Objetos¢ powietrza ébjefoéé powietrza
przy 2 mmAq } } przy 10 mmAq
| | | | | |

2 4 6 8 10 12
Ciénienie dyspozycyjne (mmAg)

Kontola strefowa

Funkcja ta stuzy do kontroli pracy klimatyzatora gdzie
kazda strefa (max 4) posiada oddzielny termostat
i przepustnice.

1 POKOJ 2 POKOJ
Termostat

3 POKOJ 4 POKOJ
Termostat Termostat

Wbudowana pompka skroplin

Pompka skroplin zainstalowana w urzadzeniu
automatycznie usuwa skropliny. Istnieje mozliwos¢
podnoszenia skroplin na wysoko$¢ 700 mm.

Nachylenie (1/50~1/100)

Rura
skroplin

450 mm

700 mm

¥ Jedn. wewn. modeli HIGH-Inverter zawieraja pompke skroplin

Kontrola temperatury otoczenia
za pomoca 2 termostatow

Zwykle temperatura mierzona czujnikiem zainstalowanym na
klimatyzatorze rézni sie od tem-peratury wtasciwej. Dzieki
zastosowaniu 2 czujnikdéw, mozliwa jest bardziej precyzyjna
kontrola w pomieszczeniu. Za pomoca tatwo wysuwanej klapki
znajdujacej sie na odwrotnej stronie pilota, istnieje mozliwosé
doboru czujnika, ktéry w sposdéb najbardziej precyzyjny dokona
pomiaru temperatury. Jeden czujnik umieszczony jest w
jednostce wewnetrznej, drugi w przewodowym panelu
sterowania.

Klimatyzator
Panel sterujaci kanatowy
z wySwietlacze)
LCD

Cicha praca i tatwy serwis

Cicha praca jest zapewniona dzieki zastosowaniu lekkiej
obudowy. Obudowa wentylatora moze by¢ zdemontowana bez
koniecznosci zdejmowania catej obudowy wentylatora.

Konwencjonalny Wentylator LG i obudowa

(Akcesoria: ABDPG)

V1G0T _ MULTIE



Roéznorodne jednostki wewnetrzne

mMuLrTs

Wydajnos¢ (kW) 2,6 3,5 5,3 7
Niski sprez
pre | MBO9AHL N12 MB12AHL N12 MB18AHL N22 MB24AHL N22
Wysoki sprez
Y pre MB24AH NHO
Specyfikacje
Kanatowe - niski sprez
Model MBO9AHL N12 MB12AHL n12 MB18AHL N22 MB24AHL n22
Wydajno$¢ chtodnicza Btu/h 9,000 12,000 18,000 24,000
kW 2.64 3.52 5.27 7.03
Wydajnos¢ grzewcza Btu/h 10,000 13,200 19,800 26,400
kW 2.93 3.87 5.8 7.44
Prad rozruchowy A 1.02 1.02 1.6 1.6
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) md/min. 8.5/7.5/6.5 9.5/8.5/7.5 15/13.5/11.5 17/15/13.5
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 820x190x575 820x190x575 1,100x190x575 1,100x190x575
Waga Jedn. wewn. kg 20.5 20.5 26.5 27
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 31/26/25 33/31/26 34/31/29 36/34/32
Przylacza rur Ciecz mmicale) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
Osuszanie I/h 1.0 1.2 2.0 2.5

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Kanatowe - wysoki sprez

Model MB24AH NHo
Wydajno$¢ chtodnicza Btu/h 24,000
kW 7.03
Wydajno$¢ grzewcza Btu/h 26,400
kW 7.74
Prad rozruchowy A 0.75
Przeptyw powietrza (wys./ér./nis.) m?/min. 18/16.5/14
Wymiary (szer.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 880x260x450
Waga Jedn. wewn. kg 35
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 38/36/34
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 6.35 (1/4)
Gaz mm(cale) 12.7(1/2)
Osuszanie I/h 2.5

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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MUH’I __ Przypodtogowo-sufitowe

Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe moga by¢
umieszczane zarébwno na podtodze jak i na Scianie pod
sufitem, oszczedzajac tym samym wiele miejsca
w Twoim biurze lub sklepie.

—

*Montaz przy podtodze tylko w modelach Inwerter DC

Silnik BLDC wysokiej wydajnosci

Modele inwerterowe wysokiej wydajnosci maja wiekszy
zakres obrotow silnika niz modele konwencjonalne na prad
zmienny.

* Wieksza wydajnos¢ od konwencjonalnych

e Szeroki zakres obrotow silnika

Silnik AC
- Silnik BLDC i
i obr./min.
150 400 850 900

*W oparciu o jedn. zewn. o wydajnosci 5,0 kW.

Sterowanie nawiewem powietrza

Sterowanie w poziomie
Reczne ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie
poprzez regulacje potozenia zaluzji.

Sterowanie w poziomie

Sterowanie w pionie
Nawiew powietrza moze by¢ ustawiony przy pomocy pilota
zdalnego sterowania.

Sterowanie w pionie

Ergonomiczny pilot

Funkcjonalny, nowoczesny i tatwy w obstudze!!

- Wygodny w uzyciu.

- Z wysuwana klapka.

- Wigksze przyciski.

- Wybrane przyciski z dodatkowym podswietleniem w roznych
kolorach.

- Funkcje zobrazowane tatwymi do rozpoznania grafikami.

ATORY LG 2077 _ MULTI



mMuLrTs

Roéznorodne jednostki wewnetrzne

Wydajnosc¢ (kW) 2.6 &5 5.8 7.0
MVO9AH NEO MV12AH NEO MV18AH NBO MV24AH NBO
Specyfikacje
Przypodtogowo-sufitowe
Model MVO09AH NEo MV12AH Neo MV18AH nBo MV24AH nBo
Wydajnos¢ chtodnicza Btu/h 9,000 12,000 18,000 24,000
kW 2.64 3.52 5.27 7.03
Wydajno$¢ grzewcza Btu/h 10,000 13,200 19,800 25,200
kW 2.93 3.87 5.8 7.38
Prad rozruchowy A 0.56 0.56 0.67 0.67
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) m?/min. 7.8/6.4/5.0 10.0/8.3/6.5 13.5/12/11 15/13.5/12
Wymiary (Dt.xwys.xgt.) Jedn. wewn. mm 900x200x490 900x200x490 1,200x205x615 1,200x205x615
Waga Jedn. wewn. kg 12 12 30 30
Poziom hatasu (wys./$r./nis.) dB(A)+3 36/32/28 40/36/31 43/40/37 45/42/39
Przytacza rur Ciecz mm (cale) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
Osuszanie I/h 1.0 1.2 2.0 3.0

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
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Akcesoria _muLti | px

Dystrybutor
PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

tatwa instalacja dzieki réznym dystrybutorom

Dla 2 jednostek wewn. 3 jednostek wewn. 4 jednostek wewn.

Dystrybutor

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Rézne typy dystrybutoréw umozliwiaja fatwa instalacje.

Cechy

* Dystrybucja czynnika do réznego typu jednostek
* wewnetrznych

* 3 modele (2, 3, 4 jednostki wewnetrzne)

» Zawor elektroniczny wewnatrz skrzynki

* Kontroluje ptytke PCB wewnatrz jednostki

* |zolacja od wewnatrz (zapobiega gromadzeniu sie

_ Bez spawania Potaczenie skrecane (kielichowe)
skroplin)

» Potaczenia typu flare dla tatwej i czystej instalacji
+ Kompaktowy wyglad (niewielkie wymiary)
« Elastyczna instalacja
Specyfikacje_Dystrybutory
Model PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640
Jedn. wewn. Liczba 1~2 1~3 1~4
do podtgczenia Wydajnosé Btu/h 5k/7k/9k/12k/18k/24k 5k/7k/9k/12k/18k/24k 5k/7k/9k/12k/18k/24k
Zasilanie o/V/Hz 1, 50, 220~240 1, 50, 220~240 1, 50, 220~240
Pobér mocy w 10 10 10
Prad rozruchowy A I X I
Wymiary Dt.xwys.xgt. mm 302x143x252(11.9x5.6x9.9) 302x143x252(11.9x5.6x9.9) 302x143x252(11.9x5.6x9.9)
Waga kg 4.8/10.6 4.9/10.8
Przytacza rur Ciecz(o) mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
(do jedn. zewn.) Gaz(o) mm(cale) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Przytacza rur Ciecz(o mm(cale) 6.35(1/4)x2 6.35(1/4)x3 6.35(1/4)x4
(do jedn. wewn.) Gaz(o) mm(cale) 9.52(3/8)x2 9.52(3/8)x3 9.52(3/8)x4
Akcesoria Zawiesia szt. 4 4 4

Sruby szt. 8 8 8

Instrukcja szt. 1 1 1
Uwaga:

1. Potaczenia freonowe musza odpowiadaé rozmiarom przytaczy rur do jedn. wewn.
2. Dystrybutor powinien byé umieszczony wewnatrz budynku.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

_ MuLTI
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Rozgateznik typu Y oraz zestaw rozgateznikow
PMBL5620 (2 jedn.) / PMBL1203FO (3 jedn.)

T?ﬁﬁ*—‘%

Cechy

* Rozgateznik typu Y oraz zestaw rozgateznikéw umozliwiaja o wiele tatwiejsza
instalacje systemu Multi F DX
» Dostepny rozgateznik typu Y oraz zestaw rozgateznikéw do rur z gazem i ciecza

» Dostepny materiat izolacyjny na rozgatezniki

Dystrybutor

Zastosowanie

L .*"“:'.'- P
L g = .
.—ﬂg@.’.’:_.,:

Rozgateznik typu Y

Akcesoria

((Jednostki: mm)

019.05 19.05 09.52 09.52
PMBL1203F0 3 jednostii 10,30 % Q ===
019.056
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU2M17 ULO
MU3M19 UEO

MU2M17 ULO

Chtodzenie
Wydajnos¢ jedn. Wydajnos$¢ razem Pobér pradu (W)
Srednia

Zakres Konfiguracje (kBtu/h)

JEDN.-A JEDN.-B Razem JEDN.-ABtwh) JEDN.-B(Btw/h) Btwh kW | Btwh kW | Btuwh kW | Min Sredni Max

1 7 7 7000 - 4600 13 7000 2.1 8400 25 | 380 430 670
Jednostka 9 9 9000 - 5400 1.6 | 9000 2.6 | 10800 3.2 | 514 600 900
12 12 12000 - 7200 21 | 12000 3.5 | 14400 4.2 | 703 935 1430

2 7 7 14 7000 7000 8400 25 | 14000 4.1 | 16800 4.9 | 784 1200 1830
Jednostki 7 9 16 7000 9000 9600 2.8 | 16000 4.7 | 17500 51 | 784 1370 1830
9 9 18 8000 8000 9600 2.8 | 16000 47 | 17500 51 | 784 1370 1830

7 12 19 5895 10105 9600 2.8 | 16000 47 | 17500 51 | 784 1370 1830

9 12 21 6857 9143 9600 2.8 | 16000 47 | 17500 51 | 784 1370 1830

12 12 24 8000 8000 9600 2.8 | 16000 4.7 | 17500 51 | 784 1370 1830

Uwaga:

1. Wydajnos$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 24 Btu/h. / 4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtgczone.

MU3M19 UEO

Chtodzenie
Wydajnos$¢ jedn. Wydajnosé razem Pobér pradu (W)
Srednia

Zakres Konfiguracje (kBtu/h)

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C Razem JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-C(Btu/h) Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min  Sredni  Max

1 7 7 7000 - - 4,600 1.3 7,000 2.1 8,400 25 480 560 1160
Jednostka 9 9 9000 - - 5,400 1.6 9,000 26 10,800 3.2 541 760 1580
12 12 12000 - - 7,200 21 12,000 3.5 14,400 4.2 690 1150 1980

18 18 18000 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1330 2870

2 7 7 14 7000 7000 - 8,400 25 14,000 441 16,800 4.9 811 1020 2090
Jednostki 7 9 16 7000 9000 - 9,600 2.8 16,000 4.7 19,200 5.6 906 1170 2210
9 9 18 9000 9000 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2870

7 12 19 6632 11368 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2370

9 12 21 7714 10286 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2370

12 12 24 9000 9000 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2370

7 18 25 5040 12960 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2870

9 18 27 6000 12000 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2370

12 18 30 7200 10800 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 924 1250 2290

3 7 7 7 21 6000 6000 6000 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350
Jednostki 7 7 7 21 6000 6000 6000 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350
7 7 9 23 5478 5478 7043 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350

7 9 9 25 5040 6480 6480 10,800 3.2 18,000 53 21,600 6.3 947 1200 2350

7 7 12 26 4846 4846 8308 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350

9 9 9 27 6000 6000 6000 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350

7 9 12 28 4500 5786 7714 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350

9 9 12 30 5400 5400 7200 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 947 1200 2350

Uwaga:

1. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 30 Btu/h.

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtgczone.

KUMATYZ




Tabele konfiguracji _ MULTI

MU2M17 ULO
MU3M19 UEO

auzidumez psouper

MU2M17 ULO

Grzanie
Wydajnos¢ jedn. Wydajnosé razem Pobdr pradu (W)
Srednia

Zakres Konfiguracje (kBtu/h)

JEDN.-A JEDN.-B Razem JEDN.-A@Btuh) JEDN.-B(Btu/h) Btwh kW | Btwh kW | Btwh kW | Min Sredni Max

1 7 7 8400 - 5300 1.6 8400 25 | 9660 2.8 | 450 650 950
Jednostka 9 9 10800 - 6480 1.9 | 10800 3.2 | 12420 36 | 541 880 1250
12 12 13200 - 7920 23 | 13200 3.9 | 14400 4.2 | 757 1200 1500

2 7 7 14 8000 8000 9600 2.8 | 16000 4.7 | 17400 51 | 744 1170 1660
Jednostki 7 9 16 7875 10125 9600 2.8 | 18000 53 | 19500 57 | 730 1300 1730
9 9 18 9000 9000 9600 2.8 | 18000 53 | 19500 57 | 730 1300 1730

7 12 19 6632 11368 9600 2.8 | 18000 53 | 19500 57 | 730 1300 1730

9 12 21 7714 10286 9600 2.8 | 18000 53 | 19500 5.7 | 730 1300 1730

12 12 24 9000 9000 9600 2.8 | 18000 53 | 19500 57 | 730 1300 1730

Uwaga:

1. Wydajnos$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 24 Btu/h. / 4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byé poditaczone.
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MU3M19 UEO

Grzanie
Wydajnos¢ jedn. Wydajnosé razem Pobdr pradu (W)

amojeuey)

Zakres Konfiguracje (kBtu/h)

Srednia
JEDN-A  JEDN-B  JEDN-C  Razem JEDN.-ABtwh) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-G(Btu/h) Btwh KW | Btwh kW | Btwh kW | Min S$redni Max
1 7 7 8400 - - 5300 1.4 8400 25 9660 2.8 586 980 1400
Jednostka 9 9 10800 - - 6480 19 | 10800 8.2 | 12420 86 | 771 1140 1540
12 12 13200 - - 7920 23 | 13200 39 | 15180 44 | 86 1370 1820
18 18 21600 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1150 1640 2480 ;"P
2 7 7 14 8400 8400 10080 30 | 16800 49 | 19320 57 | 933 1460 2280 é
Jednostki 7 9 16 8400 10800 11520 34 | 19200 56 | 22080 65 | 1001 1530 2410 %
9 9 18 10800 10800 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1150 1580 2480 E
7 12 19 7957 13643 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1150 1580 2480 z
9 12 21 9257 12343 12960 3.8 21600 6.3 24840 7.3 1150 1580 2480 g_:
12 12 24 10800 10800 12960 3.8 21600 6.3 24840 7.3 1150 1580 2480 %
7 18 25 6048 15562 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1150 1490 2480
9 18 27 7200 14400 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1150 1490 2480
12 18 30 8640 12960 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1150 1490 2480
3 7 7 7 21 7200 7200 7200 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400
Jednostki 7 7 7 21 7200 7200 7200 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400
7 7 9 23 6574 6574 8452 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400 >
7 9 9 25 6048 7776 7776 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400 &
7 7 12 26 5815 5815 9969 12960 3.8 21600 6.3 24840 7.3 1095 1330 2400 g
9 9 9 27 7200 7200 7200 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400
7 9 12 28 5400 6943 9257 12960 3.8 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400
9 9 12 30 6480 6480 8640 12960 38 | 21600 6.3 | 24840 7.3 | 1095 1330 2400

Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 30 Btu/h.

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byé podtaczone.
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU4M25 UEO

Zakres Konfiguracje (kBtu/h)

Chtodzenie
Wydajnosé jedn. Wydajnosé razem Pobdr pradu (W)
Srednia

JEDN-A JEDN.-B JEDN-C JEDN.-D Razem | JEDN.-ABtwh)  JEDN.-B@Btwh)  JEDN.-C(Btuh)  JEDN.-DBtuh) Btu/h kW Btuh kW | Btuh kW | Min Sredni Max

1 7 7 7,000 - - - 6,300 1.8 7,000 21 7,700 23 720 720 810
Jednostka 9 9 9,000 - - - 6,300 1.8 9000 26 | 9900 29 | 720 850 1,030
12 12 12,000 - - - 7200 21 | 12,000 35 | 13200 3.9 | 672 1,120 1,510
18 18 18,000 - - - 10,800 32 18,000 5.3 19,800 58 | 1,002 1,670 2,150
24 24 24,000 - - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 25500 7.5 | 1230 2,010 3,090
2 7 7 14 7,000 7,000 - - 8400 25 | 14,000 41 | 15400 45 | 756 1,100 2,020
Jednostki 7 9 16 7,000 9,000 - - 9600 28 | 16000 47 | 17600 52 | 876 1,220 2,170
9 9 18 9,000 9,000 - - 10,800 32 | 18,000 53 | 19,800 5.8 | 1,002 1,510 2,560
7 12 19 7,000 12,000 - - 11,400 3.3 19,000 5.6 20,900 6.1 | 1,008 1,640 2,710
9 12 21 9,000 12,000 - - 12,600 37 | 21,000 62 | 23100 6.8 | 1044 1,700 2,830
12 12 24 11,500 11,500 - - 13,800 4.0 | 23,000 67 | 25500 7.5 | 1,194 1,910 3,090
7 18 25 6,720 17,280 - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 26500 7.8 | 1284 1,830 2,980
9 18 27 8,000 16,000 - - 14,400 4.2 24,000 7.0 27,500 81 | 1,284 1,830 2,980
12 18 30 9,600 14,400 - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1284 1,830 2,980
7 24 31 5419 18,581 - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1284 1,830 2,980
9 24 33 6,545 17,455 - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1284 1,830 2,980
18 18 36 12,000 12,000 - - 14,400 4.2 24,000 7.0 29,000 85 | 1,284 1,830 2,980
12 24 36 8,000 16,000 - - 14,400 4.2 24,000 7.0 29,000 85 | 1,284 1,830 2,980
3 7 7 7 21 7,000 7,000 7,000 - 12,600 37 | 21,000 62 | 25200 7.4 | 1044 1,540 2,820
Jednostki 7 7 9 23 7,000 7,000 9,000 - 13,800 4.0 | 23,000 67 | 27,600 81 | 1,152 1,790 2,910
7 9 9 25 6,720 8,640 8,640 - 14,400 4.2 24,000 7.0 28,800 8.4 |1,200 1,820 3,050
7 7 12 26 6,462 6,462 11,077 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1200 1,820 3,050
9 9 9 27 8,000 8,000 8,000 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1200 1,820 3,050
7 9 12 28 6,000 7,714 10,286 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1200 1,820 3,050
9 9 12 30 7,200 7,200 9,600 - 14,400 4.2 24,000 7.0 28,800 8.4 |1,200 1,820 3,050
7 12 12 31 5419 9,290 9,290 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1200 1,820 3,050
7 7 18 32 5,250 5,250 13,500 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1230 1,820 3,020
9 12 12 33 6,545 8,727 8,727 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1230 1,820 3,050
7 9 18 34 4,941 6,353 12,706 - 14,400 4.2 24,000 7.0 28,800 84 [1,230 1,820 3,020
12 12 12 36 8,000 8,000 8,000 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1230 1,820 3,050
9 9 18 36 6,000 6,000 12,000 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1230 1,820 3,020
7 12 18 37 4,541 7,784 11,676 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1230 1,820 3,020
7 7 24 38 4,421 4,421 15,158 - 14,400 42 | 24000 7.0 | 28800 84 | 1230 1,820 3,020
9 12 18 39 5,538 7,385 11,077 - 14,400 4.2 24,000 7.0 28,800 84 [1,230 1,820 3,020
4 7 7 7 7 28 6,000 6,000 6,000 6,000 14,400 42 | 24000 7.0 | 28500 84 | 1,194 1,770 3,010
Jednostki 7 7 7 9 30 5,600 5,600 5,600 7,200 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1,194 1,770 3,010
7 7 9 9 32 5,250 5,250 6,750 6,750 14,400 4.2 24,000 7.0 29,000 85 | 1,194 1,770 3,010
7 7 7 12 33 5,091 5,091 5,001 8,727 14,400 4.2 24,000 7.0 29,000 8.5 | 1,194 1,770 3,010
7 9 9 9 34 4,941 6,353 6,353 6,353 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1,194 1,770 3,010
7 7 9 12 35 4,800 4,800 6,171 8,229 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1,194 1,770 3,010
9 9 9 9 36 6,000 6,000 6,000 6,000 14,400 4.2 24,000 7.0 29,000 85 | 1,194 1,770 3,010
7 9 9 12 37 4,541 5,838 5,838 7,784 14,400 4.2 24,000 7.0 29,000 8.5 | 1,194 1,770 3,010
7 7 12 12 38 4,421 4,421 7,579 7,579 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1,194 1,770 3,010
9 9 9 12 39 5,538 5,538 5,538 7,385 14,400 42 | 24000 7.0 | 29000 85 | 1,194 1,770 3,010
7 7 7 18 39 4,308 4,308 4,308 11,077 14,400 42 | 24000 7.0 | 29,000 85 | 1,194 1,770 3,010

Uwaga:

1. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 39 Btu/h.

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtgczone.

KUMATYZ
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU4M25 UEO
‘ Grzanie

Ziliizs eI L e S Ut Wydajnos$¢ jedn. Wydajnos$¢ razem Pobor pradu (W)
Min Srednia Max

JEDN.-A  JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D  Razem JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-C(Btu/h) JEDN.-D(Btu/h) Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min  Sredni  Max

1 7 7 8,000 - - - 7,560 22 8,000 23 8,800 26 880 880 1,200
Jednostka 9 9 10,000 - - - 7,560 22 10,000 29 10,900 3.2 880 1,010 1,360
12 12 13,200 - - - 7,920 23 13,200 3.9 14,500 4.2 880 1,370 1,900
18 18 19,800 - - - 11,880 3.5 19,800 5.8 21,800 6.4 | 1,200 2,080 2,730
24 24 25,400 - - - 15,240 4.5 25,400 7.4 26,600 7.8 |1.368 2,770 3,100
2 7 7 14 8,400 8,400 - - 10,080 3.0 16,800 4.9 18,500 5.4 918 1,400 2200
Jednostki 7 9 16 8,400 10,800 - - 11,520 3.4 19,200 5.6 21,100 6.2 |1,038 1,710 2,510
9 9 18 10,800 10,800 - - 12,960 3.8 21,600 6.3 23,700 6.9 | 1,200 2,060 2,660
7 12 19 8,400 14,400 - - 13,680 4.0 22,800 6.7 25,000 73 [ 1,212 2,160 2,790
9 12 21 10,800 14,400 - - 15,120 4.4 25,200 7.4 27,700 8.1 1,260 2,390 3,010
12 12 24 13,200 13,200 - - 15,840 4.6 26,400 7.7 29,040 85 | 1368 2,770 3,100
7 18 25 7,784 20,016 - - 16,680 4.9 27,800 8.1 30,000 8.8 | 1,428 2,660 3,050
9 18 27 9,600 19,200 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 31,500 92 | 1,428 2,660 3,050
12 18 30 11,520 17,280 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,428 2,660 3,050
7 24 31 6,503 22,297 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,428 2,660 3,050
9 24 33 7,855 20,945 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,428 2,660 3,050
18 18 36 14,400 14,400 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,428 2,660 3,050
12 24 36 9,600 19,200 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,428 2,660 3,050
3 7 7 7 21 8,400 8,400 8,400 15,120 4.4 25,200 7.4 27,700 8.1 1,260 1,860 2,8171;7
Jednostki 7 7 9 23 8,400 8,400 10,800 16,560 4.9 27,600 8.1 30,000 8.8 | 1,278 2,020 2,980
7 9 9 25 8,064 10,368 10,368 17,280 5.1 28,800 8.4 30,000 88 | 1,308 2,110 3,090
7 7 12 26 7,754 7,754 13,292 17,280 5.1 28,800 8.4 31,500 92 |12308 2,110 3,090
9 9 9 27 9,600 9,600 9,600 17,280 5.1 28,800 8.4 31,500 92 |1.308 2,110 3,090
7 9 12 28 7,200 9,257 12,343 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 |12308 2,110 3,090
9 9 12 30 8,640 8,640 11,520 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 |12308 2,110 3,090
7 12 12 31 6,503 11,148 11,148 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 |1,308 2,110 3,090
7 7 18 32 6,300 6,300 16,200 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 11,308 2,080 3,090
9 12 12 33 7,855 10,473 10,473 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 |12308 2,110 3,090
7 9 18 34 5,929 7,624 15,247 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,308 2,080 3,090
12 12 12 36 9,600 9,600 9,600 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 |1,2308 2,110 3,090
9 9 18 36 7,200 7,200 14,400 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 |1308 2,080 3,090
7 12 18 37 5,449 9,341 14,011 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,308 2,080
7 7 24 38 5,305 5,305 18,189 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,308 2,080
9 12 18 39 6,646 8,862 13,292 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 | 1,308 2,080
4 7 7 7 7 28 7,200 7,200 7,200 7,200 17,280 5.1 28,800 8.4 31,500 92 [1,176 1,850
Jednostki 7 7 7 9 30 6,720 6,720 6,720 8,640 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
7 7 9 9 32 6,300 6,300 8,100 8,100 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
7 7 7 12 33 6,109 6,109 6,109 10,473 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
7 9 9 9 34 5,929 7,624 7,624 7,624 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 |1,176 1,850 3,060
7 7 9 12 35 5,760 5,760 7,406 9,874 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
9 9 9 9 36 7,200 7,200 7,200 7,200 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
7 9 9 12 37 5,449 7,005 7,005 9,341 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
7 7 12 12 38 5,305 5,305 9,095 9,095 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
9 9 9 12 39 6,646 6,646 6,646 8,862 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060
7 7 7 18 39 5,169 5,169 5,169 13,292 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 94 | 1,176 1,850 3,060

Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnosc¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 39 Btu/h.

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byé podtaczone.
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU5M30 U40

) . Chtodzenie
25 NEI S ) Wydajnos$¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobor pradu (W)
Srednia
JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem |JEDN.-ABtwh) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-C(Btwh) JEDN.-DBtwh) JEDN.-E@twh)| Btuh kW | Btwh kW | Btwh kW | Min  Sredni Max
1 7 7 7,000 - - - 6300 1.8 | 7000 21 | 7700 23 | 720 720 790
Jednostka| 9 9 9,000 - - - 6300 1.8 | 9000 26 | 9900 29 | 720 80 1,000
12 12 12,000 - - - 7200 21 | 12000 35 | 13200 39 | 774 1,070 1,480
18 18 18,000 - - - 10,800 32 | 18000 53 | 19,800 58 | 1,209 1,610 2,110
24 24 24,000 - - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 25500 7.5 | 1,650 1,920 3,060
2 7 7 14 7,000 - - - 8400 25 | 14000 41 | 16100 47 | 834 1,100 2,040
Jednostki | 7 9 16 7,000 - - - 9600 28 | 16000 47 | 18400 54 |1,094 1220 2,190
9 9 18 9,000 - - - 10,800 32 | 18000 53 | 20,700 6.1 | 1,265 1510 2,570
7 12 19 7,000 - - - 11,400 33 | 19,000 56 | 20900 61 | 1311 1640 2,730
9 12 21 9,000 - - - 12,600 37 | 21,000 62 | 23,100 68 | 1490 1,750 2,850
12 12 24 12,000 - - - 14,400 42 | 24000 7.0 | 26400 7.7 | 1653 1980 3,070
7 18 25 7,000 - - - 15000 44 | 25000 7.3 | 28750 84 | 1,746 2130 3,100
9 18 27 9,000 - - - 16,200 47 | 27,000 7.9 | 31,050 9.1 | 1893 2310 3,130
12 18 30 12,000 - - - 18000 53 | 30000 88 | 33000 9.7 |1979 2510 3,160
7 24 31 6,774 - - - 18000 53 | 30000 88 | 33000 9.7 |1979 2510 3,160
9 24 33 8,182 - - - 18000 53 | 30,000 88 | 33000 9.7 |1979 2510 3,160
18 18 36 15,000 - - - 18000 53 | 30,000 88 | 33000 9.7 |1979 2510 3,160
12 24 36 10,000 - - - 18000 53 | 30000 88 | 33000 9.7 | 1979 2510 3,160
18 24 42 12,857 - - - 18000 53 | 30000 88 | 33000 9.7 |1979 2510 3,160
24 24 48 15,000 - - - 18000 53 | 30000 88 | 33000 9.7 |1979 2510 3,160
3 7 7 7 21 7,000 7,000 7,000 - 12,600 3.7 | 21,000 62 | 24150 7.1 | 1490 1540 2,820
Jednostki | 7 7 9 23 7,000 9,000 9,000 - 13800 40 | 23,000 67 | 26450 7.8 | 1575 1,790 2,910
7 9 9 25 7,000 9,000 9,000 - 15000 44 | 25000 7.3 | 28750 84 | 1746 1930 3,070
7 7 12 26 7,000 12,000 12,000 - 15600 4.6 | 26000 7.6 | 29,900 88 | 1,800 2030 3,080
9 9 9 27 9,000 9,000 9,000 - 16,200 47 | 27,000 7.9 | 31,050 9.1 |1,893 2,120 3,100
7 9 12 28 7,000 12,000 12,000 - 16800 49 | 28000 82 | 32200 9.4 |1909 2220 3,120
9 9 12 30 9,000 12,000 12,000 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 12 12 31 6,774 11,613 11,613 - 18000 53 | 30,000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 7 18 32 6,563 16,875 16,875 - 18,000 53 | 30,000 88 | 34500 10.1 | 1,948 2,420 3,160
9 12 1?2 33 8,182 10,909 10,909 - 18000 53 | 30,000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 9 18 34 6,176 15,882 15,882 - 18000 53 | 30000 88 | 34500 101 | 1,948 2420 3,160
12 12 12 36 10,000 10,000 10,000 - 18000 53 | 30,000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
9 9 18 36 7,500 15,000 15,000 - 18000 53 | 30,000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 12 18 37 5,676 14,505 14,595 - 18000 53 | 30,000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 7 2% 38 5,526 18,947 18,947 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
9 12 18 39 6,923 13,846 13,846 - 18000 53 | 30,000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 9 % 40 5,250 18,000 18,000 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
12 12 18 42 8,571 12,857 12,857 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
9 9 2% 42 6,429 17,143 17,143 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 18 18 43 4,884 12,558 12,558 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
7 12 2% 43 4,884 16,744 16,744 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
9 18 18 45 6,000 12,000 12,000 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
9 12 2% 45 6,000 16,000 16,000 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
12 18 18 48 7,500 11,250 11,250 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
12 12 2% 48 7,500 15,000 15,000 - 18000 53 | 30000 88 | 33600 9.8 | 1948 2420 3,160
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU5M30 U40

; ; ‘ Chtfodzenie
Zakres Konfiguracje (kBtu/h) Wydainosd iedn. Wydainosé razem
Min Srednia Max
JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem |JEDN.-A(Btu/h) JEDN.-B(Btwh) JEDN.-C(Btwh) JEDN.-DBtwh) JEDN-EBtwh)| Btwh kW | Btwh kW | Bwh kW | Min  Sredni Max
4 7 7 7 7 28 7,000 7,000 7,000 7,000 16,800 49 | 28,000 82 | 33600 9.8 |1,948 2,020 3,100
Jednostki | 7 7 7 9 30 7,000 7,000 7,000 9,000 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 9 9 32 6,563 6,563 8,438 8,438 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
7 7 7 12 33 6,364 6,364 6,364 10,909 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
5 5 12 12 34 4,412 4,412 10,588 10,588 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 9 9 9 34 6,176 7,941 7,941 7,941 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 9 12 35 6,000 6,000 7,714 10,286 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
9 9 9 9 36 7,500 7,500 7,500 7,500 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
7 9 9 12 37 5,676 7,297 7,297 9,730 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 12 12 38 5,526 5,526 9,474 9,474 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
9 9 9 12 39 6,923 6,923 6,923 9,231 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 7 18 39 5,385 5,385 5,385 13,846 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 9 12 12 40 5,250 6,750 9,000 9,000 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 9 18 1 5,122 5122 6,585 13,171 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
9 9 12 12 42 6,429 6,429 8,571 8,571 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 12 12 12 43 4,884 8372 8,372 8,372 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 9 9 18 43 4,884 6,279 6,279 12,558 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 12 18 44 4773 4,773 8,182 12,273 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
9 12 12 12 45 6,000 8,000 8,000 8,000 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
9 9 9 18 45 6,000 6,000 6,000 12,000 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
7 7 7 24 45 4,667 4,667 4,667 16,000 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 9 12 18 46 4,565 5,870 7,826 11,739 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
7 7 9 2% 47 4,468 4,468 5,745 15,319 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2,350 3,140
12 12 12 12 48 7,500 7,500 7,500 7,500 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
9 9 12 18 48 5,625 5,625 7,500 11,250 - 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,948 2350 3,140
5 7 7 7 7 7 35 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
Jednostek | 7 7 7 7 9 37 5,676 5,676 5,676 5,676 7,207 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 7 7 9 9 39 5,385 5,385 5,385 6,923 6,923 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 7 7 7 12 40 5,250 5,250 5,250 5,250 9,000 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 7 9 9 9 1 5,122 5,122 6,585 6,585 6,585 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 7 7 9 12 42 5,000 5,000 5,000 6,429 8,571 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 9 9 9 9 43 4,884 6,279 6,279 6,279 6,279 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 7 9 9 12 44 4773 4,773 6,136 6,136 8,182 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2,300 3,110
9 9 9 9 9 45 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2,300 3,110
7 7 7 7 18 46 4,565 4,565 4,565 4,565 11,739 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2,300 3,110
7 9 9 9 12 46 4,565 5,870 5,870 5,870 7,826 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
7 7 9 12 12 47 4,468 4,468 5,745 7,660 7,660 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2,300 3,110
9 9 9 9 12 48 5,625 5,625 5,625 5,625 7,500 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2,300 3,110
7 7 7 12 12 45 4,667 4,667 4,667 8,000 8,000 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2,300 3,110
7 7 7 9 18 48 4375 4,375 4375 5,625 11,250 18,000 53 | 30,000 88 | 36000 10.6 | 1,909 2300 3,110
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$é¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 48 Btu/h.

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone.
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU5M30 U40

) . Grzanie
25 NEI S ) Wydajnos$¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobor pradu (W)
Srednia
JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem |JEDN.-ABtwh) JEDN.-B(Btu/h) JEDN.-C(Btwh) JEDN.-DBtwh) JEDN.-E@twh)| Btuh kW | Btwh kW | Btwh kW | Min  Sredni Max
1 7 7 8,000 - - - - 7560 22 | 8000 23 | 8800 26 | 880 880 1,440
Jednostka| 9 9 10,000 - - - - 7560 22 | 10000 29 | 11,000 32 | 978 1,010 1,630
12 12 13,200 - - - - 7920 23 | 13200 39 | 14520 43 [1273 1,370 2250
18 18 19,800 - - - - 11,880 35 | 19,800 58 | 21,780 6.4 | 1,901 2,080 3310
24 24 25,400 - - - - 15240 45 | 25400 7.4 | 26600 7.8 | 2569 2770 3,870
2 7 7 14 8,400 8,400 - - - 10080 30 | 16800 49 | 19,320 57 | 1,249 1400 2,557
Jednostki | 7 9 16 8,400 10,800 - - - 11,520 34 | 19200 56 | 22,080 65 | 1366 1,710 3,100
5 12 17 6,000 14,400 - - - 12,240 36 | 20400 60 | 22,440 66 | 1311 1890 3,403
9 9 18 10,800 10,800 - - - 12,960 38 | 21,600 63 | 24,840 7.3 | 1606 2060 3,587
7 12 19 8,400 14,400 - - - 13680 40 | 22,800 67 | 25080 7.4 | 1886 2160 3,383
9 12 21 10,800 14,400 - - - 15120 44 | 25200 7.4 | 27,720 81 | 2320 2390 3,390
12 12 24 14,400 14,400 - - - 17,280 51 | 28800 84 | 31,680 93 | 2522 2770 3,680
7 18 25 8,400 21,600 - - - 18000 53 | 30,000 88 | 34500 101 | 2,631 2810 3,706
9 18 27 10,800 21,600 - - - 19,440 57 | 32400 95 | 37,260 109 | 2770 2900 3,712
12 18 30 13,800 20,700 - - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 37,950 111 | 2957 3,090 3,870
7 2% 31 7,790 26,710 - - - 20,700 61 | 34500 101 | 37,950 111 | 2957 3,090 3,870
9 2% 33 9,409 25,091 - - . 20,700 61 | 84500 10 | 37,950 111 | 2957 3,090 3,870
18 18 36 17,250 17,250 - - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 37,950 111 | 2910 3,090 3,870
12 2% 36 11,500 23,000 - - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 37,950 111 | 2910 3,090 3,870
18 2% 42 14,786 19,714 - - - 20,700 61 | 34500 101 | 37,950 111 | 2910 3,090 3,870
24 2% 48 17,250 17,250 - - - 20,700 61 | 34500 101 | 37,950 111 | 2910 3,090 3,870
3 7 7 7 21 8,400 8,400 8,400 - - 15120 44 | 25200 7.4 | 28980 85 | 1599 1860 2,960
Jednostki | 7 7 9 23 8,400 8,400 10,800 - - 16560 4.9 | 27,600 81 | 31,740 93 | 1754 2020 3,150
7 9 9 25 8,400 10,800 10,800 - - 18000 53 | 30,000 88 | 34500 104 | 1,979 2220 3,410
7 7 12 26 8,400 8,400 14,400 - - 18,720 55 | 31,200 9.1 | 35880 105 | 2,103 2,320 3,500
9 9 9 27 10,800 10,800 10,800 - - 19,440 57 | 32400 95 | 37,260 109 | 2,243 2410 3,570
7 9 12 28 8,400 10,800 14,400 - - 20,160 59 | 33600 9.8 | 38640 113 | 2359 2,480 3,620
9 9 12 30 10,350 10,350 13,800 - - 20,700 61 | 34500 101 | 39675 116 | 2491 2,690 3,800
7 12 12 31 7,790 13,355 13,355 - - 20,700 6.1 | 84500 101 | 39,675 11.6 | 2,491 2,690 3,800
7 7 18 32 7,547 7,547 19,406 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2,491 2,690 3,800
9 12 12 33 9,409 12,545 12,545 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
7 9 18 34 7,103 9,132 18,265 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
12 12 12 36 11,500 11,500 11,500 - - 20,700 61 | 34500 101 | 39,675 11.6 | 2,491 2,690 3,800
9 9 18 36 8,625 8,625 17,250 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
7 12 18 37 6,527 11,189 16,784 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
7 7 2% 38 6,355 6,355 21,789 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
9 12 18 39 7,962 10,615 15,923 - - 20,700 61 | 34500 101 | 39,675 11.6 | 2,491 2,690 3,800
7 9 2 40 6,038 7,763 20,700 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
12 12 18 42 9,857 9,857 14,786 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
9 9 2 42 7,393 7,393 19,714 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
7 18 18 43 5616 14,442 14,442 - - 20,700 61 | 34500 101 | 39,675 11.6 | 2,491 2,690 3,800
7 12 2 43 5616 9,628 19,256 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2,491 2,690 3,800
9 18 18 45 6,900 13,800 13,800 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2,491 2,690 3,800
9 12 2% 45 6,900 9,200 18,400 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 116 | 2491 2,690 3,800
12 18 18 48 8,625 12,938 12,938 - - 20,700 6.1 | 34500 101 | 39,675 11.6 | 2,491 2,690 3,800
12 12 2% 48 8,625 8,625 17,250 - - 20,700 61 | 34500 101 | 39675 116 | 2491 2,690 3,800
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Tabele konfiguracji _ MULTI

MU5M30 U40

. . \ Grzanie
Zakres Konfiguracje (kBtu/h) Wydainosd iedn. Wydainosé razem
Min Srednia Max
JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem |JEDN.-ABtu/h) JEDN.-B(Btwh) JEDN.-C(Btuh) JEDN.-D(Btwh) JEDN.-EBtwh)| Btu/h kW Btwh kW | Btwh kW | Min S$redni Max
4 7 7 7 7 28 8,400 8,400 8,400 8,400 - 20,160 59 | 33,600 9.8 | 40,320 11.8 | 2,095 2,470 3,740
Jednostki | 7 7 7 9 30 8,050 8,050 8,050 10,350 - 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 9 9 32 7,547 7,547 9,703 9,703 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 7 7 12 33 7,318 7,318 7,318 12,545 - 20,700 6. | 34500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
5 5 12 12 34 5,074 5,074 12,176 12,176 - 20,700 6. | 34,5500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 9 9 9 34 7,103 9,132 9,132 9,132 - 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 9 12 35 6,900 6,900 8,871 11,829 - 20,700 6. | 34,5500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
5 7 12 12 36 4,792 6,708 11,500 11,500 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
9 9 9 9 36 8,625 8,625 8,625 8,625 - 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 9 9 12 37 6,527 8,302 8,302 11,189 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 12 12 38 6,355 6,355 10,895 10,895 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
9 9 9 12 39 7,962 7,962 7,962 10,615 - 20,700 6. | 34500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 7 7 18 39 6,192 6,192 6,192 15,923 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 9 12 12 40 6,038 7,763 10,350 10,350 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 9 18 41 5,800 5,890 7,573 15,146 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
9 9 12 12 42 7,303 7,393 9,857 9,857 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 12 12 12 43 5,616 9,628 9,628 9,628 - 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
7 9 9 18 43 5,616 7,221 7,221 14,442 - 20,700 6. | 34,500 10.1 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 12 18 44 5,489 5,489 9,409 14,114 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
9 12 12 12 45 6,900 9,200 9,200 9,200 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
9 9 9 18 45 6,900 6,900 6,900 13,800 - 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 7 24 45 5,367 5,367 5,367 18,400 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 9 12 18 46 5,250 6,750 9,000 13,500 - 20,700 6. | 34,5500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
7 7 9 24 47 5,138 5,138 6,606 17,617 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 121 | 2,157 2,610 3,770
12 12 12 12 48 8,625 8,625 8,625 8,625 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
9 9 12 18 48 6,469 6,469 8,625 12,938 - 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 2,157 2,610 3,770
5 7 7 7 7 7 35 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
Jednostek | 7 7 7 9 9 39 6,192 6,192 6,192 7,962 7,962 20,700 6. | 34,5500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 7 7 12 40 6,038 6,038 6,038 6,038 10,350 20,700 6.1 | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 9 9 9 41 5,890 5,890 7,573 7,573 7573 20,700 6.1 | 34,500 10.1 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 7 9 12 42 5,750 5,750 5,750 7,393 9,857 20,700 6. | 34,500 10.1 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 9 9 9 9 43 5,616 7,221 7,221 7,221 7,221 20,700 6. | 34,5500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 9 9 12 44 5,489 5,489 7,057 7,057 9,409 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
9 9 9 9 9 45 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 20,700 6. | 34,500 10.1 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 7 7 18 46 5,250 5,250 5,250 5,250 13,500 20,700 6. | 34,500 10.1 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 9 9 9 12 46 5,250 6,750 6,750 6,750 9,000 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 9 12 12 47 5,138 5,138 6,606 8,809 8,809 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
9 9 9 9 12 48 6,469 6,469 6,469 6,469 8,625 20,700 6.1 | 34500 101 | 41,400 121 | 1,800 2,200 3,750
7 7 7 12 12 45 5,367 5,367 5,367 9,200 9,200 20,700 6. | 34,500 10.1 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
7 7 7 9 18 48 5,031 5,031 5,031 6,469 12,938 20,700 6. | 34,500 101 | 41,400 12.1 | 1,800 2,200 3,750
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr.
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr.

3. Mozliwo$é¢ podtaczenia jednostek wewnetrznychdo wydajnosci 48 Btu/h.

4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone.
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Tabele konfiguracji _ muLti F bx

3Pha@

FM41AH U33 FM41AH U33

jgd?a.znwivwvﬁj(ig;éé/h) Wydajno$¢ chtodnicza Pobér pradu(W) lgﬁem?ﬁg‘ﬁ) Wydajno$¢ grzewcza Pobér pradu(W)
Min Srednia Max Min Srednia Max

Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max Btu/h KW Btu/h KW Btu/h kW Min Sredni Max
16 9600 2.8 16000 4.7 17600 52 796 1327 1526 16 10752 3.2 17920 5.3 19533 5.7 887 1478 1700
18 10800 3.2 18000 5.3 19800 5.8 893 1489 1712 18 11880 3.5 19800 5.8 21582 6.3 975 1625 1868
19 11400 3.3 19000 5.6 20900 6.1 943 1572 1807 19 12540 3.7 20900 6.1 22781 6.7 1029 1715 1972
21 12600 3.7 21000 6.2 23100 6.8 1042 1737 1998 21 13860 4.1 23100 6.8 25179 7.4 11387 1896 2180
23 13800 4.0 23000 6.7 25300 7.4 1011 1684 1937 23 15180 4.4 25300 7.4 27577 8.1 1355 2259 2869
24 14400 4.2 24000 7.0 26400 77 1053 1755 2019 24 15840 4.6 26400 7.7 28776 8.4 1400 2333 2963
25 15000 4.4 25000 73 27500 8.1 1096 1826 2100 25 16500 4.8 27500 8.1 29975 8.8 1488 2480 3150
26 15600 4.6 26000 7.6 28600 8.4 1161 1935 2225 26 17160 5.0 28600 8.4 31174 9.1 1535 2559 3250
27 16200 4.7 27000 79 29700 8.7 1227 2044 2351 27 17820 5.2 29700 8.7 32373 9.5 1579 2631 3342
28 16800 4.9 28000 8.2 30800 9.0 1292 2153 2476 28 18480 5.4 30800 9.0 33572 9.8 1622 2703 3433
29 17400 5.1 29000 8.5 31900 9.3 1357 2262 2602 29 19140 5.6 31900 9.3 34771 10.2 1665 2776 3525
30 18000 5.3 30000 8.8 33000 9.7 1423 2372 2727 30 19800 5.8 33000 9.7 35970 10.5 1709 2848 3617
31 18600 5.5 31000 9.1 34100 10.0 1488 2481 2853 31 20460 6.0 34100 10.0 37169 10.9 1752 2920 3708
32 19200 5.6 32000 9.4 35200 10.3 1554 2590 2978 32 21120 6.2 35200 10.3 38368 1.2 1795 2992 3800
33 19800 5.8 33000 9.7 36300 10.6 1619 2699 3104 33 21780 6.4 36300 10.6 39567 11.6 1839 3064 3892
34 20400 6.0 34000 10.0 37400 11.0 1685 2808 3229 34 22440 6.6 37400 11.0 40766 1.9 1882 3136 3983
35 21000 6.2 35000 10.3 38500 1.3 1750 2917 3355 35 23100 6.8 38500 1.3 41965 12.3 1925 3209 4075
36 21600 6.3 36000 10.5 39600 11.6 1816 3026 3480 36 23760 7.0 39600 11.6 43164 12.6 2008 3346 4250
37 22200 6.5 37000 10.8 40700 11.9 1859 3099 3564 37 24420 72 40700 1.9 44363 13.0 2050 3417 4340
38 22800 6.7 38000 1.1 41800 12.2 1903 3172 3648 38 25080 7.3 41800 12.2 45562 13.4 2093 3488 4430
39 23400 6.9 39000 1.4 42900 12.6 1947 3245 3732 39 25740 75 42900 12.6 46761 13.7 2135 3559 4520
40 24000 7.0 40000 1.7 44000 12.9 1991 3318 3816 40 26400 7.7 44000 12.9 47960 141 2178 3630 4610
41 24600 7.2 41000 12.0 45100 13.2 2035 3391 3900 M 27060 79 45100 13.2 49159 14.4 2220 3701 4700
42 25200 7.4 42000 12.3 46000 13.5 2083 3472 3993 42 27600 8.1 46000 13.5 50000 14.7 2235 3725 4731
43 25400 7.4 42333 12.4 46167 13.5 2132 3553 4086 43 27700 8.1 46167 13.5 50167 14.7 2250 3749 4762
44 25600 7.5 42667 12.5 46333 13.6 2180 3634 4179 44 27800 8.1 46333 13.6 50333 14.7 2264 3773 4792
45 25800 7.6 43000 12.6 46500 13.6 2229 3714 4271 45 27900 8.2 46500 13.6 50500 14.8 2279 3798 4823
46 26000 7.6 43333 12.7 46667 13.7 2277 3795 4364 46 28000 8.2 46667 13.7 50667 14.8 2293 3822 4854
47 26200 7.7 43667 12.8 46833 13.7 2325 3876 4457 47 28100 8.2 46833 13.7 50833 14.9 2308 3846 4885
48 26400 7.7 44000 12.9 47000 13.8 2370 3950 4550 48 28200 8.3 47000 13.8 51000 14.9 2322 3870 4915
49 26600 7.8 44333 13.0 47167 13.8 2418 4030 4643 49 28300 8.3 47167 13.8 51167 15.0 2340 3900 5100
50 26800 7.9 44667 13.1 47333 13.9 2400 4000 4736 50 28400 8.3 47333 13.9 51333 15.0 2340 3900 5100
51 27000 7.9 45000 13.2 47500 13.9 2400 4000 4829 51 28500 8.4 47500 13.9 51500 15.1 2340 3900 5100
52 27200 8.0 45333 13.3 47667 14.0 2400 4000 4900 52 28600 8.4 47667 14.0 51667 15.1 2340 3900 5100
53 27400 8.0 45667 13.4 47833 14.0 2400 4000 4900 53 28700 8.4 47833 14.0 51833 15.2 2340 3900 5100
54 27600 8.1 46000 13.5 48000 14.1 2400 4000 4900 54 28800 8.4 48000 14.1 52000 15.2 2340 3900 5100

Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazuja wzrost facznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty
Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwos$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 16~54 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byé podtaczone
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Tabele konfiguracji _ muLTi F bx

3Phas\e\)

auzidumez psouper

FM49AH U33 FM49AH U33

J.:gﬁ_znwixy:m) Wydajnos¢ chtodnicza Pobér pradu(W) Jetgﬁznwzxynd(:‘gfﬁ) Wydajnos¢ grzewcza Pobér pradu(W)
Min Srednia Max Min Srednia Max
Btu/h KW Btu/h kW Btu/h KW Min___ Sredni __ Max Btu/h kW Btu/h KW Btu/h KW Min___ Sredni __ Max
19 11400 33 19000 5.6 20900 6.1 943 1572 1807 19 12540 3.7 20900 6.1 22781 6.7 1136 1894 2178
21 12600 3.7 21000 6.2 23100 6.8 1042 1737 1998 21 13860 441 23100 6.8 25179 7.4 1256 2093 2407
23 13800 4.0 23000 6.7 25300 7.4 1011 1684 1937 23 15180 4.4 25300 7.4 27577 8.1 1497 2495 2869
24 14400 4.2 24000 7.0 26400 7.7 1053 1755 2019 24 15840 46 26400 7.7 28776 8.4 1546 2576 2963
25 15000 4.4 25000 7.3 27500 8.1 1096 1826 2100 25 16500 4.8 27500 8.1 29975 8.8 1643 2739 3150
26 15600 46 26000 7.6 28600 8.4 1161 1935 2205 26 17160 5.0 28600 8.4 31174 9.1 1696 2826 3250
27 16200 47 27000 7.9 29700 8.7 1227 2044 2351 27 17820 52 29700 8.7 32373 9.5 1743 2906 3342
28 16800 49 28000 8.2 30800 9.0 1292 2158 2476 28 18480 5.4 30800 9.0 33572 9.8 1791 2986 3433
29 17400 5.1 29000 8.5 31900 9.3 1357 2262 2602 29 19140 5.6 31900 9.3 34771 10.2 1839 3065 3525
30 18000 53 30000 8.8 33000 9.7 1428 2372 2727 30 19800 5.8 33000 9.7 35970 105 1887 3145 3617
31 18600 55 31000 9.1 34100  10.0 1488 2481 2853 31 20460 6.0 34100 100 | 37169  10.9 1935 3225 3708
32 19200 56 32000 9.4 35200  10.3 1554 2500 2978 32 21120 6.2 35200 103 | 38368  11.2 1983 3304 3800
33 19800 5.8 33000 9.7 36300  10.6 1619 2699 3104 33 21780 6.4 36300  10.6 | 39567  11.6 2030 3384 3892 =
34 20400 6.0 34000  10.0 | 37400  11.0 1685 2808 3229 34 22440 6.6 37400  11.0 | 40766  11.9 2078 3464 3983 o
35 21000 6.2 35000 10.3 | 38500  11.3 1750 2917 3355 35 23100 6.8 38500  11.3 | 41965 123 2126 3543 4075 g%-
36 21600 6.3 36000 105 | 39600  11.6 1816 3026 3480 36 23760 7.0 39600  11.6 | 43164 1256 2217 3696 4250 3
37 22200 6.5 37000  10.8 | 40700  11.9 1859 3099 3564 37 24420 7.2 40700 119 | 44363  13.0 2264 3774 4340 g
38 22800 6.7 38000  11.1 | 41800 122 1903 3172 3648 38 25080 7.3 41800 122 | 45562  13.4 2311 3852 4430
39 23400 6.9 39000 114 | 42900 12,6 1947 3245 3732 39 25740 7.5 42900  12.6 | 46761 137 2358 3930 4520
40 24000 7.0 40000 117 | 44000  12.9 1991 3318 3816 40 26400 7.7 44000 129 | 47960  14.1 2405 4009 4610
41 24600 7.2 41000  12.0 | 45100  13.2 2035 3391 3900 4 27060 7.9 45100 132 | 49159  14.4 2452 4087 4700
42 25200 7.4 42000 123 | 46000  13.5 2083 3472 3993 42 27600 8.1 46000 135 | 50000  14.7 2474 4123 4742
43 25800 7.6 43000  12.6 | 47300  13.9 2132 3553 4086 43 28400 83 47333 139 | 51000  14.9 2496 4159 4783
44 26400 7.7 44000 12,9 | 48400  14.2 2180 3634 4179 44 29200 8.6 48667  14.3 | 52000  15.2 2517 4195 4825
45 27000 7.9 45000 132 | 49500 145 2229 3714 4271 45 30000 8.8 50000 147 | 53000  15.5 2539 4231 4866
46 27600 8.1 46000 135 | 50600  14.8 2277 3795 4364 46 30800 9.0 51333 150 | 54000 158 2561 4268 4908
47 28200 8.3 47000 138 | 51700  15.2 2325 3876 4457 47 31600 9.3 52667  15.4 | 55000  16.1 2582 4304 4949 =
48 28800 8.4 48000 141 | 52800  15.5 2374 3957 4550 48 32400 9.5 54000  15.8 | 56000  16.4 2604 4340 4991 2
49 29006 85 48343 142 | 53171 156 2422 4037 4643 49 32486 9.5 54143 159 | 56214 165 2700 4500 5240 gL
50 29211 86 48686 143 | 53543 157 2471 4118 4736 50 32571 9.5 54286 159 | 56429 165 2700 4500 5240 %
51 29417 8.6 49029 144 | 53914 158 2519 4199 4829 51 32657 9.6 54429 159 | 56643  16.6 2700 4500 5240 -
52 29623 8.7 49371 145 | 54286  15.9 2568 4280 4921 52 32743 9.6 54571  16.0 | 56857  16.7 2700 4500 5240
53 29829 8.7 49714 146 | 54657  16.0 2616 4360 5014 53 32829 9.6 54714 160 | 57071 167 2700 4500 5240
54 30034 8.8 50057  14.7 | 55029  16.1 2713 4522 5200 54 32914 9.6 54857 161 | 57286  16.8 2700 4500 5240
55 30240 8.9 50400  14.8 | 55400 162 2760 4600 5300 55 33000 9.7 55000 161 | 57500  16.8 2670 4450 5200
56 30446 8.9 50743 149 | 55771 163 2760 4600 5400 56 33086 9.7 55143 162 | 57714  16.9 2670 4450 5200
57 30651 9.0 51086  15.0 | 56143 165 2760 4600 5400 57 33171 9.7 55286 162 | 57929  17.0 2670 4450 5200
58 30857 9.0 51429 151 | 56514  16.6 2760 4600 5400 58 33257 9.7 55429 162 | 58143  17.0 2670 4450 5200 o
59 31063 9.1 51771 152 | 56886  16.7 2760 4600 5400 59 33343 9.8 55571 163 | 58357  17.1 2670 4450 5200 E
60 31269 9.2 52114 153 | 57257 168 2760 4600 5400 60 33429 9.8 55714 163 | 58571  17.2 2670 4450 5200 e
61 31474 9.2 52457 154 | 57629  16.9 2760 4600 5400 61 33514 9.8 55857 164 | 58786  17.2 2670 4450 5200 %
62 31680 9.3 52800 155 | 58000  17.0 2760 4600 5400 62 33600 9.8 56000  16.4 | 59000  17.3 2670 4450 5200 =
B3
Uwaga: z
1. Wydajnos¢ chfodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr §.
2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr g
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazuja wzrost facznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty é

Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 19~62 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone
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Tabele konfiguracji _ muLti F bx

3Pha@

FM57AH U33 FM57AH U33

]:ﬁznwam?zgtﬁﬁ) Wydajnos¢ chtodnicza Pobdr pradu(W) Jetgﬁzlaﬂ]dfgm) Wydajnosé grzewcza Pobér pradu(W)
Min Srednia Max Min $ Max Min  Srednia  Max
Btu/h KW Btu/h KW Btu/h KW Min Sredni Max__ Btu/h KW Btu/h KW Min Sredni Max__

23 13800 4.0 23000 6.7 25300 7.4 1011 1684 1937 23 15180 4.4 25300 7.4 27577 8.1 1497 2495 2869
24 14400 4.2 24000 7.0 26400 7.7 1053 1755 2019 24 15840 4.6 26400 7.7 28776 8.4 1546 2576 2963
25 15000 4.4 25000 7.3 27500 8.1 1096 1826 2100 25 16500 4.8 27500 8.1 29975 8.8 1643 2739 3150
26 15600 4.6 26000 7.6 28600 8.4 1161 1935 2225 26 17160 5.0 28600 8.4 31174 9.1 1696 2826 3250
27 16200 4.7 27000 7.9 29700 8.7 1227 2044 2351 27 17820 52 29700 8.7 32373 9.5 1743 2906 3342
28 16800 4.9 28000 8.2 30800 9.0 1292 2153 2476 28 18480 54 30800 9.0 33572 9.8 1791 2986 3433
29 17400 5.1 29000 8.5 31900 9.3 1357 2262 2602 29 19140 5.6 31900 9.3 34771 10.2 1839 3065 3525
30 18000 5.3 30000 8.8 33000 9.7 1423 2372 2727 30 19800 5.8 33000 9.7 35970 10.5 1887 3145 3617
31 18600 5.5 31000 9.1 34100 10.0 1488 2481 2853 31 20460 6.0 34100 10.0 37169 10.9 1935 3225 3708
32 19200 5.6 32000 9.4 35200 10.3 1554 2590 2978 32 21120 6.2 35200 10.3 38368 1.2 1983 3304 3800
33 19800 5.8 33000 9.7 36300 10.6 1619 2699 3104 33 21780 6.4 36300 10.6 39567 11.6 2030 3384 3892
34 20400 6.0 34000 10.0 37400 11.0 1685 2808 3229 34 22440 6.6 37400 11.0 40766 1.9 2078 3464 3983
35 21000 6.2 35000 10.3 38500 1.3 1750 2917 3355 35 23100 6.8 38500 1.3 41965 12.3 2126 3543 4075
36 21600 6.3 36000 10.5 39600 11.6 1816 3026 3480 36 23760 7.0 39600 11.6 43164 12.6 2217 3696 4250
37 22200 6.5 37000 10.8 40700 11.9 1859 3099 3564 37 24420 7.2 40700 1.9 44363 13.0 2264 3774 4340
38 22800 6.7 38000 111 41800 12.2 1903 3172 3648 38 25080 7.3 41800 12.2 45562 13.4 2311 3852 4430
39 23400 6.9 39000 11.4 42900 12.6 1947 3245 3732 39 25740 75 42900 12.6 46761 13.7 2358 3930 4520
40 24000 7.0 40000 1.7 44000 12.9 1991 3318 3816 40 26400 7.7 44000 12.9 47960 14.1 2405 4009 4610
41 24600 7.2 41000 12.0 45100 13.2 2035 3391 3900 41 27060 79 45100 13.2 49159 14.4 2452 4087 4700
42 25200 7.4 42000 12.3 46000 13.5 2083 3472 3993 42 27600 8.1 46000 13.5 50000 14.7 2487 4146 4768
43 25800 7.6 43000 12.6 47300 13.9 2132 3553 4086 43 28400 8.3 47333 13.9 51000 14.9 2523 4205 4835
44 26400 7.7 44000 12.9 48400 14.2 2180 3634 4179 44 29200 8.6 48667 14.3 52000 15.2 2558 4264 4903
45 27000 79 45000 13.2 49500 14.5 2229 3714 4271 45 30000 8.8 50000 14.7 53000 16.5 2593 4322 4971
46 27600 8.1 46000 13.5 50600 14.8 2277 3795 4364 46 30800 9.0 51333 15.0 54000 15.8 2629 4381 5038
47 28200 8.3 47000 13.8 51700 15.2 2325 3876 4457 47 31600 9.3 52667 15.4 55000 16.1 2664 4440 5106
48 28800 8.4 48000 141 52800 15.5 2374 3957 4550 48 32400 9.5 54000 15.8 56000 16.4 2699 4499 5174
49 29300 8.6 48833 14.3 53650 15.7 2422 4037 4643 49 32700 9.6 54500 16.0 56833 16.7 2735 4558 5242
50 29800 8.7 49667 14.6 54500 16.0 2471 4118 4736 50 33000 9.7 55000 16.1 57667 16.9 2770 4617 5309
51 30300 8.9 50500 14.8 55350 16.2 2519 4199 4829 51 33300 9.8 55500 16.3 58500 1741 2805 4676 5377
52 30800 9.0 51333 15.0 56200 16.5 2568 4280 4921 52 33600 9.8 56000 16.4 59333 17.4 2841 4734 5445
53 31300 9.2 52167 15.3 57050 16.7 2616 4360 5014 53 33900 9.9 56500 16.6 60167 17.6 2876 4793 5512
54 31800 9.3 53000 15.5 57900 17.0 2713 4522 5200 54 34200 10.0 57000 16.7 61000 17.9 2911 4852 5580
55 31950 9.4 53250 15.6 58231 171 2817 4696 5400 55 34326 10.1 57211 16.8 61158 17.9 2911 4852 5400
56 32100 9.4 53500 15.7 58563 17.2 2896 4826 5550 56 34453 10.1 57421 16.8 61316 18.0 2911 4852 5340
57 32250 9.5 53750 15.8 58894 17.3 2896 4826 5650 57 34579 10.1 57632 16.9 61474 18.0 2911 4852 5340
58 32400 9.5 54000 15.8 59225 17.4 2896 4826 5650 58 34705 10.2 57842 17.0 61632 18.1 2736 4560 5371
59 32550 9.5 54250 15.9 59556 17.5 2946 4910 5650 59 34832 10.2 58053 17.0 61789 18.1 2736 4560 5402
60 32700 9.6 54500 16.0 59888 17.5 2946 4910 5650 60 34958 10.2 58263 1741 61947 18.2 2736 4560 5433
61 32850 9.6 54750 16.0 60219 17.6 2946 4910 5650 61 35084 10.3 58474 17.1 62105 18.2 2736 4560 5464
62 33000 9.7 55000 16.1 60550 17.7 2946 4910 5650 62 35211 10.3 58684 17.2 62263 18.2 2730 4550 5650
63 33150 9.7 55250 16.2 60881 17.8 2946 4910 5650 63 35337 10.4 58895 17.3 62421 18.3 2730 4550 5650
64 33300 9.8 55500 16.3 61213 17.9 2946 4910 5650 64 35463 10.4 59105 17.3 62579 18.3 2730 4550 5650
65 33450 9.8 55750 16.3 61544 18.0 2946 4910 5650 65 35589 10.4 59316 17.4 62737 18.4 2730 4550 5650
66 33600 9.8 56000 16.4 61875 18.1 2946 4910 5650 66 35716 10.5 59526 17.4 62895 18.4 2730 4550 5650
67 33750 9.9 56250 16.5 62206 18.2 2946 4910 5650 67 35842 10.5 59737 17.5 63053 18.5 2730 4550 5650
68 33900 9.9 56500 16.6 62538 18.3 2946 4910 5650 68 35968 10.5 59947 17.6 63211 18.5 2730 4550 5650
69 34050 10.0 56750 16.6 62869 18.4 2946 4910 5650 69 36095 10.6 60158 17.6 63368 18.6 2730 4550 5650
70 34200 10.0 57000 16.7 63200 18.5 2946 4910 5650 70 36600 10.7 61000 17.9 64000 18.8 2730 4550 5650
7 34200 10.0 57000 16.7 63200 18.5 2946 4910 5650 71 36600 10.7 61000 17.9 64000 18.8 2730 4550 5710
72 34200 10.0 57000 16.7 63200 18.5 2946 4910 5650 72 36600 10.7 61000 17.9 64000 18.8 2730 4550 5710
73 34200 10.0 57000 16.7 63200 18.5 2946 4910 5650 73 36600 10.7 61000 17.9 64000 18.8 2730 4550 5710

Uwaga:
1. Wydajnos¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr
2. Wydajno$¢é grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr; temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazuja wzrost tacznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty
Wartosci zmian wydajnosci sa ustalone po wyliczeniu réznych wariantéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wedtug podanych wartosci
4. Mozliwo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 23~73 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone

1 _MULTI



Wymagania dotyczace instalacji _ MuLTi F bx

Inwerterowa pompa ciepta Multi 2x1
R-410A Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

[ Tou ] 4N ][5 56 |

Jedn. zewn.
Zabezpieczenie
Bezpiecznik réznicowo-
zwiloczny pradowe 200V
O
\ J J

Srednice rur nalezy dostosowaé do $rednicy przylgcza jedn. wewn.
W razie koniecznoéci zabezpieczenie roznicowo-pragdowe nalezy

instalowa¢ przy jedn. zewn.

15m A
@ 7,5m
Y A
Stan%arqoc\;va el Instape] Maksymalna diugo$¢ instalacji do kazdej jedn. wewn.
Model @ [)Zelf, MR Maksymalna dlugo$¢ instalacji tacznie
A,B A B - -
MU2M17 ULO 7,5m 20 m 20 m = = 30 m (A+B)

Pozycja przetacznika na ptycie gtownej PCB jednostki zewngtrznej w zaleznosci od ditugosci instalacii
Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego

Brak konieczno$ci dotadowania czynnika chtodniczego

USTAWIENIA ZMIANA -
USTAWIENIA ong

FABRYCZNE

Dodatkowa ilo$¢ czynnika

Model Przylgcza rur . . | Maksymalna diugo$é instalacji
. . . Standardowa diugos$¢ instalacii o )
jednostki wewnetrznej Ciecz Gaz do kazdej jedn. wewn. chlodniczego
07, 09, 12 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 7,5m 20m 20 g/m

Zestaw zawiera ilo$¢ czynnika chiodniczego dla instalacji o diugosci do 15 m (lgcznie dla obydwu jednostek wewnetrznych).
Dla diuzszych instalacji wymagany jest dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego w ilosci uzaleznionej od instalowanych jednostek wewnetrznych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen.
System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych.

Uwagi: Przewody zasilania, przelgcznik i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane przez instalatora.

Przewody Prad pracy przy max Max dtugos¢ instalacji chtodniczej
Przewody zasilania i obcigzeniu (A) Prad Za::;:)zna Przylacza rur (m) -‘é’
Model zasilania sterowania rozruchowy bezpiecznika g
. . <
(mm?) jedn.wewn. | chigdzenie | Grzanie Q) ®) Ciecz Gaz Max diugosé |, Razem (k. + 5
(mm?) (2 zawory) (2 zawory) réznica poziomoéw) A
9,
MU2M17 ULO | J. zewn. 3x2,5 4x0,75 8 0,5 8 C-15 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) Patrz tabele Patrz tabele @
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Wymagania dotyczace instalacji _ MULTI

Inwerterowa pompa ciepta Multi 3x1
R-410A

Jedn. wewn. Jedn. wewn.
Jedn. wewn.
ERENIEIEEN holan[e] 8] wlemn o] s
| i |
(@ [aw]amsm[s@ [30]4m]50] @ |
Jedn. zewn.
Zabezpieczenie
@ 10 Bezpiecznik réznicowo-
LG zwloczny pradowe 250V
N _ _J
&)
Srednice rur nalezy dostosowaé do $rednicy przylgcza jedn. wewn.
W razie koniecznoéci zabezpieczenie réznicowo-pragdowe nalezy
instalowac przy jedn. zewn.
gy S
A
(B}
15m
7,5m
(C} _
' —_— '
Stancéargo&/va e, M ] Maksymalna diugo$¢ instalacji do kazdej jedn. wewn.
Model 19 fjefelnt. Wk, Maksymalna diugoé¢ instalacji fgcznie
AB.C A B C -
MU3M19 UEO 7,5m 25m 25m 25m - 50 m (A+B+C)
Pozycja przetacznika na ptycie gtownej PCB jednostki zewngtrznej w zaleznosci od ditugosci instalaciji
Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego
USTAWIENIA ElEE ZMIANA """
FABRYCZNE SWOTN 12 8 4 USTAWIENIA SWOTN 1 2 3 4
Model Przylacza rur . . | Maksymalna diugo$é instalacii Dodatkowa iloé¢ czynnika
. ) . Standardowa dtugos$¢ instalacii o )
jednostki wewnetrznej Ciecz Gaz do kazdej jedn. wewn. chfodniczego
07, 09, 12 6,35 (1/47) 9,52 (3/8”) 7,5m 25m 20 g/m dla dt. powyzej 22,5 m
18 6,35 (1/4”) 12,7 (1/27) 7,5m 25m 20 g/m dla df. powyzej 22,5 m

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen.
System wymaga przylgczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych.

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwloczny i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane przez instalatora.

Prze_zwc_»d)_l Prad pr_agy p_rzy max Zalecana Przylacza rur Max diugosc¢ instalacji chtodniczej
Przewody zasilania i obcigzeniu (A) Prad . PPt (m)
o . wielkos¢
Model zasilania sterowania rozruchowy bezpiecznika I
(mm?) Jedn.wewn. | Ghiogzenie | Grzanie (& a) Ciecz Gaz Max diugos¢ | Razem (i +
(mm?) (2 zawory) (2 zawory) réznica poziomoéw)
MU3M19 UEO | J. zewn. 3x2,5 4x0,75 10,3 10,8 - C-20 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8") Patrz tabele Patrz tabele

FLIMATYZATORY LG 2077 _ MULTE



Wymagania dotyczace instalacji _ MULTI

Inwerterowa pompa ciepta Multi 4x1

R-410A Jedn. wewn. Jedn. wewn.
Jedn. wewn.
J — 10 Jedn. wewn.
& | 3 [ J
—2N
s |
{ ‘ [ 3
Linlemn]aw] @ [w[anv[ze] w]anv][z0] @ [1u]2n]z0] @ |
Jedn. zewn.
Zabezpieczenie
Bezpiecznik roznicowo-
zwiloczny pradowe
) ) 220V
_ J

Srednice rur nalezy dostosowa¢ do rednicy przylacza jedn. wewn.
W razie konieczno$ci zabezpieczenie réznicowo-pragdowe nalezy

instalowac przy jedn. zewn.

o
e :*:ﬁ 7,5m
I

:

o] [@]

]

Standardowa df. instalacji Mak | . lacil do kazdei |
T S aksymalna diugos¢ instalacji do kazdej jedn. wewn. o . i
Model @ [z, 0 Maksymalna dlugo$¢ instalacji tacznie
AB,C,D A B C D
MU4M25 UEO 7,5m 25m 25m 25m 25m 70 m (A+B+C+D)

Pozycja przetacznika na ptycie gtownej PCB jednostki zewngtrznej w zaleznosci od ditugosci instalacii
Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego

Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego

USTAWIENIA EEE=Ea=py= B N
SWO1N USTAWIENIA SWOIN

FABRYCZNE
Model Przylgcza rur . . | Maksymalna diugo$é instalacii Dodatkowa ilo$¢ czynnika
. ) . Standardowa dtugos$¢ instalacii o )
jednostki wewnetrznej Ciecz Gaz do kazdej jedn. wewn. chlodniczego
07,09, 12 6,35 (1/47) 9,52 (3/8”) 7,5m 25m 20 g/m dla dt. powyzej 30 m
18,24 6,35 (1/4”) 12,7 (1/27) 7,5m 25m 20 g/m dla dt. powyzej 30 m

Zestaw zawiera ilo$¢ czynnika chtodniczego dla instalacji o diugosci do 15 m (fgcznie dla obydwu jednostek wewngtrznych).
Dla dtuzszych instalacji wymagany jest dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego w ilosci uzaleznionej od instalowanych jednostek wewnetrznych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen.
System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych.

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwloczny i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane przez instalatora.

Przewody Prad pracy przy max Max diugos¢ instalacji chfodniczej
zasilania i Pr_zew_ody obcigzeniu (A) Prad Za'lecar):jt Przylacza rur (m) -‘é’
. zasilania dla wielkos¢ ©
Model sterowania jedn. wewn rozruchowy bezpiecznika o
jedn. wewn. i . " f (A) Ciecz Gaz ix Razem (dt. + S
() (mm?) Chtodzenie Grzanie (A) (2 zawory) @ zawory) Max diugos¢ ré2nica pozioméw) 5
&,
13,4 13,5 = C-25 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) Patrz tabele Patrz tabele @

MU4M25 UEO | J. zewn. 3x2,5 4x0,75
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Wymagania dotyczace instalacji _ MULTI

Inwerterowa pompa ciepta Multi 5x1
R-410A Jedn. wewn. Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

on) Jedn. wewn.

Jedn. wewn.
Zabezpieczenie
Bezpiecznik réznicowo-
zwloczny pradowe
e 220V

a

)

Srednice rur nalezy dostosowaé do $rednicy przylgcza jedn. wewn.
W razie koniecznoéci zabezpieczenie réznicowo-pragdowe nalezy

instalowa¢ przy jedn. zewn.
A
(B} A
]
15m
—= ]
Y \ 4
Stan(zljar(jo(\j/va ol sl Maksymalna dtugos$¢ instalacji do kazdej jedn. wewn.
Model © [izeln, Wi Maksymalna diugo$¢ instalacji tacznie
AB,C,D,E A B C D E
MU5M30 U40 7,5m 25m 25m 25m 25m 25m 75 m (A+B+C+D+E)
Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zalezno$ci od diugosci instalacji
Brak konieczno$ci dotadowania czynnika chtodniczego Koniecznos¢ dotadowania czynnika chiodniczego
USTAWIENIA ZMIANA
FABRYCZNE SWOTN USTAWIENIA SWOTN
Model Przytacza rur o . | Maksymalna diugo$¢ instalacii Dodatkowa ilo$¢ czynnika
. . . Standardowa dfugos¢ instalacii L )
jednostki wewnetrznej Ciecz Gaz do kazdej jedn. wewn. chtodniczego
07, 09, 12 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 7,5m 25m 20 g/m dla df. powyzej 37,5 m
18, 24 6,35 (1/4”) 12,7 (1/27) 7,5m 25m 20 g/m dla df. powyzej 37,5 m

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen.
System wymaga przytaczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych.

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwloczny i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane przez instalatora.

Przewody Prad pracy przy max Max diugos¢ instalacji chtodniczej
Przewody zasilania i obcigzeniu (A) Prad Za_lecar"n’a Przylacza rur (m)
o . wielkos¢
Model zasilania sterowania rozruchowy bezpiecznika :
(mm?) Jedn.wewn. | cpiggzenie | Grzanie (& ) Ciecz Gaz Max diugos¢ | Fazem (L. +
(mm?) (2 zawory) (2 zawory) réznica pozioméw)
MU5M30 U40 | J. zewn. 3x2,5 4x0,75 13,7 16,8 - C-25 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8") Patrz tabele Patrz tabele

FLIMATYZATORY LG 2077 _ MULTE



Wymagania dotyczace instalacji _ MuLTi F bx

3Pha@

Inwerterowa pompa ciepta Multi 3-fazy 7x1

R-410A
L
380V T[N 12N
c|s—3]
E |® [ S
81—
> = =
— [ [—
0 N
Zabezpieczenie L E 1S 13 |
réznicowo- (S N— S
pradowe 12N L]
Jedn. zewn. an N [——2N)
] S——8
Bezpiecznik o @l a]
zwloczny L — —
i (L]
e I[N ——2N)
2N s3] =
B/ S8
— J|le|a[L 10
L] o [N
L|2[S 3]
SIS — % @ @
@ N E Lol 4T
Jedn. zewn. 7@ E @ @ ~
= Ls|a[st— s
e [©}—{e]
. [A] taczna diugose instalacji: 125 m.
- — Max diugos¢ trasy gtownej: 55 m (A+B).
A Dystrybutor L Max diugo$¢ odgalezien: 70 m (L1+L2+L3...).
o I Maksymalna diugos¢ instalacji dla kazdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3...).
f E z
A Srednice rur nalezy
L —_ dostosowac¢ do $rednicy
B przytacza jedn. wewn.
30m Dystrybut 15m W razie koniecznosci
’Myor—l-“:‘ zabezpieczenie réznicowo-
pradowe nalezy instalowaé
EE przy dystrybutorach.
.
A \4

Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od dtugosci instalaciji

Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego
USTAWIENIA ZMIANA
FABRYCZNE USTAWIENIA SW2

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢

llos¢ czynnika cht. dia FMA4TAH U33 zalecane katalogowe kombinacje podigczen.

Dodatkowa ilo$¢ czynnika cht. (g)
\ Trasa gléwna - planowana diugos¢*

@&

Dodatkowa ilo$é
| czynnika chtodniczego System wymaga przylgczenia co najmniej 2 jedn.
wewnetrznych o fgcznej wydajnosci min. 40%

+|_Odgatezienia - planowana diugo$¢™ | x 50 g/m wydajnosci jednostki zewnegtrznej.
- | WK (wspotczynnik korekeyjny) x 100*** | x 20 g/m A
(* Planowana di. trasy gléwnej = 5 m) C Asymetria pagiec;g migdzy fazami dopuszczalna
(** Planowana dt. odgalezien razem = 5 x liczba poditgczanych j. wewn.) na poziomie do 2%.
(** WK = Max liczba j. wew. do podiaczenia - liczba podtgczanych j. wewn.) s b o Uwagi: Przewody zasiania, bezpiecznik 2wloczny
Przyktad: i zabezpieczenie rdéznicowo-pragdowe dostarczane
Trasa gléwna (A+B+C) = 30 m B przez instalatora. )
Kazde odgatezienie (a, b, ¢, d, e) =8, 5,7,6,10m | 1 Wielko$¢ bezpiecznika zwtocznego d_ostosowaé
®= 4800g ! ‘ do pradu pracy wskazanego w tabeli.
e
: (80 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(7-5) x100 = 1 250+220-200 =1 270 g
‘ llos¢ czynnika cht. razem (g) ‘ = ®+
Przewody Przewody Prad pracy Zalecana Przytacza rur Max diugos¢ instalacji chtodniczej "
Przewody zasilania i zasilania i (A) wielkosé (m) o
Model zasilania sterowania sterowania bezpiecznika g
i =
(mm?) jedn.wewn. | dystrybutora | gpi047enie | Grzanie ) Ciecz Gaz Max diugose | ,Fazem (dh + =]
(mm?) (mm?) réznica poziomoéw) 5
o
FM41AH U33 | J. zewn. 5x2,5 4x0,75 4x1,25 8,1 8,0 C-20 9,52 (3/8") 19,05 (3/4”) Patrz tabele Patrz tabele ©
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Wymagania dotyczace instalacji _ MuLTi F bx

3Pha@

Inwerterowa pompa ciepta Multi 3-fazy 8x1

R-410A
Ll
380V <N
x [5]
=
B
— & [V
1 LN
Zabezpieczenie 7(1_) g 1S |
réznicowo- S
pradowe ﬂ T
Jedn. zewn. 3A g
Bezpiecznik oL 2}
zwloczny L —
0 m
N |
2N B
B S
— el |1
L] [N
L|2]8]
SIS — 2 @
o | =]
@ LN & L
Jedn. zewn. L5 TN
=a Hs|als]
Se s
] =]
) [[A] taczna diugose instalacji: 135 m.
i Max diugos¢ trasy gtéwnej: 55 m (A+B).
A Dystrybutor L Max diugo$¢ odgalezien: 80 m (L1+L2+L3...).
L —> - Maksymalna dtugos¢ instalacji dla kazdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3...).
b I
A Srednice rur nalezy
L dostosowac do $rednicy
B przytacza jedn. wewn.
30m Dystrybut 15m W razie koniecznosci
SEUer zabezpieczenie réznicowo-
pradowe nalezy instalowa¢

I I

przy dystrybutorach.

v [ Trasa glowna |

Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od dtugosci instalaciji

Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chiodniczego
USTAWIENIA ZMIANA
FABRYCZNE USTAWIENIA SW2

llog¢ czynnika cht. dla FM49AH U33 Przed wykonaniem instalacj.i nalleiy sprawdgié
g zalecane katalogowe kombinacje podigczen.

Dodatkowa ilos¢ czynnika chi. (g) Dodatkowa ilos§é

‘ Trasa gldwna - planowana diugosé”™ L czynnika chitodniczego System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn.
wewnetrznych o fgcznej wydajnosci min. 40%

+|_Odgatezienia - planowana diugo$¢™ | x 50 g/m wydajnosci jednostki zewnetrznej.
- | WK (wspoétczynnik korekeyjny) x 100*** | x 20 g/m A
(* Planowana df. trasy gléwnej = 5 m) C Asymetria pagie;ioa/ migdzy fazami dopuszczalna
(™ Planowana di. odgalezien razem = 5 x liczba podigczanych j. wewn.) na poziomie do £%.
(** WK = Max liczba j. wew. do podigczenia - liczba podtgczanych j. wewn.) s b o Uwagi: Przewody zasiania, bezpiecznik 2wloczny
Przyktad: i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane
Trasa gléwna (A+B+C) = 30 m ? przez instalatoraA )
Kazde odgatezienie (a, b, ¢, d, ) =8, 5,7,6, 10 m 1 Wielkos¢ bezpiecznika zwlocznego dpstosowaé
®= 438009 ! ‘ do pradu pracy wskazanego w tabeli.
e
: (80 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(8-5) x100 = 1 250+220-300 =1 170 g
‘ llos¢ czynnika cht. razem (g) ‘ = ®+
Przewody Przewody Prad pracy przy max Max dtugos¢ instalacji chtodniczej
Przewody zasilaniai zasilania obciazeniu (A) fvf’l‘:l‘:s:g Przytacza rur (m)
Model zasilania sterowania sterowania bezpiecznika
(mm?) jedn.wewn. | dystrybutora | gpyio47enie | Grzanie a) Ciecz Gaz Max diugosé |, Fazem (dh +
(mm?) (mm?) réznica poziomoéw)
FM49AH U33 | J. zewn. 5x2,5 4x0,75 4x1,25 8,4 8,3 C-20 9,52 (3/8”) 19,05 (3/4”) Patrz tabele Patrz tabele
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Wymagania dotyczace instalacji _ MuLTi F bx

3Pha@

Inwerterowa pompa ciepta Multi 3-fazy 9x1

(8]
R-410A L _
o1 & zhu
NN T, ” z[5]
3 S O =1
T @ — =S
S 21BN o o
PYEY 5 380 V QL
0y L@ — — TN
2NN & | s 1 &
= 13 1S o — ] vy
) Slp e N m
m . Zabezpieczenie — L L
= — roznicowo- N
13 1S | R - =y
= = - 1% 1]
— — Bezpiecznik s @
zwloczny L2 LG O[] I
T L N
e | o
N )
ol £l ol
Jedn. zewn. S o N
[ — oL
Ols
@ E YL 'g E
=
$ %N
< >
——] taczna diugosc¢ instalacji: 145 m. oS
Dvetrtor Max dtugos¢ trasy gtownej: 55 m (A+B+C). 9]
A _,y#'_L Max diugo$¢ odgalezien: 90 m (L1+L2+L3...).
[L 3 Maksymalna dtugo$¢ instalacji dla kazdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3...).
A A
Srednice rur nalezy
dostosowaé do $rednicy
30m Dystrybutor L przylacza jedn. wewn.
/ ' L — |L_§ W razie. koniepznoéc_i
_W ] 15m zabezpieczenie roznicowo-
Trasa geenene L pragdowe nalezy instalowac
gléwna przy dystrybutorach.
\ Dystrybutor L
——
L.
L.
\ Y

Pozycja przetagcznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od diugosci instalaciji

Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chiodniczego
USTAWIENIA ZMIANA
FABRYCZNE USTAWIENIA SW2

llo$¢ czynnika cht. dla FM57AH U33 Przed wykonaniem instalacj.i nalleiy sprawdgic’
g zalecane katalogowe kombinacje podigczen.

Dodatkowa ilo$¢ czynnika cht. (g) Dodatkowa ilo§é

‘ Trasa gldwna - planowana diugosé”™ . czynnika chtodniczego System wymaga przytgczenia co najmniej 2 jedn.
wewnetrznych o tgcznej wydajnosci min. 40%

+|_Odgalezienia - planowana dlugo$¢™ | x 50 g/m wydajnosci jednostki zewngtrznej.
- | WK (wspétczynnik korekeyjny) x 100*** | x 20 g/m A
(* Planowana dl. trasy glownej = 5 m) C Asyme?ria pagieczif/ migdzy fazami dopuszczalna
(** Planowana dt. odgatezien razem = 5 x liczba podigczanych j. wewn.) na poziomié do =7o.
(** WK = Max liczba j. wew. do podigczenia - liczba podtgczanych j. wewn.) s b e Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwloczny
Przyktad: i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane
Trasa gléwna (A+B+C) = 30 m ‘B przez insta\atora ‘
Kazde odgatezienie (a, b, ¢, d, ) =8, 5,7,6, 10 m 1 Wielkos¢ bezpiecznika zwlocznego c!ostosowaé
@: 48009 ! ‘ do pradu pracy wskazanego w tabeli.
e
: (30 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(9-5) x100 = 1 250+220-400 =1 070 g
[llos¢ czynnika chl. razem (g) | = (A)+(B)
Przewody Przewody Prad pracy przy max Zalecana Przylacza rur Max diugos¢ instalacji chtodniczej )
Przewody zasilania i zasilania i obcigzeniu (A) moc (m) o
Model zasilania sterowania sterowania bezpiecznika g
H =
(mm?) jedn. wewn. | dystrybutora | opyy647enje Grzanie ) Ciecz Gaz Max diugosé | . ,Razem (di. + =
(mm?) (mm?) réznica poziomoéw) 5
o
FM57AH U33 | J. zewn. 5x2,5 4x0,75 4x1,25 9,1 8,7 C-20 9,52 (3/8") 19,05 (3/4") Patrz tabele Patrz tabele ©
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Low Standby
Power

&

OFF

e Programator tygodniowy

e Turbowentylator

e Pompka podnoszaca skropliny na duzg wysokosc¢

¢ Funkcja zerowego zuzycia baterii

¢ Automatyczny restart

e Sterownik centralny (akcesoria)

e Kontrola grupowa

¢ Funkcja zabezpieczenia dostepu przed dzie¢mi

e Kontrola za pomoca 2 czujnikdw

¢ Automatyczna zmiana trybu pracy

e Diugie instalacje chtodnicze i duze réznice wysokosci

e Funkcja gorgcego startu

e Kontrola strefowa (opcja)

¢ Bezprzewodowy pilot

¢ Funkcja Jet Cool

e Praca w trybie Auto

e 7-godzinne programowanie typu OFF

e 24-godzinne programowanie ON/OFF

¢ Tryb kanatowy



LG Electronics Polska

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 A
tel. (22) 48 17 100, fax (22) 48 17 222
www.klimatyzacja.lge.pl

Oddziat Wroctaw:

55-040 Kobierzyce (Bielany Wroctawskie)
ul. Szwedzka 5A

tel. (71) 73 44 401-403, fax (71) 73 44 400

DYSTRYBUTOR

\ /

LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

SERWIS
7043

LGRAC1
LG CAC5
LG MULTI7

CACS5: Blad w ukladzie wewn.:
Blad komunikacji pomiedzy jednostka wewnetrzna i zewnetrzna



J.M.D KLIMA

Nowoczesne systemy klimatyzacyjne

Dziat handlowy - woj. mazowieckie Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie Serwis

JAROSEAW ZGLINICKI MARCIN ZGLINICKI MARCIN ZGLINICKI

tel.: tel.: tel.:

+48 608-305-400 +48 608 340 414 +48 660-432-803

+48 660-432-803 +48 602-616-690 +48 608-305-400

fax: adres: e-mail:

(022) 87-40-362 CZARNIA MALA 18 jmd-klima@wp.pl
87-510 SKRWILNO biuro@jmd-klima.pl

adres:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11 e-mail:

602-486 WARSZAWA jmd-klima@wp.pl

e-mail:

jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl



